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Настоящая методика поверки распространяется на счетчики г€ва

бытовые СГБ-]_,8 (в дальнейшем - счетчики) и устанавливает методику их

первичной поверке.

Периодическ€lя поверка осуществляется в соответствии с

гост 8.з24-2002.

Примечание - при периодической поверке провести замену элемента

питания.

Интервал между поверкамп- t2 лет.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, укa}занные в

таблице 1.

Таблица 1

|.2 Если при проведении той или иной операции поверки полr{ен

отрицательный результат, поверку прекращают.

налменование
опеDации

Номер пункта
методики поверки

Обязательность проведения
оперzщии при первичной поверке

Внешний осмотD 7.| Да
il 7.2 Да

вание 7.з Да
Определение перепада

давления
7.4 .Ща

Определение основной
относительной погрешности

счетчика
7.5 Да



2 Средства поверки

2.L При проведении поверки применяют этЕlлонные и

вспомогательные средства, ук€ванные в таблице 2.

Таблица2

Z.Z Все средства измерений, используемые при определении

метрологических характеристик, должны быть поверены (атгестованы) в

утвержденном порядке.

2.З ,Щопускается использование других средств поверки,

метрологические характеристики которых не хуже ук€ванных.

3 Требованиябезопасности

3.1 Лица, проводящие поверку, должны быть ознакомлены с

правилами (условиями) безопасной работы счетчика и средств поверки,

указанными в РЭ на них, и пройти инструктаж по технике безопасности.

3.2 Все работы по монтажу и демонтчDку счетчиков выполняют при

не работающей поверочной установке.

4 Требования к квалификации поверителей

К поверке счетчиков допускаются поверители, аттестованные и

прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Номер
пункта

методики
повеDки

Наименование и тип основного ипи вспомогательного средства поверки,
обозначение нормативного докуN|ента, реглчlментирующего основные

технические требования и (или) метрологические и основные технические
характеристики средства поверки

,7.2 -7.5 Установка поверочнЕш дJlя ротtlпdетров и счетчиков гzва УПРС-lб,
от 0.005 ло 16 м3lч. ПГ + 0.5 Vo

7.5
Гигрометр психрометрический типа ВИТ- 1,

от 20 до 99 %, ПГ +2Yо, от пJIюс 15 до пJIюс 40 ОС, ПГ +0,2 ОС

"i.5 Барометр-анероид М б7,
от бl0 до 790 мм рт. ст. (от 80 до 120 кПа), ПГ + 0,8 мм рт. ст. (* 106 Па)

1.5
Секундомер СОП лр-2а-2-О|0,
от 0 до 30 мин, КТ 2
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5 Условия поверки

5.1 В качестве поверочной среды используют воздух.

5.Z При проведении поверки должны быть соблюдены следующие

ус.повия:

- температура окружающего воздуха, ОС 20 У 5;

- относительнrш влажность, О/о от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 84 до 10б,7;

- отклонение напряжения питания от номин€tльного, 0/о !2;

- изменение температуры поверочной среды в течение

поверки, ОС, не более L;

- отсутствие внешних магнитных полей, кроме земного, вибрации, ц)яски,

ударов, влияющих на работу счетчика.

6 Подготовка к поверке

б.1 Счетчики и средства поверки подготавливают к работе в

соответствии с эксплуатационной документацией на них.

6.2 Перед поверкой счетчики выдерживают в помещении, где

проводят поверку, не менее 2 ч.

6.3 Счетчик представляют на поверку вместе с паспортом на счетчик.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие

поверяемого счетчика следующим требованиям:

- надписи и обозначения на корпусе счетчика должны быть четкими и

с о отв етств ов ать тр еб ов аниям эксплуатационн ой докум ент ации;

- видимые механические повреждения, препятствующие правильному

снятию показаний, должны отсутствоватъ;

- iIроверить версию программного обеспечения (считать с отсчетного

утройства).



7.2 Проверкагерметичностп

7.Z.| Проверку герметичности счетчиков проводить следующим

образом:

_ установить счетчик на поверочную установку;

- заглушить входной патрубок;

- задать по тягомеру, в ходящему в состав поверочной установки

разряжение 10 кПа;

- наблrодатъ в течение 1 минуты заизменением давления.

7.2.2 Счетчик считать герметичным, если давление в течение 1 минуты

не изменилось.

1.3 Опробование

Опробование счетчиков газа производить следующим образом :

- с помощью кнопки на счетчике проверить рабоry меню;

- установить счетчик на поверочную установку и задать максимzlльныи

расход;

- убедиться, что при прохождении потока воздуха пок€вания на отчетном

устройстве равномерно увеличиваются.

7.4 Определение перепада давления

7.4.| Опрелеление перепада давления проводить совместно с

определением основной относительной погрешности на расходе Qru" с

помощью тягомера, входящего в состав поверочной установки.

7.4.2 Счетчик считать выдержавшим проверку, если потери давления

не превышают 2 кПа.

7.5 Определение основной относительной погрешности счетчика
'7.5.t Основную относительную погрешность определять методом

сравнения объема воздуха, прошедшего через поверяемый счетчик, с
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объемом воздуха, прошедшим через критическое микросопло поверочной

установки на расходах Qmini 0,2 Qroi Q'nu*.

7.5.2 Значение температуры поверочной среды и относительной

в-цажности определить по гигрометру психрометрическоrу, интерв€}лы

времени прохождения заданного объема воздуха через поверяемый счетчик

измерить секундомером, перепад давления на счетчике определить по

тяго}iIеру, входящему в состав поверочной установки, атмосферное давление

определить по барометру-анероиду.

7.5.3 Интерва.гl времени прохождения заданного объема воздуха через

счетчик должен быть не менее 300 с.

7.5.4 При к€Dкдом значении расхода воздуха поверку проводить до

трех раз. Если по результатам первого измерения основнм относительн€uI

погрешность счетчика не превышает пределов допускаемой основной

относительной погрешности, повторные измерения не проводить. В

противном сл)п{ае измерения повторить и за результат принять

среднеарифметическое из полученных значений.

7.5.5 Основную относительную погрешность счетчика Б, ОА,

вычисляют по формуле:

6 = 
v.:, vo . \00 о/о,

vo
где V.., - объем воздуха, измеренный поверяемым счетчиком,

Vо - объем воздуха, заданный поверочной установкой, мЗ.

Кх \ЛТ27m хт

(1)
_1м;

Vо= (r-*) *, (2)
3600

где К - градуировочный коэффициент сопла установки при температуре

поверочной среды 20 "С и относительной влчDкности окружающего воздуха

ба % (по свидетельству о поверке сопла), пл3/1.r,К'/';;

t - температура поверочной среды, ОС;

т - интервал времени прохождения заданного объема воздуха через

поверяемы счетчик, с;

АР.., - перепад давления на счетчике при поверочных расходах, кПа;

Pur" - атмосферное давление в месте проведения поверкио кПа;



Температура
t, ос

относительнм влФкность воздуха, а, о/о

30 40 50 б0 70 80
I4 1.00157 1.00130 1.00102 1,00075 1,00047 1.00019
16 1.0014б 1.00114 I.o0o72 1,00052 1,00021 0.9999
18 1.00133 1.00097 1.00051 1,00026 0.9999 0,9995
20 1.00120 1.00080 1.00040 1.00000 0.9996 0,9992
z2 1.00103 1.00057 1.00012 0.9996 о.9992 0,9988
24 1.00085 1.00034 0,9998 0.9993 0.9988 0,9983
26 1.00066 1.00008 0.9995 0.9989 0.9983 0,9978

кот,орого приведены в таблице 3.

Таблица 3

7.5.6 Счетчик считать годным к применению, если основн€rя

относительн€lя погрешность не превышает:

- + 2,5 на расходах от Qmlп до 0,2 Q,,,u"i

- + 1,5 на расходах от 0,2 Q,ou* до Qra*.

Оформление результатов поверки

Результат поверки вносят в протокол произвольной формы.

При положительных результатах поверки счетчик признают

годным к применению и наносят на него поверительное клеймо в

соответствии с ПР 50.2.007-2001. В паспорте ставят поверительное клеймо и

подIIись поверителя.

8.3 При отрицательных результатах счетчик к применению не

допускают, в протоколе делается запись о непригодности к эксплуатации и

выдают извещение о непригодности с указанием причин непригодности,

установленной формы согласно IIР 50.2.00б-94.

Методика разработана:

иЕженер шо метрологии

ФБУ <<Омский ЦСМ)
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8.1

8.2

/ Д.А. Воробьев


