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НастоящаЯ методика устЕшавливает методы и средства первичной и периодической поверки

tlнЕшизаторов Motr" lдuкд, LAURA XL Comfort, LAURA Smart (далее - анализаторы).

Интерва-п между поверкап{и - 1 год.

1. Операции поверки

1.1. При проведении поверки должны выпоJIIIrIться операции, указанные в табл, 1,

Таблица 1

При проведении
приведенные в табл.2.
Таблица 2.

2. Средства поверки
поверки должны примешIться средства измерений и оборуловtшие,

Обязательность проведениядри :

Наименовшrие опера-

Проверка комплектности
и внешнего вида

Определение метрологи-
ческих характеристик:
опредоление относительной
погрешности ан:шизатора
при измерении
- массовой концентрации
белка;
-молярной концентрации
глюкозы;
- счетной концентрации
эритроцитов (по гемоглоби-
ну);

ца
ноrер 

"ормативного 
докр{ент4 регламентирующего технические

требоъания к средству поверки и (или) основные технические харак-Номер п.п. методики
поверки

l9Рtlwrlr\rr чучлчду ддчучr__л_ ____ . __ _ ; ;_____

п.5.3. Контрольные материалы фирмы At<lattA I гаgtorу lIIu, лlluпл)r
|стл

l\@llrvl,vDv rrrply дччд "ч,_--__--, _ ,___

п.5.4 гсО 10023 -2011 Стандартный оОразец состава иgку(.;

(массовая концентрация бепка от 0,3 до 1,0 г/л, молярнzш концентра-

ц"" .*о*озы от 5,5 до 17 ммоль/л, счетнtlя концентрация эритроцитов

от 50 до 250 клет/мкл, плотность от 1,005 до 1,020 г/мл.) с отIIоси-

тельной погрешностью определения +|0Уо, рН от 4 до 8 с абсолютной

погрешЕость определения *0,05,
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примечание -.щопускается примепять Другие средства поверки, не уступаюшше по своим

метрологическим и техническим характеристикЕlм, указанным в табл.2.

3. Требования безопасностп

3.1.при проведении поверки должны быгь собшодены следующие требовtшия безопас-

ности:
3.2. К работе с приборами, используемыми при поверке, допускаются лица, прошедшие

инструктаж по техникъ безопасности пр; работе " 
эпе*rро- и радиоизмерительными прибо-

рами.
3.3. ПереД вкJIючением должеН быть проВеден внеШний осмоТр приборов с целью опре-

деления исправности и электрической безопасности вкJIючения их в сеть,

4. Условrrя поверки и подготовка к ней

4.1. При проведении поверки должны быгь соблюдены следующие условия:

о температура окружающего воздуха от 15 до 30 "С
о относительнzц влажность от 40 до 80 %

О откJIонение нtшряжениrl питания от номинчшьного значенпя(220 L22)B
a атмосферное дtlвление от 84 до 106,7 кПа,

4.2. Перед проведениеМ поверки необходимо озЕtкомиться с руководством по экс_

плуатации и выполнить следующие подготовительные работы:

о проверить наличие и срок годности стандартньж образцов, реактивов и материzшов;

5.Проведение поверкп

5.1. Внешний осмотр.
5.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений 
"л"лощих 

на TotIHocTb покд}аний комплекса;

.н:tлиЧиеипрочносТькрепленияорганоВУпрzlВленияикоммУтации.
5.1.2. дналиЙоры, забракованные при внешнем осмотре, дtшьнейшей поверке не под-

лежат.

5.2. Подтверждение соответствия ПО
при проведении поверки выполняют операцию кподтверждение соответствия прогрчlмм-

ного обеспечения)). Операчия кподтверждение соответствия прогрtlммного обеспечения) со-

стоит из определения номера версии (илентификационного номера) прогр,lммного обеспече-

ния. Номер версии программного обеспечения выводиться на экран анализатора через не_

сколько секунд.rо"п"ъ*ючения. Подтверждение можно считать успешным, если номер вер-

сии совпадает с номером, указанным в руководстве по эксплуатации,

5.3 Опробование.
5.3. 1 Проверка общей работоспособности,
включить питание анzшизатора. Согласно Руководсгву по эксшryаmцш{ выполнить про-

цедуру Запуска. днализатор допускается к дальнейшему проведеЕию работ, если присутgг-

"у.rЪЪоОщЬние 
о готовности анаJIизатора к работе,

5.З.2 Проверка работы систем анализатора проводится согласно соответст}тощему раз-

делку РЭ.
В соответс.гвI.1и с указаниями Руководсгва по эксппуатшцп,I загryспrгь прцеryру измФени,I

кокцроJънЬD( "ur"pr-o". 
Результаты опробования анаJIизатора считztются положительными,

ecJ1ц значения Ko11Tpoj15HbD( парамsгрв, поJIy{енньD( на прибор, на(одятся в гршшIФq указанньD( в

паспорrе коЕгрJъного материЕlла,
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5.4. Определеппе метрологических характеристик,
5.4.1. Определение относительной погрешности ана.лизатора производится с использова-

нием поверочньтх растворов, приготовленньD( на основе гсо l002з-20|l Стандартньй образец

состава искусственной мочи.
5.4.2. Подготовьте ГСо 10023-2011Стандартньйобразец составаискусственноймочи

согласно инструкции на ГСО к работе.
5.4.з. Возьмите тест полОску, окуните на несколько секунд в раствор кнормa> ГСО

1002з-2011, вставьте, тест-полоску в гнездо анализатора (правила забора пробы вьшолняйте

согласно указаниям Руководства по эксплуатации),

5.4.4.После нЕDкатия кJIzlвиши "Stаrt" начинается автоматическиЙ аналиЗ образuа.

результаты определения выводятся на экран анапизатора и сохраняются В пtll\,lяти ана-

лизатора.
5.4.5 Повторите маниrryляции описанные В п.5.4.3-5.4.4 с раствором (патология> ГСо

l0023-201 1.

5.4.6.Значения поцрешности при измерении массовоЙ конценцации белка; молярной

концентрации глюкОзur; .r.r"Ой концентрации эритроцитов (по гемоглобину); удельноЙ

плотности рассчитываются по формуле:

Бi: 
Xi- Xio 

* 100 о/о,

. Xio

где - xi- результат измерения для i-го поверочного раствора;
- xio - значение в соответствующем поверочном растворе,

Значение абсолютной погрешности при измерении рН, рассчитывается по формуле:

Дi=ХгХо,
где xi- измеренное значение рн;

Х9 - ЗIt&ченИе РН в ГСО.

Результаты считаются положительными, если значение Ai при измерении массовой кон-

центрации белка; моJIярной концентрации гJIюкозы; счетной концентрации эритроцитов (по

гемоглобину), плотности не превышает * 20 оА, а при измерении рН абсоrпотнtu погреш-

ность не превышает * 0,5.

б. Оформление результатов поверки

б.1 днализатор мочи LдURд, LAURA XL Comfort, LAURA Smart, поверенный по на-

стоящей методике признается годным к применению и на него вьцается свидетельство о по-

верке устtlновленной формы.
6.2 днализатор *оr" LдURд, LдURД XL Comfort, LдURД Smart, не соответствую-

щий требованиям описания типа, к применению не допускtlется и на него вьцается докуN{ент

с укaзаниями причин непригодности.
6.3 Результаты пoBeprcr оформляются в виде протокола (ПРИЛОЖЕНИЕ А).



ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Наименование прибора: анЕlлизатор мочи LдURд, LдURд XL Comfort, LдURд Smаrt

Изготовитель: фирма <ЕrЬа Lachema S.r.o,), Чехия

Зав. номер

.Щата поверки

условия поверки: температура окружающего воздуха 

- 

0 С;

атмоферное дtlвление _ кПа;

опIосительнtIя влzDкность %.

Поверка осуществJIяется по МП-242- 165l -2013 <<днализаторы MolIи LдURд, LдURд XL Соm-

fort, LAURA Smart. Методика поверки).

Средства поверки:
- гсо 10023_1011 Стандартный образец состава искусствеIIной Mo,пr,

РЕЗУЛЪТАТЫ ПОВЕРКИ

1 .Результаты внешнего осмотра
2. Результаты подтверждения ПО
3.Результаты опробов ания
4.результаты определения погрешности в рабочих диапазонах измерений:

4. Заключение

наименование
характеристики

Единица
измерений

Измеренное
значение

Предел
допускаемой
погрешности

Максимальное зЕа-
чение погрешности,

полученной при
поверке

массовая кон-
центрация белка

MoJUIpHaJI концен-
трация глюкозы

счетнaUI концен-
трация эритроци-
тов (по гемогло-
бину)

рН

плотность

Поверитель


