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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированн}'ю
информационно-измерительнаr{ коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО
<Самаранефтегаз> и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок

ее измерительно-информационньD( каналов (ла-rrее по тексту - ИИК).
Интервал меду поверками четыре года.
Система автоматизированнаJI информачионно-измерительнчш коммерческого учета

электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО <Самаранефтегаз> (лалее по тексту - АИИС КУЭ)
преднiвначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,

хранения и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках
согласованного регламента.

Замену отдельных технических компонентов допускается проводиТЬ беЗ

дополнительной поверки иик, если устанавливаемые компоненты поверены и их

метрологические характеристики (далее _ МХ) совпадают с заменяемыми.
в состав иик системы входят измерительные компоненты, приведенные в

оirисания типа средства измерения АИИС КУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции Номер
пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
повеDке

периодической
поверке

1 Подготовкакповерке 6 Да Да
2 Внешний осмотр 7.1 Да Ща

З Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ

7.2 Ща .Ща

4 Проверка счетчиков электрической
энеDгии

l.., Ща Ща

5 Проверка функционирования сервера
Аиис куэ

7.4 Да Ща

6 Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительньгх трансформаторов
напDяжения

1.5 Ща .Ща

7 Проверка нагрузки вторичньtх цепей
измеDительных трансформаторов тока

7,6 Да Да

8 Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.7 Ща Ща

9 Проверка хода часов компонентов АИИС
куэ

7.8 Ща Ща

10 Проверка отсутствия ошибок
инфоомационного обмена

7.9 Да Ща

l 1 Офоомление Dезультатов поверки 8 Ща Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, укzванными в описаниях типа на

измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Табл 2_сица ииз

J\ъ

пlп
наименование

Номер пункта
Н.Щ по поверке

1
Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы доtryскаемой погрешности *1 ОС
6

2
Вольтамперфазометр, диапiвон измерений от 0 до 10 А, предел

доtryскаемой относительной погрешности +|,5 Уо

6

3

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)

,7.6

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным документом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

,7.5

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с угвержденным документом
<<Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплчатации)

7.7

6
Переносной компьютер ПО для работы со счетчиками системы l.э

1 Радиочасы кМИР РЧ-0l) 7.8

пр и м е ча н и е -,щогryскается применениедругих основных и вспомогательныхсредств
поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности

измерений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 к проведению поверки АииС КУЭ допускают поверителеЙ, аттестованных в

соответствии с Пр 50.2.0|2, из1лiивших настоящую методику поверки и руководство по

эксцлуатации на Аиис куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1

года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих

в состаВ АииС куэ' осуществляется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду

измерениЙ не менее 1 года, изучившиМ документ кМетодика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации> и прошедшиМ

обучение по проведению измерений в соответствии с указанньIм документом. Измерение

проводяТ не менее двух спеЦи€UIистов, один иЗ которьж должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.
3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

входящих в состав АииС куэ, осуществляется персонirлом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ <методика выполнения

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации)) и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом.
Измерение проводят не менее двух специаJIистов, один из которых должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже IV.
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3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим

документ кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не

менее двух специаlJIистов, один из которьtх должен иметь удостоверение, подтверждilющее
право работы на установках свыше l 000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2.2.001.З, <Правилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил

безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТРМ-016 (РД l53-З4.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерениЙ, вспомогательные средства поверки и

оборулование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2,00З, ГОСТ |2.2.007.З, ГОСТ
|2.2.007;7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплУаТаЦИИ,

нормированныМ в техничеСкой докуlчлентации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньtх компонентов, входящих в Иик, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной

поверке);
- - копии свидетельств о поверке устройств синхронизации системного вреМени;

- паспорта-гIротоколы на ИИК;
- рабочие журналЫ АииС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатациизаинтервал между поверками (только при периодической повеРКе).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектоВ к местам установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков

электроэнергии; по размеЩениЮ эт€tJIонов, откJIючению в необходимых случ€шх поверяемых

средств измерений от штатной схемы;
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по

эксплуатации применяемого оборулования ;

- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в

нормативньIх документах на средства поверки;
- все средства измерений, которые подлежат зчвемлению, должны быть надежнО

заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зiвемления должно
производИться ранее ДругиХ соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.|.1 Проверяют целостность корпусов и отсугствие видимых повреждений

измерительных компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.
7,|.2 Проверяют рirзмещение измерительных компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикаN,I электрической энергии;
правильность прокладки проводньгх линий по проектной докумrентации на АИИС КУЭ.

7.|.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
ИСПОЛЬЗОВаННЬЖ ИЗМеРИТеЛЬНЬD( КОМПОНеНТОВ ТИПаМ И ЗаВОДСКИМ HoMepaIvI, УКаЗаННЫМ В

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньгх линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительньtх трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке
измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которьпс близок к окончанию,
да-гlьнейшие операции по поверке ИИК, в который они входят, выполняют после поверки
этих измерительньIх компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие документов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подкJIючения счетчика к

цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсугствии таких
документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючения
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с
помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту
переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос
счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные,
зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуаJIьно или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка функчионирования ИВК АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.4.1 Проверка программного обеспечения.
Проверка I_[ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено ПО ОАО <Самаранефтегаз>.



аблица - Метрологически значимые модули Il()

Идентификационн
ое наименование

программного
обеспечения

Номер версии
(идентификац

ионный
номер)

программног
о

обеспечения

I_|ифровой идентификатор
программного обеспечения

(контрольная сумма исполняемого
кола)

Илентификацион
ное

наименование

файurа
программного
обеспечения

Алгоритм
вычисления
uифрового

идентификат
ора

программног
о

обеспечения

l 2 4 5

по
<Энергосфера>

6.З.l 10.1595 от
l9.07.20l l г.

l 4а903 ed9bab33 7аЕ3 ea2500054df8 PSO.exe

MD5

6.3.87.929 от
26.08.20l l г,

89а8с5Od74З dfl e4be25d9b l 2680 1 бЬ9 Adcenter.exe

6.3.3l9.5557 от
09.08.20l l г.

23З а4'7 Ьа8З еЮ044е9fl d28d405 afc9 1 AdmTool.exe

6.3.1 14.143l от
07.09.20l l г.

9 с1 d42e26 1 668de695 cbad l dЬ79ебс98 СопtгоlАgе.ехе

6.3.46.403 от
l6.06.20l l г.

3 d4аФЬбе9 l 4999dcef2OfTbbac2824c АlаrmSчс.ехе

6.З.200.2455 от
25.08.20l l г.

0Ь99864еf7OЬз 77ff0b64fi faB 8а3 бс Explmp.exe

6.3.51.274 от
22.06.20ll г.

5 83 5 с2ассЬ 1 4d624'7 9 6 |28а326'7 4а9 1 е Handlnput.exe

6.3.3.57 от
l9.07.1l г.

Ь2еl'7 d'7 7 бЬЗЗсЬс4748 l Ь05 8c9b86d73 ТuппеlЕсоm.ехе
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Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производить
хэширование файлов (например, Unreal Commander v0.96). В менеджере файлов,
необходимо открыть катшIог и вьцелить файл из таблицы 3. .Щалее в закладке Файл
Главного меню выбрать команду - Просчитать хэш. После чего получится соответствующий
вьцеленному файлу - файл содержаIций код MD5 в текстовом формате. При этом

наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для коТорОгО

проводилось хэширование.
7,4.2 Проьодят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.4.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС

куэ.
7.4.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа, .Щля этого, во первьIх, запускают на выполнение прогрalмму

сбора данных и в поле (парольD вводят неправильный код и, во вторых, запУскают на

выполнение программу сбора данных при (открытом) доступе к аппаратным средствам

ивк.
Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пapoJul программа не

рff}решает продолжать работу и журнал событий содержит проведенные значимые действия.
'7.4.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и сниМаЮТ

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускчlют программу. Проверку считают успешной, если полу{енО

сообщение об отсутствии (ключа защиты).
7.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформатороВ

напряжения
7.5.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергоснабжаюЩих

организаций tla клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн со счетчиком.

Проверяют наJIичие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих
правильность подкJIючения первичньtх и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения
первичных и вторичных обмоток ТН.

7.5.2При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо УбедитьСЯ,
что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не

более *10 % от UHoM.
Измеряют моIцность нагрузки ТН, которая должна находиться в ДиаПаЗОНе



(0,25- 1,0)'SHoM.
Измерение мощности нагрузки вторичных

аттестованной в установленном порядке методикой
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цепей ТН проводят в соответствии с
измерений.

Примечания:
1 ,Щопускается измерение мощности нагрузки вторичньн цепей ТН не проводить,

если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительный канаJI в течение истекающего интерваJIа между поверками системы.
Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает
выполнение указанного выше условия для ТН.

2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны
входные (прохолные) импедансы всех устройств, подкJIюченньгх ко вторичным обмоткам
измерительных трансформаторов.

3 п.7.5 применяется при на,тичии ТН.
7.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.6.| Проверяют нiulичие документов энергосбытовых организаций,

подтверждaющих правильность подключения вторичньж обмоток ТТ. При отсутствии таких
документов проверяют правильность подключения вторичньD( обмоток ТТ.

7.6.2Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться
в диапtвоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинЕIльными вторичными нагрузками
|;2;2,5; З; 5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25;1,5; |,751' З,75 и

3,75 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Пр"мечания:
1 .Щопускается измерение мощности нагрузки вторичньж цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный ИИК в

течение истекilющего интервала между поверками системы. Результаты проверки считают
положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше

условия для ТТ.
2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пугем, если известны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичным обмоткам
тт.

7.7 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проволной линии связи для каждой фазы по

утвержденному документу <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение

напряжения не должно превышать 0,25 0Z от номинального значения на вторичной обмотке

тн.
Примечания:
1 ,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на

данный ИИК в течение истекающего интервала между поверками системы. Результаты

проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

указанного выше требования.
2 .Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН опреДеляТЬ

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического

тока, протекающего через линию связи.

7.8 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.8.1 Включить радиочасы <МИР РЧ-01), принимающие сигналы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показания радиочасов с

показаниями часов сервера и счетчиков. Определить поправки: Att.,,i (где i - НОМеР

счетчика), Atl ..pr.pu.
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7.8.2 Спустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные программные часы (счетчиков, сервера) выделив события, соответствуюIцие

синхронизации часов сервера и счетчиков. Опрелелить поправки: Atz.*i (где i - номер

счетчика), At2 ..p".pu. РассчитатЬ суточный ход часоВ сервера и счетчиков как разность
поправок: Адt: Atz - Att

Считатьо что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ, не

превышает +5 cicyT .

7.9 Проверка отсутствия ошибок ипформационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация),и памяти центрi}льного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИИК,
должны быть включены.

1.9.| На сервере системы распечатывают значения активноЙ и реактивноЙ
электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интервалом за полные
предшествующие дню проверки сутки по всем ИИК. Проверяют нzlличие данных,
соответствующих каждому 30-ти мин}"тному интервirлу времени. Пропуск данных не

допускается за искJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением
ИИК или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

'7.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика и отмечают моменты нарушения
связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранностЬ
измерительной информации в сервере системы на тех интерваJIах времени, в течение
которого была нарушена связь.

7.9.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за trолные сутки, предшествующие

дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль

нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной
(реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентоВ

трансформации измерительньгх трансформаторов) и базе данньгх центрirльного сервера не

должно превышать двух единиц младшего рiвряда учтенного значениrI.

.9.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 7.8.2 сличать показания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. .Щля этого

визуzrльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают покtвания
счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с

учетом коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов), с показаниями

зарегистрированными в сервере системы. Расхождение не должно превышать две единицы
младшего разряда.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основании положительньrх результатов по пунктам раздела 7 выписывают
свидетельство о поверке АииС КУЭ в соответствии с ПР 50.2.006. В приложении к

свидетельству указывают перечень ИИК.

8.2 При отрицательньD( результатах поверки АИИС КУЭ признается негоДнОЙ К

дальнейшей эксплуатации и на нее вьцают извещение о непригодности в соответствии С ПР
50.2.006 с укшанием причин.

ГЦИ СИ ФБУ <Ростест-Москва>>

Зам. Начальника центра },lb 500 Р.В. Щеев
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7.8.2 Спустя 24 ч распечатать журнtlл событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные програп{мные часы (счетчиков, сервера) вьцелив события, соответствующие

синхронизации часов сервера и счетчиков. Определить поправки: Atz."i (где i - номер

счетчика), At2 ..p".pu. Рассчитать суточный ход часов сервера и счетчиков кчж рЕвность
поправок: Адt = Atz - Atl

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ, не

превышает +5 с/сут .

7.9 Проверка отсутствпя ошибок пнформационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментЕlльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация),и пtlмяти центр€rльного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИИК,
должны быть включены.

7.9.1 На сервере системы распечатывaют значения активноЙ и реактивноЙ
электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интервалом за полные
предшествующие дню проверки сутки по всем ИИК. Проверяют нilличие данных,
соответствующих кЕDкдому 30-ти минутному интервz}лу времени, Пропуск данных не

допускается за искJIючением слrIаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением
ИИК или устраненным отказом кtкого-либо компонента системы.

7.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика и отмечают моменты нарушения
связи между измерительными компонентztп,tи системы. Проверяют сохранность
измерительной информации в сервере системы на тех интервалах времени, в течение
которого была нарушена связь.

7.9.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие

дню поверки. Используя переносной компьютер, считывaют через оптопорт профиль
нагрузки за те же сутки, хранящийся в пilмяти счетчика. Различие значений активной

феактивной) мощности, хранящейся в пtllчtяти счетчика (с учетом коэффициентов
трансформации измерительньж трансформаторов) и базе данньIх центрttльного сервера не

должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значениJI.

.9.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 7.8.2 сличать показания счетчика по
активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы дJIя того же момента времени. ,Щля этого
визуirльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывzlют покzвания
счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивЕlют эти данные (с

rIетом коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов), с показаниями
зарегистрированными в сервере системы. Расхождение не должно превышать две единицы
младшего ра:}ряда.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основании положительньIх результатов по пунктilп{ раздела 7 выписывtlют
свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с ПР 50.2.006. В приложении к
свидетельству указывают перечень ИИК,

8.2 При отрицательньIх результатах поверки АИИС КУЭ признается негодной к
дальнейшей эксплуатации и на нее выдtlют извещение о непригодности в соответствии с ПР
50.2.00б с укчванием причин.

ГЦИ СИ ФБУ кРостест-Москва>
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