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государственнм система обеспечепия единства

измерений.
Система автоматизированнЕц информационно-

измерительная коммерческого учета электроэнергии

(мощности) ООО <Уральские локомотивьп>, Методика

цоверки с Изменением JllЪ 1

мп 57-263-20lз

,Щ,ата введения

Введепие

НастоящаяМетоДикараспростр€lняетсянасистеМУаВТоМатизироВаннУюинформаЦион-
Ео-измерительцaю коммерческого учета электроэнергии (мощности) ООО <Уральские ло-

*o"o-"uru (в дальнейшем - дИИС КУЭ) и устанавливает методику поверки измеритель-

HbIx к€шалов (ИК) системы.
ик АииС КУЭ подвергают поверке покомпонентным (поэлементньш) способом в со-

ответствии с ГоСТ р 8.596. Поверке подлежит каждый ИК,

,Щопускается 1rроведение no""p*" дииС КУЭ в части отдельньrх ИК, с обязательньь,t

укЕванием в приложении к свидетсльству о поверке информачии об объеме проведенной по-

верки.
первичную поверку системы (ло ввода в эксплуатацию) проводят lrосле утверждения

типа диис Куэ. Догryскается при поверке использовать положительпые результаты испы_

таний пО опробованию методикрL поверки. При этом свидетельство о поверке оформляется

только после утвержд9ния типа АИИС КУЭ,
периодическую поверку системы проводят в процессе ее эксплуатации. Рекомендуе-

мый интервал между поверкЕlми Аиис куЭ - 4 года,

внеочередную поверку диис Куэ в объеме первичной поверки проводят после ре-

монта системы, з€tмены ее измерительЕых компонентов, оформленной по МИ 2999, аварий в

эЕергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК,

,щопускается проводить поверку только тех Ик, которые подверглись ук€цанным выше воз_

действиям, 11ри условии, что собственник дИИС КУЭ подтвердит офичиальным заключеЕи-

ем, что остtulьныg ИК этим воздействиям не подвергаJIись,

Средства измереЕий (измерительные компоненты) ИК дииС КУЭ должны быть ут-

верждеЕньгх типов, и поверяются в соответствии с интервztл€lми между поверками, установ-

ленными при угверждении Ех типа. Если очередной срок поверки средства измерений (из-

мерительного компонента) наступает до очередного срока поверки АииС КУЭ, поверяется

только этот компонепт, а поверка всей АИиС КУЭ не проводится. После поверки средства

измерений (измерительного компонента) и восстановления Ик выполняется проверка Ик,

той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия,

связautные с поверкой средства измерений (измерительного компонента), не нарушили мет-

рологических характеристик ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п,).

(Измененная реdакцuя, Изм. М 1),



1 Нормативные ссылкц

в настоящей методике ис[ользовались ссылки на следующие док}менты:

Приказ Министерства труда и социальной зациты РФ от 24 июля 2013 г. М 328н коб

утверждениИ ПравиЛ по охране труда прИ эксплуатации электроустаЕовок);

Приказ йо.rроrrорга России от 2 июля 2015 г. Ns 1815 кОб утвержлении порядка

проведеЕиЯ поверкИ средстВ измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке> с изменеЕиями, ).твержденными приказом Минпромторга России

от 28 декабря 2018 г. ]ф 5З29;
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

гбст р 8.596-2002 гси. метрологическое обеспечение измерительньIХ аИСТеМ. ОбЦИе

положения;
гост 8.567-2014 гси. Измерения времеЕи и частоты. Термины и опредеJlения;

гост 8.216-2011 гси. Трансформаторы Еапряжения. Методика IIоверки;

гост 8.217-200з гси. Трансформаторы тока, Методика поверки;

гост 1146-2015 ТрансфОрматорЫ тока. Общие технические условия;
гост 1 98з-201 5 ТрансфОрматорЫ напряжения. Обцие технические условия;

гост 12.2.00З-91 Система стандартов безопасности трула. ОбоРудование производст-

венЕое. Общие требования безопасности;
гост l 2.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехниче-

ские. Общие требования безопасности;
гост 1 2.2.0 0,7 .з -7 5 Система стаIrдартов безопасности труда, Электротехнические уст-

ройства на напряжение свыше 1000 в. Требования безопасности;

гост 28498-90 Термометры жидкостные стекJIянные. общие технические требования.

Методы испытаний;
ми 2999-2018 гси. Системы автоматизированные информаuионно-измерительные

коммерческого r{ета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа;

рд з+.rr.jзЗ-97 Типовая методика выполнения измерений количества электрической

эЕергии;' 
рд 34.1 1.зз4-g1 Типовая методика выполнения измерений электрической мощности.

(Измененная реlакцuя, Изм. JYз 1).

2 Операчии поверки

2,1ПрипроВеДеIlиипоВеркиВыполняюТсяоперации'УкаЗанныевтаблице1.
2.2При поJryчеЕии отрицательньн результатов на любом этtше IIроцедуры поверки со_

о*.r.ruуощм йК Аиис куЭ сцимается с поверки до устранения обнаруженньD( недос-

татков.

аблица оп по

Наименование операции

Внешний осмотр 
- ---_

Номер
пункта
мп

Обязательность прове-

дения операции при

первичIlои
поверке

периоди-
ческой по-

верке

2 J 4

8.1 Ща Ща



должение 1

l z з 4

2 Опробование

- Проверка идентификационньD( данЕьrх метрологиче-
ски знааIимой части программного обеспечения систе-
мы
- Проверка функционироваIIия счетчцков электриче-
ской эпергии
- Проверка функционирования сервера баз данньгх и
компьютераАРМ АИИС КУЭ
- Проверка функционирования вспомогательньгх уст-
роЙств
- Проверка Еагрузки Еа вторичЕые цепи измеритель-
ньu< трансформаторов напряжения
- Проверка нагрузки на вторичные цепи измеритель-
ньос трансформаторов тока
- Проверка падения нarпряжеЕия в линии связи между
вторичной обмоткой трансформаторов напряжения и
счетчиком

З Проверка мецодогических харiктеристик ИК
Аиис куэ
- По*верка измерительньгх трансформаторов напряже-
ЕиlI
- Поверка измерительньгх трансфорrаrоро" rока*
- Поверка счетtIиков электрической энергии*
- Определение откJIонени;I показаний часов лобого
компонента системы от действительного времени в
шкilле времени UTC(SU)** np, работающей системе
коррекции времени
- Определение отЕосительной погрешности передачи и
обработки данIlьD(
- Определение отцосительной погрешности вычисле-
ния приратцениlI энергии
- Определение относительной погрешности выtIисле-
ния средней мощности
- Определекие отIIосительной погрешности измерения
электрической энергии и средней мощности

8,2

8.2.1

8.2,2

8.2,з

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8,2.7

8.3

8.3.1

8,з.2
8.3.з
8.з.4

8.з.5

8.з.6

8.з;7

8.з.8

!а
!а

!а

Ща

Ща

Ща

Ща

Ща

Ща

[а

!а

[а

[а

Ща

Ща

[а
Ща

!а

Ща

Ща

,Ща

[а

,Ща

Ща

Ща

Ща

Нет

Ща

Ща

Ща

Ща

Да
[а
Ща

' Периодичность поверки - в соответствии с методикой поверки на средства измерений, входящие
в состав Аиис кУЭ.-- 

UTCISU1 - шкала всемирного координиров€Iнного времеЕи Российской Федерации
(см. З.2.16 ГОСТ 8.567-2014).

(Измененная реdакцая, Изло. JYэ 1).



3 Средства поверки

З.1 При проведении поверки применяют средства поверки, приведенЕые в таблице 2.

2-с

(Измененная реdакцuя, Изм. ЛЬ 1).

3.2 ,щопускается применение средств поверки, отличающихся от приведенцьж в

таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик ИК с требуе-

мой точностью.
Все средства измерений, IIрименяемьlе при поверке, должны быть утвержденЕого типа

и иметь действуюцие свидетельства о поверке, а эталоны должны бьrгь атгестованы и иметь

деЙствующие свидетельства об аттестации.
(BBedeH dополнumельно, Иап, М1).

4 Требования кквалификации поверителей

4.1 К проведеЕию поверки АИИС КУЭ допускаются лица, работающие в метрологиче-

ской службс организации, Екщредитовалной на право поверки средств измерений электриче-

сKID( велиiмн, и имеющие квалификациоЕную грушу по безопасности не ниже III.

(Измененная реlакцuя, Изм. М 1).

N9

лlп

а2-Uредстваповерки
налменование и тип основного или вспомогательного средства поверки, обозна-

чение документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологиче-

ские и основItые технические характеристики
1 средства поверки измерительньж трансформаторов напряжениll в соответствии с

гост 8.216
2 средства rrоверки измерительньж трансформаторов тока в соответствии с

гост 8.217

ф"д*"",""aрки счетчиков сЭТ-4ТМ.OЗМ в соответствии с док)ъ{ентом <Счетчики

электрической энергии многофркциоЕшIьные сэт-4тм.Oзм, сэт-4тм,02м.
Методика поверки. ИЛГШ.41 1 152. l45 РЭ1>

Средства IIоверкИ счетчиков сэт-4тм.03 в соответствии с документом
илгш.41 ||52.|24 РЭ1 <Счет.ллк электрической эЕергии многофункционЕlльньй

СЭТ-4ТМ,03. Руководство по эксплуатации. Приложение Г. Ме,одика поверки>

_)

4

5 фaд.r"","*р-" *"r.*кОв ПСЧ-4ТМ.O5М в соответствии с документом <Счетчики

электрич€ской энергии многофункциональные псч-4тм,O5М. Руковолство по экс-

плуатации. Методика поверки ИЛГШ.4l l 1 52.146 РЭ1>

Навигационный приемник мнп-м3 дJUt приема и обработки сигнаJIов спутниковых

ЕавигациоЕIIьIх систем глонАсС и GPS; предепы допускаемой инструментальной

погрешЕости (при доверительной вероятности 0,95) формироваIrия метки времеItи,

вьцазаемой потребителям, по отIlошени

6

,7

8 Термометр по ГоСТ 28498,диапазон измерений от минус 40 до 60 ОС, цена делеЕия

1 ОС, пределы допуакаемой абсолютной погрешности *1 "С
9 Пфе""с-юй комп".rер ,ипu <NoteBook> с ПРОГРzlIчIМIrым обесrrечением (ПО)

<КЬнфигуратор СЭТ-4ТМD, устройство сопряжения оIIтическое усо-2

ного обесIIечеЕия
l0



4.2 К проведеЕию 11оверки дИИС КУЭ допускают поверителеЙ, изучивших настоящую

мотодику поверки и руководство по эксплуатации на Аиис куэ,
(В в еdе н dополнumель но, Изм. Jtg 1 ).

5 Требования безопасности

При проведении поверки должны бьтть соблюдены требоваItия безопасности, установ-

ленныrгост 12.2.007.0, госТ 12.2.00,7.З, Правилами по охра}lе труда при эксплуатации

электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, а

такжЁ требования беюпасности на аредства поверки, IIоверяемые трансформаторы, счетчи-

ки электроэЕергии, изложеЕные в их эксIIлуатационных докуN{еIIт€Iх,

Эта-понные средства измерений, всIIомогательЕые средства поверки и оборудование

должны соответствовать требованиям ГоСт |2,2.00з, гост 12.2.007.з, гост 12,2,007,0,

(Измененная реdакцая, Изм. М 1).

б Условия поверки

УсловиЯ поверкИ АииС КУЭ доляснЫ соответствовать условиям ее экспJryатации,

нормированным в техническоЙ документации, Ео не вьIходить за цормированные условия

применения средств поверки.

7 Подготовка к поверке

'1,1 Длlя проведеЕия tIоверки представJUIют спедующую документацию:
- эксrrлуатационн}.ю документацию МИС КУЭ;
- заверенньй перечень поверяемых ик диис куэ с указанием типов и зЕtводских

номеров счеЕIиков электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и напря-

*.пй, коэффициентов трансформации измерительцьD( траЕсформаторов;

- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетеJIьства о поверке измерительньIх компонентов, входящих в ИК, и свидетеJIь-

ство о предыдущей поверке .".r"rо, (np" п.рrод"ческой и внеочер9дной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журцчшы АИИС КУЭ с

rlлуатации за межповерочный иЕтервчIл

7.2 Перед проведением поверки выполняют аледующие подготовитеJlьные работы:

- опредеJUIеТся состаВ персоЕала, участвующеГо в поверке, в которьй допжен входить

аДt,rиЕисТраТорсистемы'иМеюЩийпраВаДосТУпакоВсеМкоМпонентамсистемы;
- IIроводяТ техЕические и организационные мероприятия по обеспечению безопасно-

ar, по"aро""ьж работ в соответствии с действующими правилtlми и руководствами flо экс-

плуатации применяемого оборудования;
-среДстВапоВеркиВьЦержиВаютВУслоВияхиВтечениеВреМени'УстановлеýньжВ

цормативItьD( документах Еа средства гIоверки ;

- все средства измерений, которые подлежат заземлеЕию, должЕы быть надежно зазем-

леfiы, подсоединение зажимов защитного заземлеЕия к контуру заземления должно произ-

водиться раЕее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

дttнными tlо климатическим и иным условиям экс-

(только при периодической поверке).



8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Проверяют соответствие фактической структуры и со911в1 _{|тиС КУЭ описа-

Еию типа ll форrуп"ру АИИС КУЭ, перечню поверяемьш ИК АИИС КУЭ,

ик диис КУЭ, в которьн обнаружены несоответствия, сIIимЕlют с tIоверки до

ЕеIIия в соответствии сМИ2999 обнаруженных недостатков,

8.1.2 Проверяют нсtличие свидетельств о цоверке и срок их действия дJUI всех измери-

тельньD( компонентов: измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН), счет-

чиков элекц)ической эцергии, При обнаружении просрочеЕньtх свидетельств о поверке из-

мерительньгх компонентов, ИК, в который оIIи входят, tIоверяют после поверки этих изме-

рительЕьIх компоЕентов.
8.1.3 Проверяют целостность корrтусов и отсутствие видимьIх повреждений измери-

тельIIьD( компонентов, наJlичие поверительньlх пломб и клейм. Проверяют отсутствие сле-

дов коррозии и нагрева в местах подкдючения проводньIх лиЕий,

8.1.4 Проверяют соответствие рабочей температуры эксIIлуатации счетчиков электри-

ческой энергиИ лииС КУЭ значениям, представленным в техническоЙ докумеIrтации Еа

счетчики.

8.2 Опробование

8.2.1 Проверка идентификационных данных метрологическц зпачпмой части

программного обеспечения системы

8.2.1.1 Метрологически значимбI часть шрогр€tммного обеспечеЕия дииС КУЭ вклю-

чает файлы еsеrчеr.ехе, емапаgеr.ехе из состава сI1ециализированЕого программного обес-

n.""""" (спо) <ИнформациоЕно-вычислительньй комплекс кЭлекомИнформ), фуЕкцини-

рующего11u""p".p" б* дur""r* Аиис куэ. Идентификационные данные этих файлов при-

ведены в таблице З.

обесгrечения АиИС КУЭ

устра-

'I'о6,rrлттq ? _ ИпеlrтlтйикятIионные ланЕые ого оOесIIе

Идентификационцые данные (признаки)

Идентификационное наименование ПО

Значение

--|еSеrчеr.ехе l еМапаgеr.ехе

Номер версии (идентификаrионцый номер)

по

Щифровой идентификатор ПО

Аггоритм выrIислениlI цифрового
идеЕтификатора ПО

1.201з.з.l 1 ,201 з.з. 1

Dз062D8919сзF220
,77D822DF4лЕlЕF4с

5FА7з5FЕ9154FDDб
l5929F22|лз42с|6

MD-5 MD-5

(Измененная реdакцuя, Изм. JYз 1).



8.2.|,2ПровестипроВеркУноМероВверсийфайловеSетчеr.ехе,еМапаgеr.ехе.
Проверку проводить с использоваIIием стандартных средств По системы, Проверка

"*ru"rъ" успьшноt, если отображаемый на экране компьютера номер версии коЕтролируе-

мого файла совгIадает с приведенЕым в табпице 3. При обЕаружеЕии несоответствия поверка

прекращается до устранеция обнаружецного несоответствиlI,

8.2. 1,3 Определение цифрового идентификатора ПО
Устацовить на выбранном в соответствии с 8,2.1.2 компьютере программу

<MD5 Наshеr.ехе)), входяЩую в комплект средстВ поверки. Запустить программу с помощью

двойного щелчка мыши на икоЕке программы. В открывшемся главЕом окне программы

<MD5 Hasher.exe) нажать KItoпKy <Обзор>, после чего в открывшемся окне найти каталог, в

котором нtlходится рu..rurр"uu"мьй файл, Выбрать этот файл, кликцув на нем левой кноп-

кой мыши и нa)кать кнопку KOTKporr"u. Сразу после этого в окне <MD5 хэш> tIоявится циф-

ровой идентификатор рu.ъ*urрr"uемого файла. Убедиться, что отображаемый на экраЕе

*o"n"rr"pu шЙфровоr ,д"rr"фr*urор файла совпадает с приведенным в таблице 3, При об-

ЕарркеЕии несоответствия поверка прекращается до устранения обнаруженного несоответ-

ствия.

8.2.2 Проверка функционцровапия счетчиков электрической энергии

Проверяют работу всех сегмеЕтов индикаторов счетrIиков, отсутствие кодов ошибок

Irn" прaлупр.ждепий, прокрутку параметров в заданной последовательности. Проверяют со-

ответствие индикации даты в счетчике кЕlлендарнОЙ ДаТе (ЧИСЛО, МеСЯЦ, ГОД) ТеКУЩеМУ ВРе-

меЕи. Проверяют функционировztние оI1тических портов счетчиков с помощью переЕосЕого

поrп"оr"рuЪ ПО i<Конфигуратор сэт-4тм> и оптической считывающей головки, Провер-

ку счит€lют успешной, если результаты опроса содержат данные счетчиков,

8.2.3 Проверка функчионирования сервера

Аиис куэ
баз данных и компьютера АРМ

8.2.3.1 Проводят опрос всех счет!Iиков электрической энергии, входяпшх в дИИС

КУЭ с помощью сервера баз данньгх, оснащенного СПО <Информационно-выtIислительный

комплекс <ЭлекомИнформ>.
Опробование считать усIIешньIм, если по завершению оIIроса всех счетчиков в отчет,Iх,

.rр"д.rй"rrьгх в СПО ,iИr6орruцrонЕо-вьIЕIислительный комплекс кЭлекомИнформ>,

функционирующего на сервере баз данньrх и компьютере АРМ, присутствуют пок€}зания по

нагрузке и эЕергопотреблеЕию с указЕшием текущей даты и времеЕи,

8,2.3.2 Проверяют глубину хранения измерительIrой информации в сервере баз данньтх

дииС КУЭ. Провер*у .r"r*, уЪпешной, если глубина хранения результатов измерений,

состояний объектов и средств измерений не менее 3,5 лет,

8.2.З.3 Провер"оi ,uщ"rу По на сервере баз данньгх дииС КУЭ от несанкциониро-

ванного доступа, ,Щля этого запускают Еа выполнение программу сбора данЕьIх и в IIоле

<пароль> вводят неправильньй код. Проверку считают успешной, если при вводе непра-

видьногО паролЯ проlрамма пе разрешает продолжать рабоry,

8.2.4 Проверка функционировапия вспомогательныхустройств

преобразователи интерфейсов из состава диис Куэ считают исправными, если от-

сутствуеТ сигнализации ,.rЪrrрu"по.тей этих средств и опрос счетчиков системы по 8,2,З,1

IIрошел успешно.



8.2.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов на-

прffкешия

Проверка стIитается успешной, если клеммные соединения в линии связи Тн-счетчик

электрическъй энергии опломбированы и мощность нагрузки Тн согласно паспортам-

протоколЕlм и проектной докуI![ентации на дИИС куЭ соотв9тствует требованиям

гост 1983.

8.2.б Проверка нагрузки вторичцых цепей измерительных трансформаторов тока

проверка считается успешной, если клеммные соединения в линии связи Тт-счетчик

электрической энергии опломбированы и мощность нагрузки Тт согласно паспорт€lм-

протоколам и проектной документации на диис куэ соответствует требованиям

гост 7746.

8.2.7 Проверка падения напряжения в лпнии связи между вторичной обмоткой

измерптельных трапсформаторов напряжеIrия и счетчиком

Проверка сIмтается успешной, если согJlасно паспорт€lм-ПРОТОКОЛаП,I и IIроектной до-

куN{ентации на дИИС КУЭ для всех ТН системы падение напряжения в линии связи между

вiоричной обмоткой измерительньж трансформаторов напряжения_ и счетчиком не превы-

шает 0,25 о/о от номина.ltьного значения напряжения на вторичной обмотке ТН.

8.3 Проверка метрологических характеристик ик Аиис куэ

ик дииС КУЭ характеризуется след},ющими составляющими погрешЕости измерения

электрической энергии и мощности;
- lrредел допускаемой относительной uогрешности напряжения бu, О/о, и угловой по-

грешцости @ц, МИН, измерительЕого тршrсформатора напряжsния, опредеJUIемьй классом

точности тршrсформатора;
- предел догryскаемоЙ относительцоЙ токовоЙ

сти @1, мин, измерительного трансформатора тока,

форматора;

6з равны +0,01 %;
- пределы доIryскаемого откJIонепия

действительного времени, определяемого в

- tIродел допускаемой относительной погрешности измереЕия

счетtIиком, опредеJUIемЫй классом точности счетаIика, fuчо, О%;

Б2 равцы +0,01 %;

- tlределы доцускаемой относительной

погрешности бt, %, ъt угловой IIогрешно-

определяемый классом точности тр€шс_

электрической энергии

погрешности вычисления средней мощности

показаний часов любого компонента системы от

шкале времени UTC(SL| при работаlощей сис-

- пределы допускаемой относительной погрешности передачи и обработки данньгх

61 РаВцЫ +0,01 %;

- пределы допускаемой относительной погрешности вычисления приращения энергии

теме коррешtии времени *5 с.
относительн€ц погрешность измерениJl электрической энергии и средЕей мощности

опредепяется расчетIlым путsм согласно Приложению д на осIIове приведенных выше со-

ставляющих погрешности Ик.
(Измененнм реdакцuя, Изм. М 1).



8.3.1 Поверка измерительных трансформаторов напряжеtlия

трансформаторы напряжения из состава ик диис Куэ поверяют по Гост 8.216 с

периодичностью, установленной при утверждении типа трансформатора напряжения, В ходе

IIоверки проверяется соответствие фактических значениЙ погрешности IIапряжения и угло-

вой погрешности трансформатора наIlряжения Еормативным требованиям,

8.3.2 Поверка измерительных трансформаторов тока

трансформаторы тока из состава ик диис Куэ поверяют по Гост 8.217 с перио_

дичностью, установленной при утверждении типа трансформатора тока. В ходе поверки

проверяется соответствие токовой и 1тловой погрешностей трансформатора тока норматив-

Еым требов€шиям.

8.3.3 Поверка счетчиков электрическоЙ энергии

счетчики электрической энергии типа Сэт-4тм.O3м поверяют с периодичностью

12 лет согласно документУ (счетчики электрической энергии многофуЕкционttльные

сэт_4тм.O3м, сэт-4тМ.O2М. Методика поверки. илгш.41 1 1 52. 145 РЭ1 )).

счетчики электрической энергии типа Сэт-4тм.03 поверяют с периодичностью

l0 лет согласно допуъ,t"пrУ кСчетчик электрической энергии многофункчиоЕальньй

сэт-4тм.03. Руководство по эксIlлуатации. Приложение г. Методика поверки

илгш.411152.124 рэ1>.
счетчики электрической энергии типа Псч-4тм.O5м поверяют с периодичностью

12 лет согласно доф"""rу <счетчики электрической энерrии многофункционtlльные

псч_4тм.O5М. Руководство по экспJryатации. Методика поверки)). илгш.41l152,146 РЭ1)),

в ходе поверки проверяется соответствие метрологических характеристик счетчиков

нормативным требованиям.
(Измененнал реаакцuл, Изм. JYo l).

8.3.4 Определение отклонения показаний часов любого компонента системы от

деЙствительного BpeMeHt| в шкале времени UT[(SU) прп работающеЙ системе коррек_

цпи времени

8.3.4.1 Проверка часов сервера баз данньгх,

готовят * рuбоr" и включают в соответствии с п,2 Руководства по эксплуатации

цвиJI.468l57.080 рэ навигационный приемник мнп-м3. в конце любой минуты по пока-

заниям приемника мнп-мз- I12 ПрОизвЪдят пуск секундомера. В конце шобой минуты по

показаниям часов сервера баз данньrх l"ro остановить секундомер. Расхождение показаний

часоВсерВерабазДанЕьrх/сеРспокаЗанияМиприемникаМНП-М3/рсУчетомпокаЗанийсе-
кундоме;а /""* по абсопюrной величине не должно tlревышать l с,

* 
В кuчест"е истоаIников точIlого времени могут использоваться тайм-сервера перво-

го уровнЯ (Stratum l) ФгуП (BнииФтрИ>, работающие в сети Интернег от сигнаJIов рабочей

шкaшы Государственного первичного эталона времени и частоты РФ (см, Бюллетень в 1зl20l0),

Прп,rо" a""*"n"" (offset) часов используемого компьютера относительно этitлонного времени,

коктролируемое с помощью интерпретатора команд cMD,BxE, входяцего в состав

ОС <<Windows ХР>, не должно превышать 0,1 с,



8.З.4.2 Проверка коррекции показаций BcTpoeHHbD( часов счетчиков АИИС КУЭ.
распечатывают журналы событий всех счетчиков электрической энергии из состава

Аиис куэ.
расхождецие времени часов счетчик - сервер баз данньпr в момент времени, предше-

ствующий коррекции, по абсолютIrой вели,пане не должно превышать З с,

8.3.4.3 Определение отклонеЕия показанrй часов счетчиков системы от действитель-

ного времени, опредеJuIемого в шкале времени UTC(SU).
отклонение показаний часов определяют для всех счетчиков электрической энергии,

входящих в АИИС КУЭ.
По показаниям испоJьзуемого в соответствии с п.8.З.4.1 источника точцого времени

дJш момента времени t9 ПРОИЗВеСТи тrуск секундомера. Вызвать Еа экраЕ индикаторного таб-

ло счgтчика показания по времени. Зафиксировать показания счетчика по времеIIи tсч и пока-

з€шиrI секундомера tc€K на момент сItятиlI показаний со счетчика.
вычислить откпонения показаний часов счетчиков системы от действительного вре-

мсни, определяемого в шкале времени UTC(SU) At, с, по формуле

Дt:t..,-(t9+t".n). (1)

Результат гIоверки считают положительЕым, если для каждого счетчика системы по-

дученfiое откJIонение показаний часов At по абсолютной величине не превышает 5 с.

(Измененнм реdакцuя, Изм. lYэ 1).

8.3.5 Оuределение отItосительной погрешности передачи и обработки данных

Погрешность ошределять для каждого ИК АИИС КУЭ.

Выводят на экран сервера баз данньгх с помощью спО <Информационно-

вычислительньй комплекс кэлекоминфорrо данные за прошедшие полные сутки по пове-

ряемому ИК: значениЯ электрической энергии за 30-минугные интервЕtды времени

b(i)*"., кВт.ч (квар.ч), где Ki> - номер ЗO-минугного иIIтерваJIа времени, i:1,2, З,...,48.

С помощью установлеЕного на цереносЕом компьютере типа <<NoteBook> По кКон-

фиryратор сэт-4тм) считывают значения профиля мощности счетчика из состава пове-

ряемого ИКзате же сутки N(i), i = 1,2,з,..,,48-
Проверяют ншIичие данЕьж, соответствующих кarкдому ЗO-минутному интервалу

времени. Пропуск даIшlых не допускается.

Щля каждого 30-минутного интервала времени вьttlисляют действительное значение

электрической энергии E(i), кВт,ч (квар,ч), по формуле

E(i):N(i) кт.кн/2, (2)

где N(i) - значение из внутренних регистров счетчика за ЗO-минутный интервал времени,

хранящееся в соответствующем массиве профиля мощности счетчика электрической энср-

гии, кВт,ч (квар,ч);

К1 И Кg - коэффициеЕты трансформалии I1о току и напряжению соответственно, }ка-

зЕtIIные в техЕической док}ментации на измерительные трансформаторьт,

относительн},ю 11огрешность передачи и обработки данньж бt', О/о, выIIисJUIют по

формуле

(3)

10

Бr, :(Е(i)диис i E(i)_ 1),100.



Результат поверки считают положительным, если полrIенцое значение относитель-

ной поIрешнОСТИ Бr,по модулю не превышает 0,01 %,

(Измененная реlакцuл, Изм. lYэ 1)-

8.3.6 Определение отцоситеJIьшой погрешности вычисл€ния приращения

эпергип

Погрешность опредеJUIть для каждого ик Аиис куэ,
Выводят на экран сервера баз данньгх с помощью спО <Информачионно-

вьгIислительный комплЪкс <ЭлекЬмИнформ> следующие данные по поверяемому ИК:

значение приращения эЕергии за прошедшие сутки Елиис, кВт,ч (квар,ч); значения элек-

трической энергии за 30-минутные интервалы времени рассматриваемьп суток

E(i)o*c, кВт,ч (квар,ч), i : 1, 2,, З,...,48.
относительную погрешность вьlчисления приращения эЕергии

формуле

48

Бz'= (Едиис ДЕ(i)диис - 1 ), 100.
i:1

бz' , Yо, ВЫЧИСJUIЮТ ПО

(4)

результат поверки считают положительным, если IIолrrенное значение относитель-

ноЙ погрешности ф'по модулю не превышает 0,01 0/о.

(Измененная реdакцuя, Изм. ЛЬ l)-

8.3.7 Определение относительной погрешности вычисления средней мощности

Погрешность определять для каждого ик Аиис куэ,
Вьшести на экрЕш сервера баз данных с помощью спО <Информационно-

выwtслительньй KoMIUIeKc <Энергоинформ> зЕачеЕие средней мощности

Р(i)диис, кВт (квар), и значение rп.*rр""".*ой энергии Е(i)диис, кВт,ч (квар,ч), за выбран-

nioi З0-"rrуrныЙ интервал времени рассматриваемьж суток по поверяемому ИК.

Вычислить деЙствительное зЕачение средней мощItости р, кВт(квар), за

30-минlтный иЕтервЕIл времени по формуле

Р: Е(i)д,rис /т,

где т :0,5 ч - значение дJIительности 30-минутного интервЕrла времеши;

(5)

i - номер текущего 30-минутного интерваJIа времени,

относительную погрешность вычисления средней моцности Бз',, Yо, вычислить по

формуле

бз, : (р(i)диис /р _ 1 ),100.

результат поверки считают положительным, если полrrенное значение относитель_

ЕоЙ IIогрешнОСТИ бз' по модулю ве превышает 0,01 %,

(Измененная реdакцuя, Изм. Jtч 1).

(6)

1l



8.3.8 Определение относительной погрешности пзмерения электрической энер-

гии и средней мощности.

относительную погрешЕость измереЕия активной и реактивной электрической энер-

гии и средЕей мощности оIIределяют IIри первичной поверке расчетным пугем согласно

Приложению А.
Результат IIоверки сrIитают положительным! если полученЕое значение отцоситель-

ной погрешности по модулю не превышает указанной в технической док}ментации ДИИС

куэ.
(Излиененная реdакцая, Изм. lФ 1).

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки лиис куэ заносят в протокол поверки произвольной фор-

мы.
9.2 На основitнии положительЕьD( результатов поверки оформrrяют свидетельство о

поверке диис Куэ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г,

N9 1-815 <Об утвержЛении порядКа проведеЕия IIоверки средств измерений, требования к

знаку поверки и сод9ржанию свидетельства о IIоверке). В приложении к свидетельству ука-

зывают перечень Ик.
9.3 При отрицат9льIIых результатах поверки лииС КУЭ признается цепригодной к

примен9нию, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о неIIригод-

ности к применеЕию в соответствии с Приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г,

Jф 1815 бб уru.р*Лении порядКа проведения поверки средств измерений, требования к

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке),

(Из,uененная реlакцuя, Изм. lYe l),

Зав,мб.264
ФГУП КУНИИМ>

Научный сотрудник ла6. 264
ФГУП (УнИИМ)

С.А. Засыпкин

о.Ю. Розица

(-/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

относительНм погрешЕОсть измеренИя активной и реактивной электрической энергии и мощ-

ности опредеJUI9тая расчетным путем ан€rдогично Р[ з4.1 1.з3з-97, рд з4.1 |,зз4-97 на основе при-

ведеЕных выше составляющих погрешности ик АииС КУЭ, и дополЕительньтх погрешностей,

соответствующих условиям примеЕения.
л.1 В качестве покiвателей точности измерений электрической энергии и мощности приIrи-

маются соответ9твенно границы tбt и ! бр,В ПРеДелах которьЖ находитсЯ с доверителЬной ве-

роятностью Р : 0,95 cyмMapнarl rrогрешность измерений электрической энергии и мощЕости в ра-

бошх условиях эксплуатации.
Д.2 Верхняя (+6 ) и нижЕяя (-6l границы интервала, в котором с доверительной вероятно-

стью Р = 0,95 цаходится относительЕtц погрешность измерения электрической энергии за интер-

B€uI времени q кратЕьй периодУ профиля мощности счетчика, рассчитывается Еа основании соот-

ношения:

du = 1,1 Етй - й - 6'r- 6|о + 6,2 + 6| ,и,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРШШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

lЛ;"t' рЛ"rе

& И бч - ПредеЛы ДопускаеМых
и Еапряжения соответственно, Ой;

значений амппитудньш погрешностей трансформаторов тока

@l И Оч - ПРеДеЛЫ ДОПУСКаеМЬD( ЗНаЧеНИИ

нtшряжения соответствеЕно, мин;
)тловьн погр9шностей трансформаторов тока и

cosQ -коэффициент мощности контролируемого присоединения;

бп - ПРеДел допускаеМой погрешцости из-за потери нЕшряжения в лиflии присоединения

счетчика к трансформатору напряжения, О/о;

fr.1 - ПРеЩел допускаемой IIогрешности счетЕIика в рабочих условиях coscp,o/o;

бl -- 0,01 %о- ПРеДеlДопускаемой относительнОй погрешности передачи и обработкидаяньD(;

Б2: 0,0] О% - предел допускаемой относительной погрешностц вычисления приращения энер-

гии.
(Измененнм реdакцая, Изм. М 1).

Д.3 ВерхняЯ (+6) И нижняЯ (-6р) границЫ интервала, в котороМ с доверительнои вероятно-

стью Р : 0,95 нахоДится относиТельнаrI погрешностЬ измерениrI среднеЙ мощности, усредненной

за интервalJI времени т, кратный периоду профиля мощности счетчика, рассчитывается на осЕова-

нии соотношеЕия:

d, = 1,1 ,%,

0,0] %_ предел допускаемой относительной погрешности вычисления средней мощIIо-

100.дt/т, %, т- рассматриваемый интервал времеЕи, с,

где 
'd 

=0,029

бо _0,029

где бз :
сти;

6r:

."оr,р f
- дJUl активной энергии, 0/о;

- для реiктивной эЕергии, 9/о;

+0|,

+ai l - cos2

1з


