
СОГJIАСОВАНО
Руководитель ГL|И СИ
Генершlьньй дирекгор

ОАО ФНТЩ кИнверсия>

Б.С. Пункевич

"05" февраля 2013 г.

Газоанализаторы стационарные модели ТР-700

фирмы DETCON, Inc., CIIIA

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

^,.\э bO2O4-t5

Москва
2013 г.



Страница 2 пз7

Настоящая методика поверки распространяется на газоzlнtlлизаторы стационарные
модели ТР-700 (далее - газоанализаторы) и устtlн€lвливает методику их первиtIной поверки (при
ввозе в РФ и после ремонта) и период,Iческой поверки в процессе экспJryатации.
Настоящая методика распространяется кж на вновь ввозимые в РФ газоtlнtlлизаторы, TtlK и
ранее ввезенные и находящиеся в эксплуатации.

При использовalнии гtrlоанализаторов в составе измерительньD( кЕlнtlлов измерительньD(
систем, проше.щшх испьпания NIя целей угверждения типа средств измерений и BHeceHHbD( в
государственньй реестр СИ РФ, поверка производится в соответствии с методикой поверки
соответствующей системы (или измерительного каншrа), утвержденной в устtlновленном
порядке.

Межповеро.пrьй интервzrл - 1 (один) год.

1 Операцииповерки

1.1 При проведеЕии поверки вьшолняют операции, )rкх}анные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

I.2 Если при проведении той илп иной операции поверки поJrrIен отрицательньй

результат, дальнейшая поверка прекрятrIается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки примеIrllют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

проведение опеDzlции при

перви.пrой
поверке

периодической
поверке

l Внешний осмотD 5.1 да да
2 оппобование 5.2 да да
3 Определение метрологических
характеристик
- опDеделение основной погрешности

5.3

5.3.1 да да
- определение времени устzlIIовленая
показшrий

5.3.3 да да

Номер
пункта
методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного документ4 реглail{ентирующего технические
требования й (или) метрологические (I\D() и основные технические
хаDактеDистики сDедства повеDки

5 Термометр ртугньй стеклянньй лабораторньй ТЛ-4, W 25-2021.003-88, ГОСТ
28498-90, диапазон измерений (0-55)' С, цена деления 0,1 'С, погрешность t
0,2 "с

5 Барометршrероид кокгр.тшъй М-67 ТУ 250+1797-75, дlzшазон измереrпп1

давJIения от 610 до 790 мм рг.ст.. погрешЕостъ *0,8 лд,t рг.ст.
5 Психрометр аспирационньй М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92,

диiшазон относитеJIьной влалсности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40'С
5 Секундомер Со Спр. ТУ 25-1894.003-90. погрешность + 0,2 с
5 Источник питЕtния постоянного тока Б5-49, вьпrодной ток 0,001-0,999 А,

вьD(одное нЕшряжение 0,1-99,9 В
5 генератор гЕвовьD( смесей ГГС-03-03 ц9IТIЛF-К.418313.001 ТУ (N919351-05 в

Госреестре РФ)
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2.2 .Щопускается применение других средств, не указtlнньп< в таблице, но обеспе.п,tвЕlющих
определение метрологических харчжтеристик датчиков с требуемой точностью.

2.З Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке,
поверочные газовые смеси в баллона< под дчлвJIением - действующие паспорта.

3 Требованиябезопасности

при проведении поверки собшодают следующие требования безопасности:
3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно бьrть оборуловшrо притоtIно-

вьrгяжной вентиллIией.
З.2 Концентрачии вредньD( компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать

требованияr,r ГОСТ l 2. 1.005-88.
3.3 При работе с чистыми гtlзtlп,lи й газовыми смесями в баллонах под давлением

собrподшот "Правила устройства и безопасной эксп.гryатации сосудов, работающих под
дzвлением", утвержденные Ростехнялзором.

Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного документа реглап,fентирующего технические
требовшrия й (или) метрологические (IvD() и основные технические
харtжтеристики сDедства повеDки

5 Воrьтмегр щ{фровой улвераlшъй В7-б5, ТУ РБ 14559587.038, д{апазон
измерения сиJы постоянною тока до 2 А; сиJБI переменною тока до 2 А;
соцротивJIеIil{я постоянному току 2 ГОм; постолпrого ншIрDкения ло 1000 В;
переменЕою ндIDякения до 700 В

5.3 Поверо.пrьй нулевой газ (ПНГ) - воздух (марка А) по ТУ 6-21-5-85 в балrлонах
под давлением

5.3 Госуларственные стандартные образцы - поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС
ЛЬ 4282-88) в баплонФ( под дtlвлением, вьшускаемые по ТУ 6-16-2956-92

5.3 Ротаплетр РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТл 13045-8l, верхЕяя граница диапазона
измерений объемного расхода 0,063 м'/ч, кл. точности 4

5.3 Вентиль то.пtой реryлировки ВТР-1 (иша BTP-l-Ml60), диЕшазон рабочего
давлениJI (0-150) кгс/см', диtlýrетр условного прохода 3 мм

5.з Трубка медицинская поливиниJDSIоDиJIная ШВХ) по ТУ6-01-2-|20-73. бх1.5 мм
5.3 Трубка фторопластовtlя по ТУ 6-05-2059-87, диаrr,rетр условного прохода 5 мм,

толщина стенки 1 мм
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Условия поверки
При проведении поверrш соб.тподtlют следующие условия:
- температура окружtlющей среды, ОС 20 + 5
- ошIосительнчlя влtDкность окружающей среды, 0/о от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 90,6 до 104,8
- нtшряжение питrшия постоянного тока, В 24,0 +2,4

4 Подготовкакповерке

4.1 Перед проведением поверки вьшолIutrют следующие подготовительные работы:
1) проверяrот комплектность газоЕlнализатора в соответствии с НТЩ на него (при перви.пrой
поверке);
2) подготавливЕlют газоtшtlлизатор к работе в соответствии с требованияп,rи Руководства по
экспJryатации;
3) проверяют нЕlличие паспортов и сроки годности ПГС;
4) баллоны с ПГС вьтлерживtlют в помещении, в котором проводят поверку, в течение 24 ч,
поверяемые газоЕlнtlлизаторы в течение 2 ч;
5) подготавливtlют к работе средства поверки в соответствии с требовtlниями их
экспJryатационной документuщии ;

6) собирают схему поверки, изображенную на рисунке l.

5 Проведениеповерки

5.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают соответствие газоzlнiллизаторов следующим
требованиям:
_ нtlличие маркировки взрывозtлщиты на корпусе;
- отсутствиевнешнихповреждений,вли.шопц{хнаработоспособность;
- испрЕlвность оргtшов управления;- маркировка должна соответствовать требовшrияr,r РЭ;
- четкость надписей налицевой панеJIи;
Газоанмuзаmорьl счumаюm вьtdерлсавutlд||u внеtлнuй осмоfпр, еслu онu сооmвеmсmвуюm
указ анньtл,t выще tпр е б о в ан uM,t
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1 - исто.пrик ПГС (баллон показан условно); 2 - вентиль тощrой реryлировки или редуктор; 3

- иЕд,Iкатор расхода (ротаrrлетр); 4 - кагlиброво,пrьй 4дzштер; 5 - газоанапизатор; 6 -
измерительньй прибор; 7 - исто.пrик питания.

Рисунок 1 - Схема подаЕIи ПГС на вход гtlзоан€lJlизатора
при проведении поверки

5.2 Опробование

5.2.1 При опробовании проводят проверку общего функционировtlния газоЕlIIЕtлизатора в
следующем порядке:
1) вк.тпочают электрическое питание дzrгlиков;
2) вьцерживают гtrlоаЕализаторы во вкJIюченном состоянии в течение времени
прогрева;
3) фиксируют показания д{сплея гzlзоанализатора и измерительного прибора,
подключенного к аналоговому вьD(оду.

Поверка ?азоаналlваmоров с несколькuмu BblxodHbtшu сuzналсlfullt, соопвеmсmвуюtцuJу|u
оdной u mой uсе вхоdной uзмеряемой велuчuне, проuзвоdumся по odHoMy uз эmuх
сuzнсlлов (аналоzовому uлu цuфровому), еслu uное не преdусмоmрено mехнuческой
d окуменmацuей на поверяемьlй zазоаналuзаmор.

5.2.2 Результат опробования сЕIитают положитеJьным, есJIи по окончtlнию времени прогрева
отсуtствует сигнаJIизация об oжztзztx, на дисплей газоЕlнчtлизатора выводится
измерительная информация и вьD(одной аналоговьй сигнаrr газоЕlнtlлизатора не менее 4
мА.
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5.3 Опредепенпеметрологпческпххарактеристик

5.3.1 Определение основной погрешности газоilllЕlлизаторов ТР-700 проводится в

диtшазона(, приведенньD( в таблице А.1 Приложения А.
5.З.2 Определение основной (приведенной или относительной) погрешности

гtвочlнtlлизатора по опредеJIяемому компоненту проводится при поочередном
пропускании ПГС в следующем порядке: 1- 2-З -2-| - 3. Номинаrrьные значения
содержания HzS в ПГС приведены в таблице Б.1 Приложения Б.

l) Значение основной приведенной погрешности (т в %) рассчитьгRают дJuI ПГС Np}.fs l и 2
по формуле (1):

Xn.*r_ &
. 100

х" (l)
где X*n - измереfiное значение объемной доли компонента" ррm;

& - действительное значение объемной доJIи компонента в ПГС, ppm;
Х" - верхний предел д{tшазона измерений, ppm.

Полученньtе значенuя основной прuвеdенной поzрешносmu не dолuсны превьtlааmь
значенuй, прuвеdенньtх в mаблuце Д.I Пршпосrcенuя Д.

2) Значение основной относительной погрешности (6 в %) рассчитывtlются для ПГС Ns 3

по формуле (2):

х"rлr _ ь
. 100

х"

где Х*л, - измеренное значение объемной доли компонента" ррm;
Х^ - действительное значение объемной доJIи компонента в ПГС, ppm.

Полученньtе значенuя основной опносumельной поzреланосmu не dолэtсньt превышаmь
значенuй, прuвеdенньtх в mаблuце Д.1 Прuлоэtсенuя Д.

Результат определения основной (приведенной или относительной) погрешности
гtвоztrlttJlизатора считtlют положитеJьным, если основнtц (приведеннЕIя или относительная)
погрешность гtвоtlнalлизатора во всех To[IKax проверки не превышает * 150lо;

5.3.3. Определение времени устzlновления показшrий

,Щопускается проводить определение времени устtlновления показаний одновременно с
определением основной (приведенной или относителъной) погрешности по п. 5.3.1 по схеме

рисунка 1.

Определение времени устtlновления показаний проводить в следующем
порядке:

1) снять калибровочньй адЕштер с входа гапоанализатора;
2) открьrгь вентиJь на бшrлоне с ПГС Ns 3 и пропускать ПГС через

соединительные линии и насадку в течение l20 с (при дJIине
соединительньIх линий не более 2 м);

3) надеть калиброво.пrьй адчштер на вход газоанализатора, вкJIючить
секундомер, зафиксировать показttния через 60 с (То q)

Результаты определения времени устalновления показаний считчlют

удовлетворительными, есJIи вьшолняется условие:
С,о.с>0,9'С, (3)

где С - паспортное значение концентрации ПГС Ns 3;

Б:
(2)
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Cro.s- показания газочlЕilлизатора через 60 сек., после подаtIи ПГС, ppm.

6 Оформление рФультатов поверкп

б.l При проведении поверки гtlзоtшtlлизаторов состtlвJulют протокол результатов поверки
произвоJьной формы.

6.2 Газошrапизаторы, удовлетворяющие требованиялл настоящей методики, признaют
годными к экспJIуатации.

6.З Положительные результаты поверки оформляrот свидетельством о поверке

установленной формы согласно ПР 50.2.006-94.
6.4 При отрицательньD( результатах поверки экспJryатацию датlIиков зtlпрещtlют и вьцают

извещение о непригодности установленной формы согласно ПР 50.2.006-94 с

указанием причин шепригодности.

Прилохение А

Таблица А.1
основн тр_700

Приложение Б

Таблица Б.1 - ПГС, используемые дJIя проверки газоzlнzlлизаторов по опредеJIяемому

ые харЕжтс ки

Определяемьй
компонент

.Щиапазон
показаний,

-lмлн

,Щиапазон
измерений,

-lмлн

Пределы допускаемой
основной погрешностп. о/о назначение

приведенной относительной
Сероводород

Н2S 0-20
0_50

0_100

0_20
0-50

+20
+20

Контро.ть
воздуха

оабочей зоны

0_ l00 +,20 При
аварийньп<
СИТYЕUUГХ

KOMIl

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений,

ррm

Номшнальное значение объемной доли
опредеJIяемого компонента в ПГС,

пределы доrryскаемого откJIонения от
номинального значения. DDm

Номер ПГС по реестру ГСО
ИПИ ИСТОЧНИК IГС

ПГСNs l пгс }lъ 2 ПГС Ns 3

Сероволорол
HzS

0_20 Возлух l0 +2

25+5

50+l0

18+2

45+5

90*l0

Генератор газовых смесей
ITC-03-03 по

ШШК.4183l3,00l ТУ в
комIшекте со стандартными
образчами состава: пазовые
смеси Н2SЛ.{ ГСО 4282-88 в
бшlлонак под давлением по

ту 6-16-2956-92

0_50

0_100


