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ввЕшниЕ
Настояrцая методика поворки распрострzlнrlется на комплексы счетно-дозирующие

типа СrЩК-03 (далее - комплеКсы), выпускаемые ооо <Камышинский опытный завод) в
соответствии с ТУ 3689-003-53581965-2014, и устанаВливает методы и средства их
первичной и период{ческой поверки.

Перви.пrую и периодическую поверку

метрологической службы или юридические лица,

соответствии с действующим законодательством.

Интервал между поверкап.Iи - один год.

1 оIIЕрАIцiи повЕрки
1.1 При проведении первиlIной и периодической поверки комплексов вьшолняют

операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

2 СРЕДСТВАПОВЕРКИ
2.| Прп проведении поверки применяют средства поверки, укtlзztнные в таблице 2, а

тilкже средства измерений условий проведения поверки.

2.2 Вместо yKEl:}ilHEbTx в таблице 2 средств поверки допускается применять другие
tlн{lлогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических

характеристик с требуемой точностью.

2.3 Средства поверки должны бьrгь исправны, средства измерений поверены и

иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в
технической докуruентации.

Таблица 2 - Используемые средства поверки

проводят оргаЕы Госуларственной

аккредитованные на право поверки в

Наименование операции
поверки

Номер
пункта

методики
повеDки

операции при пDоведении

первичной
поверки

периодической
поверки

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 Подтверждение соответствия прогрirммного

обеспечения
6.2 Да Да

З Опробование 6.з Да Да
4 Определение метрологических характеристик 6.4 Да Да

наименование
(обозначение)

l ехнические парап{етры, формируемые или
измеряемые прибором Тип Примечание

1 Установкапове-
potlнarl средств из-
мерений объема и
массы УПМ

Наименьший предел взвешивания 1000 кг,
наибольший предел взвешивания 2000 кг,
пределы допускаемой относительной по-
грешности при измерении массы + 0.04 %

упм-
2000

Рег. Jф
в Госреестре
и рФ 457l|-l0



3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ
3.1 Перед началом поверки необходимо вьшолнить требования безопасности:
- изложенные в Руководстве по эксплуатации на комплексы (СДК 03.00.00.000 РЭ);
- действующие на предприятии, на котором производится поверка;
- изложенные в эксплуатационной докуruентации на используемое поверочное и

вспомогательное оборулование.

3.2 При проведении поверки должны собrподаться требования кправил технической
эксплуатации электроустalновок потребителей>>, кправил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кправил пожарной безопасности в

Российской Федерации ППБ-01-93> и кПравил безопасности в нефтяной и газовой
промышлеIIности>.

3.з К вьшолнению измерений при поверке допускаются лица, из}пIившие

Руководство по эксплуатации на комплексы (сдК 03.00.00.000 рэ) и документацию на
используемое поверочное и вспомогательное оборудование, применяемьIх при поверке, а
также прошедшие обуrение, инструктаж по технике безопасности в соответствии с Гост
l2.0.004-90.

3.4 перед началом поверки необходимо проверить исправность:

- соединений трубопроводов;

- системы электропитаншI;

_ заземления.

4 УСЛОВИЯПОВЕРКИ
4.1 Проверка проводится при следующих условиях:
- измеряемш среда тосол (ГОСТ 28084-89) или рабочzш жидкость;
- температура измеряемой среды, ОС

- температура окружающего воздуха, ОС

- автоматизировtlнное рабочее место (АРМ), ОС

- остЕlльное оборудование, ОС

- относительнtUI влажность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
- парап,{етры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В
- частота, Гц

от минус 20 до плпос 40;

отминус20fil*:fi;
от 30 до 80;

от 84 до 106,7 (от 630 ло 800);

220ЗЗ;380];;
50*1

- вибрация, тряска, удары, накJIоны, мtгнитные поля, кроме земного, влиrIющие на
рабоry комплексов, должЕы отсутствовать.

5 поlготовкА к повЕркЕ
5.1 При подготовке к поверке должны быть выполнены следующие работы:
- проверка вьшолнения условий рЕвделов 2-4 настоящей методики;
- подготоВка к рабоТе комплекса и средств поверки согласно их эксплуатационной

докр[ентации;

- проверКа герметищlости узлов гидравлической системы комплекса рабочим
давлением. Гидравлическую систему комплекса считtlют герметиtIной, если при работе с



зtlкрытым рд}даточным KptlHoM в течение З минут не набJIюдается теIIи и кtшель

поверочной жидкости;

- удtlление воздуха из гидравлической системы комплекса путем прокачки

поверотIной жидкости через комплекс в течение 3 мин.

6 IIРОВЕШНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре проверяют:

- комппектность комплекса в соответствии с эксплуатационной документацией;

- отсутствие механических повреждений и дефектов, препятствующих

эксплуатации комплекса;

- соответствие маркировки комплекса эксплуатационной документации.

6.2 Подтверждение соответствия прогрzlммного обеспечения

Комплексы имеют резидентное программное обеспечение (устанавливается в

контроллер управления С,ЩК-03 при изготовлении, данное ПО в процессе эксплуатации

комплексов не может быть модифицировчtно, загружено или прочитано через какой-либо

интерфейс, идентификационные данЕые приведены в таблице 3) и внешнее прогрtlп,Iмное

обеспечение (устанавливается на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ),

данное ПО защищено с помощью авторизации пользователя, паролей и ведения журнала

собьrгий, идентификационные данные приведены в табличе 4).

Таблица 3 - Идентификационные данные

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО рпо
Номер версии (идентификационньй номер) ПО 3.хх
Щифровой идентификатор (контрольнчш суruма)
метрологически зна.пrмой части ПО
Алгоритм выtIисления цифрового идентификатора ПО

Таблица 4 - Идентификационные данные

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нмменование ПО впо
Номер версии (идентификационный номер) ПО 3.хх
Щифровой идентификатор (контрольнtш сумма)
метрологически значимой части По
Алгоритм выtмсления цифрового идентификатора ПО

Идентификация проводится по сопроводительной документации.

6.3 Опробование.

При опробовании опредеJuIют работоспособность комплекса в соответствии с

эксплуатационной документацией.

Проверяют автоматическое прекращение подачи испьпательной жидкости после

вьца!м доз.



6.4 Определение метрологических харzктеристик.

6.4.1 Выставить значение 0 кг на весовом устройстве УПМ-2000 в соответствии с

эксплуатационной документацией. ,Щалее опустить стояк нЕtлива в мерник УПМ-2000,

закрепить в соответствии с эксплуатационной докуIuентацией на комплекс.

6.4.2Установить дозу вьцачи IIIKtil' - от 500 до 503 кг фекомендуется производить

поверку на дозе вьцачи 502 кг), произвести дважды вьцачу данной дозы. При этом

контролируют, чгобы измеренное значение шуm (где mr. масса по покtваниям весового

устройства УПМ-2000), бьшо не менее 1000 кг. В слrIае, если mr- < 1000 кг

(наименьший предел взвешивания УПМ-2000), необходимо произвести вьцачу третьей

дозы 500 кг.

При использовtlнии другого поверочЕого оборулования количество отпускаемьIх

доз в соответствии с его метрологическими характеристиками.

6.4.3 После прекрzllцениrl вьцачи заданной дозы, выждать 5 мин и убрать стояк

налива из мерника УПМ-2000. ,Щалее зарегистрировать Iпуо и m" в таблице 4, где IIIK -

масса по показаниям комплекса, полученнtu накопленным итогом (m* : п,lпк', где n -
tIисло доз от 1 до 3).

Таблица 4

InK, КГ [Пут, КГ 6r, % боопп.*, О/О

1.1

+ 0,251.2

1.3

2.1
+ 0,152.2

2.з

6.4.4 Вычислить относительную погрешность по формуле 1

Б,",,,:[Щl.,оо*
( IПrы'l )

Вьтчисленные значениJI занести в таблицу 4.

(1)

6.4.5 Опорожнить мерник.

6.4.6 Повторить испытания в соответствии с п.п. 6.4.1 - 6.4.5 три раза.

6.4.7 Выставить значение 0 кг на весовом устройстве УПМ-2000 в соответствии с

эксплуатационной документацией. ,Щалее опустить стояк нЕlлива в мерник УПМ-2000,

закрепить в соответствии с эксплуатационной докр{ентацией на комплекс.

6.4.8 Установить дозу вьцачи [TlKtil' от 1997 до 2000 кг фекомендуется

производить поверку Еа дозе вьцачи 1998 кг), произвести вьцачу данной дозы. При этом

контролируют, чтобы измеренное значени9 lпуо, бьшо не более 2000,9 кг (т.к. 2000 кг

наибольший предел взвешивtlния УПМ-2000; 0,1 кг - цена деления весового терминала

6



ИIМ-2000). В сlryчае, есля m- > 2000,9 кг, мераик опоIюжЕяют Е проводтт поЕерку ва

дозе выдаФ 1997 кг.

ПрЕ аспоJБзоваяии другого поверч ого оборудовадgя колцqество отлускаемьD(

доз в соответствrв с его метрологичсскими характерпстriками.

6.4.9IIослс прекршlеЕrrl выдачи задашrой дозы. выждать 5 r@ Е }брfiь сюяк

BaJпBa в мернtпсa УПМ-2000. Далее зарегистрхрsать m,., и ЕL в табJще 4.

б.4.t0 ВычисJцrть отвосштеJьн}.ю погрешвостъ по формуле l. Вы.цсленцце

зrrачеrчrя завести в табrшцу 4.

6.4.1 l ОпоротсrrБ мерайк.

б.4.12 Повторtlть исIштаяия в соотвfiствии с Е.п. 6,4.7 - 6.4.1 1 три раза_

6.4.1З Резуьтаты поверки по п, 6,4 с.дпать поло}l(птельЕыми, если аыполЕя9тся

условве |ýц1| S |6***|.

7 оФорltdIIЕIlиЕ рЕзультлтов повЕрки
7.1 Р€зуrБтаm llЗмepet lй и вытлсл€ний полуrеЕЕые Eplt поверке комIlлексоа

ваосят в протокол поверюr првзво,,ъпоf, формы,

7.2 При поломгеrьЕых результ8тsх поверкя офорr4rцют свпдетеJIьство о поверке

устsеошrcявой формы согласно ГIР 50.2.0ffi-94, а комIlдскс допусмlоI к прrмевсвrrю с

факгЕчесмrш зпачецЕяrdи мстрологuче!кпх характ9ристш(.

7,З Прr отрЕцат9льЕьD( результата поверкц комtшекс к прЕмеЕеЕЕю ве допускаетЕя

п прешIриЕхi.аются дейсгв!, согласво ГIР 50.2.006-94.

3аместггеlь руковоlщrе;rя ГЦИ СИ ЗАО КИП (МЦЭ), ,,!*r- L В.с. Мsрков

ЬsаJъш отдела Евформацяовного и
програалrого обеспечеrпrя
ПИ СИ 3АО КИП (МЦЭD

А.Ю. Поддубныя


