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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок мегаомметров серии С.А 6500, изготtlвливаемых фирмой <Chauvin-Arnoux)), Франчия.

Мегаомметры серии С.А 6500 (далее - мегаомметры) предназначены для измерения
сопротивления изоляции, напряжения постоянного и переменного тока, электрического
сопротивления, силы постоянного и переменного тока, электрической емкости.

Межповерочный интервал - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1. l При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательньгх результатов при выполнении любой из операчий
поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблипа 1 - о

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерениЙ, перечисленные В

таблицах 2иЗ,
2.2 !опускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение

значений соответствующих величин с требуемой точностью.
2.3, Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства

(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

ица перации по и

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодическои

поверке

l. Внешний осмотр 7.2 Да Да
2. Проверка сопротивления изоJu[Iии 7.з .Ща Да
3. опробование 7.4 Да Да
4. Определение пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерения
выходного напряженLш постоянного тока

7.5 Да [а

5. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерения
сопDотивления изоляции

7.6 Да Ща

6. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерения
напряжения постоянного и переменного
тока

,7.7
Да !а

7. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерения
электрического сопротивления

7.8 Да Да

8. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерения
силы постоянного тока (тока утечки) и
силы переменного тока

7.9 Да Нет

9. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерения
электрической емкости

7.10 Да Нет



Таблиuа 2 - Этало

Таблица 3 - Вс

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изrIившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную локументацию на средства поверки и
аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.0|2-94.

лица z- нные поверки
Номер пункта

методики поверки
Тип средства поверки

7 ,2.7 .4 Визуаьно
7.3 Мегаомметр ЭС02l0l2, Выходное напряжение 500 В. .Щиапазон

измерений сопротивления изоляции от 0 до l0000 Мом. Кл. т. 2,5.
7.5 Вольтметр C5ll. Прелел измерений напряжения постоянного и

переменного тока 3 кВ. Кл. т. 0,5.
Киловольтметр электростатический С197. Пределы измерений
нtlпряжения постоянного и переменного тока 7,5; 15; 30 кВ. Кл. т. 1,0.

7.6 Калибратор электрического сопротивления КС-100k0-5Т0.,Щиапазон
воспроизведения электрического сопротивления от 100 кОм до 5 ТОм.
Прелелы допускаемой основной абсолютной погрешности (* 0,0l5,R).
Рабочее напряжение до 5 кВ.
Калибратор электрического сопротивления KC-l0G0-10T0. .Щиапазон
воспроизведения электрического сопротивления от l0 ГОм до l0 ТОм.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности * 0,0l,R
(+ 0,015,R). Рабочее напряжение до 10 кВ.
Калибратор электрического сопротивления КС-100G0-20Т0. !иапазон
воспроизведения электрического сопротивления от 100 ГОм до 20
ТОм. Прелелы лопускаемой основной абсолютной погрешности
t 0,013.R (t 0,03.R). Рабочее напряжение до 10 кВ.

7.7 Калибратор универса_пьный Fluke
напряжения постоянного тока от 0
основной погрешности + 0,004
напряжения переменного тока от 0
основной погрешности + 0,025 О/о.

9l00. .Щиапазон воспроизведения
до l050 В. Пределы допускаемой
%. .Щиапазон воспроизведения

до l050 В. Прелелы допускаемой

7.8 Калибратор универсшlьный Fluke 9100.,Щиапазон
электрического сопротивления от 0 до 400
допускаемой основной погрешности + 0,02Уо.

воспроизведения
МОм. Прелелы

,1.9 Калибратор универсальный Fluke 9100. .Щиапазон воспроизведения
силы постоянного тока от 0 до 20 А (до 1000 А с токовой катушкой).
Прелелы допускаемой основной погрешности + 0,0l oZ. 

.Щиапазон
воспроизведения силы переменного тока от 0 до 20 А (до 1000 А с
токовой катушкой). Пределы допускаемой погрешности * 0,2уо.

7.10 Конденсатор в диапшоне от 0,005 ло 4 мкФ, напряжение 500 В.

ицаJ- помогательные с пове
Измеряемая

величина
.Щиапазон
измепений

Класс точности,
погDешность

Тип средства поверки

Температура отOдо50"С +1ос Термометр ртутный стеклянный
лабораторный ТЛ-4

.Щавление от 80 до 106 кПа * 200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-1

влахсrость от l0 до l00 % +|Yо ПсихоометD аспиDационный М-34-М



4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К провелению поверки допускаются лица, изуtIившие руководство по эксплуатации
прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации
электроустановок напряжением свыше 1 кВ,

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:о температура окружающего воздуха (23 + 5) "С;
о относительнаrI влажность от 45 до 75 %;
о атмосферное давление от 84 до l06 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.. напряжение питания переменного тока (220,0 + 2,2) В;
о частота (50,0 * 0,5) Гц.

б подготовкА к повЕркЕ

Перел поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
l. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2, Провелены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с ГОСТ |2.2,007.0-75 и ГОСТ 12,2.007.3-75.
3. Срелства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе

согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологические харtктеристики, подJIежашие определению приведены в таблпацах 4
_28.

с.А 650l

Примечание: ') - нормирующее значение - верхний прелел измерений.

Таблица 5 - М с.А 6503

аблица 4 - Метрологические и технические характеристики мегаомметров u.А
характеристика Значение

Выходное напDяжение постоянного тока 500 в
Диапазон измерений сопротивления изоляции 0,5 - 200 Мом
Пределы допускаемой привеленной погрешности измерения
сопротивления изоляцииl )

+2,5 оА

,Щиапазон измерений электрического сопротивления 0 - l00 Ом;
0 - 500 ком

Прелелы допускаемой приведенной погрешности измерения
электDического сопDотивлени"l )

+ 2,5 О/о

,Щиапазон измерений напряжения переменного тока
(частота 45 - 450 Гц)

отOдо600В

Прелелы допускаемой приведенной погрешности измерения
напDяжения пеDеменного тока')

+Зо/о

ица J - lчlетDологические и техническис ки Mel,aOMMg,l,puts U.
хапактеристика Значение

Вьжодное напряжение постоянного тока 250,500, l000 в
.Щиапазон измерений сопротивления изоляции l - 50 МОм;

l0 - 500 Мом
Прелелы допускаемой привеленной погрешности измерения
сопротивления изоляции l ) + 2,5 о/о

4



хаоактепистика Значение
,Щиапазон измерений напряжения переменного тока
(частота 45 - 450 Гц)

отOдо600В

прелелы допускаемой привеленной погрешности измерения
напDяжения пеDеменного ToKal)

*3 оh

Таблица б - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6505 в режиме измерения
сопротивления изоляции

Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Преле.гы допускаемой
абсолпотной погреrrшости

500, 1000,2500,
5000 Bl)

l0 - 999 ком l ком

* (0,05,Rизм. * 3 е.м.р.)

l - 3,999 Мом 1 ком
4 -з9,99 Мом l0 ком
40 - 399.9 Мом l00 ком
0,4 - 3,999 Гом l Мом
4 - 39.99 Гом 10 Мом
40 - 399,9 Гом l00 Мом
0.4 - 1.999 Том 1 Гом

+ (0,15,Rизм. + 10 е.м.р.)1000, 2500, 5000 в" 2 - 3,999 Том 1 Гом
2500, 5000 в,, 4 - 9,99 Том l0 Гом

Примечание: " - нормирующее значение - верхний прелел измерений.

Примечание: ') - выходное напряжение без нагрузки 5l0 В, l020 В, 2550 В и 5l00 В +2Уо.
Ток короткого замыкания 1,6 мА.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения вьIходного
напряжения постоянного тока * (0,01,U + l е.м.р.).
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.
е.м.р.- единица младшего разряда.

Таблиша 7 - М с.А 6505

Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения.
Iизм. - измеренное значение силы тока.
Сизм. - измеренное значение емкости.
е.м.р. - единица младшего р€lзряда.

Таблица 8 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 651 1 в режиме измерения
gullpU l иЕJlgни}t изUJlяции

Выходное напряжение
постоянного тока

,Щиапазон
измерений

Прелелы допускаемой
абсоrпотной погреrrпrости

500 в,, 0.1 - l000 Мом t 0,05.Rизм.

ца логические харак,гс ки Mel,aOM

Измеряемая физическая
величина

,Щиапазон
измерений

Разрешение Предеrы допускаемой
абсо.lпотной погрешности

Напряжение
постоянного тока

1_99,9B 0,1 в t (0,01,Uизм. + 5 е.м.р.)

l00 _ 999 в 1в
* (0,0l,Uизм. + l е.м.р.)

l000 _ 5l00 в 2в
Напряжение

переменного тока
частотой l5 - 500 Гц

1_99,9B 0,1 в * (0,0l,Uизм. + 5 е.м.р.)

l00 _ 999 в lB t (0,0l,Uизм. + l е.м.р.)
l000 _ 2500 в 2в

сила постоянного тока
(ток чгечки)

0 - 3000 мкА l мкА * 0,05.Iизм.

ЭлектрическаrI емкость
0,00l - 9,999 мкФ lнФ *(0,1.Сизм.+lе.м.р.)

l0 - 49.99 мкФ l0 нФ t 0,1,Сизм.



Примечан"е: ') - выходное напряжение без нагрузки 600 В. Ток короткого замыкания б мА.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

Таблица 9 - Мица у - tчrетрологические ки мегаомметDов L.
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измеоений

Прелелы допускаемой
погDешIности

Напряжение
переменного тока

частотой 45 - 400 Гц
0_600в + з о/о пр""едеrrа"')

Электрическое
сопDотивление

0-10ом + З % прruедепrа"')

Примечание: " - нормирующее значение - верхний прелел измерений.

Таблица l0 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6513 в режиме измерения
ивления изоляции

Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Прелелы допускаемой
абсоrпотной погреrrпrости

500, l000 в" 0.1 - 1000 Мом + 0.05,Rизм.
Примечание: "-выходное напряжение без нагрузки 600 В, 1200 В. Ток короткого

замыкания б мА.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

таблипаll-м с.А 65lз

Примечание: " - нормирующее значение - верхний предел измерений,

Примечание: ') - вьIходное напряжение без нагрузки 300 В, 600 В. Ток короткого
замыкания 3 мА.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

Таблица l3 - М с.л 6521

Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления.
е.м.р.- единица младшего разряда.

с.А 65l l

ица огические хаDактеDистики мегаомметDов U.
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измеDений

Прлелы допускаемой
погрешности

Напряжение
переменного тока

частотой 45 - 400 Гц
0_600в L з уо пр""еденнаяl)

Электрическое
сопротивление

0-10OM
0 - 1000 ом

+ З Оh приведеннаяl)

Таблица 12 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6521 в режиме измерения
сопротивления изOJrяции

Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Прле.гы допускаемой
абсолпотной погреrrшости

250, 500 в|)

0,0l - 0,19 Мом l0 ком * (0,03,Rизм. + 5 е.м.р.)

0,2 - 39,99 Мом l0 ком
* (0,03,Rизм. * 2 е.м.р.)40 - 399,9 Мом l00 ком

400Мом-2Гом 1 Мом

ица логические ки мегаомм
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измерений

Разрешение Прелелы допускаемой
абсо.lпотной погреrrшости

Электрическое
сопротивление

0 - l9,90 ом l0 мом * (0,03,Rизм. + l е.м.р.)



Таблица 14 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 652З в режиме измерения
сопротивления изоляции

Вьгходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Прелеrы допускаемой
абсоrшотной погреrrшости

500, l000 Bl)

0,01 - 0,19 Мом 10 ком + (0,03,Rизм. + 5 е.м.р.)

0.2 - З9.99 Мом l0 ком
* (0,03,Rизм. * 2 е.м.р.)40 - 399,9 Мом l00 ком

400Мом-2Гом l Мом

Таблица 15 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6525 в режиме измерения
чоllро,l,ивJlения изоJIяции

Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Преде.гш допускаемой
абсо.rпотной погреlrшrости

250, 500, 1000 в')

0,0l - 0,19 Мом 10 ком * (0.03,Rизм. * 5 е.м.р.)

0,2 - 39,99 Мом l0 ком
* (0,03,Rизм. * 2 е.м.р.)40 - 399,9 Мом l00 ком

400Мом-2Гом l Мом

Примечание: l)-выходное напряжение без нагрузки 600 В, 1200 В. Ток короткого
замыкания 3 мА.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции,

Примечание: ') - выходное напряжение без нагрузки 300 В, 600 В, 1200 В. Ток короткого
замыкания 3 мА.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

с.л652з.с.л6525аблица 16 - ческие ме .А ,

Измеряемая физическая
величина

.Щиапазон
измерений

Разрешение Прелелы доrryскаемой
абсо.lпотной погреrrшости

Электрическое
сопротивление

0 - l9,90 ом l0 мом * (0.03,Rизм. * l е.м.р.)

0 - 399,9 ом 0,1 ом * (0,03,Rизм. + 5 е.м,р.)

400 - 3999 ом lOM
+ (0,03,Rизм. * 1 е.м.р.)4 - 39,99 ком 10 ом

40 - 399,9 ком 0,1 ком
Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления.

е.м.р.- единица младшего разряда.

Таблица 17 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6531 в режиме измерения

сопDотивления изоJIяции
Выходное напряжение

постоянного тока
,Щиапазон
измеDений

Разрешение Преле.lы допускаемой
абсоrшотной погрепшости

50, 100 Bl)
0,01 - 0,19 Мом l0 ком + (0,03,Rизм. * 5 е.м.р.)

0,2 -з9,99 Мом 10 ком * (0,03,Rизм. * 2 е.м.р.)
40 - 399,9 Мом 100 ком

Примечание: ') - вьrходное напряжение без нагрузки 75 В, 150 В. Ток короткого
замыкания 3 мА.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

аблица lE - ческие ки мегаом
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измерений

Разрешение Прелеrш допускаемой
абсо.гпотной погреrrrrrости

Напряжение
постоянного тока

0 _ 399.9 в 0.1 в * (0,03,Uизм. * 2 е.м.р.)

400 _ 599 в lB + (0,03,Uизм. * 1 е.м.р.)

напряжение 0 _ 399,9 в 0.1 в + (0,03,Uизм. * 2 е.м.р.)
7

с.А 653l



Измеряемая физическая
величина

.Щиапазон
измерений

Разрешение пределы догryскаемой
абсолшотной погреrrпrости

переменного тока
частотой 15 -400 Гц 400 - 599 в lB + (0,03,Uизм. * l е.м.р.)

Напряжение
переменного тока

частотой l0 Гц - 1 МГц
0 _ 399,9 в 0,1 в * (0,03,Uизм. + 3 е.м.р.)

Электрическое
сопротивление

0 - 399,9 ом 0,1 ом * (0,03,Rизм. * 2 е.м.р.)
400 - 3999 ом lOM

+ (0,03,Rизм. * 1 е.м.р.)4 - 39,99 ком l0 ом
40 - 399,9 ком 0.1 ком

сила постоянного тока 0 - 399,9 мА 0,1 мА * (0,03,Iизм. + 2 е.м.р.)
Сила переменного тока
частотой 15 - 400 Гц 0 - 399,9 мА 0,1 мА + (0,03,Iизм. + 2 е.м.р.)

ЭлектрическаJI емкость
0 - 399,9 нФ 0,1 нФ + (0.02,Сизм. * 2 е.м.р.)

400 - 3999 нФ 1нФ * (0,02,Сизм. + 1 е.м.р.)
Примечание: Uизм. - измеренЕое значение напряжения.

Rизм. - измеренное значение сопротивления.
Iизм. - измеренное значение силы тока.
Сизм. - измеренное значение емкости.
е.м.р.- единица младшего рЕвряда.

Таблица 19 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6533 в режиме измерения
тивления изоляции

Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измеDений

Разрешение Прелеrы догryскаемой
абсо.гпотной погреrrшосги

50, 100, 250, 500 Bl) 2)

0,0l - 0,19 Мом l0 ком * (0,03,Rизм. + 5 е.м.р.)

0,2 -з9,99 Мом l0 ком
* (0,03,Rизм. + 2 е.м.р.)40 - 399,9 Мом l00 ком

4000 - 3999 Мом l Мом
4-20Гом l0 Мом * (0.05,Rизм. + 2 е.м.п.)

Примечание: " - выходное напряжение без нагрузки 75 В, 150 В, 300 В, 600 В. Ток короткого
замыкания 3 мА.
2) 

- д"апазон измерений в зависимости от напряжения:
50 В: l0 кОм - 2 ГОм;
100 В: 20 кОм - 2 ГОм;
250 В: 50 кОм - 20 ГОм;
500 В: l00 ком - 20 Гом.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

с.А 65ззаблица 20 - ческие хаDактеDистики мегаом
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измерений

Разрешение Прелеrш допускаемой
абсоrшотной погрешности

Напряжение
постоянного тока

0 _ 399,9 в 0.1 в * (0,03,Uизм. * 2 е.м.р.)

400 _ 599 в 1в t (0,03,Uизм. * l е.м.р.)

Напряжение
переменного тока

частотой 15 - 400 Гц

0 _ 399.9 в 0.1 в + (0,03,Uизм. t 2 е.м.р,)

400 _ 599 в lB t (0,03,Uизм. + 1 е.м.р.)

Электрическое
сопротивление

0 - 399,9 ом 0.1 ом + (0,03,Rизм. * 2 е.м.р.)
400 - 3999 ом lOM

+ (0,03,Rизм. * l е.м.р.)4 - 39,99 ком 10 ом
40 - 399,9 ком 0,1 ком

8



Примечание: Uизм, - измеренное значение напряжения.
Rизм. - измеренное значение сопротивления.
е.м.р.- единица младшего разряда.

Таблица 2l - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 654l, С,А 6543 в режиме
tIзмеDения соп ия изоляции

Вьжодное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измеDений2)

Разрешение Прелелы допускаемой
абсолпотной поmешности

50, l00,250,500,
l000 в')2)

2 - 999 ком 1 ком

+ (0,05,Rизм. + 3 е.м.р.)

l - 3,999 Мом l ком
4 - з9,99 Мом 10 ком
40 - з99,9 Мом 0,1 Мом
400 - 999 Мом 1Мом
l - 3,999 Гом l Мом
4 - 39,99 Гом l0 Мом

40 - 399,9 Гом 100 Мом
* (0,15,Rизм, + 10 е.м.р.)

250, 500, l000 Bl) 2) 400 - 999 Гом l Гом
l - 3,999 Том l Гом

Примечание: l' 
- вьIходное напряжение без нагрузки 1,1,U+ 5 В. Ток короткого

замыкания б мА.
Прелелы допускаемой абсолютной погрешности измерения выходного
напряжения постоянного тока * (0,0l,U + 3 е.м.р.).
2) 

- д"апазон измерений в зависимости от напряжения:
50 В: 2 кОм - 200 ГОм;
100 В: 4 кОм - 400 ГОм;
250 В: 10 кОм - l ТОм;
500 В: 20 кОм - 2 ТОм;
1000 В: 40 ком - 4 Том.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.

Таблипа 22 -М с.А 654l, с.А 6543

Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения.
Rизм. - измеренное значение сопротивления.
Сизм. - измеренное значение емкости.
е.м.р.- единица младшего рчвряда.

ица огические хаDак,геDиg,гики Mel,a(JмMc,l,p(Jts \..f\ оJдtl. \-.

Измеряемм физическая
величина

,Щиапазон
измерений

Разрешение Прелелы допускаемой
абсо.rпотной погреrrшости

Напряжение
постоянного тока

1-1000B lB t (0,01,Uизм, + 3 е.м,р.)

Напряжение
переменного тока

частотой l6-420Гц
1_1000B lB + (0,0l,Uизм. + 3 е.м.р.)

Электрическое
сопротивление

0,01 - 39,99 ом 0,0l ом

* (0,03,Rизм. * 3 е.м.р.)
40 - 399,9 ом 0,1 ом

0.4 - 3.999 ком 1ом
4 - 39.99 ком l0 ом

40 - 399.9 ком 0,1 кОм
ЭлектрическаJI емкость 0.005 - 4.999 мкФ lнФ * (0,10,Сизм. * 1 е.м.р,)



Таблица 23 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6545, С.А 6547 в режиме
ния g()llрO,tиtsJlения изоляции

Выходное напряжение
постоянного тока

!иапазон
измерений

Разрешение Прелелы допускаемой
абсолпотной погреlrrности

500, l000,2500,
5000 в') 2)

l0 - 999 ком l ком

* (0,05,Rизм. + 3 е.м.р.)

l - 3,999 Мом l ком
4 -39,99 Мом [0 ком

40 - 399,9 Мом l00 ком
0,4 - 3,999 Гом l Мом
4 - 39,99 Гом l0 Мом
40 - 399,9 Гом 100 Мом

+ (0,15,Rизц. + 10 е.м.р.)
0,4 - 1,999 Том l Гом

l000, 2500, 5000 B'J 2 - 3,999 Том l Гом
2500, 5000 в",, 4 - 9,99 Том l0 Гом

Примечание: " - выходное напряжение без нагрузки 1,02,U * 2 Оh. Ток короткого
замыкания 1,6 мА.
Прелелы допускаемой абсолютной погрешности измерения вьIходного
напряжения постоянного тока + (0,0l,U + l е.м.р.).
2) 

- диапазон измерений в зависимости от напряжения:
500 В: 10 кОм - 1,999 ТОм;
1000 В: l0 кОм - З,999 ТОм;
2500 В: 10 кОм -9,99 ТОм;
5000 В: l0 ком -9,99 Том.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.
е.м.р.- единица младшего разряда.

с.А 6545. с.А 6547

Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения.
Iизм. - измеренное значение силы тока.
Сизм. - измеренное значение емкости.
е.м.р.- единица младшего разряда.

Таблица 25 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6549 в режиме измерения

аблица 24 - Метрологические характеристики мегаомметров
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измерений

Разрешение Преле.гш догryскаемой
абсоrпотной погDецшости

Напряжение
постоянного тока

1_99,9B 0,1 в + (0,01,Uизм. + 5 е.м.р.)

l00 _ 999 в lB * (0,0l,Uизм. + l е.м.р.)
1000 _ 5l00 в 2в

Напряжение
переменного тока

частотой l5 - 500 Гц

1_99,9B 0,1 в + (0,0l,Uизм. + 5 е.м.р.)

l00 - 999 в 1в
* (0,0l,Uизм. + l е.м.р.)

l000 _ 2500 в 2в
сила постоянного тока

(ток rrгечки)
0 - 3000 мкА l мкА * 0,1.Iизм.

ЭлектрическаJI емкость
0,005 - 9,999 мкФ lнФ * 0,1,Сизм.

10 - 49,99 мкФ l0 нФ

сопротивления изоJlяции
Выходное напряжение

постоянного тока
.Щиапазон
измерений

Разрешение Предеrы допускаемой
абсолпотной погреrrшости

500, l000,2500,
5000 в')

l0 - 999 ком l ком
+ (0,05,Rизм. + 3 е.м.р.)l - 3,999 Мом l ком

4 - з9,99 Мом l0 ком

l0



Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Прелеrы лопускаемой
абсо.гпотной погDеtrпrости

40 - 399.9 Мом l00 ком
0,4 - 3,999 Гом 1 Мом
4 - 39,99 Гом l0 Мом
40 - 399,9 Гом l00 Мом

t (0,15,Rизм. + l0 е.м.р.)
0,4 - 1,999 Том l Гом

l000,2500,5000 в" 2 - 3,999 Том l Гом
2500, 5000 в,, 4 - 9,99 Том l0 Гом

Примечание: '/ - выходное напряжение без нагрузки 500 В, l 000 В, 2500 В, 5000 В.
Ток короткого замыкания 1,6 мА.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения выходного
напряжения постоянного тока * 0,02,U.
2) 

- диапазон измерений в зависимости от напряжения:
500 В: 10 кОм - 1,999 ТОм;
l000 В: l0 кОм -З,999 ТОм;
2500 В: l0 кОм -9,99 ТОм;
5000 В: l0 ком -9,99 Том.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.
е.м.р.- единица младшего рдlряда.

с.А 6549

Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения.
Iизм. - измеренное значение силы тока.
Сизм. - измеренное значение емкости.
е.м.р.- единица младшего р.вряда.

Таблица 27 - Метрологические характеристики мегаомметров С.А 6550, С.А 6555 в режиме

аблица Zб - ческие хаDактеDистики мегаом .А
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измеDений

Разрешение Прелелы допускаемой
абсоrпотной погреtrrности

Напряжение
постоянного тока

1_99,9B 0,1 в + (0,0l,Uизм. + 5 е.м.р.)

l00 _ 999 в lB
* (0,01,Uизм. + l е.м.р.)

l000 _ 4000 в 2в
Напряжение

переменного тока
частотой 15 - 500 Гц

1_99,9B 0,1 в * (0,0l,Uизм. + 5 е.м.р.)

l00 _ 999 в lB t (0,0l,Uизм. + l е.м.р.)
1000 _ 2500 в 2в

сила постоянного тока
(ток rrгечки)

0 - 3000 мкА l мкА * 0,03.Iизм.

ЭлектрическаrI емкость
0,005 - 9,999 мкФ lнФ * (0,0l,Сизм. + l е.м.р.)

l0 - 49,99 мкФ l0 нФ + 0,1.Сизм.

измеDения 0(JIlЕ,(),1,иtsJlения и3OJlяции

Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Преле.гы доrryскаемой
абсолшсrгной погреrrпrости

500, l000,2500,5000,
10000, l5000 Bl)2)

10 - 999 ком l ком

+ (0,05,Rизм. * 3 е.м.р.)

l - 3,999 Мом 1 ком
4 - з9,99 Мом l0 ком
40 - 399,9 Мом l00 ком
0,4 - 3,999 Гом 1 Мом
4 - 39,99 Гом l0 Мом
40 - 399,9 Гом 100 Мом * (0,15,Rизм. + 10 е.м.р.)
0,4 - 1,999 Том l Гом

ll



Выходное напряжение
постоянного тока

.Щиапазон
измерений

Разрешение Преле.гьl допускаемой
абсоrшотной погреrшtости

l000, 2500, 5000, l0000,
15000 Bl)2)

2 - 3,999 Том l Гом

2500,5000, l0000,
l5000 Bl) 2) 4 - 10,00 Том l0 Гом

5000. 10000, l5000 в,, 4 - 15,00 Том l0 Гом
+ (0,20,Rизм. + 10 е.м.р.)l0000, l5000 в" 4 - 25,00 Том 10 Гом

l5000 в,,", 4 - 29.00 Том l0 Гом
Примечание: ') - выходное напряжение без нагрузки 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В,

l5000 В. Ток короткого замыкания 5 мА.
2) _ 15000 В только для модификации С.А 6555.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения выходного
напряжения постоянного тока * 0,0l,U.
Rизм. - измеренное значение сопротивления изоляции.
е.м.р.- единица младшего рzвряда.

с.А 6550, с.А 6555аблица 28 - гические ме
Измеряемая физическая

величина
.Щиапазон
измерений

Разрешение Преле.гы допускаемой
абсоrпотной погреrrшости

Напряжение
постоянного тока

1_99,9в 0,1 в + (0,01,Uизм. + 5 е.м,р.)

100 _ 999 в lB t (0,0l,Uизм. + l е.м.р.)
1 000 _ 4000 в 2в

Напряжение
переменного тока

частотой l5 - 500 Гц

1-99,9B 0,1 в t (0,0l,Uизм, + 5 е.м.р.)

l00 _ 999 в lB
+ (0,0l,Uизм. + 1 е.м.р.)

l 000 _ 2500 в 2в
сила постоянного тока

(ток rrгечки)
0 - 9,999 мА l0 мкА * 0,05,Iизм.

Электрическая емкость
0,005 - 9,999 мкФ lнФ * (0,01,Сизм. + l е.м.р.)

l0 - 49,99 мкФ 10 нФ + 0,1,Сизм.
Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения.

Iизм. - измеренное значение силы тока.
Сизм. - измеренное значение емкости.
е.м.р.- единица младшего разряда.

7.2 Внеrrптий осмотр
при проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого

прибора следующим требованиям:
l. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспеЧиватЬ

надежность фиксачии во всех позициях.
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, отсчетного

устройства, органов управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора

должны отсутствовать. Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все
надписи на панелях должны быть четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждениЙ и ДОЛЖНЫ

быть чистыми.
При наличии.шефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.
7.З ПроверкасопротивленияизоJuIции
Электрическое сопротивление изоляции определять с помощью мегаомметра ЭС02l0/2.
Электрическое сопротивление изоляции между измерительными входами и корпУсОМ

прибора должно быть не менее 1000 МОм при испытательном напряжении 500 В. КОРпУс
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прибора помещается в заземленную металлическую фольгу. Батареи питания при испытании
должны быть извлечены из прибора.

При пониженном сопротивлении изолячии прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Опробовштие
Проверить работоспособность переключателей, функчиональньIх клавиш и ЖКИ.

Режимы, отображаемые на ЖКИ, при переключении режимов измерений и нажатии
соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

При неверном функчионировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

Подтвержление соответствия прогрalммного обеспечения.
полтвержление соответствия программного обеспечения производить в следующем

порядке:

,Щля молификации С.А 6505:
l. Нажать кнопку KDISPLAY) на панели управления.
2. Не отпускЕuI кнопку KDISPLAY), установить переключатель режимов работы в положение

(l000 V).
З. В открывшемся окне зафиксировать номер версии встроенного ПО. Он должен быть не

ниже указанного в таблице 29.

Для модификаций С.А 652l ,С.А652З,С,А6525, С.А 65З1, С,А 653З:

1. Нажать кнопку желтого цвета на панели управления.
2. Не отпуская кнопку желтого цвета, установить переключатель режимов работы из

положения (ОFF) в любое рабочее положение.
3. В открывшемся окне зафиксировать номер версии встроенного ПО. Он должен быть не

ниже указанного в таблице 29.

.Щля молификаций С.А 6541, С.А 654З, С.А 6545, С.А 6547, С.А 6549, С.А 6550, С.А
6555:
l. Установить переключатель режимов работы в положение <SET-UP>.
2, В открывшемся окне зафиксировать номер версии встроенного ПО. Он должен быть не

ниже укшанного в таблице 29.

Таблица 29 -Характеристики программного обеспечения (ПО
Идентификационные данные

(признаки)
Значение

с.А 6505 с.А 652l, с.А 6523,с.л6525, с.А 6531,
с.А 6533

Номер версии
(идентификационный номер ПО'

Не ниже 3.0 Не ниже 1.3

При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракУеТСЯ.

7.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения

выходного напряжения постоянного тока
Опрелеление погрешности проводить методом прямого измерения выхоДнОГО

напряжения эталонным вольтметром,
В качестве этаJIонных приборов использовать вольтметр C5l 1 (в лиапазоне лО 3000 В) и

киловольтметр электростатический С197 (в диапазоне свыше 3000 В),
lз

аблица 29 - ки встроенного программного обеспечения (llO) (окончание

Илентификационные данные
(признаки)

Значение
с.А 6541,
с.А 6543

с.А 6545,
с.л 6547

с.А 6549 с.А 6550,
с.А 6555

Номер версии
(идентификационный номер По) Не ниже 4.0 Не ниже 3.0 Не ниже 3.0 Не ниже 3.0



Определение погрешности проводить для всех значений выходных напряжений
поверяемого прибора в следующей последовательности:

1. Подключить к измерительным вьIходам прибора эталонный вольтметр.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции при

начаJIьном вьIходном напряжении.
3. Запустить процесс измерения.
4, Снять покil}Еlния этitлонного вольтметра.
5. Провести измерения по п.п. 1 - 4 дп" остальньIх рабочих напряжений прибора, подключая

соответствующий вольтметр к выходу поверяемого прибора,
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемьж точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

A:Ux-Uo

где: Ux - покsзания поверяемого прибора, В;
Uб - покозания этаJIонного прибора, В;
не превышают значений, указанных в п.7,| настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.6 Опрелеление пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
сопротивления изоляции

Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым
прибором сопротивления, воспроизводимого эталонной мерой - калибратором сопротивлений.

В качестве эталонньIх мер электрического сопротивления использовать калибратор
электрического сопротивления KC-100k0-5T0 (в диапазоне воспроизведения электрического
сопротивления до 5 ТОм), KC-l0G0-10T0 (в диапазоне сопротивлений до 10 ТОм) и калибратор
электрического сопротивления КС-100G0-20Т0 (в лиапазоне сопротивлений свыше 10 ТОм).
Пршмечанuе: Прu рабоmе с калuбраmоралru элекmрuческоzо сопроmuвленuя выхоdное
напряженuе поверяе74оzо л4еzаом-меmра не dолнсно превышаmь 5 кВ dля калuбраmора КС-
100k0-5T0 u l0 кВ dля калuбраmоров KC-]0G0-10T0 u KC-]00G0-20T0.

Опрелеление погрешности проводить в следующей последовательности:
1, Подключить к измерительным входам прибора ка;lибратор сопротивления.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции при

начальном вьIходном напряжении.
3. Провести измерения в точках, соответствующих 10 - 15 О/о,20 -ЗOО^,40 - 60 О^,70 - 80 %

и 90 - 100 % от диапазона измерений.
4. Провести измерения по п.п, 1 - 3 для остzulьных вьtходньIх напряжений прибора и

соответствуюIцих диапазонах измерений, подключаrI соответствующий эталонный прибор
к выходу поверяемого прибора.

5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

А:Rх-Rб

где: Rх-покsзания поверяемого прибора, Ом;
Rб - показания этtlлонного прибора, Ом;
не превышают значеЕий, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требованийо прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.7 Опрелеление пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
нЕlпряжения постоянного и переменного тока

Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым
прибором напряжения, воспроизводимого эталонной мерой - ка_гlибратором.

(l)

(2)
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В качестве эталонной меры напряжения постоянного и переменного тока использовать
калибратор универсальный Fluke 9 1 00.

Определение погрешности производить в следующем порядке:
1. Подключить к измерительным входам поверяемого прибора калибратор.
2. Перевести ка-шибратор в режим воспроизведения напряжения постоянного тока.
3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения нЕlпряжения постоянного тока.
4. Провести измерения в точках, соответствующих l0 - 15Уо,20-ЗOОh,40 -60 Уо,70 - 80 %

и 90 - l00 % от выбранного предела измерений.
5. Перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения переменного тока.
6. Перевести поверяемый прибор в режим измерения напряжения переменного тока.
7, Провестиизмерениявточках,соответствующих l0-15О/о,20-30Оh,40-60Уо,70-80%

и 90 - l00 % от выбранного предела измерений. Частота напряжения- 50 Гц.
8. Результаты поверки прибора считЕlются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

A:Ux-Uo

где: Ua - покsзания поверяемого прибора, В;
Uб - показания калибратора, В;
не превышают значений, указанньrх в п.7.1настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.8 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
электрического сопротивления

Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым
прибором сопротивления, воспроизводимого эта-гlонной мерой - калибратором.

В качестве эталонной меры электрического сопротивления использовать калибратор
универсальный Fluke 9l 00.

опрелеление погрешности производить в следующем порядке:
l. Подключить к измерительным входам поверяемого прибора калибратор.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения электрического сопротивления.
3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения электрического сопротивления.
4. Провести измерения в точках, соответствующих 10 - 15 Уо,20 -ЗOУо,40 - 60 О/о,70 - 80 %

и 90 - 100 % от диапiвона измерений.
5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

A:Ry-R9 (4)

где: Uу-показания поверяемого прибора, В;
Uб - пок&зания калибратора, В;
не превышают значений, указанньIх в п. 7.1 настоящей Методики.
При невьшолнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.9 Опрелеление пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения силы
постоянного тока (тока утечки) и силы переменного тока

Опрелеление погрешности измерения силы постоянного тока (тока утечки) проводить
методом прямого измерения собственного тока преобразователя поверяемого прибора.

Определение погрешности проводить в следующей последовательности:
l. Замкнуть накоротко штатные кабели поверяемого прибора.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции при

максиматrьном выходном напряжении (при вьгходном напряжении мегаомметрадо 1000 В)

(3)
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и при выходном напряжении мегаомметра 1000 В (при вьгходном напряжении
мегаомметраравном и более 1000 В).

3, Произвести измерение и зафиксировать показания прибора.
4. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

А:Iа-Iб

где: Iу-показония поверяемого прибора, мА;
Iб НОМИНаJIЬНОе ЗНаЧеНИе ТОКа КОРОТКОГО ЗаМЫКаНИЯ ДЛЯ СООТВеТСТВУЮЩеЙ

модификации;
не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

Определение погрешности измерения силы постоянного и переменного тока для
молификации С.А 653l проводить методом прямого измерения поверяемым прибором тока,
воспроизводимого эталонной мерой - калибратором.

В качестве эталонной меры силы постоянного и переменного тока использовать
калибратор универсальный Fluke 9 1 00.

Определение погрешности проводить в следующей последовательности:
1. Подключить к измерительным входам прибора калибратор универсальный.
2. Перевести ка_гlибратор в режим воспроизведения силы постоянного (переменного) тока.
3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения силы тока.
4, Провести измерения в точках, указанных в Таблице 30.
5. Результаты поверки прибора считчtются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

A=Iy-I9 (6)

где: Iy - покЕlзsния поверяемого прибора, В;
[6 - пок&зения этtlлонного прибора, В;
не превышают значений, указанньtх в п,7.| настояцей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

Таблица 30
Прелелы

измеDений
Сила постоянного токао мА Сила переменного тока

частотой 50 Гц, мА

0 - 399,9 мА

+50 _50 50
+ l00 _ l00 l00
+ 200 _ 200 200
+ 300 _ 300 300
+ 350 _ 350 з50

7,10 Определение предолов допускаемой абсолютной погрешности измерения
электрической емкости

Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым
прибором электрическоЙ емкости, воспроизводимого эталонной мерой - конденсатором,

В качестве эталонной меры электрической емкости использовать конденсаторы с
рабочим напряжением не ниже выходного напряжения поверяемого измерителя.

Прuмечанuе, В случае оmсуmсmвuя свеdенuй о dейсmвumельном значенllu элекmрuческой
еJйкосmu эmалонноzо конdенсаmора, необхоduмо непосреdсmвенно переd провеdенuем
uзмеренuй провесmu ее опреdеленuе с помоlцью мосmа переменноzо mока.

Опрелеление погрешности проводить в следующей последовательности:
lб
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l. подкJпо{rгь с помопью tптатньв кабелей к измеритеJьЕым входам прибора koщleнcaтop
и резистор, соедивснЕые параJ!лельtlо.

2. Перев€сти поверяемый прибор в режим измеревllя сопроT иаления пзоляции.
3. Првести измеркия в точках, указаIlных 8 Таблице 3 1.

4. Результаты поверlй прпбора счrrгаютс, удовлfiворяте]ъЕыми, соIи:
- во всех поверяемьr( точках прсделы допускаемой погрсшности, опред€ленные по формуле:

А=Сх-Со (7)

где: Сх - покаlаЕия повсряемого приборц Ф;
С0 - зяаченис элеtiтрцческой емкости этаJIоппого кондеясатора, Ф;
пс превыIцают звачений, }казаЕньц в п. 7.1 настоящей Метод}rки.
ПрЕ вевыполвенцц этt{х т!вбований. прибор бракуется и направ.тяЕтся в р€моцт.

Таблица 3I
Вьrхо.шое

яапDя)кение
3вачение электрической

емкости
ЗначеЕие элекгr,l.lческого

сопDотивrlеllпя
500 в ( l00 в), от 0.005 до 4 мкФ 5 Мом

Примечание: "- для молrфикации С.А 653l.

8 ОФОРIi,LПЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положrгельЕьц резуJьтаIiц пов€ркц на корrryс прибора ЕаЕосится поверятельнЕчl
rrаклеЙк4 в паспорте производится залясь о годности к примен€rrию и (nJM) rьцается
свидЕтельство о поверке,

При отричательrых р€зулы,irтах поверки прибор ве допускается к да.тьяейшему
его к экспJrуат Iпи, клеймоприменению. а паспорт вносится запись о Еепригодности

преJъцущей поаерки гасЕтся, свидетеrlьство о поверке аrву п выдается извешеllие о
вепригодности.

Нача,,IьЕик секгора атдела 206. l
Фryп (ВнииМсD А.Ю. Терщепко
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