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Настоящая методика поверки (далее по тексту * методика) распространяется на измерители
параметров электробезопасности электроустановок MPI-530 (далее по тексту - измерители) и

устанавливает методику их первичной и периодической поверки.
Рекомендуемый межповерочный интервал - один год.

l опЕрАциии срЕдствА повЕрки

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1 и должны использо-
ваться средства поверки, указанные в таблице 2

Таблица 1 - Операции поверки

N9

п/п Операции поверки

Jф п/п необходимость
проведения

Первичная
повеDка

Периодическая
поверка

l ВнешuиГл оспtотр. 5.1 дА дА

2.
Проверка электриLIеского сопротивления изоля-

5,2 дА дА
ции

1
J. Проверка электрической прочностlt изоляции. 5.з дА дА

4. опробование. 5.4 дА дА

5. Проверка метрологических характеристик. 5.5 дА дА

6.

Проверка абсолlотllой погрешностl,t изплерения

действующего значения напряжения переменнQIр 5,5.1 дА дА
тока основной частоты

7.
Проверка абсолютноl"л погрешности измерения
частоты переменного тока.

5.5.2 дА дА

8.
Проверка абсолютной погрешности измерения
силы пеDеменного тока основной частоты.

5.5.3 дА дА

9.
Проверка абсолютной погрешностll измеренlля
ПОЛНОЙ IUОЩНОСТИ.

5.5.4 дА нЕт

10.

Проверка абсолютноl"l погрешности измерения
среднеквадратIIческого значения и суммарного
коэt|lсЬициента |а
напряжения.

5.5.5 дА дА

ll
Проверка абсолютной погрешности измерения
среднеквадратического значения и суммарного
коэrЬtЬициента гармонических составляющих сц:

5.5.6 дА нЕт

лы тока

12.
Проверка абсолютной погDешности измерения
полного сопротIlвлен}Iя цепи' фаза:цудъ-

5.5.,7 дА дА

13.
Проверка абсолютной погрешности измерения
полного сопDотивления цепи "Фаза-6;ца".

5.5,8 дА дА

|4.
Проверка абсолютной погрешности измерения
полного сопротивления цепи "фаза-защитный
пDоводник".

5.5.9 дА дА

15.

Проверка абсолtотной погрешности измерения
полного сопротивления цепи''фаза-защитный
проводник" без срабатьщаццяJЗО.

5.5.10 дА дА



Окон.lание таблицы l.
Jф
п/п Операции поверки

Nb п/п необходимость
проведения

Первичная
повеDка

Периодическая
повеDка

16.
Проверка абсолютной погрешности измерения
силы диффеDенцишIьного тока отключенIlя УЗо

5.5.1 l дА дА

|1.
Проверка абсолютноli погрешности измерения
времени отключения Узо. 5.5.12 дА дА

18.

Проверка абсолютной погрешности измерения
действующего значения напряжения прикоснове- 5.5.1з дА нЕт
ния

l9. Проверка абсолютной погрешности измерения
напряжения помех переменного тока.

5.5.14 дА дА

20.

Проверка абсолютной погрешности изплерения
сопротивления вспомогательных электродов Rh и

5.5.15 дА нЕт
Rs и их влияния на измеDение сопротивления за-
земляюшего YстDоиства

2|
Проверка абсолютной погрешности измерения
сопDотивления заземляющего устройства без ptc- 5.5. l б дА дА
пользования клешей 3-х полюсным т!rетодоN.{

22.
Проверка абсолютной погрешности измерения
сопротивленLIя заземляющего устройства без ис- 5.5.17 дА дА
пользования клешей 4-х полюсным методом

2з.
Проверка абсолютной погрешности измерения
сопротивления заземляющего ycTpolicTBa с ис-
пользованlлем клещей.

5.5.18 дА дА

24.
Проверка абсолютной погреl1_1ностl.t измерения
сопротивления заземляющего устройства бескон-
тактным методом с использованиеIu двух клещей.

5,5. l9 дА дА

25.
Проверка абсолютной погрешности измерения
сопротивления защитных проводников.

5.5.20 дА дА

26.
Проверка абсолютной погрешности измерения
электDического сопротивления малым током.

5.5.2l дА дА

21,
Провецса абсолютной погрешности измерения
сопротивления электроизоляциLI.

5.5.22 дА дА

28.
Проверка абсолютной погрешности измерения
сопDотивления электDоизоляции с использовани-
ем адаптеDов WS-OЗ. WS-04.

5.5.2з дА дА

29.
Поовеока пDеделов допускаемой сyммарной от-

5.5.24 дА дАносительной погрешности измерения освещенно-
СТИ С ИСПОЛЬЗОВаНИеIчt ДаТЧИКа ЛЮКСМеТРа LP1.

MPI-530-15 мп l7.04(3)

\,2 При несоответствии характеристик поверяемых измерителей установленным требовани-
ям по любому из пунктов таблицы l их к дальнейшей поверке не допускают и посЛеДУЮЩие

операции не проводят, за исключением оформления результатов по 6.2.



Jlи llUBc
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначе-
ние нормативного документа, регламентирующего технические требования и мет-

рологические и основные технические характеристики средства поверки.
НаименованIrе воспро-
изводlлмой величины ,Щиапазоны вос произведен1.1я Погрешность

ý? ý,l
Успtоновка i.tя ttDoBeDKll ?лекrлlDuческой безопаспосmu GPI 745 А

Испытательное напряжение постоянного тока до 6000 В; диапазон Ilзмеряемых сопротивлений от l
до 9999 МОм; пределы допускаемой погрешности измерений сопротивления * 0.05.R

5.3.1 - 5.3.6,
5.3.14

Кплuбропюр vttuвелrсольньtit Flttke 5520д с otttltteit POWER OUALITY
НаrIряжение переI\Iенного
тока l мВ - l020 В (l0 Гч- 500 кГц) A:t(0,000l5-0,002),U

Частота 29 мкА -20,5 А (l0 Гц- 30 кГц) A:t(0.0004-0.003),I
Сила перелtенного тока 0,0l Гц-2 МГц А: t (2,5,10-6),f
Коэффиuиент п-й гар-
моническоlyt составля-
ющеt'i напряжения и
силы тока

от 0,1 до l00
д,+(l0-З.Utпr+4мв)
А: t (l0-2. l1n)+ l мА)

Токоuзлtерtttпе.qьная каl11),лцка лlз ко:'lп.\екпlа ЗIlП к FLUKE 5520д FLUKE 5500A/COIL
l . Кол-во витков оl:50, Коэффицlrент mансфопмации К-,:50.Кл.т. 0.0l .I"" _"":20 А. I".* -"": l 000А

5.з.7 -
5.з.l0

м оzоз tt н лt е D с о lt D olllu вл е н u it п еmл u ко D о пrко z о з о il bl ко н лlя М М С- l
Активное сопротивле-
HI.1e

OT0,1 Ом до l Ом
от l ом до 4000 ом

д. + (0,1 .l0-2.R)

^; 
t (0,05.10-2,R)

5.з.,| -
5.3. l 0

К лt ttttl tlt Ktt tt н lt, Ktlt tt в н о с пt tt с tt л о в о t|t tl е t, ll ? п, 0л о l t н ы е L N- I

Индуктивность
1,1 мГн
2,2 мГн

ПГ: 0,05% Ro < 70 мОм
ПГ: 0,05% Ro < l00 мОм

5.з,l l

]|Iл,.ц bпtttлtettlD url hDoqoil FIu ke 87-V
Сила переменного l{

постоянного тока
0-10A Д: + (0,01.I*")

5.3.12

Кал tt б р tt tlt оD в D ел, е п u ot, l<л lo ч е н uя У З о Е RS- 2

Время отключенIlя
узо от l0 мс до 1000 Мс tr; +(0,2.10-2.t + 0,2 мс)

5.3.1з,5.3.15

- 5.3.2l

Маzазuп ?лекпrрuческоzо сопропruвлепuя МС-6-0 l /3

Электрическое сопро-
тивление

от 0.1 ом до l00 ком
^:t 

(0,5.10-2.R)

5,3.15

irаzпзtt н cotrpomrr B.ryeltuti Р3 3 (2 tлtпt.)

Электрlrческое сопро-
тивление

от 0. l опr ло l00 ком КТ: 0,2/0,6 , l0'5

5,з,22 -
5.з.2з

Колttброtпор ?лекmр.rческоzо сопропruвленuя КС- l 00k0-5T0

Электрическое сопро-
тивление

от l00 ком до 5 Том A:t (1,5 , l0'',R)
Umax: 5 кВ

5.5.24
Груttпа uз пlрех эmалонI!ьlх свепrолtзj|rерuпrельньlх лпlltп СИС l07-I000 с цвеmовоil mемперппtуроit

2856К в oпHze опбочеzо эrrtолона I-zo оазряiа

5.5.24 Ф oпtolt entptr ч ескоя с ко,l, ья ФС- М (блt )

5.5.24 М ер ы с в еmо в о zo ко э фсР tt lqa! е il п, о lt р о llJ, с ко H,l я

5.5.24 Успtоновко lля uз,лtереная ОСЧ: uспrочtлuк свепr0 пtuпа СИ I0-300; .|rонохролlопtор М!Р-23
5.5.24 Эmалонньtit прлl€itник u]лученrrя S I337

5.5.24 CeK!H)p,l1g,

мр1-5з0-15 мп l7.04(3)

Таблица 2 - С

ПDимечание Щопускается применять другие средства поверки, метрологические и технические
характеристики которьгх не хуже приведенных в таблице 2.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К поверке измерителей допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измере-

ний электрических величин.
Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение

на право работы на электроустановках с напря}кением до l 000 В с группой допуска не ниже III.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.00'1.0-75, ГОСТ

|2.2.001.З-75, ГОСТ l2.3.019-80, "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" и "Пра-
вил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

,Щолжны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатацион-
ных документах на средства поверки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
. температура окружающей среды, "С |5.,,..25;
. атмосферное давление, кПа 85.....105;
. относительная влажность воздуха, о% 30.....80;
о электропитание - однофазная сеть, В |98.,.242:
о электропитание - трехфазная сеть, В З42...418
о частота, Гц 49,5......50,5;

4.2 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответ-
ствующих эксплуатационных докуl!{ентах.
4.3 Поверку по п. 5.3.7 - 5.3.10 следует проводить в схеме, подключенной к электрической сети
типа TN (по ГОСТ Р 5057l), питающейся от трансформатора с номинальной мощностью не
менее 400 кВА. Полное сопротивление цепи "фаза-нуль" этой сети не должно превышать 0,7
ом.
4,4 Перед проверкой метрологических характеристик необходимо произвести калибровку
измерительных клещей С-З в соответствии с руководством по эксплуатации на поверяемый
измеритель. (при наJIичии этих клещей в комплекте измерителя).
4.5 При проведение поверки с использованием измерительных и передающих клещей следует
обратить внимание на корректный обхват (без смещения в стороны) измерительных клещей
относительно токоизмерительной катушки.
4.6 Проверка метрологических характеристик должно производиться со штатными калиброван-
ными проводами из комплекта измерителя.
4,'| Перед определением метрологических характеристик по п.5.5.21; 5.5.22 необходимо
провести компенсацию измерительных проводников в соответствии с руководством по
эксплуатации на поверяемый измеритель. Во всех остальных случаях необходимо в меню
измерителя выбрать длину использумых калиброванных проводников или тип используемых
адаптеров, для автоматического учета их электрического сопротивления в процессе проведения
измерений.
4.8 При проведении поверки по пунктам 5.З.22,5.З.2З, вблизи рабочего места не должно при-
сутствовать: работающих электрических устройств, металлических изделий, материалов с
накопленным статическим потенциt}лом, двигающихся людей. Провода, соединяющие магазин
сопротивлений с поверяемым измерителем, не должны быть скручены между собой. Разъемы
калибратора сопротивлений не должны быть загрязнены. Необходимо добиться прочного со-
единения наконечников измерительных зондов поверяемого измерителя и разъемов калибрато-

ра сопротивлений.
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5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемо-

го измерителя следуюtцим требованиям:
о не должно быть механических повреждений корпуса, дисплея, лицевой панели, органов

управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;
о все разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
При наличии дефектов поверяемые измерители бракуются и подлежат ремонту.

5.2 Проверка электрического сопротивления изоляции
Проверку проводят в соответствии с п.10.2 ГОСТ Р 8.656-2009 <Госуларственная систе-

ма обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической
энергии. Методика поверки ).

5.3 Проверка электрической прочности изоляции
Проверку проводят в соответствии с п.10.З ГОСТ Р 8.656-2009 <Госуларственная систе-

ма обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической
энергии. Методика поверки)).

5.4 Опробование
Проверяется работоспособность дисплея и клавиш управления; режимы, отображаемые на

дисплее, при нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать руководству по экс-
плуатации.

5.5 Проверка метрологических характеристик

5.5.1 Проверка абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения
переменного тока ocHoBHori частоты.

Поверяемый измеритель подключают к ка-пибратору FLUKE 5520А (см. рисунок 1). На
поверяемом измерителе устанавливают поворотный переключателъ режимов работы в положе-

ние Ul_ц. Включают питание измерителя с помощью клавиши i-l*. На калибраторе устанавли-
вают значения в точках, в соответствии с таблицей А.1 Приложения А. Измеритель производит
измерение напряжения переменного тока автоматически после включения питания. Фиксируют
показания поверяемого измерителя,и результат заносится в эти же таблицы.

Рисунок l - Структурная схема определения абсолютной
ствующего значения напряжения и частоты переменного тока.

где MPI - поверяемый измеритель,
FLUKE 5520 - калибратор универсальный.

FLUKE5520

погрешности измерения деи-
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где

Абсолютную погрешность измерения напряжения определяют по формуле (1):

АХ: Х,*" -Ху..
Хуст - показания кi}либратора;
Xu.' - покz}зания поверяемого измерителя.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.1 Приложения А.

5.5.2 Проверка абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока.

Поверяемый измеритель подключают к калибратору FLUKE 5520А (см. рисунок 1). На
поверяемом измерителе устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положе-
ние Ul-ц. На калибраторе устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.2
Приложения А. Измеритель производит измерение частоты автоматически после включения

питания нажатием на кJIавишу '*'l. Фиксируют показания поверяемого измерителя, и результат
заносят в эту же таблицу.

Абсолютную погрешность измерения частоты определяют по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.2 Приложения А.

5.5.3 Проверка абсолютной погрешностIl измеренrrя деriствующего значения силы
переменного тока. (Только при налIIчип измерrlтельных клещей в комплекте
лlзмерителя.)

Поверяемый измеритель подключают к токоизмерительной катушке FLUKE
5500ЫCOIL из комплекта ЗИП к калибратору FLUKE 5520А (см. рисунок 2), устанавливают
поворотный переключатель режимов работы в положение LOGGER. В меню измерителя вы-
бирают тип используемых клещей i- *-'l и настраивают необходимый набор отображаемых
параметров lрвПййl. На калибраторе устанавливают значения в точках, в соответствии с табли-
цей А.3 Приложения А. (Режим кСоmр> на калибраторе должна быть предварительно активи-
рован.) Измеритель производит измерение силы тока автоматически после включения питания
нажатием на клавишу @. Фиксируют показания поверяемого измерителя, и результат заносят
в эту же таблицу.

Рисунок 2 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения силы
переменного тока,

где MPI - поверяемый измеритель;
FLUKE 5520 - калибратор универсальный;
С-3 - измерительные клещи С-З (или С-6; F-1; F-2; F-3);
FLUKE COL - токоизмерительная катушка.

Абсолютную погрешность измерения силы тока определяют по формуле (1):

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

(1)

FLUKE COlL FLUKE5520

l0
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не превышают нормируемых по данным таблицы А.3 Приложения А.

5.5.4 Проверка абсолютноI-1 погрешности rIзмерения полной мощности . (Только прII
наличии измерительных клещеI"l в комплекте измерителя.)

Поверяемый измеритель подключают к токоизмерительной катушке FLUKE
5500A/COIL из комплекта ЗИП к калибратору FLUKE 5520А (см. рисунок 3), устанавливают
поворотный переключатель режимов работы в положение LOGGER. В меню измерителя вы-
бирают тип используемых клещей i-Ci--_] и настраивают необходимый набор отображаемых
параметров lрЫЙЙ|. На калибраторе устанавливают значения в точках, в соответствии с табли-
цей А.4 (Режим KComp> на калибраторе должна быть предварительно активирован.) Измери-
тель производит измерение мощности автоматически после включения питания нажатием на

клавишу Lli]. Оrп.rруют показания и результат заносят в эти же таб-
лицы.

FLUKE colL

Рисунок 3 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения полной
мощности,

где MPI - поверяемый измеритель;
FLUKE 5520 - калибратор универсальный;
С-3 - измерительные клещи С-3 (или С-6; F-l; F-2; F-3);
FLUKE COIL - токоизмерительная катушка.

Абсолютную погрешность измерения полной мощности определяют по формуле (1).
Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы А.4 Приложения А.

5.5.5 Проверка абсолютной погрешностIr IIзмеренIIя среднеквадратического значения п
суммарного коэффициента гармонIrческих составляюIцих напряжения.

Поверяемый измеритель подключают к калибратору FLUKE 5520А (см. рисунок 4). На
поверяемом измерителе устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положе-
ние LOGGER. В меню измерителя настраивают необходимый набор отображаемых параметров
lрЕжиЙ<,> и устанавливают номер гармоники с использованием стрелок A,V. На калибраторе

устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.5 Приложения А. Измеритель
производит измерения среднеквадратического значения и суммарного коэффициента гармони-
ческих составляющих напряжения автоматически после включения питания нажатием на кла-

вишу l*Q-,. Фиксируют показания поверяемого измерителя, и результат заносят в эту же таблицу.

ll

поверяемого измерителя,

LN

MPl

Hi }ii]ii9ll

L0

FLUKE5520
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Рисунок 4 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения сред-
rrеквадратического значения и суммарного коэффициента гармонических составляющих
напряжения, где MPI - поверяемый измеритель;

FLUKE 5520 - калибратор универсrlльныti.

Абсолютную погрешность измерения среднеквадратического значения гармонических
составляющих напряжения определяют по формуле (1).

Абсолютную погрешность измерения суммарного коэффициента гармонических состав-
ляющих напряжения определяют по формуле (2).

д: !ЦДJ" . l00 - тнDц u,uUл]rs уст

где UH,b у..- установленное на калибраторе значение h-й гармоники напряжения;
ukMsy.,- установленное на калибраторе значение напряжения основной частоты;
THDц llзit - ПОКаЗаНИЯ ПОВеРЯеМОГО ИЗМеРИТеЛЯ.
Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы А.5 Приложения А.

5.5.6 Проверка абсолютноl"I погрешности ltзмерения среднеквадратIлческого значения и
суммарного коэффициента гармонIrческIIх составляющIIх силы тока. (только прlл
наличии измерительных клещеI"л в комплекте Itзмерителя.)

Поверяемый измеритель подключают к калибратору FLUKE 5520А (см. рисунок 5). На
поверяемом измерителе устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положе-
ние LOGGER. В меню измерителя выбирают тип используемых клещей J+], настраивают
необходимый набор отображаемых параметров FЕПЙЙ|<,> и устанавливают номер гармоники с

ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СТРелОКА,V. На калибраторе устанавливают значения в точках, в соответствии
с таблицей А.6 Приложения А. Измеритель производит измерения среднеквадратического зна-
чения и суммарного коэффициента гармонических_ составляющих силы тока автоматически

после включения питания нажатием на клавишу l.U.|. Фиксируют показания поверяемого изме-
рителя, и результат заносят в эту же таблицу.

Рисунок 5 - Структурная схема определения абсолютноli погрешности измерения сред-
неквадратического значения и суммарного коэффициента гармонических составляющих силы
тока,

где MPI - поверяемый измеритель;
FLUKE 5520 - калибратор универсальный.
FLUKE COIL - токоизмерительная катушка;
С-3 - измерительные клещи С-3 (или С-6; F-l; F-2; F-3).

Абсолютную погрешность измерения среднеквадратического значения гармонических
составляющих силы тока определяют по формуле (l).

Абсолютную погрешность измерения суммарного коэффичиента

(2)

определяют
l2

гармонических состав-

формуле (3).ляющих силы тока по
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(3)

где IH, ь у., - установленное на калибраторе значение h-й гармоники силы тока;
I*MS r., - установленное на калибраторе значение силы тока основной частоты;
THD1 ltзlt - ПОКаЗаНИЯ ПОВеРЯеМОГО ИЗМеРИТеЛЯ.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.6 Приложения А.

5.5.7 Проверка абсолютной погрешностII IIзмеренIIя полного сопротивления цепи "фаза-
нуль".

Поверяемый измеритель подключают к ММС-1, соблюдая правильность подключения
(см. рисунок 6), но катушки индуктивности LN-l в схему не включают. На ММС-1 устанавли-
вают значение сопротивления - 0 Ом. На поверяемом измерителе устанавливают поворотный
переключатель режимов работы в положение Zl_ц. Проводят измерение значений активного
(R6) сопротивления петли короткого замыкания и начального сопротивления магазина J\4MC-l ,

trплтl
а также реактивного (Х9) электрического сопротивления цепи, нажатием клавиши lj_T"'-| в мо-
мент присутствия на дисплее значения напряжения. Значения R9, Xg используется при расчете
погрешности по формулам (4), (5).

.Щобавляют в схему катушки LN-l, соблюдая правильность подключения (см. рисунок 6).
На магазине сопротивлений устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.7
Приложения А. Проводят измерения полного сопротивления.

В каждой точке проводят по три измерения сопротивления, при необходимости отбра-
сывая значение существенно отличающееся от остальных. За результат измерения принимается
среднее из трех значений.

N (PEN)

L сЕть -220(230) в

Рисунок б - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения полно-
го сопротивления цепи "фаза-нуль",

где MPI - поверяемый измеритель,
ММС-1 - магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания;
LN-l - катушка индуктивности силовой цепи этrlлонная.

Абсолютную погрешность измерения полного сопротивления определяют по

формулам (4),(5):

lз

мМС_l 
б Ф

эФФ
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bZ: Zrr,r* -

Х r,r,,,:2 
* п

где Zr.n - показания поверяемого измерителя при измерении полного сопротивления;
Ry., - значение, установленное на ММС-1;
R9 - ЗНДЧеНИе аКТИВНОГО СОПРОТИВЛеНИЯ ПеТЛИ КОРОТКОГО ЗаМЫКаНИЯ И НаЧаЛЬНОГО СО-

противления магазина ММС- l ;

Xg - ЗНаЧеНИе РеаКТИВНОГО СОПРОТИВЛеНИЯ ПеТЛИ КОРОТКОГО ЗаМЫКаНИЯ;
Хl,сr - реактивное сопротивление катушки индуктивности LN-l [Ом];
f- номинальное значение частоты электросети [Гц];
L - номинilльное значение индуктивности LN-1 [Гн];
п: З,|4.
Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы А.7.

5.5.8 Проверка абсолютноI-I погрешностll IIзмеренIIя полного сопротIлвления цепи "фаза-
фаза".

Поверяемый измеритель подключают к ММС-1, соблюдая правильность подключения
(см. рисунок 7), но катушки индуктивности LN-l в схему не включают. На MMC-l устанавли-
вают значение сопротивления - 0 Ом. На поверяемом измерителе устанавливают поворотный
переключатель режимов работы в положение Zy_y. Проводят измерение значений активного
(R6) сопротивления петли короткого замыкания и начшIьного сопротивления магчвина ММС-1 ,

lmrriа также реактивного (Х9) электрического сопротивления цепи, нажатием клавиши .'.]],]-i в мо-
мент присутствия на дисплее значения напряжения. Значения Ro, Хо используется при расчете
погрешности по формулам (4), (5).

.Щобавляют в схему катушки LN-l, соблюдая правильность подключения (см. рисунок 7).
На магазине сопротивлений устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.8
Приложения А. Проводят измерения полного сопротивления.

В каждой точке проводят по три измерения сопротивления, при необходимости отбра-
сывая значение существенно отличающееся от остальных. За результат измерения принимается
среднее из трех значений.

сЕть -380(400) в

Рисунок 7 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения полно-
го сопротивления цепи "фаза-фаза",

где MPI - поверяемый измеритель,
MMC-l - магiвин мер сопротивлений петли короткого замыкания;
LN-l - катушка индуктивности силовой цепи этtlлонная.

Абсолютную погрешность измерения полного сопротивления определяют по формулам (4),(5).
l4

* f * L
(4)

(5)

MMC-I 
б Ф

ФФэ
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Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.8 Прилояtения А.

5.5.9 Проверка абсолютноI"r погрешностIt Iлзмерения полного сопротивления цепи "фаза-
защитный проводник".

Поверяемый измеритель подключают к MMC-I, соблюдая правильность подключения
(см. рисунок 8), но катушки индуктивности LN-l в схему не включают. На MMC-I устанавли-
вают значение сопротивления - 0 Ом. На поверяемом измерителе устанавливают поворотный
переключатель режимов работы в положение Zy-pg. Проводят измерение значений активного
(R6) сопротивления петли короткого замыкания и начаJIьного сопротивления магазина MMC-I ,

.rл.rl
а также реактивного (Х9) электрического сопротивления цепи, нажатием клавиши ,,-,,-,-_.l в мо-
мент присутствия на дисплее значения напряжения. Значения R6, Хб используется при расчете
погрешности по формулам (4), (5).

.Щобавляют в схему катушки LN-1, соблюдая правильность подключения (см. рисунок 8). На
магазине сопротивлений устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.9 При-
ло}кения А. Проводят измерения полного сопротивления.

В каждой точке проводят по три измерения сопротивления, при необходимости отбра-
сывая значение существенно отличающееся от остаJIьньж. За результат измерения принимается
среднее из трех значений.

N (PEN)

L сЕть -220(230) в

Рисунок 8 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения полно-
го сопротивления цепи О'фаза-защитный проводник",

где MPI * поверяемый измеритель,
MMC-l - магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания;
LN-l - катушка индуктивности силовой цепи этzlлонная.

Абсолютную погрешность измерения полного сопротивления определяют по формулам (4),(5).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностеЙ
не превышают нормируемых по данным таблицы А.9 Приложения А.

5.5.10 Проверка абсолютной погрешности IIзмерения полного сопротIIвленIIя цепи "фаза-
защитный проводнlIк" без срабатыванlrя УЗО.

Поверяемый измеритель подключают к ММС-1, соблюдая правильность подключения
(см. рисунок 9), но катушки индуктивности LN-l в схему не включают. На ММС-1 устанавли-
вают значение сопротивления - 0 Ом. На поверяемом измерителе устанавливают поворотный

l5
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ПеРеКЛЮчаТель режимов работы в положени€ Zl_pg Б. Про"одят измерение значениЙ активно-
го (R6) сопротивления петли короткого замыкания и начального сопротивления магазина ММС-

1 , а также реактивного (Х6) электрического сопротивления цепи,
момент присутствияна дисплее значения напряжения. Значения R6,
те погрешности по формулам (4), (5).

Щобавляют в схему катушки LN-l, соблюдая правильность подключения (см. рисунок 9). На
магазине сопротивлениЙ устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицеЙ А.10
Приложения А. Проводят измерения полного сопротивления.

В каждой точке проводят по три измерения сопротивления, при необходимости отбра-
сывая значение существенно отличающееся от остальных. За результат измерения принимается
среднее из трех значений.

N (PEN}

L сЕть -220(230} в

нажатием клавиши t-Чl 
"Хб ИСПОЛЬЗУеТСЯ ПРИ РаСЧе-

измерения полно-Рисунок 9 - Структурная схема определения абсолютной погрешности
го сопротивления цепи "фаза-защитный проводник",

где MPI - поверяемый измеритель,
MMC-l - магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания;
LN-l - катушка индуктивности силовой цепи эталонная.

Абсолютную погрешность измерения полного сопротивления определяют по формулам (4),(5).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.10 Приложения А.

5.5.11 Проверка абсолютной погрепIности измерения сIIлы дифференциального тока
отключения Узо.

Поверяемый измеритель подключают к мультиметру (см. рисунок 10), и устанавливают
поворотный переключатель режимов работы в положение tд.

На поверяемом измерителе устанавливаются:
- безопасный уровень напряжения - 50 В;
- вид и величина номинального дифференциzrльного тока, в соответствии с таблицей

A.l l Приложения А.
На мультиметре устанавливается режим измерений максимальных значений тока.

после нажатия клавиши [чl ,.r.ритель генерирует номинальный отключающий диф-
ференuиальный ток с выбранной формой и установленным значением. Фиксируются показания
поверяемого измерителя, и результат заносится в эти же таблицы.

ММС-l 
б Ф

ФФэ

lб
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Сеть
22о в (230 в)

N(рЕN)

Рисунок 10 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения диф-
ференциального тока отключения УЗО

где MPI - поверяемый измеритель;
FLUKE 87-V - мультиметр.

Абсолютную погрешность измерения силы тока определяют по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.11 Приложения А.

5.5.12 Проверка абсолютной погрешностIl Iлзмерения времени отключения УЗО.

Поверяемый измеритель подключают к ERS-2 , соблюдая правильность подключения
(см. рисунок 1 l), и устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положение

tд.
В меню поверяемого измерителя устанавливается:
безопасный уровень напряжения - 50 В;
величина номин{tльного дифференциального тока - 100 мА;
вид тока - синусоидальный с положительной начальной фазой.
На калибраторе устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.12 При-

t;l
ложения А. Измерения времени отключения УЗО выполняют нажатием клавиши t]'.-'*l в момент
присутствия надисплее значения напряжения и надписи "ГОТОВО".

бТ).** *

Рисунок 11 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения вре-
мени отключения УЗО,

где MPI - поверяемый измеритель;
ERS-2 - калибратор времени отключения УЗО.

(1).
Абсолютную погрешность измерения времени отключения УЗО определяют по формуле

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А,12 Приложения А.

FL|JKE 83-V

1,7
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5.5.13 Проверка абсолютной погрешностIl IIзмерения деrIствующего значения напряжения
прIIкосновения.

Поверяемый измеритель подключают к магазину сопротивлений, соблюдая правиль-
ность подключения (см. рисунок 12), и устанавливают поворотный переключатель режимов
работы в положение rл.

В меню поверяемого измерителя устанавливается:
безопасное напряжение прикосновения - 50 В;
вид тока - синусоидальный с положительной начальной фазой;
режим - измерение Uз.
На магазине сопротивлений устанавливают значения в точках, в соответствии с табли-

цей А.lЗ Приложения А. Измерения напряжения прикосновения выполняют нажатием клави-
l;lши |]_1]_,_| в момент присутствия на дисплее значения напряжения и надписи "ГоТоВо".

L

N(PEN}

сЕть -220 (230) в

рЕ

Рисунок 12 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения дей-
ствующего значения напряжения прикосновения,

где MPI - поверяемый измеритель;
МС - магазин электрического сопротивления MC-6-0l/03.

Абсолютн},ю погрешность измерения времени отключения УЗО определяют по формуле
(6).

ДUв : IJB ,,rn, - (R у.r 
+ Iy.r)

где Ry., - значение, установленное на магазине сопротивлениЙ;
IycT - значение номинzlльного дифференциального тока, установленное на поверяемом
измерителе;
IJB,,rn, - ПОКаЗаНИЯ ПОВеРЯеМОГО ИЗМеРИТеЛЯ.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы A.l3 Приложения А.

5.5.14 Проверка абсолютной погрешности измерения напряжения помех переменного
тока.

Поверяемый измеритель подключают к калибратору FLUKE 5520А (см. рисунок l3). На
поверяемом измерителе устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положе-

ние Rg. На калибраторе устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей A.l4
Приложения А. Измеритель производит измерение напряжения переменного тока помех авто-
матически после включения питания. Фиксируют показания поверяемого измерителя из верх-

части дисплея, и результат заносится в эти же таблицы.

(6)

неи

l8
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Рисунок 13 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения
напряжения помех переменного тока.

где MPI - поверяемый измеритель,
FLUKE 5520 - калибратор универс,tльный.

Абсолютную погрешность измерения времени отключения УЗО
( 1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные
не превышают нормируемых по данным таблицы А.14 Приложения А.

определяют по формуле

значения погрешностей

5.5.15 Проверка абсолютноI"I погрешностII изlltерения сопротIIвленIIя вспомогательных
ЭЛеКТРОДОВ R|1 И Rs И IIХ ВЛllЯНИЯ На IlЗМеРение СОпроТиВЛения ЗаЗемЛяюЩего ycтpor"rcTBa.

Поверяемый измеритель подключают к магазинам сопротивлений, соблюдая правиль-
ность подключения (см. рисунок l4), и устанавливают поворотный переключатель режимов
работы в положение RB. .Щля схемы без использования измерительных клещей С-3 выбирают
режим - 4Р, для схемы с использованием клещей С-3 выбирают режим - режим 3р tl. На магази-
нах устанавливают значения в точках, в соответствии с таблицей А.15 Приложения А. Измери-
тель производит измерение сопротивления вспомогательных электродов после нажатия клави-

,- ')

ши i-Чl, Фиксируют показания поверяемого измерителя, и результат заносится в эту же табли-
цу.

Рисунок l4 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения со-
противления вспомогательных электродов RH и Rs и их влияния на измерение сопротивления
заземляющего устройства.

где MPI - поверяемый измеритель,
МС - магазин электрического сопротивления MC-6-0l/03,
Р33 - магазин сопротивлений Р33,
С-3 - измерительные клещи.

t-li

Lo

FLUKE5520

о Р33
,, ФФФ 

RH

Без использования клещей С-3

с Р33

" ФФФ R,
С использованием клещей С-3

l9
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АбСОлютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1).
Результаты поверкI,1 считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы А.15 Приложения А.

5.5.16 Проверка абсолютнолi погрешности измерения сопротlIвления заземляющего
ycTpol'rcтBa без lrспользованIIя клещей трехполюсным методом.

ПоверяемыЙ tlзмеритель подключают к магазину сопротивлений (см. рисунок l5), уста-
НаВЛиВаЮТ поВоротныЙ переключатель режимов работы в RB (режим 3Р). На магазине устанав-
ливают значения сопротивления в соответствии таблицей А.lб Приложения А. Выполнение

{l
измерениЙ производят нажатием клавиши |*|. Ф"псируют показания поверяемого измерите-
ля, и результат заносят в эту же таблицу.

MPl ;;

-о Hl мс

JLO ОФФФФФ

Рисунок 15 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения со-
противления заземляющего устройства без использования клещей трехполюсным методом,

где MPI - поверяемый измеритель,
МС - магазин электрического сопротивления МС-6-01/03.

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (8):

AR: R,,rn, -R1,., - Rnp (8)
где Rr., - значение установленное на магазине сопротивлений;

R,,,,n, - показания поверяемого измерителя;
Rno - сопротивление штатного провода из комплекта измерителя (0,026 Ом для 1,2 м).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.16 Приложения А.

5.5.17 Проверка абсолютной погрешностII измерения сопротивленIIя заземляющего
ycTpolicTBa без lrспользованItя клещеI"l четырехполюсным методом.

Поверяемый lлзмеритель подключают к магазину сопротивлений (см. рисунок 16), уста-
навливают поворотный переключатель режимов работы в Rp (режим 4Р). На магазине устанав-
ливают значения сопротивления в соответствии таблицеli А.17 Приложения А. Выполнение

!l

измерений производят нажатием клавиши i_Yl. Оиксируют показанрIя поверяемого измерите-
ля, и результат заносят в эту же таблицу.

Рисунок lб - Структурная схема
противления заземляющего устройства

определения абсолютной погрешности измерения со-
без использования клещей 4х полюсным методом,

Hl

Lo

мс
ФФ@ФФФ

20
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где MPI - поверяемый измеритель,
МС - магазин электрического сопротивления MC-6-0l/03,

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1):

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.17 Приложения А.

5.5.18 Проверка абсолютной погрешностII Iлзмерения сопротивления заземляющего
устройства с использованием клещеri. (Только при наличии измерительных клещей С-3 в
комплекте измерителя)

Поверяемый измеритель подключают к магазину сопротивлений (см. рисунок 17), про-
вод Е пропускают через захват измерительных клещей, устанавливают поворотный переключа-

тель режимов работы в Rg (режим 3р fl). Включают питание измерителя нажатием на клави-''шу..'. На магазине устанавливают значения сопротивления в соответствии с таблицей А.18

Приложения А. Выполнение измерений производят нажатием клави-" LЧl. Фиксируют пока-
зания поверяемого измерителя, и результат заносят в эту же таблицу.

Рисунок l 7 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения элек-
трического сопротивления заземляющего устройства с использованием клещей,

где MPI - поверяемый измеритель,
МС - магазин электрического сопротивления МС-6-01/03,
С-3 - клещи измерительные С-3.

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полr{енные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.18 Приложения А.

5.5.19 Проверка абсолютноli погрешности измерения сопротивленшя заземляющего
устройства бесконтактным методом использованием двух клещей. (Только при наличIIи
IIзмерительных клещей С-3 ш передающих клещей N-lB комплекте измерителя.)

Поверяемый измеритель подключают к магазину сопротивлений (см. рисунок 18), уста-
навливают поворотный переключатель ре}кимов работы в RB фежим Я R). Включают питание

Il
измерителя нажатием на клавишу l-u l. На магазине устанавливают значения сопротивления в
соответствии с таблицей А.19 Приложения А. Выполнение измерений производят нажатием

1l

клавиши t_Y-|. Фиксируют показания поверяемого измерителя, и результат заносят в эту же
таблицу.

РЕ
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Рисунок 18 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения элек-
трического сопротивления заземляющего устройства с использованием клещей,

где MPI - поверяемый измеритель,
МС - магазин электрического сопротивления МС-6-0l/0З,
С-З - клещи измерительные С-3,
N-1 - клещи передающие N-l.

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1).
Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы А.19 Приложения А.

5.5.20 Проверка абсолютной погрешностIl tIзмеренIlя сопротивления защитных
проводников.

Поверяемый измеритель подключают к магазину сопротивлений (см. рисунок 19), уста-
навливают поворотный переключатель режимов работы в R+zооп,д (режим Rcont). На магазине
устанавливают значения сопротивления в соответствlIи 9 таблицей А.20 Приложения А. Вы-

полнение измерений производят нажатием клавиши lyl. о"*сируют показания поверяемого
измерителя, и результат заносят в эту же таблицы.

Рисунок 19 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения со-
противления защитных проводников и электрического сопротивления маJIым током,

где MPI - поверяемый измеритель,
МС - магазин электрического сопротивления MC-6-0l/03.

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1):

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.20 Приложения А.

5.5.21 Проверка абсолютной погрешности измерения электрпческого сопротивления
Dtалым током.

Поверяемый измеритель подключают к магазину сопротивлений (см. рисунок 19), уста-
навливают поворотный переключатель режимов работы в R*zооп,д (режим Rx). На магазине
устанавливают значения сопротивления в соответствии с таблицей А.21 Приложения А. Вы-

нl

Lo

мс
ФФФФФe'

Hl

Lo

мс
ФФФФ@@
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ПОЛнение иЗмерениЙ производится измерителем автоматически. Фиксируют показания поверя-
емого измерителя, и результат заносят в эту же таблицы.

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1):
Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы A.2l Приложения А.

5.5.22 Проверка абсолютной погрешности rIзмерения сопротивления электроизоляции.

Поверяемый измеритель подключают к калибратору сопротивлений, соблюдая правиль-
ность подкJIючения (см. рисунок 20), и устанавливают поворотный переключатеJIь ре}кимов
работы в положение R156.

На калибраторе сопротивлений устанавливают значения в точках, в соответствии с таб-

._._лл__...._i*|лицеЙ А.22 Приложения А. Измерение производится нажатием и удерживанием клавиши l--_,., _

на поверяемом измерителе до момента стабилизация показаний.

Рисунок 20 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения со-
противления электроизоляции,

где MPI - поверяемый измеритель;
КС - калибратор электрического сопротивления KC-100k0-5T0.

Абсолютную погрешность измерения сопротивления определяют по формуле (1).
Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей

не превышают нормируемых по данным таблицы А.22Приложения А.

5.5.23 Проверка абсолютной погрешностll измерения сопротлIвления электроизоляцIIи с
использованием адаптеров WS-03, WS-04. (Только при наличиI| адаптеров в комплекте
измерителя)

Поверяемый измеритель подключают к калибратору с использованием адаптера и уста-
навливают поворотный переключатель режимов работы в положение RISO (см. рисунок 2l), с

учетом необходимого испытательного напряжения. При этом на дисплее должна появиться ин-
формация о наличии подключенного адаптера. На калибраторе устанавливают значения в точ-
ках, в соответствии с таблицей А.23 Приложения Ь. Измерение производится нажатием и

г;1
удерживанием клавиши t----'| на поверяемом измерителе до момента стабилизация показаний.
По окончании измерения фиксир},ются показания поверяемого измерителя (показания снима-
ются для "пары" L-N. Переключение между "парами" осуществляется стрелками "влево" и

заносится в эту же"вправо"), и результат

23
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Рисунок 2l - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерения сопро-
тивления электроизоляции,

где MIC - поверяемый измеритель;
КС - калибратор электрического сопротивления КС- l 00k0-5T0,
WS - адаптер WS-03 или WS-04.

Абсолютную погрешность измерения напряжения определяют по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей
не превышают нормируемых по данным таблицы А.23 Приложения А.

5.5.24 Проверка пределов допускаемоI"I суммарной относительноri погрешности
измерения освещенности с использованием датчика люксметра LPl.
Проводится в соответствии с документом ГОСТ Р 8.665-2009 кГосуларственная система
обеспечения единства измерений. Люксметры и яркомеры фотоэлектрические. Методика
поверки)), утвержден и введен в действие приказом Фелерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от l5 лекабря 2009 г. Jф1046-ст.
Спектральные характеристики приведены в Приложении В.

Результаты проверки считаются положительными, если предел относительной погреш-
ности люксметра при измерении освещенности А не превышает +8,0О%.

5.6 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Встроенное программное обеспечение (далее по тексту - ПО) подтверждаются провер-
кой идентификационных наименований и версий ПО.

,Щля определения идентификационных наименований и номера версий встроенного ПО
проверяют информацию, отображаемую на дисплее измерителя при его включении.

Результат определения идентификационного наименования считают положительным,
если идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения соответ-
ствует данным, указанным в Приложении Б.

б ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
6.1 Положительные результаты поверки измерителей оформляют свидетельством о по-

верке в соответствии с ПР 50.2.006-94.
6,2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей

методики измерители к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непри-
годности в соответствии с ПР 50.2.00б-94. В извещении указывают причину непригодности и
привOдят указание о направлении измерителей в ремонт или невозможности их даJIьнейшего
использования,
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Рекомендуемое)

Протокол результатов поверк1I
измерителя параметров электробезопасности электроустановок MPI-530

Таблrtца - A.l Проверка абсолютноl"l погрешностп измеренItя деl"tствующего значенIlя напряженпя перемен-
ного тока.

таблица - А.2 Проверка абсолютноt-r погрешностп lrзмеренItя частоты переменного тока.

Поверяемые точкп ЗначенtIя измеряемоГt величtlны Результаты поверклl заключение

.}lb Дrlапазон
установленное

значенtlе
Нижн.
предел

Верх.
предел

ПоказанIrя

Прелел ло-
пустllмоit

погрешностп
*А

Погрешность

Соответствует

в в в в в в в
l отOдо

299,9
50 Гц

5,0 4,5 5,5 0,5

2 l50,0 \46,6 153,4 з,4

J 295,0 288,7 301,з 6,з

4 от 300
до 500
50 Гц

з l0 з02 зl8 8

5 450 4з9 46l ll
6 480 468 492 l2

Поверяемые точки Значенltя измеряемоl-t велtlчrlны Результаты поверки заключение

л}

!иапазон
установленное

значенIlе
Нижн.
п|)едел

Верх.
предел

показания

Прелел ло-
пустимоt"|

поrрешности
+А

Погрешность
Соответствует

Гц Гц Гц Гц Гц Гц Гц
l от 45,0

до 65,0
50в

46,0 45,9 46,1 0,1

2 50,0 49,9 50,2 0,2

J 64,0 бз,8 64,2 0,2

4 от 45,0
до 65,0
250 в

46,0 45,9 46,| 0,1

5 50,0 49,9 50,2 0,2

6 64,0 63,8 64,2 0,2

1 от 45,0
до 65,0
400 в

46,0 45,9 46,1 0,1

8 50,0 49,9 50,2 0,2

9 64,0 бз,8 64,2 0,2

25



мрI-5з0-15 мп l7.04(з)

f=50Гu
Таблttца - А.3 Проверка абсолютноI-1 погрешностlt Ilзмеренця деt"tствующеfо значенIlя сIrлы переменного

Поверяемые точки Значения измеряемой велllчины Результаты поверки заклю.lение

лt [иапа-
зон

Установ-
ленное

знАчение

Нlrжн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нllя

Прелел допу-
cTllMo1-1

погрешности
*^

Погреш-
ность Соответствует

Измерllтельные клещ с-3
мА мА мА мА мА мА мА

l
ОтOдо

99,9

20,0 l3,l 26,9 0,4
2 50,0 47,2 52,8 4,з
J 90,0 85,2 94,8 ,7,5

4
от l00
до 999

200 l87 2lз l9
5 500 472 528 4з
6 900 852 948 ,75

А А л А А А А
,|

от l,00
до 9,99

2,00 l,85 2,l5 0,l7
8 5,00 4,,l0 5,з0 0.35
9 9,00 8,50 9,50 0,59
0

от l0,0
до 99,9

20,0 l8,5 2 I,5 1.5

50,0 4,7,0 53,0 з.0
2 90,0 85,0 95,0 5.0
J

OTl00
до 999

200 l85 215 l5
4 500 470 530 з0
5 900 850 950 50

Изпtерllтельвые клещ с-6
мд мА мА мА мА мА пtА

l
отOдо

99,9

l0,0 ,7.9
12.1 0,4

2 50,0 4,7,2 52,8 4,з
J 90,0 85,2 94,8 7ý
4

от l00
до 999

200 l87 2,1з l9
5 500 472 528 4з
6 900 852 948 75

л А А А А А
,7

от l,00
до 9,99

2,00 l,85 2,15 0,17
8 5,00 4,70 5,30 0,35

9 9,00 8,50 9,50 0.59

Измерllтельные клещll F- , F-2, F-3

А л д А А А А
l

ОтOдо
9,99

5,00 1.93 8.07 3,02
2 7,00 3,9l l0.09 3.02
J 9,00 5.89 l2.1 l з.02
4

от l0,0
до 99,9

20,0 l6,8 )1 ) э,L

5 50,0 46,8 ýi ) i?
6 90,0 86,8 оi) з,2
,7

от l00
до 999

200 200 200 50
8 500 495 505 5

9 900 895 905 5
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Таблllца - А.4 Проверка абсолютноI"t погрешностl| ttзмеренIlя полноI-1 мощностlr, f = 50 Гц.

Поверяемые точкtl ЗначенIlя измеряемоl*|
вел]lчины Результаты поверки заключенIlе

Лi| {иапа-
зон

Вы-
ход

поrm
al

Вы-
ход
ачх

установлен-
ное значенliе

Нижн.
предел

Верх.
пре-
дел

Пока-
занllя

Прелел
допускае-

MoI-I по-
грешности

*А

Погреш-
ность

Соответ-
ствует

Измерllтельные клещlI С-3
вА в А вл вл вл вл вА вл

l
отOдо

999

200 0,50 l00 90 ll0 l5
2 400 |,25 500 462 538 55
J 400 ))\ 900 8з4 966 95

кВА в А квл кВА кВА кВА кВА
4

от 1,00

до 9,99

400 5,00 2,00 |,8l 2,19 0,2l
5 400 l2,50 5,00 4,60 5,40 0,45
6 400 22,50 9,00 8,з2 9.68 0;77
7

от l0,0
до 99,9

400 50,0 20,0 l8,l 2|,9 2.1
8 400 l25,0 50,0 46,0 54,0 4.5
9 400 225,0 90,0 8з,2 96,8 ,7.7

l0
от I00
до 500

400 з00 l20 l07 lзз 15

ll 490 600 294 268 з20 29
l2 490 900 44l 405 47,7 40

Измерllтельнь!е клещи С-6
вА в А вА вл вА вА вА вА

отOдо
999

200 0.50 l00 90 l l0 lз
2 400 1,25 500 462 5з8 5з
з 400 ))\ 900 834 966 93

кВА в А кВА кВА кВА кВА кВА
4

от 1,00

до 5,00

300 5,00 |.50 1,35 1,66 0,l7
5 400 7,00 2,80 3.05 0.27
6 490 9,00 4,4l 4.05 4,,77 0,40

Измерительные клещи F , F-2, F_3

вА в А вА вА вА вА вА вА

отOдо
999

50 2,00 l00 90 ll0 l9
2 250 2,00 500 462 5з8 59
J 400 ))\ 900 8з4 966 99

кВА в А кВА кВА кВА кВА кВА кВА
4

от l,00
до 9,99

400 5,00 2,00 1,8l 2,19 0.26
5 400 l2,50 5,00 4,60 5,40 0,5б
6 400 22,50 9,00 8,32 9,68 0,96
7

от l0,0
до 99,9

400 50,0 20,0 l8,l 21,9 2,5
8 400 l25,0 50,0 46,0 54,0 ýý
9 400 225,0 90,0 8з,2 96,8 qý
l0

от l00
до 500

400 300 l20 l07 lзз 1,7

ll 490 600 294 268 з20 э4
12 490 900 44l 405 4,7,| 49

2,7
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Таблшца - А.5 Проверка абсолютноt"r погрешностlt lrзмеренltя среднеквадратrrческого значенlIя lt суммарно-
го коэффицltента гармонllческIlх составляющlrх напряженIrя.

таблllца - А.б Проверка абсолютноt"t погрешностlt пзмеренtrя среднеквадратttческого значенltя Ir сумDlарно-
го коэффицIlента гармонlrческltх составляющIlх сlrлы тока.

Поверяемые точкll
значенltя

llзм. велtlчIl-
ны

Прелел допу-
стrlмоГl

погрешностl|
+А

Результаты поверкll

]\ъ Условия Уст, значенlrе UH,x THD
U

UH,h THD
U

Погрешность
UH,h А

Погрешность
THDU^

заключенlrе

п UH,l UH,h

в в в о/fo *В +оh в о//о

l 2

l00

5,0 0,55 0,з

2 l0 5,0 0.55 0,з
J 20 5,0 |,25 0.з
4 з0 5,0 |,25 0.3

5 40 5,0 1,25 0,3

Поверяемые точки
Значеншя

изм. велl|чи-
ны

Предел лопу-
стимоl"l

погрешностIl
*А

Результаты поверки

л} Условlrя Уст, значенltе lH,x THD
I

lH,h THD I Погрешность
IH,h А

Погрешность
THDIA

RMS

заключение

п IH,l IH,h

Изпlерltтельные клещlt С-3

л А А о/
/|l *А + о/о А о/о

l 2

l00

5,0 0,50 0,5

2 l0 5,0 0,50 0,5
_) 20 5,0 0,50 0,5

4 з0 5,0 0,50 0,5

5 40 5,0 0,50 0,5

Измерптельные клещlt С-б

л мА мА о//о *мА + о/о мА уо
l 2

5

250 25,0 0,5

2 l0 250 25,0 0,5

J 20 250 25,0 0,5
4 30 250 25,0 0,5

5 40 250 25,0 0,5

Измерltтельные клещlt F-l, F-2, F-3

д А А о//о +А * о/о А о//о

l 2

500

50,0 5,00 0
2 l0 50,0 5,00 ,0
J 20 50,0 5,00 ,0
4 30 50,0 5,00 0

5 40 50,0 5,00 0
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Таблllца - А.7 Проверка абсолютноr"r погрешностlt полного сопротrtвленIlя цепll "фаза-нуль".

R0= Х0=

Поверяемые точкш
ЗнR чения rtзмеряемоr"l

величllны
Результаты поверки

Заключе-
ние

лъ Инлук-
тивность

L

flllапа-
зон

Установ-
ленное

значенIiе
RycT

Номи-
нал
ZycT

Нижн.
предел

Верх.
предел

По-
каза-
нllя

Прелел
допускае-

Mol"l по_

грешности
*А

Погреш
греш-
ность

Соответ-
ствует

мГн ом Ом Ом ом ом Ом Ом Ом

1.1

от0
до

l9,99

0,500 0,608 0,547 0,668 0,060

2 2,000 2,030 1,898 2,1бl 0,1з l

J l0,000 l0,006 9,416 l0,5зб 0,530

4 l5,000 l5,004 l4,224 l5,784 0,780

5 от
20,0 до
l99,9

50,00 50,00 4,7,20 52,80 2,80

6 l00,00 l00,00 94,,70 I05,з0 5,30

7 l50,00 l50,00 l42,20 l57,80 7,80

8 от 200
до

l 999

500,0 500,0 4,72,0 528,0 28,0

9 l000,0 l000,0 947,0 l053,0 5з,0
l0 l900,0 l900,0 l802,0 l998,0 98,0

ll

-))

от0
до

l9,99

0,500 0,853 0,780 0,925 0,073

12 2,000 2,1|6 1,980 ) )\) 0,1 36

lз l0,000 l0,024 9,49з l0,555 0,53l
l4 l5,000 l 5,0l б l4,23 5 l5"l9,7 0,78l

l5 от
20,0 до
l99,9

50,00 50,00 4,1,20 52,8l 2,80

lб l00,00 l00,00 94"70 l05,30 5,30

I,| l50,00 I50,00 l42,20 l57,80 7,80

l8 от 200
до

l 999

500,0 500,0 4,12,0 528,0 28,0

l9 l000,0 l000,0 94,7,0 l05з,0 53.0

20 l900,0 l900,0 l802,0 l998,0 98.0
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Таблltца - А.8 Проверка абсолютноI'r погрешностtl полного сопротltвленllя цепlI "фаза-фаза".

R0= Х0=

Поверяемые точкlt Значения lIзмеряемоГl
велllrIliны

Результаты поверкп
Заключе-

Hlle

ль Индук-
TllBHocTb

L

Дllа-
пазон

Установ-
ленное

значенllе
RycT

Но-
пtIlнал
ZycT

Нllжн.
предел

Верх.
предел

Пока
каза-

за-
нIlя

Прелел
допуска-
eпtol-r по-
грешно-
cTll *А

По-
греш-
ность

Соответ-
ствует

мГн Ом Ом Ом ом Ом ом Ом Ом

1.1

от0
до

l9,99

0,500 0,608 0,547 0,668 0,060

2 2,000 2,0з0 1,898 2,16l 0,1з l

J l0,000 l0,006 9,4,1б l0,536 0,530

4 l5,000 l5,004 l4,224 l5,784 0,780

5 от
20,0 до
199,9

50,00 50.00 4"1,20 52,80 2,80

6 l00,00 l00,00 94"70 l05,30 5,30
,7

l50,00 l50,00 l42,20 l57,80 7,80

8 от 200
до

l 999

500,0 500,0 4,72,0 528,0 28,0
9 l000,0 l000,0 94,7,0 l05з.0 53,0
l0 l900,0 l900,0 l802,0 l998,0 98,0

ll

))

от0
до

19,99

0,500 0,853 0,780 0,925 0,07з
12 2,000 2,1|6 l,980 ) )\) 0,1 36
lз l0,000 l0,024 9,49з l0,555 0,5jl
l4 l5,000 l 5,0l б l4,2з5 |5.,797 0,78l
l5 от

20,0 ло
l99,9

50,00 50,00 47,20 52,8l 2,80
lб l00,00 l00,00 94"70 l05,30 5,з0
1,7 l50,00 l50,00 l42,20 l 57,80 7,80

l8 от 200
до

l 999

500,0 500,0 4,72,0 528,0 28,0
l9 l000,0 l000,0 94,7,0 l05з,0 5з,0
20 l900,0 l900,0 l802,0 l998,0 98,0

30



MPI-530-15 мп l7.04(3)

Таблltца - А.9 Проверка абсолютноl"r погрешностtr полного сопротtlвленltя цепll "фаза-защltтныI-t провод-
ник".

R0= Х0=

Поверяемые точкlr Зна ченлIя пзмеряемоI-1
величtлны

Результаты поверки Заключе-
HI|e

лъ lIнлук-
тивность

L

.Щиапа-
зон

Установ-
ленное

значение
RycT

HoMlr-
нал
ZycT

Нltжн.
предел

Верх.
предел

По-
каза-
нIlя

Прелел
допускае-

MoI-| по-
грешностli

+А

Погреш
греш-
ность

Соответ-
ствует

мГн ом Ом Ом опt опt ом Ом ом

1.1

от0
до

19,99

0.500 0,608 0,54,7 0,668 0,060
2 2,000 2,0з0 1,898 z,l61 0,1з l
J l0,000 l0,006 9,4,1б |0.536 0,5з0
4 l5,000 l5,004 |4.224 l5,784 0,780
5 от

20,0 до
l99,9

50.00 50,00 41,20 52,80 2,80
6 l00,00 l00,00 94,70 l05,30 5,30
,7

l50,00 l50,00 l42,20 l57,80 7,80
8 от 200

до
l 999

500,0 500.0 4,72,0 528,0 28,0
9 l000,0 l000,0 947,0 l05з,0 53,0
0 l900,0 l900,0 l802,0 l998,0 98,0

))

от0
до

|9,99

0,500 0,853 0,780 0,925 0,073
2 2,000 2,1lб l,980 ,) )\) 0,1 36
J l0,000 l0,024 9,493 l0,555 0,53l
4 l5,000 l5,0l б 14,2з5 l5,797 0,78l
5 от

20,0 до
l99,9

50,00 50,00 4,7,20 52,8l 2,80
6 l00,00 l00,00 94"70 l05,j0 5,з0
,|

I50,00 l50,00 |42,20 l57,80 7.80
8 от 200

до
l 999

500,0 500,0 472,0 528,0 28,0
9 l000,0 l000,0 947,0 l053,0 5з,0

20 l900,0 l900,0 l802,0 l998,0 98,0

зl



MPI-530-15 мп l7.04(з)

Таблltца - А.10 Проверка абсолютноl"t погрешностп полного сопротltвленIlя цепlr "фаза-защlIтныI-1 провод-
HltK" без отключенпя УЗО.

R0= Х0:

Поверяемые точкll
Значенrtя llзмеряемоl"t велIr-

чllны
Результаты поверкп Заключе-

Htle

л} !lнлук-
TllBHocтb

L

[лrапа-
зон

Установ-
ленное

значенI|е
RycT

Номи
Mll-
нал
ZycT

Нltжн.
предел

Верх.
пре-
дел

Показа-
,нllя

Прелел
допускае_

MoI-t по-
грешно_
сти *А

Погреш-
ность

Соответ-
ствует

мГн Ом ом ом опl ом ом ом ом

1.1

от0
до

19,99

0,50 0,6l 0,47 0,,74 0, l4
2 2.00 2,03 1,8l ))5 0,22
J l0,00 l0,0l 9,3 l l0.7l 0,70

4 l5,00 l5,00 l4,00 l6,00 I,00

5 от
20,0 до
199,9

50,0 50,0 46,5 5з,5 з,5

6 l00,0 l00,0 93,5 l06,5 6,5

1 l50,0 l50,0 l40,5 l59,5 q5

8 от 200
до

1999

500 500 465 535 35

9 l 000 l 000 935 l 065 65

0 l 900 l 900 l78l 2019 l l9
l

),)

от0
до

19,99

0,50 0,85 0,70 l,00 0.15

2 2,00 2,12 1,89 2,з4 0.2з

J l0,00 l0,02 si? I0,7з 0.70

4 l5,00 l5,02 l4,0l l6,02 1.00

5 от
20,0 до
l99,9

50,0 50,0 46,5 5з,5 i5
6 l00,0 l00,0 93,5 l06,5 6,5
,7 l50,0 l50,0 l40,5 l59,5 q5

8 от 200
до

l999

500 500 465 5з5 з5

9 l 000 l 000 935 l 065 65

20 l900 l 900 l78l 20l9 l19

з2



MPI-530-15 мп l7.04(з)

Таблltца - A.lt Проверка абсолютноl"l погрешности ltзl}tеренlrя сllлы лшфференцllального тока отключенtlя
узо.

Таблtluа - A.l2 Пповепка абсолtотноl"l

Таблица - A.t3 Пповепка абсолютноГt

узо.

Поверяемые точкlл
Значения измеряемой велl|чи-

ны Результаты поверки заключенrtе

-]rlъ HoMlt-
нальныil

Дифф,
ток

Установ-
ленное

значение
IycT

Нижн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нIlя

Прелел
допустll-

моГt
погреш_
ности *А

Погреш-
ность

Соответствует

сttнчсоltдальныi'r ток
мА мА мА плА мА мА мА

1 l0,0 [0,0 9,5 l0,5 0,5

2 30,0 30,0 28,5 з 1,5 1,5

J l00 l00 95 l05 5,0

4 з00 300 285 зl5 l5,0
5 500 500 475 525 25,0

6 l 000 l 000 950 l 050 50,0

Постоянныl"I ток
мА мА мА плА мА мА мА

,7 l0,0 20,0 l8,0 22,0 2,0

8 30 60 54 66 6

9 100 200 l80 220 20

10 з00 600 540 660 60

ll 500 l 000 900 l l00 l00

ца_ HocTIt llзll,l отключенttя
Поверяемые точкtl Значенllя IiзNtеряемоI"l велlr-

чllны
Результаты поверкп заключенllе

Jtb flиапа-
зон

установлен-
ное значенItе

tycT

Нltжн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нllя

Прелел ло-
пycTttпtot"I

погрешно-
cтrl *А

Погреш-
ность

Соответству-
ет

мс мс мс lltc Dtc мс мс
l

0.,500

l0 8 l2 2

2 20 l8 22 2

_, 40 з,7 4з J

4 l80 1,14 l86 6

5 490 478 502 l2

ица - HocTll напDяженllя венllя.

Поверяемые точкIr ЗначенlIя llзмеряемоl"t велIt-
чllны

Результаты поверкIr
Заключе-

Hlle

л} Номи-
нальныt"l
дпфф. ток

IycT

Уст. значе-
Hlle сопро-
тпвленllя

RycT

HoMlr-
нал UB

Нlrжн.
предел

Верх.
предел

Пока-
занtlя

Прелел
допустrrмоt"r
погрешно-

cTlt *А

Погреш-
греш-
ность

Соответ-
ствует

мА ом в в в в в в
l0 l00 1,0 0,4 1,6 0,6

2 l0 500 5,0 4,0 6,0 1,0

J 30 280 8,4 7,1 9"7 l,з
4 l00 l50 l5,0 l2.8 l7,з Z,)
5 500 50 25,0 2l ,3 28.8 з,8

6 l 000 40 40,0 з4,0 46,0 6,0

33



MPI-530_15 мп l7.04(з)

Таблllца - А.14 Проверка абсолютно1-1 поfрешности ltзмеренIrя напряженllя помех переменного тока.

Таблrlца - A.l5 Проверка абсолютноl-t погрешностtl llзмеренllя сопротпвленtlя вспомогательных электродов
Rh, Rs Il llx влrtянtrя на пзмеренrtе сопротlrвленIrя заземляющего ycTpol"tcTBa,

Поверяемые точкIл
Значения rlзмеряемол"r вел и-

чllны
Результаты поверкll заключенrtе

м fl,иапа-
зон

установлен-
ное значенltе

Нижн.
предел

Верх.
предел

Показа-
ния

Прелел
допустимой
погрешно-

cTll *А

Погреш-
ность

Соответствует

в в в в в в в

отOдо
l00

50 Гц

5 2 8 J

2 25 22 29 4

J 50 46 54 4

4 75
,71

80 5

5 95 90 l00 5

Поверяемые точкlt Значения llзмеряелrоl"r
величtlны Результаты поверкll заключенtlе

л!
установленное

значенllе
показания Прелел допустlrмоil

погрешностtr *А Погреulность Соответствует

RH. RS RE RH RS RE RH, RS RB RH RS RE
Без шзмерltтельных клецlеt"| С-3, Uп = 50 В, F = 50 Гц

Ом ом Ом Ом Ом Ом Ом ом Ом ом
l l00 0,50 lз 0,05

2 l00 500 38 lз
ом ком Ом Ом KOirt Ом ком Ом Ом к-Опr

J l00 1,8 l03 0,07

ком Ом ком ком ом кОм Ом ком ком Ом
4 2 20 0.23 0,7

5 5 50 0,53 1,3

6 9 90 |,2 2,I

7 l9 200 ),) J

8 l9 900 )) J

ком кОм кОм ком ком ком кОм ком ком кошl
9 l9 l,80 2,з 0,0з

С ltзмерительнымtl клещамп С-3, Un = 50 В, F: 50 Гц

ом ом С)м ом ом ом С)м ом опl ом
l0 l00 0,50 lз 0,08

ll l00 500 38 44

ом ком ом ом ком ом ком ом ом ком
l2 l00 1,8 l0з 0,1 8

ком ом ком ком ом копl ом ком кОм Ом
J 2 20 0,2з 2,0

4 5 50 0,53 4,4

5 9 90 1,2 1,6

6 l9 200 )) 4
,7

19 900 )) 4

ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком
l8 l9 |,80 :,) 0,04

34



мрI-5з0-15 мп l7.04(з)

Таблшца - А.lб Проверка абсолютноl"l погрешности лlзмеренI|я сопротrtвленIlя заземляющего ycTpolicTBa
без llспользования клещеI"i 3-х полюсным методом.

Таблица - A.l7 Проверка абсолютноl"t погрешностIl Ilзмерения сопротпвленпя заземляющего ycTpot"rcTBa
без использованttя клещеl"I 4-х полюсным методом.

Поверяемые точки Значенltя llзмеряемоГl вел]tчllны Результаты поверкll заключенIле

лъ [иапа-
зон

HoMrr-
нал

HllжH.
предел

Верх.
предел

показанltя Прелел
допустltпlоii
погрешно-

сти *А

Погрешность Соответствует

ом Ом Ом ом ом ом Ом

отOдо
9.99

0,50 0,48 0,58 0,05
2 5,00 4,89 5,17 0,l4
J 9,00 8,8l o)i 0,22

4
от l0,0
до 99,9

l5,0 l4,4 l5,6 0,6
5 50,0 48;7 5l,3 1,3

6 90,0 87,9 92,1 2,1
,|

от l00
до 999

ll0 l05 l l5 5

8 500 48,7 5lз lз
9 900 8,79 92l 21

ком кОм ком ком копr ком кОм
l0

от l,00
до 1,99

1,10 l,05 l,l5 0.05

ll l,50 1,44 1,5б 0,06
l2 1,90 1,83 1,9,7 0,07

Поверяемые точкll
Значенltя ]tзDrеряемоl"| велllчll-

ны
Результаты поверкIl заключенllе

лъ flиапа-
зон

HoMlr-
нал

Нижн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нllя

Прелел
допустlr-

ltlo1-1

погрешно-
сти *А

Погреш-
ность

Соответствует

ом ом ом ом ом ом Ом

отOдо
9,99

0,50 0,45 0,55 0,05

2 5,00 4,86 5, 14 0,l4
9,00 8.78 q)) 0,22

4
от l0,0
до 99,9

l5,0 l4,4 l5,6 0,6

5 50,0 48"7 51,3 l,з
6 90,0 87,9 92,1 2,|
,7

от l00
до 999

ll0 l05 ll5 5

8 500 487 5lз lз
9 900 8,79 921 2l

ком ком кОм копt ком ком кОм
l0

от 1,00

до 1,99

l,l0 1,05 1,15 0,05

ll l,50 l,44 1,56 0,06

|2 1,90 1,83 l,9,7 0,07

з5



MPI-530-15 мп l7.04(3)

Таблllца - A.l8 Проверка абсолютноl'l погрешностIr Ilзмеренlrя сопротпвления заземляющего ycTpol"lcTBa
с IIспользованItем клещеit (С-3).

Таблltца - A.l9 Проверка абсолютноl"l погрешностtl lrзмеренIIя сопротIlвленtlя заземляющего ycTpol"tcTBa
бесконтакгным методом с lrспользованIlеllt двух клещеГI (С-3, N-l).

Поверяемые точкll Зна.lения измеряемоr't велllчины Результаты поверки заключение
лh .Щиапа-

зон
Номи-

Mrl-
нал

Нижн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нrlя

Прелел
допусти-

Mol-|

погрешно-
сти *А

Погреш-
ность

Соответствует

Ом Ом ом ом ом ом ом

ОтOдо
9,99

0,50 0,42 0,58 0,08
2 5,00 4,56 5,44 0,44
J 9,00 8,24 9,76 0,,lб

4
от l0,0
до 99,9

l5,0 13,4 l6,6 1,6

5 50,0 45,6 54,4 4,4
6 90,0 82,4 91,6 7,6
,|

от l00
до 999

l l0 97 l23 lз
8 500 456 544 44
9 900 824 9,1б

,76

кОм ком ком ком кОпл ком кОм
l0

от 1,00

до 1,99

l,l0 0,9,7 |,2з 0, lз
ll 1,50 1,34 1,66 0, lб
|2 1,80 1,62 1,98 0, l8

Поверяемые точки Значенлtя пзмеряемой велп-
чliны

Результаты поверкr| заклrоченrrе

л! !иапа-
зон

Номи-
нал

Нtrлсн.
предел

Верх.
предел

Пока-
занl|я

Прелел
допустrtмоГt
погрешно-

cTtl *А

Погреш-
ность

Соответствует

Ом ом ом Ом ом Ом Ом
l

отOдо
9,99

0,50 0,4 l 0,59 0,09
2 5,00 4,46 5,54 0,54
J 9,00 8,06 9,94 0,94
4

от l0,0
l9,9до

l2,0 l0,4 l3,6 1,6

5 l5,0 l3,l l6,9 1,9

6 l7,0 l4,9 l9,1 2,1
,|

от 20,0
до 99,9

30,0 2з,6 з6,4 6,4
8 50,0 39,6 60,4 10,4

9 80,0 бз,6 96,4 l6,4

зб



MPI_530-15 мп 17.04(3)

Таблltца - А.20 Проверка абсолютноl"t погрешностll ltзмеренtrя сопротltвленпя защtlтных проводников.

Таблица - А.21 Проверка абсолютноl"t погрешностtt IlзмеренIrя сопротивленItя малыпl током.

Таблшца _ А22 Проверка абсолютноI"r погрешностп пзмеренltя сопротllвленrtя электроизоляцлlи.

Поверяемые точкlt Значенltя rl}меряемоr-l величи-
ны

Результаты поверкll заключенllе

л} [иапп-
зон

Уста-
новлен-
ное зна-

ченa{е
RvcT

HrtжH.
предел

Верх.
предел

Пока-
занлlя

Прелел допустIl-
Mori погрешностlr

+А

Погреш-
ность

Соответствует

ом ом опr ом ом ом ом

отOдо
l9,99

0,50 0,46 0,54 0,04

2 l0,00 9"7,7 l0,23 0,23

l8,00 l7,61 l8,39 0,з9

4 от 20,0
до

199,0

25,0 )д) 25,8 0,8

5 l00,0 97,7 I02,3 2,3

6 l90,0 l85,9 l 94,1 4,1
,7

от 200
до 400

2l0 203 2l7 7

8 300 29l 309 9

9 з80 з69 39l ll

Поверяемые точкlr ЗначенIlя пзмеряеýi ol"l

величllны
Результаты поверкll заключение

лъ fl,иапа-
зон

Установ-
ленное зна-
чение RycT

Нtrжн.
пРедел

Верх.
предел

Пока-
занllя

Прелел
допустll-

lrot"l

погрешно_
cTlr *А

Погреш-
ность

Соответствует

ом ом Опr ом Опt опr ом

отOдо
l99,9

|,0 0,7 1,3 0,j
2 l00,0 96,1 l03,з
J l90,0 l84,0 l96,0 6,0

4
от 200
до l999

2l0 20l 2l9 9

5 l 000 967 l 0зз .)J

6 l 900 l 840 l 960 60

Поверяемые To.1Kll
Значения измеряемоГt

величины
Результаты поверкIt заключение

л! .Щиапа-
зон

Установ-
ленное

значенllе
RycT

Нrtжн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нIlя

Прелел
допустIr-

}lol"l

погрешно-
cтri +А

Погреur-
ность

Соответствует

UN=50B
кОм кОм кОм ком ком кОNl кОм

ОтOдо
l 999

l00 89 lll ll
2 l 000 962 l0з8 з8

J l 900 l 835 l 965 65

Мом Мопл Мом Мом Мом Мом Мом
4 от 2,0

до
l9.99

3,00 2,8з з,|,7 0,l7
5 l0,00 9.62 l0,38 0,з 8

6 l9.00 l8,з5 l9,65 0,65

з,7



MPI-530-15 мп l7.04(з)

ПDодолжение таблицы А.22олжение таолицы
,7

от 20,0
до

l99,9

з0,0 28,3 зl,7 1.7

8 l00,0 96,2 l0з,8 3,8

9 l90,0 l8з,5 l96,5 6,5

l0
от 200
до 250

210 l96 224 l4
ll 220 205 235 l5
|2 230 2l5 245 1_5

UN=500B
ком кОм ком ком ком кОпt ком

lз
отOдо

l 999

600 574 626 26

l4 l 000 962 l0з8 з8
l5 l 900 l 8з5 l 965 65

Мом Мом Мом Мом Мом Мом Мом
6 от 2,00

до
19,99

з,00 2,8з з,l,| 0,l7
7 l0,00 9.62 l0,з8 0,3 8

8 I9,00 l8,з5 l9,65 0,65

9 от 20,0
до

l99,9

з0,0 28,з з 1,7 l"7

20 l00,0 96,2 l03,8 з,8

2| l90,0 l83,5 l96,5 6.5

22
от 200
до 999

250 2з5 266 lб
z, 500 471 52з :)
24 900 865 935 35

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
25

от 1,00

до 2,00

1,10 1,00 1,20 0, l0
26 1,50 l,з8 l,62 0, l2
2,7 1,80 l,6"7 1,93 0,lз

UN: 1000 в
кОм кОм ком кОпr кОм ком кОпr

28
отOдо

I 999

l l00 l 059 l 14l 4l
29 l 500 l447 1_55з 5з

з0 l 900 l 8з5 l 965 65

Мом Мом Мом Мопr Мом Мом Мом
зl от 2,00

до
l9,99

3,00 2,8з з,l7 0,l7
з2 l0,00 9,62 l0,38 0.3 8

JJ l9,00 l8.з5 l9,65 0,65

з4 от 20,0
до

l99,9

30,0 28,з з| 

"7

l ,"|

35 l00,0 96,2 l03,8 з,8

зб l90.0 l8з,5 l96,5 6,5

з7
от 200
до 999

250 2з5 266 lб
38 500 4,7,7 52з 2з

з9 900 865 935 35

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
40

от 1,00

до 9,99

1,10 l,00 l,20 0, l0
4l 5,00 4"74 5,26 0,26

42 9,00 8,58 9,42 0,42

38



MPI-530-15 мп l7.04(з)

Таблица - А.23 Проверка абсолютноl"l поrрешностtr измеренrtя сопротивленIlя электроllзоляцIlп
с IlспользованIlем wS-04.

Поверяемые точкrt Значенllя ltзмеряемоГt веллtчItнь1 Результаты поверки заключенlrе

Jlъ [иапа-
зон

Установ-
ленное

значенllе
RvcT

Нlrжн.
предел

Верх.
предел

Показа-
нIlя

Прелел
допустllмой
погрешно-

cTll *А

Погреш-
ность

Соответствует

UN=50B
ком ком кОм ком ком ком ком

1

отOдо
l 999

100 87 l lз lз
2 l 000 942 l 058 58

J l 900 1,79,7 2003 103

Мом Мом Мом Мом Мом Мом Мом
4

от 2,0
до l9,99

3,00 )11 э,zэ 0,2з

5 l0,00 9,42 l0,58 0,58

6 l9,00 1,7,9,7 20,03 1,03
,7

от 20,0

до l99,9

з0,0 27 

"7

эz,J 2,3

8 l00,0 94,2 l05,8 5,8

9 l90,0 l79,7 200,3 l0,3

l0
от 200
до 250

2l0 l92 229 19

ll 220 20l 2з9 l9
l2 2з0 2|l 250 20

UN=500B
ком ком ком копl ком кОм копr

lз
отOдо

l 999

600 562 бз8 38

l4 l 000 942 l 058 58

l5 l 900 1,79,7 2003 l03

Мом Мом Мом Мом Мом Мом Мом
6

от 2,00
до l9,99

3,00 111 ),.!.) 0,2з
,| l0,00 9,42 l0,58 0,58

l8 l9,00 1,7,9,7 20,0з l,03

9
от 20,0
до 199,9

30,0 2,7,,7 э Z,) )1
20 l00,0 94,2 l05,8 5,8

21 l90,0 |,79,,7 200,3 l0,3

22
от 200
до 999

250 2з0 21| 2l
2з 500 467 5зз 11

24 900 84,7 95з 53

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
25

от 1,00

до 2,00

1,20 1,08 l,32 0,l2

zб [,50 |,з,7 l,64 0, l4
2,| 1,80 l,65 1,95 0,l5

з9



мрI-5з0-15 мп l7.04(3)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Обязательное)

Таблшца Б.l * ИдентификацIIонные данные программного обеспеченпя измерителей па-

раметров электробезопасности электроустановок MPI-530.

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений - квысокиЙ> в

соответствии с Р 50.2.077-2014.

наименование По Идентификационное
наименование По

Номер версии (идентификационный
номер) По

MPI-530 1.19.00 0x7f8c
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