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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 НастоящЕuI методика поверки распространяется на счетчики электрическоЙ энергии

переменного тока трехфазные электронные многофункциональные серии АсЕ6000 кJIассов

точности 0,5S, 1 и 2, выпускаемые по документам фирмы изготовитеJuI Kltron Frапсе>>, и усТа-
нtlвливает методы их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками - 16 лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, укiванные в таблице l.

2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнениrI любой из опера-

ций поверки счетчик признают непригодным и его поверку прекращают.
2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательньЙ результат, счетчик вновь

представJUIют на поверку.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки счетчиков должны применяться средства поверки, указан-

ные в таблице 2. .Щопускается применение этчtлонов, не приведённьп< в таблице, но обеспечи-
вающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3.2 Все средства измерений должны быть поверены (аттестованы) в установленном
порядке и иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации).

аблица l - ипо

Наименование операции
Номер
пункта

методики

обязательность выполнения
операции при

первичной по-
веDке

периодическои
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Да
Проверка электрической прочности изоJuIции 8.2 Да Нет

Опробование и проверка правильности работы
счетного механизма, индикатора функционирова-
ния. испытательньD( вьD(одов

8.3 .Ща Да

Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода) 8.4 Да Да
Пооверка стаDтового тока (чувствительности) 8.5 Да Да
Опрелеление основной относительной
погрешности

8.6 Ща Да

Определение основной абсолютной погрешности
часов

8.7 Ща Да

Подтверждение соответствия программного обес-
печения счетчика

8.8 Ща Да

офопмление Dезультатов поверки 9 Да Да
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Таблwп2 - п
Средства поверки

и их основные метрологические и технические характеристики
Номер пункта

методики
Основное оборудование поверки

Универса-пьная пробойная установка УПУ-1 0:

испытательное напряжение частотой 50 Гц - от 0 до 10 кВ;
мощность - не менее 500 Вт;
погрешность установления нЕIпряжения - не более +5 О/о

8.2

Установка поверочнаJI универсальная УППУ - МЭ 3.1

н€шряжение - 3 х 5'7,7 B.l1'00 В; 3 х240 В /415 В;
силатока- от 3 х0,001 А до 3 х 120 А

8.з-8.6, 8.8

Частотомер Ч3-54:
- погрешность измерения частоты - не более + 5 х10-7+ 1 ед. сч.

8.4, 8.5, 8.7

Секундомер СОСпр-2б:
относительн€ш погрешность- + 0,|О^

8.3-8.5, 8.7

Вспомогательное оборудование поверки

ПВЭМ типа IBM РС 486 и выше 8.3, 8.7, 8.8, 8.9

Адаптер RS232/RS485 8.3, 8.7, 8.8, 8.9

Фотоголовка оптического интерфейса (в соответствии с МЭК 61107) 8.3, 8.7, 8.8, 8.9

Поогоаtrлмное обеспечение KAIMS PRO) 8.3, 8.7, 8.8, 8.9

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в

порядке, установленном Росстандартом.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Помещение для rrроведения поверки должно соответствовать правил€lм техники

безопасности и производственной санитарии.
5.2 При проведении поверки счетчиков необходимо соблюдать правила техНики безо-

пасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в экс-

плуатационных документах на поверочную установку.
5.3 К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инструктаж по

технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществ-
ляющий поверку счетчиков, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности
не ниже третьей.

б условия повЕрки и подготовкА к нЕЙ
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха (2З !2) "С;
- относительнаJ{ влажность воздуха (30...80) %;
- атмосферное давление (84... 106) кПа;
- внешнее магнитное поле - отсутствует;
- частота измерительной сети (50 + 0,5) Гч;
- форма кривой тока и напряжения - синусоидzlльнаr{ с

ности не более 5 О%;

6.2 На первичную поверку следует предъявJuIть
технического контроля изготовителя или уполномоченным на
проводившей ремонт.

6.З На периодическую поверку следует предъявJIять счетчики, которые были
подвергнуты регламентным работам необходимого вида (если такие работы, например,

регулировка, предусмотрены техническими документаrr,rи) и в эксплуатационньгх документах на
которые есть о отметка о выполнении указанных работ.

коэффициентом несинусоидаль-

счетчики, принятые отделом
то представителем организации,
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7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ
Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие операции.

7.1 Вьцержать счетчик в нормальных условиях не менее 1 ч.

7.2 Средства измерений, которые подлежат зчвемлеЕию, должны быть надежнО

зztземлены. Подсоединение зажимов защитного зzвемления к контуру зiвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отключений.

7.3 ПодкЛючитЬ счетчик и средства поверки к сети переменного тока, вкJIючить и дать
им прогреться В течение времени, указанного в эксплуатационной документации на них.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы пОД-

кJIючениЯ счетчика, отметкИ о приемке отделоМ техничесКого контрОляилИ о выполнении рег-
л1ментных работ, а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям ГоСт 318l8.11-
20|2, технических условий и эксплуатационньD( документов на счетчик конкретного типа.

8.1.2 На корпусе и крышке зажимной коробки счетчика должны быть места для навески

пломб, все крепящие винты должны быть в нzUIичии, резьба винтов должна быть исправна, а

механические элементы хорошо закреплены.

8.2 Проверка электрической прочности изоляции
8.2.1 Проверка электрической прочности изоJUIции счетчика напряжением переменного

тока проводится на устаIIовке УПУ-l0 или другой ycTarroBкe, которiш позволяет плавно

повышатЬ испытатеЛьное IIапРяжение практичеСки синусОидальной формы частотой 50 Гц от

HyJUI к заданному значению. Мощность источника испытательного нЕшряжения должна быть не

менее 500 Вт.
скорость изменения напряжения должна быть такой, чтобы напряжение изменялось от

HyJUI К заданномУ значениЮ или оТ заданного значения к нулю за время от 5 до 20 с.

испьrгательное напряжение заданного значения должно быгь приложено к изоJIяции в течение

1 мин.
Появление (короны) и шуh{а не являются признакаI\{и неудовлетворительнОЙ изоляцИИ.

8.2.2Исльlтательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц прикJIадывают:

- между соединенными вместе всеми силовыми цепями тока и напряжения и кземлеЙ>;

- между соединенными вместе вспомогательЕыми цепями с номинальным напряЖеНием

свыше40Ви<землей>.
Примечание _ <ЗемJuI)) - металлическая фольга, которой закрывают корпус счетчика.

Расстояние от фольги до вводов коробки зажимов счетчика должЕо быть не более 20 мм.
Результаты проверки считают положительньIми, если электрическiш изоJuIция счетчика

вьцерживает воздействие прикJIадываемого напряжения в течение 1 мин без пробоЯ или
перекрытия изоляции.

8.3 ОпробоваIIие и проверка правильности работы счетного механизма,
индикатора функциоIIирования, испытательных выходов

8.3.1 Опробование и проверка испытательньrх вьIходов закJIючается в устtшовлении их

работоспособности наJIичия выходного сигнЕUIа, регистрируемого соответствующими

устройствами поверочной установки.
8.3.2 Проверку работы индикатора функционирования проводят на поверочноЙ установ-

ке при номинальньtх значениях напряжения и силы тока, путем наблюдения за индикатором

функционирования (светодиодным индикатором, расположенным на передней панели).

Результат проверки считают положительным, если наблюдается срабатывание
светодиодного индикатора.

8.3.3 Контроль наличия всех сегментов дисплея проводят сразу после подачи на счетчик
номинЕlльЕого напряжения сличением индицируемого при этом теста дисплея с образцом,
приведенным в руководстве по эксплуатации счетчика.

8.З.4 Правильность работы счетного механизма проверяется
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Проверка правильности работы счетного механизма счетчика производится при

подключении номинtlлыIьD( значений тока и напряжения при коэффициенте мощности равноМ
единице для каждого тарифа и направления активной и реактивной энерГии, кОТОРУю

отображает счетчик в зависимости от его конфигурации.

Результаты проверки считЕlют положительными, если изменение единицы младшего

рzвряда отсчетного устройства счетчика происходит на каждые N импульсов, постУТIаюЩих С

поверочного оптического выхода счетчика, где N рассчитывается по формуле:

N: с/l0р (8.1)

С - постояннiu{ счетчика (передаточное число), имп/кВт,ч или имп/квар,ч;

р - число знаков после запятой единицы младшего разряда. (Например для 0,1 КВт,Ч

р:1, &для 1 кВт,ч р:0).

8.4 Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)
8.4.1 Проверку проводят на поверочной установке. К цепям напряжения счетчика

прилагают напряжение, значение которого равно |15 % номинuшьного значения,прИ эТОМ ТОк В

ToKoBbIx цепях счетчика должен отсутствовать.

.Щля счетчиков, предназначенньIх для измерений энергии в двух направлениях, проВерку

выполняют для импульсов по каждому из двух направлений.

Для счетчиков, предназначенньIх для измерений как активной, так и реактивноЙ
энергии, проверку выполняют для импульсов, поступtlющих по каждому из двух видов энергии.

8.4.2 Контроль числа импульсов на испытательном вьIходе можно осуществJIять с помо-

щью частотомера установленного в режим счета импульсов. Если используемаJI поверочнtш Ус-
тановка предусматривает автоматизированную проверку отсутствия саIч{охода счет!Iиков, то ис-

пытания проводят на поверочной установке.
8.4.3 Счетчик считают вьцержавшим проверку, если на испытательном вьIходе счетчика

зарегистрировано не более 1 импульса за время испытаний А/, мин, вьIчисленное по формуле
N.106

(8.2)bt=
k,m.U,,,,.r,.Iro*r'

где ft - постоянншI счётчика, имп./(кВт,ч) [имп./(квар,ч)];
m - число задействованных измерительньгх элементов;
N _ коэффициент равный 600 для счетчиков кJIассов тоtIности l и 2 по ГОСТ 31819.21-
20|2 и ГОСТ З|8|9,2З-2012 и 900 для счетчиков кJIассов точности 0,5S по ГОСТ
З|8|9,22-20]'2;
Uno, - номинitльное напряжение, В;
Iro", - максимальный ток, А.

8.5 Проверка стартового тока (чувствительности)
8.5.1 Проверку стартового тока у счетчиков проводят при номинЕlльном значении

напряжения и cos р: I (при измерении активной энергии) tlли siп Q: | (при измерении

реактивной энергии). Нормированные значения силы тока, которые соответствуют
чувствительiтости для каждого исполнения счетчиков, указаны в таблице 3. Для счетчиков,
предншначенньгх для измерений энергии в двух направлениJIх, проверку выполняют по
каждому из направлений.

8.5.2 Результаты проверки признают положительными, если на испытательном выходе

счетчика появится хотя бы 1 импульс за время испытаний Д/, мин, вьIчисленное по формуле

аблица 3 - ваIIные значения стартового ток

тип включения
счётчика

класс точности счётчика
1

гост 31819.21-
2012

0,5S
гост з|8|9,22-

20l2

1

гост з1819.2з-
2012

2
гост 31819.23-

2012

непосоедственное 0,004 Io 0.001 1а 0.0041, 0,00516

Через трансфор-
маторы тока

0,002I"o, 0,001 1,r", 0,002Ino, 0,00з .r,rnn



А/=

6

1,2 . 6 .104
(8.3)

k,m.(J",,.,,,Ir'
где Ё - постояннzш счётчикао имп./(кВт,ч) [имп./(квар,ч)] ;

m - чис ло задействованньж измерительньIх элементов ;

Unor- номинальное напряжение, В;
1" - стартовый ток, А (в соответствии с таблицей 3).

8.5.3 Если используемаrI поверочнаJI установка предусматривает автоматизированную
проверку стартового тока счетtIиков, то испытания проводят на поверочноЙ Установке, при этоМ

погрешность счетчиков на нагрузке, равной стартовому току, не должна превышать+20Yо.

8.6 Определение основпой относительной погрешности
8.6.1 Определение осIrовной относительной погрешности счетtIиков проводят на пове-

рочной установке.
8.6.2 Значение основноЙ относительноЙ погрешности 66 в процентах дJUI счеТчика

определяют по показаIIиям выtIислителя погрешности поверочной установки, используя
импульсы оптического испытательного вьгхода счетчика.

8.6.3 Значения напряжения, силы тока и коэффициента мощности, доrryскаемые пределы

основной относительной погрешности для счетчиков кJIассов точности 0,5S, 1 и 2 приведены в

таблицах 4-7.
.Щля счетчиков, предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку

выполняют по каждому из направлений.
8.6.4 Результаты проRерки признают положительными, если значения погрешности, оп-

ределенные по п. 8.6.3, не превышЕlют соответствующих допускаемьтх значений.
Таблица 4 - Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой ос-

новной относительной погрешности счетчиков класса точности 0,5S при измерении активной
гии

Номер
исп.

Значение информативного параметра

.Щопускаемое зна-
чение погрешно-

с^rи,О/о, для счетчи-
ков кJIасса точно-

сти

Время измере-
ния, не менее, с

Сила тока
Напряже-

ние
cos (р, тип
нагрузки

трансформаторIIого
вкJIючения

0,5S
1 0,0 ] Ino,

Uno,

l + 1.0 45

2 0,02 Ino, 0,5 инд. t 1.0 45

J 0,05 Ino, 1 t 0.5 45

4

0, ] Ino,

1 + 0,5 45

5 0,5 инд. + 0,6 45

6 0,8 емк. + 0,6 45

7 0,2 lro, 0,8 емк. + 0,6 45

8
rro.

l t 0.5 45

9 0,5 инд. + 0,6 45

l0
Iro*"

l + 0,5 45

lI 0,5 инд. + 0,6 45

При однофазной нагрузке отдельно дJuI каждой фазы
12

Ino, (фаза l)

Uno,

1 t 0.6
45

13 0,5 инд. + 1,0

|4
Ino" (фаза 2)

+ 0.6
45

l5 0,5 инд. + 1,0

lб
I,o, (фаза 3)

+ 0,6 45

l7 0,5 инд. + 1,0 45
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Таблица 5 - Значения силы тока, коэффициента мощности
основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1

и пределов допускаемой
при измерении активной

гии

Номер
исп.

Значение иlrформативного параметра
,Щопускаемое значение по-
грешности, О/о, для счетчи-

ков класса точности

Время
измере-
ния, не
менее, с

Сила тока
Напряже-

ние
cos (р, тип
нагрузки

непосредст-
венного

вкJIючения

трансфор-
маторного
вкJIючения

1 0,02 lro, 1 нет + [,5 45

2 0,05 Ino, 1 + 1.5 t 1.5 45
a
J

0, ] Ino,

1 + 1.0 t 1.0 45

4 0,5 инд. + 1,5 t 1.0 45

5 0,8 емк. + 1,5 + 1,0 45

6
0,2 Ino"

0,5 инд. + 1,0 нет 45
,7 0,8 емк. 1,0+ + 1,0 45

8

I"o,

1 + 1.0 + 1,0 45

9 0,5 инд. + 1,0 + 1,0 45

10 0,8 емк, + 1,0 нет 45

1l
Iro*"

1 t 1.0 t 1.0 10

|2 0,5 инд. + 1,0 + 1,0 10

При однофазной нагрузке отдельно дJIя каждой фазы
13

Ino" (фаза 1)

Uno,

l + 2.0 +2,0
45

|4 0,5 инд. + 2.0 + 2.0

15
I"o" (фаза 2)

l +2,0 t 2.0
45

16 0,5 инд. + 2.0 + 2,0

|7
Ino, (фаза З)

1 t 2.0 !2.0
45

18 0,5 инд. + 2,0 t 2,0

Таблица б - Значения силы тока, коэффициента мощности
новной относительной погрешности счетчиков класса точности l
энергии

и пределов допускаемои ос-
при измерении реактивной

Номер
исп.

Значение информативного параметра

,.Щопускаемое зна-
чение погрешности,

О/о, ДlЯ СЧеТЧИКОВ

кJIасса точности

Время измере-
ния, не менее,

с

Сила тока
Напряже-

ние
siп 9,тиrl
нагрYзки

трансформаторного
вкJIючения

1 0,02 Ino,

Uro,

1 + 1,5 45

2 0,05 l"on 0,5 инд. + 1,5 45

J
0, ] Ino,

l + 1.0 45

4 0,5 инд. + 1,0 45

5 0,5 lro, l + 1,0 45

6
I"o,

l t 1.0 45

7 0,5 инд. + 1,0 45

8
Iro*"

1 + 1,0 45

9 0,5 инд, + 1,0 45

При одlrофазной нагрузке отдельно дJIя каждой фазы
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10
Ino, (фаза I)

Uno,

1 + 1,5
45

11 0,5 инд. t 1,5

|2
Ino, (фаза 2)

1 t 1.5
45

13 0,5 инд. +15
|4

Ino, (фаза 3)
l + 1,5 45

15 0,5 инд. t 1.5 45

Таблица 7 - Значения силы тока, коэффициента мощности и

новной относительной погрешности счетчиков класса точности 2

энергии

, пределов допускаемой ос-
при измерении реактивной

Номер
исп.

Значение информативного параметра
,,Щопускаемое значение по-
грешности, О/о, для счетчи-

ков кJIасса точности

Время
измере-
ния, не
мене, с

Сила тока
Напряже-

ние
Slп (р,тип

нагрузки

непосредст-
венного

вкJIючения

трансфор-
маторного
включения

l 0,02 Ino,

Uno,

1 нет 45

2
0,05 lron

l нет 45

з 0,5 инд. нет 45

4
0, I Ino,

1 х2.0 !2.0 45

5 0,5 инд. +) 5 !2.0 45
,7

0,2 Ino, 0,5 инд. + 2,0 нет 45

8 0,5 Irou 1 нет + 2,0 45

9
Inou

l + 2,0 !2.0 45

l0 0,5 инд. + 2,0 + 2,0 45

|2
Iro*"

l + 2,0 + 2,0 10

lз 0,5 инд. +2,0 + 2,0 10

При однофазной нагDузке отдельно дJIя каждой фазы
14

I"., (фаза I)

Uno,

+ 3,0 + з,0
45

15 0,5 инд. t 3.0 + 3,0

16
Ino, (фаза 2)

t 3.0 t 3.0
45

I7 0,5 инд. t 3,0 t 3.0

18
I*, (фаза 3)

l + 3,0 + 3,0 45

19 0,5 инд. + 3.0 + 3,0 45

8.7 Определение основной абсолютной погрешности часов
8.7.1 Проверку точности хода встроенньD( часов счетчика проводят при номинальном

входном напряжении.
8.7.2 Визуrlльно проверить работу встроенных часов, они должны показывать текущее

время и дату.
8.7.3 Подключить счет.мк к компьютеру с помощью фотоголовки оптического интер-

фейса или других более улобньтх интерфейсов, которыми оснащен счетчик. На компьютере
должна быть установлена прогрtlN{ма KAIMS PRO). С ее помощью считать текущее состояние
счетtмка, проверить тарифное расписание счетчика, время счетчика.

8.7.4 Скорректировать время Еа компьютере, по NTP-cepBepy (сайт
http://www.vniiftri.rr.r/index.php/ru/services/22-ntp). Скорректировать время внутренних часов
счетчика в соответствии с временем компьютера при помощи програ]чrмы KAIMS PRO>. От-
ключить счетчик от компьютера, но не откJIючать от внешнего питЕшия.

8.7.5 Через двое сугок скорректировать время на компьютере по NTP-cepBepy (сайт
http://www.vniiftri.ru/index.php/rt/services/22-ntp), снова подкJIючить счетчик к компьютеру, и
при помощи прогрчl]ч{много обеспечения <AIMS PRO) сравнить время на компьютере и счетчи-
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ке. При том Ее доIryскать Еп руtfiой ни аатоматичсской сию(рrrизацl!и црграммЕым обесцс-

чсшем (AIMS PRoD ча!ов счет!lпка с часами кошъютера.
счЕrчЕк счrта!от выJlержавшхм исIшI]ацпе, есlпr разносгь показаtd часов компъютера

и счетчика Ее преsышают t 1,0 с. Эго озпачаст qго освовЁая абсолlотЕая погр€lлlостъ хода

часов счетчика ваходится в пределах 10,5 с/суг.
8.8 Проверка возмоrrrпостп счtfтыаlппt п!lформ&цвr по Еflт€рфейсу u

цолгверяслеше соответствuя прогр!ммtlого обеспечеппя счетчпка
Проверку возмоrqостп считымняя ипформащв со счетчика по иrrтерфейсу проводrrь

ц]лем счятымпия идентцфикацrоЕtlьD( даявьо( Ерграммвого обеспечеЕия счетцiка (далсе -
ПО) с помощью комIъютера с устаllовJIенноЙ прграiд{оЙ опроса я профаммхровапия счетчц-

ков ((AIMS PRO), / (АСЕ PILOT)D в соотвsтствуюцею адаптера шггсрфейса.

ДIя rrрв€рки llаименоваявя, вомера версии п коЕгршtrой суrамы ПО gеобходпмо по-

дать ЕомrЕаJIьаое вaшряжепие пштапrrя ва счsтitш( п с помощью прграммы <AIMS РRол /

(дсЕ PILOTD счцтать цз c.reтmкa значеЕие илеtгтrфш<атор ПО. Например, отобразlrтся пара-

мgФ ACE66lx_tntcmal - илеггпфш<ачионное fl.имеЕомвие по, 2.20а - fiомер версии ПО,
0х29З7lD9В - коЕтрольяlц cy!|lмa иýполняеriого кода).

Резулътат проверкя возможности считывавпя шформалви по ивтерфсйсу п полгвсрясле-

tшя соответgrвпя по счиmстся полох(rтсльt!нм, ecJm поrryчеЕныс идецтифrп<ашоЕliце д!tвцые

ПО соотвеagгвуот }тirз&цrым в раздеrrе (Пргршмное обеспечениеD опис{чtия типа Еа данFый
тип счетqЕков.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверкп BBocfi в пртокол, рскомевдуемая форма которого приведева в

приложеции А.
9.2 Положительвые резупьтаты первичЕой повсрки оформляют записью в соответствую-

щем разлеле формуляра, заs€рецЕой отшском поверrгеJьного IG,Iейма усгаЕовлеuЕой форrdы.
прп rrроведевяи повсркЕ Еа аатоматпзвроваtчlой установке с распечагкой рзультttтов

IIoBcpt@ реIдевпс о прttзкllнt{Е пригодпостп счfiчика llряЕпмzlют Еа освовааllll вязуаJIьвогo

прсмотра Еа монЁторе установкr ЕrIя распечаткп протокола поверки, выдаяЕой аrтоматизиро_

ваtlцой ycтalroBкof,.
Счетчпс пломбирlтог оттйском цоверпт9Jьцого кJIейма устаповлеицой формы па опрс,

дqпеltвьц дlя этого местах.
9.3 Положительные резуJБтаты периодЕческоЙ поверки счетчttков оформляют записью в

соответсгв},ющем раздепе формуляра trо хеJвIlцю &1адельца счстчик4 вьIддот свидетельство о

поверке устаЕовлеIlноf, формы, гасяг клеймо пре,Ф{дrщей поверки и IIломбtlруют счетчик с от-

тяском поверитеrьЕого клеfiд{а устаповлснной tфрмы ва опрделенЕш( дJIя этого Mecтitx.

9.4 При отйцатешЕIл( результата пов€рш оформлпот извещеЕие о ЕеlIригодflости ус-
таповлепаой формы с ук&зацп9м прЕIrпв. Клеfдrо п свпдегельсгво прдыдlшей повсркя гасяг. В
паспорт BEocfi запись о неприго,цЕостll с указанием причпк.

Меяеджер ООО (АйтроЕD
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

наименование организаtии, проводившей поверку

ПРоТокоЛ ПоВЕРкИ }lЪ от 20 г.

счётчик типа
Год выпуска
изготовитель
Принадлежит
Наименование докумеfiта по поверке
Условия проведения поверки
Средства поверки
Основные технические и метрологические характеристики:

- кJIасс точности или пределы допускаемой основной относительной погрешности

- Еоминальное напряжение
- номинальньй ток

.Щата предьцущей поверки
Поверочная установка типа J',lb _, свидетельство о поверке уста-

новки J\Ъ от 20_г., срок действия до 20 г., эталонньй

счетчик типа J\Ъ _, предназначен дJuI поверки счётчиков типа

Результаты поверки:
Внешний осмотр

нирования, испытательных вьD(одов
Проверка стартового тока
Проверка отсутствия с{lпdохода

Определение погрешности часов

оп

заключение

оиие основнои относительнои tt()r,решн( )U,l,и

Напряжение, В Нагрузка, О/о базового (номи-
нального) тока

cos р
(sin о)

основная относительнiш по-
грешность измерения

Проверку провел
подцись имя, отчество, фамилия
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов, страниц Всего
листов
(стра-
ниц) в

докум.

N9

докум.

Входя-
щий J\Ъ

сопрово-
дительно-
го докум.
и дата

Подп. .ЩатаLъt\{. Изме-
нен-
ных

зttме-
нен-
ных

HoBbIx аннули-
рован-
HbIx


