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Настоящая методика поверки распростраЕяется на вновь изготавJIиваемые, отре-
монтировдIные и Еа(одяпцеся в эксIшryатшIии счет.lики электриЕIеской энергшr оддо-
фазные мЕоготарифr"rе НЕВА МТ 1 (в даlrьнейшем - счетт,rки), выпускаемые по
гост зl818.1|-2012, гост зl8|9.2|-2012, гост 3|819.23-2012, TAcB.4l1l52.002.01
ТУ, допоrrняет мето.цпсу поверки по ГОСТ 8.584-2004 с учетом констуктивньD( и тех-
ЕологшIескrпr особешостеЙ счетIика при цроведении их гrервичrrоЙ и перио.щческоЙ
поверок (в даrьнейшем - поверка).
Межповеро.шьй интервал счет.Iика 16 лет.

CTpylcTypa условЕого обозпаченtrя счетЕIиков цриведеIIа в приложении А.

1. оIIЕрАIцIи повЕрки
1.1. При проведении поверки доJDкны быть вьтпоJIнены опершIии, указатrные в таб.тпл-

це 1.

Таблица 1

2. срЕдствАповЕрки
2.1. При проведении поверки доJDкIIо испоJIьзоватъся оборулование, укtlзtlнное в таб-
rпrце 2.
Таблица 2

Ншшеновапие опершIии
Номер

rrуrкта tIff
по поверке

Проведение опершци прЕ
повеDке

первишrой периодтческой

ВНеШТИЙ OCMOTD 5.1 + +

Проверка элеIсгрrЕIеской про.шости изоJIя-

ции
5,2 + +

проверка прогDап.lмного обеспечения 5.3 + +

Опробоваяие и проверка правшIьЕости ра-
боты счетЕого механизма, расцеIIЕтеJIя, ис-
пытатеJIьньD( вьD(одов, элекц)оЕпьD( пломб
и датчиков магнитЕого поJIя

5.4 + +

Определение метролопт.IескЕх характери-
стик счетчика

5.5 + +

Проверка порога чувствЕтеJIьЕости 5.6 + +

Проверка отсутствия сtlil,fохода 5.7 + +

Определение погрешЕости измереЕия па-
Dап,{етDов сети 5.8 + +

Проверка работоспособности шгер-
фейсньпс вьD(одов, возмо)IGIости счптыва-
ния данньD( и работы в локаJIьной сЕти

5.9 + +

Проверка тоЕIности хода часов 5.10 + +

Номер rryr{Imа

дочл\,rента
по повеDке

Нашr,tенование этЕшонЕого средства измерений, вспомогатеJьного
оборулованпя; метрологшIеские и техпиtIеские характеристики

5.2
Установка комплексЕая дtя проверки элекц)кtIеской безопасности
GW INSTEK GPI-825. Испьггапие Еапря)кеЕием перемеЕного токадо 5

кВ

5.3 _ 5.8
YcTarroBKa дIя поверки счетЕIиков электриЕIеской энергшл НЕВА-Тест
б103 (класс тоtIности 0.2 пlпл 0.1; номинаJIьпое ЕапрDкение 2201380 В;
ддапазон ToKoBbD( нагрузок от 0,005 до 100 д).

5.2;5.4:5.6:5.7 Секуrдомер кJIасс ToEIHocTи 1,0, цена деления 0,1 с, СДС-ПР1



аблица 2

Номер rrуIпста

документа
по повеDке

НшlIrrеновшIие этапоЕного средства измеревий, вспомогатеJIьного
оборуловштия; метрологиЕIеские и техЕЕЕIеские характеристики

5.4,5.6,5.7, 5.10
Исто.пrик питаЕия GPS-3030DD; посmянЕое напрюкение 0-30 В;
сила тока до 3 А.

5.3; 5.8; 5.10
ПЭВМ типа IBM РС с процессором не ниже Р IV, системой Windows
ХР и чстшrовлешrой пDогDЕlп.{мой обслухслвания счет.шков нЕВА МТ1

5.3: 5.8: 5.3 Адаптеры интерфейсов
5.4;5.б...5.8;

5.10
Частоюмер элекгронrъй Ч3 -б3 А

5.8
Bo.TbTTr,reTp уЕиверсаJьньй В7-78, .щIапазон измеряемьD( постояЕЕьD(
ншrряженrrй (1 - 30) В, дrшrазон измереIlия постоянного тока
(0,000001 - l) А

,Щоrryскается применеЕие д)угого оборуловаЕаЕ, по метрологиtIеским и Texнпtle-
ским характеристикаil{ Ее уступающего оборудоваЕию, цриведеЕЕому в таблице 2.

Испоrьзуемые средства измереЕия доJDкIIы иметь действующе свидетеJIьства о
поверке. Исrштатеrьное оборуловаЕие должно быть аттестоваIIо в соответствии с
гост р 8.568_97.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
3.1. При проведении поверки доJDкны собrподаться требоваrrия ГОСТ 12.2.007.0-75,
"Правил техниtIеской эксrшryатации электроустшIовок потребителей" и "Правил техЕи-
ки безопасЕости цри экспJryатшщи элекгрустаЕовок потебит€лей", угвержденньD(
Миrшромэнерго, техни.Iеского описаЕия и шIструкциЕ по экспJryатдIии установки дtя
поверки счеттIиков.
З.2. ОбсrryоIолваюпцrй персоЕаJI доJDкеII иметь квшшфикшlиоЕЕую группу по электро-
безопасностп не rшже III.

4. условияповЕрки
4.1. Поверку следует провомгь в HopMaJIbIIbD( условиж примеЕеIIия, укш}анньD( в
таб.тпrце 3. ,Щоrryскается прводдть поверку в условия>( реаJIьно существующrх в цехе,
ecJm вJIияюцие веJIитIиЕы не вьп}ывают измеЕеЕий осповной относrrте.тьной погретrпто-
сти измереЕия tlктивЕой энерп.tи Еа веJIитIиЕу более 0.2%.
Таблица 3

Влпяющая веJIичппа нопмдльные зп8чеппя
температура окDyжаюшего воздуха uc 2з!2
относитеrьная впФкЕость воздуха о/о 30-80
АтмосферЕое давлеЕие, кПа (шr рт. ст.) 84 - 106,7 (630 - 800)
Форма кривой ЕаIIрлкеЕпя и тока измери-
теrьной сети

Синусоидаrьная с коэффшшентом
несиЕчсошIаJьности пе более 2Yо

Постояrrпая магнитная иЕдукция внешIIего
IIDоисхож.пения

На уровне обьтщого фона

Магнитrrм шIдукция внепIнего происхожде-
ния при номинаJIьЕой частоте

Значение индукции, создающее изме-
нение поцрешности, не более +0.1Yo,

Ео не более 0.05 Тл
Радлочастотные элеIсцюмапIитные поJIя, от 30
кГц до 2 [Тц, не более

l В/м

Частота rlзмеритеJIьной сетЕ, Гц 50 + 0.5

Отклонеше фазньпr и.тш rпшейнъпr Еапряке-
ний от сDеJшего зЕачения не более, о/о

+l

Огклонеtше значеЕия сиJIы тока от средIего
значеЕия не более, О/о

+1



аблица 3

Влпяющая велпчпна нопмальные зцачеЕпя
Огшtопешле угла сдвига фаз межлу током и
напрякением от установлеЕного зЕачеЕия не
более

2"

4.2. На первичrrую поверку доJDкны предъfrJIяться счетшки, цриняIые ОТК иrш
представителем организации, производIвtшлй ремонт.

5. IIровЕдЕниЕ повЕрки
По окончании меrrсIоверотIого шIтервала иJш после ремонта поверка доJDкна

прводдться по п.п. 5. l . . .5. 1 0.

.Щоrтускается при первиЕIной поверке счет.lиков массового производства при по-
ло)IоIтеJIьЕьD( резуJIьтатаJ( испытаgий по пп. 5.1...5.10, l0% счетш{ков из партии, испы-
тtлЕия остаJIьных счётшков из цршIимаемой партии, цроводIть по пп. 5.1, 5.3, 5.4,
5.8...5.10, а проверку по п. 5.5 првод{ть при токе 0,01 Io (6 - базовьй ток счётшrка).
Ес.тпл при проведении испьrгшrий 10% счёгщrков из партии по п.п. 5.2,5.5 и 5.6 резуrь-
тат испыташй будет оцицатеJьЕым, то испытаЕия всей паргии счетЕшков цроводдть
по пп. 5. l . . . 5. l 0 до устраЕения прЕtIин oTpmIaTeJIbEbD( резуJIьтатов испыгаrпй.
5.1. Внетrrний осмот

Осмотр проводить по ГОСТ 8.584-2004. При црведении внетrп{его осмотра доJDк-
но быть устаIIовJIено соответствие счетtшка требовшrилrr ГОСТ 31818.11-2012.
5.2. Проверка элеIстрической про.пrости изоJIяIрIи

Проверку электрической про.пrости изолflцIи цровомгь по ГОСТ 8.584-2004 в
соответствии с требовtlниями ГОСТ 31818.1|-20|2 и ГОСТ 31819.21-2012.

Счетчrrк считtlют внлержalвIIIим прверку, есJIи не цроизошло пробоя иJш пере-
крышя изоляIии и счетчик после пспытаЕия фупкционирует нормаJьпо. Появтrение
"короны" иJш шрiа при проверке не явJIяется признаком ЕеудовJIетворитеJьны)( ре-
зуJIьтатов проверки.

Примечание - цроверку электриЕIеской прочности изоляции доtryскается
цроводIть на 10% счетчиков из партии. При отрицатеJьном резуJIьтате испьrгшrш:i 10%
счёг.пrков испытанпя првошть на 100% счетtшков до устрtшения пршчиII отицатеJь-
ньD( резуJIьтатов исrrыгшrий.

5.3. Проверка црогршrмЕого обеспечения
Проверку пргршrll{ного обеспечеЕия проводдть с помотrп,ю ПО NevaWrite. В со-

ответствии со схемой поlкJIюченшя счетшка подкJIюIIитъ к игперфейсному порту счёт-
чика соответствующий адаптер интерфейса. В програI\{ме во вкJIqдке "Соедлнеrше" вы-
брать СОМ-порт, к которому подщlпочён адаптер. С.пrтать версию ПО счеттrка.

Резуrьтат проверки считают положЕтеJIьным, ecJm номер верии ПО счетчrrка со-
ответствует указаяной в табrшцшr 4-18.

Хараrстеристики програлrI\{Еого обеспечения
ПО, зашrсываемое в паIчtять процраirм мшФоконтроJIлорв, зависит от испоJIЕеЕия

счётшлка. Идентпфш<шlионные даIIные процраI\rIt{IIого обеспечения счетчшка цредстав-
леЕы в табrшцшr 4-19.

Табзпща 4
ИдентлrфшсшrпопЕые даЕные (призншси) Значение

ИдентифшсilIпоЕное наимеIIоваIIие ПО нЕвА MTl13 AS
Номер версии (илептифrкациоппьй Еомер
по) 01

[Iифоовой идекгификатоо По лв26429 лЕF 5 FF7в973 AFD 1 бАз DC2l 6,1 Е
Другие идентификшцоЕIIые данЕые TAcB.4l1152.002-0l д1



Таблица 5

LЦентифшсациоIIЕые даЕные (признаки) Значение
идентифш<ациоЕное Еаименование По нЕвА мт114 AS
Номер версии (идентификшlиоlптьй Еомер
по) 02

Ifu фровой идеlrпrфшсаюр По 2F 1 4А39Ез 1 33D62ЕсбЕ3936298ЕбАOF5
Другие идеrrпrфикаrшоЕIlые дашIые TAсB.41l l52.002_02 лl

6

ИДеНТифшсациоIпIые данные (призпаки) Значение
Идентифш<ациоЕIIое ЕаименоваЕие По нЕвА мт114 A2S
Номер версии (илепшфикационпьй но-
меп По) 03

lfuфровой идентификаюр По l вб l с4А5 5BOOD2 1 7ЕбЕ7сЕс9 л22Е029в
Друпае идеrrтификшцлонные даffные TACB.41l152.002-03 д1

Табrшца 7

Идентифшсшlиопные дапЕые (шризнаlси) Значепие
ИдентифшсациоЕЕое ЕаименоваЕие По нЕвА мт114 AR
Номер версии (идентификшциошьй но-
мер По) 04

Ifu фровой идентификаюр По 98вбЕ825DOвFз 823сс 1 67АF4сF79вDбА
Друпае идентификшшоЕЕые данЕые тАсв.411152.002_04 д1

Табrпrца 8

ИдентифшсащоЕIIые дааЕые (шризваки) Значение
илентифшсаIшоЕное Еаименовапие По нЕвА MTl14 2AR
Номер верии (илеrгификационньй Еомер
по) 10

L[ифповой идеrrгификатоо По 03 1 FF468сD504257FFЕ7ЕбЕD4D 1 9АF80
другrrе идеrrпrф ш<аrшоЕпые даЕпые TACB.4l1152.002-10 д1

Табrмца 9

I4деlrтификационЕые данные (признаки) Значение
ИдеrrтифшсадиоЕное ЕаимеЕоваЕие По нЕвА мт114 2AS
Номер версии (илентифпкшшонньй Еомер
по) 05

I Тифоовой идевтифшсатор По зЕсЕ4988 |9Е1.77 4995DD74EBEBE l 6555

Друпrе пдентифшсаrшоЕIIые даЕIIые TACB.4I1152.002-05 дl

Таб.тшца 10

ИденттtфшсшlиоIIЕы€ данные (признаки) Зпачение
идеrrпrфшсадионное наименование По нЕвА мт115 AS
Номер версии (идентификшIиошrьй Еомер
по) 1l

Ifu фровой идеlrгпфикаюр По АЕв 1 965752в43 8Е66А0534б 1 98А6087Е
Другие идентифш<шшонЕые даЕные TACB.4ll152.002_11 дl



Идентифшсilц{оЕные данЕые (признш<и) Значение
идентпфиr<ационное ЕаименоваЕие По нЕвАмт115 юS
Номер версии (илеп:гификшдионньй номер
по) l2

Ifu фровой rrдеrrплфшсатор По 48FЕбЕ43 8F2805ЕDF93 687AEDD67 7 l 84

Щругпе идентллфикаrщоЕные даЕЕые TACB.4l |152.002-12 д|

Таблица 12

ИдентифжшIионЕые дапЕые (признаки) Значение
ИдептифиrсаIIиоЕное ЕаименоваIIие По нЕвА мт115 ARS (АюS)
Номер версии (идентификациоlпrьй номер
по) 13

Lfuфоовой идеlrгпфикатоо По 489925 l сзD2ссD5425FбFOвF9Е484ссб
Другпе идеrrпrфш<аrщоЕЕые даЕIIые тАсв.411152.002-13 д1

1

ИдентифшсшIиоЕЕые д.lЕIIые (призншси) Значение
ИдентллфшсадиоЕIIое ЕаименоваЕие По HEBAMTl15 2ARS (2АюS)
Номер версии (илептификшlионнъй Еомер
по) |4

I Тифоовой идешгиlЬшсатоо По 48FЕбЕ43 8F2805 EDF93 687AEDD67 7 l84
Другrrе идеrrпrфикшщонные даЕные тАсв.411152.002-14 д1

Табшrца 14

ИдентифшсациоЕЕые дilшые (призншси) Звачеrше
по нЕвА мт123 AS

Номер версии (илеrгификаrцrоlrньй Еомер
по) 06

[Iифровой идеrrификатор По FOЕЕбЕ9903с7А8 l 0E7D88597679F5086
другие идентпфикаrцаоЕIIые данные тАсв.4l1152.002_0б д1

Табrшца 15

ИдекгифшсilIиоЕные даЕIrые (признаки) Звачение
илентифшсаIшоЕное наименоваЕие По нЕвА мт124 AS ор G4р)
Номер версии (идекгификационньй номер
по) 07

Ifu фровой идекгпфшкатор По 62lD 5 0з,l 2D 7 2 D4A8 9 зD29 4с 4зFD67 7DD
Другие идеrrгификшц{онЕые даЕЕые TACB.4|1152.002-07 д|

Табrшца 16

ИдептифrлсациоЕЕые дшIЕые (признаки) Значение
ИлеrrшфшсшIиоЕное ЕаимеIIоваЕие По нЕвА мт124 AS о (мв)
Номер версии (rиентифшкаlдиоЕЕьй номер
по) 15

Lfu фровой идекгифшсатор По ADB9 1 А64ЕЕ48483 1 А 1 с76вD540б7FDб0
друпrе идеrrпrфшсаrшонные данЕые TACB.4l1152.002_15 д1



Табrпrца 17

Табrrица 19

Номер версии ПО счетчш(а отобралсается в левом нижнем угJry окна програil.rмы

, Т tркя}Ot*,lя

Пршrлечаlrие: номер версии ПО - последIие две цдфры восьмизнатIного числа.
Рисупок 2 ОпределеIIие Еомера верии програJtд,fIIого обеспечеЕия счётчика
5.4. Опробоваrше и проверка цравиJIьЕости работы счетного мехаЕизмц расцепитеJIя,
испытатеJIьIIьD( вьD(одов, электроЕIIъD( пломб и даттIиков магнитного поJIя.

5.4.1. Опробовшrие счешика прово,щть по ГОСТ 8.584-2004. Прогрев счетчика допус-
кается Ее провод{ть, ввидr небо.тьшого измеЕения погрешности от сап,tонагрева.

LIпентифшсаIIиоЕIIые даЕЕые (признаrсr) Значение
идеrrтифкадиоЕное ЕаимеЕоваIтие ПО нЕвА мт124 A2S
Номер версии (идеrrгифrкациошьй Еомер
по) 08

шифоовой идеrrплфикатоо По 85зOFсАвЕs66FЕ5FЕ072А68 1 D9A73B03
Друпrе идент*rфикшц{оЕные даЕЕые тАсв.411152.002-08 д1

Таблица 18

IЦентифшсационЕые даIIЕые (призваки) Значекие
14дентифш<ациоЕное наименоваIтие ПО нЕвА мт124 ARS (АюS)
Номер версии (идентrrфикаIшоттнъй Еомер
по) 09

L[иiьоовой идеlrтификатоп По 9FDAEO 1 1 8BDsD4DAA 1 А 1 20923 5Е0Е627

Другие идентификшцоЕIIые дашIые rлr.rеются) тАсв.411152.002-09 д1

I4декrифшсшрrоЕЕые даЕттце (признаки) Зпачение
I,IдеrrтифшсшIионное ЕаимеЕоваЕие По нЕвА MTl12
Номер верии (rиекгификациошшй номер
по) lб

lfu фровой идеrrгификатор По 7F5с4340в902Е03 1 CD99A09470B509 1 8
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ВНИМАНИЕ: При одЕовремекной проверке Еа поверочной установке, искJIю-
чtш устtlновки НЕВА-Тест 6103 и НЕВА-Тест 6303, группы счет.Iиков с шунтом в каче-
стве датIика тока по тш.5.3 - 5.6 необхощl.rо приЁятпе допоJIнитеJIьIIьD( мер по введе-
нию на поверочной устшrовке гаJIьваIilFIеской развязки между цепями Ешц)яжения,

цредIазЕаченными шIддвидуальЕо дIя подкJIючения кФкдого счетшка (введение раз-
вязътRающrх измерrтеJIьньD( трlшсформаторов наrrрпсеrшя).
5.4.2.Проверку работоспособности расцеrштеJIя счет.шков со всц)оеЕным расцепите-
лем НЕВА МТlЮ( Ю( )ОО(С, црово.щгь цри помощ програлrI\{ы обс.тrylrсrвавия счет-
(шков нЕВА МТ1 - NevaRead.

Подкlпоrштъ интерфейс счётшrка к последоватеJIьному порту ПЭВМ, испоJIьзуя
соответствуюпц{й адапт€р. Подать па счётчrк Еапрлкение. Подкrпо.пlтъ к счёгшку
нагрузку с коЕтролем тока через нагрузку. Затryстллть на ПЭВМ процраI\д\,rу параil{етри-
зац}fi счётwков NevaRead. Черз опти.Iеский порт IuIи интерфейс улапепЕого доступа
отпрtлвить в счетЕшк команды дIя размыкаrшя/замъшсапия KoHTtlKToB расцеIштеJIя и пр-
KotITpoJпtpoBaтb откIIючеЕие/вкlпочешле Еагрузки.

Резуrьтат проверки считают положIIтеJIьЕым, есJIи состояЕие расцепитеJIя изме-
Еяется по соответствующей комапде, подаЕЕой через иптерфейс.
5.4.З.Правиrьпостъ работы счетЕого мехаЕизма счетIика проверять в соответствии с
ГОСТ 8.584-2004. Проверку произво.щtть при максимаJIьно возможЕом (при дJпrгеJБ-
Еом протекаrтпи) токе дIя повероIIЕой устшrовки, IIо Ее более максимaлJIьного зЕачеЕия,

УКаЗанЕого на тцитке счет.lика, при коэфф}rциеЕте мощIости равном l.
Проверку цравиJIьности работы счепIого мехаЕизма счет!шка цровощть rrутем

подаtш от поверочной установки Еа счет.шк фиксирвшlного KoJIпEIecTBa эЕергии Wo (с
точностью не хуже *0,5%). Иб - эвергия в kW*h, подава€мая на счетEшк во время ис-
пытаний, расстIитымется по формуле:

ttrо>_200.Щлр; (1)

где Wмл.р. - эЕергия в kW*h, соответствующая едfiIице мJIа,тппего разряда счетною
механизма суrrлIr,rарноЙ аrстивноЙ энерпrи.

Испыгате.lьшй вьпrод счётшка доJDкеII бшь по,щrпочён к вхо,ry измеритеJIя по-
грешности устаЕовки. Перед испытаЕиями зафшкспровать пока}аЕия счепIого меха-
низма суrr,rмарной аrспrввой энергии счегЕIика Wr. После откIIючеЕия тока зафикспр-
вать показаЕия счетЕого мехаЕизма суммарвой акгиввой, эпергш l|2.

Проверку правиJьности работы счетного мехшIизма доIryскается црово,щть с
испоJIьзоваЕием оптшIеского испытатеJIьЕого вьD(ода.

Резуrьтат проверки стппается положитеJIьЕым, есJIи цриращение энергItи по
окончяю{и истьггаrd, рассчитaЕное по формуле:

bW _W,-wr),
Еа(о.щIться в цределФ(:

l|o(1-0,01K) <ДW <Yrg0+0,0]K). (3)

r:fiхН:ЪТЖ;Ж;а'r"*J*ном вьпrdде счётчика N, зафиксированное на

устtшовке, Еаходдтся в цредела(:
|I/6 Q -0,0 1 с) <ir < W0 (1 +0,0 IC).

где С-постояrrнаясчёгчика;
Проверку счётrrого мехаЕизма доrryскается проводЕть на установке, фиксирУя

коJIичество имтryJьсов Еа испытатеJIьЕом вьD(оде счётшша. Податъ напряrкеЕие и ток В

измеритеJIьные цеIш счетIика контроJпIрмть KoJIиtIecTBo имIryJIьсов Еа испытатеJIь-
IIом вьD(оде. Отклоrтtть ток при достижении tшсла иMITyJIbcoB IIа испытатеJIьном въD(о-

де:
N = C.Wo;

где С - постолrЕая счетчика' уке}аЕная на пцrтке.
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Результат проверки стIитается положитеJIьным, есJIи црцращение эIIергии по
окоЕчании испьrгшп.rй, расстIитанное по формуле 2, соответствует формуле 3.

В качестве регистратора имIryльсов допускается испоJIьзовать частоюмер в ре-
жиме счета импуJIьсов, по,щJIючаемыrl к испытатеJIьному вьD(оду счетIика в соответ-
ствии с рисунком 1.

R1
750 ом

I
< + Исто.штик
< _ 12В питания

Счётик 20 Ф

нЕвА мт 1 
21 "-

Вход<
л l Частотомер<д

Испытатеrьнъй вьD(од дIя активЕой эперппr -20,2|

Рисунок 1- Схема по,щJIючепия частотомера к испытатеJIьному вьD(о,ry.

По окоrтчшrии проверки правиJIьности работы счетного механизма на 15-20 се-
куflд сЕять нацршкение питtlнrrя с параJIлеJIьньпr цепей счеттшков, после вк]Iючения
счет.шков прокоЕтроJIироватъ, что счетlшк сохраЕил покдlаЕия, зфиксированЕые за
время проверки, т.е. поквапия счетЕого механизма равЕы W2 и Hs ЖКИ не вътRодятся
сообщения об ошбка<.

Резуrьтаты прверки элоIорrтlескш испытатеJIьЕьD( вьD(одов сtIитают положи-
теJIьными, есJш поверочнчlя устаIIовка регистрирует пдпуJIьсы, сформироваIIные Еа вы-
ходa)( счетчиков.
5.4.4.Проверка работоспособности электронной пломбы крыrrпс{ клепшной колощи.

Проверку црово,щIть на счетшкФ( имеюIщD( элекгронные пломбы крьшшс{
шlелд,rной коло.цки.

Подать питание на счётшк. Сняь щьш(у клеьпrной колодки. Убедrься, что Еа
ЖКИ счётшлка появится спеIцаrьнъш1 символ, обозначающй снягие IФшпки кJIемм-
ной колодки. Повторитъ проверку при отсугствии питаЕЕя.

Резуrьтаты цроверки элекгронной пломбы IФьпш(и клелддrой коло.щи счмтают
положитеJIьными, есJIи прп сЕятии IФшш(и клеIrддной колодкп на }G(И появJIяются со-
ответствующ{е символы.
5 .4.5 . Проверка работоспособности дат.Iиков мапIиlЕого поJIя.

Проверку црво.ryIть Еа счетtшка( ЕмеющD( датчики магЕипIого поJIя на пове-

рошrой установко.
Подать на параJшеJьные цешr счётщrка напрDкение. Подrестлл к.тмцевой паЕеJш

счётшка магнит так, чтобы зЕачеЕие индукции у границы кортryса счётпшка составJIяпо
Ее менее 100 мТл. Убед,Iться, что при воздействии на счётшrк магнитным полем под-
светка )IGШ ЕаIIиЕает мигать. Воздействие мапIrта Ее доJIжIIо щ)евышать 5-7 секунд,
до откJIючения нагрузки. Повторить проверку поочередно подЕеся магнит с другш
сторон коршуса счётчка.

Результаты прверки даттшка мапIитного поJIя считают положптеJIьными, ecJIIl

цри воздействr.rи Еа счетЕIик магЕптЕого поJIя иЕдукIией 100 мТл, подсветка счет.Iпка
мигает.



5.5. Определение метрологи.Iеских характеристик
5.5.1. Определение осIIовIIой отвоситеrьной поц)еrrп{ости счетtIиков проводrгь Еа
устаIIовке НЕВА-Тест бl03 в соответствии с ГОСТ 8.584-2004, цри номинЕuIьном
напрлкеЕии и значенилс информативIIьD( параil,rетров входIьD( сигнаJIов, укil}шIньD( в
табrшце 20 при измереЕии акгивной эЕергии и в табrптце 21 при измереЕии реалстивной
эпергпи. Опрделешrе погретпЕостп измереЕия реактивной энертш црово.ryrть тоJIько
дIя испоJIнешлй счет.ппса измеряющ( реакгшIrFо энергию.

Перед оцределением метролоп[ЕIескиr( характеристик счетIIик следует вклержи-
вать при номинаJIьной нагррке Ее менее 5 мин. При серийном производстве доrryска_
ется умеЕьшать время выдержкв счетЕIикц есJIи это Ее окtrlывает существеЕпого вJIия_
Епя на точность резуJIьтатов измереЕия.

Основную погрешность счётчика опредеjIять по оптическому иJш электриЕIеско-
му испытатеJIьЕому BbD(ory алстшной энергии и в соответствии с постояIIЕой, указан-
ной на:шщевой паЕеJIи. При опрделеЕии погретrп{осlи по оптиЕIескому вьD(оду, доJDк-
но бьrь провереЕо функlшониромЕие элекгрЕЕIеского испытатеJIьЕого вьD(ода.

Таблица 20 Предеrш доIryскаемой основной опrоситеlьной погрепrности счетЕшков
при активнои

Номер
Инф ормативные парап,rетры

вхо,щьD( сигIIаJIов
Предел поцрепIности,

о/олUllыlatlJa)t
ток, 0/о Iб cos о

l 5 1,0 +1.5

2 10 1,0 +1.0

J 10 0,5 (инд.) tl.5
4 20 0,8 (емк.)'

+1,0
5 100 1.0

6 100 0,5 (ипд.)

7 I.""" 1.0

8 f-or" 0,5 (rпд.)
* - тrроверку доrryскается цроводIть при cos 9 = 0,5 (емк.).

Таблица 21 ПредеJIы доrryскаемой основной относитеJIьной погретпlтостп счетчиков
при

Номер
ИнформативIIые параil,lетры

входIьD( сЕгIIалов
Прдел погреrm+ости, 0/о

ток, О/о Io cos Ф дIя кJI. 2 Для кл.1

l 5 1.0
!2,5 +1,5

2 20 0,25 (инд.)
a
J l00 1.0

!2,0 +1,0
4 l00 0,5 (пнд.)

5 I*r*" 1.0

6 I^.o. 0,5 (еrrлс.)

7 Ir.o. 0,25 (инд.) !2,5 +1.5

,Щля испоrпrений счётчика НЕВА МТl)О( A2S НЕВА и МТl)О( AЮS оцределе-
Еие основной относrгельной погрешности проводIть в цепи фазного и Еулевого про-
водов.

Счетшки сtштают вьцержавIIIими испытаfiия, есJIи измереЕЕые значеЕия основ-
ной относитеrьной погрешности дJIя кФкдой проверки Ее цревышают цределов допу-
стимьD( значеrтtй, укд}аЕЕьD( в табlтттца< 20,2l, функциоlшруют ошгитIеские и элекгри-
ческие испытатеJIьные вьD(одц. При первпшой поверке зЕачеЕия основной поцретrтFо-
сти счёrшrков IIе доJDкЕы цревьттпать 0,8 от доIryскаемьD( значешй погреIIIЕости ука-
заIIньD( в таблшIаr 20 u2l.
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Основные отЕоситеJIьЕые погрецIности измерения аlстивной и реtжпrвной мощ-
ностей це опредеJIяются, так как измероние алсгивной и роактивIIой энорпли осуществ-
JIяется на осIIове измеренньD( значений соответствуюпцrх мопцIостей, поэтому основ-
Еые относитеJIьЕые погрешIIости активной и ракгивной мощости булуг равIIы соот-
ветствующ[L,r погрешностям измерения активной и ралстlлвной энергии.

5.5.2.Определепие допоJIнитеrьной погретrп{ости цри поЕиженЕом ЕапрDкении прово-
д{ть на устаIIовке НЕВА-Тест 6103 в соответствIш с ГОСТ 8.584-2004, цри ншIрлкеции
0,7 от номинаJIьного, коэффицЕеIIте аrстивной мощЕости 0,5(шд.) и максимаJIьном
токе.

Резуrьтат поверки сIштают положитеJIьЕым, ecJm допоJIнитеJIьная погретmIость
не щ)евьтrпает *1,0 О/о.

5.5.3. Определение осЕовной отrrосште.тьной погрешности измерения напрлкения цро-
вод{ть на устаIIовке НЕВА-Тест 6103.
5.6. Проверка стартового тока

Проверку старговою тока црво.щть на ycтtlнoBкe дtя поверки счетшков при Ео-
миЕаJIьЕом нштрлкеЕии и coscp: 1.

В последоватеJIьные цеIrЕ счетЕшков подается ток равньй 0,004Iб
В качестве показilIий следует принимать KoJIи.IecTBo имIryJьсов, зафиксироваII-

ное на испытатеJIьньD( вьD(одD( счетtIиков.
Резуlьтат поверки сtIитать положитеJIьЕым, ecJm с вьD(одIого устройства посту-

Iшт не менее 2 шлтryrьсов за время испьггаrшй, в миЕутФq не более:

bt=2,2. 60мuн.|Оз
(6)k.U.I )

где U- напрюкеЕие, подаваемое на счетпrик, В;
I - ток подаваемьй на счетшк, А;
k - постояшrая счет.Iикъ указfiIIIая Еа rцитке.

,Щоrryскается дtя фиrссацп"и илдпуJIьсов испоJIьзовать частотомер, поJкJIючеЕшй
к счет.шку по схеме рисунка 1.

,Щоrryскается у 90% счётшков массового производствц цроверку стартового тока

цровод{ть rгутем измерения основной погреIIIЕости счетчшка при токе равном 0,0116.

При этом осIlовЕая поцрешность счетЕIика, Ее доJDIсIа превышать + 5 Оh.

5.7. Проверка отсугствия сtlмохода
Проверку отсугствия саil,lохода производIть Еа устаIIовке дIя поверки счетчиков

цри отсугствиI[ тока в цепи тока и зЕачеЕии нilтрлкенuя 264 В. В качестве показаrпrй
следует принимать KoJIиtIecTBo импуJIьсов, зафиксироваЕное Еа испьпатеJIьЕом вьD(оде
счетIика.

Резуrьтат поверки сЕIитатъ положитеJIьным, ecJm за время проверки в миЕутаq
оцредеJIяемое кк:

600.106
А/>

k.Uro*.Ir*", (7)

где k - постояЕнм счетЕIика плп/(кВт,ч);
Uro, - ЕомиЕаJIьIIое ЕаIIряlкение, В;
Irл"- максимаJIьньпi ток, А;

с испытатеJIьЕою въD(ода счетЕIика поступит не более 1 шrrrryшса.
При первищrой поверке 90% счёгиков массового щ)оизводства доrryскается

проверять отс)дствI[е сtмохода счетIшка пугем оценки погрешности, зафиксировапной
шри проверке порога чувствитеJIьЕости (п.5.5). Счет"шк сЕштЕlется вклержавIIIим испы-
таЕие, ecJm погретrптость цри проверке порога чувствитеJIьности Ее цревышаeт + 5 Yо.
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5.8. Определение погреIIIЕости измерения пара}rетров сети.
Примечание - оцределеЕие погрешIIости измерешrя парап.rетров сети доrryс-

кается цровод{ть на |Yо счетчиков из партии, но не менее 24 пt. При отршlатеJIьном

резуJIьтате испытапий l% счётqлков испытания провомгь на l00% счетчшков до
устранеЕия rryиwrн отрицатеJIьньD( резуJьтатов испьrгаrпй.
5.8.1. Определешrе основной относЕтеJIьной погрешности измереЕия поrпrой моrцности
оцредеJIять при определеЕии основной относитеJIьной погреппIости счётwrков (п.5.4.1).
Погрешrrость измерения поJIной мощrости оцредеJIять при номинаJIьном напрлкении и
зЕаченил( шrформативЕьD( параilrsгров, приведёЕньD( в табrпаце 22.

Таблпца22

Погрешrость измереЕия поJIЕой мощrости рассIштатъ по формуле:

6- лS""._Uо.Iо6_-в. -U U.100%,

где S""- значеЕие по.тпrой *o*ro.rf,%.J8p.""oe счёт.пrком, В;

(8)

Uo - срlшеквадрати.Iеское зЕачеIIие ЕаIIрлкеЕия в В, измереЕIIое эталоIIЕым
счётшлком установки НЕВА-Тест б l 03 ;

Io - средIеквадратшIеское зЕачеЕие тока в А, измереЕное этапоЕным счётшrком
устаIIовки НЕВА-Тест б 1 03.

Счth"ш<и сlштают вьтлержавIIIими испытш{ия, ecJm погретттности измереЕия
по.тtпой моtщrости не превътrпают допускаемьD( цределов погретrrностей приведённьпr в
таб.тшце 22.

5.8.2. Определение основной относитеJIьной погреIIIЕости измереЕЕя ЕапрлкеЕtrя опре-
доJIять при оцределеЕии допоJIнIIтеJIьной погрurпостлл счРгтrков (п. 5.4.2). Измерекия
проводдть при нtшряжении IJ"o* и 0,7Uro" Погреппrость Езмерения Еапрюкения pacctm-
тать по формуле:

5 =U 
n,jU о .]00 уо, 

(9)

Un
где U"u- значение напрлкеЕия, измереЕнd'е'счётчиком, В;
Uo- значение Еапрюкения, пзмереЕIIое эталоЕЕым счёт"шсом устаrrовки, В.
,Щотryскается измерять срещеквадратшIное зЕачеЕие ЕаIIрлкеЕия с помотrт.ю

воJIьтметра подкJIючая его между закимом Еулевого провода счётшлка и зФкимом цепи
ЕшIрюкеЕия фаз"r.

Счётшlш сtlитtlют вьтлержавIIIими испытаЕия, ecJm осIIовЕая опIоситеJIьЕая по-
грешность измереЕпя ЕапрлкеЕия в рабочем д{апазоЕе напржешй не превышает
+0,50lо.

5.8.3. Опрделеrше основЕой относите.тьпой погреtшrости измереЕия тока оцредеJIять
при оцределеЕип основвой относптеJIьной погреIrrноста счётчиков (п. 5.4.1). Измерепия
прово,щIть при зЕачеIIиD( тока цриведёшrьпr в таб.тпrце 22. Погрешность измерепия т0-
ка счётчиком дJIя кФкдого значеЕия тока рассчитать по формуле:

5 =I"" _ 
Io .]00уо,

Io

где 1* - значеЕие тока измеренное, поверяемым счётшком, А;
1о - значение тока, измереЕrrое эталоЕЕым счётчиком установки, А.

Ре-
)I0IM

Значение
тока

Коэффщиеrrг
мощности соsф

.Щотryскаемое зЕачение основной отrrоситеrьной
погрешности измеренпя полной мощости, 0/о

l 0,05 Iб l +2.0
2 0.2Iп 0.5 (L)

+ 1,53 Ib l
4 I 0.5 (L)

l2

(l0)



Табл пца2З

Режим значение тока ,Щотryскаемое значеЕие основной отцоситеJIьной по-
грешности измерения юкц О/о

l 0,1 Io + 2.0
2 Io

+ 1,5
J [,nо

,Щоrryскается измерятъ средIеквял[,ати.Iное значение тока с помощью воJБтIuетра

уЕиверсального, по.щJIючая его в разрьтв токовой цепи фазы, цри измереIIии токов цре-
вьтrпающ[х максимЕлJIьно доrryстимое дIя воJIьтметра значеЕие испоJIьзовать измери-
тельньй траЕсформатор тока И561.

Счiтшrки сIIЕтают вътлержавIIIими испытаЕЕя, есJш осЕовЕая отЕоситеJIьЕая по-
грешность измерения тока Ее щ)евьтrпает цределов приведённьпс в таб.тшце22.
5.8.4. Оrrределение абсоJпотЕой погртгпrости измерения частоты сети црвод{ть Еа по-
ВеротIноЙ установке при номиЕапьноЙ частоте сети и при lсpаftппr зЕачения)( рабочего
д}Iапазона частот. ПогреIшrость оцредеJIять как panнocтb межд/ покд}шIиями образцо-
вого счёт.плка входщего в состав устЕlновки и поверяемого счётЕIика. Для измеренпя
частоты сети доIryскается испоJIьзовать частоюмер Ч3-63А.

Счiгwrки считают вьцержавIIIими испытаЕия, ecJm погрешность измереЕия ча-
стоты сети не щ)евътгпает *0,05 Гц.
5.8.5. Определение абсошотной погрепrности измерения коэффrrцеlrга адсгивной мощ-
ЕОСТИ цроВодить Еа повероrпrоЙ устаrrовке при ЕоминаJIьIIоЙ частоте сети, номинаJIь-
ном напрюкеЕии, токе 0,1 Io цри коэффшцеЕга( мощIости l; 0,5L; 0,5С; 0,8L; 0,8С.
Погрешrrость оцрсдеJIять кж разЕость между показшIиями образцового счётчrка вхо-
дщего в состав устаIIовки и поверяемого счётчrrка.

Счihчш<и считают вклержавшими испытtшия, есJIи погрешЕость измерения ко-
эффициента акIивпой мощrости Ее цревътrпает *0,05.

5.9. Проверка рабоюспособностrл lштерфейсньD( вьD(одов, возмоlIсIости считывaния
даЕньD( и работы в локаJьIIой сеги.
5.9.1.Проверку работоспособности шIтерфейсов и возможности сIIитывания даЕIIьD(
проводитъ с помоцъю ПО NevaWrite. ПроводЕые иЕтерфейсы по.щJIюIмть в соответ-
СтВии со схемоЙ подФючения счетЕIика к шrтерфейсному порту счёт.пrка соответству-
юптrй адаптер шrтерфейса. В програil.{ме во вкJIаже "СоедшIение" выбрать СоМ-порт,
К КОтОромУ подк.тпочён адаптер. Подать на счётшк питание. Счлтать со счёт.пrка пара-
метры поJIьзователя (тарифные расIшсаЕия, иЕтервtш усрешения мощIости, дату Е
время, сетевой ащ)ес), показаЕия энергии нарастающш\{ итогом и по тарифам.

Счётшки счптают вьцержавшими испытшIия, ecJm показяттиttr эЕергии, сtlитшil{це
из паlдяпl счетчика, соответствуют зЕачеЕиям, вьтRодIII{ым на ЖКИ, зЕачеЕия параil,rет-

ров поJIьзоватеJIя соответствуют задаЕным Еа эftше цроизводства и занесённьпrл в пас-
порг.
5.9.2.Проверку возмо)Iшости работы в локtlJIьной сети счётщлков оснацённьпс иЕгер-
lv

фейсаtvtи удалённого доступа провоlЕть с помопъю ПО NevaWrite. Подкlпоrплть счет-
чики через интерфеЙс, к последоватеJьному порту ПЭВМ испоJIьзуя соответствующЙ
адаптер. Подать на счётчик питание. С помоцЕю програI\,ftdы параil.rетризации счётш-
ков NevaWrite, через оrrтическd поIл, задать сЕтевой адрес счётчика. Испо.тьзуя pilIee
задшrньЙ сетевоЙ ад)ес счётшса, по шrтерфеЙсу улаrrёЕного доступц стIитать со счёт-
чика значевие энергии нарастalющ\,r птогом.

СчРгшки сtIитают вщдержавIIIими испытaцIпя, есJIи считывalЕие информации цро-
исход{т тоJIько по сетевому адресу, заIшсанному в пtl}tять счётчика.

lз



5.10. Проверку m.шостr ходл Е!асaв сч€тчков осуществIlsтъ в salotdalтI€cxora pexвtde
с помоФю устацовхI НЕВА-Тест бl03. Исщтаrcшшfr въо<од счег"Iцха ЕодлюrIЕть х
устаЕовке в сд(/гяетствш с руководствоri цо эксплу8гащ усrаноыq НЕВА-ТсФ бlOЗ.

Счеrт0 сштаrог вцjl€решцrrш rсцъrгаЕц& ecllr дЕrtльЕоýть Еервода ЕсIIш-
татеJIьЕого сптЕала ааход.тся в цределах ог 999994 до l000006lкc.

fuя провсрlв юrшоспl хода rncoв доцуска9тсr всцоЕьзоваяце элекгрввою ча-
стйом€ра В сюответýтвиr с р},ководствоrr по эксплуагацrlх r рrсуЕхом l подшJтошть r
rсццвЕIIьЕому въЕ(о,ry дu проверки тOчвостя хода чаоов счегиса частоюrrер, Ча-
стOюм€р усгаЕовЕrь в peжEra дlraереrIrя дерводд с разрешеЕrем Ее цrке l rдrc. Подшъ
цЕтавх€ Еа счетчцк r ва яспьfг8IsльЕfr вrrход счеЕш(& ИзмерrЕ перпод сладоssш!
ЕхпуJIьсов ва rшыгfirеJъЕом вцходс, с mtrвостью до l rdrc.

Счсгш<в сшгают выJt€рхsвIIIЕrш rqштаЕr& €сJL дпI€Jъвосгь перпода rспы-
тате,Бвоm сiвтЕlJIа Е8ходятся в пределж от 999994 до I 000006 tfrc.

6. О{DОРМJIЕНПЕРЕЗУJЬТЛТОВПОВЕРКП
6. l . Рсзуштвгш повсркв отраrlФот s прюколе поверш. Рекоrrевдrcrrвя фрrа прсrrо-
коJIs црЕвqдевs Е црЕлоrrевяr Б.

ПрЕ осуществлеЕш поверrп ва sвюrrsтд]ЕровsЕrоl устадовае, рGшеЕrе о прв-
зЕавцl гощостl счстцка осуществrIlстýI Еа осЕоаацlr црmFФm пов€рl0, вьцдпtопо
уgтаЕовкой.
6.2. Прп полохгrвльвьд( рсзушт8га{ поверкп счетчхк оlшоraбЕруетсr с BaJloжeвi€rr
оттвска цоверЕтеJБаоrо клей & Положт€JьЕце рgзуrБтаЕI первЕшой цoEeprq
офршlлm заrпсью в соотвsтств)/Iоцем резделе пепорта, завер€Евой опflскох пов€-

рЕIёБвог0 клейма усгаllоsлешой форrоI.
6.3. В отлаэ oIpEraT€JБIъD( резуJБтsmв дов€рrr сч€тцrr trрвЕаетýя ЕецрЕю.щдl
Прв TTorr клеhrа цредЕryщей поверхп счетцка гасrг, Елоraбы пре.Фlд)щей дов€рq
сяпмrют.

Начльщ отд.206.1
ФГУп(вниимс,, с.ю. Роюхш

О.В. Хугасв

Вед.шшер огл.206.1
ФГУП (ВНИИМСD

РуковоЕr€Jъ ОИР
ооо <тsJlпят-ипD

фф-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
CTpyt<Typa условЕого обозначения счётшrков НЕВА МТ1

Испоrпrения счетЕIиков элекгрической эIIергии одlофазньос мЕоготарифвьпr

НЕВА МТ 1 опредеJIяются в соответствии со стрyrстурой условного обозпачения:

Нева МТ1 ХХ ХХ ХК ХХ lб(lмакс)

Ток базовый (макспмапьный), А

flополнительные опцпи:
Р-спрфилемнаФузки
с - с оасцепителем
Тпп интефейса:
0 - фз иmерфйса удалённою доступа
Е4 - интерфйс ElA 485
Е2 - интерфйс ElA 232
RFХ- - радиомодем
РЦ*- PLC модем
PLRF - комбинированный модем
GSМr-GSМ-модем
МВ - ишерфйс M-Bus
ЕТН - Ethemet
WF-WiFi
ВТ - Bluetooth

Тlп датtика тока:
S - шунт;

25 - два шунта;

Вlц измеряемой энергип:
А - апивная;
Д - апивная в прямоi, и обратном направлен]tях;
AR - апивная и реапивная п.1 u2
АRl -активная и реапивная клt.1 и't
ДR - апивная в прямом, обрапюм направлениях
и р9апивн€lя

Номер модели счеп{Iка

Тшп корпуса
1 - шя Фепления винтами;
2- w установки на рйку ТН 35

тип счетrика

'l' Х - испоJIнеЕпе модема
** - НЕВА МТ124 отJIичается от НЕВА МТ123 корпусом, наJIичием элеrсгрошrой
rшомбы IФьшшоr клелдrпой колодш и IIаJIичием оптrtlеского шrтерфейса по ГОСТ IEC
б1107 - 20t1, НЕВА MTl14 и НЕВА МТ115 отJIrчается от НЕВА МТ113, ЕtлJIитшем
подсветки ЖКИ, наJIи!шем испоrrнешrй счётчика с модемаillи и встроеЕIrым раýцоtIЕто-
лем, возможЕостью храЕеIIия сутоIIЕого профиля энерюпотрблеЕия. СчЕтшки НЕВА
МТ114 и НЕВА МТ 115 испоrшешй ARS, АЮS, 2ARS и 2АЮS отJIичЕlются IIаJIи.mем

датчика маrнппIого поJIя и элекц)оЕньпс пломб корrryса и кршпки клелдллной колодФr и
имеют фу"*цr*о измереЕItя параметров качества электроэнерпш (измерение устано-
вивпIшся откпонений наrrряжеЕия и частоты в соответствии с ГОСТ З2144 -2013 по
кпассу S).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
фекомендrемое)

IIРоТокол ПоВЕРКИ Ns от ( > 20 г

счетчика нЕВА МТ 1 Заводской Еомер
(испоrшеше)

Год выrrуска

Этшrокныri счет.шк типа J.lb предел основной отЕо-

РЕЗУJЪТАТЫ ПОВЕРКИ:

l. Внешшrй осмотр

2. Проверка элеImрFIеской про.пrости изолящIи

3. Опробование и цроверка правиJIьIIости работы счетного механизма и испыта-

TeJbIIbD( вьD(одов

5. Проверка чрствитеJьЕости

6. Прверка отсутствия саil,rохода

7. Проверка тоЕIности хода часов

закrпочение

счетчIик НЕВА МТ 1

4. Резуrьтаты оцределеЕия осЕовЕой относитtrьпой погреrrrкостп

М rшl
Наrrряхсение,

в
Нагрркав

0/о ОТ Io

Коэффшщекг
мощIостЕ cos9,

sino

значение основной относи-
теrьной погреrшrости, 0/о,

1

2

Поверитель

16
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