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ГСИ. Прпборы весоЕзмерЕтеJъные Dls2 1 l 6, Dws2 l 03

ввЕдЕниЕ

Нsстоящfi докуI!.{еЕт распрстраrяЕтся flа приборы в€соЕзмсрительЕые Dls2ll6,
DWS2IOз (дал€е - прlrбор), пре.ша}ЕsчеЕвые дlя вмсреняй массы, а так ,ке габарЕтпьц

размерв гр}зоЕ.
Насюящпй доцт€Еr устаIlавлI{в{rет мsmдtку перsи.шой и перяодlческой пов€рок.
Иtпервал между пов€рками - l гол.

r опЕрлlц|и и срЕдствд повЕрки

1.1 При sов€рке прводттс, оп€рацrи, указанЕые в таблице l. Погршвость прlшеняеrrых
эт8ловов массы Ее должяа превышать олту теть пр€дела допускаемой погрешностr дu вагруJк{.

1.2 Осповные срлства поверlоr;

- кsлrбратор К3607 (и.ш К3608).

- устрйсtво обрабопсi аяалоговьп< дацвьц AED пли AD.

1.3 Прп поверке доrryсl@ется приuевеаие ивьD( средств поверкrrl rrе уступающlк по своим

т€хЕическим п метрлоIтrеским характеристикirм ср€дствам поЕеркиt указаrЕым в таблице l.

2 ТРЕБОВДНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

Прх прв€девии поверtсu долЕ|ы собJподаться правrrла техцики бgзопасности при работс
с элекгроустановкаrdи, рботающими под н8прюкенпем до 250 в, трсбовавия бсзопасностrr

соглsсно экспrtуsтsщlоgяой докумсrfiацих sа поверяемьй прlбор в срлства поверки, а Tatffe

сдбJподаться требоsа8хя безопасвосги прff rспоJIц}ов:lяиц д)упх техЕи,rескйх средств и

трбовашя безопасвостя органвацпиt в коюрй прводЕтс, поверк8.

3 УСЛОВRЯ ПОВЕРКИ

3.1 Условпr окрушющей среды,
Операции поверкл должвы бьf,ть прв€дены при сгаби,ъЕой теriпературе окруr(8юцсй

среды. Темп9ратлу считаtот стабiльной, если разность мФl(ду крайнrдir звачсни,lllt{

теiiпературы, отмечеfiЕыми во 8рем, операцшя поверки, Ее превыIдаsт l/5 теtшерryряого
лr*чaоrч о-о"-ра Ео ве болс9 5 ОС и скоро"r" азмевснп" ,емпераryры ве првышаег 5 

оСl ч,

Услоаrя пров€девия пов€ркr:

- температура окружаюцей сре.шl от мlrЕус l 0 ло плос 40 ОС;

- rзмеяеgие темпсраD/ры sоздуха в помещеrrrи sо время пов€рки sе долNqrо бьпь более +

0,5 "С 8 течение l ч;

- относrrтеJьtlая влаrкЕость от 30 о/о до 80 Уо;

таблица l -л!
п/п

Операцля пов€рq МеrоJш и прв€деяЕя операцЕr

вЕепrrиfi ocMoTD п. 4.1

2 йmобоватле в.4.2

3
ОпределеЕце доги прсделов доIryсхаемоfi
погD€rпlостl

п.4.3
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- атмосферIiое давлеrrие от 86 до l06,7 кПа;
-_ oTKJlolleHEe llапряхеt{llя питаяия от tlомиlltшьного зяачеЕи.ане более +2 Уо.

3.2 Схема подк,лrочеrrпя.
l Калибратор К3607 (или К3608) применяется как иаточяик нЕшрФкеFпя, ЕмrrпруюФ

вьD(о,щой сигfiаЛ весоизмерите,IьflогО датчика, ИспьrryемЫй образеЦ ЕодN,почается к устойсгву
обработкп аЕалоtовьоr дмньц AED или AD, которое в свою очередь доlnкlо быь подtlпочепо к
калибратору К3607 (или К3608). Организуется параллельное подспочевие ПК по

ЕосJrсдоватеJIьllому интерфейсу дu передачи вы)(одного спгнаJIа от устройства обработюа

авЕlлоювьD( даЕЕьD(. Струrгурная схема подключ€ния испыryемого образца прЕведеЕа Еа рисуrке
l. Такая схема дол}кЕа позволять с!птывatllие рсзультатов одвовремеяtlо с помощю ПК и

исш,Iгуемого образца. При этом ва ПК должяо бьгrь устаноRлеЕо по <АЕD_Ршеlз2) ц,ш:побое

щугос ПО д,и свrвя по последовательному rlятерфейсу, а так rtсе согласоваЕы пасФойкg
подключеttия.

Риqток l - Струкг}рная схема подrJIючевия испьггуемого образча

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внепrпrй осмOtр
4.1.1 При ввешвем осмотре долкво быгь устalповлено соответствЕе поверяемого прибора

эксплуатациоtшой п техшческой док}т,{евтациа.
Поверяемый приборпо.дDерmgтся внешпему осмоту в це]Uтх:

- проверки отс}тствия вид|мьц повреr(дений сбортrьц ед!циц, прв веобхо.щrоgrп
вat]IЕtlпя зпЕцов бЕюпасЕости;

- прверкr ЁаJIиtшя обязате]ъtlьD( яадписей и располо}ксния знака IIоверки а коЕтро,,ьЕых
зваков (клейм, пломб rr т.п.);

- прверки отсугствrur прязяаков несзlltкционироваlного достJпа (ц9лост8ости средста

защЕты от rteczшIqпoЕrpoвaв ного доступа);
4,|.2 Прп в9выпоJшеяии ,тюбого из требоваЕий поверrемьй прпбор с,штается пе

прошедлIм поверку.
4. l .З ОпераIЕи поверки необходимо проводить на полностью уt(омплекIоваIтЕом прцборе.

Необходrмо промоделировать восприимчивость устойства к испоJIьзованию

элекгроlrЕьD{ иятерфейсов для присоединения к другому оборудоваяпю,

4.2 Опрбоваtffе.
4.2. l Пря опрбоваlлпt прв€р,Ogг:

устройство обработкr
alнаJIоговьп дZlllвьD(
AED rли AD

Калибратор КЗ607 (или
к3608)
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- роботоспосэбвосгь првбор;
- рбогу устроf,сrв уставовки ну,,u;
- раOсrmспосоOвосгь фушш.rоваrьшоr воз}rожпосrей, преýсмоrреЕrьD( экспrD/rгдшошой

доý/меЕгащей.
этr опера.шп моrл бьхтъ совмеце{ы с проверкой мегрологпчесюй харакгерпстик trо 4.з.

4.2.3 При опрбовачяя ос).щеста.,usтся прверка илентифrл<ацповвIд< дашьо< flo для
полгверхдеtlия соответствля црограммвого об€спеченвя рекомсндащЕ Р 50.2.077-20l I (ГСИ.

иоътгашя федсrв Bмspernd в цеJuц утвершрlия тrгrа Провсро обсmечешя зщы пртр6!ддlого

с,6естсqешю>.
4-2.4 Прл ЁевыпоJtЕеяпи любого из тр€бовалий поверяемый прпбор счвтасrся пе

прошедцrrм поверку.

4З Опреде,rеuце до.пп предеJrов доttускаемой погрешвостп
Погрешцость прц каждой имггируемой нагрузке опредеrUrстся по формулс:

E:I_L,

где:
I - показаше оmбражаемое пспьгryемым образчом
L 
- 

показаше усФойства обрабожи аналогоsьDt даIlЕьц псреда.ЕIое через ,шIеФейс

Так как согласво п.3.10.2 l. гост OIML R 76-1-201l (весы ЕеаагоматЕческого дейсгвrя.
Часгь l. МеIрлоп{ческце и техtlические т€бовдlия. Испьпа.впя> звачеЕие доJIц п!rедела

допускаемой погрФIшости pi дtя цолпостью цифровьо( устрйств равЕо ну.пю, то погрешiость

рассчитzlцЕая по форrdуде l должва бьгь равна нуJIю, в протявsом сlгучае йразеч сtитается ве

пршедцшм ЕсIштllЕие. ЗяачеЕия поr?ешвостU tlе должвы превышать устllноЕпеЕЕые предеJш.

6 ОФОРIr4ЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 IIодохrггельцые результаты псрвrlной r перяолпческоf, поверок оформляют
протоколами

6.2 Форма докrl,rента о IIов€ркс - в соотвsтствип i норматЕвЕыr,lи аIcIanfE Россйской
Федерацш.

6.2 ПрЕ отрицатсльцьD( рзультатах поверки прибор4 аtводящегося в эксплуатацв!t и

после ремовта, к црrмепеЕI.ю це допускают, а оттиски поверlfтеJьвьй кпейм гасят, саид9те,пьство

о поверке agrryJlиpyoт п вьцtlют лзвещевия о tlепригодиостr с )тазапrем причшl.

Ияr(еЕер l-й категор!дa
ФГУп ((BнииМсD
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А. и_ Степаяенко


