
всЕрtоссdсюfr плучно-исс,rцдовлтЕJьскпЙ ппститут
МЕТРОЛОГИtIЕСКОЙ СJIИКБЫ

(Фпуп"вЕиимс)

гсп- Коrglлекс lвтомrтпзцювrппъfr lзмерштеьво,уцрrшлошй
"КИОСО.Плrrпсrаf, ГРЭС-Фортум"

МЕТОД|КЛПОВЕРКИ
tрпслFр_Oш2.тп_лтLъмп

4.р.6lдАY-\5

2015



1. ввЕдЕниЕ

настоящий докупlент распространяется на измерительные каналы "комплекса tвто-
матизированIlого измерительно-управJIяющего "ки-осо-Няганской ГРЭС-Форцлr{'' в со-
ставе Асу тП общестанционного оборулования Няганской ГРЭС филиал Энергосистема
кЗападная Сибирь> оАО <Фортуlи>, (дапее комплекс) и устанавливает методы и средства
при его периодической поверке.

в состав измерительного комплекса общестанционного оборулования входят изме-
рительные каналы следующих технологических систем:

локЕшьнм САУ полевого оборулования Iryско-отопительЕой котельной, далее
- ПОК;

локilльнtш Сду газо-распределительного пункта, далее - Грп;
локальная САУ устtlновки подготовки и очистки добавочной воды, далее _

УПОДВ;
локtlльная САУ блочного пункта подготовки гЕва, дЕrлее -БППГ;
локальная САУ uвтомати3ированноЙ газораспределительной отанции, дtUIее _

Агрс.
перечень измерительньrх каналов подлежащих поверке приведен в приложении

|lгllD

Межповерочный интервaл - не более 2 лет.
внеочередные поверки измерительньrх каЕалов провомт в следующих сJгrIаrж:
- после замены или ремонта контроллерного оборудования или измерительного

оборудования комплекса;

- после переустalновки прогрtll\,lмного обеспечения комплекса.
ПоверкУ комплекса осуществJIяют оргаНы ГосулаРственной метрологической сJIуж-

бы или метрологические сrrужбы предприятий, аккредитованные на данный вид деятель-
ности.

2. опЕрАции повЕрки

При проведении поверки комплекса проводят следующие операции:
2.1. Внешний осмотр (п.7.1);
2.2. Опробование (п.7 .2);
2.3. ОПРелеление метрологических характеристик измерительньж каналов комплек-

са (п.7.3):
2.з.l. Определение метрологических характеристик каналов измерений давле-

ния, расхода прямого измерения, температуры, уровня, мехzlнических и электрических
параметров, газового анализа, работающих от датчиков с токовым вьгходом(п.7.3.1.).

2,3.2. определение метрологических характеристик каналов измерений темпера-
туры, работающих от датчиков с вьIходом RTD (п.7.3.2.).

3. срЕдствА повЕрки
.r. rrри проведении поверки используIgт следующие средства:

наuлаенованuе Краmкuе харакmерuсmuка

Калибратор тока MAcal-R Щиапазон генерирования постоянного тока 0 + 24 мА,
погрешность t 0,05 %ВПИ

Калибратор сигналов термо-
метов сопротивления и термо_
пар CRC200-R

.Щиапазон генерирования сопротивления 5. . ..400 Ом,
погрешнос15 + (0,025 О% показаний + Q,5 9r1.

Барометр-анероид БАММ 80 + 106 кПа, погрешность + 200 Па
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наtuленованuе Краmкuе харакmерuсmuкu

термометр лабораторный Тл-4 -50 + + 50 оС, кл. 1,0, цена деления l оС

Пршлсечанал,
1. ,щопускаеmся прluиененuе dруzuх среOсmв uзмеренuй с харакmерlлсmuкамu ансlло-

Zltчньlмlt uлu превосхоdяtцut"tu указанньtе,
2, Все среdсmва uзмеренuй dолэtсньt бьlmь поверены ор?анслJч|u Госуdарсmвенной меm-

ролоzuческой слуuсбой u uмеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва о поверке uлu оmmuскll пове-
рumельньlх клейл,t.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ
4.1. К проведению поверки допускаются лица, аттестовtlнные в качестве поверите-

лей.

4.2. Персона.п, проводящий поверку, должен знать структуру и основные принципы
работы измерительЕого оборулования комплекс4 струкryру объекта измерений, быть
компетентным В вопросах экспJryатации комплекса и его поверки в соответствии с на-
стоящей методикой.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
при проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности уста-

новленные для экспJryатации оборудования АСУ ТП общестaнционного оборулования Ня-
ГаНСКОЙ ГРЭС филиал Энергосистема кЗападная Сибирь> ОАО <Фортуrrл> и "Правилами
техники безопасности при экспJryатации электроустановок потребителей".

б. усJlOвия НИЯ ПОВЕРКИ
Темпераryра оцружaющего воздух4, ОС,в помещениях, где уста-
новлены контроллерное оборудование и ПЭВМ комплекса 0...+ 40
Относительнiul влaDкность воздуха при25 ОС,%, в помещениях, где
установлены:
первиIп{ые измерительные преобразователи,
контроллерное оборудование и ПЭВМ комплекса

до 90

Атмосферное давление, мм рт.ст. 630 + 790
Напряжение сети питания, В 220 (+101-15 %)

.Щопускается проведение поверки в рабочих условиях экспJryатации измерительньтх
КtlНаЛОВ комплекса, если при этом соблюдаются условия применения этtlлонньгх средств
поверки.

7. провЕдЕниЕ повЕрки
7,1. Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие поверяемьж изме_

рительньIх каналов комплекса следrющим требованиям :

комплектность измерительньIх KalHElлoB и их компонентов соответствует, укшан-
ным в технической докулrентации на комплекс;

отсугствие механических повреждений оборудования измерительньtх каналов, в
том числе линий связи, шкафов с оборулованием, заземления;

соответствие монтажа оборулования измерительньгх kaнiuloB комплекса его тех-
нической докр(ентации;

нtlличие деЙствующих клеЙм, пломб, зЕlводскIлх номеров на шильдиках компонен_
тов измерительньrх канапов комплекса.



Опробование.
Проверяют возможность функционирования оборулования измерительных каналов

комплекса с r{етом внешних влияющих факторов.
Опробование проводят на действующем комплекте оборулования поверяемьгх изме-

рительньгх канzIлов комплекса в полном составе, для этого:
_ с помощью операторов комплекса выполняют операции по включению пи-

тания и запуску прогрЕlI\4много обеспечения комплекса согласно "Руководству по эксплуа-
тации" либо, если программное обеспечение уже запущено, то готовят измерительное
оборулование комплекса к поверке;

- выполняют проверку соответствия версии програN,rмного обеспечения изме-

рительного комплекса, дJuI чего используя возможности ПО инженерной плu рабочий
стttнции с которой проводится поверка измерительньгх каналов комплекса и укшания в

"Руководстве по экспlryатации" проводят запрос версии прогрtlммного пакета "SPPA-
Т3000" которое установлено и используются в данном измерительном комплексе.

При выполнении запроса на экране монитора рабочей станции, должна отрtвиться
версия "SPPA-T300"- "04.37.06" указанное в описании типа данного СИ, см. рис.1
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Рис. l
поuлwечанuе.

Еслu версuя SРРД-Т3000 полученная прu запросе ПО не совпаdеm с ука3анноЙ в ОПu-

санuu muпа поверку прекраmumь dо воссmановленлlя указанньlх версuй ПО.

- выполняется проверка контрольноЙ суIuмы байтов метрологически значимой части

ПРОГРtllvlМного обеспечения измерительного комплекса, дJUI чего используя возможности

По инженерной или рабочий станции с которой проводится поверка измерительньIх ка-

нtIлов комплекса и указания в "Руководстве по экспJryатацииll проводят запуск ПО

"MDýchecksum" которое установлено и исполЬзуются в данном измерительном комплексе.

при выполнении запроса на экране монитора рабочей станции, должна отразиться

контрольнzuI cyluмa байтов по 98сАЕсO2F67Е585в0636с33289Е457ЛDуказанная в опи-

сании типа данного СИ, см. рис.2.
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Рпс.2

- переводят комплекс из рабочего режима в режим "поверка". Выполнение дан-

ной операчии проводят согласно требованиям экспJryатационной докупlентации Асу тп
общестанционного оборулования ипорядка выполнения работ на Няганской ГРЭС;

- в режиме "Поверка", используя возможности рабочей стtlнции с которой осу-

ществJuIется поверка измерительньIх кtlнilлов и специtlлизированного програпdмного обес-

печения комплекса, проверяют соответствие установленньгх диапвонов измерений, еди-

ниц измерений И параN,Iетров примененньIх первичных преобразователей по всем измери-

тельным каналап,{ комплекса;
- при поверке на выбранной рабочей станции комплекса, убеждаются, что на

экранаХ монитороВ другиХ рабочиХ станций, на измерИтельньIх индикаторах всех измери-

тельньгх каналов имеются покtlзtlния одинаковые, соответствующие показаниям дублиру-

ющих измерительньtх и регистрирующих приборов ;

- с рz}зрешения дежурной смены операторов комплекса, отключают первичные

преобразователи измерительньIх каналов выбранньгх дJIя поверки от входа линий связи,

соединяющих первиtIные преобразователи с контроллерutп,lи входньIх измерительньгх мо-

дулей комплекса, вместо них на вход линий связи подкJIючztют эталонные имитаторы

сигнtIлов датчиков - калибраторы сигнчrлов;

- задавffI сигнtlлы от эталонных приборов соотвеТствующие начаIry и 100% шкалы

измерений, убеждаются, что покtвания измерительных индикаторов на экране монитора

рабочей станции комплекса соответствуют заданным значениям;

- с помощью кЕlпибраторов сигнЕlлов задают значения измеряеМЬГХ ПаРаМеТРОВ,

выходящие за границы допустимых значений, убежлшотся, в том, что на экране монитора

рабочей станции комплекса срабатывает соответствующая сигнztлизация;
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IIрuмечанuе.
Опробоваttttе проtitлОяm d.lя всех кulmроJtuруе.|lых uз.\|ерumе.цьлtых каtlа.цов u.меmро]lоluче-

ско?о oбopydoBattust, вхоdяlцuх в сосmа(j ко.мпjlекса.

7.3. ОпределеlIиеметроJIогическиххарактеристик
7.З.l. ОпределеIIие метрологических характеристик каналов измерениЙ дав-

JIения, расхода прямого измерения, температуры, уровня, электрических парамет-

ров, I,азового и жилкостноfо аIIализа, работающих от датчиков с токовым входом.
l'IoBepKy проводят в следуюшей последовательности:

первичные измерительные преобразователи данных канаJIов имеют стандартные

выходные сигнаJIы 4 + 20 мА;
выбирают измеритеJIыlый канал (ИК). Состав измерительных каналов подлежа-

щих поверке указан в формуляре измерительного комплекса.
I Ia входt JIинии связи выбраIttlоl,о ИК вместо первичных измерительных преобразова-

,ге;tей (tIИl I), подкJ]IочаIо,I этtulонtrый ка,rибратор сигн€uIов, имитирующиЙ э.itектрические

сиI,IIаJILI ПИl], Схема IIоI1кJIIочеIIия э,гаJIонного калибратора - аналогична схеме Подклю-

чения первичного измериl,елыlого преобразователя;

опредеJIяIот расположение измеритеJIьного индикатора выбранного канала на ви-

леограмме на экране монитора рабочей станции ollepaTopa комплекса. Перечень виДео-

I,paMM, состав ИК в каждой видеограмме и порядок выбора видеограмм приведен в "БаЗе

/IаIII{ых измсряемых llapaмeTpoB АСУ TIl общестанционного оборулования НяганскОй

l'P')C. в составе:
о локаJII)ная АСУ Tll установки подготовки и очистки добавочной воды,

даJIее УПОДВ;
. локаJIьIIая АСУ ТП полевого оборулования пуско-отопительной котельной,

далее ПОК;
о локаJIы,rая АСУ 1'I I газо-распределительного пункта, да,lее __ ГРП;
о JIокаIыIая ACY'I'lI блочного пункта IIо/iготовки гzLза, даJIее -БППГ;
. JIокzuIьIIая АСУ 'l'lI автомаl,изироваIrttой газораспределите;rьной станции, да-

JIее AI-PC:
с IIoMoшlblo э,гаIIоIIIIоI,о на I}ход ИК подают сигнzLп, соответствующий расчетнОмУ

сигнаIу lIервичItоI,о измерительноl,о преобразова,tеля в поверяемой точке лиапазона ИК;
IIоверку KaHilIa измерений IIроводят при следующих значениях входного сигнала:

0,25;50;75 и 100 %о измеряемоЙ величины;
проволят не Metlee 5 измерений заданного значения сигнаJIа этrlлона и регистрациЮ

результатоI] измерений. гtроведснIIых ИК, затем осуществляют переход к следуюЩеЙ точ-

ке лиа[Iазона измерений;
обшlее количество рсзуJIьтаl,ов измереrIий по одному ИК - не менее 50, при ЭтоМ:

число повсряемых точек 5. чис.llо измерений в каждой точке - l0 (5 на прямоМ Хо-

i](e измереIlий и 5 tla обра,гIIопл);

- приведеннуIо погреIIlность эJIектронной части измерительных каналов давления

уров}Iя, механических и элек,грических параметров, газового и жидкостного аналиЗа опре-

,]IеJIяIо,г tlyl,eм сравнеIIия зItачсlIий э,гаJIонного сигнаJIа Ао подаваемого на соответСТВУЮ-

щий вход Jlиllии связи и:]мсритеJIьного канала выбранного для поверки с показанИЯМИ

.lIисIIJIея [Iоверяемого измсритеJIыIого канала Ах и вычисляIот по формуле

(Ах -Ао)

Y*п: , 100 %, (1)

Ап



l,де

Ап - верхняя граница,,l(и?II&зоIIil измерений IIоверяемого измерительного канала;

Ах - среднее значение измеряемого параметра, полrlенное в процессе поверки, пРи

этом:
n

Дх : I Ахп, где n - число измерений в данной точке диапzвона измерениЙ
l

Ао - значение заданного сигна-]Iа этаJIона.

Измерительные канаJIы /Iавления, уровня, расхода прямого измерения, температу-

ры, электрических параметров. газового и жидкостного анализа, работающие от датчикОв
с токовым выходом, счи,гаIот поверенными, если погрешность каждого измерительнОгО

преобразователя не превышает норм, укirзанных в док}ментации на него и приведеннаrI

погрешность измерений измери,tельного KaHzuIa, без учета погрешности первичного изме-

рительного преобразователя, дJIя измерительных каналов давления, расхода прямОгО ИЗ-

мерения, уровня, 
,l,емпера,гуры. механических и электрических параметров) гаЗОвОГО аНа-

JIиза не превышает +0,4 О/о.

7.З.2 Опрелеление метролоI,ических характеристик канала измерениЙ тем-
пературы, работающих от датчиков с выходом RTD.

Поверку проводят в следуIоIIIей последовательности:

- выбираIот измерительный KaH.uI (ИК). На вход выбранного ИК вместо перВиЧ-

ных измерительных преобразователей (ПИП), подключают этаJIонный калибратор сиГна-

JIoI]. имитирующий электрические сигналы ПИП. первичные измерительные преобразова-

тели (датчики) данных кана]чов имеIот выходной сигнал в виде сопротивления постоянно-

NIутоку изменяющийся в диаlIазоне измерения физической величины, СОглаСНО

ГоСТ 6651-2009:
в качестве имитатора сигIIаJIов при поверке данных измерительных каналов

используются калибра,горы соIIротивления или магазины сопротивления, подключаеМЫе

на вход измерителыIого канаJIа вместо первичного измерительного преобразователя. Схе-

ма подсоединения этаJIонного кыrибратора или магазина сопротивлений должна соответ-

с,гI]овать схеме подсоедиIlения rIервичного измерительного преобразователя (З-х или 4-х

trроводная);
величина задаI]аемоI-о сигLIаJIа в виде сопротивления постоянному тОКУ ОТ Ра-

бочего эталона зависит от зIIачения имитируемой физической величины и определяеТся ПО

Гост 6651-2009.
Поверка канаJIа измерений проводится при следующих значениях входноГо СиГНа-

.lta: 0; 25;50 '75 и |00 О% измеряемой величины:
проводят не менее 5 измерений заданного значения сигнаJIа этzlлона и РеГИСТ-

рацию результатов измерений. произведенных ИК, затем осуществляют перехоД к сЛе-

лующеЙ исследуемоЙ точке диаIrазона измерениЙ;
общее количество результатов измерения по одному ИК должно быть не меНее

50. при этом:
число исследуемых,гочек 5;

число измерений в кажлой точке l0 (5 на прямом ходе измерений и 5 на обрат-

ном);
значение измеренIIой ,гемгIературы определяют как показания индиКатора на

соответствующей видеограмме на экране монитора рабочей станции оператора" комплек-
са.

Дбсолютную поI,решность IIоверяемых измерительных канаJIов температУры ОПРе-
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деJUIют путем сравнения значений этzlлонного сигнала Ао подаваемого на соответствую-
щий вход измерительного канала комплекса с показаниями дисплея поверяемого измери-
тельного канала Ах и вьтчисJuIют по формуле

ДА = Ах -Ао,
где
Ах - значение измеренного парапdетра с максимЕlльным откJIонением от задчlнного

значения;
Ао - расчетное значение температуры в поверяемой точке диап&}она измерений.

измерительные канаJIы температуры считают поверенными, если погрешность ка-
ждого измерительного преобразоватеJIя не превышает норм, указанньж в докр{ентации на
него и абсолютная погрешность измерений электронной части измерительного каншlа, без
rleTa пОгрешЕости первиtIного измерительного преобразоватеJuI, не превышает:

- для Ик с первичными измерительными преобразователями термометрами сопро-
тивлений тсп нсХ Ptl00, Wlog:1,385 и НСХ 100 п, Wlqo:1,391...... ...* 0,5 оС;

- для Ик с первичными измерительными преобразователями термометрчlп{и сопро-
тивлений ТСМ НСХ l00M, W169:1,428.... ...* 0,8 ОС;

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. Результаты поверки измерительных канЕIлов оформляются протоколtlми, по
форме, изложенной в Приложении "А".

8.2. При положительньIх результатах поверки на все измерительные каналы и
комплекс в целом вьцается свидетельство о поверке установленной формы или делается
соответствующiUI зtlпись в формуляре комплекса согласно ПР50.2.006.

8.3. ,ЩопУскается проводить поверку отдельньж канЕ}лов комплекса, используемьIх
в сфере осуществления производственного KoHTpoJuI за соблюдением установленньIх за-
КОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации требованиЙ промышленной безопасности к экс-
ПJryаТаЦИИ ОПаСНОГО ПРОизВоДственного объекта. При этом вьцается свидетельство о по-
верке комплекса с укванием пере!шя поверенньж kulнtlлoB.

8.4. При отрицательньIх результатах поверки отдельньIх измерительньIх преобра_
зователеЙ, какого-либо канала или комплекса в целом, дtlнное измерительное оборудова-
ние к применению в качестве СИ не допускают, имеющиеся оттиски поверительньIх
клеЙм и свидетельства гасят и вьцают извещение о непригодности с укtванием причин
согласно ПР50.2.006.

8.5. ,Щопускается проводить повторнуIо поверкутой части измерительЕьIх каналов
комплекса, из-за отказа которой было вьцано извещение.



Приложение А

Протокол поверки измерптельного канала

Тип поверяемого измерительного комплекса

Индекс ИК наименование Ик

средства измерений применяемые при поверке

нормировaнное зЕачение погрешности измерительного канала

Измеряемая величиЕа Щата поверки

%о шкапrы изм.

Значение

0 25 50 75 l00

JФ измерения Результаты измерений. Прямой ход

1

2
J

4
5

Результаты измерений. Обратный ход

1

2
3

4
5

Среднее
значение

Погрешность измерений

Абсолютная
(Приведеннм)

Результаты поверки
Измерительного

канала
Годен (негоден)

Поверитель
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Приложение Б

перечень измерительных kaHmIoB в составе измерительного комплекса

Ns
п/п

KKS наименование Ик
.Щиапазон и

единицы
измерений

Вид
сигнала
пип

Агрс
Измерительные каналы уровня

1 0OEKWO2сL102 Уровень конденсата в емкости ФС2 0...l000 мм 4...20 мА
2 00ЕкWOзсL103 Уровень конденсата в емкости ФСб 0...l000MM 4...20 мА
aJ 00EKWO4CL104 Уровень конденсата в емкости ФС7 0...l000 мм 4...20 мА
4 00EKWO5CLl05 Уровень конденсата в емкости ФС8 0...1000 мм 4...20 мА
5 OOEKWOlCLl01 Уровень конденсата в емкости ФСl 0...l000 мм 4...20 мА

Измерительные канaшы давления

6 00EKSO5cPl04 Перепад давления газа на С7 0... l0 кПа 4...20 мА
7 OOEKXOlcPl0l .Щавление газа на входе l 0...8,3 МПа 4...20 мА
8 00EKXO3CP1l l Перепад давления газа на ФС1 0.,.250 кПа 4...20 мА
9 00Екх04ср112 Перепад давления газа на ФС2 0.,.250 кПа 4...20 мА
0 00Екх05ср106 перепад давления газа на С2 0.,.250 кПа 4...20 мА

00EKXO6CPl05 Перепад давпения газа на Cl 0...250 кПа 4...20 мА
2 OOEKXO7CPl08 Перепад давления газа на С4 0...250 кПа 4...20 мА
J OOEKXO8CPl07 Перепад давления газа на С3 0...250 кПа 4...20 мА
4 00Екхl lср109 Перепад давления газа на С5 0...250 кПа 4...20 мА
5 00EKxl2CPl02 !авление гaLза на выходе Nsl 0...4,5 МПа 4...20 мА
6 00EKxl5CP1l0 Перепад давления газа на Сб 0...250 кПа 4...20 мА

|,| 00Екхl6срlOз .Щавление газа на выходе Ns2 0...1,4 МПа 4...20 мА
l8 00EKxl7cPl18 .Щавление гiва на входе 2 0...8,3 МПа 4...20 мА
l9 00Екх19ср115 перепад давления газа на Фсб 0...250 кПа 4...20 мА
20 00Екх20ср116 Перепад давления газа на ФС7 0.,.250 кПа 4,..20 мА
21 00EKx2lcPl17 Перепад давления газа на ФС8 0...250 кIIа 4...20 мА
22 00EKX2lCPl 19 .Щавление газа на выходе 3 0...4,5 МПа 4...20 мА
23 00EKX22CPl14 перепад давления газа на С9 0...250 кПа 4...20 мА
24 00EKx23CPl lз Перепад давления газа на С8 0...250 кIIа 4...20 мА

25 00Екх30ср101 .Щавление гша до отсечного крана
2.1 0...8,3 МПа 4...20 мА

26 OOEKX3OCPl02 .Щавление газа до отсечного крана
з.l 0...8,3 МПа 4...20 мА

2,| OOEKX3OCPl03 ,Щавление газа после отсечного
крана 2. l 0...8,3 МПа 4...20 мА

28 00ЕкхзOсрl04 .Щавление гща после отсечного
крана 3.1

0...8,3 МПа 4...20 мА
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п/п
KKS наименование Ик

.Щиапазон и
единицы

измерений

Вид
сигнала
пип

Измерительные кан,шы температуры

29 OOEKXOlcT101 Темпераryра газа на входе 1 _50... 1 00ос 4...20 мА

з0 00Екх09ст104 Темпераryра газа после ПГ1 -50... 1 00ос 4...20 мА

31 00Екх09ст105 Темпераryра газа после ПГ2 _50... l00oC 4...20 мА

32 00Екх09ст106 Темпераryра гiва после ПГl, ПГ2 -50...100ос 4..,20 мА

зз 00EKxl2cTl02 Темпераryра газа на выходе J\Ъ1 -50...100,с 4...20 мА

з4 00Екхlзст107 Темпераryра газа после ПГ3 -50...100,с 4...20 мА

35 00Екхlзстl08 Темпераryра газа после ПГ4 -50... l00"c 4...20 мА

зб 00Екхlзст114 Темпераryра гtва после IГЗ, ПГ4 -50... l00,c 4...20 мА

з7 00Екхlбст103 Темпераryра г€ва на выходе JtlЪ2 _50... 100,с 4...20 мА

38 00EKxl7cTl l5 Темпераryра гuва на входе J\Ъ2 _50... l00,C 4...20 мА

з9 00Екх24ст109 Темпераryра газа после ПГ5 -50...100"с 4...20 мА

40 00Екх24ст111 Темпераryра газа после ПГ7 -50... 100"с 4...20 мА

4l 00EKX25CT1l0 Темпераryра г,ва после ПГб -50... 100,с 4...20 мА

42 00Екх25ст112 Темпераryра газа после ПГ8 _50... l00oc 4...20 мА

43 00Екх25стl lз Темпераryра г.ва после ПГ _50... l00,c 4...20 мА

44 00Екх27стl lб Темпераryра газа на выходе Jф3 _50... 100"с 4...20 мА

45 00LIENO2CT00l
Темпераryра воздуха в оператор-
ной

-50...50,с 4...20 мА

46 00UENO3CT001
Темпераryра воздуха в генератор-
ной

-50... 1 00"с 4...20 мА

Измерительные канзUIы химического анализа

47 OOсYQOlCQ00l
Загазованость в блоке перекJIюче-
ний. Блок здание l 0...100 % 4...20 мА

48 OOCYQOlCQ002
Загазованость в блоке ред. и очист-
ки Блок здание l точка 1

0...l00 % 4...20 мА

49 OOCYQOlCQ003
Загазованость в блоке ред. и очист-
ки Блок здание 1 точка 2

0...l00 % 4...20 мА

50 OOCYQOlCQ004
Загазованость в блоке перекпюче-
ний. Блок здание 2

0...l00 % 20...4 мА

5l OOсYQOlcQ005
Загазованость в блоке ред. и очист-
ки Блок здание 2 точка 1

0...100 % 20...4 мА

52 OOCYQOlCQ006
Загазованость в блоке ред. и очист-
ки Блок здание 2точка2

0...l00 % 20...4 мА

5з OOCYQOlcQ007 загазованость в котельном отсеке 0...100 % 20...4 мА

54 OOсYQOlcQ008
Загазованость в генераторном от-
секе

0...100 % 20...4 мА

Бппг
Измерительные каналы давления

55 00EKD2lcPl0l Перепад давления гЕва на фильтре
l блока фильmов l 0... l00 кПа 20...4 мА

56 00EKD2lCP102 давление на входе Бппг 0...6 МПа 20...4 мА
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п/п
KKS наименование Ик

.Щиапазон и
единицы

измеоений

Вид
сигнtlла
пип

5,| 00EKD22CPl0l Перепад давления гzва на фильтре
2 блока фильmов l 0... l00 кПа 20...4 мА

58 00EKD23CPl01
Перепад давления гtва на фильтре
3 блока фильmов 1

0...100 кПа 20...4 мА

59 00EKD34CP101
Перепад давления газа на счетчике
замерной линии l

0... l00 кПа 20...4 мА

60 00ЕкDз5ср101
Перепад давления г{ва на счетчике
замеDной линпп2

0... l00 кIIа 20...4 мА

бl 00EKD6OCP101 .Щавление газа после теплообмен-
ников

0...6 МПа 4.,.20 мА

62 00EKD63сPl0l Перепал давлениJI газа на щелевой
трубке линии редуцирования l

0...100 кIIа 20...4 мА

бз 00EKD64сP10l Перепад давления газа на щелевой
mчбке линии оелчпипования 2

0...100 кПа 20...4 мА

64 00EKD64сP102 .Щавление газа после узла редуци-
Dования

0...6 МПа 4...20 мА

65 00EKD7lCP101
Перепал давления газа на фильтре
1 блока фильmов 2

0...l00 кПа 20...4 мА

66 00EKD72сP101
Перепад давления газа на фильтре
2 блока фильmов 2

0...l00 кПа 4...20 мА

6,7 00EKD73CP101
Перепад давления гtва на фильтре
3 блока фильmов 2

0...100 кПа 4...20 мА

68 00EKTl3cPl0l .Щавление теплоносителя системы
подогDева гtва

0...l МПа 4...20 мА

69 lOEKDl2cP102 Перепад давления газа на счетчике
технологической линии 1

0...100 кIIа 4...20 мА

-l0 1OEKD2OсPl01 ,Щавление газа на выходе l БППГ 0...6 МПа 4...20 мА

1| 20EKDl2cP102 Перепад давления газа на счgтчике
технологической линии 2

0...100 кIIа 4...20 мА

,l2 2OEKD2OсP101 ,Щавление газа на выходе 2 БIШГ 0...6 МПа 4...20 мА

7з зOЕкDl2срl02 Перепад давления газа на счетчике
технологической линии 3

0...l00 кПа 4...20 мА

74 3OEKD2OсP101 .Щавление газа на выходе 3 БПIГ 0...б МПа 4...20 мА

Измерительные канr}лы температуры

,l5 00EKDl lCTl0l Темпераryра гiва на входе 1 БППГ -50...50,с 4...20 мА
,lб 00EKDl2cTl0l Темпераryра газа на входе 2 БtШГ -50...50,с 4...20 мА

,l,| 00EKD6OCT11l
Темпераryра газа после теплооб-
менников

-50...50,с 4...20 мА

78 00EKD63CTI11 Темпераryра гiва на линии редуци-
Dования 1

-50...50,с 4...20 мА

79 00EKD64CTI0l Темпераryра газа на линии редуци-
Dования 2

-50...50,с 4...20 мА

80 00Ектlзст101 Темпераryра тешIоносителя на вы-
ходе котлов

-50... l 50"с 4...20 мА

81 OOEKT2OCT10l
Темпераryра теплоносителя на
входе котлов

-50...l50 4...20 мА

82 00UEQlOCT00l
Темпераryра воздуха отсека техно-
логического

-50... l 50,с 4...20 мА
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пlл
KKS наименование Ик

.Щиапазон и
единицы

измеDений

Вид
сигнала
пип

83 00UEQlOcT002
Темпераryра воздуха отсека ко-
тельной

-50...50,с 4...20 мА

84 00UEQlOCT003
Темпераryра воздrха отсека управ-
ления

-50...50ос 20...4 мА

85 00UEQlOCT004 Темпераryра наружного возд)rха -50...50,с 20...4 мА

86 l0EKD2OCTl0l Темпераryра г.ва на выходе l
БIшг -50...50,с 4...20 мА

87 2OEKD2OCTl01
Темпераryра газа на выходе 2

Бшг _50...50,с 4...20 мА

88 зOЕкD2Oст101
Темпераryра газа на вьжоде 3

БпIг -50...50ос 4...20 мА

Каналы электроизмерений

89 00UEQlOcE052
Напряжение аккумуляторных бата-

рей источника бесперебойного пи-
тания

0...54 в 4...20 мА

грп
Измерительные каналы давления

90 OOEKDO3CPl03 Перепад давления газа на С1 0...160 кПа 4...20 мА

9l OOEKDO4CPl04 Перепад давления rаза на С2 0...l60 кПа 4...20 мА

92 00EKDO6CPl02 .Щавление газа на выходе
0...16
кгс/см2

4...20 мА

9з OoEKDOlcPl0l .Щавление газа на входе
0... 16

кгс/см'
4...20 мА

Измерительные канаJIы температуры

94 ()OEKDOlcTl01 Темпераryра г:ва на входе _50... 100 4...20 мА

95 00EKDO6CT102 Темпераryра газа на выходе -50...l00 4...20 мА

96 O2UENOlcT00l Темпераryра воздуха в отсеке тех-
нологическом

_50...50 4...20 мА

97 02IJENO2сT001
Темпераryра возд/ха в отсеке
упDавлениrI

-50...50 4...20 мА

98 02UENO3cT00l
Темпераryра воздуха в отсеке ко-
тельнaUI

-50...50 4...20 мА

Zзмерительные химического анализа

99 OOCYQOlcQ001
загазованность в отсеке техноло-
гическом

0...l00 % 4...20 мА

100 OOCYQOlCQ002 загазованность в отсеке котельная 0...100 % 4...20 мА

уподв
Измерительные канЕrлы расхода

l01 00GBDlOCFl01 Ввод потока речной воды 0... l900 мз/ч 4...20 мА

|02 00GвDlOсF102
Поток речной воды на входе в

освgтлитель l 0...4З0 мзlч 4...20 мА

l0з 00GвDlOсFlOз Поток речной воды на входе в
осветлlтгель 2

0...4З0 м3lч 4...20 мА

l04 00GBDlOcFl04 Поток речной воды на входе в

осветлитель 3
0...430 м3/ч 4...20 мА
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Ns
пlп KKS наименование Ик

.Щиапазон и
единицы

измеDений

Вид
сигнаJIа
пип

105 00GBDlOcFl05 Поток речной воды на входе в
осветлитель 4

0...430 мз/ч 4...20 мА

106 00GвDlOсF106 Поток речной воды на входе в
осветлитель 5

0...430 м3lч 4...20 мА

l07 00GBDlOcFl07 Поток речной воды на входе в
осветлитель 6

0...430 м3/ч 4...20 мА

108 OOGBK3OсFl01 Поток на выходе обработанной во-
ды

0...1800 м3/ч 4...20 мА

l09 00Gвр2lсFl01 Поток воды обратной промывки на
механический фильm

0...l300 м3/ч 4...20 мА

ll0 00GвюOсFl0l Поток воды обратной промывки
сточных вод к речной воде

0...200 м3/ч 4...20 мА

l1l 00GвSз lсFl01 Поток пшама в камеру флокуляции 0...300 м3/ч 4.,.20 мА

l|2 OOGBSsOCF101 Поток шшама в бак гомогенизации 0...10 м3lч 4...20 мА

11з OOGBS7OCFl0l Насос 4...20 мА

ll4 00GBS7lCFl0l Насос 4...20 мА

l15 OONDAsOCFl0l Расход сетевой воды на входе в
итп 0...50 м3/ч 4...20 мА

l16 00NDB5OcFl0l Расход сетевой воды на выходе в
итп 0...50 мзlч 4...20 мА

Измерительные каналы уровня
l|7 00GBBl lCLlO1 Уровень воды в фильтре 1 0...2 м 4...20 мА

1l8 00GBBl2cLl0l Уровень раствора коаryлянта. Ме-
шалка 2

0...2 м 4...20 мА

l19 00GBBl3CLl0l Уровень раствора едкого натра.
Меша;lка l 0...2 м 4...20 мА

l20 00GBBl4cL10l Уровень раствора едкого натра.
Мешалка 2

0...2 м 4...20 мА

l21 00GBBl5CLl01 Уровень воды в фильтре 5 0..,2 м 4...20 мА

|22 00GввlбсL101 Уровень воды в фильтре 6 0...2 м 4...20 мА

l2з OOGBKI lCLl0l Уровень сточных вод в баке l 0.,.3,5 м 4...20 мА

|24 00GBKl2CLl0l Уровень сточных вод в баке 2 0...3,5 м 4...20 мА

l25 00GBN4lCL10l Уровень в баке 1 коаryлянта (поли-
алюминийхлооил)

0... 1,9 м 4..,20 мА

|26 00GBN42сLl0l Уровень в в ламельном сепараторе
l 0... 1,9 м 4...20 мА

l2,| 00GBN7lcL10l Уровень NaOH в баке l 0... 1,9 м 4...20 мА

128 00GBN72сLl0l Уровень шлама в баке l 0... 1,9 м 4..,20 мА

I29 00GBюlCLl0l Уровень шлама в баке 2 0...3,5 м 4...20 мА

lз0 00GBю2сL10l Уровень воды в фильтре l 0...3,5 м 4...20 мА

13l 00GBSl lcLl01 Уровень воды в фильтре 2 0...З,5 м 4...20 мА

lз2 00GBSl2CLl0l Уровень воды в фильтре 3 0...3,5 м 4...20 мА
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l33 OOGBS4OсLl01 Уровень воды в фильтре 4 0...0,6 м 4...20 мА

134 00GBS4lCL101 Уровень воды в фильтре 5 0...0,6 м 4...20 мА

lз5 00GBS6OсLl01
Уровень бака гомогенизации
угсш 0...3,5 м 4...20 мА

1зб 00QcAl lCLl01 Уровень раствора коаryлянта. Ме-
шалка l 0...725 мм 4...20 мА

lз,| 00QcAl2cLl0l Уровень раствора коаryлянта. Ме-
шалка 2

0...725 мм 4...20 мА

138 00QcD7lcLl0l Уровень раствора едкого натра.
Мешалка l 0...725 мм 4...20 мА

139 00QcD72cL101 Уровень раствора едкого натра.
Мешалка l 0...725 мм 4...20 мА

Измерительные каналы давления

l40 00GBDlOCP10l .Щавление сырой воды 0...0,6 МПа 4...20 мА

l4l 00GвкзOсрl01 .Щавление осветленной воды 0... l МПа 4...20 мА

|42 00GBNlOCPl01 .Щавление обработанной воды на
оазбавлении флокчлянта

0.. l МПа 4...20 мА

|4з 00Gврзlсрl01 .Щавление воздуха на выходе венти-
лятоDов

0...0,1 МПа 4...20 мА

l44 OONDAsOCP10l .Щавление сетевой воды на входе в
итп 0.. l МПа 4...20 мА

l45 00NDA5OCPl02 .Щавление сsтевой воды. ИТП. Узел
учета тепла

0...0,6 МПа 4...20 мА

l46 00NDB5OcPl01 .Щавление сетевой воды. ИТП. Узел
yчета тепла

0.. l МПа 4...20 мА

|47 0ONDB5OсP102 .Щавление сетевой воды на выходе в
итп 0...0,6 МПа 4...20 мА

Измерительные каналы температуры

l48 00GBDlOCT10l Темпераryра сырой воды 0... 100 Pt100

l49 00GBJlOCTl0l Темпераryра воды разбавления для
упп 0... l00 Ptl00

150 OONDA5OCTl0l
Темпераryра сетевой воды на входе
в ИТП 0... 1 50 4...20 мА

l5l OONDA5OсTl02
Темпераryра сетевой воды. ИТП.
узел ччета тепла

0... 1 50 4...20 мА

l52 00NDB5OcT10l Темпераryра сетевой воды. ИТП.
узел ччета тепла

0... l00 4...20 мА

l53 00NDB5OcT102
Темпераryра сетевой воды на вы-
ходе в ИТП

0... l00 4...20 мА

l54 00SAS42CTl01 р 2 канальный датчик 0...80 l00п

l55 00SАS4зстl01 Темпераryра в помещении тех.
сбооок

0...80 l00п

Измерительные каналы химанализа

l56 00GBBl lCQlO1 Мугность после МФl 0...l0 NTU 4...20 мА

l57 00GBBl2CQl0l Мугность после МФ2 0...10 NTU 4...20 мА
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l58 00GввlзсQ10l Мутность после МФЗ 0...l0 NTU 4..,20 мА

159 00GBBl4cQl0l Мугность после МФ4 0...l0 NTU 4...20 мА

lб0 00GBBl5cQl01 Мугность после МФ5 0,..l0 NTU 4...20 мА

16l 00GBBl6cQl0l Мугность после МФб 0...10 NTU 4...20 мА

l62 00GBDlOCQ101 Мугность сырой воды
0.., 1000

NTU 4..,20 мА

lбз 00GBDlOCQl02 рН сырой воды 0...l l ед.рн 4...20 мА

|64 00GBDlOCQ103 рН сырой воды с реагентами 0...l1 ел.рН 4...20 мА

l65 OOGBDI lcQl0l рН на выходе осветлителя l 0...11ел.рН 4...20 мА

l66 OOGBDI lcQl02 Мугность на выходе осветлителя 1 0...l0 NTU 4...20 мА

|67 00GBDl2cQl01 рН на выходе осветлителя 2 0... 1 1 ел.рН 4...20 мА

l68 00GBDl2cQl02 Мугность на выходе осветлителя 2 0...10 NTU 4,..20 мА

lб9 00GBDlзCQl01 рН на выходе осветлителя 3 0.., l l ед.рН 4...20 мА

l70 00GBDl3CQl02 Мутность на выходе осветлителя 3 0..,l0 NTU 4...20 мА

|,l l 00GBDl4CQ101 рН на выходе осветлителя 4 0...l l ел.рН 4...20 мА

l72 00GBDl4cQl02 Мрность на выходе осветлителя 4 0...10 NTU 4...20 мА

|1з 00GBDl5CQ10l рН на выходе осветлителя 5 0... l 1 ед.рН 4...20 мА

|74 00GBDl5cQl02 Мугность на выходе осветлителя 5 0...l0 NTU 4...20 мА

I,15 00GBDlбcQ10l рН на выходе осветлителя 6 0...11ел.рН 4..,20 мА

|,76 00GвDlбсQ102 Мугность на выходе осветлителя б 0...l0 NTU 4...20 мА

l77 OOGBK3OсQl0l рН осветленной воды 0...l l ед.рн 4...20 мА

пок
Измерительные каналы расхода

l78 00EGDlOCFl01 Расх топл на подаче 0,8...30 мз/ч 4...20 мА

179 OOEGD2OсFl01 Расх тогш. в обрат. 0,8,..30 мЗ/ч 4...20 мА

l80 OOLAJ1OCF10l Расх. пит. воды 0,4...50 мЗ/ч 4...20 мА

l81 00LcP52cF101 Расх. химобессол. воды 0,4...50 мЗ/ч 4...20 мА

l82 00NDAlOcFl0l Расх.прям.воды
18...2000

мз/ч
4...20 мА

l8з 00NDBlOCFl0l Расх. обратн. воды
l8...2000

мз/ч
4...20 мА

l84 00NDK5OcFl0l Расх.подпит. воды 0,4. . .50 мЗ/ч 4...20 мА

185 00NDK5lcFl01 Расх. воды на пергryске 0,3...20 мз/ч 4...20 мА

186 0INDAlOcF10l Расх.воды через кот. l 6...700 мз/ч 4...20 мА

l87 02NDAlOcFl0l Расх.воды через кот.2 6...700 мз/ч 4...20 мА

188 OзNDАlOсFl0l Расх.воды через кот.З 6...700 мз/ч 4...20 мА
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l89 OзLвG2OсF10l Расход пара
l000...8800

м'/ч
4..,20 мА

Измерительные каналы уровня
190 OOGDH3OсLl01 Уровень в баке РЖ 0...1 100 мм 4...20 мА

19l OOLAHIOCLl0l Уровень в деаэраторе 0...l00 % 4...20 мА

l92 00LBGlOcLl01 Уровень в котле 4 0...l00 % 4...20 мА

l93 OONDK2OсL10l Уровень в промеж. баке 0...1l00 мм 4...20 мА

194 OONDK4OсLl01 Уровень в пит. баке JФl 0...2l00 мм 4...20 мА

l95 00NDK4lCL10l Уровень в пит. баке Ns2 0...2l00 мм 4...20 мА

Измерительные каналы дЕlвления

196 00EGDlOCPl0l ,Щавление топл в котельную 0...0,4 МПа 4.,.20 мА
|9,| OOEGD2OCPl0l давление топлива 0...0.4 МПа 4...20 мА

198 OOEKG1OCP101 .Щавление газа 0...0,1 МПа 4...20 мА

199 OOGDHIOCP10l ,Щавление в деaLэраторе -0,1...0 МПа 4...20 мА

200 00GDH5lCPl0l ,Щавление на напоре НРЖ-l 0,,.0,б МПа 4...20 мА

20l 00GDH52сPl0l .Щавление на напоре НРЖ-2 0...0,6 МПа 4...20 мА

202 00GKGlOCPl0l .Щавление питьевой воды 0...1МПа 4,..20 мА

20з OOHHGIOCP102 .Щавление гtва на горелку 4 0...2,5 бар 4...20 мА

204 OOLAHIOcPl0l .Щавление в деаэраторе 0...l бар 4,..20 мА

205 00LBGlOCPl0l .Щавление в котле 4 0...lб бар 4...20 мА

206 OOLBG2OсPl0l ,Щавление пара 0...1,6 МПа 4...20 мА

20,| 00LCP52cP10l .Щавление обесс. воды 0...l МПа 4...20 мА

208 00NDAlOcP101 .Щавление прямой воды 0...1,6 МПа 4...20 мА

209 00NDAl lCP10l .Щавление на всасе рец. Hacoca-l 0...1,6 МПа 4...20 мА

2|0 00NDAl2CPl01 ,Щавление на всасе рец. насоса-2 0...1,6 МПа 4...20 мА

2|l 00NDAl3cP101 ,Щавление на всасе рец. насоса-3 0.,.1,6 МПа 4...20 мА

212 00NDA2lCP101 .Щавление на напоре рец. Hacoca-l 0...1,6 МПа 4...20 мА

2|з 00NDA22CPl0l ,Щавление на напоре рец. насоса-2 0...1,6 МПа 4.,.20 мА

2|4 00NDA23CP101 .Щавление на напоре рец. насоса-3 0...1,6 МПа 4...20 мА

2|5 00NDBlOcPl0l ,Щавление обратн. воды 0...0,6 МПа 4...20 мА

2lб 00NDBl lCP10l .Щавление на всасе CH-l 0...0,6 МПа 4...20 мА

2|7 00NDBl2CPl0l !авление на всасе СН-2 0...0,б МПа 4...20 мА

218 00NDвlзсрl0l ,Щавление на всасе СН-3 0...0,6 МПа 4...20 мА

2|9 00NDBl4CP101 .Щавление на всасе СН-4 0...0,6 МПа 4...20 мА

220 00NDB2lcP10l .Щавление на напоре CH-l 0...1,6 МПа 4...20 мА

22l 00NDB22сP10l .Щавление на напоре СН-2 0...1,6 МПа 4...20 мА
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222 00NDB23сPl01 ,Щавление на напоре СН-З 0...1,6 МПа 4...20 мА

22з 00NDB24CPl0l ,Щавление на напоре СН-4 0...1,6 МПа 4...20 мА

224 OONDK1OCPl0l давление умягч. воды 0...l МПа 4...20 мА

225 00NDKзlcPl01 .Щавление на напоре Н1 0...0,6 МПа 4...20 мА

226 00NDK32сPl0l ,Щавление на напоре Н2 0...0,6 МПа 4...20 мА

227 00NDK5OcP 0l давление за Нп 0...0,6 МПа 4...20 мА
228 00NDK52cP 0l давление на напоре Нп-l 0...0.6 МПа 4...20 мА

229 00NDK53CP 0l .Щавление на напоре НП-2 0...0,6 МПа 4...20 мА

2з0 00NDкбOср 0l .Щавление на всасе fIАП 0...1.6 МПа 4...20 мА

2з| 00NDK7OCP 0l .Щавление на напоре НАП 0...1,6 МПа 4...20 мА

2з2 00QKBlOcPl0l .Щавление пож. воды 0...l МПа 4...20 мА

2зз 00ScBlOCP101 .Щавление воздуха 0..,1,б МПа 4...20 мА

2з4 0IHHGlOcPl02 ,Щавление газа на горелку l 0...2,6 бар 4...20 мА

2з5 02HHGlOCPl02 ,Щавление газа на горелку 2 0...2,6 бар 4...20 мА

2зб 0зннGlOср102 ,Щавление гaва на горелку 3 0...2,6 бар 4...20 мА

Измерительные каналы температуры

2з7 OOсPTO4CTl0l Темпераryра за бортом -50...180 100м

2з8 00CPTO5CTl01 Темпераryра в помещении -50...180 100м

239 OOEGD2OCT10l Темпераryра топл. после тегшооб. -50... l80 100м

240 OOGDH4OCTI0l Темпераryра рабочей жидкости _50... l80 l00M

241 00GDJlOCTl0l Темпераryра осветл. воды -50.. . l80 l00M

242 OOGDJ2OсT101 Темпераryра осв. воды на ВПУ -50...l80 l00M

24з 00GDJ2lcTl0l Темпераryра осв.воды после теruI. -50... l 80 l00M

244 00GDJ22сT10l Темпераryра осв.воды после т-обм -50...180 100м

245 00LAHlOCTl0l Темпераryра в барботере 0... l20 4...20 мА

246 00LBGlOCT10l
Темпераryра уходящих г€вов за

эконом.
0...400 4...20 мА

247 OOLBG2OCTl0l Темпераryра пара -200...500 l00п

248 OOLBG2OсTl02 Темпераryра после пароперегрев. 0...400 l00п

249 00LCP62CT101 Темпераryра обес. воды в деаэр. -50... l80 100м

250 00NDAlOCTl01 Темпераryра отопл. в прям.тр-де _50.. . 1 80 l00M

251' 00NDAlOCTl02 Темпераryра за котлами 0.., 100 4...20 мА

252 00NDBlOcTl0l Темпераryра отоIш. в обратн.тр-ле -50...180 l00M

25з OONDB2OCT10l Темпераryра воды вх.котлы -50... 180 l00M

254 00NDкlзст101 Темпераryра освет. воды в деаэрат. _50,. . 1 80 l00M

255 OONDK2OCTl01 Темпераryра воды после деюрат. -50... l80 l00M

256 OONDK5OсTl01 Темпераryра пит.воды -50... l 80 l00M
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257 0lNDAlOCTl0l Темпераryра на выходе из котла l 0... l 50 4...20 мА

258 0lNDDlOCTI0l Темпераryра ух. гtвов за эконом.
котла 1

0...400 4...20 мА

259 01NDDlOcTl02 Темпераryра воды на входе эконом.
котла l 0... l 50 4...20 мА

260 02NDAlOCT101 Темпераryра на выходе из котла 2 0... l 50 4...20 мА

26l 02NDDlOCTI0l Темпераryра )rх. гiвов за эконом.
котла 2 0...400 4...20 мА

262 02NDDlOCTl02 Темпераryра воды на входе эконом.
котла 2 0...l50 4,,.20 мА

263 03NDAlOCTl01 Темпераryра на выходе из котла 3 0... 1 50 4...20 мА

264 03NDDlOCT10l Темпераryра ух. газов за эконом.
котла 3

0...400 4...20 мА

265 03NDDlOcTl02 Темпераryра воды на входе эконом.
котла 3

-50... l 80 4...20 мА

Измерительные каналы химан€lлиза
266 OOHNA5OCO101 о2 в выхлопе Котла 4 0...2l % 4...20 мА
267 00HNA5Oco102 Со в вых.попе Котла 4 0...2000 прm 4..,20 мА
268 00нNА5OсоlOз NO в выхлопе Котла 4 0...1000ppm 4...20 мА

269 00LBGlOcQl0l Проводимость котла 4
l00...7000
мкСм/см 4.,.20 мА

270 01HNAsOco101 о2 в выхлопе Котла l 0...21% 4...20 мА
27l 01HNAsOCQl02 со в вьгхлопе Котла l 0...2000 ppm 4.,.20 мА
272 0lHNA5OCOl03 NO в выхлопе Котла 1 0... l000 ррm 4...20 мА
27з O2HNAsOco101 о2 в вых.гlопе Котла 2 0,,,2l % 4...20 мА
274 02HNA5OCo102 со в вьrхлопе Котла 2 0...2000 ппm 4...20 мА
275 02нNА5OсоlOз NO в выхлопе Котла 2 0...1000 опm 4...20 мА
276 03HNAsOCo10l о2 в вьгх-гlопе Котла 3 0..,2l % 4...20 мА
2,1,| 03HNAsOco102 со в вьгхлопе Котла 3 0...2000 роm 4...20 мА
278 0знNА5Oсоl03 NO в выхлопе Котла З 0...1000 опm 4...20 мА

Каналы электроизмерений

279 OOCXTOlcS101 Частота ЧП насосн станции 0...50 Гц 4...20 мА
280 00cxT22CS10l частота Чп рецирк насосов 0...50 Гц 4...20 мА
281 0ONDC lCEl0l ТОк фпзп "дu 0...200 А 4...20 мА
282 00NDc lCEl02 ТОк фаза "в" 0...200 А 4...20 мА
28з 0ONDC lCE103 Ток фаза "С" 0...200 А 4..,20 мА
284 0ONDc 2CEl0l Ток фаза "А" 0...200 А 4...20 мА
285 0ONDC 2сЕ|02 Ток фаза "В" 0...200 А 4...20 мА
286 0ONDc 2сЕlOз Ток фаза "С" 0...200 А 4...20 мА
287 00NDC зсЕ10l Ток фаза "А" 0...200 А 4...20 мА
288 0ONDC зсЕ102 Ток фаза "В" 0...200 А 4...20 мА
289 00NDC зсЕ103 Ток фаза "С" 0...200 А 4...20 мА
290 0ONDc 4cE10l Ток фаза "А" 0,..200 А 4...20 мА
29l 00NDc 4cEl02 ТОк фазаl,B" 0...200 А 4...20 мА
292 00NDC 4сЕlOз ТОк фаза "с" 0...200 А 4...20 мА
29з 00NDKlзCS101 частота Нп-l 0...50 Гц 4...20 мА
294 OONDK4OCSl0l Частота НП-2 0...50 Гц 4...20 мА


