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настоящая методика поверки распространяется на преобрi}зователи влtDкности и температуры
серии ЕЕ модификации ЕЕ210, ЕЕ220,ЕЕ2з, EE3l, ЕЕз10, ЕЕ33, ЕЕ330, ЕЕ060, EE06l; ЕЕ07,
ЕЕ071, ЕЕ08, ЕЕ03, ЕЕ04, EE99-1, ЕЕ10, ЕЕ160, ЕЕ150, HUMLOG 20THI, OMNIPORT3O LoG-
PROBE2O, омNIроRтзO LoGPRoBEl6, OMNIPORT30 LOGPROBE3I, OMNIPORT30 LoG-
PROBE30 (далее - преобразователи), изготовленные фирмой кЕ+Е Elektronik Ges.m.b.H>, Двст-
рия. Преобразователи преднвначены дJIя измерений относительной влажности и температуры
неагрессивньIх гtlзовьIх сред, сжатьD( гЕlзов.

Метод поверки ocнoBtlн на непосредственном сличении измеренньrх значений температуры со
значенЕями этzIлонного термометра сопротивления и прямого измерения влtDкности генерато-
ром влtDкности воздуха.

Интервал между поверкап,rи 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
при проведении поверки вьшолняют следующие операции:
1.1 Внешний осмотр (п.б.1);
1,2 Опробование (п.б.2);
1 .3 Подтверждение соответствия програN,{много обеспечения (п.6.З);
1 .4 Определение метрологических харчктеристик (п.6.4).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:
- Эталонный термопреобразователь сопротивления типа этс- 10d, диапазон

температуры от минус 200 до 660 оС по ГоСТ 8.558-2009, погрешность * 0,05 ОС;

.- ПреобрЕвоватеJIь сигнzlлов ТС и ТП кТеркон>, +[0,0б02+ lxl0-5rR**,.p] Ом;
5 х10-) хUизмер] мВ;

- ГенератОр влtDкности воздD(а НуgrоGеп, мод.rфикации НуgrоGеп 2. Госреестр J,,lЪ з2405-
11. ,Щиапазон воспроизведения отн. вJIЕDкности от 0 до l00 %, погрёйость + 0,5 Й,д"i.r*о" 

"о.-произведения температуры от 0 до 60 ос, погрешность * 0,1 ОС;

- Климатическая Kal\depa тхв-150, диапазон поддержания температуры от минус 70 до
l00 "С, ПО_ГРеШНОСтЬ +2 "С,диапазон поддержЕlния вл{Dкности от ЗО до qВ-И, .rо.р"-"ость t 5 Ой,

объем 0,15 м';

_ 
- Шкаф сушильньЙ Binder EDl15 диtlпазоН воспроизВедениrI температуры от 50 до 300 ос,

нестабильность поддержaния + 0,1 ОС;

- МногофУнкционаJъньй ка.тшбратор TRX-IIR в режиме измереЕия силы постоянного то-
ка от 0 до24 мА; +(0,01 о% от показаний +0,01 О/о ОТ ДИаГlазона); измЪрения напряжения посто-
янного тока от 0 до б в, +(0,025 о% от показаний+0,00 5 о/о от диапазона); от 0 до б0 в, +(0,05 %
от покЕ}зчtний+Q,965 Yo от дпапазона).

2.2 Все осцовные средства измерениЙ, применяемые при поверке должны иметь дейст-
вующие свидетельства о поверке или от,гиски поверительньIх клейм.

.щопускается применять вновь разработанные или находящиеся В обрап{ении Другие
средства измерений, удовлетворяющие по точности требованиrIм настоящей методики и имею-
щие свидетельства о поверке.

З ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ
при проведении поверки соблюдшот следующие требовшrия безопасности :

3.1. При поверке преобразователей соблюдать действующие прilвила экспJrуатации элек-
TpoycT{lнoBoK.

З.2.К проведению поверки должны бьrгь допущены лица, изщившие экспJryатационную
докуп(ентацию на преобразователи, имеющие необходиtчгуrо квалификацию и аттестовчшные в
качестве поверителей.

измерений

t[0,0005 +



4 условиrI повЕрки
4.1. При проведеЕии испытtlний должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружtlющего воздухц ОС 20 * 5
- относительнЕlя влажность, 0% б5 + 15
- атмосферное давление, кПа l01,З + 4,0
- нaпряжение питания, В 2З0 +23
- частота питilния перомеЕного тока, Гц 50 * 0,5
Внешние электрические и мzгнитные поJUI должны отсугствовать или Еilходиться в пре-

делttх, не влияющих на рабоry прибора.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5.1 Перед проведением поверки должны бьrгь выполнены след}ющие подготовительные

работы:
5. 1.1 Проверка наличия паспортов, свидетельств поверки метрологическими органап{и

всех средств поверки.
5.1.2 Подготовка средств поверки к работе по соответствующим инструкциям по экс-

пJryатации.

5.1.3 ПодГотовкакработе поверяемого приборав соответствии с экспJryатационнойдо-
куtиентацией.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

б.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра устtlнilвливают:
- целостности прибора (отсугствие трещин или вмятин на корrryсе);
- соответствие комплектности, маркировки, упiжовки требовЕlниям, указанным в экс-

пJrуатационной документации;
- зuDкимы прибора должны иметь все винты, резьба винтов должна быть исправна.

6.2 Опробование
ПодключИть питаюЩее нЕшряЖение К кJIеммаN,I прибор4 вкJIючить прибор и проверить

инициацию символов на дисплее или вьIходной сигнал при комнатной температуре.

6. 3 Подтверждение соответствия програп,rмного обеспечения
6.3.1 Идентификацию встроенного По проводят прп первичной поверке после уста-

новки автономного програп,rмного обеспечения kEtE configuratoD на персональный компью-
тер, подкJIючении поверяемого прибора через ЕЕ-рсА и в информационном окне после выбо-
ра порта подкJIючения (н{tпример СОМ 1> будуг отображены модификация, серийный номер и
версия ПО прибора. (Приложение 2),

результат проверки считается положительным, если номер версии не ниже, указанного в
описании типа.

6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.1 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажности и

температуры
6.4-|.1 Определение погрешности проводят с использовtlнием генератора влЕDкности

воздуха HygroGen 2 в To.rKax диiшазона измерений:
- температуры: 0 ОС,20 ОС,40 ОС,60.С;

- влtDкности: l0 Уо, З0 О^, 60 Уо, 90 Yо прп температур е 25 "С
прибор помещ{lют в кап,rеру генератора HygroGen 2, устшrавrrrrвают значение воспроизво-

дrмой темперацaры 0 ОС и после стабилизаIии показаний (30 мин.) записыRают измеренное зна-
чеIlие поверяемого прибора с дисплея электронного блока или tu{ttлогового сигнала с каlплбратора



тRх-пR и задtlнное значение с дисплея генератора. Проводrг измерения следуюIщD( значений
температуры.

.Щля измеРеЕия влzDКности воздуха задЕlют температуру 25 "С и последоватеJIьно устанав-
ливtlют значения вJIiDкности воздaха, задtlнные и измеренные значения зilписывают после стаби-
лизации показаний.

Значения погрешности опредеJUIют кiж piвHocTb межд/ покrваниями поверяемого СИ и
эт[lлонного.

6.4.2 Определение абсо.тпотной погрешности измерений температуры ниже 0 ос и выше
60.с

6,4.2.I Определение погрешности проводят сличением этЕ}лонного ТС с измерительным
зондом, подкJIюченным к электронному блоку преобразоватеJIя через удлинительньй кабель в
TotIKEЖ диЕшазона измерениЙ минуС 40 ос, минус 20"с,80 ос, l00 "С в кJIиматической камере и в
TotIKElx 120 ос, 150 ос, 180 "С в шкафУ сушильном Binder EDl15. Лlя модификаций со встроен-
ными зондами измерения проводят, не превышая крйних значений диtшtвона экспJryатации элек-
тронного блока. Показшrия ТС с.п,Iтьвtlют с преобразоватеJIя кТеркон>, поверяемого прибора с
дисплея элеIстронного блока или аналогового сигнала с кшtибратора TRX-IIR. Измерения повто-
ряют не менее трех раз. Значения погрешности опредеJIяют kttк разность между средним значени-
ем поверяемого Си и средним значением по покtвtlниям этtlлонного Си.
Прuмечание.,Аналоговьй сигнtlл пересчитывается в температуру Тurппо формулалл:(l -4) l

для вьD(оДа4- 20 мА т,*='tr,(т"-т")+Т",илИ Тч*=ж {т"-Т")+Т, ДJUI

вьD(ода 0 - 20 мА, где:
1* - измеренный аналоговый сигншI,

7, - верхний предел диапазона измерений температуры,

Z" - нижний предел диtlпазона измерений температуры.

.Щля вьтхоДа 0 -ХВ рассtIитыRаетсЯ по формуЛ е Tu* =? (т" -т,)+Т,, rДе

Uu- -ИЗМеРенньй аналоговый сигнал напряжения постоянного тока,
х- верхний предел аналогового сигнала, соответствующий верхнему предеJry диtшазона

измерений температуры.

результат поверки считtlют положительным, если значения погрешности не превышtlют
пределов указанньж в описtlнии типа.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
Результаты поверки оформляют протоколом фекомендуемzuI форма rrротокола приведе-

на в приложении). При положительньгх результатах поверки вьцается свидетельство о поверке
устtlновленного образца. При отрицЕrтельньIх результатах поверки вьцается извещение о непри-
годности с указанием причин непригодности.

Форма rrротокола поверки приведена в приложении 1.



Прилохение 1

(Рекомендуемое)
протокол.пtь
Поверки преобразователя ЕЕ

Тип
Зав.J,,lЪ

Год вьшуска
Предоставлен
Место проведения поверки

Метод поверки: мп 241I- 0122 -2015 кПреобразователи влiDкности и температуры серии ЕЕ
модификации ЕЕ210,ЕЕ220,ЕЕ2з, ЕЕ31, ЕЕз10, ЕЕ33, ЕЕ3з0, ЕЕ060, ЕЕ061, ЕЕ07, ЕЕ071,
ЕЕ08, ЕЕ03, ЕЕ04, EE99-1, ЕЕ10, ЕЕ160, ЕЕ150, HUMLOG 20THI, OMNIPORT3O
LOGPROBE20, OMNIPORT3O LoGPRoBEl6, OMNIPORT3O LOGPROBE3I, OMNIPORT30
LOGPROBE3 0. Методика поверки))

Значения влияющих факторов:
Температура окружающей среды ОС

Относительн€UI влtDкность _ О/о

Атмосферное давление _кПа
Поверка проведена с применением эталонньтх СИ:
Результаты внешнего осмотра:
Подтверждение соответствия прогрilп{много обеспечения:

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таблица l

Таблица 2
значение по покtва-
ниям этiIлонного СИ

Значение по покЕваниям
повеDяемого СИ

Абс. погреш-
ность, О/о

отн. влtDкности воз-
хуха.Yо

отн. влiDкности воздр(а
при 25 "С"уо

l
.) )

( )

q )

Выводы: Абсолютнzш погрешность преобразоватеJIя находится в пределах, указанньIх в описа-
нии типа.

.Щолжность, подпись, И. О. Фа:rлилия поверитеJIя

Значение температу-

ры по покtвilниям
эталонного Тс. ос

Значение температуры по
покtlзtlниям поверяемого

си. .с

Абс. погреш-
ность, ОС

миttчс 40
rurrlнчс 2(}

0

180

.Щата проведения поверки (_ц 20l г.



Приложение 2.

идентификационные параметры программного обеспечения


