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Наqюлцая яяструкция Iвсцространяется на дtализаторы кrдкоg.ц МеtrоЬm мо_
деJff 912, 913, 9l4 фЕрмы-изготовителя 'Меtrоhm дG'', lьейцари.s (дмее - аsаJпзаIо-
ры) и устаЕавливает мsтодику их первич8ой и периодической цов€рок.

I,fu9рвал межд. цоs€ркашr -

1. оI]ЕрАlц4и и срЕдствА повЕрки

l год

l . l При проведещ поверки выпоJIняют операции, указаrЕые в таблице l .

табJща l.

1.2 Допускас!ся дрименятъ др}тие средства поверки, обеспе.пваюцlЕе рекомеЕ-
довавцую ючвость.

1.3 Еслв при проведении той или иflоfi операции поверки поJIучают 0Iрвцат€ль-
Е,fr рзультат, дальtrейш}rc цоsерку пр€кращают.

На!е{еЕоваlше операцци
Номер rrуrкга
rнструщпи

наимевоваяие осковвьо< и вспо_
могатеJшlьD( средства цов€рки;

fl омер докумеfirа, регламецтЕру_
юцего тсхцЕrrескЕе трсбовадвя к
средству; осЕовЕце тешlи.iеФйе

характеристt{IФ

Вцешrrтй осмоm 5.1

оцробовадяе. 5.2.

Опрделеапе rrецюлогri.Iескцх
х{lDакт€оЕстик 5.з.

- опIrед9леЕце при9едсЕ-
Еоf, [огрешостц при измср-
ш удеrБtrоi элекIрЕческой
прово,щrостЕ 5.з.4.

- зтzцонЕые раgворц удеJБцоfi
электрпческой провоjшlосts 2-го
разряш по ГОСТ 8.457-2000, прп-
готовлеrrБIе по Р 50.2.021-2002.

- опрsделеЕие абсолют-
flой погрешЕостп при измсрс-
шрН

5.].5.

- буферяые расгворы - рабо.IЕе
,га,,IоЕы рН 2-го разряла по ГОСТ
8.120-99, притотаэливаешле аз
стаrrдарr-тffгров по ТУ 2й2-00l-
422188з6-96.

- определеЕие погрещно-
стп при измереIlии окпслитель-
Ео_восстаllовительЕого потен_
щsла (Овп) 5.э.6.

- рабочие }TаJIoБI 2-го рц}ряJIа по
ГОСТ 8.702-2010, ц,игоцrвJшвае-
мые из стшцарт-тsтов СТ-ОВП-
0l по тУ 2642-004-0256'156'1-2008.



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2. l . Прr прведеsш пов€ркrl вццоJIвяют:
- црааЕла усгройстsа fl безопасsосгя эксплуатsцrЕ сосудоц р8ботаюФ( цод дsв-

ленIlем;

-правила техвикr бgзопасЕостri цри эксшO/аr цrа злекц)оуgтавовок.
2.2. Помецqrпе, в коюрм проsодтт пов€рку, оборуrylоr црrючЕо_вьrrfiмой

веЕгаляцяей.

З. УСЛОВИJI ПОВЕРКИ

3. l . Прfi прведеЕЕц повсрtсt собlполаlст сJrедlюще усJIовЕя:

- темдераryра окруJкаюцего аоздDв (20 * 5) .С;

- отвосптедьflаJI влФЕlостъ окру]каюцего воздD(s m 30 % до бФlо;

- Ilапряжеrше IЕггавия, В 220 (:fi)%;

4. подотовкА к повЕркЕ

4.1 Срлства поверкrr и пов€ря€мые ааaдlзаmрц поJгýтавJIЕваIот х рабоIе 8 соог-
в€rgrвrя с цЕбованЕяl\{и их техЕIlчсской докумеЕгацrg.

4.2 Псрд прведенпем пов€ркrr прЕготаsJIlвают }tалоЕЕцс рсгворы по соот8ет-
сгвуюшr [l.Щ ва вrх.

5. провЕдЕниЕ повЕрки

5.1. Ввешвий осмоц
При вflешнем осмотрс устацавJlхвлOт:
l ) отсугствпе вяеrпвих повреждеЕиl, влliлощrх Ёа работоспособЕость андtrзаm-

ров.
2) соотвсrсгвие комIlлектаости я мФкцровкц аЕаJIпзаторов, эксплуsтаIЕошвоЁ

докумеЕгации.
3) четкость надпlсей.
4) исправнось мехалцзмов и rрепехоrья дегалей
А!ализаторы с.ýпаются выдерlкавrrmш внешrtий оGмOIр, ec,IB ош соовfiствуег

п€речпоIенЕым выше трбовашям.

5.2. Оtrрбовадrе.
Прlt оцробоваЕхЕ ацалпзаmры вшIюtиtот в прв€рrпот прхоцдеЕr9 црограi06l

тесrирваяия. Сообщенllя о вецспраЕЕости прибора доJDI(EЕ оIсyIýтвов8гь.

5.3. Опрлелевие мстрлоттчсскж хsракт€рrrстик
5.3.1 Погрешяосгь при измереЕIlЕ удgrьrlой элеt(тЕческой прЕодлiоsпr оцрýдо-

лякlт по возмоrФо9тЕ в з-х то!п<ах диацазова rзмереЕцй (прйrЕзrтеJБво в 20 Уо, 50 %
l Е0 Уо рабочего диацазопа) в cooтBeтcтBrrr с ГОСТ 8.722-2010 <tГосудврgгвеtшал сr-
qт€ма об€спечения eJtrlHcTBa измеревlй. Аяализаюры )шд(остr коЕд/rюшстрЕч€clgе.



Мсгодика поверкя> (в части комплскгвой поверки). При провелооru поsерхц прЕrdе_
ЕIют зталоЕаые !хrстворы удельýой элеrгрЕческоfi прводо{остх по ГОСТ 8.457-2000
rСосулартвеявая сисгема об€сдеqевия ещЕствs rrзr.ерений. Государgгв€ццая !оssрч-
вsя схсма дu ср€дgrв измеревrrй удельной элеrтраческой првошtaосrЕ xorrBocтeb),
прrtпоm&IеЕtlые по Р 50.2.021-2002 (Государсга€rшаr скстеrда об€сцеч€шя 9щсгЕа
rзr.{среЕий. Эгалоgвце расtворц удеrБвой элекгрЕч€ской Ерводrraфтх. Мето.шо
чрЕлотошеввя и первишой повеr,кя).

5.З.2 Опред9ленце основЕой цогреrдпостti црв E3мерqrпи рН осущ€сtвrlяот в со_
firfiýтзвr с Р 50.2.036-2004 "ГСИ. рН*етры r повоrrеры. MeTotma поверкrП.

5.З.З АбсоJдотtiую погрещsость пtllr шмерсrчrц ОВП определлот Ее м9Еое, чеIl{ в
2-х то,цсах диапазона измереЕпf, (готов{т одиЕ раствор из gгавдаtп-тfipa СТ-ОВПФ1_1
- (298 + 3) мВ при тсмпературе (25 t 0,1) .С, а вюроfi вз СТ_ОВП{1_2 - (605 * З) !(в)
пря темперsтуре (25 t 0,1) ОС. Оrrускают чувсгвrгrешную чs9ть сеЕсэра поочер€,що в
буфрнше растворы, прпк}тоsлеflные с помоIщю сгаЕда;п-тrmрв.

Рассчитывают значевия абсолlогвой цогрqшrостrr по фрмуле

D= Ai -А"
где ,{, - показанrе аrrа,rизатора )rсидкости, мВ;

,{6 - лейсгвитешвое зЕачеЕхе ОВП в буфервом рсrворе, мВ.

5.3.4 Значеsи'r мсгрлошческD( хараrт€риqгrк, цолучеЕБIе в Ерцессе поверщ,
Ее доrDlсвы превцшать прдведевЕые EENе:

Прделы лопускаемьD( знsчений погрсщаосrи уделъаой
элскгрrческой прводиiilости, приведешвоf, к sерхнему
преде.rtу диалазона к}мерний, О/о

прлелы лопусмемой абсо,тсrгrrой погрешЕости измере-
EBn рН.
пределы допускаемой абсоJЕотвоfi погрешЕости шмере-
вЕй овп, мв

6. оФоРNilлЕниЕ РЕзУлЬТАТоВ поВЕРки

6.1. Результаты поверки Меtrоhm модеJв 9l2, 9l3, 9l4 залосгт в пltотокол.
6.2. Полоltвтсльвше резуlътаты поверки sцаJIцзаmрв офрti{лхrог вьlдЕчей свr-

детельства а соотвgtсIвши с IIР 50.2.Ф6.
6.З. Аналщаmры, ве удовлетаоряюще трсбовацпяrr пастоrш( рекоrrевдЕ.щf,, к

экспrryатации tlе допускдотся. АяаJпзаmры вьБlаtотся rз обрrщеr я. СввдеrеJесrво о
повсрке изымаtот и выдшот изв€цецве о вепрЕгодвостIl с ]rказаЕиеri прrчIlв в соотDет-
gгвиi с пР 50.2.006.

6.4. пос.,tе ремоЕга ацаIизrгоры

Началъвик отдела ФгУп (ВниимсD

Ивхеflер ФГУП (ВНИИМСD

под!€ргают пов€рке.
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Приложение 1.

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Анализатор

Зав.номер

,Щата выпуска

,Щата поверки

Условия поверки:

температура окружtlющего воздуха

атмосферное давление

относительнчUI влtDкность

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра

2. Результаты опробования

3. Результаты определения погрешности:

кПа

%

показания
анапизатора

Щействительное значение

улельной электрической
проводимости (значения

рН, значения ОВП)

Пределы допускаемой
rrриведенной (абсо-

лютной) погрешности

Значение приведен-
ной (абсолпотной)

погрешности, поJry-
ченной при поверке

4. Заключение

Поверитель


