
СОГJЬСОВАНО

,Щrркюр по научой работе
Ао(книиМD

гlшосrй

УТВЕРХДАЮ
Главвьй приборlrст-мсrролог

м.п.

шlмЕритЕJь соIIротивJIЕЕия ш}олщ мис30

00Ф0l Е.O3ЕФOOдI

Мсго.шкs вовершa

А.Б. Рогfiов
tчLп.

2015 г,

Гр 62{/8 /г

2015 г.



лrФ r{s 2
всего листов 6

со,щржАниЕ

ВведеЕrе
l ОпеIвщ Е средgгва поверq.t
2 Трсбовашя бсзопаспосги
3 Условвя шрвелевriя поверl(п и подгоmвrФ к неfi
4 Провелеше поверrr
5 Офрrrлеше резуrьтаmв поверки

Jfuсг
з
з
4
4
4
5



лsсr }Ф з
Всею лисmв 6

Настояцаi методдка рrcпростраýегся ва rtзмерите.ли сопртимеsхrr воляшrr МИС30
(далее - ипrерrгель) хсполяенвй 000-018.03Е0-00 и 000-0l8.03E0-00-0l, s так же устаяавJIицrет
м€тодý и средства ш поверки.

Настояцая м€тодriка распрострав!ется аа шMepriтeJцl, sшпуска€мце rз проrзводства,

р€моЕта п ааходrщцеся s экспJryатfllии. Первячlая поверка iзмерrтелеfi прпзsодrтся при вsоде
в экспlrуагдпrю r после рмонта. ПериодяческФr повsрка призводггся нс рсжс одцого рsза в к)д.

r ОIIЕРЛIЦЛИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
Прrl прЕедеЕIiй поверки должнý выполняться операцви х примевяться средств{l пов€рки,

укдзаrЕыс в таблице l. Прведевце указаlвьо( опсрацхй обват€льЕо при всех вндах поверок,
перечцоrcнвцх выше.

табrшцrа l

,Щочускасгся использоваrrие друпrх срсдств поверкrr, обеспе.дlзающttх определеlrrс
(ковтрль) мстрлогt ческliх характериспlк с тр€6уемой тоtlt|остъю. Все средgrm измср9ЕЕй,
испоJъзуемЕе в качестве средств Еоверкr дол)кны имегь дейqгвующве свидетеJtюrrа о поверке.

2 трЕБовАния БЕ:lоIlАспости.
при прведеции поЕsркr rlеобходимо собJDодать <<правила технической эксплу8таrлr

элеtсгрустановок поц,ебrrcлеfiD, (Праsила по oxpанe труда прв эксплуатацпи элсктрустаЕовоIо)
rr требовавия бqзопасаости, щ&заliные в эксцлуатацЕоr !ой доцлlе}пацяя на средствiл измерепrrй

Персонал, прводяцпlf, поsерку, должен rметъ группу по элекгФоцасносги ве виже 3-й.

3 УСЛОВИЯ ПРОВГ ЦЕНПЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
3,1Условия поверки:

Операции
повеDкl'l

технические
тDебовадия

Средства поверюr
Horrepa пуЕIсгов

васющей мgtод{ки

l Вяешнпf, ocrroTp
Измеритель комбвнхрваrrвый
TEsTo_40o 4.2

2 Опрбовапле

Прсобразователь цrrтсрфйсов
Rs2з2_Rs485 Асз-м_220 ту 4218_
002465265]G2006,
ПЭВМ с оЕерациоlrной схсt€мой
winxP илп Win7,
источник питаяltя постояцttого тока
24 В, 0,5 А (д:и всполнения 000-
0l8.0з80{0_0l ),
Мsга:}ин сопртицIения Р40 l 02,
пределы доrrускsемой
отяосrlтельцой погоешносrи 0.02 о/о.

4.з

3 Опрлелепие
отаосriтельЕой
погрешностп

!5уо 4.4

4 Определепие
вIrемеЕи

устаЕоа.девия
похазаlиf,

ве более 5 с

Пробразоватеlь иrггефейсов
RS2]2-RS485 Ас3_м_220 ту 42l8_
002465265362006,
ПЭВМ с операчиопной системой
WinXP илп Win7,
источяик питаrи, посюяншою тока
24 В, 0,5 А (лля псполвеЕия 000-
0l8.0з80{0_0l),
Магазин сопртцвлеция Р40 l 02,
Пределы доrrускаемоfi
отвосrrcльвоf, погрешяости 0,02 %.
Секундомер СОСпр26 ry 25-
l894.00з_90

4-5



- т€iшераryра окружаюцеrо воздуха, Ос

- отЕосптельНая влаirоlоСТЬ ОКР}rКаЮЦеГО ВОЗДУХа, О/о

- sтмосферЕое давлеgце, кПа
- BoI\IEEalJъBoe tllmprriкetшe питitl{и.я liзмерltтсля:

ли9т 1Ф 4
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от fls до +25;

от 30 до 80;
от 84 до l07;

дц измеритеJlя испоJшеЕия 000-0l8.0380-00 (встревt!ая лrгисвая батарся cR2450), В 3;

дц цзмерrтт€ля ,сполIlсllия 000-018.0380-00-0l питается от иqточника цостояявого ток4
lrщIря)кеsяем, В 5t0,5.

3.2 Пов€ряемьй tвмерятель долкеп быть подготовJIеЕ к работе в соответствди с
руководсrвом по эксцлуатации 000_018.0З80-00РЭ.

З.3 Пов€рка дошоrа призводЕгься во взрывобезопасном поi4ецении.
3.4 Для прверки взмеритеJr, исцоJIнения 000-018.0З80-00-0l tlеобходп{о устловrть Еа

пспоrьзусмой ПЭВМ прграмму, входящ},ю а комплект поставки (<Ковфвryратор МИС30,100,)).
Порядок устаliовкr Е !споllьзовllнпя програidмы приsеден в руФводстве по эксплуатачии 000-
0t8.0з80-00рэ.

4IIровЕ.цЕниЕ повЕрки
4.1 Повсрка измерителя, находяцегося в экqцуатаlии! пропзво,!штся н€ реже одного раза в

год (период{ческаr)! при вводе в эксшryатацию, а тaкже после рсмоЕга (первичная).
4.2 ВЕешяЕfi осмот.
Вяешrий осмотр прокводитсr:

- дrц аспоrпrешrя 000-018.0380-00 при выключеЕIrом измерЕтеле;
- дrц цсполяевия 00&018.0380-00-01 прп откJIючеЕпом от сеm Iмтанйи.

При вЕешнем осмотре измеритедя МИСЗ0 прверяегся:
- KoMImeKTtlogTb в ýоотвЕrствии с 000-018.0380-00ФО;
- состоrIЕце защEтЕьD( покрьггий. при этом яе должно быrь коррозпi, загрязяеЕr и ви.щдл(

поsреждеFвй нар}хных поверхностей;
- ЕаJшще rrФкирыоr с обозвачецием типа МИСЗ0;
- наrrиtце маркироый с обозначеЕием зааодского Еомера;
- паличrtе Mapkttpoшor с обозначеяпем года выпуска;
_ ваJIиtше маркцровкп взрывоv IIЕIы;
- сохрашоgrь пломб и знака поверки (при перио.щческой tt вЕеочередной поверке).

Прв обнаружевяп лефекгов при ввешнем осмотре измеритель сопротивlIеЕЕя rзоляции
МИСЗ0 к да.Iьвейшей Еоверке не доIrускается,

4.3 Опрбование.
4.3.1 Измеритель доrDкен бьпь лодготовJIев к рабоIе в соответствllи с II. 2.З 000-018.0380-

00рэ.
4.3.2 Опрбоваше язмерител, исполlеttия 000-018.0380-00.
4.3.2.1 Подкrшопrь цзмеритель к маlззrпу сопртивленцй.
4.З.2.2 Нажать кJrаsцшу на щaпе измерЕтеrUr и ЕзмеttяJI звачеЕtlе сопротЕвпеflия Еа

магазине сопротивлений от l0,0 до 100,0 МОм ЕабJподать измеЕеrпе показдпiй ца цяфрвом
табло. Прп зЕачевии кtмеряемого сопро-тивленшl rreBcc l0,0 МОм Еа цифрвом табло до,джев
отображаться символ "L", а при звачеЕIiи tlзмеряемого сопротвJIения более 100,0 МОм Еа
шrфровом табло лолжен отобралсаться символ "Н".

4.З.З Опробовацце измерtlтеJIя Есполtlения 0004l8.0380-00-01.
4.3.З.1 Подключить цзмерttтеJlь к м.гщину сопротимений.
4.3.З.2 ВшtолЕпть опробоваlше по п. 4.3.2.2. Наблюдать язмепевие показавrй rra цифрвом

Iабло измерrrcля и s рабочем окне ковфигурsтора. Показания ва шфровом табло виерrтедr Е в

рбочем окве ковфиryратор должfiы соападать с тоtrцостью + l ед. мл. разряда. Прп отображеt{ЕЕ
rа чифрвом табло сцмвола "L" в рабочем orcre конфиryратора должtlо отобразвться :

"R<l0MoM", а при "Н" - "R>100MoM".
4.3.4 Пlюверка илеrrпrфикалии программного обеспечения.
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Д,lя идеЕпrфuкациtr прФаммвоrc обеспечешя вФкать Еа конфлryтаторе кflоtrку l'Чтеяие

IrдеЕт." В orce кояфиг},ратора высвечивается идечтификашоrцое наиме!оваffпе и sерсЕя ПО,
зiцIясаяяая в МИСЗ0. Верия ПО доlDкна соответствовать версип. указанrrой в формуляр 000-
0l8.0з80-00Фо.

4,З.5 При ве возможЕости вьполнеяия rryтпов 4.3.1 - 4.З.З измерителъ к даJъЕейцей
поаерl(е не допускается.

4.4 Опрелеление допускаемой отцоситеlЕЕой погр€rшостц из}{ерrтеllя сопртЕвлени]r
цюляrии МИСЗ0.

4.4.1 Чrсло точек по диалазону пзмерений, в которьц опредеJIяется и коfiтролируется
дотryскаемаrr отцосительЕаrr погрешность, приtlrlть равньм 5. Точки следует располагать по
дЕаIIазову Езмерений раввомерllо.

4.4.2 В каrцой точке ,щапазопа измерений проводиIся ве меЕее трех измеревий.
4.4.3 Для определешя и контроJlя долускаемой относtfiе.льпой погреtшости собрать схему

в соответствшr с рпс. l.

Рис. l
+При псследовании измеритеJur сопртивлсний исполнения 000-018.0380-00 собрать схему

рис.1 без под<lпочения к ПЭВМ.
4.4.4 Измснением зflачениrI сопротtlвJlеЕltя на }lагllзпне сопротшлений добггься

отображеfiия зЕачеЕия измеряемого сопротиалеtlия измерителем МИС30 на шtфровом пrдкатор€
соотвстст!},юцего исследуемой точке .шlапапона, Доб{ться уgгаповления rоказаfiий в каrtцой
тоtце диaшазоЕа с тоtшостъю до поспеднего зяака в соответствии с табJшцеfi 2, при этом

фиксирвать зяаченlt t сопртивлевпя устztна8ливаемого магазпЕом сопротt{влевлй.
4.4.5 ПроизЕести действия по п.4.4.4 в точках дttiш:вона указашъD( в табJще 2 и

по]цленные зпачеItия змести в таблffцу протокола поверки.

4.5 Рассштать отЕоспIельв},ю погрешность по tфрмуле:

5=Л'-&*19gой
&

где: Ro - звачение сопротивJIенlхЕ, выстatвJIеЕяого на магазпIrеJ МОм;
Rи - значение сопртltвлеЕЕя. окбражаемого на Е]мерителе (carтalfioe в orola

рабочеfi прграммы на комцьlсrrcре), МОм;
Результаты поверý,l счйтать удовлетворmеJIьItыми, если относительItatя погрецшость

измерrтеля в каждой точке,щапазона измерний не превышает 5 0/о.

4.6 Проверка времепи устllновлеItця показанвй проводrтся по сек}ядомеру. На магдзцве
соцротивлеЕиЙ устаflовитъ сопртимеЕие 90 МОм. О.щовременво важать кяопку (ИзмереЕЕе)) в

рабочем oкric црограммы Еа компьtотере (для испо,lпения 000-018.0З80-00-0l), кнопку Еа ц]де
(дпя исполяевия 000-018.0З80-00) и вкJIюqить секундомер. Призвестп измер€ние времени

установлевия показ&lий яе меяее З раз и выtшслпть среднее зЕачеЕие.
Результаш считаются удовлетворЕтельнымп, если среднее время устаЕовленпя показадий

Ее щrевцшаgг 5 секуriд,

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
5.1 По окоцчавии цоверки оформ,тяется протокол поверкц подписаяlъй ловсрптелем.

Измеркгель сопротяялеfi иr
иrоляцян мис30

Табrппrа 2

Диапазоя
пзмеоеняя- Мом

Исслсдуемые точки.щапазоtlа,
Мом

Огяоситеьпая погршвосrь изrdеревrй, d ,
о/.

l0,0 _ l00,0 l0,0 25,0 50,0 75,0 l00,0 t5
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5.2 Полошгеrькне реlуьтаrы поЕеркБ удосюв€ряются цацесеЕп€u Еa хорп}с МИСЗ0
зЕака повсрrо1 вцдsчей свf,деIеJIъсЕа о поверке r зашсью в фрrrуляр 000-018.0З t0{0ФО.

5.3 Прп отрщатс.lьшлr рзушатах поверкr МИС30 бракустсr tr вьцаетýя Iцзвещ€ lе о
вепрпmдостц с ук&здш€м прп.пrп. 3вак пов€ркr Еýптýя s в фрмулrЁ дедпfiOi
соответýтаующая здmсь.
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