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Настоящая методика распространяется на измерительные канаJIы (да,цее - ИК)

системы автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220lЗ5l|0 кВ <<Лесозаводск> филиала
ПДО (ФСК ЕЭС) - МЭС Востока в части дополнительньгх точек учета (яч. JФ 22 (ф.22)

ЗРУ-l0 кВ), (да_llее - АИИС КУЭ), заводской номер NрЗ23l24,||,20|4, предназначенной

для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные
интервалы времени отдельными технологическими ПС 220lЗ5l|0 кВ <Лесозаводск>

филиала ПАО (ФСК ЕЭС>> - МЭС Востока в части дополнительньIх точек учета (яч. Nl 22

(ф.22) ЗРУ-l0 кВ), сбора, хранения, обработки и передачи полученноЙ информачии.
Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А,

1. оБщиЕ положЕния

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реа_ilизутоrций
косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке

покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8

гост р 8.596-2002.
Первичную поверкУ системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с

целью утверждения типа. ,щопускается совмещение операций первичной поверки и

операций, выполняемых при испытаниях типа. Периолическую поверку системLI

выполняют в процессе эксплуатации АииС куэ. Интервал между поверками Аиис куЭ
-разв4года.

Измерительные компоненты АииС КУЭ поверяют с интервалами между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компонента наступает до очередного срока поверки АииС куэ, поверяется только этот

компонент и поверка Аиис куЭ не проводится. После поверки измерительного

компонента и восстановления Ик выполняется проверка Ик в той его части и в том

объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с

поверкой измерительного компонент4 не нарушили метрологических свойств ИК (схема

соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять

на метроЛогические характерИстикИ ИК. ЩопуСкается подвергать поверке только те ИК,

которые подверглись укЕванным выше воздействиям, при условии, что собственник

АииС куЭ подтвердит официа;lьным заключением, что остальные ик этим

воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке

системы с перечнем поверенных ИК.

2. нормАтивныЕ ссылки

в настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные

документы:
Приказ Минпромторга

проведения поверки средств
свидетельства о поверке);

рмг 51_2002 (ГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений. основные

положения);
пр 50.2.0l2-94 <<гсИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений>;

госТ р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных сис,гем.

Обцие положения));
госТ Р 4.199-85 (СПкП. Системы информационные электроизмерительные.

России Jф l815 от 02.08.20l5 г. <Об утверждении Порядка
измерений, требований к знаку поверки и содержанию
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Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей >;

ГОСТ 8.216-88 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки);
МИ 2845-2003 кГСИ. ИзмерЙтеп"rur. трiнсформаторы напряжения бr/З...ЗS кВ.

Методика проверки на месте эксплуатации);
ГОСТ 8.2|7-200З (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-2001 кТрансформаторы тока. Общие технические условия);
ГОСТ 1 983_2001 <Трансформаторы напряжения. Общие технические условия));
ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 6205З-22:200З) <Аппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические

счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ 260З5-8З кСчетчики электрической энергии переменного тока электронIIые.

Общие технические условия);
ГОСТ З2,|44-2013 <Нормы качества электрическоЙ энергии в системах

электроснабжения общего нiвначения>;
ГОСТ 34.601-90 <ИнформационнаJI технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Двтоматизированные системы. Стадии создания);
ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.

Основные положения));
ГОСТ |2.2.00З-91r <Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности));

госТ 1,2.2,00,7.0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Излелия

электротехнические. Общие требования безопасности);
госТ |2.2.007.3-75 кСистема стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности);
госТ |2,2,007.,7-8З <Система стандартов безопасности труда. Устройства

комплектные низковольтные. Требования безопасности);
потРм-016_2001 (рД l53-34.0-03.150-00) <Межотраслевые правила по охране

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок).

3. опЕрАции повЕрки

При проведении поверки выполняют операции, укiванные в таблице 1 .

аблица l ипо и

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1 2 J 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да

2. Внешний осмотр 9.1 [а Ща

3. Поверка измерительных компонентов АИИС
куэ

9,2 !а !а
4. Проверка счетчиков электрической энергии 9.з Ща Ща

5. Проверка функчионирования центрrrльньж
компьютеров (серверов) АИИС КУЭ 9,4 Да Да

6. Проверка функционирования
вспомогательных устройств

9.5 Ща Да



ие ицы
l 2 J 4

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов тока

9.6 Да !а
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напряжения

9.7 ffa Ща

9. Проверка падения напряжения в линии связи
между вторичной обмоткой Тн и счетчиков.

9.8 Ща Да

10. Проверка погрешности часов компонентов
системы

9.9 .Ща Да

l l. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.10 Ща Ща

12. Подтверждение соответствия
пDогDаммного обеспечения

l0 Ща Да

l 3. Оформление результатов поверки l1 .Ща Ща

табл

4. срЕдствА повЕрки

при проведении поверки применяют основные средства измерений и

вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в

описаниях типа на измерительные компоненты Аиис куэ, а так же следующие средства

поверки:
- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГоСт 8.217-2003

<Трансформаторы тока. Методика поверки);
- средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 <Государственная

система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов

напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений>;

- средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 <Госуларственная

система обеспечения единства измерений вторичнаJ{ нагрузка трансформаторов тока без

отключения цепей. Методика выполнения измерений>;

- средства измерений в соответствии с документом <методика выполнения

измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения

прибором <Энерготестер ПКЭ >;

- средства поверки Альфа А1800 - по документу мп-2203-0042-2006 кСчетчики

электрической энергии трехфазные многофункционаJIьные Альфа А1800. МеТОДИКа

поверки);
- средства поверки успД RTU-325L по документУ мим.466.453.005мП

<УстройсТва сбора и передачИ данньIХ сериИ RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки);

- термогигрометр KCENTER> (мод.314): диапазон измерений температуры от минус

20... +60 "С; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %;

- радиочасы кМИР рч-01>, приниМающие сигнаJIы спутниковой навигационной

системы Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобрzвователь для работы со

счетчиками и с ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-01).
Пршлечанuя:
l. ,щопускаеmся прu.мененlле dруzuх ocHoлHbtx u вспомоzаmельньtх среdсmв поверкu с

JйеmролоZuческuл4ч xapaKmepucmllna]l|1,1, обеспечuваюu4ul4u mребуемьtе mочносmu

uзмеренuй,
2. Все среdсmва uзмеренuй, прujуlеняемые прu поверке, dолжньt бьtmь внесеtIы в

Госреесmр СИ u uл,леmь dейсmвуюu,ре свudеmельсmва о поверке.



5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 к проведению поверки АииС куЭ допУскаюТ поверителей, атгестованных в

соответствии с ПР 50.2.0|2, изr{ивших настоящую методику поверки и руководство
пользователя на Аиис куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

l года' 
tPwLIp погпеIIтнпсти системного тствия ошибок5.2 Определение погрешности системного времени и отсу

информачионного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее l года, изучивших вышеуказанные документы и

прошедшим обучение работы с радиочасами кМИР РЧ-0l), принимающих сигнаJIы

спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АииС куэ, осуществляется

персон!rлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года,

изучившиМ докуменТ госТ 8.2|7-200З <Трансформаторы тока. Методика поверки) и

прошедшим обl^rение по проведению поверки в соответствии с указанным документом.
поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с

группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состаВ 
^ииС 

куэ,
осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года, изучившим док}мент госТ 8.216-88 кТрансформаторы напряжения. Методика

поверкиD и прошеДшим обуЧение пО проведенИю поверки в соответствии с указанным

документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен

иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с
группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АииС куэ, осуществляется персоналом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим

документы по поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в

соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов.

один иЗ которыХ должеН иметЬ удостовеРение, подтвержДающее право работы rIa

установкахдо и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов тока, входящих

в состав АииС куэ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному

виду измерений не менее l года, изучившим документ ми 3196-2009 <Госуларственная

система обеспечения единства измерений вторичнrш нагрузка трансформаторов тока без

отключения цепей. Методика выполнения измерений> и прошедшим обучение по

проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не

менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,

входящиХ в состаВ АииС куэ, осуществЛяется персоналом, имеющим стаж работы по

данному вИДу измерений не менее l года, изучившим документ ми 3195-2009

кгосуларственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки

трансформатороВ напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений> и

прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с указанным документом.

Измерение проводят не менее двух специiUIистов, один из которых должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с

группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения В линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав лиис куэ, осуществляется

персонirлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года,
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изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичньгх

цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ) и прошеДшиМ

обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение

проводят не менее двух специZLIIистов, один из которьж должен иметь удостовеРеНИе,
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой По

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствоватI)

работники объекта, на котором рiвмещены компоненты АИИС КУЭ, имеЮЩие оПыТ

работы и право на подключение и отключение этаJIонных и поверяемых среДсТВ

измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерениЙ.

б. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.007.0-'75, ГОСТ |2.2.00'7.З-75, <Правилами Техники

безопасностИ прИ эксплуатациИ электроусТановок потребителей>, <Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, <межотраслевых правил по

охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроуст[lновок) пот рм-016
(рд 153-34.0-03.150), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства

оборудование должны соответствовать требованиям гост
поверки и
12.2.003-91.

гост |2.2.007 .з-75, гост 12.2,00,7 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные отключения и включениJI должны проводиться руководителем

работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном
порядке.

7. условия повЕрки

Условия поверки Аиис КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатаIIии,

нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.
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8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют
следующие подготовительные работы:

проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению
безопасности поверочных работ в соответствии с лействующими правилами и ПУЭ;

проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов.
счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п, 9.|,9.З,9.4,
9.5;

организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2,

9.6,9.7,9.8.

9. провЕдЕниЕ повЕрки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждениЙ

компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительньtх пломб и клейм на измерительных
компонентz}х.

9.1.2 Проверяют размещение измерительньIх компонентов, ншIичие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и

напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных
линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских
использованньtх измерительньгх компонентов типам и заводским

формуляре ЛИИС КУЭ.
9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева

номеров фактически
номерам, указанным в

в местах подключеtIия

проводньж линий.
При обнаружении несоответствий по п.9.1 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проверяют нzlличие свидетельств о поверке и срок их деЙствия для всех

измерительных компонентов: измерительньгх трансформаторов тока в соответствии с

ГОСТ 8.2l'7-200З <Трансформаторы тока. Методика поверки) и напряжения в

соответствии с ГоСТ 8.2l6-88 <Трансформаторы напряжения. Методика поверки),
счетчиков Дльфа Al800 в соответствии с документом <Счетчики электрическоЙ энергии

трехфазные многофункционirльные Альфа А1800 - по документу мп-220з,0042-2006
<Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800.

Методика поверки) и RTU-325L - по документу .ЩЯИМ.466.453.005МП <Устройства

сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки)).

при обнаружении несоответствий по п.9.2.1 дальнейшие операции по поверке Ик
прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организацийнасчетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие оригинirлов актов,

подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в

частности, правильность чередования фаз.
9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок и.ltи

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.З.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помоIIIыо

переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последователЬноМУ

порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соеДинениЮ.

опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные,
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зарегистрированные счетчиком.
9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кiшендарноЙ дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуаJIьно или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС
куэ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральньгх компьютерах
(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на

выполнение прогрalмму сбора данных и в поле (пароль) вводят неправильный код.

Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа IIе

разрешает продолжать работу.
9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимаIот

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер,

загружаюТ операционную систему и запускают программу. Проверку считают успеrпной,
если полr{ено сообщение об отсутствии (ключа защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных
компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

При обнаружении несоответствий по * 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, Ьиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.5. 1 Проверка функционирования модемов
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специальньгх программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным
соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

,щопускается автономнrш проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.
9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с По.
При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
тока

9.6.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовых

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тт со счетчиком.

Проверяют нЕlличие оригинirлов актов, подтверждающих правильность подключения

вторичньж обмоток ТТ.
9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей

тТ пО мИ 3196-2009 <Госуларственн.UI система обеспечения единства измерений

вторичнаJI нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения

измърений> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5

одо (дТС>. Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколоR

должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.
При обнаРужениИ несоответСтвий пО п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
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9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов

напряжения
9.7.1 Проверяют нilличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организациil на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн со счетчиком.

Проверяют нitличие оригинrrлов актов, подтверждающих правильность подклЮчения

первичных и вторичных обмоток Тн.
9.7.2 Проверяют нz}личие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепеЙ

ТН по МИ З195-2009 <Госуларственнzш система обеспечения единства измерениЙ

мощностЬ нагрузкИ трансформатороВ напряжения без отключения цепей. Методика
выполнения измерений> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения

1 1.5 одо кдТС>. Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортоI]-

протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмо,гкой

тн и счетчиков
Проверяют нirличие данньIх измерений падения напряжения Un в проводной линии

связи для каждой фазы по утвержденному документу <Методика выполнения измерений

параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором

<Энерготестер ПКЭ> в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов tIо

форме Приложения l1.5 оАо (АТС). Паспорта-протоколы должны быть оформлены не

ранее, чем за год до проведения поверки Ик. Падение напряжения не должно превышать

о,25 Уо от номинzlльного значения на вторичной обмотке Тн.
При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.9.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы (МИР рч-01>, принимающие сигнаJIы спутниковой

навигационной системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания радиочасов
с покчваниями часов сервера, получающего сигнirлы точного времени от уссв.
Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно превышать * 1 с. !ля снятия

синхронизированньD( измерений рекомендуется использовать одновременное

фотографИрование экраноВ поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнrlл событий счетчика, выделив события, соответствующие

сличению часов корректируемого счетчика и корректирующего сервера Б.Щ, Расхождение

времени часов корректируемого И корректирующего компонента в момент

предшествующий коррекции не должно превышать * 1 с,

9.g.3 соЕВ обеспечивает корректировку времени ик АииС КУЭ С точностью I{e

хуже * 5,0 с.- 
При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке Ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена

операuия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментilльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исхолная информация), и памяти центрального

компьютера (сервера БЩ).

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый Ик, должны

быть включены.
9.10.1 На центра_tlьноМ компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатывают значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным
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интерв€rлом и профиль нагрузки за полные предшествующие Дню Проверки Сутки По Вссм

ИК. Проверяют нч}личие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервilлу

времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропУск

был обусловлен отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента
системы.

9,|0.2 Распечатывают журна_п событий счетчика и сервера и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность

измерительной информации в памяти центральньtх компьютерах (серверах) системы на

тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль

нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти

счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти

счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительньж трансформаторов) и

базе даннЬrх центраЛьногО компьютеРа (сервера Б!) полученные по п. 9.10.2 не должно
превышать двух единиц младшего рzвряда учтенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.10.3 в реальном режиме времени

сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в

конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центрrrльном компьютере

(сервере Б,Щ) системы для того же момента времени. .Щля этого визуtlльно или с ПОМОЩЫО

переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и

р.iпr""rой электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов

трансформации измерительньж трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в

центраJIьном компьютере (сервере Б!) системы. Расхождение не должно превышать две

единицы младшего рiвряда,
при обнаружении несоответствий по п.9.10 дальнейшие операции по поверке Ик

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заJIвленньIх идентификационных данных
программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма

исполняемого кода);
- алгоритм вьIчисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

10.2 Идентификация по сИ реЕrлизуется след).ющими методами:

- С помощьЮ пО сИ или аппаратно-прогрчlммных средств, разработанных
организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных
сертифицированньпt) аппаратно-прогрrlммных
(аттестованного, сертифицированного) ПО.

t 1 оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

протестированных (аттестованных,
средств иlили протестированного

11.1 На основании положительньtх результатов по пунктам раздела 9 выписывают

свидетельство о поверке АииС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России

Ns i815 от 02.08.2015 г. В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.
11.2 ПрИ отрицатеЛьных результатах поверки хотя бы по одному из пунктоI]

методики поверки АииС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее

выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России

]ф 1815 от 02.08.2015 г. с укшанием причин.
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Прttпоэюенuе Б
(обязательное)

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

наименование
объекта

заменяемый
компонент

Заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
характеристики


