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настоящая инструкция распространяется на систему измерений количества и

парап{етров нефти сырой с вьD(ода днс }ф2 Верхнеказымского нефтяного месторождения

(одО кСургутнефтегаз>) (далее - система), прелназначенную для автоматизированньD(

измерений массы и парап,Iетров сырой нефти с вьIхода дожимной насосной станции Ns2

Верхнеказымского месторождения.
Интерваll между поверками - один год.

1 Операчии поверки

При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Таблицаl

2 Средства поверки

2.1 ПрименяютсЯ средства поверки, указанные в докуIuеНтах на методики поверки

соответствующих средств измерений (далее - си), перечисленньIх в таблице 4.

2.2 ,Щиапазон измерений расхода поверочноЙ установки или эталона должеН

соответствовать диапазону измерений расхода поверяемого расходомера. При определении

метрологических характеристик соотношение основньIх погрешностей поверочной

устсlновки, этitлонов по проверяемому параметру поверяемого расходомера не должно
превышать 1:3.

3 Требования безопасности

при проведении поверки соблюдают требования, опредеJuIемые:

Руководство по безопасности <Рекомендации по устройствУ и безопасноЙ

эксплуатации технологических трубопроводовD, федеральные нормы и правила в области

промышленной безопасности <правила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности)), а также другими действующими нормативными документаI\4и (НД);

правилilпdи безопасности при эксплуатации используемьж СИ, приведенными в иХ

экспJryатационной докуI!{ентации ;

ПРаВИЛаIчrи технической эксплуатации электроустановок;
правилtlми техники безопасности при эксплуатации эпектроусТановоК

потребителей.

4 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают условия в соответствии с требованиями Н.Щ на

методики поверки СИ, входящих в состав системы.
характеристики измеряемой среды при проведении поверки должны соответствовать

требованиям, приведенным в таблице 2.

Наименование операции

Номер
пуЕкта

докр{ента
по поверке

Проведение операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

Проверка комплектности
технической документации

6.1 Да Нет

Проверка идентификации и
заIциты прогрtlммного обеспечения
(По) системы

6.2 Да Да

Внешний осмотр 6.з Да !а
Опробование 6.4 .Ща .Ща

Определение метрологических
характеристик

6.5 Да Да



Соответствие характеристик измеряемой среды ука:}анным в таблице 2 проверяют по

данным актов приема-сдачи нефти сырой.

Т а б л ица2- Характеристики системы и измеряемой среды

Наименование характеристики
Значение

хаDактеристики

измеряемая среда нефть сырЕrя

Количество измерительньIх линий, шт. 4 (3 рабочие, 1

контрольно-резервная)

Диапазон измерений расхода, т/ч от 13.6 до272

от 830 до 900

Плотность пластовой воды, кг/м3, не более 1010

Диапазон кинематической вязкости, сСт от5до50
Диапазон давпения, МПа от 0,5 до 6,3

Диапазон температуры, ОС от плюс 0 до пrпос 45

Массовая долrI воды,Yо,не более 20,0

Массовая доJUI механических примесей, О/о, Не более 0,1

Массовая доJuI хлористьrх солей ,О/о, не брдqq 0.003

Содержание свободного газа не допускается

Режим работы системы непрерывный

5 Подготовка к поверке

при подготовке к поверке проводят работы в соответствии с руководством по

эксплуатации системы и Нд на методики поверки Си, входящих в состав системы.

6 Проведение поверки

6.1 Проверка комплектности технической документации

проверяют наличие действующих свидетельств о поверке и эксплуатационно-

технической докучлентации на Си, входящие в состав системы.

6.2 Проверка идентификации и защиты По системы

6.2.| ,Щолжно быть установлено соответствие идентификационньЖ данньЖ пО
систеМысВеДениям'приВеДенныМВописанииТипанасистемУ.

6.2.2 Определение идентификационньIх данньD( пО комплекса измерительно-

выtIислительного МикроТэк-09 (лалее _ ивк) проводят в соответствии с руководством
оператора кКомплекс измерительно-выtIислительный МикроТЭК-09 >.

6.2.З Определение идентификационньD( данньIх По автоматизированного рабочего

места (далее _ Арм) оператора системы измерений коJIичества и показателей качества нефти

<Визарл СИкН)) проводят в соответствии с руководством пользоватеJUI.

6.2,4ИдеНтификациОнные дtlнные По системы должЕы соответствовать сведениJIм,

приведенньпrл в таблице 3.
поlяhпиIта1 икационные данные llu системы

Идентификационные
данные (признаки)

Значение

Комплекс
измерительно-

вычислительный
МикроТЭК-09

Програrrлмное обеспечение АРМ оператора

системы измерений количества и показателей
качества нефти <Визард СИКН)

Идентификационное
наименование По МикроТЭК-09 ПО кВизард СИКН>



Окончанuе mаблuцьt 3 - Иdе Hbte daHHbte ПО сuсmемьл

Номер версии
(идентификационный
номер) ПО

|.,751

ч.1/1/1ДХХХ
ч.2ll2lХХХХ
ч.2l|/ЗlХЖХ
ч.2lIl4lХХХХ

I]ифровой
идентификатор ПО
(контрольная суIuма
исполняемого кода)

02DC49BlEOF75
07771Fс067108

с30364

Поверка преобразоватеJuI

расхода (далее - ПР) по
поверочной установке

(далее - ТПУ)

сААOсАF77с2F958
39всс10725412F8в

6

Контроль
метрологических

характеристик (далее -
КМХ) ПР по ТПУ

18EE0732CC8638cD
D5вDб24вс4331025

КМХ рабочего ПР по
контрольному ПР

4л76Dз49Е3349АА8
лз,7286зIвl7207D4

КМХ преобразоватеJuI
плотности (далее - ПП)

по преобразователю
плотности

вс84с17194F87А9с
с55ЕF26с6493АOА0

КМХ ПП по ареометру
F635б7930709D8FF1
343E4D9OE64926D

Процедура хэширования
82F2Dзвз л22|Dл4
A4B698D1179FC5C2

8

Щругие
идентификационные
данные (если
имеются)

по

6.3 Внешний осмотр

при внешнем осмотре устанавливчlют соответствие системы следующим

требовани.шл:
- комплектность соответствует указанной в технической докупlентации;
- отсутствl.ют механические повреждения и дефекты, препятствующие применению;

- надписи и обозначения на средствах измерений, входящих в систему четкие и

соответствуют требованиям технической документации.

6.4 Опробовtlние

6.4.1 Опробование проводят в соответствии с Н! на поверку Си, входящих в состав

системы.
б.4.2 Проверяют действие и взаимодействие компонентов системы в соответствии с

руководством по эксплуатации системы, возможность полrIения отчета.

6.4.3 Проверяют герметичность системы.
На элемеНтах И компоненТах системЫ не должнО быть следов протечек нефти сырой.

6.5 Определение метрологических характеристик

6.5.1 Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав системы.

определение метрологических характеристик Си, входящих в состав системы,

проводят в соответствии с Н,Щ, приведенными в таблице 4.



Т а б л и ц а 4 - СИи методики их поверки

наименование Си Нормативные докуN{енты

Счетчики-расходомеры
массовые Мiсrо Motion

модели F300 (далее - СРМ)

крекомендация. гси. Счетчики-расходомеры массовые

Micro Motion. Методика поверки))

Влагомер сырой нефти ВСН-
Ат

Термопреобразователи
сопротивления платиновые

серии 65

Термопреобразователи
и никеJuI. Методика

ГоСТ 8.461-2009 (ГСИ.
сопротивления из платины, меди
поверки)

Преобразователи
измерительные 644

Преобразователи давления
измерительные модели 305 1

ивк оФт.20.1011.00.00.00 мп
вычислительный МикроТэк-09.

Термометры ртутные
стекJuIнные лабораторные
ТЛ-4 (даrrее - термометры)

госТ 8.279-78 (ГсИ. Термометры стекJUIнные жидкостные

рабочие. Методика поверки)

Манометры покtвывающие
дJIя точньIх измерений

мпти

5ш0.28з.421 МП <Манометры, вакууil{метры,

периодичность поверки Си, входящих в состав сикнс в соответствии со

с""деr.о"Ътвом об угверждении типа на соответствующее СИ,

.Щатчики давления MeTpaH-l50, предназначенные дJUI измерений разности давления и

счетtIика нефти турбинного м'иг-зZШ, установленный в блоке измерений парап,Iетров нефти

сырой, подлежат калибровке или поверке один раз в год,

6.5.2 Определение относитеЛьной погрешностИ измерениЙ массы нефти сырой

При прямОм методе ДИНilN,IИЧеских измерений за погрешность измерений массы сырой

нефти принимчlют предел допускаемой относительной погрешности измерений Срм.

относитепьная погрешность измерений массы нефти сырой не должна превышать

+ 0,25Оh для рабочего СРМ, + 0,2Уо для контрольного СРМ,

б.5.З Определение относительной погрешности измерений массы нет,го сырой нефти

относительную погрешность измерений массы нетто сырой нефти бмс, уо,

опредеJuIют расчетным пугем по формуле

lt]tlIl
бм"_!|,т,lбмс, +|!э_l *l О"" l -l ^W" I c,ilH=LL)'!''" -[E,J -[,_k] 

[, Ж)
где

бМ, - относительнаrI погрешность измерений массы сырой нефти, О/о;

bW" - абсоrпотнчш погрешность определения массовой доли воды, Ой;

lry| - массовЕlя доJIя воды в сырой нефти, О/о,

bW,n - абсо;потнiш погрешность определения массовой доJIи механшIеских прп,rесеЙ О/о;

W,n - массовztЯ доJIя механических примесей в обезвоженной дегазированной нефти, oZ;



bWn - абсолюТнЕUI погреШностЬ определеНия массовой доли хлористьгх солей, 0/о

l|'n - MaccoBEuI доJUI хлористьгх солей в обезвоженной дегазированной нефти, 0/о.

дбсолютные погрешности измерений массовой доли воды, массовой доли

механических примесей, массовой концентрации хJIористьD( солей в сырой нефти по

лабораторному методу опредеJUIют в соответствии с ГоСТ р 8.580-2001 кГСИ. Определение

и 11рименение показателей прецизионности методов испьrганий нефтепролуктов>>.

.Щля ловерительной вероятности Р : 0,95 и двух измерениЙ соответстВующегО

параметра сырой нефти абсолютнУю погрешность его измерений Ь, %, вы.IисJUIют по

формуле

(2)

где Л и r -воспроизводимостьисходимостьметодаопределениясоответств},ющего
параNrетра сырой нефти.

Значения воспроизводимости и сходимости опредеJIяют:

- дJIя масСовой долИ воды пО госТ 2417-65 <Нефть и нефтепродукты. Метод

определения содержания воды );
- дJUI массовой доли механических примесей по госТ 6370-83 кНефть,

нефтепродукты и присадки. Методы определения механических примесей>;

- дJUI масСовой конЦентрациИ хлористьIХ солеЙ по ГоСТ 215з4-76 <Нефть. Методы

определения содержания хJIористьut солей >.

воспроизводимость метода определения массовой концентрации хлористьж солей по

гост 2|5з4 принимают равной удвоенному значению сходимости.

6.6.результаты поверки считают положительными, если относительн€lя погрешность

измерений массы нетто сырой нефти не превышает
- при измерении массы нетто сырой нефти при определении массовой доли воды по

результатам измерений объемной доли воды с применением влаго\r,rера сырой нефти всн-
АТ (лшее - ВП), %:

- при содержании объемной доли воды от 0,I О/о до 5Yо (массовая доля +0,4;

воды не более 6,084%)
- при содержании объемной доли воды от 5 о/о до 10 0й (MaccoBzUI доJUI *0,45;

воды не более |2,169 %)
- при содержании объемной доли

доJuI воды не более 20%)

воды от 10 Yо до 16,4Зб 0/о (массовая +0,45;

- при измерении массы нетто сырой нефти при

испытательной лаборатории, О/о 
:

определении массовой доли воды в

- при содержании объемной доли воды от 0,1 О/о До 50lо (массовая доля *0,6;

воды 6,084 %)
- прИ содержанИи объемной доли воды от 5 о/о до 10 %

воды |2,169 %)

(массовая доля *0,6;

- при содержании объемной доли воды от |0 % до 16,436 0/о (массовая +1,0

доJuI воды не более 20%)

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительньIх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке

системы .rо форr. приложени" f Пр"*uза Минпромторга России от 02 июJUI 2015 г. Jфl815

коб утверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знаку

поверки и содержанию свидетельства о поверке).
7.2При отрицательньD( результатах поверки систему к эксплуатации не допускают,

свидетельство о поверке аннулируют и вьцают извещение о непригодности в соответствии с

Приказом Минпромiорга России от 02 июля 2015 г. N9l815 <Об утверждении Порядка



проведения поверки средств измерений, требования к знitку поверки и содержанию

свидетельства о поверке).


