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Настоящая методика преднЕвначена для проведения первичной и периодической поверок

приборов энергетика многофункционaльньгх однофазньD( НЕВА-Тест'l20З (далее - приборы).

Настоящая методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства поверки

приборов и порядок оформления результатов поверки.

Методика распространяется на вновь изготавливаемые, выпускаемые из ремонта и находя-

щиеся в эксплуатации приборы.

Межповерочный интервал - 5 лет.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны бьтть вьшолнены операции, указанные в таблице 1. 1.

Таблица 1.1

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки
Первичная

поверка
ПериодическаrI

поверка

Внешний осмотр 6. l + +

Проверка сопротивления изоJIяции 6.2 + +

Подтверждение соответствиrI прогрtlммного
обеспечения

6.з + +

Опробование 6.4 + +

Проверка основньIх технических
характеристик

6.5 + +

Проверка ocHoBHbIx метрологических
характеристик

6.6 + +
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2 Средства поверки

2.1 При цроведении поверки рекомеIцуется примеЕятъ средсткtи вспомогательное оборудование,

указашше в таблшце 2.1.

Таблица 2.1

2.2Вся испоJIьзуемые средсrва поверки доJDкны бьrь исправны и иметь действующие свидетель-

ства о поверке.

2.3 Работа с этчIлонными средствами измерений должна производиться в соответствии с их

эксплуатационной документацией.

2.4,Щоrryскается применение иньD( средств и вспомогательного оборулования, обеспечивающих

требуемые метрологические характеристики и диапшоны измерений.

наименование
оборудования

Основные характеристики
Пункты

метод,Iки
повеDки

1 Установка автоматическаrI
трёхфазная дJuI поверки счётчи-
ков электроэнергии НЕВА-Тест
3303л 0.05

Щиапазон регулирования напряжения l -300 В
Щиапазон регулирования тока 0.01-120 А
Погрешность измерения тока
L 0]О^ для I, от 0,05 А до 100 А
L 0,2Оh дJuI I" от 0,01 А до 0,05 А
Погрешность измерения напряжения + 0,1oA
Погрешность измерения активной мощности
* 0,05 дJuI IH от 0,05 А до 100 А
+ 0.|оh для I" от 0,0l А до 0,05 А

6.4
6.5
6.6

2 Осциллограф С1-137 (С1 - 99)
Полосагrрогryскания > l МГц
UBx от0.01 до 5 В/делl.,

Ьх > 1 МОм,, Свх < 50 пФ.
6.5

3 Установка дJuI проверки
электрической безопасности
GPI-725A

Испытательное напряжение: 50В, 100В, 500В,
1000в
Щиапазон измерений от l МОм до 10 ГОм
Огносрrтеrьнtц погрешностъ
(вд.rапазонеот 1МОм до 50 МОм) *0.05,Ь

6.2

4 Персональньй компьютер
Pentium I3 3 ГГц 4 Гб оЗУ ПК с установленным ПО для работы с прибором

6.4
6.6
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3 Требования безопасности

3.1 При поверке приборов должны быть соблюдены требования безопасности ГОСТ

|2.2.007,0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, а так же "Правила технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей" и <Межведомственные Правила охраны труда (ТБ) при эксплуатации элект-

роустановок)), М, "Энергоатомиздат", 2001 г., а также меры безопасности, изложенные в руко-

водстве по эксплуатации прибора и другого применяемого оборулования.

3.2 Лицц допускаемые к поверке прибора, должны иметь квалификационную группу

электробезопасности не ниже III и быть официально аттестованы в качестве поверителей.

З.З Перед поверкой средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть

надехно зaвемлены. Подсоединение зажимов защитного зчц}емления к контуру зtвемления долж-

но производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

4 Условия поверки

При проведении поверки доJDкIIы собrподаться следуюпше условия:

- тешIература окрrжающего воз.ryх4 ОС

- относитеJънzUI ыIФкность воздуха, О%

- атпrосферное дzlвпение, кПа (л,пrt рг. ст.)

- частота прrгшощей сети, Гц

- нчшрrDкение IIитtцощей сgги пфеменного ток4 В

20*5ОС;
30 - 80;

84 - t06,7 (630 - 800);

50*5%;
220+ 5 %;

- коэффшшеrrг не.rппrейдъпr искaDкениJI напрякеншI гпrrдоrцй сям, О/о не более 5.

5 Подготовка к проведению поверки

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие операции:

- вьцержать прибор в условиях окружающей среды, укau}ilнньrх в п.4, не менее 1ч,

если он находился в кJIиматических условиях, отличающихся от указанньIх в п.4;

- соединить зажимы заземления используемьгх средств поверки с контуром зазем-

ления;

_ подключить прибор и средства поверки к сети переменного тока, вкJIючить и дать

им прогреться в течение времени, укшанного в технической докр{ентации на

них.
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б Проведение поверки

б.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре прибора проверяется комплект поставки, маркировкq отсутствие ме-

ханических повреждений.

6.1.1 Комплект поставки должен соответствовать эксплуатационной докр{ентации. Ком-

плектность эксплуатационньгх докр{ентов должна соответствовать перечню, указанному в фор-

MyJUIpe.

6.1.2 Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование прибора НЕВА-Тест 720З;

- товарньй знак предприятия-изготовитеJIя;

- заводской номер прибора;

- дату изготовления;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- знЕж утверждения типа в соответствии с действующим законодательством

6.1.3 Прибор не должен иметь механических повреждений, которые могут повлиять на его

работу (повреждение корпуса, соединителей, кабелей, дисплея, клавиатуры, индикаторов и дру-

гих изделий в соответствии с комплектом поставки).

6.2 Проверка сопротивления изоляции

Проверка сопротивления изоJIяции проводится установкой для проверки электрической без-

опасности GPI-725A, при рабочем напряжении 500В, между следующими цепями:

l) соединенными между собой приборными входЕlми IJд, Ur.r и корпусом Прибора (Прибор

предварительно оборачивают фольгой);

2) соединенными между собоЙ приборными входЕtми tJд, Uш и соединенными между кон-

тактilми вилки адаптера питания, подключенного к прибору;

3) соединенными между собоЙ приборными входами IJд, Ur,r и соединенными между собоЙ

зажимами, подкJIюченного к прибору, кабеля импульсного входа/вьшода.

Отсчёт результата измерения следует производить не ранее, чем через 30 с после подачи ис-

пытательного напряжения.

Прибор считается вьцержавшей испытание, если значение сопротивления изоJIяции не ме-

нее 20 Мом.

тдсв.411722,010мп
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6.3 Полгвер)цдение соответствия программного обеспечения

Идентификацию программного обеспечения проводят следующим образом:

- включить прибор;

- на дисплее прибора (при включении питания) отображается номер версии ПО.

Результат проверки идентификации ПО считается положительным, если полученные

идентификационные данные прогрЕlп{много обеспечения средства измерений, выведенные на

экран прибора, а именно номер версии булет:

HV: не ниже 2.8
SV: не ниже 10.0.100 EN

тдсв.411722.010мп
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6.4 Опробование

Опробование Прибора проводится путем визуirльного наблюдеЕия за тестированием счет-

чиков электрической энергии, при максимаJIьньtх и минимtUIьньIх значениях входньIх сигнzUIов,

согласно техническим характеристикчlм счетчиков:

- произведите подготовку Прибора к работе согласно руководству по эксплуатации;

- подключите Прибор к Установке согласно рисунка Al приложенпя А настоящей МП;

- вкJIюIмте Прибор в соответствии с руководством по эксплуатации, не более чем через 30 се-

кунд после вкJIючения питания должны завершиться процедуры самотестирования и инициализа-

ции, а на дисплее Прибора, должно индицироваться главное меню;

- проверьте возможность установки различных режимов работы и изменения параметров

настройки Прибора согласно руководству по эксплуатации;

- подкJIюtмте к Установке электронный счётчик непосредственного подкJIючения, с оптиче-

ским вьtходом, подкJIючите к Прибору фотосчитывающуIо головку и наведите ее на тестируемый

счетчик, проведите тестирование счетчика согласно руководству по эксплуатации на счетчик;

- подкJIюtмте к Установке индукционный счётчик, подкJIючите к Прибору фотосчитывающую

головку и наведите ее на тестируемый счетчик, проведите тестирование счетчика согласно руко-

водству по эксплуатации на счетчик;

- убедитесь в возможности корректировки времени и даты Прибора;

- подключите Прибор к ПК согласно рисунка А3 приложения А; с помощью ПО, установ-
ленного на ПК, произведите обмен данными между ПК и Прибором.

Результат проверки считается положительным, если Прибор функционирует согласно руко-

водству по эксплуатации TACB.4\l722.0l0 РЭ (на дисплее Прибора отображаются значения ос-

новньIх параметров электрической энергии, Прибор обеспечивает обмен данными с ПК).

тдсв,411722.010мп
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6.5 Проверка основных технических характеристик

6.5.1 Проверка исправности импульсного входа

Проверка исправности импульсного входа Прибора и возможность определения погрешно-

сти электронньIх счетчиков проводится с помощью Установки. Прибор подключается к Уста-

новке согласно рисунку А1 приложения А.

Установите испытательный сигнt}л с характеристикtlми, соответствующими приведенным в

таблице 6.1.

Таблица 6.1

Введите в параметрах Прибора значение постоянной в соответствии с Руководством по экс-

плуатации на Установку. В Приборе активизируйте режим определения погрешIности, на дисплее

появится значение погрешности.

Результат проверки считaют положительным, если погрешность лежит в диапазоне I0,5o/o.

папаметпы пспытательпого спгнаJIа

Uф. в I,A Cos о
220 5,000 1

тдсв,411722,010мп
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б.5.2 Проверка параметров сигн€ша на имгryльсном выходе

Проверку параметров сигнала на импульсном выходе Прибора проводить с помощью Уста-

новки, осциллографа C1-99. Для проведения измерений Прибор подключается к Установке со-

гласно рисунку А2 приложения А.

К контактам импульсного вьгхода Прибора подкJIючить в качестве нагрузки резистор С2-2З

0.25 Вт 10 КОм + 5Yо. К выводам резистора подключить щуп осциллографа. На Установке уста-
новить испытательный сигншI с параметрами, указанными в таблице 6.2.

Таблица6.2

С помощью осциллографа определить пара},Iетры сигнала на импульсном вьгходе Прибора.

Результат проверки считают положительным, если сигнЕIл на импульсном вьIходе Прибора

имеет следующие параNIетры :

- уровень логического нуJIя Uo < 0,5 В;

- уровень логической единицы Ul > 2,0 В.

параметры испытательного сигнала
Uф. в I,A Cos о
220 5 1

тдсв.411722.010мп
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б.б Проверка основных метрологических характеристик

,Щля характеристик у которьж нормируются абсолютные погрешности ZX, вычисляются

значения погрешностей, по формуле: /Х:Х-Х9,

rде Хо - заданное значение характеристики,

Х- измеренное значение характеристики.

,Щля характеристик у которьж нормируются относительные погрешности бХ, вычисляются

значения погрешностей, в процентах, по формуле: бХ:((Х- Х0)/Х0 )*]00.

,Щопускается считывание измеренньж значений и расчет погрешностей производить с помо-

щью прикJIадного программного обеспечения, работшощего на ПК, подк.lпоченном к Прибору

иlили к Установке.

6.б.1 Определение основной относительной погрешности измерения действующего значе-
ниJI напряжениrI и тока

Определение погрешностей проводится с помощью Установки при значениях параметров

испытательньtх сигнЕtлов, укЕц}анньrх в таблице 6.3. .Щля проведения измерений Прибор подклю-

чается к Установке согласно рисунку А2 приложения А.

Таблица 6.3

Результаты испытаний считчlются положительными, если значения основньIх погрешностей

не превышают значений приведенньD( в таблице 6.3.

Значения испытательных спгнаJIов ппедел допчскаемой погпешностп Прибора. Уо

Uф, В I,A бU бI

250 100 + 0,5 * 0.5

220 50 + 0.5 + 0л5

200 0.06 + 0.5 + 0.5

ll0 5 + 0.5 + 0.5

60 0.8 + 0,5 + 0.5

l5 0.0l + 0.5 + 5.0

тдсв,411722,010мп
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б.6.2 Определение основной относительной погрешцости измерениrI акгивноЙ мощности

Определение погрешности проводится с помощью Установки при значениях параметров ис-

пытательных сигнtшов, указанньIх в таблице 6.4, Прибор подкJIючается к Установке согласно ри-

сунка А2 приложения А.

Таблица 6.4

Результаты испытаний считаются положительными, если значение основноЙ погрешности

не превышает значений приведенньtх в таблице 6.4.

б.6.3 Определение основной относительной погрешности измерения реакtивноЙ мощности

Определение погрешности проводится с помощью Установки при значениях параметров ис-

пытательньIх сигнЕIлов, указанньIх в таблице 6.5. ,Щля проведения измерений Прибор подкJIюча-

ется к Установке согласно рисунку А2 приложения А.

Таблица 6.5

значения испытательных сигналов
Прелеп допускаемой погрешности Прибора, 7о

I, 7о от IH Uф, в Cos q
,100 60 0,5с t 0,5
100 60 1 t 0,5
100 60 0,5L t 0,5
100 60 0,25L t 0.5

20 100 0.5с t 0,5
20 100 1 t 0,5
20 100 0,5L t 0,5
20 100 0.25L t 0,5

5 220 0.5с t 0,5
5 220 1 t 0,5
5 220 0,5L t 0.5
5 220 0.25L t 0,5

0.5 220 0,5с t 0,5
0.5 220 1 t 0.5
0.5 22о 0,5L t 0,5
0.5 220 0,25L t 0,5

0.1 220 1 t 1,0

0.05 220 1 t,1.0

Значения испытатепьных сигЕалов
Предел допускаемой погрешности Прибора, 0Z

I, 7о от IH Uф, в sin g

100 60 1 t 0,5

100 60 0.5L t 0.5

20 100 0,5с t 0,5

20 ,100 0,5L t 0.5

0.4 220 1 t,t.0
0.2 220 1 * 1.0

0.,l 220 1 t 1.0

тдсв111722,010мп
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Результаты испытаний считаются положительными, если значение основноЙ погрешносТи

не превышает значений, приведенньIх в таблице 6.5.

6.6.4 Определение основной абсолютной погрешности измерения частоты.

Определение погрешности проводится с помощью Установки при значениях параметроВ ис-

пытательньtх сигнчlлов, указанньгх в таблице 6.6. .Щля проведения измерений Прибор подкJIюча-

ется к Установке согласно рисунку А2 приложения А.

Таблица 6.6

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если значение основноЙ погрешно-

сти не превышает, приведенньtх в таблице 6.6.

б.6.5 Определение основной абсолютной погрешности измерения углов и коэффициента
мощности

Опрделеrше поцрешностей проводится с помощью Установки при характеристиках испыта-

тельньIх сигнаJIов приведенньrх в таблице 6.5.,Щля проведения измерений Прибор подкJIючается

к Установке согласно рисунку А2 приложения А.

Таблица 6.5

значения пспытатепьных сигналов
Препеп допускаемой погрешности

Ппибора

Uф. в l.A Кр Аф, градус АКр
220 5 0 t0,5 t0,005
220 5 0,25L t0,5 t0,005
220 5 0,5L t0,5 *0.005

220 5 1 t0,5 t0.005
220 5 0,5с t0,5 *0,005

220 5 0,25с *0,5 t0.005
15 1 1 t0,5 t0,005

220 0.05 1 t,t.5 t0.005
15 0.1 1 t,t,5 t0.005

результаты испытаний считаются положительными, если значение основной погрешности

не превышает значений, приведенньtх в таблице 6.5.

значения испытатепьных сигналов Предел допускаемой по-
грешности Прибора, Гч

Uф, в l,A Cos g F, Гц

220 10 ,1,0 45.00 t 0,05
220 10 ,|,0 50.00 t 0,05
220 10 1,0 65,00 t 0,05
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7 Оформление результатов поверки

7.1. Прибор, прошедший поверку с положительными результатами, признают годным к экс-

плуатации и выдают свидетельство о поверке.

7.2 Корпус прибора после поверки пломбируется пломбой поверителя и пломбой завода -

изготовителя.

7.3. Результаты и дату поверки прибора оформляют записью в формуляре (при этом запись

должна быть удостоверена клеймом).

7.4. Прибор, прошедший проверку с отрицательным результатом хотя бы в одном из пунктов

поверки, запреIцается к эксплуатации и на него выдается извещение о непригодности, с укzrзани-

ем причин его вьцачи. Клеймо предыдущей поверки гасится.

тдсв111722.010мп
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Приложение А

схемы подключения

Рис Al Схема подкJIючения Прибора к Установке
(Прибор в режиме проверки погрешности счетчика)

установка
НЕВА-Тест 3303л

п
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установка
НЕВА-Тест 3зO3л

п

Рис А2 Схема подкJIючения Прибора к Установке
фежим поверки Прибора)

Рис А3 Схема подкJIючения Прибора к ПК
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