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Настоящая методика поверки распрострtшяется на меры удельной электрической
проводимости СО-230 (лалее по тексту меры) выпускаемые по техниtIеской документации
ООО кКОНСТАНТА>, г. Санкт-Петербур., и устанzlвливает методы и средства их
первичrrой и период{ческой поверки.

Интервал между поверкЕll\,lи - 5 лет.

Знак поверки нчtносится на свидетельство о поверке.

1. Операцшпповерки
При поверке мер вьшолняются операции, щtванные в Таблице 1.

2. Средстваповерки
2.1. При проведении поверки долхны применяться средства измерений, указанные в

Таблице 2.

Таблица l.
Операция поверкп Номер IryHKTa методики

поверкп
Проверка внешнего вида и комплектности 5.1

Проверка толщины и износа мер 5.2

Измерение удельной элекгрической проводимости мер 5.3

Вьтчисление действительного значения удельной
электрической проводшrости мер

5.4

Таблица 2.

Номер пункта
методпки
поверки

Наименование средства
измерптельной техникп

Погрешность,
кпасс точности

5.3 Измеритель мчlльIх сопротивлений
имс_1

Пределы измерений от 0 до 1 мОм.
Пределы допускаемой

погрешности измерения
+(0,00005R+0,000003) мОм,

где R - измеряемое сопротивление,

мом
5.2 Микрометр МЮ5-1 с цифровьш

отсчетным устройством
гост 6507-78

Пределы измерений от 0 до 25 мм
Пределы допускаемой

погрешности измерения *0,002 мм

Щена деления 0,001 мм



2.2. Щопускается использовать средства измерений, имеющие чlнtlлогиtlные

характеристики и погрешности, не хух(е приведенньIх в Таблице 3.

2.3. Срелства измерений, указанные в таблице 2 и таблице 3, долrrсrы быть поверены

(откалибровшrы) в устzlшовленном порядке, иметь свидетельства о поверке

(сертификаты кшtибровки).

2.4. Прп проведении поверки применяется стеЕд для фиксации меры и подкIIючения

измерительньD( приборов, изготовленньй по комплекту докуI!{ентации согласно

уАJIт.l51.1бз1.00.

3. Условияповеркп
3.1. При поверке допжны соб.тподаться следующие нормt}льные условая:

о темпоратура окружающего воздуха (20,}t1,0) оС;

. относительная влtDкность воздуха (65+15) %;

о атмосферное давление от 8б до 106,5 кПа.

3.2. После пребывания мер в условиях отлиtIньD( от нормtlльньD(, они должны бьrгь

вьцержаны не меЕее 1 часа в уЬловиях, соответствующих п.3.1.

3.3. Перед проведением поверки средства поверки должны бьrгь подготовлены к

работе в соответствии с их руководствalп,{и по экспJryатации.

3.4. Операчии с мерап,rи проводить в хJIопчато-брлажньD( перчатках, изолирующих

тепло рук оператора от меры. Не допускается нагревilние меры истоЕIникtlп,lи

тепл4 света и пр.

4

Таблица 3.

[IoMep пункта
методпки
поверкп

Наименоваппе средства
пзмерптельной техники

Погрешность,
кпасс точностп

5.3 Вольтметр Пределы измерений от 0 до 0,5 мВ.
Пределы допускаемой погрешности
измерениrI +(0,00005U+40) нВ, где

U- измеряемое нtшряжение, нВ
5.3 Амперметр Прелелы измерений от 0 до 12 А.

Пределы допускаемой погрешности
измерения *(0,002/+0,005) А, где 1-

измеряемtц сила тока А
5.2 Микрометр с чифровьпл

отсчетным устройством

Пределы измерений от 0 до 25 мм
Пределы допускаемой погрешности

измерения *0,002 мм

Щена деления 0,001 мм



4. Подготовкакповерке
4.1. Подготовка пзмерптеJIьньш приборов к проведеЕию пзмерений

Измерительные приборы должны быгь подготовлены в соответствии с их

руководствzlми по экспIryатаIIии. Приборы, экспJryатация KoTopbD( предполшает прогрев,

должtlы бьrгь вк.rпочены и прогреты.

4.2. Подготовка мер к проведению поверки
4.2.|. Извле.rь меры из подстzвки, дIя этого отцругить винты, clutTb крышку,

извлечь меру из подстilвки, рисунок 1.

,оJ I,e-

Ф.о. 
,э

:Фс lr

о
i+)

о Oj е) ' aоIе
Рисунок 1 - меры СО-230 в подставке

4.2.2. Протереть фланелевой салфеткой, смоченной спиртом, рабочую
поверхность 1 мер и поверхность элекгрических KoHTElKToB 2мер,рисУнок 2.
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Рисунок 2-мераСО-230

4.2.З. Убедиться, что электрические контzlкты меры не

зtllиыкчlются между собой и с рабочей поверхностью

деформировЕlны - вьшрямить их.

деформировtlны й
мер. Если контtlкты
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5. Проведение поверкп
5.1. Проверка впешнего впда и комплектности

При внешнем осмотре должно быть устtlновлено соответствие комплекта мер

следующим требованиям :

о комплектность и маркировка дол)IсIы соответствовать требовшtиям,

указанным в Паспорте на меры;

. на поверхностях мер не должно быть грубьп< вмятин и царtшин.
Прtlмечанuе: По обраtценuю заксlзчuка u/uлu прu зсlJуrене uзноutенньlх мер новьlJйu

возмо)tсна поверка оmdельньlх Jйер uз комлlлекmа.

5.2. Измерение толщины и износа мер
5.2.1. Измерение толщины мер проводить микрометром в четырех Totlкalx,

pilвHoMepнo распределеЕньD( по крzшм меры ht, hz, hз, hц, и в одноЙ точке по

цеЕтру меры й5.

5.2.2. Вышлслить среднюю толщиfiу меры по формуле:

7_1\+Ц+Ц+hо+h, .*.
5

5.2.З. Вычислить износ меры по формуле:

-: h"+lb+b+h,Ь - -И.. ммl.ulloc- 
4 

,.5rпдr

5.2.4. Мера допускается к проведению поверки, если выtIисленное значение

износа меры не превышает 0,01 мм. Если вычисленное значение износа меры

превышает 0,01 мм, мера сtIитается непригодной к проведению поверки, к
проведению поверки не допускается, вьшисывается свидетеjIьство о

непригодIости, дапьнейшие пункты методики дlя Еепригодной меры не

вьшолняются.
5.2.5. При поставке мер комплектом допускается замена изношенньD( мер новыми.

В этом слrIае указывается отметка в паспорте на меры и оформляется

протокол зzlil{ены меры в комплекте. Поверка мер проводится без изменений.

5.2.6. ,Щопускается восстalновление изношенной меры пугем шлифовки пlпtм

доводки с применением абразивньD( материалов. В этом cJrгIae указывается
отметка в паспорте на меры и оформляется протокол восстtlновления меры.

Поверка мер проводится без изменений.



5.3. Измеренпе удеJIьной электрпческой проводимостп мер
5.3.1. Подкlпочить меру к измерительным приборашr согласно схеме, рисунок 3, с

использованием стенда.

,./

Рисунок 3 - схема стенда электрическая функчионtlJьная, (с) - в слrIае

использовtlния вольтметра и ап{перметрц (Ф - в слrIае использовtlния измеритеJIя мtlльD(

сопротивлений.

5.3.1.1. Установить меру на стенд, притянугь меру винтапли l, рисунок 5.

5.З.|.2. В слrIае измерения удельной электрической проводимости мер

толщиной менее б мм - подложить под меру доборо.пrую прокладку 2.
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Рисунок 5 - стенд для проведения поверки мер СО-230



5.3.1.3. Подкrпочить кJIеммы измерительньD( приборов в соответствии с

таблицей 4, плотно затянугь их винтап.rи 3.

5.З.2. Установить требуемую сиJry тока на источнике тока, в соответствии с

таблицей 5.

5.3.3. Вк.rпочить источник тока.

5.З.4. Выждать время устtlновления показаний используемьD( измерительньD(

приборов, считать покчвtlния измерительньD( приборов.

5.3.5. Повторить п. 5.3.1 четыре раза, подкJIючtш измерительные приборы к

KJIeMMtlM стенда в соответствии с таблицей 4.

5.4. Вычиспение действительного значения удельной электрпческой

проводимостш мер
5.4.1. Выwrслить действитеJьное значение удельной электрическоЙ проводимости

мер по формуле:

Таблица 4.

.Пl} измерения Подrспючение псточнпка тока к
коЕтактам стенда

Подrшючение вольтметра к
контактам сIеrца

l Nsl и ]ф2 М3 и Ns4

2 Ns2 и Ns3 Ns4 и Nsl

J Ns3 и М4 Nl и Ns2

4 ]ф4иМ1 ]ф2 и Ns3

Таблица 5.

Удельная
электрическая

проводпмость меры

спла испытательного тока
в с.Irучае использовапия

вольтметра и
амперметра

в с.пrIае пспользования
измерптеля маJIых

сопротивлеrrпй

1 о < 16 МСйм зА зА
2 lбМСм/м(о(20МСйм 4А
э 20МСм/м(о(28МСйм бА
4 28МСйм(о{36МСйм 8А
5 36МСйм(о(44МСйм 10А
6 а > 44 МСм/м |2л
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где Uзц, Uцl, Uп, Uzз, - нtшряжение, Вольт, измеренное при подкJIючении

вольтметра, к KoHTulKTElI\,l стенда в соответствии с таблицей 4,

Ip, Izз, Iзц, Iцt - сила тока, Ампер, измеренная при подкJIючении al},lперметра и

источника тока к KoHTtlKTtlM стенда, в соответствии с таблицей 4,

й -,опщ"на меры, вьцрaDкеннм в Meтpttx.

5.4.2. После поверки действительные значениJI удельноЙ электршIескоЙ

проводимости записывtlются в паспорт меры (комплекта мер) и на шильд в

подставке, под соответствующей мерой.

6. Оформлениерезультатов поверки
6.1. Результаты поверки мер з.lносятся в протокол поверки (Приложение 1).

6.2. При положительньD( результатах первичной поверки ставится отметка в ПаспОрт,

удостоверяющая личность поверитеJIя, или выписывается свидетельство о поверке

устtlновленного образца.

6.3. При положительньD( результатах периодической поверки вьшисывается

свидетельство о поверке устtlновленного образча.

6.4. При отрицательньD( результатах поверки вьшисывается изВещеНИе О

непригод{ости с указаЕием причин.



Приложение 1

(Рекомендуемое)

протокол

первичной / периодической поверки

от (-> 20 года
Средство измерений:

наименование Си, 'm

Зав. Jtlb

Принадlежащее _
нанменомffие юридкеского лпца, ИНН

С применением средств измерения:

нановольтметп микDомеТD

При следующих значениях ыIияющих факторов: темпераIура возд.уха _
перечень и значения влияющж Факюрв, нормирвдшых в методrке поверки

относительная влажность воздуха атмосферноедавление
перечень и значенш влияоIшrх факторв, нормrрванных в методике поверкв

Результаты поверки:
l. Проверка внешнего вида и комшIекгности.

помер, разряд, класс точносп иJIи погр€пlность

) ки:

Мера Толщина, мм Сила тока, А Напряжение,
нВ

Износ меры,
мкм

Удельная
элекгршIескаrl
проводимость
меDы. МСйм

льl hl= rr>: Uzl,: iur"о, = о:
hr: Iэа = (I^r:

hz: Ial = Utэ:
hц: l-

lдl - Uzз:
hr:

Ns2 ht: f_
111 - Uзц= iооо, = о:

hэ: ["^ -- Ult =

hz: Ial = Uo=
h^: fл: Uz=
hs=

-//- -//-

Рекомендации
прк}нать пршод{нм непригодшм) дIя пршенения

10
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Номер
измене-

ния

Номер

извещения

об измене-

нии

Номера листов Всего
листов

(после

измене-

ния)

Дата
измене-

ния

Фио
ответст-

венного за

внесение

изменения

Подпись

изме-

ненньIх

заменен-

ных
новых аннули-

рованных

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
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