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1. ввЕдЕниЕ

настоящий докрrент распрострilняется Еа измерительные каналы "комплекса автомати_

зированного измерительно-управJUIющего "ки-эБ3-Э.оН Россия-Березовская ГРЭС" в

составе дсу тП энергоблоков-JrlЪ3 и АСУ электротехнического оборулования (ЭТО) Бере-

зовской грэс филиаrr "э.он Россия", (далее комплекс) и устанавливает методы и сред-

ства при его периодической поверке.

Межповерочный интервЕrл - не более 2 лет.

Внеочередные поверки измерительньIх каналов проводят в следующих слrIшж:

- после замены или ремонта контроллерного оборудования или измеритепьного

оборулования комплекса;

- после переустановки программного обеспечения комплекса.

Поверку комплекса осуществJUIют органы Госуларственной метрологической служ-

бы или метрологические службы предприятий, аккредитованные на данный вид деятель-

ности.

2. опЕрАции повЕрки

при проведении поверки комплекса проводят следующие операции:

2.1. Внешний осмотр (п.7.1);

2.2. Опробование(п.7.2);
2.з. Определение метрологических характеристик измерительных каналов ком_

плекса (п.7.3):

2.з.|. Определение метрологических характеристик каналов измерений давления,

расхода прямого измерения, температуры, уровня, механических и электрических пара-

метров, гtr}ового и жидкостного анализа, работающих от датчиков с токовым вьIходом

(п.7.3.1.).' 
2.з.2. Определение метрологических характеристик каналов измерений темпера-

туры, (п.7.3.2.).
2,3.з. Опрелеление погрешности измерений измерительньIХ каналоВ расхода С

применением стаIIдартных СУ Й расчета его значения в нормtшьных условиях (п,7,З,З,),

3. срЕдствА повЕрки

при проведении поверки используют следfющие средства:3.1.

Краmкuе харакmер uсmuкuHatu,teHoBaHue

Калибратор сигналов мно-
гофункчиональный MC2-R-
Б

.щиапазон генерирования сигнtшов силы постоянного тока

(0...25) мА, ПГ t (0,02 О/о показанцfi + 1,5 MlA);

,щиапазон генерирования сигналов напряжения постоянно_

го тока (-25...150) мВ, пг t (0,02 о/о показанпй+ 4 мкВ);

,щиапазон генерирования сопротивления постоянному току

(l....4000) Ом, ПГ + (0,04 о/о показанпil пли *30 мОм, что

бппrтrrе\

ап 1об тrПя ттогпеIIIность + 200 ПаБарометр-анероид БАММ
-50...+ 50 ОС, КТ 1,0, цена деления 1

ос
Термометр лабораторный
тл-4
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поuмечанuя.
r Допускаеmся прuJуrененuе dруеш среdсmв uзмеренuй с харакmерuсmuкамll анало-

?uчньапu uлu превосхоdяtцtttпu указанные.
2. Все среdсmва uзмеренuй dолэtсньt быmь повереньt ор?ана]уlu Госуdарсmвенной меm-

ролоzчческой слуuсбой u tплеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке uлu оmmuскu пове-

рumельньlх клейлl.

4.ТРЕБоВАнияккВАлиФикАцииПоВЕРиТЕЛя

4.1. К проведению поверки допускчlются лица, ат,гестоваЕные в качестве поверите_

лей.
4.2. Персонаlr, проводящий поверку, должен знать структуру и основные принципы

работы измерител""о.о оборулования комплекса, структуру объекта измерений, быть

коМпеТентнымВВопросахэкспJryатациикоМплексаиегопоВеркиВсооТВеТстВииснасто-
ящей методикой.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть

установленные для экспJryатации оборуловtшия

Березовской ГРЭС филиал "Э.ОН Россия" и

экспJryатации электроустановок потребителей".

соблюдены требования безопасности,

АСУ ТП энергоблоков Ns3 и АСУ ЭТО
"Правилами техники безопасности при

б.условия провЕдЕния повЕрки

температура окружающего возд)да,ос, в помещениях, где уста-
новлены контDоJIлерное оборудовчlние и ПЭВМ кqNIцдgцgq _ 0...+ 40

относительнаJI влажность воздуха при 25 ОС,О/о, в помещениях, где

установпены первичные измерительные преобразователи, контрол-

леDное оборудование и Пэвм комплекса

до 90

630...790А.гr,rпсlъепнпе пявпение_ мм DT.CT

Напряжение сети питания, В 220 (+l0l-1.5 %)

-ДoпyскaетсяпpoBедeниeпoBеpкивpaбoчиxyслoBияxэкспJryaTaцииизМеpитeльньIх

каналов комплекса, если при этом собпюдаются условия применения этttлонньIх средств

поверки.

7. провЕдЕниЕ повЕрки

Внешний осмотр.1.1.



1.2. Опробование.
Проверяют возможность функционирования оборулования измерительных канЕчIов

комплекса с rIетом внешних влияющих факторов.
Опробование проводят на действующем комплекте оборулования поверяемьIх изме-

рительньЖ кulнttлоВ комплекса в полном составе, дJUI этого:

- с помощью операторов комппекса вьшолняют операции по вкJIючению питания

и запускУ прогрt}ммНого обеспечения комплекса согласно "Руководству по эксплуатации"

либо, если прогр€lммное обеспечение уже запущено, то готовят измерительное оборудова-

ние комплекса к поверке;
- выполНяют проверку соответствия версии прогрtllимного обеспечения измери-

тельного комплекса, для чего используя возможности По инженерной или рабочий стан-

ции, с которой проводится поверка измерительньIх каналов комплекса и указания в "Руко-

водстве по экспJryатации", проводят запрос версии программного пакета "SPPA-T3000"

которое установлено и используются в дiшном измерительном комплексе,
-при 

выполнении запроса на экране монитора рабочей станции, должна отразиться

версия isррд-тзО00"_ 07.f.09.03 указанное в описании типа данного СИ, см. рис.1

Рис.1

поамечанuе.

Еслч версtlя SРРд-Т3000, полученнсп прч запросе По, не совпаdеm с указанной в опu-

санuч muпа поверку прекраmumь dto воссmановленuяуказанных версuй ПО,

- выполняется проверка контрольной суплмы байтов метрологически значимой части

прогрtlммного обеспечения измерительного комплекса, для чего, используя возможности

пъ и"женерной или рабочий станции, с которой проводится поверка измерительньгх ка-

нtlлоВ комплекса , у**u""я в "Руководстве по экспJryатации'| проводят запуск ПО

''MD5checksum'' которое установлено и используются в данном измерительном комплексе,

При выпоЛнениИ запроса на экране монитора рабочей стtшции, должЕа отрЕвиться

контрольнzuI ср{ма байтов по в виде буквенно-чифровой последовательности
,,041D8FD98FOOB2O4E2200998ECF6644E", указаннаJI в описании типа данного СИ, см,

рис.2.



Рис,2

- переводят комплекс из рабочего режима в режим "поверка", Выполнение дан-

ной операчии проводят согласно требованиям экспJryатационной докуtчлентации дсу тп

на порядок выполнения работ на Березовской ГРЭС;
- в режиме ''Поверка"о используя возможности рабочей станции с которой осу-

ществJUIется поверка измерительньIх каналоВ и специализированного прогрtlммного обес-

печениЯ комплекса, проверяют соответствие установленньIх диtшазонов измерений, еди-

ниц измерений И параметров примененных первичньгх преобразователей по всем измери_

тельным канЕIлам комплекса;
- при поверке на выбранной рабочей станции комплекса убежлаются, что на экра-

нах мониторо" лруr"х рабочих станций, на измерительных индикаторах всех измеритель-

HbIx канаЛов имеютСя показанИя одинакоВые, соответствующИе показанИям лублирующих

измерительньIх и регистрирующих приборов;

- с разреra"r" леlлgrрной смены операторов комплекса, откJIючают первичные

преобразователи измерительньtх каналов выбранных для поверки от входа линий связи,

соединяющих первичные преобрtвователи с контроллерами входных измерительных мо-

дулей комплекса, вместо них на вход линий связи подкJIючают эталонные имитаторы

сигналов датчиков - калибраторы сигналов;

- задавая сигналы от эталонньгх приборов соотвеТствующие начаIry и 100 о/о шка-

лы измерений, убеждаются, что показания измерительных индикаторов на экране монито-

ра рабочЪй станции комплекса соответствуют заданным зЕачениям;

-спомоЩьюкалибраторовсигналоВзаДаютзначенияизмеряемЬIхпараметроВ'
вьrходящие за границы допустимьIх значений, убежлаются, в том, что на экране монитора

рабочей станции комплекса срабатывает соответствующая сигнurлизация;

ПDuмечанuе.
опробованuе провоdяm dля всех конmролuруемых uзмерumельньtх каналов u меmролоzuче-

ско?о оборуdованtlя, вхоdяu,лuх в сосmав KoMfuleкca,
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7.3. Опрелеление метрологических характеристик
7.з.l. Определение метрологических характеристик каналов измерений дав-

ления, расхода прямого измерения, температуры, уровня, электрических парамет-

ров, газового и жидкостного анализа, работающих от датчиков с токовым выходом,

поверку проводят в следующей последовательности :

первичные измерительные преобразователи данньж каналов имеюТ стандартные

вьжодные сигналы 4...20 мА;
выбирают измерительный канал (ик). На вход линии связи выбранноГо ИК вме-

сто первичньш измерительных преобразователей (пип), подкJIючtlют этапонный калиб-

ратор сигнtlлов, имитирующий электрические сигналы пип. Схема подкJIючения эталон-

,оrо *-"братора - аналогична схеме подкJIючения первичного измерительного преобра-

зоватеJи;
опредеJIяют расположение измерительного индикатора выбранного канала на ви-

деограмме на экране монитора рабочей стtlнции оператора комплекса. Перечень видео-

грам;, состав Ик в каждой видеогрtlмме и порядок выбора видеогрЕlпdм приведен в "Базе

данных измеряемых параметров ДСУ ТП энергоблока Nsз и дСУ ЭТО Березовской

ГРЭС;
с помощью эталонного калибратора на вход ИК подают сигнал, соответстВующиИ

расчетному сигналу первичного измерительного преобразоватеJlя в поверяемой точке

диапазона ИК;
поверку канала измерений проводят при следующих значениях входного сигнала:

0;25;50; 75 и 100 0% измеряемой величины;

- проводят не менее 5 измерений заданного значения сигнала эталона и регистрацию

результатОв измереНий, провеДенных ИК, затем осуществJuIют переход к следующей точ-

ке диапазона измерений;

- общее количество результатов измерений по одному Ик - не менее 50, при этом:

число поверяемьж точек 5, число измерений в каждой точке - 10 (5 на прямом хо-

де измерений и 5 на обратном).

- приведенную погрешность электронной части измерительньrх каналов давления

УроВня'механическихиэлектрическихпараМетроВ'газоВогоижиДкостногоанализаопре-
деJUIют пугеМ сравнения значений эталонного сигнала До подаваемого на соответствую-

щий вход линии связи измерительного канала выбранного для поверки с показаниями

дисплея поверяемого измерительного канала дх и вычисляют по формуле

(Ах -Ао)

Y*п = '100Уо,
Ап

где
дп - верхняя граница диапазона измерений поверяемого измерительного канала;

дх - срелнее значение измеряемого параметра, полуIенное в процессе поверки, при

этом:
п

дх = I Дхп, где п - число измерениЙ в данной точке диапазона измерении

l
Ао - значение заданного сигншIа эталона,

измерительные кtшtlлы давления, уровня, расхода прямого измерения, температу-

ры, электрических параметров, гttзового и жидкостного анчшиза, работtlющие от датчиков

с токовым вьIходом, считают поверенньIми, если погрешность каждого измерительного

(l)
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преобрtц!оватеJuI не превышает норм, указанных в докр{ентации на него и приведеннzuI

погрешЕость измерений измерительного канаJIа, без yreTa погрешности первичного изме-

рительного преобразоватеJIя, не превышает:
- ця измерительнЬIх канtшоВ давления, расхода прямогО измерениЯ, )фовня, темпе-

ратуры, мехtlнических и электрических параметров, гaц}ового анализа, работающих от дат-

tIиKoB с токовым вьIходом ., +0,2о^.

7.з.2 Определение метрологических характеристик канала измерений тем-

пературы.
Поверку проводят в следующей последовательности:
о выбирают измерительный канал (ик). На вход выбранного Ик, вместо первич-

ного измерительного преобршоватеJUI (пип), подкJIючают эталонный калибратор сигна-

лов, имитирующий электрические сигнttлы Пип.
7.3.2.t. В зависимости от типа первичного измерительного преобразоватеjUI повер-

ку ИК проводят в следующеЙ последовательности:

а) особенносmu поверкu uзмерumаlьньIх KaHOJroB, в коmорьlх в качесmве первuч-

но2о uзмер umепьноzо прео бр азо в аmаш uс полшуеmся mермо пара :

- первичные измерительные преобразователи (датчики) дЕшньIх каналов имеют

вьгходной сигнЕlл в виде напряжения постоянного тока изменяющийся в диапа3оне изме-

рения физической величины согласно ГОСТ Р 8.585-2001;

- в качесТве имитатора сигналов датчиков при поверке дilнньIх измерительньIх ка-

налов используЮт эталонные ка_гrибраторы напряжения, подкJIючаемые на вход линии свя-

зи измерительЕого канала вместо первичного измерительного преобразоватеJuI;

- подкJIючение первичных измерительных преобразователей (термопар) к преоб-

разоватеJUIм темпеРатурЫ осуществЛяют спецИальнымИ компенсаЦионнымИ ПРОВОДаI\,IИ,

поэтому откJIючение первичных преобразователей температуры проводится вместе с ком-

пеЕсациоЕными ПРОВОДtlI\,Iи на KoHTttKTax электрического соединения в специализирован-

ньrх коробках-термостатах. Размещение позиций поверяемьIх Ик в коробках и маркиров-

*u *ороЪо*-термостатов приведена в "Базе данных измеряемьD( пара]ч{етров АСУ ТП энер-

гоблока";

- величина задаваемого сигнала от рабочего эталона в виде постоянного напряже-

ния зависит от значения имитируемой физической величины и опредеJUIется по

ГОСТ Р 8.585-200l;

- т.к. температУра холодНого спЕUI термопары t х.сп. * 0"С, то необходимо изме-

рить tх.сп.;

- измерение температуры холодного спчrя проводят лабораторным стекJUIнным

термометром, причем, измерение проводят в открытой термостатированной коробке, в той

точке, где компенсационный провод, подкJIючает термопару к входу линии связи;

- по таблицаtrл госТ р 8.585-2001 для данного типа термопар опредеJUIют величи-

ну термоЭ..Щ.С. Ет. х.сп для t х.сп и величину термоЭ.Д.с. для температуры горячего спzuI

Ет. г.сп. в исследуемой точке диапшона измерений;

- опредеJuIют значение сигнала от этilлонного ка-пибратора сигн€uIов, подаваемого

на вход измерительного кtшала в поверяемых точкtlх диапазона измерения, как

U раб.эт. = Ет. г.сп. - Ет х.сп. ,

где
u раб.эт. - напряжение рабочего этЕtлона подаваемого на вход кЕtлибруемого изме-

рительного канала;
Ет. г.сп. - термоЭ..Щ.С. термопары при поверяемом значении температуры, при
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условии, что t х.сп. = 0 ОС;

Ет х.сП - термоЭ.Щ.С. термопары при текущем значении температуры холодЕого

спая t х.сп.

Примечание:
В калибрато|. ,"rru MC2_R_IS возможен rIет температуры окружающей среды в

процессе поверки ИК температуры пугем вкJIючения соответствующего режима работы

калибратора, при этом на 
"r.ъд 

йк задается значение контропьного сигнала соответству_

ющее поверяемой точке диапазона измерений. Значение измеренной температуры опреде-

JuIется по показаниям иЕдикатора рабочей станции оператора комплекса,

б) Особенносmа поверкч uзмерumапьньlх канаJIов, в коmорьtж в качесmве пер-

вuчноzо u:rлlераmа.ьпоzо преобразоваmеля uспользуеmся mермопреобразоваmаь со-

проmuвленая:
первичные измерительные преобразователи (латчик1l 

1т-1l,-:: 
каналов имеют

вьтходной сигнал в виде сопротивления постоянному току изменяющийся в диапазоне из-

мерения физической величины, согласно ГОСТ 6651-2009;

в качестве имитатора сигнtlлов при поверке данных измерительных канаIIов

используются калибраторы сопротивления или магазины сопротивления, подкJIючаемые

наВхоДизМерительногокtшалаВместоперВичногоизмерителЬ1:-::-1r:-брtr}оваТеJUI.Схе-
ма подсоединения эталонного кшибратора или магазина сопротивлений должна соответ_

ствоватЬ схеме подсоедиНения перВичногО измерительного преобразоватеJUI (3-х или 4-х

проводнм);
величина задаваемого сигнала в виде сопротивления постоянному току от ра-

бочего эталона зависит от значения имитируемой физической величины и опредеJlяется по

гост 6651-2009.
Поверка канаJIа измерений проводится при следующих значениях входного сигна-

ном);
значениsизМереннойтемператУрыопредеJUIютпопоказанияминдикаторана

соответствующей видеограмме Ha r*p*"1ao"",opu рабочей станции оператора комплекса,

АбсолютнУюпоГрешностЬпоВеряемьгхизмериТелЬньIхканалоВтемпераТУрыопре.
деJUIют путеМ сравнения значений эталонного сигнала До подаваемого на соответствую-

щий вход измерительного канала комплекса с показаниями дисплея поверяемого измери-

тельного канала Ах и вычисJlяют по формуле

ДА = Ах -Ао,
где
дх - значение измеренного параметра с максимальным откJIонением от заданного

значенI,IJI;

до - расчетное значение температуры в поверяемой то,псе диапазона измерении,

10 (5 на прямом ходе измерений и 5 на обрат-
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Измерительные канЕlлы температуры считают поверенными, если погрешность

каждого измерительного преобразоватеJuI не превышает норм, указаЕных в докуN[ентации

на него и абсолютнЕц погрешность измерений электронноЙ части измерительного KaHtUIa,

без yreTa пофешЕости первиtIного измерительного преобрд}оватеJIя, не превышает:

- для ИК с первиtIными измерительными термопреобразователям_и сопротивлений

ТсП нСх Ptl00, futoo=1,385 и нсх 100 П, Wtoo:1,391, ТСМ нсх 50М и 100М,

W199:1,428 """,* 1,0 ОС;

- дJIя ИК с первичными измерительными преобразоватеJIями термопарами с нСх

ХА(К) и НСХ XK(L). """"+2,1ОС,

7.3.3 Определение метрологических характеристик канала измерений расхо-

да с использование стандартньш су}кающих устройств,
поверку проводят в следующей последовательности:

- выбиршот измерительный канал (ик). На вход выбранного Ик вместо первич-

ньгх измерительньIх прaобр*ователей (пип), подкJIючают рабочий эталоЕ, имитирую-

щий электрические сигналы ПИП;

- измерение расходов жидкостей и газов основано на вычислении расхода на ос-

новании алгоритма по ГОСТ 8.586.1-5:2005 С YIeToM ИЗМеРеННЬD( ПеРеПаДа ДаВЛеНИЯ На

сужtlющем устройстве, давления перед с)Dкающим устройством и температуры измеряе_

мого потока;

- первичные измерительные преобразователи (латчики) канапов перепада давле-

нияпдавления имеют вьпrодной сигнЕlл в виде постоянного тока 4",20 мд,

Первичные измерители температуры представJUIют собой термометры сопротивле-

ния иимеют вьIходной сигнttл в виде сопротивления постоянному току, изменяющийся в

диапазоне измерения физической величины, согласно ГоСт 6651_2009,

В качестве имитаторов сигнаJIов датчиков при поверке дuцIньD( измерительньгх ка-

налов используются калибЪаторы сигнаJIов, подкJIючаемые на вход линии связи поверяе-

мьш измерительньIх каналов вместо первичных измерительньIх преобразователей,

,Щля поверки измерительньIх каналов расхода рассчитывают значения контрольных

сигналов в поверяемых точках диапазона измерений, Расчет выполняют с применение

эталонньж аттестованньж програIuмных продуктов, например програI\,rмы "Расходомер

исо".
рассчитываются значения физических величин перепада, при расчетньIх значениях

даВленияитемператУрыприкоторыхрасходсоотВетстВУетслеДУюЩимточкаI\,lДиапазона
измерения - 30; 40; 50; 70 и 100 %:

-припоВеркеизмерителЬногоканалаодноВреМенноЗадаютконТролЬныезначе-
ния входНьIх сигналов от эталоЕных калибраторов по ИК перепала давпения, давления и

температуры. Величина задаваемого сигнала в виде постоянного тока и сопротивления от

эталонного калибратора опредеJuIется значением имитируемой физической величины

расхода. Щопускается симуJUIция значений давления и температуры ПРОГРаI\,rМным спосо-

бом;

- заданные значения контрольных сигналов по канала},t давления, перепададавле-

нияитемпераТУрыконТролирУютсяпосоотВетстВl'юЩиМизмерительныминДикаторамна
видеограммах на мониторе рабочей станции комплекса;

- измеренное значение расхода контролируется по индикатору поверяемого ИК

расхода.
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ппимечание:
при измеDении Dасхода паDа проводят 5 режимов измерения расхода:

. при рабочих значениях давления и температуры;

. ,rр" рабочем давлении и сниженной на 10 оС температуре;

. ,rlr рабочем давлении и завышенной на l0 ос температуре;

. при завышенном на 10 % от рабочего значения давлении и рабочей температуре;

. при заниженном на 1 5 О/о от рабочего значения давлении и рабочей температуре,

пDи измерении расхода rкидкостей проводят 3 режима измерения расхода:

. при рабочих значеЕиях давления и температуры;

. прr рабочем давлении и сниженной на 10,С температуре;

. ,rр" рабочем давлении и зчlвышенной на 10 ,С температуре.

проводят не менее 5 измерений заданных значений сигншIов этtlпонов и регистра-

цию результатов измерений, проведенньп< ИК, затем осуществJUIют переход к спедующей

тоIIке диапазона измерений;

- общее количество результатов измерений по одному ИК, в одном режиме рабо-

ты - не менее 50, при этом:

- число поверяемьD( точек 5, число измерений в каждой точке - 10 (5 на прямом

ходе измерений и 5 на обратном),
приведенную погрешность электронной части измерительных каналов расхода

опредеJuIют пугем сравнеIIиrI расчетньж значений расхода До поlгуlаемого при подаче на

сооТВеТстВУюЩиеВходылиЕиисВяЗииЗмерителЬнЬIхканЕIлоВрасхоДа'ДаВленияиТемпе-

ратуры, вьбршrньтх дJUI поверки с показtlниями Дх, соответствующих измерительньIх ин-

дикаторов поверяемого измерительного канала на мониторе рабочей станции оператора

комплекса и вычисJIяют по формуле

(Ах -Ао)
100 % (1)

Y*"
Ап

где
дп - верхняя граница диапазона измерений поверяемого измерительного канала;

дх - срелнее значение измеряемого параметра, полrIенное в процессе поверки, при

этом:

д'=IАхп,гДеп_тМслоизмеренийвданнойточкеДиtшазонаизмерении;
1

до - расчетное значение расхода при соответствующих значениях перепада, давле-

нияи температуры.

измеритепьные каналы расхода считают поверенными, если погрешность каждого

измерительного преобразоватеJuI в расчетньш условиях работы не превышает норм, ука-

зttнньIх в дочrрrентации на него и приведенншI погрешность измерений электронной части

измеритеЛьногО кан€UIа, без yreTa погрешности первичньIх измерительньIх преобразовате-

лей, не превышает..... "",*1,0 
0/о,
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оФормлýниЕ рЕзультлтов повЕрки

8.1. РезуJьтаты поверки цзмерите.IьЕьD( rcЕалоs оформляотся цр-токол,lмц, по

форме, rзложсвпой в Приложепии А.

8.2. При положительньЁ результатах цоверки lla все измсрrте,пьвьrc каlалы и

комплекс в цедом вьцастся свидете;lьство о поверке устаЕовленной формы илп делается

сооlвсtствующая зaшись в формулrре комЕлскса согласно <Порядок првелеrшя поверкп

срлств взмерfr, трбоваяшr к зrrаку пов€рI@ ц содержапию свидетеJllстм о пов€рке),,

}твержд€tiцым прш<азом Мrппрмгорга Nsl8l5 от 02.07.2015 (далее - Порядок прведе-

кпя поверки)

8,З. Доrryскасгся ПрЕодить поверку отдсльяьD( KtlEaJIoB комплекс4 исЕоJIьзуемъ,D(

в сфер осltrествлеЕия призводствеЕного коЕц)оля за сб,подеаием устаяовленвьD( зir-

коЕодatтеJtьýтвом Росспйской Федерации требоваций промъшrlеsЕой безопасяости к экс-

ILтуатацпй опасвого производствеЕЕого объекIlл- Прц этOм вцдаетýя свцдетеJъст!о о по-

верке комплекса с указаяием переsЕя повсреЕпья KmIilJloB.

8.4, ПрЕ отрttцательвьD( рсзультатФ( поверки отдельвъD( измерrтешшл< пробра-

зоаатеJIей, какого-.rtцбо кцlала ЕJIп коIt4Itлехса в цепом} даfillое измерите]ъвое оборулова-

пие к дрвмеЕеЕию в качестве СИ пе лотlускаrог, Емеющllсся оттисriЕ поверЕтсльвьD(

клейм и свидетедьства гасят и вьцают извещеЕЕе о qепрпгод{ости с },кiлзашем прIrчЕп

согпасЕо }тверкдеЕвого поряJIка проведеиия поверкIi

8.5. .Щошускасгся прsодlfь повтоprrуо пов€рку той часги измеритсдыlIiD( K,tBaJIoB

комплексаj из-за от(аза которй было вьц8Ео Езвецевие.

Начальмс сектора ФГУП "ВНИИМС" ,К r.^.**",*,
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Приложение А

Протокол поверки измерительного канала

Тип поверяемого измерительного комплекса

Индекс ИК наименование Ик

Щиапазон измерений Единицы измерений

средства измерений применяемые при поверке

нормированное значение погрешности измерительного канала

Измеряемая величиЕа

0й шкалы изм.

Значение

Результаты измерений. Прямой ход

1

)
J

4
5

Результаты измерений. Обратный ход

1

z
J
4
5

Погрешность измерений

Абсолютная
(Приведенная)

Годен (неголен)
Результаты поверки

Измерительного
кzшала

Поверитель


