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Настоящм методика распространяется на анализаторы пищевьrх продуктов моделей
Infratec 124l, Sofia, Nova фирмы "FОSS Analytical A/S", !ания, и устанавливает методы и

средства их поверки.
Анализаторы подлежат первичной (перел вводом в эксплуатацию или после ремонта)

поверке и периодической поверке в процессе эксплуатации.
Интерва-гl между поверками - l год.

1. опЕрАции повЕрки

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следуIоцие операции:

2. срЕдствА повЕрки

2.1 Проба продукта, содержание компонентов в которой определено в аккредитованной
испытательной лаборатории методами, изложенными в соответствуIощих ГОСТ (см.табл.l).

2.2. Термометр ТЛ-2-4-Б2 по ГОСТ 28498-90. .Щиапазон измерений 0 - 50 ОС, цена деления
0,1 ос

2.3. Барометр-анероид М-98 ТУ 25-11-13l6-76.
2.4. Психрометр аспирационный МБ-4М ГОСТ бЗ5З-52, диапазон измерения относительной

влажности (10 - 100) %

,Щопускается использование других средств поверки, допущенных к применению в РФ в

установленном порядке, с метрологическими характеристиками IIе хуже указанных,
2.5. В том случае, если владелец анализатора использует его только для определения

части компонентов из списка возможных, допускается проводить проверку только по
используемым компонентам. При этом список определяемых компонентов должен бьтть

утвержден Руководителем лаборатории, в которой используется анализатор.

3. условия повЕрки

З.1. При проведении поверки должны быть соблtодены следуIошие условия:
- температура окружающего воздухаl, ОС от 15 до 25;
-атмосферноедавление,кПа от84до 106;
- относительнЕlя влажность воздуха, 0Z от 20 до 95;
- напряжение питания переменного тока, В 220*22-зз;

- частота переменного тока, Гц 50t1.
3.2. Перед проведением поверки анализатор следует прогреть не менее двух часов.

N Наименование операций Номер пункта
методики

обязательность
проведения

в эксплуатации после Dемонта
l Внешний осмотр.

проверка комплектности.
6.1 да да

2. Подготовка к поверке. 6.4 да да
3. опробование. 6.5 да да
4. Определение

метрологических
хаDактеDистик.

6,6 да да
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3.3. Установка и подготовка анализатора к поверке, включение соединительньtх устройств,
зfflемление, выполнение операчий при проведении контрольньгх измерениli осуществляется в
соответствии с эксплуатационной документацией.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности должны соответствовать рекомендациям, изложенным в

Руковолстве по эксплуатации анаJIизаторов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей и
изгIившие эксплуатационную документацию. Для проведения измерений допускается
привлечение операторов, обслуживающих прибор.

6. провЕдЕниЕ повЕрки

б.1. Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра проверяют:
- отсутствие механических повреждений;
- соответствие комплектности прибора технической локумеrIтации;
- надежность крепления соединительных элементов.
6.2. Опробование
6.2.|. Опробование прибора происходит в автоматическом режиме.
6.2,2. Включить питание прибора. После включения питания происходит автоматическое
тестирование прибора. В случае успешного прохождения тестирования на дисплее появляется
стандартное окно программного обеспечения анализатора. В случае если прибор не прошел
тестирование, на дисплее появляется сообщение об ошибке.

6.3. Проверка соответствия программrlого обеспечения

6.3.1. Проверка соответствия программного обеспечения заключается в проверке HoN{epa

версии.

6.3. 1. 1. .Щля анализатора Infratec |24|:

При включении появляется основное окно, при нажатиина кнопку "Ввод" на корпусе прибора
появляется меню см. "Саrе Мепu", при выборе строки 2 "Instrument Information" появляIотся
данные о версии ПО. Окно с номером версии ПО привелено на рисунке 1.
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Рис.l Окно с названием и номером версии ПО

,Щля ана_гlизатора Infratec Sofia:
При включении появляется основное окно 1, при выборе пункта "Tools" появляется меню
"Tools", при выборе строки меню "About" появляется окно 3 с номером версии ПО.

Окно с номером версии ПО приведено на рисунке 2.

Infratec sofia

Sample Соuпtеr: З52
Analysis Counter: З40
SoftHare Version: 2.0

Chassis ID:

1б-6242744
Spectrometer Serial:

12з4567в9

Back

Рис,2 Окно с названием и номером версии ПО

.Щля анализатора Infratec Nоча - Пр" запуске прибора открывается основное окно, в нем
нужно нажать на Саrе (шестеренка в верхнем правом углу), появится окно Саrе (обслуживание),
в этом окне следует нажать на Instrument Information, появится окно с номером версии ПО.
Окно с номером версии ПО привелено на рисунке 3.

,,-. ,, .,. - .- . . ...,.

,ýg{ilrlTe T*r!i*r,
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Рис.3 Окно с названием и номеро]\,{ версии ПО

6.З.1.2. Ана-пизатор считается прошедшим поверку по п. 6.3, если номер версии не ниже:

наименование
программного обеспечения

Илентификационное наименование
прогDаммного обеспечения

Номер версии
по

ONX для Infratec 1241 oNX не ниже З

Firm.FОF для Iпfrаtес Sofia Firm.FоF не ниже 6

ISIscan Nova для Infratec
Nova

ISIscan Nova не нlлже 6

6.4. Подготовка к поверке.
Поверка анализатора проводится только по тем компонентам, которые анаJIизир}.Iотся на
предприятии - владельце поверяемого прибора.

При подготовке к поверке необходимо выполнить следующие операции:
- измерить в аккредитованной испытательной или аналитической лаборатории

содержание компонентов, определение которых проводится на поверяемом приборе.
Перечень компонентов и методов анализа указан в таблице 1.

Таблица 1

Определяемый компонент
Измеряемые
величины /

паDаметD
.Щиапазон измерений

гост на метод
анzLпиза

Белок

_-_ _ч _19рц_9р_Ll{. _ _. _ _ _ _

- в бобовьгх

- в яtIменном солоде------...-----
- растворимыи в ячменном
солоде

Массовая
доля,Yо

_ _ _ _. _ _ _ _.3_,Q,,,??,9_ _ _ _

22,0. . ,45,0

......... Z,q,,,.iq,q..... _...

2,0.. . 10,0

гост l0846-91

гост 29294-2014
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влажность

Массовая
доля,Yо

в зернобобовых 2.0. . .50.0 гост lз586,5 9з
-_ 

_ч _Y_qgд ц.Yч 9ц_ _с_9 ц 9_ц з_{
- в пшеничной муке

з.0...2з.0 гост 10856-96

10,0...l6,0 гост 9404-88
в ячменном солоде 2.0,.. 10.0 гост 29294-20|4

Ж"р

Массовая
доля.о/о

- в масличных 34,0-55,0 гост 10857_64

клейковина

Массовая
доля,Yо

- сырЕrя в пшенице l0,0. . .40,0 гост р 54478 _ 20l 1

сырЕUI в пшеничнои муке 8.0...50.0 гост 28797-90

Крахмал в зерновых
Массовая
доля, О/о 40,0...77 ,0 гост l0845-98

Экстракт

Массовая
доля, О/о

- в ячмене 45,0...75.0 гост 12llзб 77

- в ячменном солоде 76,0. .,87,0 гост 29294-2014

- включить питание прибора от сети переменного тока;
- осуществить прогрев прибора в соответствии с Руковолством по эксплуатации.

б.5. Определение метрологических характеристик

6.5, 1. Определение абсолютной погрешности анализатора.
Провести два измерения содержания компонента в пробе, подготовленной в соответствии с

указаниямип.6.4. Перед каждым измерением проба заново пересыпается в кювету анализатора
(или переливается дJuI жидкой пробы).

Определить абсолютную погрешность Бi по формуле:

Ei: Cn-Ci

где Cn - результат измерения, полrленный в аккредитованной испытательной лаборатории
(лействительное значение).

Ci - результат измерения, полученный на анализаторе
В качестве результата выбираем наибольшее значение абсолlотной погрешности,

полг{енное для дв)л( измерений.
Результаты поверки считаются положительными, если абсолютнаJI погрешность Бi для

измеряемого компонента не превышает значения, указанного в таблице 2.
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Таблица 2
Infratec 1241и Iпfrаtес Nova:

Определяемый
компонент/параметр

Измеряема
я величина./
/параметр

!иапазон измерений
прелелы допускаемой
абсолютной погрешности

1 2 3 4

Белок:

Массовая
доля,О/о

-_ 
_ч _19рц.qр.Llц от 3,0 до 22,0 + 0,5

- в бобовых от 22,0 до 45,0 + 0,5
- в ячменном солоде от 7,0 до l6,0 t 0.6
- растворимый в ячменном
солоде от 2,0 до l0,0 + 0,6

Влажность:

Массовая
доля, О/о

- в зернобобовых от 2.0 до 50.0 t 0.5
- в масличных семенах от 3,0 до 23,0 t 0.5

- в пшеничной муке от l0,0 до 16,0 + 0,5
- в ячменном солоде от 2,0 до l0,0 t 0.5

Жир: Массовая
доля,о^

- в масличных от 34,0 до 55,0 + 1.0

клейковина:
Массовая
доля,Yо- сырaш в пшенице от 10,0 до 40,0 t 2.0

- сырiш в пшеничнои муке от 8,0 до 50,0 t 2.0

KpaxMa;l в зерновых
Массовая
доля, О/о от 40,0 до 77,0 + 1,3

Экстракт:

Массовая
доля,Yо

_ в ячмене от 45,0 до 75,0 t 1.6

- в ячменном солоде от 76.0 до 87.0 + 1,0

Опрелеляемый компонент
Измеряемая величина/

/параметр
!иапазон
измерений

Прелелы
допускаемой
абсолtотной
погрешности

Белок
Массовая доля,О/о

- в зерновых от 3,0 до 22,0 +0,5

влажность

Массовая доля,О/о- в зернобобовых от 2.0 до 50.0 + 0,5

- в масличньIх семенах от 3,0 до 23,0 + 0,5

Жир Массовая
доля, О/о

- в масличных от 34,0 до 55,0 + [,0
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7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.|. При проведении поверки анализатора составляется протокол поверки,
Рекомендуемм форма протокола приведена в приложении Д к настоящей методике.

7.2, Ана;lизатор, удовлетворяющий требованиям настоящей Методики, признается
годным. Положительные результаты оформляются свидетельством о его поверке по
установленной форме.

7.3. На анализатор, признанный непригодным к эксплуатации, выписывается извещение
о непригодности с указанием причин,
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Приложение А

Протокол

от
поверки анализатора модели

Принадлежит

,зав.N9

инн

Условия поверки

Поверка проведена по методике поверки

Результаты анализов контрольной пробы анализируемого продукта в аккредитованной

лаборатории

Результаты анализа контрольной пробы анализируемого продукта на анализаторе и

абсолютной

заключение

Поверитель

Наименование определяемого
компонента

Номер ГОСТ на метод
опDеделения

Результат определения
содержания компонента

l
2.

J.

4.

п

чg,l нос п

Наименование определяемого
компонента

Результаты определения
содержания компонента Ei: Cn-Cpi Примечание

1
1

2

2,
1

2

з,
2

4.
1

2
1

2

n
l
2

!ата


