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Настоящая методика поверки распрострz}няется на газоанализаторы Chemlogic 1

модели CLl (МДИ) фирмы (DOD Technologies, Inc.>>, CllIA? (да,rее - газоанализаторы)
и устанавливает методы и средства их первичной поверки при вводе в экспJryатацию,
после ремонта и периодической поверки в процессе экспlryатации.

Интервал между поверкаIvlи - 1 год.
Поверку проводят в комплекте с преобр€Lзователем первичным измерительным

ленточным (бlмажной индикаторной лентой Chemlogic - да-шее ИЛ), используемым с
конкретным образцом газоанализатора.

ИЛ представJIяется в виде партии в количестве, необходимом дJuI эксплуатации
прибора в течение 1 года.

,Щля проведения поверки гчвоанаJIизатора проводится выборка ИЛ из 1казанной
выше партии.

1. опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки доJIжны вьшолняться операции, укванные в табл. 1

Таблица 1

|.2. Если при проведении той или иной операции поверки поJIr{ен отрицатель-

ньй результат, дzшьнейшая поверка прекращается.

2. срЕдствА повЕрки

2.1. При проведеЕии поверки должны быть применены средства, указанные в таб-

лице 2.
Таблица 2.

Jф

пlп

Наименование операции Номер
п}нкта

Обязательность проведениJI
операций

при
первичной

поверке

при
периодической

повеDке

1 Внешний осмотр 6.1 да да
2. опообовшtие 6.2 да да
2.т проверка общего функционирования 6.2,1 да да
2.2 Проверка порогов срабатывания сигна-

лизации
6.2.2 да да

2.з Подтверждение соответствиJI
пDогDаммного обеспечения

6.2.з да нет

J. Определение метрологических
хаDактеDистик

6,з

3.1 Определение основной погрешности 6.3.1 да да

Номер
пункта Н.Щ

по поверке

Наименование основного и вспомогательного средства поверки, номер докумен-
та, требования к СИ, основные техниЕIеские и (или) метрологические характери-

стики

6,2.2.,6.з
PoTa:r,teTp РМ-А-0,063
пений 0.063 м3/ч

гуз по ГОСТ 13045-81. Верхний предел диапЕLзона изме-

6.з

Рабочий эталон 1_го разряла - генератор гzвовьIх смесей ГГС модификачий ГГС-
т или ггс-к (термодиффузионньй) по шдЕк.418319.009 ту ( Nч 45189-10 в

ФИФ РФ) в комплекте с источникаIчlи микропотоков (ИМ) тоJrуилендиизоциана-

та rrо ИБЯЛ .418319.013 ТУ ( Nq 15075-09 в Госреестре СИ РФ);



ение таблицы 2.

Номер
пункта
НЩ по
поверке

Наименование основного и вспомогательного средства поверки, номер доку-
мента, требования к СИ, основные технические и (или) метрологические ха-

рактеристики

6.з. Генератор вл,Dкного газа ГВГ-902 по ШДЕК 418З13.900 ТУ ( Ns 42811-09 в

ФИФ РФ), диапазон воспроизведения относительной влажности от 1 до 9З Чо,

пределы догryскаемой абсолютной погрешности по относительной влажности t
l Чо.

СИ по <<Методике измерений массовой концентрации тоJrуилендиизоционата в

газовьtх смесях методом высокоэффективной жидкостной хроматографиио
МИ N9 242/Iз-2015.
- хроматограф жилкостной, например, Agilent 1200 ( J\b 37960-08 в ФИФ РФ) с
программньш обеспечением в комплекте с колонкой хроматографической Zor-
Ьах Exlipse XDB-C 18,5р, 150*4,6 мм РД.{ 99396'7-902 фирмы Agilent Technolo-
gies.

6.з. Поверочный нулевой гtr} - возд}х по ТУ 6-21-5-85, азот гilзообразньй марки А
по ГоСТ 929З-74 в баллонах под давлением.

4.6.з

Термометр лабораторньй ТЛ-4, ГОСТ 28498-90, диЕш,tзон измерений
(0 - 50) ОС, 

цена деления 0,1ОС

Барометр-анероид БАММ-1 по ТУ 25011.1513.-79, дуцапазон измеряемого атмо-
сферного давлениrI от 610 до 790 мм рт. ст., предел догryскаемой погрешности
*0,8 мм рт. ст., диапiLзон рабочих температур от 10 оС 

до 50 оС

Психрометр аспирационньй М-34 по ТУ 25-1607.054-85, диапiвон относитель-
ноЙ влажности от 10 до 100 vо притемпературе от миЕус 10 ОС 

до 30 ОС

2.2. Щопускается применение других средств измерений, не приведенньIх в табли-

це, но обеспечивающих определеЕие метрологических характеристик с требуемой точ-

ностью.
2.3. Все средства поверки должны иметь действуюпlие свидетельства о поверке,

ГСО в баллонах под давлением - действ}тощие паспорта.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Помещение, в котором проводится поверка, доJDкно быть оборудовано при-

точно-вытяжной вентиляцией.
3.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, из-

ложенные в руководстве по экспJryатации (РЭ) на газоанализаторы.
3.3 При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблю-

даться требования ГОСТ 949-'73 и <Правила устройства и безопасной эксшryатации со-

судов, работающих под давлением>>, утвержденные Госгортехнадзором.
3.4 При работе с газоанаJIизаторами необходимо соб.rподать общие требования

безопасности <<Правил технической экспrryатации электроустчlновок потребителеЙ>, Ут-
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верждённьгх Минэнерго РФ ]фб от 13.01.2003 и <МежотраслевьIх правил по охране
труда (правил безопасности) при экспJryатации электроустановок> ПОТ РМ-01б-2001
РД 153-34.0-03.150-00, введённьп< в действие с 01.07.2001 г.

4. условия повЕрки

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружzlющей среды (20 + 5) "С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительн€ш влФкЕость воздуха от 30 до 80 7о.

5. подготовкА к повЕркЕ

5.1. Перед проведением поверки доJDкЕы быть вьшолнены следующие подготови-
тельные работы:

1) поверяемьй газоанzIJIизатор должен быть подготовлен к работе в соответствии
с Н,Щ на него;

2) генератор газовьD( смесей ГГС модификаций ГГС-Т или ГГС-К м генератор
BлaЖнoгoгазаГBГ-902,aтaкжeистoчникиМикpoпoToкoвT.ЩИ@
нат - эквиваJIент МДИ) должны бьrгь подготовлены к работе в соответствии с Н,Щ на
них, средства поверки, укaLзанные в таблице 2, в соответствии с требовiIниями их экс-
пJryатационной докуtиентации.

3) ПНГ (воздух) или Евот в баллоне доJDкна бьггь вьцержана в помещении, в ко-
тором проводится поверка, в течение 24 ч, поверяемый гzвоанаJIизатор - в течение 2 ч;

4) пригодность ПНГ в ба;lлонах под давлением должна бьrгь подтверждена пас-
портz}ми на них;

пригодность ИМ ТДИ должна быть подтверждена действ}.ющими свидетельством
о поверке на них;

5) провести сборку газовой схемы, приведенной на рис. 1 Приложения А, с ис-
пользоваIIием фторопластовой трубки.

6) Провести расчет режимов работы генераторов для приготовлениrI )ълФкненньrх
(60+5 Чо отн.) газовьIх смесей поверочного компонента (Т'ЩИ) с конuентрациями, при-
веденными в Приложении Б.

Расход ПГС должен быть не меЕее 1,5 дмЗ/мин, т.е. быть достаточным дJuI газо-

ан;шизатора и отбора ГС по МИNs242/|3-20|5 (далее - МИ).
7) должна быть вкtпочена приточно-вытюкншI вентиJIяция.

6. провЕдЕниЕ повЕрки

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие внешЕих по-

вреждений, влиJIющих на работоспособность газоzlнализатора.

6.|.2 Щля гtвоzlнz}лизатора доJIжны быть установлены:
- исIIравность оргчшов управления;
- четкость надписей на лицевой панели.

.Щ.пя партии индикаторной ленты ИЛ должны быть установлено:
- маркировка и срок годности (не менее 1 года) на упzжовке;
- целостность )дIzжовки,
- целостность ленты,
- окраска - белая,
- количество ИЛ в партии (не менее 6-ти упаковок)



Газоанализатор считzlют вьцержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если
он соответствует перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2. 1 Проверка общего функчионирования
Включают прибор и после прогрева газоIIнаJIизатор проверяют его

функционирование в соответствии с РЭ.
С помощью ротаметра, подсоединенного к входному шту{еру газоанаJIизатора,

проверяют наличие и величину расхода пробы воздуха.

Расход пробы должен cocTaBJuITb (1,0 + 0,2) дм3/мин.
6.2.2. Проверка порогов срабатывания сигн.lлизации
Проверка осуществJIяется в соответствии с р;u}делом 5 <Руководства по эксплуа-

тации>> системы пугем введения соответствующих команд (п.5.4.е). При этом на дис-
плей выво мтся значения установленньж порогов срабатывztния сигнЕtлизации.

6.2.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения.
Операчия <Подтверждение соответствия прогрЕlммного обеспечения>> заключается

в определении номера версии (илентификационного номера) прогрЕlммного обеспече-

ния (ПО).
Вывод номера версии (идентификационного номера) ПО на экран осушIествJuIется

при вкJIючении газоанализатора в автоматическом режиме.
Результат подтверждения соответствиrI прогрz}ммного обеспечения считают по-

ложительным, если полrIенные идентификационные данные соответствуют идентифи-
кационным дztнным, укzвulнным в рд}деле <Программное обеспечение>> описания типа
средства измерений.

Результаты опробования считчlют положительными, если гщоанализатор соответ-
ствует требованиям п.п. 6.2.1 - 6.2,З.

б.3. Определение метрологических характеристик
6.3.1 Определение основной приведенной (относительной) погрешности проводят

при поочередной подаче на гzвоанаJIизатор поверочньж гzвовьIх смесеЙ, содержащих

поверочньй компонент ТДИ, в последовательности: Nф.[s |-2-З и считывании показа-

ний с дисплея газоанrшизатора дJuI каждой ПГС по шкfuте МДИ.
Подачу ПГС на гд}оанчшизатор осуществJuIют в соответствии с п.5.1.5) - п.5.1.7)

методики.
Одновременно с подачей ПГС на газоанализатор осуществлJIют отбор ГС из ли-

нии сброса (см.рис 1 Приложения А) в соответствии с МИ для определения действи-
тельного значения содержания поверочного компонента (Хо в ррЬ) в ГС.

Номинальные значения содержtIниJI поверочного компонента в ПГС приведены в'
таблице Б1. Приложения Б.

Значения основной приведенной погрешности (увЧо) длJl диапазонов, привеДен-

HbIx в таблице В1 Приложения В, рассчитьшают дJuI каждой ПГС по формуле:

YОпр _ VОl
lL i lL d

^., = 

-.100

' Хо

где
X:"n - покzвztния газоанаJIизатора при подаче i-ой ПГС, ррЬ;

Хд - верхниЙ предел диапазона измерениЙ, ррЬ.

(1)
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Х:'О - действительное значение объемной доли опредеJuIемого компонент4 ррЬ, (в со-

ответствии с Приложением Б),

Примечание: Пересчет значений объемной доли Х, млрд-l, в массов}.ю концентра-
цию С, мг/м3, проводят с использованием коэффициеIIта, равного 0,0104 (при условиях
20 ОС и 101,3 кПа по ГОСТ 12.1.005-88).

Значения основной относительной погрешности (Б в Ча) дJIя диапазонов, приве-
денньIх в таблице В1 приложения В, рассчитывают длrI каждой ПГС по формуле:

\ZОпр чопр

Д= ^i -^о .rоо
х:*

Результаты определениlI считают положительными, если основная относительнiUI
погрешность не превышает значения, приведенного в таблице В1. Приложения В.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. При проведении поверки газоанаJIизаторов составJuIется протокол поверки.
Форма протокола приведена в Приложении Г.

7.2. ГазоанаJIизаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики повер-
ки, признаются годными.

7.3. ПоложительЕые резуJътаты поверки оформляrотся свидетельством о поверке

установленной формы.
7.4. При отрицательньD( результатах поверки применение гzвоанаJIизаторов за-

прещается и вьцается извещение о непригодности.

(2)



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис.1. Газовая схема дJuI определения основной погрешности газоанaпизатора

1 - термодиффузионный генератор
2 - генератор влФкного газа
3 - поверяемьй газоанализатор



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1. ПГС, используемые при поверке газоанализаторов Chemlogic 1 модели CLl (МДИ)

Примечание: Поверка проводится с использованием рлalкненньрr ПГС, содержаттIих

эквиваJIент МЩИ -ТДИ (поверочньй компонент).

.Щействительное значение содержания опредеJuIемого компонента (Х:'О ) , объем-

нЕш доля, ррЬ , рассчитывается по формуле

Y пов

X:nr _ --О (l)"к

zde Х;* - действительное значение содержания поверочного компонента (ТДИ) в

ПГС, ррЬ, по;гуrенЕое в соответствии с МИ и приведенное в протоколе измерениЙ;

К - коэффициент пересчета содержания IIоверочного компонента (Т.ЩИ) в

ПГС в содержание опредеJuIемого компонента (МЩИ), равный 0,40.

Относителънtц вл.Dкность ПГС cocTaBJuIeT (60t5) 7о.

Определяемый
компонент*

.Щиапазоны
измерений

объемной доли
опредеJIяемого
компонента,

ррЬ (млрд-1)

номинальное значение объем-
ной доли опредеJu{емого (пове-

рочного) компонента в ПГС,
пределы допускаемого откJIо-

нения,
опЬ (млол-l)

Источник
поrгуrения ПГС

пгс }lbi ПГС Ns2 пгс Jфз

1 2 J 4 5 6

4,4,-

дифениrпrле-
тандиизоциа-

нат (МДИ)

0 _25
св.25 - 100

пнг

Поверочньй нулевой газ - воз-

ду( по ТУ 6-21-5-85, азот га-
зообразньй марки А по ГОСТ
9293-74 в баллонах под давле-
нием.

25+5
(10 t 2)

80+10
(32 х,4)

Генератор газовьD( смесей ГГС
модификаций ГГС-Т или ГГС-К

(термодиффузионный) по
ТТТЛЕК.41 83 19.009 в комплекте
с источникаNIи микропотоков

(ИМ) 2,4 -т о tгуплендииз оцианата
по ИБЯЛ.418319.013 ТУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В1. Метрологические характеристики гilзоtIнаJIизаторов Chemlogic 1 модели CLl
(мди

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений
объемной доли оп-

редеJUIемого компо-
нента,

ррЬ (млрл-1)

Пределы допускаемой основной номинапьная
цена едини-
цы наимень-
шего разряда
дисплея, ррЬ

приведенной,

\, Vо

4,4,-

дифенилметандии-
зоцианат (МДИ)

ОтOдо25

Св.25 до 100

Примечание: 1. Пересчет значений объемной доли Х, млрд-', в массовую концентрацию С,
мг/м3, проводят с использоваIIием коэффициента, равного 0,0104 (гrри условиях2а 'С и 101.3

кПа по ГОСТ 12.1.005-88).
2. * При отсутствии в анаJIизируемом возд}хе тоJгрIлендиизоцианата (ТДИ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Газоана,rизатор Chemlogic 1 модели CLl (МДИ)
Зав. Ns газоанzшизатора
номеп паптии Ил
!ата поверки

Поверено в соответствии с документом МП 242-|957-2015 <Газоанализаторы Chemlogic 1 мо-

дели CLl (МДИ). Методика поверки>).

Основные средства поверки:

Условия поверки:
температура окрркzlющего воздуха _ 0С;

атмосферное давление кПа;
относительнiUI влФкность Чо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра

2. Результаты опробования

3. Результаты определениjI метрологических характеристик.
3.1. Результаты определения основной приведенной (относительной) погрешности

4. Заключение

Поверитель

,Щиапазоны
измерений

Пределы
доIryскаемой основной

погDешности

максимальные значения
основной погрешности,

погrIенные при поверке, 7о

пDиведеннои относительнои пDиведеш{ои относительнои


