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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика распространяется на комплексы программно-аппаратные
для оценки защищенности вспомогательных технических средств и систем от
акустоэлектрических преобразований (АИСТ)) (дмее -комплексы) и устанавливает
методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2. l При поверке выполнять операции, представленные в таблице l.

Таблица l

Н att.M е но в анu е опер aL|uu

Номер
пуllкmа

меmоduкu
поверкu

поовеdенuе опеDаuuu

прu первu|lноu
поверке

прu
пераоduческоti

повеDке

l Внешний осмотр 8.1 да да

2 опробование 8.2 да да
3 Опрелеление метрологических
характеl]истик

8.3

3.i Опрелеление относительной
погрешности измерений уровнJI
звуково.о давления на частоте l000 Гц

8.3.1 да да

З.2 Опрелеление диапазона измерений

уровня звукового давления и

относительной погрешности
линейности уровня

8.з.2 да да

З.3 Опре,lеление диапазона рабочих
частот и частотной характеристики при
измеDении ypoBHJl звукового давлениrl

8.з.3 да да

З.4 Опрелеление диапазона рабочих
частот, диапазона измерений и

относите,цьной погрешности измерений
ypoBнrt виброускорениrl

8.3.4 да да

З.5 Определение диапазона рабочих
частот, диапазона измерений и

относительной погрешности измерений
напряжения переменного тока

8.3.5 да да

З.6 Определение диапазона рабочих
часто,l, воспроизведения напряжения
переменного тока и относительной
погDешности чстановки частоты

8.3.6 да да

З."7 Определение диапазона и
относи,гельной погрешности
воспроизведения напряжения
переменного тока

8.3.7 да да

4 Проверка идентификационных
признаков программного обеспечения
шо)

8.4 да да
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки использовать средства измерениЙ и вспомогательные
средства поверки, представленные в таблице 2.

З.2 .Щопускается использование других средств поверки, имеющих
метрологиltеские характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в

таблице 2.

3.3 Все средства измерений должны быть утверждённого типа, исправны и иметь

лействуюшие свидетельства о поверке,

Таблица 2

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.I К прOведению поверки комплексов допускается инженерно-техническиЙ
персонал со среднетехническим или высшим техническим образованием, имеющий опыт

работы с электротехническими установками, ознакомленныЙ с рукоВодсТВОМ ПО

экспJlуаIации (рэ) и документацией по поверке и имеющий право на поверку
(атrестованный в качестве поверителя).

Ho,uepa
пуllкlпс1

MemodttKtt
пoBer)KLt

Hatt.M ено BaHue раб очtш эmапоно в uлu вспол,t о z аmел b+btx среdсm в по BepKLt,'

I l о7| ер d оку,uа m а р е ел a|i q lm uрую lце z о m е п пlч е с Kue m р е б о в al lLtя к

рабочuлч эmалона,\l uлLl вспомо?аmельным среdсmвач; разряd по

zосчdарсmвенной поверочной схеме u (u.пu) меmролоzuческuе u ocHoчHbte

mехнuческuе харакmерuсmuкtt среdсmва поверкu

8,з,1 Калибратор акустический 423l': воспроизводимые уровни звукового
давления 94 и l14 дБ относительно 20 мкПа, частота воспроизводимого
звукового давления 1000 Гц, пределы допускаемой погрешности
воспDоизведениrl ypoBHrI звукового давлениJI +0,2 дБ

8.3.2 _ 8,з.з Система для анЕlJIиза сигналов многоканальная PULSE: диаflазон

рабочих частот от 0 до 204,8 кГц, верхний предел измерений
амплитудных значений напряжения переменного тока 10 В,
динамический диапазон измерений 160 дБ, диапазон воспроизведения

амплитудных значений напряжения переменного тока от 1,4,10-7до 10 В,

расширенная неопределенность при коэффициенте охвата К:2 и

доверительной вероятности Р: 0,95 + 0,1 дБ
8,з.4 Поверочная виброустановка 2 разряла по ГОСТ Р 8.800-2012: диапазон

частот от 5 до tjSOO Гц, диапазЪн виброускорений от 0,1 ло 100Mii
8.3.5,8.3.7 Калибратор-вольтметр универсальный В l -28 : диапазон воспроизведения

напряжениrI переменного тока от 10-адо 700 В, пределы лопускаемой
относительной погрешности воспроизведения напряжения переменного

тока* (Uy.r.10-3+U"o*..10-4) О/о, где LJy.. _ установленное напряжение,
IJru*" - максимальное значение поддиапазона воспроизведения

8.з.6 Частотомер электронно-счетный Ч3-71: диапазон частот от 0,0l Гц до
1,6 ГГц; предель] допускаемой относительной погрешности измерений
+ l0-7

8,3.3 В спом оzаmел ьно е оборуdо ванuе
Эквивалент собственной ёмкости измерительного микрофона (ЭСЕ)
(электрическая емкость (15 * 3) пФ);
Электростатический актюатор с источником питаниrt: диапазон частот

от 20 Гц до lб кГц
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5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При fiроведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности
в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80 (ССБТ. Испытания и измерения электрические. Обцие
требования безопасностиD.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:
- изучить эксплуатационную документацию (ЭД) на поверяемый кОмПЛеКС И

используемые средства поверки;
- проверить комплектность поверяемого комплекса;
- проверить комплектность рекомендованных (или анilltогичных иМ) СРеДСТВ

поверки, заземлить (если это необхолимо) необходимые средства и3мерений и включить

питание заблаговременно перед очередной операчией поверки (в соответствии со

временем установления рабочего режима, указанным в ЭД).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8,] Внешнutt осмоmр
8. l. l ГIри проведении внешнего осмотра проверить:
- отсутствие механических повреждений и коррозии;
- чистоту и исправность разъемов и соединений.
8.1.2 Результаты осмотра считать положительными, если отсутствуют

механические повреждения и коррозия, разъемы и соединения чистые и исправные.

В.2 Опробовсlнuе
8.2.1 Подготовить комплекс к работе в соответствии с ЛИБЮ,424400.010 РЭ.

8.2.2 Измерительный микрофон подключить к KaHaJTy Nl l, а вибропреобразователь

к каналу J\b 2 комплекса.
8,z,3 подготовить к работе поверочную виброустановку 2 разряла по

ГОСТ Р 8.800-20-12 (далее - установку) в соответствии с РЭ.
8.2.4 Нажать клавиIIrу (МЕНЮ)) на лицевой панели комплекса. Выбрать вкладку

(СМЕнд рЕжимА) на виртучшьной панели программы и установить режим октавного

анализа нажатием клавиши <Октавный анализатор> (рис. 1)
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Рисунок l - Переход в режим октавного аншIиза

8.2.5 Нажать клавишу (МЕНЮ)) на лицевой панели комплекса. В меню комплекса

выбрать следующие вкJIадки: Настройка входных KaHaJIoB/ Канал 1. Заполнить полlI

вкладки: (источник сигнаJIа)) - Микрофон, <IЕРЕпитание) - Включено, ((Величина пит.)) -

4 мА. Нажать клавишу (Принять (F7)D (рис. 2).

вкпочено

4mА Е-..

0аl,*rр!фЁ

Рисунок 2 -Настройка каналаNs l
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8.2.6 Нажать клавишу <МЕНЮ) на лицевой панели комплекса. В меню комплекса
выбрать следуюUtие вкJlадки: Настройка входных канапов/ Канал 2. Заполнить поля

вкладки: <<Источник сигналa>) - Акселерометр, <IЕРЕпитание) - Включено, <<Величина

пит.)) - 4 мА. Нажать клавишу кПриitять (F7)) (рис. 3).

li:]]lll,

Олнополярньrй

кА}ил2 Fаllr9ýI}:УЕФý!tф

Рисунок 3 - Настройка канала Ns 2

8.2.7 УстановитЬ вибропреОбразоватеЛь на вибРостол установки таким образом,

чтобы направление главной оси чувствительности вибропреобравователя совпадыIо с

наrtравлением колебаний вибростола.
8.2.8 ПугеМ подачИ на микрофоН акустического сигнала, например голосом,

убедиться, что комплекс реагирует на сигнал.
8.2.9 Подать минимtlльно возможное напряжение от генератора через усилитель

мощности на вибростенд установки. Частота подаваемого напряжения не должна

превышать 0,25 максимaшьного значения рабочего диапазона частот поверяемого

комплекса.
8.2.10 Плавно увеличить напряжение, подаваемое на усилитель мощности

вибростенда до тех пор, пока сигнал на выходе вибропреобразователя не превысит

ypclBeHb помех на 20 ЛБ (в l0 раз), что служит критерием работоспособности комплекса по

этому параметру,- 
B.).t t Р"зул"rат", поверки считать положительными, если операции опробования

по п. 8.2.8 -8.2,10 прошли успешно.

8. 3 О преd еленuе м еmроло ?uческuх харакmерuсmuк
8.J. / Опреdеленuе оmносumельной поzреlпносmu uзллеренuй уровня звуковоео

dавленuя на Llacmome 1000 Гц
8,3,1.1 откалибровать канаJI звукового давления комплекса с помощью

калибратора акустического универс.Lльного 423 | :
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вýлючено
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- подключить микрофон к канаJIу Jtlb l комплекса и настроить комплекс на

измерение звукового давления в соответствии с п. 8.2.4, 8.2.5 методики;
- установить микрофон комплекса в гнездо камеры акустического

калибратора;
- установить на калибраторе режим работы <94 дБ>;
- провести измерения уровня звукового давленияLизм в дБ отн. 20 мкПа с

помощью комплекса;
- определить действительное значение чуЁствительности микрофона в

составе измерительного канаJIа, мВДа, по формуле (1):

Kn 'Х"r"Ко=#, (l)
/ryC'r.

где Кн - значение чувствительности микрофона в составе канаJIа, записанная
в ПО (Настройка входных каналов/Канал l/lVIикрофон/ Чувствительность микрофона),

мВ/Па;

хуст = 1l"nlro.0,00002 значение звукового лавления[Паl,

соответстВующее уровнЮ звуковогО давленияLуст, ВЫД&Воемого калибратором в режиме
<94 дБ> (указано в свидетельстве о поверке);

х"r" = !}L"'"lzo. 0,00002 значение звукового давления [Па],
соответствуюшее показаниям комплекса Lnr" в дБ отн. 20 мкПа;

- в меню комплекса выбрать следующие вкJlадки: Настройка вхоДных

каналов/канал |l Микрофон и в поле <чувствительность микрофонa> записать

определенное действительное значение чувствительности микрофона в составе

измерительного канаJIа.
8.3.1,2 Установить микрофон комплекса в гнездо камеры акустического

калибратора.
8.3.1.З Установить на калибраторе режим работы <94 дБ>.

8.3.1.4 Провести измерение уровня звукового давления в дБ относительно

20 мкПа с помощью комплекса.
8.3.1.5 РассчитаТь значенИе относиТельной погрешности измерений уровня

звукового давления в дБ как разность между значением результа измерений и значением

воспроизводимого уровня звукового давления калибратором в режиме <<94 дБ>, указанным
в свидетельстве о поверке.

8.3.1.6 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения

относительной погрешности измерений уровня звукового давления на частоте 1000 Гц
нахолятся в пределах *0,7дБ.

8.3.2 Опреdеленuе duапазона uз,uеренuti уровня звуковоZо ёавленuя u

оmносumельной поzреutносmll лuнейносmu уровня

8.З.2.1 Собрать схему, приведенную на рисунке 4.

Рисунок 4 - Схема подкJIючения
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8.З.2.2 Нажать клавишу <Настройка октавного спектра) на виртуальноЙ панели
комплекса. Выбрать в поле <<Тип накопления данныю) - ЭкспоненциаJIьно, а в поле <<Тип

эксп. усреднения)) - Slow. Нажать клавишу <Принять (F7)) (рис. 5).
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8.3.2.3 Установить на выходе генератора системы PULSE выходное напряжение

Uуст ЧаСТОтой t000 Гц, соответствующее показаниrIм комплеКСа Lyr.= |25 дБ относительно

20 мкпа. Не изменяя частоту, изменять значение напряжения и предел измерений l-го
канала комплекса в параметрах ДЩП согласно таблице 3, показаниJI комплекса -L,,r,п (дБ)

занести в таблицу 3.

8.З.2.4 Относительную погрешность линейности уровня /
установленного значения напряжения вычислить по формуле (2):

4 :L'r'-Lr,rr.,
(2)

Таблица 3

а,

шсr ::

Рисунок 5 - Настройка октавного спектра

-зlrclчеttuя

BbtxodHo.zo

напряэtсенuя
?енераm()ра

Uy.r, В

Уровень З!,
сооmвеmсmвующuй

усmаlювлеlпlому
напряженuю Uyл
ZеНеРаmОРа, Ly"r,
dБоmн. 20 мкЛа

Преdел
uзлlеренuй,

в показанuя
коJйплекса L,,rr,,

dБоmн. 20 мкПа

оmносumе.lьная
поzреullюсmь
лuнейносmu

уровня Д, dБ

Uo |25 3,16

0,177.U,, 110

5,6l 0-'.U l00 0.316

|.7,7. 0,'.U 90 0,316

5.61. 0-'.rJ 80 0,31б

1.77. 0-з.U 70 0,3lб
5.6l. 0-4.(J, 60 0.з 16



Значенuя
BbtxodHclzo

напря)t{:енLtя

i|eHepamopa

Ц,,,,,В

Уроваь Зl,
сооmвеmсmвуюu|uй

усmановленному
НаПРrtЖеНUlО Uy",
eetlePamOPO, Ly<,m,

dБоmн. 20 мкПа

Преdе.п
uзмеренuй,

в псlказанuлt
кол4плекса LlB.||,

dБоmн. 20 "цlкПа

оmносttmельная
по?решносmь
лuнеilносmu

уровllя /, dБ

|,77.|0-o.(J,, 50 0.3lб
5.61.10'.и, 40 0.3 16

1.77.10-5.U 30 0,316
8,99.10-б.U, 24 0,3lб

8.З,2.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значениrI

относительной погрешности линейности уровня А находятся в пределах +1,1дБ.

8,3,3 Опреdеленuе duапазона рабочuх часmоm Ll часmоmноЙ харакmерuсmuкu прu

1lзмеренull уровня звуково2о dавленuя
8.3.3.1 Подключить микрофон (микрофонный капсюль с предварительным

усилителем) к входу Nsl комплекса.
8.3.3.2 Закрепить микрофон в вертикальном положении. Осторожно снять

защитную сетку микрофонного капсюля и установить на него электростатический
актюаl,ор.

8,3.3.3 Подать сигнал генератора системы PULSE частотой l000 Гц И

напряжением 0,5 В на вход источника питания электростатического актюатора.
Реryлировкой выходного напряжения генератора добиться показаний комплекса 94 дБ
относитеJIьно 20 мкПа.

Прu.мечанuе: еслч mехнчческч невозможно получumь уровень звук()в()?() dавленuя 94

dБ оmносumельно 20 .uкПа (завuсtlm оm uспользуемо2о uсmочнl,tка пumанuя акmюаmора)
воз"uо)tсно провеdенuе dанной операцuu прu показанuж ко.fulплекса 84 dБ оmносumельно 2()

лlкПа,
8.3.3.4 Частоry генератора изменять в соответствии с таблицеЙ 4 (чентральные

частоты октавного ряда). Каждый раз после изменения частоты генератора фиксировать
ПОКаЗаНИЯ КОМПЛеКС8 L1.

8.3.3.5 Относительную частотную характеристику АLг в свободном акустическом
поле определить по формуле (3):

АLг :Lг+ Yг- Llooo, (3)

гдеYг - значение лифракчионной поправки для капсюля микрофонного По

давлению на установленной частоте[дБ] (указана в таблице 4);

Ltooo - ПОКаЗаНИЯ КОМПЛеКСа ПРИ ЧаСТОТе 1000 ГЦ.

8.3.3.6 Отклонения от относительной частотной характеристикиZ (лин) должны Не

выхолить за допускаемые пределы, указанные в таблице 4.

Таблица 4

установленная
часr,отa Гц

показания
комплекса
Lг, дБ отн.
20 мкПа

Yг.
дБ

uтносительная
частотная

характеристика АLг
в свободном

акустическом поле,
дБ

[огryскаемое
предеJlьное

отк.гtонение, дБ

20 0 +z,5

з 1,5 0 + 2,0

бз 0 +1,5

125 0 *1.5
250 0 +1.4

ý00 0 +1_4
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установленная
частота, Гц

показания
комплекса
Lr, дБ отн.
20 мкПа

Yг.
дБ

()тносительная
частотная

характеристика ALr
в свободном

акустическом поле,
дБ

Щогryскаемое
предельное

отклонение, дБ

l000 0 *1

2000 0.3 +1.6

4000 1.0 +1.6

8000 3,1 2.1; минус З,1

l 6000 8,5 З,5; минус l7,0
8.3.3.7 Результаты поверки считать удовлетворительными, если отклонения

частотной характеристики Z (лин) (ГОСТ 17181-2010) от допустимых значений находятся

в IIределах, указанных в таблице 4.

В.3,4 Опреdеленuе duапазс.lна рабочuх часmоm, duапазсlна uзtttеренttti It

lmносumельной поереulносmu uзмеренuй уровня вuброускоренuя
8.3.4. l Откалибровать канал виброускорения комплекса следующим образом:

- подключить вибропреобразователь к каналу Ns 2 комплекса и настроить
комплекс на измерение виброускорения в соответствии с п. 8,2.6 методики;

- установить вибропреобразователь комплекса на вибростенд установки в

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6;

- на вибростенде установки воспроизвести уровень виброускорения 140 дБ

'1l0 м/с'; на частоте 160 Гц;отн. l , 
1 0-6 M/c21l0 м/с2) на частоте 160 Гц;

- провести измерения уровня виброускорения Lr."
помощью комплекса;

в дБ отн. l ,10-6 M/cr с

- определить действительное значение коэффициента преобразования

вибропреобразователя в составе измерительного кан€ша Ко, мВ/8, по формУле (4):

Кд:
К" 'An."

Аr."

где К" - значение коэффициента преобразования вибропреобразователя в

составе измерительного кан€Lllа, записанная в ПО (Настройка входных канатоз/Канал

2/АкселерометрДувствительность акселQрометра), MB/g ;

X"l" : 10L"'"lzo.0,000001 измеренное комплексом значение

ви броускорения [м/с'] ;

Хz-зпдонное на установке значение виброускорения[м/с2],
- в меню комплекса выбрать следующие вкладки: Настройка входных

каналов/Канал 2l Акселерометр и в поле <<Чувствительность акселерометра> записать

определенное действительное значение коэффициента преобразования

вибропреобразователя в составе измерительного канала.

1 - вибропреобразователь из состава комплекса АИСТ;
-J - эталонный вибропреобразователь и вибростенд из состава

поверочной виброустановки

Рисунок 6-Схема подключения

(4)

)

Поверочная
виброустановка

2 разряла
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8.З.4.2 На установке воспроизвести на частоте 160 Гц среднеквадратическое
значение (СКЗ) виброускорения lo согласно таблицы 5. Не меняя частоту, изменять
значение виброускорения, а покtвания комплекса Lпзанести в таблицу 5.

8.3.4.3 относительную погрешность измереЕий виброускорения d, [дБ] рассчитать
по формуле (5):

бo:Ln-Lo, (5)

Е.J.4.4 На установке воспроизвести виброускорение с СКЗ l,
частотой f согласно таблице 6. Не меняя значение виброускорения,
показания комплекса In занести в таблицу б.

,140дБ (l
изменять

)
частоту,

прuмечанuе: на часmоmах, zde mехнuческu не возмоэtсно получumь значенllе
вuброускоренuя ]0 м/ё Равuсum оm харакmерuсmuк вuбросmенdа) оmносtlmельнсп
по?решносmь опреdеляеmся прu ycчope+llж, docmuactll,tbtx dля вuбросmенdа с
коэффuцuенmом zapшoHuK dвuuсенuя вuбросmола не более ]0 О%

8.3.4.5 относительную погрешность измерений виброускорения d" [ДБ] рассчитать
по формуле (5).

Таблица 6

Таблица 5

Ур о в е ньв u б р оу с к ор е н uя L о,

dБ оmн. 1.1tбм/с
Сооmвеmсmвуюлцее

скз
вuброускоренttя До,

м/с2

показанuя
комплекса Ln,

dБ

оmносumельная
по?реulносmь

uзмеренuй
вuброускоренuя бо, dБ

100 0.1

|20 1

140 l0
l50 з1,62
160 100

8.3.4.4 На установке воспроизвести виброускорение с СК 'З д":I40пБ (10 м/с2') и

часmоmа заdанноzо
вuброускоренuяfi, Гц

П о каз анuя ко л|lIJl е кс а
Lл dБ

Оmно сumельн сlя поzреtuн о сmь
uзмеренuй вuброускоренuя б о,

dБ
5

10

20
l25
250
500
l000
2000
4000
8000
10000
l2500
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u з л| е р е l luli l t апряэtс el luя п е р е м е l п l о ? о m ок а
8.3.5.1 Нажать кJIавишу (МЕнЮ> на лицевой панели комплекса, В меню

комплекса выбрать следующие вкладки: Настройка входных каналов/ Канал 1. Заполнить
поля вкладки: <<Источник сигнаJIа> - Напряжечие, кТип входа) - Однополярный. Нажать
клавишу <Принять (F7)) (рис. 7),

Рисунок 7 - Настройка канала при измерении напряжения переменного тока

8.З.5.2 Выбрать режим: кОсциллограф>.
8.3.5.3 Подать сигнал с генератора системы PULSE на частоте 5 Гч напряжение

l0 мВ на вход. Не меняя уровень напряжения, изменять частоту согласно таблицы 7.

Показания комплекса Uur, (см. окно: (среднеквадратическое знаtIение>>) занести в таб, 7.

Прulиечанuе: во вклаdке клцасшmаб> необхоduмо uз]иеняmь dлumельносmь

разверmкu осцuллоерафа в сооmвеmсmвuu с часmоmой uз"меряеlиоzо cuzHcula.

Таблица 7

8.3.5.4 Относительную погрешность измерений напряжения переменного тока
d,, [%l рассLIитать по формуле (6):

6+

Ф

Ф
чtб:
n::

Е
Ф,{
':!
Фg

(6)

часmоmа сuzltала
t|енераmора l;, Гц

показattuя комltлекса
Uro', В

Оml юсttmельt lая поzреuл юсmь
uзме|эенuй напряэlсенuя бu, 2t,

5

|25
l000
l0000
40000
96000

d,, = Щ.100,* UrM
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8.3.5.5 Подать с калибратора-вольтметра B1-28 сигнаJI с частотой l000 Гц
напрffкением 3,0.10-) В. Измеренное значение занести в таблиuу 8.

8.З.5.6 Не меняя частоlry, изменять уровень напряжения, показания комплекса
L/urr, занести в таблишу 8,

8.3.5.7 Относительную погрешность измерений напряжения переменного тока
с),,|Yоj рассчитать по формуле (6).

Таблица 8

8.3.5.8 Повторить операции п.п. 8.3.5.1 - 8.3.5.7 для канала Ng2.

8.З.5.9 Результаты поверки считать положительными, если значения отнс)сительноЙ

погрешнс)сти измерений напряжения переменного тока находятся в пределах * 5 %.

8.3.б Опреdе.пенuе duапазона рабочuх часmоm воспроuзвеdенuя напряженuя
перел4 енно Zo mока tl оmносumельноti поZрешносmu усmан о BKLr часmоmьl

8,3.6.1 Перевести выходной канаJI J\Ъl комплекса в режим воспроизведения
наrrряжения переменного тока <Генератор> с параметрами: значение напря>кениrl
(J,oo:| В и частотой согласно таблицы 9. Нажать клавишу <<Принять (F7)u (рис. 8),

!s,!ф&!х!r]]

кАнАл 2
27.1б

в,26

5.ý!

ý,l
@:
7'',
,=,i
'Е:::

t ]1

Ф

во;
-
оЕ{

Iу

.ta
,:::::::;

,*

'ф

:,,:,Ё0

{0

'.,'Е

l t::i

.3 н ач е Htt е н апрrtJк: е н urt

на BbtxoOe zeHepamopa
cllcme,Mbl U,oa, В

Псlказанust ко]йплекса Uurn, В Оm н о сum ел ьн arl по zp eu,tH о сmь
u з м е р е н u il н апряэtс е н u я
пеDеменноzо mока 6,,. ?6

з,0.10 5

3.0. l0-'
3,0.10-'

0,3

3

30

Рисунок - 8 Настройка генератора



8.3.6,2 Подключить к выходу Jф

ЧЗ-'7'7. Не меняя напряжения, изменять
табrrичу 9.

Таблица 9

|4

l комплекса частотомер электронно-счётный
частоту и показания частотомера занести в

8.3.6.3 Относительную погрешность установки частоты воспроизводимого
напряжения переменного тока d7,рассчитать по формуле (7):

(7)

8.3.6.4 Повторить операции п.п. 8.3.6.1

коlч{плекса.
8.3.6.5 Результаты поверки считать положительными, если в диапазоне рабочих

частот значения относительной погрешности установки частоты воспроизводиМоГо
напряжения переменного тока 

"а*од"ri" 
в пределах * 2. l 0-4.

8.3.7 Опреdеленuе duапазона u оmносumельноЙ по?реutносmu воспроuзвеdенuя

н апрrlженuя пер eMeHHoZO m ока
8.3.7.1 Подключить к выходу М l комплекса калибратор 81-28. ПеревеСти

калибратор B1-28 в режим измерения напряжения переменного тока. Перевести комплекс
в режим воспроизведения напряжения переменного тока кГенератор) с параметрами:

частотаftl000 Гц и значение напряжения Urua согласно таблицы10. Не меняя ЧастоТУ,

изг},Iенять уровень напряжения и показания калибратора занести в таблицу l0.
8,З,1.2 Относительную погрешность воспроизведения напряжения переменного

тока d,,[%] рассчитать по формуле (8):

F _Fо ,. нзм ,' зад
Uf--,
' Iзал

п. 8.3.б.3 для выходного KaHaJra Nq 2

(8)

Таблица 10

Часmоmа напряэrcенuя
переJйенно2о mока
ко,мплекса fr*l, Гц

показанtlя
часmоmод,lера.|n.,n, ГЧ

О mно сum ел ь ная поzреulнос mь

усmановкu часmоmьt61

10

l00
l 000

l 0000
50000
96000

-3 t шrt е t ttt е I l ап ряэlс et tuя,

з ct d а н н cl е к о,цltл е к с ом,
( ам пл tl tп у d н bt е зн а ч е нuя)

U,,,t, В

Показанuя В 1-28
( с р е d н екв а d р аmu ч ес кu е

знаltенuя) Uur.", В

О m но с um ел ьн ая по ер eulч о с m ь

в о с пр оuз в е d еная н апрrюtLенurl
перел4енноzо mока 6r,, 26

3.10-'

3. l0--'

3.10-r
0.3

a
1

9,5
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8.З.7.З Перевести комплекс в режим воспроизведения напряжения переменного
тока <Генератор) с параметрzlми: значение напряжения Uзаd: 1 В и частотой согласно
таблицы 9. Не меняя значение напряжения, изменять частоту и покaшания калибратора
занестивтаблицу 11.

8.З.7.4 Относительную погрешность воспроизведениJI нzшряжения переменного
тока du [%] расс.патать по формуле (8).

Таблица 1 1

8.З.7.5 Повторить операции п.п. 8.3.7.1 - п. 8.3.7.4 дJuI вьD(одного канала }ф 2
комплекса.

8.З.7.6 Результаты поверки считать положительными, если значения
относительной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока du находятся
в пределах +2Yо.

8.4 Проверка udенmuфuкацuонных прuзнаков ПО
8.4.1 Осуществить проверку соответствия следующих идентификационньD( данньD(

программного обеспечения (ПО) на соответствие укшанным в эксплуатационной
докр{ентации:

наименование ПО;
идентификационное наименование ПО ;

номер версии (идентификационньй номер) ПО;
чифровой идентификатор метрологически значимой части ПО (контрольнаrI сумма

исполняемого кода);
zrпгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО.
уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений.
8.4.2 Результаты поверки считать положительными, если идентификационные

данные ПО соответствуют данным таблицы l 1.

Часmоmа напряженuя
переменноzо mока
кол|плекса Боd, Гц

Показанuя B]-28U"r,, В Оmн о сumельн ая по zp е 1пн о сmь
в о с пр оuз в е d е нuя н апря2tс е нuя

переменноzо mока бu, О%

10

100
1000
10000
50000
96000

2
Идентификационные
данные (признаки)

Значение

идентификационное
наименование По

(SA86001)

номер версии (идентификационньй
номер) По

1.2.0.0

цифровой идентификатор По F7511DF9
другие идентификационные дzшные,

если имеются
Алгоритм вычисления цифрового

идентификатора По - CRC32



! lб

9 О.DОРМJIЕНПЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКЦ

9,I Прrr полоlкительньtх результатаJ( поверки ва комплекс вЕдается свидетедьстао

усввовпеuвой формtл.
9.2 На оборотной сmрве свидетеJIьства о пов€рке :lаписываtотся результатý

лоаеркц.
9.З В случае отрrtцатgJrьrtцх результатов Ilо9срки, поверяемый {омплекс к

далъцейrлему прцмененлtю це допуска€тся. На таrой комдлекс sьlдасýя и:}вещецие о его
непригодЕоýти к првменеIию с указsнrем прrчин забракомкия.

начашrflц отдела
ПИ СИ ФБУ <ГНМЦ Миноборошr Россяю>

Старший Еаучный сотрудник
пи си ФБУ (гнМц мtшоборошi России),

В.А. Кулsк

Ю.А. Куsшкшr


