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Настоящая методика поверки распространяется на имитаторы скорости

движения трчlнспортньD( средств "ИС-24",Щ (далее "имитатор") и устанавливает методику

их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверкzlми l год.

1. Операции поверки.

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, укiвЕlЕные в табл. l.
Таблица 1.

2. Средства поверки.

При проведении поверки должны примеЕяться средства поверки, указанные в

таблице 2.
Таблица 2.

Примечание:

,Щопускается замена средств поверки, указанньIх в таблице 2, аналогичными
средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения.

Все средства поверки долlкны иметь действующие свидетельства поверке.

3. Требованпя к квалификации поверителей.

К проведению поверки могуг бьrть допущены лица, имеющее высшее или

среднетехническое образование, практический опыт в области радиотехнических

измерений.

4. Требования безопасности.

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности в

соответствии с ГоСТ 12.3..019-80.

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Проведение операции при
первичной

поверке
периодическои

Поверке
1.Внешний осмотр. 7.1 да да
2.опробование. 7.2 да да
3.Определение погрешности
имитации скоростей 7.з, да да

Номер
пункта

методики

Наименовtlние и тип основного иJIи вспомогательного средства поверки,
обозначение нормативного докр{ента, реглап,lентирующего технические

,гребования и (или) метрологические и основные технические
характеристики средства поверки

7.з.
Частотомер универсЕtльный CNT-90XL
,Щиапазон измеряемьж частот 0,00 l Гц-40ГГц;
погDешность измеDениrI частоты ПГ * 2,10-7
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5. Условия проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 * 5) ОС;

- относительнчш влажность до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа(от 630 до 795 мм рт.ст.);

б. Подготовка к поверке.

6.1 Поверитель должен из)чить техническое описание и руководства по

эксплуатации (ТО и РЭ) поверяемого прибора и используемых средств поверки.

6.2 Включить питание имитатора и убедиться в нtlличии полной зарядки

встроенного tlккуIuулятора (см. руководство по эксплуатации "ИС-24"Д), при

необходимости - подкJIючить внешний источник питания с напряжением 12 - l5 В.

7. Проведение поверки.

7.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра устtlнtlвливается соответствие имитатора

следующим требованиям :

- на поверхности имитатора не должно бьrгь внешних повреждений;

- присоединительные разъемы должны быть прочно закреплены на корпусе,

не должны иметь повреждений и загрязнений;

- все органы управления должны быть закреплены прочно, действовать

плавно и надежно фиксироваться.

Имитаторы, имеющие дефекты, бракуются и отправJIяются в ремонт.

7.2. Опробование.

7.2.1 Включить питание имитатора и убедиться в нtIличии индикации питания на

его панели управления.

7.2.2 Убедиться по пок&}tlниям индикатора в возможности перекJIючения

скоростей.

7.2.3 Установить имитатор соосно с измерителем скорости на расстояниц ]Q * l м,

подготовить измеритель и имитатор к работе в соответствии инструкчией по

эксплуатации каждого из приборов.

7.2.4 Установить значение имитируемой скорости 70 км/ч. Включить измеритель

скорости в стационарный автоматический режим работы без селекции нtшрчlвления.

Убедиться в возникновении индикации скорости 7}tlкм/ч на измерителе.
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7.3. Определение погрешности имитации скоростей цели.

7.ЗJ. Подключить электронно-счетный частотомер к вьIхолу Контроль частоты"
имитатора.

7.З.2. Включить имитатор и установить ЕомиЕtlльное значение скорости цели 20

км/ч.
7.З.З..Измерить частоту сигнала пять раз с интервzrлом 5 с и вычислить ее среднее

значение Гu [Гчl.
7.3.4.Вьlчислить абсолютную погрешность установки скорости цели AVu:

FbVu=й-V"*o (|)

где V"олr.ч - номинальное значение скорости цели по индикатору скорости цели.

полl"rенное значение Дvч занести в протокол.

'l.З.5. Повторить пп. 7.3.1. - 7.З.4. дJIя всех остальньD( номинчtльньпr значениЙ

скорости цели.

7.З,6. Результаты поверки считtlются положительными, если погрешность устulновки

скорости цели и помехи во всех слгIаях находится в пределах * 0,3 км/ч.

8. Оформление рФультатов поверки.

Положительные результаты поверки "ИС-24"Д оформляют свидетельством о

поверке и клеймением поверенного имитатора.

После проведения поверки произвести соответствующие записи в формуляре

имитатора.

При отрицательньD( результатах поверки приборы к применению не допускztются и

на них вьцается извещение о непригодности.


