
утвЕря(дАк)
дsрешýра-

ЕsуWоЁ рабfi€
A.I.L ЦItш!лов

5г.

и}rФрукия
устАновки для кlмЕрЕнI.{я оБьЕI,1ной Акмвности рАдIожтивньD(

Аэро:rоJIЕЙ удАG205

},iиqщ поЕrrш
вIIкФ.4lз579.Ф5 мп

z.ь.6зз9д-{6,l

lý{/.

i*ý

р.п. М€пдслс€во



Настощая метощ<а распрсграltяЕтся ца ycтaпoвKlt дtя измереЕия объеi,шой
акгшности радиоактивlrю( аэрозолей УДАС-205 (далее по тексry - усrшовка) в дlаIт€Lзонс

измерний от l0-2 до 106 БlОJ - дu а.шфа-аrсшввъж аэр]олей и от l0'| до 106 Бк/мJ- дlя
бgга-акгивных аэрзолей и усталашиаiЕт методн п средства их первЕФой п

периодrческой повеIюк в цризводств€нньtх условиях без лемонтажа.
Межпоsерощъй шTgpBaJl - один год.
Мстодrка разработада в cooTBeTcTBltи с РМГ 51-2002 (Доку!rеЕгы Еа методlки

поверки срсдств измереЕЕй. Осfiовные положенЕя).

1 Опорацшп поверки
При поведеrмп поверки должны бьгь выпоJпiеБI операtlии, указацные в табJIице 1.

2 Срелсгвr поверlо
2.1 Пря rrров€дешs Поверкп Приrrtеняются ср€дсгва измереtiий и вспомоIательrше

устрйства. приведенлые в таблице 2.

таблица 2.

таблrrца l.

НsпменоваЕве оцерацпй
Hontep цуцктд

метOJIдкп
Опердцпц, аыполпrемые прп

поверке:

первячвоfi перводrческой

Внешвхй осмот п.6.1 +

Опробоваrие п.6.2 + +

Определение собствеЕпого фона
устаЕовкп

п.6.3 + +

Опрлелеяие чlъствиrеrьпости
ргистрачии альфа-иrттучеавя

п.6.4 +

Опрлелевие чувсгвlткэьвосгя
регистраrши бgга-в,чучения

ц. 6.5 + +

Определеlше объ€мпой скоросгп п.6.6 t +

Опрделеrrие осьоввой отвосцгеrьпой t1.6.'| + +

Прверка соотвеrчгвия
, лёятиlfiuкяl lяоFяьтх лянккх ПС)

п.6.8. +

Номер пуtiкта
меюдrrо| поверки

наr{меноваяве и тип 0aсловЕое обозначсние) освовного вJш

вспомогательногО срсдствlt поверки; обозначевие ЕормативЕого

докумсцт4 регламеrtтируюцего техптчс€кие требоваеия, и (!,ш)

метрологвческие и освовные техЕиttеские характеристп(ц срсдства

поверкЕ

п_ 6_1 устаЕовм дlя измеревЕя объемной акtиввости радRоактивllьй
аэрозопей удАс-205. Руководсtво по эксILfiJiатацЕи,

вlIIкФ.4l3579.005 р?
вйзуалыъй метод

п.6.2

п.6.3

п. 6.4
Рабоо-боо",r-оны 2-.о взр"дч - радяоrrуФи;lные истоT виr<в тппа lП9 С

"*Ьrо"rою. 
Бк; 5.10: 5,id. 5,i0', 5,1бп

п.6.5
Раб.*е эта"о*l 2-го р"зрца - радвояукJIuдные исто,шгм тша l С0 с

аlсгшяоqтью. Бк: 5, 1 0, 5,10', 5, 1 0', 5, 10", 5,1 0'

п.6.6 СчgIчlк гша баDабанкыf, пща TG 25



п.6.7

Рабочие эталоны 2-го разряJ(а - ра]IЕоЕrкл} шые источflикп типа lП9 с
актпвЕостью. Бк; 5,10, 5.10', 5,1оз,5,104;
Рабочие ]талоны 2-го разр,ца - радвоыуспв,цные источяики типа |С0 с
мтивЕостью. Бк: 5, 1 0. 5, l 0'. 5, 1 0'. 5, l 0". 5, l 0';
счетчик газа баDабаннъй типа TG 25

ц.6.8 Экслертный метод
2.2 Все средства измер€fiий должны имЕrь действующие свидетельства о поверкс.

допускается прЕме}lять другие средства поверки, позаоllяющие опр€деrшть

метрологЕ.Iескпе характер}tсгики с требуемой тоwостью.

3 ТребоваЕцi по бе]опаспостlt ll к кваJ!шфчr.а-шп повсрштеJrе
3.I Прtr првелешш поверки долrФiы выпо.JIЕятъся требомrшя:
- кНорм рада,шиоявой безопасности (НРБ-99/2009));
- (OcHoBtlbD( сzцtитарньц праrил обеспе,IеЕпя радддпонвой безопаспосп!

(ОСПОРБ-99/20l0));
- <ПравиЛ техяцчсскоЙ эксrrлуатации эдект?оустaчtовок потрсбителей и правил

техникt{ безопасЕОсти при эксrrлуаIrции электроуставоsок потребителей (ПТЭЭП п

ПТБ-84};
- ,Щействlтошлх на предприятии инсФукций по радиацtrоЕiой безопасности,

3.2 Поверку могуr проводитъ лllца, Емеющие квалификацию поверителя,

ознalкомлеЕЕые с р}тоsодством по эксплуатдшц уставовки и допуцецвые к работам с

иgточuliкilмц доЕIлзирующих излrlений.

4 Условпя поверrоr
4.1 Поверка ycTimoBKE прводится в рабош< условвях эксплуатачии без

демоltтФка.

4.2 При провслеrшr поверки должны вьпоJIЕяIься спсд/юцше условхя:
- темцсраг}?а окр}жаюцего воздй4 ОС (20 t 5);

- относитеJIьЕ.tя BlI€DKHogгь воздух4 Уо (60 * 20);

- атмосферцое давлешие, кПа (l00 * 4);

- яапряжеl{ие IlЕт.lющей сЕги часготой (50 + З) Гц, В Z2O!ЗЗ,

5 Подготовка к поверке
5.1 ПерД првелением поверки лодготовить устаЕовку к работе в соотвЕтствип с

тебоваяиялп р},ководствar по эксплуатzции.

6 Проведевпе поверюr
6.1 Внеlшd осмот.
При цроведемп вЕеrпнего осмоФа устаяовить:
-отсугствЕе мехzlЕltческrD( повре)l(денхй и др}тID( вЕдимъ,D( дефекгоs устройств и

кабельных длщji связи, входяIцях в состaв устrшовкп, коюрые моrуг помпять ва се

работоспособность;
-Ешиlше марюlровки и лломб на устройствах, входщliх в состав установки;

-ваJIцlп,lе рукоаодства по эксплуатtции устaц{овки;

-наJtи!ие свидетеJьqтва о прсдьцущей поверке ycтalioвкIt.

РезультатЫ вЕеIцвего осмотра считать положитеJьцым, €сли oTcyTcTB}T oT

мехаtlичеýкие повреr(девия, комплектность соответству,Ет опЕсанию тt,па, име9тся

свидете]Бство о прльlдшеИ поверкс. В пртивЕом случае устаrrовка бракуется и

напразJUIется в ремоЕт.



6.2 Опрбоваше.
Прп опlюбовачиrr вкJIючить устаrrовку и проверЕгь ее работоспособность

соответствиЕ с руIФводством по эксплуатации.
Рсзу.:ътаты опробованиrl с!штатъ полоr(ительЕыми, есJIп:

- име9тся пядикlщия фоновых значений яа дисплее;
- встреввьй васос работоспособен (прп rrаличиц Еасоса).
В пртпвЕом сJryчае уставовка бркуется и вапразляется в pe}ioEr.

6.З Опредслепие собствевflого фона альфа- и бgга-ка8алов устаЕовкп,
Опустrtть цодьемник блока детекгировЕtflиJt устаяовки и Езвлеrъ кассfiу с

фвrьтром. На ее месго помссгить пустой д€ржатеrь дL8 исто'lшков. Отсоед{rrить кабель

пrrгашя,шпгателя фильта, поднять поlьемник. Вх.шочrь устlшоЕку без lrодаtц возд}ха.

сяяь пе мевее l0 воказапий скорспr счета в бета- и альфа,кшltле. По десяти значсвЕям
cкopoqм счсга бgIа- и альфа-каналов вы.исJurют средrее звачеппе фона по формуле:

_1+
Nф = -z NФi (l)

где: п - коJIитlеqво зr"""оО 
"*r"rra.JЙщего 

KaitaJla.

РезуJьтагы цовсрки счшт€rтъ положите]ъвыми, есJIи поJD/'IеIiные зЕачеttшI NФ ве

првьшrают 0,002 с'lлля'а.rьфа-каяала и 0,2 с'| дT я бета-канала_

6.4 Опрлелсtше qвсгвительltости регriстрации аrьфа-из.тучевия.

для определеfigя ч},вствитеJьностg регис,трации альфа-пзrryчешя выпошlить

следуюцие оцердчrи:

- опустить подьемник и ycт&toBrtтb на м€fiо касссrы фЕrьтра лерlсагеrь с рабочт,l
эталояом тша lП9 аrстизной сторвой вверх;

- подrulть поJlъе!fliик, прюкllмая дерr(атеJь с э1ltлоном ко входЕому окЕу детекк}ра

уставовlФ;
- сняь яе мевее l 0 показаший от рабочеm zгалона псго,ша типа l П9;

- по формулс ( l ) выrисJIитъ средllее значеЕItе скорстЕ счепr от даlшого рабочсго

эталона N* с'';
- зЕачеяие чувствlтгеlьпоgпr €qj, с'! Бк'l, РСГИСГРаПИИ а,Ъфа-излучевЁr рассчцтать по

формуле:
_ Е"-Fо"
.ai=---._ (2)

где: ТФ( - значеЕiс фона в альфа-кsвал€, c'l, полуrеrrное по формупе (l), APu - акrцвность

рабочего эталоЕа типа lп9, указдrная в действующем свидете"ъстве о его повсрке,Бк;

- пIювестц измереЕия д]u рабочих этrulояов с lктиыlостями 5,1 0, 5,1 0', 5, l 0',
5.1О4 Бк;

- рассчтгывают средtее звачеЕяс чувствrrгелыIости регЕgtращ{ ал5фа-излучсния

устаповки по форМУЛ"' 
, ё

Е. =;LE.i (З)

i=t
где п- коJlичество рабочrх эталонов; fu - значение ýвствит€rьЕостЕ отJ-го этuцова_

Резуьтаты поверкц сtштать положит€львыми, есJIи получеЕцое зЕачоцис аа Ее меflее

0,03, в противном сlrучае уставовка бракучгся Е вапр!lвляетýя в ремоЕт.

6.5 Очрлеление чУвствительfl остrl регfi сграlш бега-гrryчешя.
дя опр€додеIйя ч}тствцтельности репiстраrtrrи бега-иаrлеrшя выполяитъ те ,(е операцЕи

и в юй же последовательflости, что и в пуЕкге 6.4. В Ka,lecTBe рабо,пrх згалонов

испо]ъзуются раJIЕоЕукIиJIные исючrfl{ки 2-го разряла тrша 1 СО.



Резуlьтаты поверки считать положrтельtrыми, ес,ли полуqешое значеЕце
ч},встsrтеrьЕости регцсгр иIr бсга-иш}"iеlrяя ф Ее Merree 0,06, в ЕртцвЕом случае

уставовка бракуется и llаправJDrетýя в peltloвT.

6.6 Определение диaшазона и относительпой погреIшости пзмеревий скоростЕ
прокаtlки воздуха,

Подсоедtвrь счсг,trtк газа барабаfirьй ТG 25 к пвевматЕческому тракry устаповки с
помопъю пшапгов так, как показаlо на рис}ъке l.

-t
l

удАс_2Ф
въпоа
цryп

Рrrс}тrок l - Схема лолOтюч9ния счfl,оfiа газа ТG 25.

B&Eo.дlTb устsцовку и насос. С по}lощью вентиJlя уетаЁовЕтъ объемвьй расхо,ч
воздуха по капму кFlоw> уставовки последоаательflо 4, l0, 20, 30, 40 л/мш. Свять ве

мсЕее 5 показаиий счсгqц(а газа TG 25. Рассчитать относитеJlыtую погреtшость объемяой

cкopocтll пркатIкп по формуле:

ou = Y:h, 16о (5)

где И- показашя устацовкц, л/мин; И0- показ8яия счfi,шка газ4 :r/мпя.
результаты поверки считать положительtlыми, есJш поJrу,rcяное зlачевие

опrосr:!€JъноЙ погрgццостИ ou не пр€вышаст l0 7о И:ЦtаПаЗОВ ИЗмершй составляег от 4

ло 40 л/t"ш, в пртиsцом случае устаflовкs бракуется и цаfiравляgгся в ремонт.

6.7 Определеtйс осяовной относrггеJьной пофешЕостп.
ОпредеJпtь основЕую 0тllосЕтсльцуо погр€чшосгь язмерешя объемной акIиаЕоqги

ра,шоактивЕьD( аэрозолей при доверrгельной вероягносгп 0,95 uо формуле:

6 = 1,1, (т)' . 100 Уо, (Ф

гле (fJ - отвосlтгельная пофешность определ€rtия актtlвности рфшоЕ}кJшда

(см. п. 6.4, 6.5), (f,) - ооо"-"*""" поIрецпlостъ опредеJIенпя бъеллrой скоросгп пркачси

(см. п. 6.6).
резуlьтаты поворкl считать положительнцми, есlи Еодучешlое зltачеrfiе осЕовной

оЕосrге]ъцой погреrшrосги б не првшrrаег 30 9о, в противвом слуrае усгавовш бркуегся
и пацравляегм в ремонт.

*(+)'

l- ---- ------- --- -----|



6.8 Првера соотвеlчгвпя плеrrпфшсаtlпоtп*лt дФпfiо( ПО
Номер версхи встроеяноrо ПО cpoвHrrгь с укsзаяЕц{ в ,IабJпце З.

идеппФпкаrлоIflЕй даrшIе отобраlсrgrся rrа шlсlIлGс установки пря вкrпочеrrви.
Табдtца ].

Резушташ поверкп счяmть положЕтеJшIымrr, если Еомер в€рсии всгреивото ПО
сошцдает с укsздrпым в табrпще 3.

7 Оформ.левrrе рсзу.штrтов поверкп
7.1 На усrаIIо8ку, дршеддую пов€рrу в соотвsтсrвиЕ с аастоящей мgrодпкой,

выд8ётся свидЕтеJtьство устаýоsлецной формы в соотвgтствtrи с IIP 50.2,00&И
приложевпе l .

7.2 Усгаrrовка, вс удовлетк)ряющдя fiастояцей метOдlкс, нс допускаsтса к
применению ll fls вее вьцастсf, Езвеценgе о яепрвюдЕости с указавяем прпчин по фрrrс
прпложешtя 2 IIР 50.2.006И.

начsJьЕrк ним

Наукдй согрудлцс

о.И. КовалеrqФ

п.и, соJrодсtqо(

Иdенпuфuкацuонвuе dоw dе (прuзпаlu) Значевuе

илентrlфикалиоttttое нЕlrм€ноrаrlцс по
Номер верии (илеrгвфш(ацяоЕвьй вомер) ПО l0зOс l l16L
Llrфрвой lлетгпrфпкаmр ПО (коктрльная српrа
rtспоfirяеirого кодs)


