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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика поверки распространяются на устtlновки многопараметрового

KoHTpoJuI труб и пругков УМК (далее по тексту - приборы или установки), изготовленные
Обществом с ограниченной ответственностью {<Нау.шо-внедренческим предприятием
кКРОПУС)), и устанавливает методы и средства их первиIIной и периодических поверок.

Установки преднЕвначены дJul проведения нерд}рушающего контроля бесшовньгх труб
ультрtввуковым (УЗ), иммерсионным методом, с использованием техники BpaпIeH}uI
пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) вокруг контролируемой трубы,
осуществляющей поступательное движение через блок ротационного KoHTpoJuI.

.Щефектоскоп УПНК (да.пее по тексту - дефектоскоп), входящий в измерительный
комплекс установки, предназначен дJuI непосредственного возбужления, приема и обработки
уз сигналов.

Установки УМК выпускаются в нескольких модификациях и отличЕtются видом и
типоразмером контролируемьж объектов KoHTpoJu{ (ОК) приведены в таблице 1.

Таблица l

Межповерочный интерв€uI - l год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной ц периодической поверки должны вьшолIuIться

операции, укtванные в таблице 2.

Модель
Вид
ок

Наружньй
диап.{етр
ОК, мм

Толщина
стенки
ОК, мм

.Щлина
ок,

мм, не
менее

Шероховатость
поверхности

контроJIируемьгх
ОК, Ra, не болеg

отклонение от
прямолинейности
на.тпобом rIастке
контролируемьж
ОК, на 1 мо мм,

не более

умк-
I7

трубы отбдо 17
от 0,2 до

4,0
800 2,5 1

умк-
25

трубы,
пругки

отбдо25 от 0,2 до
6,0

800 3,2 1,5

умк-
65

трубы,
пругки

от 15 до 90
от 0,2 до

22,0
500 3,2 2,5

аблица2- и по к
м
пlл

Наименование операции Номер пункта
методики поверки

1 Внешний осмотр 8.1

2 идентификация прогрzlммного обеспечения (по) 8.2
J опробование 8.3

4 определение амплитуды генератора импульсов возбуждения 8.4

5
Определение абсолпотной погрешности измерениrI амплитуды
сигнала

8.5

6 опоеделение откJIонениrI установки усиления 8.6

7
Определение абсо.tпотной погрешности измерения наружного
лиамеmа ок

8.7

8 определение абсо.rпотной погрешности измерения толщины 8.8



Ns
пlл

Наименование операции Номер пункта
методики поверки

стенки трубы эхо-импульсным методом и методом свободньгх
колебаний

9
Определение вероятности вьuIвления дефектов нарушений
сплошности

8.9

2.2 Поверку средств измерений осуществJuIют аккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

2.3 Поверка установки прекращается в случае получения отрицательного результата
при проведении хотя бы одной из операций, а установку признают не прошедшим поверку.

2.4 При проведении операции поверки допускается проводить измерения на меньших
диапазонах толщины стенки и Еаружного диаметра ОК, а так же при больших рtвмерЕlх
вьuIвJuIемого дефекта, по сравнению с }к&занными в технических характеристикttх, при
внесении соответствующей записи в протокол и свидетельство о поверки.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Рекомендуемые средства поверки укЕваны в таблице 2.
3.2 Средства поверки должны быть поверены и аттестовtlны в установленном порядке.
3.3 Приведенные средства поверки могут быть заменены на их аналог,

обеспечивzlющие определение метрологических характеристик установок с требуемой
точностью.
Таблипа 3 - СицаJ- пове

Номер
пункта (раздела)

методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или
вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного

документq регламентирующего технические требования,
метрологические и основные технические характеристики средств

повеDки

8.4

Осциллограф лвухкана-пьный цифровой запоминающий АСК-2067
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения
Еlп,{плитуд сигнtlлов для коэффициентов отклонения от 5 мВ/дел до 5

В/дел -+4Уо

8.5; 8.6

Генератор сигналов произвольной формы ЗЗ250А
синусоидшlьный сигнал от 1 мкгц до 80 Мгц, пределы допускаемой
относительной погрешности установки частоты + 2,|0'6.
.Щиапазон нtшряжений от 10 мВ до 10 В, погрешность t (0,01,Upp t
0,00l), где Upp - tlмплитуда сигнала синусоидальной формы на частоте
1 кГц на нагрузке 50 Ом, амплитуднЕuI неравномерность (до 10 МГц) +

0,1 дБ, (от 10 до 50 МГц) * 0,2 дБ

8.5; 8.6

Атгенюатор широкополосной АТТ-90-0, 1-9 5 /2

,Щиапазон частот: от 0,0l до 30 МГц.
Погрешность в диапазонах ослабления:
0 - 19,9 дБ - t 0,03 дБ;
20 - З9,9 дБ - + 0,05 дБ;
40 - 59,9 дБ - + 0,10 дБ:
60-90дБ_*0,20дБ

8.7

Оптиметр горизонтальный ИКГ-3
,Щиапазон измерения наружного параметра от 0 до 500 мм. .Щиапазон
измерения внуцреннего парап{етра от 1 до 200 мм. Пределы
допyскаемой абсолютной погрешности измерений * 0,3 мкм

8.8 оптиметр вертикzlльньй Икв-3



.Щиапазон измерения от 0 до 200 мм. Пределы допускаемой абсолютной
погDешности измеDений * 0.3 мкм

8.9
Прибор измерительный двркоординатный ДИП-6
.Щиапазон измерений от 0 до 200 мм. Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности * 0,002 мм.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

Лица, допускаемые к проведению
эксплуатации (РЭ) на установки, а также
поверки.

поверки, должны изучить Руководство по
эксплуатационную документацию на средства

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение

требований безопасности работы и экспJryатации лля оборудования и персонала,
проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в

нормативно-технической и эксплуатационной докуN{ентации на средства поверки и на

установку.
5.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019-80

кИспытания и измерения электрические. Общие требования безопасностиD.
5.3 Освещенность рабочего места поверитеJuI должна соответствовать требованиям

Санитарньтх правил и норм СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03.

б условия повЕрки
6.1 При проведении поверки должны бьrгь выполнены следующие условия:

температура окружающего возд)D(а(25 + l0) "С;
относительнчtя влажность воздуха (30 - 80) %;

атмосферное д€Iвление (100 * 4) кПа [(750 * 30) мм рт.ст.].
6.2. Внешние электрические и магнитные поJIя должны отсугствовать, либо находиться

в пределах, не влияющих на рабоry установки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Если установка и измерительнiш аппаратура до начала измерений находились в

кJIиматических условиях, отличaющихся от указанньIх в п. 6.1 методики поверки, то

установку нухно вьцержать при этих условиях 2 часа и средства поверки вьцержать не
менее часа, или времени, указанного в экспJryатационной документации на поверяемую
ycтzlнoBкy и средства поверки.

7.2 Передпроведением поверки, средства поверки и установку подготовить к работе в

соответствии с РЭ средств поверки и РЭ на установку.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие установки следуюЩим

требованиям:
- комплектность поверяемого прибора в соответствии с технической докуruентациеЙ;

- отсутствие механических повреждений устчlновки и ее частей, целостностЬ
соединительньrх кабелей и преобразователей;

- наличие маркировки установки на электрическом шкафу, наличие знака

утверждения типа на маркировочной бирке;



выводиться окно, с выбором режима работы и указанием наименования и версией По,

8.2 Идентификация программного обеспечения
8.2.1 Включить питtlние установки согласно руководству по эксплуатации (РЭ).
8.2.2 После запуска прогрaммы регистрации и хранения результатов KoHTpoJuI, на экран

Рисунок 1 - Окно выбора режима работы
8.2.3 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным

результатом, если идентификационные данные ПО установки соответствуют значениям,

приведенньпл в таблице 4.

8.3 Опробование
8.3.1 После выполнения пункта8.2,| включить питание приводов вратцениJI.

8.3.2 Проверить работу системы подачи ОК.
8.3.3 С помощью вентилей установить давление воды в блоке акустического KoHTpoJUI

размеров (Бдкр) и блоке акустического KoHTpoJUI сплошности (БАкс), достаточное дJUI

подавленИя акустических помех. На.гtичие акустических помех контролировать по экрану ПК
дефектоскопа по наличию (исчезновению) хаотически появJIяющихся импульсоВ от

пузырьков воздуха.
8.3.4 Подать сжатый воздух на устаноВку, открыВ вентиль подаtIи воздуха. Установить

давление воздуха в системе установки (0,45 * 0,15) МПа с помощью регулятора давления и

отрегулировать порог срабатывания реле давления воздуха в этом диапазоне, контролируя

его по манометру.
8.3.5 Проверить работу блокировки вкJIючения электродвигателей вращеЕия роторов

акустических блоков. При открытьrх крышках акустических блоков должны загореться

6

аблица 4 - Идентификационные данные Гlо па

Идентификационное
наименовчшие По

Номер версии
(идентификационньй

номер) ПО

I]ифровой
идентификатор ПО

(контрольная
сумма исполняемого

кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового

идентификатора
по

умк-17 4.2.0.0 и выше

умк_25 1.1.0.30 и выше

умк-65 1.0.0.23 и выше



индикаторы открытия крышки на мониторе ПК управления механикой, и должно быть
заблокировано включение двигателей врапIения роторов акустических блоков.

8.3.6 Проверить позиционирование контрольного образча.
8.3.7 Проверить работу датчиков положений в соответствии с РЭ.
8.3.8 Проверить работу информационно-управляющей системы (ИУС) в режиме

KoHTpoJuI труб в соответствии с РЭ.
8.3.9 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным

результатом, если выполняются все операции, указанные в пункте 8.3 методики поверки, и
наблюдается стабильньй сигнал от преобразователей.

8.4 Определение амплитуды генератора импульсов возбуждения
8.4.1 Измерение ршмаха амплитуды генератора импульсов возбуждения выполнить по

схеме, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2
8.4.2 Выбрать первый канал дефектоскопа.
8.4,3 Установить следующие настройки в выбранном канале дефектоскопа:

- совмещенный режим - вкJIючен;
- развертка экрана - 20 мкс;
- задержка экрана - 0 мкс;
- частота генератора - 5 МГц;
- количество периодов генератора- 1;

- демпфер генератора 50 Ом - вкJIючен;
- демпфер приемника 50 Ом - выкJIючен.

8.4.4 Измерить осциллографом piшMax амплитуды генератора импульсов возбуждения
с разъема <Генератор> выбранного канала дефектоскопа.

8.4.5 Повторить операции по пунктtlм 8.4.1 - 8,4.4 для всех каналов дефектоскопа.
8.4.6 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным

результатом, если на всех каналах дефектоскопа размах амплитуды генератора импульсов
возбуждения не менее 300 В.

8.5 Определение абсолютной погрешности измерения амплитуды сигнала
8.5.1 Выбрать первый канал дефектоскопа.
8.5.2 Установить следующие настройки в выбранном канале дефектоскопа:

- совмещенный режим - выключен;
- усиление - 30 дБ;
- развертка экрана - 20 мкс;
- задержка экрана - 0 мкс;
- уровень порога а-Зоны - 80 % высоты экрана;
- начало а-Зоны - 5 мкс;
- ширина а-Зоны - l0 мкс;
- лемпфер генератора 50 Ом - выкJIючен;
- демпфер приемника 50 Ом - включен;
- фильтр - выкJIючены;
- детектор - полный;
- ВРЧ - выкJIючено.

Канал дефектоскопа
Приемник

Генератор

Осциллограф

делитель l/l0



8.5.3 Подключить выбранньй канал дефектоскопа к внешнему генератору по схеме,
приведенной на рисунке 3. Вход синхронизации генератора подкJIючить к рtвъему генератор
канала дефектоскопа через аттенюатор. Для защиты входа синхронизации генератора от
высокого напряжения, поступaющего с канала дефектоскопа, применить согласующее
устройство, схема которого представлена в приложении Б к методики поверки.

Рисунок 3

8.5.4 Установить на аттенюаторе начilIьное затухание 1 дБ.
8.5. 5 Установить начальные парап,rетры генератора сигнitлов:

- форма сигнала - синусоидальный;
- режим работы - пакет;
_ количество периодов - один;
- синхронизация - внешняя;
-частота-2МГц;
- временной сдвиг установить тztким образом, чтобы принимаемый сигнал находился

на середине развертки экрана дефектоскопа;
- ttN,Iплитуду сигнала на вьIходе генератора установить таким образом, чтобы уровень

сигнала на экране дефектоскопа составил 80 О/о высоты экрана (на уровне срабатывания
порога).

8.5.6 Изменять ступенчато амплитуду сигнzulа на аттенюаторе согласно таблице 5.

Таблица 5

Затухание, дБ Номина-пьное значение (Ду"r)
вьIходного напряжения, Yо от полной

высоты экрана

+1 90

0 80

1 64

-4 50

-6 40

-8 з2

-10 25

-|2 20

-|4 lб

16 13

- 18 l0

8.5.7 Измерить покtвания чlмплитуды сигнала на экране дефектоскопа. Измерения
каждого значения tlмплитуды сигнала выполнить три раза и вьIчислить среднее
арифметическое значение ilмплитуды по трем измерениям (Н*n,).

Канал дефектоскопа

Приемник

Генератор

Генератор

Выход

ход синхронизации



8.5.8 Вьтчислить абсолютную погрешность измерения tlмплитуды сигнала по

формуле:
/Д : Н*, - Дуrr, О/о от полноЙ высоты экрана (1)

где Н*" - среднее арифметическое значение амплитуды сигнаJIа, измеренное в
вьтбранном канале дефектоскопом,0/о от полноЙ высоты экрана; Дусm- номинitльное значение
вьIходного напряжения,О/о от полноЙ высоты экрана.

8.5.9 Повторить операции по пункт€lм 8.5.1 - 8.5.8 для канаJIов контроJIя сплошности
дефектоскопа.

8.5.10 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным

результатом, если на каналах контроля сплошности дефектоскопа абсолютная погрешность
измерения zlмплитуды сигнала в диапазоне от l0 до 90 % от полной высоты экрана не
превышает + |0 ОА от полной высоты экрана.

8.б Определение отклонения установки усиления
8.6.1 Выбрать первый канал дефектоскопа.
8.6.2 Установить следующие настройки в выбранном канале дефектоскопа:
- совмещенный режим - выкJIючен;
-усиление-OдБ;
- развертка экрана - 20 мкс;
- задержка экрана - 0 мкс;
- уровень порога а-Зоны -70 % высоты экрана;
- начало а-Зоны - 5 мкс;
- ширина а-Зоны - 10 мкс;
- демпфер генератора 50 Ом - выкJIючен;
- демпфер приемника 50 Ом - вкJIючен,
- фильтр - выкJIючены;
- детектор - полньй;
- ВРЧ - выкJIючено.

8.6.3 Подкrпочить выбранньй канал дефектоскопа к внешнему генератору по схеме,
приведенной на рисунке 3. Вход синхронизации генератора подкJIючить к разъему генератор
канала дефектоскопа. ,Щля защиты входа синхронизации генератора от высокого напряжения,
поступающего с канапа дефектоскопа, применить согласующее устройство, схема которого
представлена в приложении Б к методике поверки.

8.6.4 Установить начальные параметры генератора сигнtlлов:
- форма сигнала - синусоидальный;
- режим работы - пакет;
- количество периодов - один;
_ синхронизация - внешняя;
-частота-2МГц;
_ временной сдвиг установить таким образом, чтобы принимаемый сигнал находился

на середине развертки экрана дефектоскопа;
- aмплитуду сигнала на вьIходе генератора установить таким образом, чтобы уровень

сигнала на экране дефектоскопа составпл 70 0/о высоты экрана (на уровне срабатывания
порога).

8.6.5 Установить усиление дефектоскопа 1 дБ (Ny.,).

8.6.6 УвелиIмвtuI ослабление на аттенюаторе (N"r") 
, 
привести уровень сигнала на

экране дефектоскопа к уровню 70 О% высоты экрана.
8.6.7 Рассчитать откJIонение установки усиления (AN) от номинilльного значения по

формуле:
AN: Nn." - Ny.r, дБ (2)

где Ny., - значение усиления, установленное на дефектоскопе, дБ;



Nrr" - измеренное значение усиления на аттенюаторе, дБ.

8.6.8 Повторить измерения отклонения установки усиления в выбранном канале
дефектоскопа для установленньгх значений усиления на дефектоскопе 5, 10, 30, 50, 80 дБ.

8.6.9 Повторить операции по п}цктам 8.6.1 - 8.6.8 для остальньIх канаJIов контроJIя
сплошности дефектоскопа.

8.6.10 Установка считается прошелшей операцию поверки с положительным
результатом, если на Kaнtulax контроля сплошности дефектоскопа отклонение установки
усиления в диапазоне от 0 до 80 дБ не превышает + 2 дБ.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерения наружного диаметра ОК
8,7.1 Подобрать рабочие образцы (РО) и контрольные образцы (КО), входящие в

комплект поставки установки, со значениями диtlметров, соответствующих началу, середине
и концу используемого диапzвона измерения диаIчrетров установкой или близких по
значению к ним. На кахдом образце должно быть три участка, соответствующих D_, D*, D6.

8.7.2 Произвести измерения наружных дичlметров РО и КО на оптиметре
горизонтtIльном ИКГ-3 Измерения повторить 5 раз.

8.7.3 Рассчитать средние значения Еаружных диtlметров РО и КО.
8.7.4 Подготовить установку к работе согласно раздела 2 руководства по

эксплуатации (РЭ).
8.7.5 Произвести калибровку установки на РО со значениями диilп{етров,

соответствующих значениям диаметров КО согласно рzвдела 3 РЭ.
8.7.б Установить КО со значениями диаметров, соответствующих началу диапазона

измерения диаметров на установку и произвести измерения наружных диаметров КО.
8.7.7 Повторить пункт 8.7.6 методики поверки 5 раз.
8.7.8 Распечатать протокол измерений КО.
8.7.9 Повторить пункты 8.7.4 - 8.7.8 методики поверки ц|я всех КО.
8.7.10 Рассчитать средние значения измерений наружньж диzlметров.
8.7.11 Рассчитать абсолютную погрешность измерения наружньж диаметров по

формуле:
Ьо = Du,n - Dуrл,мм (3)

гда Dусп- измеренное на оптиметре значение наружного диЕlметра КО, мм;
D*, - измеренное на установке значение наружного диаметра КО, мм.

8.7.12 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным
результатом, если абсолютная погрешность измерения наружного диаметра соответствуют
значениям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

Технические характеристики yMK_l7 умк-25 умк-65
Наружный ди,lN,Iетр оК, мм отбдо17 от б до25 от 15 до 90
Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения наружного
диа},Iетра ОК ДD, мм t 0,005 * 0,007

+ (0,0002 .Dn*
0,003), где D" -

измеренный
наружный

диаметр ОК,
мм

8.8 Определение абсолютной погрешности измерения толщины стенки трубы эхо-
импульсным методом и методом свободных колебаний

8.8.1 Подобрать РО и КО, входящие в комплект поставки установки, которые
соответствуют минимальному, среднему и максимальному значению используемого
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диапазона толщины стенки ОК или близких по значению к
быть три r{астка, соответств}rющих S_, S*, 56.

8.8.2 На оптиметре вертикаJIьном ИКВ-3 произвести

ним. На каждом образче должно

измерения толщины стенки РО и
КО. Измерения повторить 5 раз.

8.8.3 Рассчитать среднее значение толщины стенки каждого РО и КО.
8.8.4 Подготовить установку к работе согласно раздела 2 РЭ.
8.8.5 Произвести калибровку установки для контроля методом свободных колебаниЙ

или эхо-импульсным методом в зависимости от используемого КО, на РО со значенияМи

толщин стенки, соответствующих значениям толщин стенки КО согласно раздела 3 РЭ.
8.8.6 Установить КО соответствующий нача-пу диапЕвона измерения толщины стенки

на установку и произвести измерения толщины стенки ОК.
8.8.7 Повторить пункт 8.8.6 методики поверки 5 раз.
8.8.8 Распечатать протокол измерений КО.
8.8.9 Рассчитать среднее значение измерений толщины стенки.
8,8.10 Повторить пункты 8.8.5 - 8.8.9 методики поверки для всех КО.
8.8.11 Рассчитать абсолютную погрешность измерения толщины стенки по формуле:

As = Su- - Sy.r, мм (4)

где Syc, - измеренное на оптиметре значение толщины стенки контрольного образца,

S-, - измеренное на установке значение толщины стенки КО.
8.8.12 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным

результатом, если абсолютная погрешность измерения толщин стенки соответствуют
значениям, приведенным в таблице 7.

Таблица'7
Технические харtжтеристики yMK_l7 умк_25 умк-б5

.Щиапазон контролируемой толщины
стенки, методом свободньrх колебаний,

мм
от 0,2 до 0,7 от 0,2 до 0,7 от 0,2 до 0,7

.Щиапазон контролируемой толщины
стенки, эхо-импульсным методом, мм

от 0,4 до 4,0 от 0,4 до 6,0 от 0,4 до 22,0

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерениJI толщины стенки

AS, мм

+ (0,005 ,Sи +

0,002)
* (0,005 , Sи +

0,002
* (0,005 , Sи +

0,003)

где S" - измеренное значение толщины стенки
ОК,'мм

8.9 Определение вероятности выявлениядефектов нарушений сплошности
8.9.1 Подобрать РО и КО, входящие в комплект поставки установки, в которьж

имеются искусственные отражатели (ИО) соответствующие минимiulьному размеру
BbUIBJUIeMbIx дефектов.

8.9.2 На приборе измерительном двухкоординатном .ЩИП-6 произвести измерения
глубины и длины риски РО и КО. Измерения повторить 5 раз.

8.9,3 Подготовить ycTrlнoBкy к работе согласно рtвдела 2 РЭ.
8.9.4 Произвести ка-пибровку установки на РО согласно рЕlздела 3 РЭ.
8.9.5 Установить КО на установку и нажать кнопку ПУСК.
8.9.6 Повторить пункт 8.9.5 методики поверки20 раз.
8.9.7 Распечатать протокол измерений КО.
8.9.8 В полученном протоколе должны выполняться следующие требования:
_ в столбцах АС[ (автоматическая сигнЕuIизация дефектов) должен стоять знак "+"

(срабатывание АС,,Щ);
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- зваченпе 
^ 

(дБ), разща мФlцу средвriма звачеЕиJrмп амIIJIцтуд эхо-сшвадов (ЭС) от
вsуФевЕего и ,lар}rкного ИО, долх(Eа бьггь меЕее З дБ;

- зЕачевде Аs*с ОП, максимальяал амп.:птryла ЭС пршятого за опорвый, должва бьгь
мсвее 140 уо.

8.9.9 Рассштать верятЕость вьuвлеttи, дефокгов по формуле:

РU) = 
|п

(5)
где m - колиtrестао вьввленных дефекгов, п - ч|'сло произведеЕЕьй tlзмереЕйй.
8.9.10 УqrаЕовка с{rтастся прошедшей операццю поверкIl с положlrтеrьIlым

резуJьтатом, ссли в€роятllость вьUIвiпения дсФекгов типа Еар}'lцевпй сплоIIIЕости не меЕее
0,95.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверкй з:lllосяl!я а пртокол, Рекомевдуемая форма пртокола
поверки - rrриложеЕис А.

9.2 При положитеlшпо< результатФ( Еоверки офорьlяют свцдЕтельство о поверке в

устаяовлеявой форме в соотвеrствпg с црЕказом Мивrrромторга России от 02.07.2015 г.
Nsl815.

9.З При отрицателыд,D( результатаt поs€рки, устаЕовка прпзilаfiся непрягодной к
примевеt{ию Е Еа Еее вьцается извещеЕие и Еепригодности а соответствпЕ с приказом
Минпромrорга РоссЕи от 02.07.20l5 г, Ngl815 с 1казавием прЕчвн неприго.щостЕ.

исполirтелЕ:

начальЕик
отдела испьrгдfifi п сергяфrкачtш
ФгУтl (внииоФи))

Начальвшк секгора МО НК
отдеJIа Есtlытанt{fi и сергвфtкаш
ФГVп (внииоФи)) Д,С, KpaiGoB

llЕжевер 2-ой категорrr секгора МО НК
mдела испьrrаяий й серrвфrкацш
Фт"Уп (внииоФиD А.С. Не}ъолотовl/

////F,J
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Приложение А
(Рекомендуемое)

ПротоколJ,,l! _
от< ) 20

Наименование средства измерения
Заводской номер
Серия и номер клейма предыдущей поверки
Принадлежащее
Поверено в соответствии с

С применением этаJIонов:

Условия проведения поверки:
Температура окружttющей среды _ОС,
относительнаJ{ влажность _ О%,

атмосферное давление _ мм. рт.ст

Результаты поверки:
1. Внешний осмотр
2. Идентификация ПО
3. Опробование

ние основных логических

наименование
параI\,rетра

номинальное
значение

Измеренное
значение в каналах

1 Размах амплитуды
генератора импульсов
возбуждения

не менее 300 В

2 Абсолютнrш погрешность
измерения tlмплитуды сигнtIлов

не более + 10,0 %
от полной высоты

Отклонение установки не более + 2,0 дБ

13



наименование
параметра

номинальное значение Измеренное
значениеумк-17 умк-25 умк-65

4 АбсолютншI погрешность
измерения наружного диаметра
ок * 0,005 + 0,007

* (0,0002 .D"*
0,003), где D" -

измеренный
наружный

диаметр ОК, мм
5 Абсолютная погрешность
измерения толщины стенки
трубы эхо-импульсным
методом и методом свободньтх
колебаний

* (0,005 . Sn
+ 0,002)

+ (0,005 .

S" + 0,002

* (0,005 . Sn *
0,003)

где Sn - измеренное значение толщины
стенки ОК, мм

6 Вероятности вьuIвления

лефектов нарушений
сплошности

не менее 0,95

Поверитель
i l 11) tI] |lcl, ] r (lэr.,ltl lltя ij () j
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Приложение Б

Согласующее устройство (лелитель)

к дефектоскопу

к генерirтору

Для запIиты канала синхронизации генератора от высокого
канала дефектоскопа используется согласующее устройство.

Резисторы Rl, Ю подбираются таким образом, чтобы
соответствоваJIо срабатыванию синхровхода генератора. Срлма
должно быть не меньше 20 ком.

напряжения с вьIхода

вьгходное напряжение
сопротивлений Rl+Ю
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