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Настоящая методика поверки распространяется на системы измерениЙ количества
жидкости и газа R-AT-MM (да_шее - система) и устанавливает объем, порядок и метоДику

первичной (при вволе в эксплуатацию иlили после ремонта) и периодическоЙ поверки.
Методика устанавливает методику первичной и периодической поверки системы.
Первичную и периодическую поверку проводят органы Госуларственной

метрологической службы или юридические лица, аккредитованные на право поверки таких
средств измерений (СИ) в соответствии с действ},ющим законодательством.

Интервал между поверками системы четыре года.
Интервал между поверкап{и ocHoBHbIx СИиз состава системы приведенвтаблице 1.

Таблица 1

l, Операчии поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операций

Номер
пункта

настоящего
пазпела

Проведение операций при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

2.1 Внешний осмотр 7.1 да да

2.2 Опробование
2.2.1 . Проверка работы контроллера
2.2.2 Проверка соответствиrI прогрrlммного
обеспечения (ПО) СИ

7,2
7.2.|

1)

да
да

да

да
да

да

2.3 Поверка СИ. входящих в состав системы 7.з да да

2 Срелства поверки
2.1 При проведении поверки системы должны бьrгь применены средства поверки в

соответствии с нормативЕыми документilми по поверке СИ, указанные в п. 7.3, ВХОДЯЩИХ В

состав системы.
2.2 Щоrlускается применение других си и вспомогательного оборудования с

метрологическими характеристикtlми не хуже приведенньж в методиках поверки на

соответствующие компонеЕты установки.
2.З Все сИ фабочие эталоны) должны быть поверены и иметь действующие

свидетельства о поверке или отгиск поверительного клейма.

наименование Си Номер в Госреестре
Интервал

между
поверкаIuи

l Счетчик-расходомер массовый СкАТ 60937-15 4 года

2 Расходомер массовьй promass 15201-1 1 То же

3 Расходомер массовьй Рrоmаss 100 и Promass 200 57484-14 5 лет

4 Счетчик-расходомер массовый корилисовый
ROTOMASS, модификации RCCS, RCCT, RССF 27054-|4

4 года,
1 год при

поверке на месте
эксплуатации

5 Влагомер поточный ВСН-АТ 6286з-|5 1 год

6 Влагомер сырой нефти ВСН-2 24604-12 То же

7 Контроллер измерительньй R-AT-MM бl017-15 2 года

8 Конmоллер измерительньй АТ-8000 бl018-15 То же



3 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

3.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определяемые:
- правилчlми безопасности труда, лействующими в том месте, где проводят поверку

системы;
- правипtlп{и безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на систему, а

также в документах на методики поверки СИ, входящих в состав системы;
- Федеральным законом кО промышленной безопасности опасньж производственньж

объектов> Ns 116-ФЗ от 21.07.97 г.;
- площадка нчжождения системы должна содержаться в чистоте и быть оборудована

первичными средствtlп{и пожаротушения в соответствии с ОСТ 39-107-80
- <Правилtll\,{и устроЙства и безопасноЙ эксплуатации сосудов, работающих под

давлением> (ПБ 03-576-03);
- <Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (ПБ 08-62а-0З);
- кПравилами промышленной безопасности нефтебаз и скJIадов нефтепродуктов> (ПБ

09-560-03);
- кОбщими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасньtх химических,

нефтехимических и нефтеперерабатывttющих производств> (ПБ 09-540-03);
- система имеет электропитание до 1000 В и на нее распространяются <Межотраслевые

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТРМ-
0 1 6-200 1ДД 1 53-34.0-03. 1 50-00)>;

- <Инструкцией по MoHTuDKy электрооборудования, силовых и осветительных сетей
взрывоопасньIх зон). ВСН 332-74lММСС;

- кПравилаlrли тохнической эксплуатации электроустановок>>;
- кПравилаtчtи техники безопасности при экспJryатации электроустановок потребителей>;
- другими нормативными докуп(ентtlп,Iи, действующими в сфере безопасности.
З.2 К поверке системы допускalются лица, достигшие 18 лет, аттестованные в качестве

поверителей, обладающие определенными знutниями и нzlвыкzlми, опытом работы с поверочным
оборуломrп,Iем, црименяемь]м дя поверки, имеющие ква_гlификационную группу по технике
безопасности не ниже II в соответствии с кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, изучившие РЭ системы, эксплуатационную
докр{ентацию средств поверки и настоящую методику.

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению измерений и обработке результатов допускilются лица, аттестованные
в качестве поверителей в установленном порядке и изr{ившие настоящую методику поверки.

5 Условия поверки

5.1 Условия поверки должны соответствовать требованиям к условиям эксплуатации
системы:

- диапа:lон относительной влажности окружающей среды, O/о от 0 до 95

- диапазон температур окружающего воздуха, ОС от минус 45 до плюс 60

5.2 Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В от 187 до242
- частота, Гц 50 * 1

6 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки выполняют следующие работы:
6.1 Проверяют наличие и сроки действия поверочньж клейм и (или) свидетельств о

поверке СИ, входящих в состав системы.



6.2 Подготавливают к работе средства поверки, вспомогатепьное оборулование и СИ
системы в соответствии с их эксплуатационной документацией.

6.3 Выполн_lпот организационные и технические мероприятия по технике безопасности

и подготавливtlют рабочие места.

7 Провеление поверки

7.1 Впешний осмотр
При проведении внешнего осмотра устанавливают:
1) нtшичие руководства по эксплуатации на систему и паспортов на СИ, входяЩих В

состав системы в с,оответствии с комплектностью, указанной в руководстве по эксплуатации;
2) соответствие заводских номеров и условньIх обозначений СИ, входящих в состаВ

системы, ука:}анным в их паспортах, и их маркировке;
3) налиtме в паспортttх СИ, входящих в состав системы, отметки об их поверке или

нttJIиtIие свидетельств о поверке этих СИ;
4) отсугствие мехaнических повреждений на блоках, входящих в cocTzlB системы,

влиJIющих на его работоспособность.
Системы, не удовлетворяющие укванным требованиям, к дальнейшему проведению

поверки не допускаются.
7.2 Опробование
7.2.1 Проверка работы контроллера
Провести тестирование контроллера измерительного R-AT-MM (АТ-8000) В

соответствии с руководством по эксплуатации.
На дисплей должна выводиться следующая информация:
1) информация о системе: версия ПО панели и версия ПО микроконтроллера;
2) мгновенное давление в сепараторе, кгс/см2;

3) текущее состояние системы;
4) уровень жидкости в сепараторе,О/о;

5) информация о состоянии счетчика-расходомера массового жидкости (если

индикатор зеленого цвета - связь со счетчиком расходомером установлена, если красного цвета

- связь отсутствует);
6) текущий средний дебит жидкости, м3/суг;

7) текущtul средшя плотность жидкости, кг/м3;

8) текущtш средЕяя температура жидкости, "С]

9) текущий средний дебит нефти, т/сут;
10) информация с влагомера (если индикатор зеленого цвета - связь с влагомером

установлена, если красного цвета - связь отсутствует);
11) информация о состоянии счетчика-расходомера массового газа (если индикатор

зеленого цвета - связь со счетчиком расходомером установлена, если красного цвета - связь

отсутствует);
12) текущий средний дебит газа, н.м3/ср;
13) текущаJI средняя плотность газа, кг/м3;

14) текущаrI средняя температура газа, 'С;

15) текущее среднее влагосодержание, О/о;

16) текущЕц дата и время;
|7) информация о состоянии кJIilпанов газа и жидкости (зеленый цвет - клапан открыт;

желтыЙ цвет - кJIапаН закрыт; серыЙ цвет - кJIапаН нЕlходитсЯ в промежуточном состоянии).

7.2.2 Проверка соответствия ПО СИ
7.2.2.1Програплмное обеспечение системы ксистема измерений количества жидкости и

газа R-AT_MM) (д-.. - ПО), установленное в контроллер измерительный R-AT-MM ИЛИ АТ-
8000 И используемое для обработки сигнttлов и вычислений, должно иметь

идентификационные данные, указанные в таблице 3.



Таблица 3

Идентификационные данные (признаки) Значение

Наименование программного обеспечения (ПО) Система измерений количества
жидкости и газа R-AT-MM

Идентификационное нtмменование ПО DebitCalc
Номер версии (идентификационньй номер) ПО V0.1 и выше

Щифровой идеrrгификатор ПО
(контрольнм сумма исполняемого кода)

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

7.2.2.2 Проверку соответствия ПО, производить пугём проверки идентификационньIх

данньIх ПО согласно укtваниям руководства по эксплуатации системы.
7.2.2.З Результаты проверки считаются положительными, если идентификационные

данные установлеЕного ПО, соответствуют укtванным в таблице 3.

7.З Поверка СИ, входящих в состав системы
7.З.Т Поверка СИ, входящих в состав системы, проводится в соответствии с

нормативными документЕlп{и, укff}анными в таблице 4*.

Таблица 4

наименование Си ,Щокумент на методику поверки

l 2

1 Счетчик-расходомер
массовый СКАТ

МП 0249-1-2015 <Инструкчия. ГСИ. Счетчики-расходомеры
массовые СКАТ. Методика поверки), утвержденная ФГУП
кВНИИР> 31.03.2015 г.; МИ З272-2010 кСчетчики-

расходомеры массовые. Методика поверки на месте

эксплуатации компакт-прувером в комплекте с турбинньпл
преобразователем расхода и поточным преобразователем
плотности); МИ 3151-2008 <<Рекомендация. ГСИ.
Преобразователи массового расхода. Методика поверки на

месте эксплуатации трубопоршневой поверочной установкой
в комплекте с поточньм преобрztзователем плотности)

2 Расходомер массовый
Promass

МП 15201-11 кГСИ. Расходомеры массовые Рrоmаss.
Методика поверки)), угвержденная ГЩИ СИ ФГУП
кВНИИМС) в апреле 2011 г.

3 Расходомер массовый
Promass l00 и Promass 200

МП 58484-14 кГСИ. Расходомеры массовые Promass 100,

Promass 200. Методика поверки), утвержденнruI ФГУП
кВНИИМС) апреле 2014 r.

4 Счетчик-расходомер
массовый корилисовый
ROTOMASS, модификации
RсCS, RCCT, RCсF

МП 27054-09 кГСИ. Счетчики-расходомеры массовые
кориолисовые ROTAMASS. Методика поверки расходомерной
установкой>, утвержденнчш ГЦИ СИ ФГУП кВНИИР> 10

aпpeJul2009 г.; Поверка в составе системы по МИ 3l51-2008
кРекомендация. ГСИ. Преобразователи массового расхода.
Методика поверки на месте эксплуатаuии трубопоршневой
поверочной установкой в комплекте с поточным
преобразователем плотности))

5 Влагомер поточный ВСН-
Ат

МП 0310-6-2015 кИнструкuия. ГСИ. Влагомеры поточные
ВСН-АТ. Методика поверки)), утвержденному ФГУП
кВНИИР> 08.09.2015 г.



l 2

6 Влалоr,rер сшрй вфти
всн_2

lvflI0016;21012 (ивсrрущия. гси. влшомеры сырой IIеФгЕ

ВСН-2. Метолша поверкяr, утвержцеЕцая пи си Фryп
ВНИИР l5.10.2012 г.

7 КоЕтрллер пзмерцтеJьЕьd
R_AT-MM

МИ 25З9-99 <ГСИ, lЪмерrrеlьпые кша;tы коrцюJlлерц
измерrт€Jъво-вýчхслrтQБшьп, )цр8вJIяюшх, програrд{но-
техýпчсскD( комIшехсов. Мсtодпка по Eeptq))8 Коrгроллер измерrrтчьшd

лт-8000
.) Еrпв ва СИ, вхолящсс в сосItш сgстемы R-дт_мм, х}rеетýя действуюшее

свщlетеrЕстm о Еоверке, еm поверка Ilе прводrrcя.

Е Оtфрмлспlrс рсзультlmв повсркll

8,1 ЭксперrпrеггаrъЕше резу,,Бтrты, получепrIые прп поверке СИ Е измФr{теJБЕого

кавала объеrлой доjш водц формляот прюколамrr проIiзвольЕоfi формы.
Е.2 Рсrзуштаrы цов€ркя с!стtмц оФормлЕоrсr пртоколом Форма прmкола поверк|

сЕстЕмы приведеЕа в прилФ(сrrЕи А.
Е.3 Прlr полоrоrтсшЕьо( рзуJътагах поверки сigтемы в соOтастствf,п с устаЕовJIевнцм

поря.шоrr офрмляеrся сЕядете.]tьсIDо о поЕ€рке, ва которое rlаIlосЕтýя зЕак поаеркц, и

проЕзводrrcя (коЕтрлЕруеrcя) дломбцроваяве cocTaBELD( си сЕgтемы в соOтаетствии со

схеrdами пх пломбирвlq. На обртвой сюрве свидстёъства о Еов€рке сf,ýтемы црЕаод,т

перчаъ СИ, гршелrпю( пов€рку, с указ8шrем rrх метрлоrическпх xapar<TepиcтEк.

8.4 Прr оцвчателъЕцх резуштатах човеркх сцстЕма к прцмсЕевпю ве допускаетса и в

соотаетствцп с уставовJIеквцt{ цорядком выписывается !звецевlе о пепрIlгодIосп{ к
прrмеrеЕцю, с ук]аз8вцеrd при.!пЕ Еепрllп}дIост}i.

НачаrъЕIц( упр8шеЕця rrfiрологIill
ЗАО КИП (МЦЭr,

,эL
В.С. MspKoB
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Приложение А
(обязательное)

Протокол поверки системы измерений количества
жидкости и газа R-AT-MM

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительншI влажность воздуха, 0/о

- атмосферное давление, гПа

1 КомплектностЬ системЫ измерениЙ количества жидкости и газа R-AT-MM, зав. JФ_
1ребованиям ТУ 4220-00З-97З04994-2007 и Руководства по

соответствует /не соответствует

эксплуатации на систему измерений количества жидкости и газа R-AT-MM.
2 СИ,входящие в состав системы измерений количества жидкости и гaва R-AT-MM,

имеют действующие свидетельства о поверке (указать в таблице А.1).

Таблица А.1

3 СИ входящие в комплект системы измерений количества жидкости и газа R-AT-MM_

все / не все имеют действующие свидетельства (клейма) о поверке

4 Результат проверки соответствия ПО
положительны й / отри чательны й

Вывод: Результаты поверки
положител ьн ые / отри цател ьные

Поверrrе.гь
подпись

М.п.

}lb

пlп наименование Си
обозначение типа
(модификации),

изготовитель

Ns свидетельства о поверке,
срок действия

,Щата <_> 20 г.

(должность, и.о. фамилия)


