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Настоящая методика поверки распрострtlняется на счетЕIики холодной и горячей воды
<Счетприбор> СВХ-15 и СВГ-15 (далее - счетчики) и устанавливает методы и средства
первичной и период,Iческой поверок.

Перви.тную и периодическую поверки осуществJuIют аккред{товaЕные в соответствии с
зtконодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
iжкредитации на проведение поверки средств измерений юрид{ческие лица и инд{видуальные
предприниматели.

Интервал между поверкzlп{и при эксплуатации счетчиков дIя измерений объема воды с
диtшt}зоном температуры воды от 5 ОС до 40 ОС - шесть лет, при экспJryатации счетчиков дJIя
измерений объема воды с диtшtвоном температуры воды от 40 ОС до 90 ОС - четыре года.

1. Операции поверки

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указzlнные в таблице 1.

Табпица 1 - Операции поверки

2. Средства поверки

2.1. Перечень этtшонов единиц велиlмн, средств измерений и вспомогательного
оборулования (лаrrее - средств поверки) при проведении операций поверки:

Таблица 2 - Средства поверки

Наr.шенование операций
Номер пункта настоящего

рщдела

пDоведешrе операций при
первичной

повеDке
периодической

повеDке

1 ВнешнийосмотD 6.1 + +

2 Проверка герметшIности 6.3 +

З Опробование 6.4 + +

4 Определение метрологшIескlr(
каDактеDистик

6.5 + +

5 Оформление результатов поверки 7 + +

IIаименование Тип, марка Класс точности, цена
деленияr погDешность

.Щиапазоны измерений
(восппоизведений)

1 Установка поверочн€uI
ВПУ-Энерго

Ng 57049-14 в
Реестре СИ РФ

пределы допускаемой
относительной
погрешности

установок при применении
расходомеров-

счетчиков объемных при
измерении объемною

расхода и объема не более
+ 0.2 о/о

lшапазон измерений объемных

расходов от 0,010 до 60 м3lч

2 Баромеm-анероид Утес 1.0 мм Dт. ст. от600 до 800 мм рт. ст.
3 Термогигрометр ИВА-6АР по

ту 43l1-0l l-
l85 13042_01

+loC
*2Yо

от минус 40 ОС до плюс 50 ОС

отOдо98%

4 Стенд дIя проверки на
герметиtIность

спэФ,спгс_3

5 Частотомер
элекгоонrшй

ч3_63/l

6 Манометп МТ-l60-2,5МПа кт 1,5 % от 0 до 2.5 МПа
7 Термометр
лабораторшIй
элекг,lэонtrый

лт-з00 * 0,05 оС; Ц.д. 0,0l ос от 15 оС до 25 оС
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2.2. Щопускается применение других средств поверки с метрологическими
характеристиками не хуже приведенЕых в п.2.|.

2.3. Эталоны единиц величин и средства измерений, применяемые для поверки
должны быть поверены в установленном порядке и иметь действующее свидетельства о
поверке или не истекший срок действия результатов поверки, если свидетельство о
поверке не выдавалось, эталоны едиЕиц величин должЕы быть аттестованы в
установленном порядке И иметь действующие свидетельства о периодической
аттестации эталонов единиц вепичин.

2.4. Соотношение пределов допускаемых погрешностей средств поверки и
счетчиков в условиях поверки не более l:3.

3. Требования к квалификации поверптелей

3.1. К вьшолнению поверки допускtlются лица, достигшие 18 лет, прошедпие обуrение
и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГоСТ 12.0.004, имеющие
квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с кПравилами
техники безопасности при эксплуатации электроустtlновок потребителей>, годные по
состоянию здоровья, аттестовilнные в качестве поверитеJIя, из)лIившие настоящую мп,
эксплуатационные документы на счетчики, средства поверки и прошедшие инсц)уктtDк по
технике безопасности и допущенные к работе на электроустановках нчшряжением до 1000 В.

4. Требования безопасностп

4.1. При проведении поверки соблюдают требовшrия безопасности, изложенные в
экспJryатационной доку!{ентации на счетчик и средства поверки.

4.2.Прп проведении поверки соблюдшот требования безопасности в соответствии со
следующими докуN{ентtlп{и :

- правилами безопасности труда, действующими на объекте;
- прzlвилЕlil{и технической эксп.тгуатации электроустtlновок (ПТЭ);

- прzlвилtlп{и устройства электроустЕlновок (ПУЭ).

4.3. Надписи й условные знаки, выполненные ця обеспечения безопасной
эксплуатации средств поверки должны бьrгь четкими.

4.4. [оступ к средствам измерений и обс.тгуживаемьпrл при поверке элемептап,l
оборулования должен бьrгь свободным.

4.5. Рабочее давление применяемьж средств поверки, указаrrное в экспJryатационной
докуIuентации, должно соответствовать условиям поверки.

5. Условпя поверки

5.1. При проведении поверки должны быть
- температура оIФужающей среды, ОС

- относительнtlя вла:кность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кfIа
- рабочая среда

вьшолнены следующие условия:
от 15 до25;
не более 80;
от 84 до106;

- температура воды, ОС

- относительное изменение объемного расхода воды во время
более, в диапазоне объемных расходов:

а)qr;п<Ч<Чt
б)q,<ч(Qr*

_ изменение температуры воды во BpeMrI поверки, ОС, не более

вода;
от 15 до 25;

поверки, Yо, не

+2,5;
+ 5,0.
* 5,0;
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- давление в трубопроводе, МПа, не более

- напряжение сетевого элекгропитания, В
- частота сетевого элекIропитания, Гц

|,6;

zzo!|0rY);

50+ 1;
- отсутствие внешних элекгрических и магнитных полей (кроме естественного),

а также вибрации, тряски и ударов, влияющих на рабоry счетчика.

б. Подготовка к поверке

6.1. При подготовке к поверке счетчика вьшолняют следующие операции.
6.1.1. Подготавливчlют к работе поверочную ycтtlнoBкy и средства измерений в

соответствии с их эксплуатационными документап{и. Счетчик с установленIIыми на его
патрубках зiглушкaми и средства поверки вылерживaют до начала проведения поверки в
помещении, где проводят поверку, не менее трех часов.

6.1.2. Собиршот схему поверки счетчика согласно эксплуатационными документап.{и на
поверочную установку и счетчик.

7. Проведение поверки

7.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют:
- отсутствие видимьж повреждений, препятствующих прaвиJIьному сЕятию показшrий

счетtмка;

- нzlличие маркировок на корпусе счетчика и соответствие сведений, указанньж на них,
параil,Iетрzlп.{, указанным в эксплуатационном документе;

- наJIичие пломб Еа местах, опредеJIяемьD( технической докуплентацией на поверяемьй
счетtIик.

7.2. Проверка герметичности

7.2.1. Счетчик должен бьrгь герметичным. Для проверки герметичности счетчик
устанавливчlют на стенд для проверки на герметичность в соответствии с порядком действий,
указанным в руководстве по экспJryатации стенда.

7.2.2.Открывшот редуктор и устанавливzlют по MtlнoмeTpy избыточное давление
1,6 кПа. Закрывают вентиль и вьцерживtlют счетtмк под дtlвлением не менее 60 секунд.

7.2.З. Если избыго!шое давление за одIу минугу Ее понижается, то счетчIик считают
герметичным.

7.3. Опробование

7.З.l. Проверка идентификационньD( дЕIIIньD( прогр.lп{много обеспечения (ПО)

Проверку идентификационньD( дtlнньD( ПО производить пугем сличения
идентификационньD( данньIх ПО, указшrньD( в экспJryатационном докуil{енте на счетчик с
идентификационными данными ПО, указанными в таблице 2.

Таблица 2 -Идентпфикационные данные ПО

Идентификационные данные ПО Значение
идентификационное наименовtlние По ewm.hex
Цомер версии ПО, не ниже 0.1

Цифровой идентификатор По (контрольнЕlя сумма исполЕяемого кода) _*
* 

,Щанные недоступны, так как дtlнное ПО не может быть модифицировано, загружено или
прочитано через какой-либо интерфейс после опломбировtlIIия.
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результаты проверки считtlются положительными, если идентификационные дtlнные
ПО, указанные в экспJryатационном документе Еа счетIIик, соответствуют укЕвzlнным в таблице
2.

7.3.2. СчетчиК устЕlнtlвливают на поверочной установке в соответствии с
экспJryатационными докуIиентами на поверочную ycтrlнoBкy, проверяют герметичность мест
подсоединениrl счетчика к ycтulнoBкe.

7.3.з. К импульсному вьIходу счетщ.Iкаl) подкJIючается частотомер Ч3-63/1 (далее _
частотомер), настроенный на режим счета имIryльсов, в соответствии с приложением д.

7.з.4.Опробование поверяемого счетtIика вьшолЕяют пугем проверки изменения
показаний веJIичины объема воды на счетчике при изменении объемного расхода воды Еа
повероtIной установке. При отсугствии потока воды по трубопроводу счеттIика не должен
покzlзывать изменение показаний объема воды, импульсные сигнtlлыl) должны отсугствовать;
при подаче потока воды счетчик начиЕает счет, частотомер начинает счет импульсньIх
сигншlовl).

изменение показаний счетtIика должно коррелировать с изменением объемного
расхода воды. При постоянном объемном расходе воды покtвtlния счет.lика должны быть
устойчивьпли.

7.4. Определение метрологических харЕжтеристик

7.4.|. Счетчик устанавливilют на установку поверочную счетчиков воды в соответствии
с порядком действий, указанrrым в руководстве по экспIryатации установку.

7.4.2. относитеJьную погрепIность измерений объема воды опредеJIяют при следующих
значениrrх расхода: Qmin, Qt 

sfl.И qr* _ !.7..
7.4.з.На каждом из значений расхода вьшоJIняют до трёх измерений. Еспи по

результатап{ первого измерения относительнм погрешность измерений счетtmка не превышает
пределов допускаемой погрешности, повторные измерения не проводят. В противном слrIае
измерения повторяют и за результат принимaют среднее арифметическое из поJгyIенньD(
значений.

7.4.4.Значения объема воды, измеренные поверяемым счетtмком, опредеJUIют по
покчlзtlниям счеTtмка.

7.4.5. Значение объема воды, измеронное поверочной установкой за это же время,
опредеJUIют по показаниям регистрирующего устройства в соответствии с эксплуатационЕыми
документап{и на поверочную ycTElHoBKy.

7.4.6. В процессе каждого измерениrI осуществJIяют регистрацию значения следующих
параметров:

- температуры воды;
- объема и объемного расхода воды по показаниrIм средств поверки;
- покtвания поверяемого счетчика.

7.4.7. Значения относительной погрешности измерений объема воды опредеJIяют по
формуле

L -V.бч='n:; ".100о/о, (1)ъ
где V,о- объем воды, измеренный счетчиком, м3]

Vr- объем воды, измеренный средствами поверки, м3.

7.4.8. Результаты поверки сtlитtlют положительными, если значения относительной
пОгрешности измерений объема воды при заданньrх объемньD( расходtrх воды не превышают
пределов допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазонalх
объемньтх расходов во.щI дJuI счетчиков модификаций:

l) Только дIя счетчиков, укомплектованных импульсным вьrходом.

спэФ.407223.001 мп



-ЧmiпSq(qt
-ЧtSQ SЧ-""

+5;
+2.

8. Оформлепие результатов поверки

8. 1 . Результаты поверки оформляют протокол.lп{и произвоrьной формы.
8.2. При положительньD( результатах поверки оформллот свидетельство о поверке в

устtlновленном порядке или делают соответствующую зtшись в эксплуатационньD( докуN{ентах
на счетIIики.

8.3. Для защиты счет.Iиков от несанкционировtlнного доступа произво.щIтся
пломбировка счетчиков в соответствии со схемой пломбировки.

8.4. Схема пломбировки счетtIиков модификаций CBX-IS-L М Xz и СВГ-15_L М Xz
поквананарисунке 1.

Пломба
установившей счетчик

Рисунок 1 - Схема пломбировки счетчиков модификаций CBX-IS-L М Xz и СВГ-15-L М Х2

8.5. Схема пломбировки счетчиков модификаций CBX-IS-L Э Xz и СВГ-15_L Э Х2
покilзана на рисунке 2.

Пломба
установившей счетчик

Рисунок 2 - Схема пломбировки счетчиков модификаций CBX-IS-L Э Xz и СВГ-l5-L Э Х2

8.6. При отрицательньD( результатах поверки счетчиков к применению Ее допускЕlют,
свидетельство о поверке аннулируют, вьцtlют извещение о непригодности с указанием причин
в установленном порядке, а счетtIиков нtlпрtlвJulют в ремонт иJIи дJIя настройки феryлировки)
производителю или авторизованной сервисной оргalнизации.

наклейка с нtшесенЕым

Наклейка изготовитеJIя

пломба с нtlнесенным
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Пршложепше А
(обязательное)

Схемы подключения частотомера к импульсному выхо.ry счетчпка

+Vгг J,6 - 5 В - 9 В - 12 В - 24 В

К/ - импульсньй вьD(од

Рисунок А.1 - Схемы подкJIючения частотомера к импульсному вьD(оду счетчиков

модификаций CBX-IS-L М Xz и СВГ-l5-L М Xz

Рисунок А.2 - Схемы подкJIючения частотомера к импульсЕому вьD(оду счеттIиков

модификаций CBX-15-L Э Xz и СВГ-15-L Э Xz

/0 kOM
l00 kOM

4,7 пkФ

lЪп*ш TRRý
Частотомер
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