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l ввЕдЕниЕ
Настоящаа методиtlа расtIростраяяется на кокгро,шеры пtзовяе FlехVцФ серви UDl0 и

UD20 (далее коЕгроллеры), rtр€дцазначенные для измереви,t силы посюяпrою тока_

Ивтервал меr(ду поверками составляет l год,

2 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

ПрЕ проведеции первичной и периодической поверки должвы бьrть выполвевы

операцииl указsцпые в таблпце l,
Табгица l

З СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

з.l [lря Ерведеrши поверки испо,'ьзуются ср€дства измереЕий (СИ), 1псазашые в

табrпце 2.

3.2 lloвepкa осуществляется с комплекгом кабелей п разьемов, входяпш( в состав

прБtеЕяемых СИ и пов€ряемого коtIтрJlлера,

з.З Средсtва цзмеревиfi. кок}рые используЮтся при прведевrtи поверки, до]l)iюшI

бьть псправяы и поверны.

з,4 Работа со средствами rtзмеревий долкна прво,шться в соответствЕв с

требовапиями их эксплуатационfi ой док}аiеЕтации,

Прведение оЕераций при:Номер пувкга
докумеЕта по

поверке
HaцMeIioBaI e операции

Определевле мgгрлоruческих

.l Опрлелсяuе погршаости измерения

Наимеповдлие срдСтв измереfiий или вСпомогаIельЕого средства tlов€ркп;

no""p .по*у"""rч, р"гламевтtlрующего т€хяические требоваlяя к средствJ,

p*i* оо -"уо"i".веяной поверочной схеме q (и_п,) метрологЕII€ские и

унltверсальный Fluke 9100.,Щиапазон воспроизведеви,я

вого тока: от 0,0002 ло З0 А, пр€делы допускаемоЙ погречЕости: + 0



].5 Допускаgгся использоваБI|с другrtх аflовь рЕзрботаrньrх или ваходяццхся в

прЕшсвсrшr СИ с xapл(T€pacтrrKaмrr, яе уступlrюtцrми указацвым в таблпце 2.

4 ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРШТLЛВЙ

4.1 Поверку можвт проводнть повершт€лц имеющий со(rгвgтстsующяfi атгестат

повсритеrrя и практвческхй опцг в областr радrот€хfiических rurи элекtрrlческих измереirий.

4.2 К пов€рке допускаются дпца, пршедшие lltrструкгож по TexltEKe б9зопасностя

при рабоrе на э:tектроустаtlовках. Все раfuтающие доJDквы иметь кваJшфккачяовtтую rруппу по

электр&3опасностt{ rre нЕже тр9тьей.

4.З К работе лоrryскаются лиц4 прс,IIварительно изучltвшrlе руководство по

эксп,туатации поверяемого СИ, а также прllвила пользовalнttя испшгат€]Бной апrrаратурй,

5 ТРЕБОВЛНИЯБЕЗОПЛСНОСТИ

5.1 При пров€денrrи поверкr дол)rбы быь соблюдевы обцtие праа'lла по технике

бgзопасности в соотзgгствии с ГоСТ l2.2.00З-9l и ГоСТ l2.3.0l9-80,

5.2 Осfiоrrые требовsция rl необходiмые условия дu обеспечеЕr,и безопасвости во

время прведения пoBeplcr:

- условиrr пов€рки до,I)кны cooTBsTýTBoBaTb требовавипr, устаltовлснным в

ставдаргах безопасяостl труда: <салптарЕые праsЕла орпrцизацlли технолоtическrrх процсссов

и гигиеrrические требования к призводствевному оборулованпю lй3-73>;

- на рабочеМ месте должlrа бьгь офспсчена осв€цеlfilость (общая и мествая)

согласflо сниП ll4-79 (Стрrrгельяые нормы и правrtла. Естесfвенвое rl иct(yccтBeнBoe

освешение. Нормы проекпiрваll l1я D;

- MrIKpoKJIliMaT в возд,те рабочей зовы доJDкс8 соотвsтствомть ГОСТ l2,1,005-88;

- в частп элеrrФЕзопасЕости доJDкны быь соблюдеlrы требоваrtяя действуоцих

(правил тек ческой эксвryатацliи элекФоуставовок потребrгелейD ri (правил безопаспой

экспJryатацt{и электроуgrаrrовок потребитслей> ДНАОП 0.00- I .2l -98,

5.3 Сле,ryст проверrть надоtfiостъ зацtпr!ого зд!емлевия, заземление flеобход{мо

пропзводить раяьше другrх присоедпяевttй, отсоедrlнение заземлеяяя - после всех

отсоедиtlений в соотвgгствил с Гост l2.1.030-8l.

Прц использовавrtи СИ совместно с другимя СИ или включении его Е состав установкл

необходtмо заземлЕь все СИ в соотвстcIввя с гост l 2. l .030-8 l .

5.4 Сборку рабочего месm, подrcIючевие к цепи пrтаlия, прtlзЕодrть только

шсправItымИ кабеlrямш, не Itмеюlцим{ поsрФr<денltя rюляции. Все коЕтактl|ые соедннепи,

должпы бьггь ttадёr(но затявl,гы. При под(лючен!{и коrггроrlлера к цепlt питаЕЕя долrr<но бьпь



выпоJtrlено защllтtlое здlулевЕе приборного стола.

5,5 При работе с Kotlтpojцepaмr после подачи llапрякенf,я запреrцается

призводитъ стыковку E,Iи расстьд(овку соедiЕЕrелей.

5.6 Катеrорвчески запрещаетЕя прямешенttе вестаядаршьц предохрsнrrелей,

самоде,лышх кабелей бв соедиЕителей r соедrtнштельЕш( прводов без HaKoEetEIIrKoB.

5.1 Злrр€цаfiся по,,ьюв{tпие веисцра!flьцlи ЕрrlспособлеЕr{ями, ивстрп(еЕгЕми, а

таоке СИ. срок поверю{ которьц истёк.

6 условItя повЕрки
При прведепии повсркя до,DЁяы соб.шодагьсл вормаJIьвые усJIовая, укаfiшные а

таблхце з, tUй иные условия, оговоренllые прtr описапии отдеJБньD{ оflерsцпй поверки,

з

влsя|ощая в€лs.шна
Нормалъная область зtlачсвиf, и

допускаемое откповсняе

fемпеоатчра окружающею воздчх& ос ог l8 до 28

}тносrтельная влажвость воздуха, ol от 30 до 80

цтмосбеDдое даалевие. кПа (шt рг. ст,) От 84 до l 06 (от бЗ0 до 795)

пятак}пIая сеть одцофазшая тDёхпDовод|ая

]астота питаюшеfi сеги. гц 50+5
:Iаrtряхсние пrтающей сgти, ts 22о + 4,4

Dopмa кривой пер€мевною яапряксЕIrя
rитаюцей с€ти

Сrrкусоила.tьная, коэффrциевт
веспкусоидальЕости Фивой

rrапDях(€rtп, Ее более 5 %

}гклояепие папряжеЕltя от устzlliовJrеняого
rяачекllя.о/о

*l

йклояекпе силы тока от устаповлевllого
rмченяя-7о

tl

7 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

1-1 Перед проsедеЕием поверки следует изу!пtть текltrlческие одцсаI|и, и

р)ководстsа по эксплуатiхшr ва поверяемые коrгроллерш u СИ. применяеrrые при поверке,

1.2 Перед прведеяием пов€рки долкны бшгь подIотомевы вспомогатепьвы€

устройсгва из комплекк)в поверяемых Kotrтpolmepoв и прrtменяемых СИ.

1.З Пер€д проведевисм поверки поверя€мые коЕФоллеры и прrпrемсмые СИ

должаы бЕтъ зzlземлеЕы ц вцдерI(аяы во аключеlttlом состояrltlt в течеtlие арсмеltх, укавнного

в ворматиано-техllиttеской докумеrrгацrи ва поверяеilые контоrшеры и прrrмепясмые СИ.



t IIровт,цпниЕ повЕрки
8.1 ВнешЕIrй ocмqrp.

8.1.1 Комплекгвосгь поsеряемоrc коЕтроJrлера долхца

комвл€ктацлtl, )ка?sшlой Е ею техЕичесхоП f,ли экспJIуаЕцхоцЕой докуraентащ.

E.1.2 Прп пров€деЕцц вЕешIего оснстр до]I)кяы быть прв€реIrц;

oTcyIqTBIte впдlмьD. мехаllическпх повреr(дсЕпй корпус8. лrцевой папеJIи, оргаяов

управленllяt все lпдIисв Еа паiеrlЕ( долхqы бьJгь .IЕгкш{в i ясЕыми; Едllппе п цеJlоствостъ

пломб;

rlаrlиtпiе и прtlllость кр€пле8иrr оргаflов управrIенпя п коммугацпi; всс разъ€мы,

кJIеммы и пlмсрЕтсJIьЕые проводr Ее долхцш пrfsтb повреждеЕrf, Е долlfiы бьгь чrстыми.

Првборы, пrrеющле лефкгы, браrуtстся и sапрвrrяотся в peмorrT.

8.2 Опрбоваяие.

8.2.1 Опрбоваппе Е прв€рку работоспособностп прsодaт s cooтBeтcтBttrl с

соотвстств},lощпм раздеJrом руководсгва по экспJryатацrи хонтро,плера

t.] Опр€делеЕцемстрлотTпескrххsраtс€рrстик.

8.3.1 ОпределеЕrе погрешЕостrt rх}мереrrrя спш посюяtlяого тока

осуществJuетr, посл€дов8теrъЕо прЕ подsче от каlпrбрсюра Fluke 9l00 па човеряемыf,

коI{трJIлер зпачеЕий спJtы поgmrЕного тока: 4; l0; 20 мА.

Измернля прх ках(лом значевI!в повторяютря пr,гь раз. среднсе значеЕие измерспий в

кФ(доf, точtФ долrоlо удовлaткrрять условttlх таблrщa 4 я заносrтся в прgтохол пов€рIп.

таблиUд4

Свла
постояmlопо

тока, мА

Пределш допускаемой погрешвосга прrведёппой к
Д{аПазоЕу r3м€реНrf, , 

О/о

4.0 0.5

l0.0 0.5

20.0 0.5

8.З.2 Рсзуштrгш пов€рки счrтаrотся полохlттеJьяымrt, есJIп рез5lrтьтаты

вмерепI{fi Ё€ вьD(одяг за вышqказаIIпше грапшш.



9 ОФОРМJIЕНИЕРЕЗУJIЬТЛТОВПОВЕРКИ

9.1 При полоlквтеш*л< рсзуJътатах пов9ркtr вьцается свпдетсJIьgтао о поверI(е

устаяовленяой формы л (илп) сгавrrтся клей о плв делаsтся заппсь о резуJътатах и дате поверки

в паспорtе коl{Фоrrлера. Прr зmм злrись доrDпrа быь удосговер€rrа клеft,{ом.

9,2 РвуJътаты ЕзмереЕиf,, полJ^rешlые в процессе пове[rки, заяосят в протокол

призво]Бвой формы. Прп веобхо.шмосtи к свrдgтсJIьству можсг бьтrь дрsпохец проюкол

поверки.
9.З 3пак 1,гвержлеurя тппа ttаýосrася Еа коtтроllлеры мЕюдом Еак,IеЯкlt этЕкеток ,r

на тгryJIьЕые JIисты руководств по эксп.IryатЕцrrи тяЕографскиr,r способом.

9.4 В сrтучае отряцательtrъо( резуJrьпtтов поверкв ковтрJlлФ орIвЕltsтся

яспригодrым п аыдается пвецевЁе о непрrrcшостп с укд}аtlrем прпчив яеприго,щосм и

дщrное СИ запр€цается к вьшуску в обращеЕле п к прпмеЕ€Еию.

Разработтlк:

Ивжсrlер секгора. 206.1 А.И. Терзп


