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1 Вводная часть
1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и пе-

риодической поверки дозиметры гамма- излучения с функцией обнаружения паров ток-
сичньtх веществ ДКГ-РМ2012М, ДКГ-РМ2012МА (далее приборы) и соответствует мето-
дическим укzlзzlниям МИ 1788 "Приборы дозиметрические дJuI измерения экспозиционной
дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной до-
зы в воздухе фотонного излr{ения. Методика поверки".

1.2 Первичной поверке подлежат приборы, выпускаемые из производства.
1.3 Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации или

на хранении, через установленные межповерочные интервz}лы.
1.4 Внеочереднiц поверка приборов проводится до окончания срока действия пе-

риодической поверки в следующих слrIшIх:
- после ремонта приборов;
- при необходимости подтверждения пригодности приборов к применению;
- при вводе приборов в эксплуатацию, отправке (продаже)потребителю, а также пе-

ред передачей в аренду по истечении половины межповерочного интервirла на них.
ВнеочереднаJI поверка приборов после ремонта проводится в объеме, установлен-

ном в методике поверки дJIя первичной поверки.
1.5 Поверка приборов должна проводиться органами метрологической службы

Госстандарта или органами, аккредитованными на проведение данньIх работ.
Периодичность поверки приборов, находящихся в эксплуатации, - 12 мес.

2 Операции поверки
2.1 При проведении поверки должны быть проведены операции, ук€Lзанные в таб-

лице l.
Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Поовеление опеDаIIии пDи

первичной
повеDке

периодиче-
ской поверке

1 2 J 4

ВНеШНИЙ OCMOTD 8.1 t Да Да
опробование 8.2 Да Да
Определение метрологических характери-
стик:
- определение допускаемой основной отно-
сительной погрешности измерения мощности

амбиентного эквивitлента дозы Й-lrО1 (далее
МЭД) фотонного излучения;
-- определение допускаемой основной отно-
сительной погрешности измерения амбиент-

ного эквиваJIента дозы Н-(10) (лалее ЭЩ1

фотонного излучения;
:

8.3

8.3.1

8.з,2

Ща

Да

Ща

Ща

Ща

Ща

3 Средства поверки
При проведении поверки должны применяться средства поверки с

ми, укaц}анными в таблице 2.



Таблица 2

наименование эталонньtх
Основные метрологические и
технические характеристики

Номер пункта методи-
ки пDи

и вспомогательных сред-
ства поверки

первич-
ной по-
веDке

периоди-
ческой по-

BeDKe
1 2 3 4

Эта-гlонная повероtшzuI

дозиметрическаrI устЕ}нов_
ка по ГоСТ 8.087-2000 с
набором источников lз7сs

.Щиапазон измерения МЭЩ от
0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч.
Погрешность аттестации уста-
новки не более + 5 о^

8.3.1,
8.з.2

8.3.1,8.3.2

Термометр I_{eHa деления 1 О С. Щиапазон
измерения температуры от 10 " С
до40ОС

6.1 6.1

Барометр I_{eHa деления 1 кПа. Щиапазон
измерения атмосферного давле-
ния от 60 кПа до 120 кПа. ос-
новная погрешность не более
0,2 кПа

6.1 6.1

Измеритель влажности .Щиапазон измерения относитель-
ной влажности воздр(а от 30 О/о

до 90 0%. Погрешность измерения
неболее+5оА

6.1 6.1

,Щозиметр т- излr{ения ,Щиапазон измерения МЭД внеш-
него т- фона от 0,1 мкЗв/ч до
l 0 мкЗв/ч.,,ЩопускаемаJI ocHoBHtuI
относительнаjI погрешность из-
мерения не более +20уо

6.1 6.1

4 ТребованиJI к квшlификации поверителей
4. l К проведению измерений при поверке и (илф обработке результатов измерений

допускilют лиц, аттестованньгх в качестве государственньж поверителей в установленном
порядке.

5 Требования безопасности
5.1 По степени защиты от tIоражения электрическим током прибор соответствует

оборулованию кJIасса III ГОСТ 12.2.09|-2002.
5.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в

соответствии с СанПиН от з1,1,2.201з г. Jtlb137 <Требования к обеспечению радиационной
безопасности персоналаи населения при осуществлении деятельности по использовЕIнию
атомноЙ энергии и источников ионизирующего изл)чения> и СанПин от 28.|2 20112 r.
J\Ъ2l 3. кТребования к радиационной безопасности".

5.3 Процесс поверки должен быть отнесен к работе с особо вредными условиями
труда.

6 Условия поверки
6.1 Поверку прибора необходимо проводить в нормальных кJIиматических услови-

ях:
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7 Подготовка к поверке
7.1 Поверка приборов осуществляется при пит,Iнииих от новых элементов питrlния

с гарантированным сроком годности.
7.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготови-

тельные работы:
- из)пIить "Руководства по эксплуатации" (РЭ) на приборы;
- подготовить приборы к работе согласпо разделу 8 РЭ на приборы;

- подготовить средства измерений и вспомогательное оборудование к поверке в со-

ответствии с их технической документацией.
8 Проведение поверки
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

приборов следующим требованиям :

- соответствие комплектности поверяемого прибора требованиям РЭ на прибор;

- нЕtличия в РЭ на приборы отметки о поверке или свидетельства о последней по-

верке; 
- наличие четких маркировочньгх надписей на приборе;

- отсутствие загрязнений, механических повреждений, влияющих на работу прибо-

ра.

8.2 Опробование
8.2.1 При проведении опробования необходимо провести]

- проверку работоспособности прибора;
- подтверждение соответствия ПО на прибор.

8.2.2 Проверку работоспособности приборов провести в соответствии с рzвделом

l0.1, 10.3 РЭ на приборов. После успешного окончания тестированиlI переходят в режим
измерения МЭД фотонного излrIения.

8.2.3 Подтверждение соответствия По приборов провести идентификацией По и

проверкой защиты По от несанкционированного доступа во избеrкание искажения резуль-

татов измерения. \
проверка соответствия встроенного По, запись которого осуществляется в про-

цессе производства и доступ к которому возможен только с помощью технологической

прогрzlммы производитеJUI, проводится проверкой отсутствия сообщений об ошибках при

,еa"rро"*ии приборов, целостностью пломбы на приборе и соответствия версии встро-

.пrоrъ По, индицируемого при тестировании приборов с номером версии записанной в

разделе 18 РЭ кСвидетельство о приемке).

,Щля проверки прикладного по необходимо проверить соответстВие версиИ По И

значений контрольньгх сумм метрологически значимьж фйлов, рассчитанньж по методу

MD5 и указанных в таблице З (настоящей методики поверки), с полгуrенными при IIовер-

ке. Расчет контрольной срлмы проводится стандартными СРеДСТВаIчrи, например Total

Соmmапdеr, Double Соmmапdеr.
Таблица 3

Наименова-
ние По

Версия ПО Имя файла КонтрольнаrI сумма Метод расче-
та контроль-
ной суммы

Программа
пользоватеJlя

00034.00.00-0з* )М2012М.ехе е594е23 da8O4a84bfR l 66d5 f5 8ba52d MD5

о

!tрисм

а\
о'

/

Результаты опробования считают положительными, если прибо

вания и калибровки переходят в режим измерения мэД фотонного изл p#ffiyJ#t
докуlliентацин

)
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ют сообщения об ошибкi}х и идентификационные данные ПО соответствуют указанным в

таблицах 3 и в разделе l8 РЭ кСвидетельство о приемке)).

8.3 Определение метрологических характеристик
8.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения МЭД провести

следующим образом:
1) включить режим индикации МЭД;
2) установить прибор на поверочную дозиметрическую установку с источником

гамма-излучения l3'CS так, чтобы ось потока излучения проходила через геометрический

центр детектора, а лицевчц панель прибора была обращена к источнику излучения. Гео-
метрический центр детектора указан в эксплуатационной докр[ентации на дозиметр;

3) определить среднее значение измеренной МЭД внешнего фона гамма -
излr{ения (да_гlее по тексту - гамма -фона) в отсутствии этzuIо}Iного источника излr{е-
ний. .Щля этого не менее чем через 300 с после рtr}мещения прибора на дозимеТриче-
ской установке и с интерваJIом не менее чем через 60 с снять пять результатов изМере-

ния МЭЩ и рассчитать среднее значение МЭД гамма -фона Й,q, 
'пЗu/ч, 

пО фОРМУЛе;

. Ён-
Н+ = '=' ,

n
где n - количество измерений гамма -фона равное 5;

a

Нбi -результат при i-oM измерении МЭД гамма -фона, мкЗв/ч.
4) установить прибор на дозиметрической установке так, чтобы геометриЧеСКИй

центр детектора совпаJI с контрольной точкой, в которой эта-понное значение МЭЩ, РаВНО
8,0 мкЗв/ч, и подвергнуть дозиметры облучению;

5) не менее чем через 300 с после начаJIа облучения и с интерваJIом не Менее ЧеМ

через 60 с снять пять розультатов измерения МЭД и расссчитать среднее Значение МЭД ,l,

мкЗв/ч, по формуле

.о. Нr, - i-oe измеренное значение МЭД в j-ой проверяемой точке, мкЗв/ч;

6) установить прибор на дозиметрической установке так, чтобы геометрический

центр детектора совпz}л с контрольной точкой, в которой эталонное значение Мэд, равно
80,0 мкЗв/ч и подвергнуть дозиметры облучению. Не менее чем через 60 с после нач.}ла

облучения, а затем с интерв;Iлом не менее чем через 20 с снять пять ре3ультатов
измерения МЭД и рассчитать среднее значение МЭД по формуле (2);

7) установить прибор на дозиметрической установке так, чтобы геомеТрИЧескиЙ

центр детектора совпаJI с контрольной точкой, в которой эталонное значение МЭЩ, равно
800 мкЗв/ч !t подвергнуть дозиметры облучению;

8) не менее чем через 10 с после начала облучения, а затем с интервалом не менее

чем через 5 с снять пять результатов измерения мэд и рассчитать среднее значение мэд
по формуле (2);

9) измерения в соответствии с 8.3.1 перечисление 8) повторить для точек, в

которых этЕIлонное значение МЭД равно 8,0; 80,0; 800 и 8000 мЗв/ч;
l0) вычислить относительную погрешность измерения Q, Уо,по фОРМУЛе

(1)

.1So
Hi=:rHupLlJ',

) i=l
(2)

нНЫi

Отlел научно-
техническои
информациti,

и Н(rРмаТивНO}t
].окументациЬ



(3)
aj=

гле 
}".i- 

этtulонное значение МЭД в проверяемой точке;

Н.;- сре.цнее измеренное значение МЭ,Щ в проверяемой точке;

нф - среднее измеренное значение Мэд гамма -фона
11) рассчитать доверительные границы допускаемой основной относительной

погрошности измер9ния МЭ,,Щ 6, О/о, при доверительноЙ вероятности 0,95 по формУле

6:1.1

\.
нj-нф l-Hoj

)

где Qo - погрешность эталонной дозиметрической установки, 0/о;

а относительнаrI погрешность измерения в проверяемой точке,

рассчитЕ}ннаJI по формуле (З),%.
12) сравнить доверительную границу погрешности Е, рассчитанную по

формуле (4), с пределами допускаемой основной относительной погрешности

рассчит:lнным по формуле (5) для модификации ДКГ-РМ2012М и по формуле (6) для
модификации ДКГ-РМ20 1 2МА;

Бдоп. : +(15+к/Н) %,

где: Н - значение МЭД, мЗв/ч;
К - коэффициент равный 0,02 мЗв/ч

Бооп t (10+кl/Ё*кr,Й1 и,

(5)

.о. Й - измеренное значение МЭ.Щ в мЗв/ч; К1 - коэффициент, равный 0,02 мЗв/ч;

К2 - коэффициент, равный 0,002 мЗв/ч.
Результаты поверки считать положительными, ёсли значения доверительньD( гра-

ниц основной относительной погрешности измерения МЭ.Щ для всех контрольньD( точек,

рассчитtшные по формуле (4), не превышают пределов допускаемой основной относи-

тельной lrогрошности бдоп., рассчитанных по формулем (5) для модификации ДКГ-
РМ2012М и по формуле (6) для модификации ДКГ-РМ2012МА.

8.3.2 Определение основной относительной погрешности измерения Э,Щ провести

следующим образом:
1) установить на приборе максимальные значения порогов по МЭД и ЭД и ВкJIЮ-

tIить режим измерения Э,,Щ. Сбросить накопленное значение ЭД;
2) выполнить действия п. 8.3.1.(2);
3) считать с прибора начальное показание Э,Щ;

4) установить прибор на дозиметрической установке Tutк, чтобы геометрическиЙ

цеIIтр детектора совпirл с контрольной точкой, в которой эталонное значение МЭЩ, равно
0,08 мЗв/ч, и подвергнуть прибор облуrению в течение времени Т равному 60 минУгам;

5) по окончании облучения снять с прибора конечное значение Э,Щ;

6) рассчитать основную относительную погрешность измерения Э,Щ Q, в проЦен-

(4)

(6)

(Q")' + (Q;)'

тах, по формуле (7);



G_ х 100 (7)

г{е Нд; - конечное значение Э!, мЗв ;

Нg; - ночаJIьное значение Э,Щ, мЗв;
'oj - этt}лонное значение МЭД в проверяемоЙ точке, мЗв/ч;
Т - время облучения в часах.

7) измерения по пунктам (1-б) повторить дJuI точек, при эталонном значении МЭ,.Щ

равном 8,0 мЗв/ч, 800,0 мЗв/ч и 8000,0 мЗв/ч, при Т:30 мин;
8) рассчитать доверительные границы погрешности поверяемого прибора для кarк-

дой измеренной точки по формуле (7) при доверительной вероятности 0,95;

(8)

где Go - погрешность этаJIонной дозиметрической установки,О/о;
G.; - ocHoBHalI относительнiц погрешность измерения ЭrЩ, определеннаrI по

формуле ('7),%.
9) сравнить доверительные границы допускаемой основной относительной по-

грешности 6, рассчитанные по формуле (8), с пределаN,Iи допускаемой основной относи-
тельной погрешности Бооп. : + \5Yо

Результаты поверки считать положительными, еспи значения доверительньD( гра-
ниц основной относительной погрешности измерения Э.Щ дJuI всех конlрольньIх точек не
превышают пределов допускаемой основной относительной погрешности Б S l бооп. l.

9 Оформление результатов поверки
9.1 Результаты поверки заносятся в протокол поверки. Рекомендуемая форма про-

токола поверки приведена в приложении А.
9.2При положительньD( результатах первичной поверки в РЭ на приборы в разде-

лах "Свидетельство о приемке" ставится подпись, оттиск rulейма поверитеJuI, произведше-
го поверку, и дата поверки. \

9.3 При отрицательных результатах поверки приборы к применению не допускают-
ся. На них вьцается заключение о непригодности (в соответствии с
ТКП 8.003-2011, приложение,Щ) с указанием причин непригодности. При этом оттиск
клейма поверитеJuI подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Разработчик: ООО "Полимастер"
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Приложение А

(рекомендуемое)

Форма протокола поверки
дозиметра гамма излучения с функцией обнаружения паров токсичных веществ

ДКГ-РМ 2012_ N9

!ата поверки

Поверка проводилась
поверочный 0рган

Условия поверки:
- температура
- относительнаJI влажность
- атмосферное давление
- внешний фон y- изл)пrения

Средства поверки:

оС;

Yо;

кПа;
мкЗв/ч

,Щиапазон измерения МЭД от 1,0 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭ.Щ:

Бооп.: t(l5+IoЙ) %,

.о., Й - значение МЭД, мЗв/ч;
К - коэффициент равный 0,02 мЗв/ч \

Eoon t (10+кl/Ё+к2,Н) %,

для модификации ДКГ-РМ2012М

для модификации ДКГ-РМ20 1 2МА

.о. Й - измеренное значение МЭ,Щ в мЗв/ч; К1 - коэффициент, равный 0,02 мЗв/ч;
К2 - коэффициент, равный 0,002 мЗв/ч.

,Щиапазон измерения Э.Щ :

- от 1,0 мкЗв до 9,99 Зв для модификации ЩКГ-РМ20|2М;
- от 1,0 мкЗв до 14,9 Зв для молификации ДКГ-РМ2012МА.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения Э,Щ

бдоп: t t5%.

А.1 Внешний осмотр:
- документация
- комплектность
- отсутствие механических повреждений

А.2 Опробование:
- работоспособность
- соответствия По на

ýil
sIlrj\ it
iцf \ýв)\.-(

ю

ýi\a
а l,

Еtдел ваучво-
1ехквческои
клфоршация..

Е ЕOрматlrвltои
.1ОБУIrtеНТаЦIlИ

- встроенное ПО -
(номер версии)



- прикJIадное ПО
Таблица А.1

А.3 Метрологические характеристики
А.З.l ОпределеЕие основной относительной погрешности измерениrI МЭД.
Таблица д.2

3.2. Определение основной относительной погрешности измерения Э.Щ

Таблица АЗ

Выводы

Наимено-
вание По

Версия
по

Имя файла Версия
файла

Контрольнiш ср{ма Метод расче-
та контроль_
ной суммы

эталонное
значение МЭЩ

F19.;, мкЗв/ч

Источник
Nэ_/ R,

см

Показания дозиметра .Щоверитель-
ные границы
погрешности

*6

Пределы до-
пускаемой

погрешпости
+ Б-л_

l1.;i, мкЗв/ч
Й;;, моЗв/"

% оh

фон
8.0

80.0
800.0

119.;, мЗв/ч Hli, мЗв/ч
й1.,, *r"r"

8,0

80.0
800,0
8000.0

этапонное
значение,

l/ 9.;, мЗв/ч

Источник
Ns_
/R, см

Время
набора
эд,
Т, мин

расчетное значе
ние Э,Щ,

Но;, МЗВ

Показания дозиметрq
мЗв

,Щовери-
тельные
границы
погрешно-
сти * 6,0/о

Пределы
допускае-
мой по-
грешности
* Бооп.,о/о

Нач. зна-
чение, Hn;

Кон. зна.
чение, Н*1

0,08 60 0,08
8,0 30 4,0

800.0 30 400.0
8000.0 30 4000,0

свидетельство
(извещение о непригодности)

)ф

(_Поверку провел
подпись

от


