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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЪ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий докрtент распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) подси-
стемы измерительной автоматизированной диспетчерского KoHTpoJи и упрtlвления скJIадов
гипохлорита натриrI РСВ (далее по тексту - АСДКУ ГХН РСВ), зав. Nэ 00010, приЕадлежащей
Рублевской станции водоподготовки АО <Мосводоканал), г. Москва, и устчшавливает требо-
вания к методике их первичной и периодической поверок (лля ИК, используемьж в сферах
государственного регулирования обеспечения единства измерений).

АСДКУ ГХН РСВ предназначена дJIя непрерывного измереншя и контроJIя парzlметров
уровня, расхода и возд)D(а рабочей зоны скJIадов гипохлорита натрия м 1, }lb 2 Рублевской
стtlнции водоподготовки (РСВ) АО <Мосводоканал).

Состав и характеристики ИК АСДКУ ГХН РСВ приведеЕы в описании типа.

.Щопускается проводить поверку меньшего числа ИК на основании письменного зшIвле-
ния владельца АСДКУ ГХН РСВ, оформленного в произвопьной форме.

Интервал между поверкЕlI\{и - 5 лет.

Поверка ИК проводится расчетно-экспериментt}льным методом, вкJIючающим следую-
щие процедуры:

- поверку первичной части ИК (датчиков) - по методикtlп,I поверки на них;
- поверку вторичной (электрической) части ИК.

Прuмечанuе

К первичной части ИК отнесены датчики - преобразователи измеряемого технологического
параметра в унифицированный электрический сигнал силы постоянного тока;

ко вторичной (электрической) части ИК (ЭИК) отнесена часть измерительного канала от
((точки> подкJIючения датчика до места отображения информации о значении измеряемого техно-
логического параметра. ЭИК вкJIючает контроллер с модулями ввода, а также линии связи между
измерительными компонентами ИК.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Перечень операций, которые выполняют при поверке ИК, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции Обязательность проведения
пDи повеDке

Номер пункта
настоящей
методикиперви.шой периодической

l Внешний осмотр Да Да 7.1

2 Опробование Ща Ща 7.2

3 Проверка основной погрешности ИК под-
системы Да Ща 7.з



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Средства поверки первичньIх преобразователей (датчиков) приведены в методиках
поверки на эти средства измерений.

3.2 Средства поверки ЭИК: калибратор многофункционtцьный MC5-R (пределы допус-
каемой основной погрешности воспроизведения силы постоянного электрического тока в диа-
пазоне от 0 дО 25 мА *(0,02 oZ от показtlния + 1,5 мкА)).

примечание - допускается использование других средств поверки с характеристиками,
не хуже указанньгх выше, а тtжже удовлетворяющих требованиям Приказа Минпромторга
России от 02.07.2015 ЛЬ l815.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФI,ftАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке ИК допускают JIиц, освоивших работу с подсистемой и исrтользуемыми эта-
лон€liv{и, изrмвших настоящую рекомеЕдацию, аттестованЕьrх в соответствии с пр 50.2.012-94
кГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений>.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соб.тЁодать требования безопасности, предусмот-
ренные <правилами технической эксплуатации *lekTpoycTaнoBok потребителей и rrрuurпur"техники безопасности при эксплуатации э.ftктръустановок потребителей> (изл. з),гост lz,2,007,0-75, гост l2.1.019-80, гост 2фбt'-gц, укiваниJIми по безопасности, изло-
женными в руководстве по эксплуатации на сисЁму, применяемые эталоны и вспомогатель-
ное оборудование.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

6,1 ПереД начаIIоМ поверки поверитель должен изr{ить р}ководство по эксплуатации
поверяемой подсистемы, этаJIоIIов и других технйческих средств, используемьгх при поверке,
настоящуЮ методикУ поверки, правила техники бёзопасности и строго их собrподать.

6,2 Перед экспериментальной проверкой погрешностей Ик все измерительные компо-
ненты, используемые этa}поны и вспомогательньЁ технические средства должны быть подго-
товлены к работе в соответствии с указаниями dRсплуатационной докуI\(ентации Еа эти сред-
ства измерений.

6,3 При поверке в рабо,шrх условиях экспфатаuии значения вJIияющих велиtIин, окщы-
вtlющих существенное влияние на погрешность f;змерительньтх компонентов Ик систем под-
лежат экспериментальному определению непосрёдственно перед проверкой погрешности Ик.
эти значения заносят в протокол и используют для расчета пределов допускаемьж значений
погрешности ИК в условиях поверки (п. 6.б), служацих критерием пригодности ИК.

6.4 Условия окружЕlющей среды, сложившиеся на момент поверки каждого измери-
тельногО компоненТа на месте эксплуатации не должны вьD(одить за пределы рабочих условийпримеЕения, ук:Lзанньrх в Н.Щ на соответствующие измерительные компоненты.

6.5 обследование условий работы Ик подсистемы и их измерительньгх компонентов
проводится:

- при проведении первиtIной и периодичеftой (-их) поверках на месте эксплуатации си-
стемы после монтажа и опытной эксплуатации,

- проводится обследование кJIиматическй условий и сети питания в помещениях, где
размещены измерительные компоненты Ик систiftчrы.

6.6 ЕслИ условиЯ поверкИ не претерпели фщественньIх изменений, в качестве tIредель-
но допусКаемогО значениЯ погрешноСти ИК допУскается использовать значеЕие, рассчитанное
при IIредьцущей поверке либо при первичной поверке.



При обнаружении заметньD( изменений условий эксплуатации измерительньD( компо-нентов ИК по сравнению с первиtIной или предьцущей повеiкой проводят угочняющее об-следование условий работы измерительньD( компонентов ИК,rодa"ararы по п.6.5 и оценива-ют границу допускаемьIх значений погрешности канала в этих условиях.
для каждого измерительного компонента Ик рассчитывают предел допускаемьrх зна-чений погрешности в реальньж условиях поверки (см. рд 50-453-8+) пугем rIета основной идополнительньIх погрешностей от влияющих факторов на момент поверки, оцененными в со-ответствии с п.6.3.

пределы допускаемой погрешности Ик
вают по формуле (1).

в рабочих (фактических) условиях рассчимты-

b"r = t|,7

где:

ь"* - пределы допускаемьrх значений погрешности Ик в рабочих условиях

,Е,-,

L*о,п - пределы допускаемой значений
включtц вторичную (электрическую) часть в
вычисJuIют по формуле (2)

погрешности измерительньD( компонентов ИК,
фактических условиях проведения испытаний,

(1)

(2)

системы и гра-
помещениях, в

b*onn=Ao* IА,,
i=l.,.п

где Ао - предел допускаемьIх значений основной погрешности измерительного компо-нента;

А; - предел допускаемой дополнительной погрешности измерительного компонентq
вкJIючая вторичную (электрическую) часть (Аr"*, рассчитываемые по формуле (З)) от i-го вли-яющего фактора при общем числе,? r{итываемьIх влияющих факторов; 

'

6. 7 Проверяют наличие следующих докуIчf ентоВ :

- перечня Ик, входящих в состав системы, подлежаrцих поверке;
_ эксплуаТационноЙ докуIиентац ии на измерительные компоненты

наJIичии, на подсистему в целом;
в составе ИК и, при

- протоколов предьцУЩей поверки (при периодической поверке);
- протоколов измерений фактических значений условий ,*.ппуuruц",

ниц их изменения (температуры, влажности воздуха, нitпряжения питания в
которьж р€вмещены измерительные компоненты ИК);

- свидетельств о поверке датчиков, входящих в состав Ик системы.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
при проведении внешнего осмотра должно быть установлено:- комплектностьподсистемы,
- отсутсТвие мехаНическиХ повреждений, коррозии, нарушения покрытий, изоJUIции,отсутствие Других лефектов. Также при необходимости проверяют наличие пломб, оттисков

поверитеЛьньгХ клейМ и необхоДимьгх нацписей на наружньгх панелrIх приборов.
7.2 Опробование
7 .2.1 При опробовании ИК подсистемы проверяется:
- работоспособность контроллерного оборудования, кан€UIов связи;
- работоспособность прогрilммного обеспечения (по), в том 

"".оЬ 
системы

ции измеряемьrх технологических параметров;
_ подтверждение идентификации По.

визуutлиза_



7.2.2 Работоспособность оборулования, каналов связи и По осуществJUIется путем вы-
вода информации о текущих технологических параметрах на Арм o.rapuropu с помощью спе-
цичrлизированного ПО <Таблицы и графики>.

7 .2.3 Подтверждение идентификации
верке идентификационного наименования и
дела (справка).

По утвержленному типу СИ закJIючается в про-
номера версии ПО, пугем вызова данньIх из раз-

7.2,4 Результаты опробования считаются положительными, если Ик подсистемы функ-
ционируют в соответствии с эксплуаТационной докуIuентацией, значения технологических па-
раметров корректно отображаются на АрМ оператора, а идентификационные дtlнные (призна-
ки) По соответствуют зzцвленным в эксплуатационной докуN{ентации и описании типа.

7.3 Проверка основной погрешности ИК подсистемы
7.3.1 Поверку ИК подсистемы проводят расчетно-экспериментtlльным методом: услов-но деJUIт каЕал IIа первичную (латчик) и вторичную (от <<точки)) подключения датчика до ме-

ста отображениЯ информаЦии о значении измеряемого технологического параметра) части.
7.3.2 ПервичЕые преобразователи (датчики), используемые в системе, внесены в Феде-

ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют методики по-
верки, по которым они поверяются в установленном порядке.

7.3.3 Поверка ЭИК подсистемы.
поверка Эик подсистемы проводится по месту эксплуатации.
проверку погрешности Эик проводят в изложенной ниже последовательности:
- IIа вхоД проверяеМого ИК вместО первичноГо измериТельногО преобразоватеJIя (датчи-

ка) подключ€lют эталонный калибратор;
- выбираrот 5 проверяемых точек Zi (столбец 1 таблицы 2, например, 0; 25:50;75 и

l00 % диапазона) по диапазоЕу вьIходного параметра (соответствующему диЕlп€tзону входного
сигнi}ла ЭИК);

- от этЕrлонного ка,тибратора подают сигнtlлы силы постоянЕого тока Xi (столбец 2 таб-
лицЫ 2, например, 4; 8; 1,2; lб и 20 мА), соответствующие значениям Zi,

- считывают не меЕее 4-х отсчетов Yi на вьIходе поверяемого ИК (с дисплея дРМ опе-
ра) в единицЕж измеряемого физического параметра и записывают зЕачения в соответствую-
щую строку столбца 3 таблицы 2;

- рассчитывают значение допускаемой абсолютной погрешности Эик Дэик, выражен-
ное в единицах измеряемого физического парап{етра по формуле:

А,"*= ч#: (з)
100%

ГДе Тэик - пределы допускаемой основной приведенной эик, включЕtющей контроплер
с модуJIями ввода;

D- диапазон измерений первичного преобразоватеJUI (Zл*- Zлiп), приведенный к диа-
пазону входного сигнала ЭИК;

Таблица2
Входной сигнал

Вьrходной сигнtlл,
ед. измеряемого

параметра

Yi

Абсолютн.ш погреш-
ность в проверяемой

точке, ед. измеряемого
параметра

Д,

Пределы допуска-
емой основной аб-
солютной погреш-

ности ЭИК
А"r"*.

единицы изме-
ряемого пара-
метра

Zi

мА

Х;
1 2 3 4 5



- за оцешсу абсо,шqтцой Еогрешцоgгц 
^i 

в i-Й прверяемоЙ Tolкe приl1llмzlют зtlачеltие,
вы(йсляемое по фрмуле: 

^i= 
mах {lzi - Yi|}, заносгг его в столбеч 4 тбJщl2;

_ IIзJIожеЕЕые вшпс оЕерацхц повторякtт для всех Ерверrеrdых точек ИК;

- сслв дJtя кдкдой провсряемой то.ши i вьшо,,rцrпотЕя всрааевствiа:

|д,|. lл* l, tl=t...sl,

црsерrемый ИК сWгдог годrцм,
есля хотя бы о,дЕо, Jпобое Ез эт}!( нФав€sств rrc вшtолЕяЕгся - ИК браýаог.

Аяалогичrrую прцедФу выцоJlttltот для всех ИК, подrcжащ< поверхе.
Объем прведеЕпой цоверtсl (перечеЕь поверевЕъD( Иý прЕводгт в свЕдетоrьстае о по_

в€рке пJm в прйложсЕЕц к Еему.

8 ОФОРМJВЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При доложrrгельЕьD( резуJътатах поверкп оформлясrг свидетеJIъство о поверкс под-
спстемы (с 5казаппем ИК, пршедшцr( пов€рку с положитеJъБым резуrьтатом) по форме При-
лож€Еrrя l к (Поряд(у црведевиrr поверки средств lзмерпrfi, требоваш_пr к }raкy цов€рIqi и
содержапию свrдетеJIьства о поаерки)), у]ъерr1I1свному Приказом Мшроrrторга Россцв от
02.07.2015 г. Ns l8l5 (далее - Порядок).

8.2 Еслв рзуlътатв поверки какrо<-,тrrбо ИК оцппатеrьвы, ва }Iт кiш.lпы выtшсывает-
ся изЕецеЕЕе о Еепрпгодаости к прtrмевенrю по фрме Првлоlкепвя 2 х Порялку.

[lачальЕхк отд. 20l Фryп (вниимсD

Велуф шжевер отд.20l Фгуп (ВниимсD
фоu{ ",',,*",*
,rz44'aM. каширкиflа


