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Настоящая методика распространяется на установки измерительные ССМ-ВВ (далее -
установка).

Методика поверки устанавливает методы и средства порвичной и периодической
поверок.

Первичную и периодическую поверки осуществJuIют аккредитованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

Интервал между поверками - четыре года.

1 Операции поверкп

1. l При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице l.
Таблица 1 -Операции поверки

наименование
операции

Номер пункта
доц/меЕта по

поверке

поовеление опеDапии пDи
первичной поверке до ввода в
экспщ/атацию (при выпуске из

производства) или после ремонта на
предприятии изпOювителе

первичной поверке до ввода в
эксшryатацию и периодической

поверках в процессе
эксruIYатаIши

l Внешний ocMoTD 7.| + +

2 Проверка
гепметичности 7.2 +

3 Проверка
рабоюспособности
(оппобование)

7.з +

4 определение
метрологшIескlо(
хаDактеDистик (МХ)

7.4 + +

2 Средства поверки

2.1 Перечень эталонов и основных средств поверки при проведении операций поверки:
- установка поверочная УПР-АТ фегистрационный номер 50508-12), массовый расход

жидкости от 5 до 10000 т/суг, объёмный расход гtr}а в нормальньж условиrtх от 0 до
2000000 м3/суг, пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы и
массового расхода жидкости +0,15 О/о, пределы допускаемой относительной погрешности при
измерении объёма и объёмного расхода газа *0,5 О/о;

- гидравлический пресс, максимальное избыточное давление 16 МПа.
- рабочий эт:lлон единиц массового и (или) объемного расходов (массы и (или) объема)

жидкости l или 2 разряда по ГОСТ 8.510-2002 в диапазоне значений, соответствующему
диапiвону измерений массового и объемного расходов жидкости счетчиков-расходомеров
MaccoBbIx скАТ.

2.2 Щопускается применение других этаJIонов единиц величин, СИ и вспомогательного
оборулования с метрологическими характеристиками не хуже приведенных в п. 2.1.

2.3 Эталоны единиц величин и СИ, приведонные в п. 2.1 должны быть поверены в

установленном порядке и иметь действующее свидетельства о поверке или не истекший срок
действия результатов поверки, если свидетельство о поверке не выдавалось, эталоны единиц
величин должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь действующие
свидетельства о периодической аттестации эталонов единиц велшIин.

3 Требованl|я к квалифпкацпп поверптепей

3.1 К проведению измерений и обрабоже результатов догtускalются лица, атгестованные в
качестве поверителей в установленном порядке и изу{ившие настоящую методику поверки,
имеющие квалификацион}tуо группу по технике безопасности не нюке [I в соответствии с
кПравилами техники безопасности при экспJryатации элекгроустановок потребителей>>, изучившие
экспJrуатационные документы (Э!) на установки, средства поверки, укванные в п.2.1.



4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, опредеJuIемые:
- правилап,rи безопасности труда, деЙствующими на предприятии, где проводят поверку

установки;
- прtlвилаIчIи безопасности, изложенными в ЭД на установку, а также в докр(ентах на

методики поверки СИ, входящих в состав установки;
- Федеральным законом кО промышленной безопасности опасньD( производственньD.

объектов> }lЪ l l б-ФЗ от 2|.07 .97 r.;
- площадка нахождения установки должна содержаться в чистоте и быть оборулована

первиtIными средствами пожаротуIпения в соответствии с ОСТ 39-107-80
- кПравилаltи устройства и безопасной экспJryатации сосудов, работающих под

давлением) (ПБ 03-576-03);
- кПравилаruи безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (ПБ 08-62а-03);
- установка имеет электропитание до 1000 В ц на нее распространяются

<Межотраслевые правила по oxpilнe труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок (ПОТРМ-01 6-2001ДД l 53-34.0-03. 1 50-00)>;

- <Инструкцией по монтажу элекгрооборудовzlния, силовьD( и осветительньIх сетей
взрывоопасньIх зон). ВСН 332-74lTtzIMCC;

- кПравилtlп.{и технической экспJryатации электроуст{шовок) ;

- кПравилаtrли техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей>;

- другими нормативными докуi!{ентtlми, действующими в сфере безопасности.

5 Условия поверки

5.1 При проведеЕии поверки должны бьrгь вьшолнены следующие условия:
- температура окружtlющей среды, ОС от 15 до 25;
- относительнtш влажность воздуха, О/о не более 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до106,7;
- нzlпряжение электропитания от сети переменного тока, В от 187 до 244; от 323 до 4181'

-частотатокавсетипеременноготока,Гц 50+ l;
- температураповерочной среды, ОС от 15 до 25;
- избьrгочное давление поверочной среды, МПа не более 16,0.
- отсутствие внешних электрических и магнитньIх полей (кроме геомагнитного), а также

вибрации, тряски и ударов, влияющих на рабоry ycTElHoBoK;

5.2 Измеряемчш среда при:
- первичной поверке до ввода в эксплуатацию (при выпуске из производства) или после

ремоЕта на предприятии изготовителе - водовоздушнtUI смесь;
- первичной поверке до ввода в эксплуатацию и периодической поверкzlх в процессе

эксплуатации - сырЕuI нефть и свободный попутный нефтяной газ.

6 Подготовка к поверке

6.1 Проверяют н€tличие и сроки действия пов9рочньтх клейм, пломб, HtlKJIeeK с оттиском
клейма поверитеJuI и свидетельств о поверке СИ, входящих в cocTEtB установки.

6.2 После вкJIючения установки вьшолнить идентификацию ПО установки согласно п.
7 .4 настоящей инструкции.

6.3 Подготавливtlют к работе этttлоны, вспомогательное оборудованпе и СИ установки
согласно их Э,Щ.

6.4 Подключzlют к установке поверочную установку УПР-АТ, создЕlющую поток
повероtшой среды.



7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливают:
- соответствие комплектности, маркировки и надписей требованиям Э.Щ;
- отсутствие механических и других повреждений и дефектов, препятствующих

проведению поверки.

7.2 Проверка герметичности

7 .2.| У станавливtlют заглушки на предохранительньй клапан, перекJIючатель скважин
многоходовоЙ, штуIера импульсньIх трубок реryJIятора расхода, закрывают задвижки
жидкостноЙ и газовоЙ линиЙ на входе в общиЙ коллектор, кран на штуцере преобразоватеJIя
избьrгочного давления на сепараторе, временно снимают манометры сепаратора и открывают
вентили на их штуцерах, снимчlют заглушку со штуцера на гидроцикJIоне сепаратора, открывtlют
верхний дренажный вентиль.

7.2.2К штуцеру, расположенному в нижней части сепаратора, подкJIючают
гидравлический пресс, открывaют дренажньй вентиль гидравлического пресса.

7.2.3 Подключают источник воды к штуIеру на переходнике перед регулятором расхода.
7.2.4 Заполняют полости сепаратора и трубопроводов водой до перелива через вентиль

гидравлического пресса, вентили MtlHoMeTpoB, при каждом переливе соответствующий вентиль
зaкрывают, производя MoHTEDK MElHoMeTpoB.

7.2.5 Прололжают заполнять сепаратор водой до перелива воды через штуцер
гидроцикJIона сепаратора, подачу воды временно прекращают, на штуцер гидроцикJIона
сепаратора устанавливают заглушку.

7.2.6Возобновляют подачу воды до перелива воды через дреЕtDкный вентиль, подачу
воды прекраrцают, дренажный вентиль зtжрывtlют.

7 .2.7 С помощью гидропресса повышaют давление в сепараторе до (Pru*. + 0,1) МПа, где
Puu*. - максимttльное избыточное рабочее давление дJIя поверяемоЙ установки, yк€l:}tlнHoe в Э,Щ

на установку.
7.2.8 Вьцерживaют установку по воздействие избыточного дttвления в течение одного

часа.
7.2.9 Результат проверки герметичности устtlновки считЕlют положительным, если в

течение одного часа под воздействием избьrго.пrого давления падение дilвления,
зарегистрированное по MaHoMeTptlM сепаратора (лолжны использоваться манометры по
ГОСТ2405-88 кJIасса точности не ниже 1,5), не превышает 0,01 МПа, а на сварньгх швtlх,

фланцевьrх соединениях трубопроводов и арматуры отсутствуют течи и отпотевания.

7.3 Проверка работоспособности

7.3.1 Проверка идентификационньD( данньD( программного обеспечения (ПО)

7.З.1.1 Проверку идентификационньD( данньD( ПО производить пугем сличения
идентификационньD( дчlнньD( ПО, указанньIх в ЭЩ на установку с идентификационными данными
ПО, указанными в таблице 2.

Таблица 2 - Идентпфикационные данные ПО

[{дентификационные даЕные По (признаки) Значение

идентификаIIионное нaмменовtlние По DebitCalc
FIомер веDсии По (идентификационный номер). не ниже ч0.1
Цифровой идентификатор ПО _*
* .Щанные недоступны, так как данное ПО не может бьrгь модифицировано, загружено или
пDочитано чеDез какой-либо интеофейс после опломбиоования.

7.З.|.2 Результаты проверки считЕlются положительными, если идентификационные
данные ПО, указанньIх в Э.Щ на установку, соответствуют указаЕным в таблице 2.



7.3.2 Проверяют работу распределительного устройства (РУ). При каждой подаче
управJIяющего сигнalла РУ должно поочередно подключать к сепаратору устtlновки все ее входы
с вьцачей информации о номере подкJIюченного входа.

7.3.3 На вход установки под{lют водовоздушную смесь с расходами воды и воздуха в
пределtlх диапазонов измерения, )rказанньтх в Э,Щ на установку. Установка должна обеспечивать
попеременное нtшолнение и опорожнение сепаратора водой, расходомеры-счетчики жидкости и
гtва должны регистрировать значения измеряемьж расходов, устройство обработки информации
должно вьцавать измерительную информачию в соответствии с чlлгоритмом ПО.

7.4 Определение МХ
7.4.1 Определение МХ при первичной поверке до ввода в эксплуатацию (при выпуске из

производства) или после ремонта на предприятии изготовителе

7.4.1.1Определение МХ при первичной поверке до ввода в эксплуатацию (при выпуске
из производства) или после ремонта на предприятии изготовителе производят путем определения
относительной погрешности измерений массового расхода (массы) сырой нефти и
относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) СНГ, приведенного к
стандартным условиям.

7.4.1.2 Относительную погрешность измерений массового расхода (массы) сырой нефти
без yleTa воды экспериментально не опредеJIяется, если булут полr{ены положительные
результаты определения отЕосительной погрешности массового расхода (массы) сырой нефти.

7.4.I.З Воловозлушнtш смесь на вход поверяемой установки подаётся от устtlновки
поверочной УПР-АТ.

7.4.1.4 Подключшот установку поверочную УПР-АТ к поверяемой установке, создают
рабочую среду (воловозлушнЕuI смесь) и подЕlют на вход установки. При создzlнии
водовоздушной смеси измеряют массовый расход воды эталонный G"/э и объёмньй расход
воздуха эталонныЙ Qвзд7э по эталонньш СИ, установленным перед смесителем поверо.пtоЙ

устtlновки, а также температуру и абсо.тпотное давлеЕие воздуха с помощью СИ, входящих в
состав поверяемой установки.

7.4.|.5 Относительную погрешность измерений массового расхода (массы) сырой нефти
опредеJuIют по формуле

где Gu/p -массовыЙ расход воды по показаниям поверяемоЙ установки, т/ч;

G"/, - массовыЙ расход воды по показаниям установки поверочноЙ УПР-АТ, т/ч.

7.4.I.6 Результаты определения относительной погрешности измерений массового
расхода (массы) сырой нефти считtlют положительными, если вьшолняется неравенство

|6G*| <50lо. (2)

7.4.|.7 ОтносительЕую погрешность измерений объемного расхода (объема) СНГ,
приведенного к стандартным условиям, определяют по формуле

Q"" =
Quryro/p - Qrry.дZ,

. 100 0/о,

QУ.д/'

где Qflrozp объемньй расход воздуха, приведенный к стандартным условиям, по
показаниям поверяемой установки, м3/ч;

Q"ry.ozp - объемный расход воздуха, приведенный к стандартным условиям, м3/ч,

определяемьй по формуле

(1)

(3)

Q3oz, = Qвзд7э # L00 О/о, (4)

5



ГДе Qвзд7э - объемныЙ расход воздуха по показаниям установки поверочной УПР-ДТ, м3/ч;
Dv

pIJo - плотность воздуха при рабочих условиях, кг/мЗ, опредеJlяется по ГСССД 8-79.

7.4.1.8 Результаты опредепениrI относительной погрешности рений объемного расхода
(Обема) СНГ, приведенного к стандартным условиям, считtlют положительными, если
вьшолняется неравенство

[qfl| < 5 ozo. (5)

7.4.2 Щопускается определение МХ при первичной поверке до ввода в эксплуатацию
(при вьшуске из производства) или после ремонта на предприятии изготовителе проводить в
соответствип с п.7 .4.З.

7.4.3 Определение МХ при первичной поверке до ввода в эксплуатацию и
периодической поверк}х в процессе эксплуатации

7.4.З.| Определение МХ при первичной поверке до ввода в экспJryатацию и
периодическоЙ поверкi}х в процессе эксплуатации производят пугем поэлементного определения
МХ СИ, входящих в состав установки, в соответствии с требованиями докр{ентов Еа методики
их поверки, приведенньIх в таблице 3.

Таблица 3 - Сведения о СИ, входящих в cocTzlB установки

7.4.З.2Результаты определения МХ счит€lют положительными, если на все СИ,
входящих в состав установки, имеются действующие свидетельства о поверке.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляют протоколЕlми произвольной формы.
8.2 При положительньIх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в

устtlновленном порядке и делают соответствующую запись в ЭД на ycTilнoBKy. На оборотной
стороне свидетельства о поверке, укzlзывчlют метрологические характеристики установки и
перечень СИ, входящих в состав установки с укiванием даты их очередной поверки.

8.3 В цеJuIх предотвращения доступа к узл€lм регулировки и (или) элементам
конструкции установок, устанавливzlются пломбы в соответствии со схемЕlп,lи пломбировки.

8.4 Схема пломбировки счетIмков-расходомеров Maccoвblx СКАТ в соответствии с их
Э.Щ или как для tlIIЕtлогиtIIIьrх СИ в соответствии с МИ 3002-2006.

8.5 Схема пломбировки устройства обработки информации в соответствии с их
6

наименование типа
си

Мв
Госреестре

си рФ
,Щокутrлент на методику поверки

Иrтгервал
между

повеDками

1 Счетчик-

расходомер
массовый СкАТ

б0937-15 МП 0249-1-20l5 <Инструкция. ГСИ. Счетчики-расходомеры
массовые СКАТ. Методика поверки)), утвержденная ФГУП
(ВнииР)) 31.03.2015 г.
МИ З2'72-2010 кСчетчики-расходомеры массовые. Методика
поверки на месте экспJD/атации компакт_прувером в комIтлектес ryрбинным преобразователем расхода и поточным
преобразователем плотности).
МИ 3151-2008 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
массового расхода. Методика поверки на месте эксrrц/атации
трубопоршневой поверочной установкой в комплекте с
поточным пDеобDазователем плотностиD

4 года

2 Контроллер
измерительный
R_AT_MM

бl0l7_15 МИ 25З9-99 кГСИ. Измерительrше каналы контроллеров,
измерительно_вычислительных, уцрЕlвJlяющих, программно_
техншIеских комtlлексов. Методика по верки)

2 rода

3 Контроллер
измерительный АТ-
8000

61018_15 То же

Примечание - Запрещено использовать установку по нiвначению, в сJIучае окончания срока действия
свидетельства о поверке хотя бы на одно СИ, входящие в состав установки, пока данное СИ не будет поверено.



эrсцлуаrФоваIýaх доrуrrёЕтамх.
8.6 прв оttрщrвлъ,плt рсзуlьвrах цовсрлп уставовйs к прmaсвm rе до!rус.хаеrса

сD8дgIеЕаIDО о повФкё sшуrшпFот, шд@от Езвец€trпе о цепршодооЕ Е усгlлЕошсщФa
пqрщG, а уставоiшу ЕЕпрвrll1от в рблоЕI пдв дr вааrрf,к (регуяяров*r) проввrрЕлю Еrlr
@пФшirьatЕЕо сgрвЕсЕой орmmащ.

ВедлФ шсвер по liсIролоIrr ЗАО КИП (MIIэ) !4О. rфшумев


