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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок осциллографов цифровьIх запоминающих АКИП-4126l|-Х, АКИП-412612-Х, АКИП-
4126l3-x, Акип-412614-х, Акип-4126/1А-х, Акип-412612л-х, Акип-4126lзл-х, Акип-
4126l4A-X, изготавливаемьIх фирмой (SIGLENT TECHNOLOGIES СО., LTD>, Китай.

Осциллографы цифровые запоминaющие АКИП-412611-Х, АКИП-412612-Х, АКИП-
4|26lз-х, Акип_412614-х, Акип-4126/lА-х, Акип-412612л-х, Акип-4126lзл-х, Акип_
4|26l4A-X (далее - осциллографы) предншначены для исследования формы и измерения
ам плитудных и BpeMeHHbIx пара]чIетров электрических сигнЕlлов.

Межповерочный интервал 2 года.

.Щопускается проведение первичной поверки осциллографов при выпуске из
производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

ПериодическаrI поверка осциллографов в слrIае их использования для измерений
(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем tмсле поддиапiвонов измерений,
по отношению к указанным в рitзделе <Метрологические и технические характеристики)
Описания типа, допускается на основании письменного заrIвления владельца приборов,
оформленного в произвольной форме. Соответствующiш запись должна быть сделана в
свидетельстве о поверке приборов.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1. l При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При полr{ении отрицательньIх результатов при выполнении любой из операчий
поверка прекращается и прибор бракуется.

Табл опеица и по

Наименование операции

Номер
пункта

методики
повеDки

Проведение )перации при
первичнои

поверке
периодическои

поверке

1. Внешний осмотр 7.2 Да Да
2. опробование ,7.з !а Да
3. Определение пределов допускаемой
относительной погрешности установки
коэффициентов отклонения

7,4 Ща Да

4. Определение пределов допускаемой
абсоrшотной погрешшости измерения
напряжения постоянного тока

7.5 Да Да

5. определеtтие пределов допускаемой
абсолютной погрешности установки
уровня постоянного смещения

7.6 Да Да

6. Определение ширины полосы
пропускания

7.,7 !а Ща

7. Определение времени нарастания
переходной характеристики

7.8 Да Да

8.Определение пределов допускаемой
относительной погрешности установки
коэф фициентов рtввертки

7.9 Да Да



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.I Прп проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в
таблицах 2 иЗ.

2.2 Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивilющие измерение
значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 - С

Таблиша 3 - Вс

3 ТРЕБОВАНИ]Я К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке допускаются лица, изrIившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную локументацию на средства поверки и
аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.0|2-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, из)п{ившие руководство по эксплуатации
прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации
электроустановок напряжением до 1 кВ.

5 УСЛОВИ]Я ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следуюIцие условия:о температура окружающего воздуха(23 + 5) "С;
о относительнiш влажность от 30 ло 80 %;

. атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.
о напряжение питания переменного тока (220,0 +2,2)В;
о частота (50,0 * 0,5) Гц.

цаz_
Пункт МП Тип соелства повеDки

,7.2 *,7.з Визуаьно
7.4_].9 Калибратор осциллографов Fluke 9500В. Пределы допускаемой абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока *(0,00025Uвых *
25 мкВ). Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты
генератора 2,5х10-5 %. Пределы допускаемой абсолютной погрешности
воспроизведения времени нарастанияlсреза с формирователем 9530 + 50...- 150

пс в режиме к500 пс>, *25 пс в режиме Kl50 пс>.

ица помогательные дства ки
Измеряемая

велиtмна

,Щиапазон
измерений

Класс точности,
погDешность

Тип срелства поверки

Теп,шература отOдо50"С +l ос Термометр ртугный стеклянный
лабораторный ТЛ-4

.Щавление от 80 до 106 кПа *200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-1

Вла:rшость от l0 до 100 % +| о^ Психрометр аспирационный М-34-М



б подготовкА к повЕркЕ

Перел поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
l. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2, Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ |2.2.007.0-75 и

гост 12.2.007.з-75,
3. Средсr"а измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе

согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологическиехаржтеристики,подIежzшиеопределению

Метрологические харакгеристики приборов, подлежашше определению, приведены в табrпаце 4.

Таблица 4 - Мца логические и технические xapak,l,e ки
характеристика Значение

число входньж аналоговых каналов Акип-4126/1_х, Акип-4l2612-х,
Акип-4 l 2 б l з -х, Акип-4 l 2 б l 4-х 2

Акип-4
Акип_4

26l | л-х, Акип-4 1 2 бl2л-х,
26 l з л-х, Акип-4 l 2 б l 4 л-х 4

Канал вертикшIьного отклонения
входной импеданс 50 Ом +2o/ol: l МОм +2О/оl2З пФ * 2 пФ
,Щиапазон установки коэффициентов
отклонения (Kn) от 2 мВ/дел до l0 В/дел

Пределы допускаемой относительной
погрешности установки
коэффициентов отклонения

+4О/опри Ко:2 мВ/дел;
+З О^ при Кб > 2 мВ/дел

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения напряжения
постоянного тока

t(0,03.|Uизм|+0,01,IUсм|+0,2 дел,Ко +1) мВ _ при
Ко<100 мВ/дел,

t(0,03,|Uизм|+0,0l,|Uсм|+0,2 дел,Ко +l) мВ - при
Ко>100 мВ/дел,

где Uизм - измеренное значение напряжения,
UcM - установленный уровень постоянного

смещения,
К" - коэффициент отклонения в мВ/дел

.Щиапазон установки уровня
постоянного смещения (UcM)

*1 В при К9 от 2 мВ/дел до 100 мВ/дел;
+10 В при Кб от 100 мВ/дел до l В/дел;
*l00 В пои Кп от 1 В/дел до 10 В/дел

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности установки уровня
постоянного смещения

+(0,01.|UcM|+0,01.8.Ko + 2) мв

Полоса пропускания по уровню
минус 3 дБ, не менее

Акип-4 26l | -х. Акип-4 l 2611 А-х 70 МГц
Акип-4 26 l2-){., Акип_4 l 2 бl2 л-х 100 МГц
Акип-4 26l з -х. Акип-4 1 26/з л-х 200 МГц
Акип-4 261 4-х. Акип-4 1 2 бl 4 л-х 300 МГц

Время нарастания переходной
характеристики, не более

Акип-4 26l l -х. Акип-4 l 26l l А-х 5нс
Акип-4 26 lz-x. Акип-4 1 2 б 12 л-х 3,5 нс
Акип-4 26 lз -х. Акип-4 1 2 б l з л-х 1,7 нс
Акип-4 26 l 4-х. Акип-4 1 2 б l 4 л-х 1,2 нс



Характеристика Значение
канал горизонтального отклонения

!иапазон установки коэффициентов
оазвеотки (Ко)

от l нс/дел до 50 с/дел регулируется с шагом 1; 2; 5,

в режиме (самописец>: l00 мс/дел - 50 с/дел
Пределы допускаемой относительной
погрешности установки
коэффициентов развертки

t0,0025 %

7.2 Внеппrий осмоц
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого

прибора следующим требованиям:
1. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать

надежность фиксации во всех позициях.
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, ЖК-дисплея,

органов управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны
отсутствовать. Внутри корпуса не должно бьпь посторонних предметов. Все надписи на
панелях должны бьrгь четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны
быть чистьIми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

'7.З Опробование
Опробование проводят по истечении времени саI\,{опрогрева.

Проверяется работоспособность ЖК-дисплея, диапчшон перемещения линии ра:}вертки
по вертикали, работа органов управления KaHщIoB вертикirльного и горизонтального
отклонения, схемы синхронизации.

Проверка проводится пугем подачи поочередно на каждый канал поверяемого
осциллографа с ка_пибратора Fluke 9500В симметричного меандра частотой 1 кГц и размахом
1 В. Коэффициент отклонения поверяемого осциллографа установить равным 200 мВ/дел,
коэффициент развертки 1 мс/дел. При этом на экране осциллографа должен наблюдаться
сигнЕtл с размером изображения по вертикали равным пяти большим делениям шкалы и

размером изображения по горизонтали в виде десяти периодов сигнаJIа.
При изменении значения коэффициентов откJIонения должно наблюдаться изменение

высоты изображения импульсов. При изменении значения коэффичиентов развертки должно
наблюдаться изменение ширины изображения импульсов.

Апробирование методики проверки идентификации ПО проводить в следуюшем
порядке:

l. Выбрать в верхней строке меню закладку кУтилиты>.
2. В ниспадающем меню выбрать пункт <Меню утилит).
3. В открывшемся в нижней части экранаокне выбрать закладку <Статус>.
4. В открывшемся окне в строке <Firmwаrе Version> зафиксировать номер версии

встроенного ПО. Он должен быть не ниже укiванного в таблице 5.

поаблица 5 - ,dl\ l Е кип ного обеспечения
идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное наименование По
Номер версии (идентификационный номер ПО) Не ниже 1.1.0.00.0

Результаты опробования считаются удовлетворительными, если все вышеперечисленные
операции прошли успешно. Осциллографы не прошедшие опробование бракуют и направляют



в ремонт.

7.4 Определение пределов допускаемой относительной погрешности установки
коэффициентов отклонения.

Определение погрешности провод{ть методом
ilмIIJмтуды сигнала воспризвод.Iмого эталонной мерой
в следуIощей последоватеJъности :

1. Собрать схему поверки, приведенную на рис. l.

прямого измерения поверяемым прибором

- ка-шбратором осциJIлографов Flйе 9500В
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2. Выполнить следующие установки осциллографа (согласно РЭ):
- произвести сброс настроек осциллографа;
- канал 1 - Включен, связь входа - DC, ограничение полосы пропускания - Выключено;
сопротивление 1 МОм;
- синхронизация: тип - Фронт, источник - Кан 1, режим - Авто;
- сбор информаuии: режим- усреднение, число усрелнений l6;
- режим измерения - Среднее значение напряжения;
- настройки экрана: тип - Вектор, послесвечение - Выключено;
3. Выбрать для измерений канал 1 осциллографа. Входное сопротивление - 1 МОм.

Коэффициент отклонения 10 В/дел, коэффициент рztзвертки 1 мс/дел.
4. Перевести капибратор Fluke 9500В в режим воспроизведения напряжения постоянного

тока.
Подать напряжение положительной полярности (U+) с калибратора на вход канала l
осциллографа, равное 4-м делениям по вертикали на осциллографе.
Произвести измерения входного напряжения (Uизм*) постоянного тока в автоматическом

режиме измерения осциллографа.
Подать напряжение отрицательной полярности с ка;lибратора на вход канала l
осциллографа, равное 4-м делениям по вертикали на осциллографе.
Произвести измерения входного напряжения постоянного тока в автоматическом режиме
измерения осциллографа (Uизм-).
Определить рчвницу между напряжением положительной полярности и отрицательной
полярности:

Ак: (U+) - (U-)
Дизм:(Uизм+)-(Uизм-)

l0. Опрелелить относительную погрешность установки коэффиuиентов отклонения по

формуле:

Ьuзtl,t - Ьк
6 _ _.l00%

Ак

где (Uизм+) значение напряжения положительной полярности, измеренное
поверяемым осциллографом, В;

(Uизм-) - значение нzlпряжения отрицательной полярности, измеренное поверяемым
осциллографом, В

5.

6.

7.

8.

9.

(1)

Рис. 1



(U+) - значение напряжения положительной полярности, установленное на калибраторе,
В;

(U-) - значение напряжения отрицательной полярности, установленное на калибраторе,
в.

1 l. Провести измерения по п. 1 - 9 при остальньIх положениях переключателя <В/дел>.

12. Провести измерения по п.п. l - 10 для остальньIх каналов осциллографа. При этом
неиспользуемые каналы должны быть отключены.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках
погрешность измерения соответствует требованиям п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт

7.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
напряжения постоянного тока.

Определение погрешности проводrгь методом прямого измеренLIJI поверяемым прибором
itмIuмту.щI сигнаJI4 воспризводд\{ого этагlонной мерй - ка-гпабратором осциJIлографов Flйе 9500В
в следующей последоватеJъности :

1. Собрать схему поверки, приведенную на рис. 1.

2, Подготовить поверяемый прибор к работе в соответствии с требованиями РЭ.
3. Выбрать для измерений канал 1 осциллографа. Входное сопротивление - 1 МОм.

Коэффициент отклонения 10 В/дел, коэффициент рiввертки 1 мс/дел.
4. Перевести калибратор Fluke 9500В в режим воспроизведения напряжения постоянного

тока положительной полярности. На выходе калибратора установить напряжение
постоянного тока величиной 30 В, размах сигнала - 3 деления.

5. Подать напряжение с капибратора на вход канала l осциллографа. При этом
неиспользуемые каналы должны быть отключены.

6. Произвести измерения входного напряжения постоянного тока в автоматическом режиме
измерения осциллографа.

7. Провести измерения по п. 1 - б при остz}льньтх положениях переключателя <В/дел>

поверяемого осциллографа при размерах изображения по вертикчtли, равных 3 делениям
шкалы.

8. Провести измерения по п.п. 7 -7 дляотрицательной полярности напряжения калибратора

9. Провести измерения по п.п. l - 8 для остальньIх каналов осциллографа. При этом

неиспользуемые канаJIы должны быть отключены.
l0. Провести измерения по п.п. 1 - 9 для всех канaIлов осциллографа при входном

сопротивлении 50 Ом. При этом неиспользуемые канаJIы должны быть отключены.
l1. Определить абсолютную погрешность измерения напряжения постоянного тока по

формуле:

А: Uy - Ug, (2)

где uх-значение амплитуды, измеренное поверяемым осциллографом, В;
U9 - знsчение амплитуды, установленное на калибраторе, В.
результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках

погрешность измерения соответствует требованиям п. 7.1 настоящей МетОдиКИ.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в реМонТ.

7.6 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности установки УроВня
постоянного смещения.

Определение диапазона установки и пределов допускаемой абсолютной погрешности

установки уровня постоянного смещения првомь мgтодом прямого измерения испьrryемЬIМ

прибором zlмIIJIитуды сигнirла, воспризвод{мого эталонной мерой - ка_шбратором осциллографов

Fluke 9500В в следующей последоватеJIьности:



1. Собрать схему испытаний, приведенную на рис. 1.

2. Выполнить следующие установки осциллографа (согласно Рэ):
- произвести сброс настроек осциллографа;
- канал 1 - Включен, связь входа - DC, ограничение полосы проIryскания - Выключено;
сопротивление 1 МОм;
- синхронизация: тип - Фронт, источник - Кан 1, режим - Авто;
- сбор информации: режим- выборка;
- настройки экрана: тип - Вектор, послесвечение - Выключено;
3. Выбрать для измерений канал 1 осциллографа. Входное сопротивление - 1 МОм.

Коэффициент отклонения 50 мВ/дел, коэффициентразвертки 1 мс/дел.
4, Перевести ка;lибратор Fluke 9500В в режим воспроизведения напряжения постоянного

тока.
5. Подать напряжение с калибратора +750 мВ на вход канала 1 осциллографа.
6. Регулятором кСмещениеD установить сигнал по центральной горизонтальной линии

осциллографа.
7. Произвести измерения заданного уровня постоянного напряжения с калибратора при

помощи автоматических измерений.Для этого войти в меню измерений осциллографа,
выбрать режим измерения Vср, включить дисплей статистики, нажать сброс, считать
среднее значение (Mean) при количестве измерений не менее 100.

8. Определить абсолютную погрешность установки уровня постоянного смещения по

формуле:

А = |Uизм|- lUKl (5)

где Uизм - значение напряжения смещения, измеренное испытуемым осциллографом,
В;

UK- значение напряжения, установленное на калибраторе, В.
9, Провести измерения по п.4- 8 для напряжения минус 750 мВ, подаваемого с калибратора.
10.Произвестиизмеренияпоп.п.5-9прикоэффициентеотклоненияlВ/дели*l00Впри

коэффициенте отклонения 10 В/дел.
11. Провести измерения по п. 1 - 9 для остальньIх каналов осчиллографа. При этом

неиспользуемые каналы должны быть отключены.
12. Провести измерения по п.п, 1 - 11 для всех каналов осциллографа при входном

сопротивлении 50 Ом. Измерения проводить для напряжений + 750 мВ и + 4,5 В,
подаваемьIх с калибратора.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках
погрешность измерения соответствует требованиям п. 7,1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт

7.1 Определение ширины полосы пропускания.
Определение ширины полосы пропускания осциллографа проводить методом прямого

измерения поверяемым прибором частоты испытательного сигн€uIа, воспроизводимого
эталонной мерой калибратором осциллографов Fluke 9500В в следующей
последовательности:

1. Собрать схемуповерки, приведенную нарис. 1.

2. Установить на осчиллографе входное сопротивление канала 50 Ом; коэффичиент
откJIонения осциллографа 20 мВ/дел; коэффициент развертки l00 мкс/дел; интерполяция -
sin х/х,

З. Установить на вьD(оде калибратора Fluke 9500В синусоидальный сигнЕlJI частотой 50 кГц и
установить piвMax сигнала l20 мВ по автоматическим измерениям осциллографа.

4. Установить на поверяемом осчиллографе величину коэффициента развертки
10 нс/дел.



5. Увеличивать частоту сигнала с калибратора до тех пор, пока рЕвмах сигнала на экране
осциллографа не станет равным 84 мВ.

6. Записать установленную частоту с дисплея генератора, котораJI булет соответствовать
частоте полосы пропускания осциллографа.

7 . Провести измерения по п.п. 1 - б для остальных каналов осциллографа.
8. Провести измерения по п.п. 1 - 7 дл, всех канаJIов осциллографа при входном

сопротивлении 1 МОм. При этом неиспользуемые канаJIы должны быть отключены.
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если частота полосы пропускания

осциллографа соответствует требованиям п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.8 Определение времени нарастания переходной характеристики.
Определение времени нарастания переходной характеристики осциллографа проводить

методом прямого измерения поверяемым прибором времени нарастания испытательного
импульса, воспроизводимого эталонной мерой - ка.гlибратором осциллографов Fluke 9500В с
использованием формироватеJuI 9530 в следующей последовательности:
l. Собрать схему поверки, приведенную на рис. 1 .

2. Выход формирователя 95З0 подключить на вход первого канала поверяемого
осциллографа. Установить на калибраторе режим формирования сигнала с малым
временем нарастания (150 пс).

3, Выполнить следующие установки осциллографа:
- канал 1 - Включен, связь входа - DC, ограничение полосы пропускания - Выключено,
сопротивление канала 50 Ом;
- синхронизация: тип-Фронт, источник-Кан 1, режим-Авто;
- сбор информации: режим- выборка, эквивzlлентнfuI дискретизация
- коэффициент развертки - минимальный;
- настройки экрана: тип - Вектор, послесвечение - Выключено;
- режим измерения - Время нарастания;
- коэффициент отклонения - 5 мВ/дел.
4. Измерить время нарастания переходной характеристики.
5. Провести измерения по п.п. 1 - 4 при остiIльных значениях коэффициента отклонения до l

В/дел.
6. Провести измерения по п.п. l - 5 для остzIльных каналов осциллографа. Не используемые

канаJIы должны быть отключены.
7. Провести измерения по п.п. 1 - б для всех каналов осuиллографа при входном

сопротивлении 1 МОм. При этом вьIход формирователя 9530 подключать на вход
поверяемого осциллографа через проходную нагрузку 50 Ом. Неиспользуемые канаJIы

должны быть отключены.
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения времени

нарастания переходной характеристики соответствуют требованиям п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

'1.9 Определение пределов допускаемой относительной погрешности установки
коэффициентов развертки.

Определение погрешности проводить методом стробоскопического преобразования с

помощью калибратора осIц,uIлографов Flйе 9500В в следующей последоватеJъности:
1. Собрать схему поверки, приведенную нарис. l.
2. Выбрать минимаJIьное значение длины памяти осциллографа (нажать кнопку кСбор инф),

войти в меню и выбрать минимальное значение).
З, Подать на вход осциллографа синусоидальный сигнаII с калибратора, частотой fTecT:lO

МГц.



4. УФаяовить коэффпIшевт рзвертки в пределах (5-200) мс/лел, в зависимостtt от улобства
наблюд€Еия стрбоскопического эффскга. Аuпштула сцгнша 4-6 делеЕrrй. На экраrе
осtпJIлогрфа булег прпс;тствоватъ tlизl(оtистотltый сигнал, частота которого
опредеJUlgтся Ез соотЕошеЕия:

F",e"o=f."-(n*b*D); (4)

где Ь - частота свгвала калибратора;
Ь,, - частота опорпого lевератора осцllJulограФq Гц;
п - коэффпшиегг отпошепия fon и f*;
D - абсопотям погрешIiость частоты опорпого генератора, Гц.

Ecrnr стробоскочцческого ффскга вс происходrт| ImaBIlo подстршть частоту с выхода
ка,шбратора до появлеЕияпЕlкочастотаого сигнalла.

Таким образом, в режtrме авюматических измереЕfiй осциллографа по входу l
измеряется частота спгЕёIа в стрбоскопичсскоtt ффекге Ffl!о6, paвlra, абсолютной
погр€швости частоты D опорвого генератора осцrплогрфа.

Результаты поверхп сttllтаются удо8летворЕгеJББп,ff, еслl, измерсЕпа.я частота в
сгрбоскопическом эффекге пе превыша€т 250 Гц.

При rевыполвеrчпл зтпr тр€бований, rtрцбор бракуется и Еалрааляется в ремоЕт.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При поло)rg{теJъшD( резу,пьтатах поверки ца лицевую паяеIrь корпус ЕрЕбора Еавосится
зЕак пов€рки, в паспорге призводrrтся зались о го.щоfitl к грименсЕию и (или) выдаегся
свидетельст8о о повсркс.

Пря отричательпьоt результатах поверкп прпбор ве допускается к дальнейшему

црпмеЕеяяю, в паспорт вЕосЕтся заlись о непрпгодяостп его к экспJryатации. зпак предьцушей
поверки пlсится, свпдетельство о поверке аsЕ}4тируегся и выдается извещеЕие о
Еепритодlости.

Начальник секгора отдела 20б. l
ФГУП (ВНИИМСD А.Ю, Тершею<о
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