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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы

автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) АО <Атомэнергопромсбыт> (ОАО кХимико-металлургический завод>) (да-чее -
АИИС КУЭ), преднiвначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потреб-
ленной за установленные интервzL,Iы времени отдельными технологическими объектами
ОАО кХимико-металлургический завод>, сбора, хранения, обработки и передачи полученной
информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реrL,Iизующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

учетом положений рчtздела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с

целью утверждения типа.,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемых при испытаниях типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервiL,Iом, уста-
новленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонен-
та наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и

поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измери-

тельных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК.,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-

лись ук:ванным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит

официальным заключением, что остilльные ИК этим воздействиям не подвергаJIись. В этом

случае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с

соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, укчванные в таблице l.
Таблица l - Обязательность проведения
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олжение таблицы
Обязательность проведения

Номер операции при
паименование операции rrytrкra гrл

по поверке
первичной

повеDке
периодическои

повеDке
7. Прове1
тельных,

lKa функционирования вспомога-
rстпойств

8.6 .Ща !а
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напря-
жения

8.7 Ща !а

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительных трансформаторов тока

8.8 Да Ща

l0. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков
8.9 Да !а

11. Проверка погрешности часов компо-
нентов АИиС КУЭ

8.10 Да Да

12. Проверка отсутствия ошибок инфор-
мационного обмена

8.1 1 Да Ща

13. Проверка метрологических характери-
стик измерительных каналов АИИС КУЭ 8.|2 ,Ща Ща

14. Подтверждение соответствия про-
граммного обеспечения

9
Ща Да

15. оформление результатов поверки 10 ,Ща Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений

в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях
ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Прим
поверки

и вспомогательные устройства,
типа на измерительные компо-

Таблица 2 - С ий и вспомогательные иства

наименование

средства измерений вторичной нагрузки Тт в соответствии с утвержденным
документом <методика выполнения измерений мощности нагрузки

тока в условиях эксплуатации)
средства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с утвержденным
документом <методика выполнения измерений мощности нагрузки

напDяжения в условиях эксп

гред.ruа измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с Тн в

соответствии с утвержденным документом <Методика выпо.]Iнения измерений

падения напряжения в jlинии соединения счетчика с трансформатором напряжения

в условиях эксплуатации)
переносной компьютер с По и оптический преобразователь для работы со счетчиками

системы
j Пр"е"нrк сигна-.Iов точного времени (например, радиочасы МИр рч-01)

е ч а н и е - !опускается применение других основных и вспомогательных средств

, с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности

Термометр, диапазон измерений от минус 40 до +50 ос, пределы допускаемой

Вольтамп ия (0-10) А

ии.



4 ТРЕБОВАНI4Я К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соот-

ветствии с ПР 50.2.012, изуrивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации
на ДИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в

состав АИИС КУЭ, осуществляется персона,чом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изучившим документ кМетодика выполнения измерений мощности
нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>> и прошедшим обучение по проведе-
нию измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее дв}х
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав АИИС КУЭ, осуш{ествляется персон.rлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изr{ившим документ кМетодика выполнения измерениЙ мощ-
ности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и прошеДшим обуче-

ние по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не

менее двух специ€UIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждzlющее пра-

во работы наустановках свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоншIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изr{ившим докУмент <Ме-

тодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансфор-

матором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение по проведению иЗМе-

рений в соответствии с указанным доку!rентом. Измерение проводят не менее двух специtLпи-

стов, один из которых должен иметь Удостоверение, подтверждающее право работы на уста-
новках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-

новленные госТ |2.2.007.0, госТ |2.2.007.З, кПравилами техники безопасности при экспJryа-

тации электроустановок потребителей>, <правилами технической эксплуатации электроустано-

вок поrребителей>>, <правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок), а также

требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изло-

женные в их руководствах по эксплуатации.
5.2 Эта.,lонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ |2.2.007.З, ГОСТ |2.2.007,7.

б условия повЕрки
Условия поверки дииС КУЭ должны соответствовать условиям ее экспjIуатации, нор-

мированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия приме-

нения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Щ:тя проведения поверки представляют сJIедуюпiую документацию:

руководство по эксплуатации ЬИИС КУЭ;
описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетель-

ство о предыдущей поверке Аиис куЭ (при периодической и внеочередной поверке),

паспорта-протоколы на ИК;
рабочие журнчLты АииС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям экс-

плуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).



7.2 Перед проведением поверки выполняют следуюшие подготовительные работы:
проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасно-

сти поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксПлУа-

тации применяемого оборулования;
средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных В

НТ.Щ на средства поверки;
все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надеЖНО За-

землены' подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно произ-

водиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединениЙ.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измеритель-

ных компонентов, нrшичие поверительных пломб и клейм.
8.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, правильность схем подклю-

чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность

прокладки проводных линий по проектной документации на ДИИС КУЭ.
8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных

измерительных компонентов типам и заводским номерам, укЕванным в формуляре АИис куэ.
8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения провод-

ных линий.
8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нil,,Iичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных

компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической

энергии, усв, успд. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительных

компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к окончанию, дzUIьнейшие опе-

рации по поверке Ик, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных

компонентов.
8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньtх и энергосбытовых орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют на,тичие документов энергосбыто-

вых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям тока и
напряжения, в частности, правильностЬ чередования фаз. При отсутствии таких докуI![ентов или

нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока

, пu.rр"*aния (соответствие схем подкJIючения - схемам, приведенным в паспорте на счетчик).

Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольта\lперфазометра. При про-

верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложен-

ными в руководстве по его эксплуатации.
8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или пре-

дупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-

го компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного

компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком-

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике катендарной дате (число, ме-

сяц, гол). Проверку осуществляIот визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
8.4 Проверка УСПЩ
8.4.1 ПроВеряюТ нiLтичие и сохранНость пло\{б повериТельных и энергосбытовых орга-

низаций на УСП!. [Iри отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоеди-

нения УСПД.
8.4.2 Проверяют правильность функчионирования Усп! в соответствии с его эксплуа-

тациоllной докумеI{тацией с помощью тестового програм\{ного обеспечения. Проверка считает-



ся успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообшений об ошиб-
ках.

8.4.3 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральном сервере

лиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцио-

нированного доступа.Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле

"пароль" вводят неправильный код. Проверку считают успешноЙ, если при вводе неправильно-

го пароля программа не разрешает продолжать работу.
8.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимаюТ аппа-

ратн},ю заIциту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружаЮт

операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено

сообщение об отсутствии (кJIюча зашиты).
8.5.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов, хранящихся в памяти сервера.

8.б Проверка функчионировапия вспомогательных устройств
8.б.1 Проверка функционирования модемов.
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специzlльных программ. Модемы считаются исправными в составе комплексц если были уста-
новлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос

счетчиков или УСП.Щ.

,щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного

обеспечения.
8.б.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS-232. Про-

верка считается успешной, если удrtлось опросить все счетчики, подключенные к данному
адаптеру.

8.7 Проверка наrрузки на вторичные цепи измерптельных трансформаторов
напряжения

при проверке мощности Тн необходимо убедиться, что отклонение вторичного напря-

жения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более +10 % ОТ UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна нrrходиться в диапЕвоне (0,25-1,0)

SHoM.
измерение мощности нагрузки на вторичные цепи Тн проводят в соответствии с атте-

стованной в установленном порядке методикой измерений.
Примечания
l Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях Тн не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-

ный кана.ц в течение истекающего межповерочного интерв&.tа АииС куэ. Результаты провер-

ки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного
выше условия для ТН.

2 !опускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные

(проходные) импедансы всех устройств, подкпюченных ко вторичным обмоткам измеритель-

ных траI{сформаторов.
8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи Тт, которая должна находиться в диа-

пазоне (0,25-1,0) SH9M.
измерение тока и вторичной нагрузки Тт проволят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.



Примечания
l Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях Тт не проводить. если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-

ный канал в течение истекающего межповерочного интервала Аиис куэ. Результаты провер-

ки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного
выше условия для ТТ.

2 [опускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(прохолные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам Тт.

8.9 Проверка падения напряжения В линии связи между вторичной обмоткой Тн и

счетчиков
измеряют падение напряжения u.n в проводной линии связи для каждой фазы по утвер-

жденному документу кметодика выполнения измерений падения напряжения в линии соедине-

ния счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>. Падение напряжения

не должно превышать 0,25 О/о От номина.цьного значения на вторичноЙ обмотке ТН.
Примечания
1 .щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с Тн не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на дан-
ный измерительный KaHiL,I в течение истекаюЩего межповерочного интервЕrла АииС КУЭ. Ре-

зультаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполне-

ние указанного выше требования.
2 ,,щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с Тн определять рас-

четным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,

протекающего через линию связи.

8.10 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
8.10.1 Проверка устройства синхронизации времени УСВ-3 и устройства синхронизации

системного времени УССВ.
включают радиочасы <мир рч-0l), принимающие сигналы спутниковой навигацион-

ной системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания радиочасов с показаниями

часов сервера до кАтомэнергопромсбыт>>, получающего сигнilлы точного времени от УСВ-3.
расхождение показаний ралиочасов С часами сервера не должно превышать значения, укiLзан-
ного В описании типа системы. .щля снятия синхронизированньtх измерений рекомендуется ис-

пользовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборуло-

вания.
Включают радиочасы кМИр рч-01), принимающие сигнаJIы спутниковой навигацион-

ной системы Global positioning system (Gps), и сверяют покzвания радиочасов с показаниями

часов успд, получающеГо сиГнаJ,Iы точного времени от УССВ. Расхождение показаний ралио-

часоВ с часами успД не должно превышаТь значения, укЕIзанного в описании типа системы.

Щля снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фото-
графирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

8.10.2 Распечатывают журнач событий счетчика, успД и сервера Б,Щ, расгlоложенного в

цсои одо кхимико-металлургический завод>, выделив события, соответствующие сличению

часов счетчика, успд и сервера. Расхождение времени часов: счетчик - успд, успд - сер-

вер, В момент, предшествующий корректировке, не должно превышать предела допускаемого

расхождения, указанного в описании типа АИИС КУЭ.
8.11 Проверка отсутствия ошибок информаuионного обмена
операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает экс-

перимента;Iьное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчи-

ках электрической энергии (исходная информачия),и памяти центратьного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) АииС КУЭ распечатывают значения ак-

тивной и реактивной эrектрической энергии, зарегистрированные с 30-ти мин}"тным интерва-

лом за полные предшествуюшие дню проверки сутки по всем Ик. Проверяют наlичие данных,



соответствующих каждому ЗO-ти минутному интерва-,Iу времени. Пропуск данных не допуска-
ется за исключением случаев, когда этот пропуск бы;r обусловлен отключением ИК или устра-
ненным отказом какого-либо компонента АИИС КУЭ.

8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера АИИС КУЭ и отме-
чают моменты нарушения связи между измерите.;Iьными компонентами АИИС КУЭ. Проверя-
ют сохранность измерительной информации в памяти УСПД и сервера на тех интервалах вре-
мени, в течение которого была нарушена связь.

8.11.3 Распечатывают на центральном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-
ные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через
оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений
активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов
трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального сервера не

должно превышать двух единиц младшего рЕIзряда учтенного значения.
8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.11.3 сличать покzвания счетчика по ак-

тивной и реактивной электрической энергии сIрого в конце полг{аса (часа) и сравнивать с дан-
ными, зарегистрированными в центрчIльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же мо-
мента времени. ,,Щля этого визуzшьно или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают
эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с по-
кiваниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ. Расхожде-
ние не должно превышать две единицы младшего разряда.

8.12 Проверка метрологических характеристик измерительньш каналов АИИС
куэ.

8.12.1 Расчетными методами проверяют правильность значений характеристик погреш-
ности измерительньж канаJIов АИИС КУЭ, указанных в проекге описания типа АИИС КУЭ для
государственного реестра средств измерений.

8.|2.2 Граничы интервirла основной погрешности измерительного канала (ИК) электро-
энергии рассчитывают для вероятности Р:0,95 для нормirльных условий.

8.12.3 Границы интервzulа основной относительной погрешности ИК активной электро-
энергии вычисляют по формуле (1):

где du*о, - границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электро-

энергии ьО/о для вероятности 0,95;

6r, - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора тока

(ТТ) в %;

6r" - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора

напряжения (ТН) в %;

6, ., - границы интервата относительноЙ погрешности измерения активноЙ электроэнергии

обусловленной угловыми погрешностями измерительньrх трансформаторов в О/о;

Б, - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями напряжения
в линии связи между ТН и счетчиком в 0Z;

Бо" - предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика электроэнергии в

%.

Граниuы интерва,'lа суммарной абсолютной угловой погрешности 0 в минутах и грани-

цы интервала относительной погрешности бо.rв 
О% опрелеляются по формулам:

(1)

(2)

(3)6r.o=0,029,0,tgp

где 9r , 0,, - lIредеJы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН

но;

в минутах, соответствен-



р- угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в градусах.

8.12.4 Границы интервirла погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчиты-
вают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, указанные в

МИ2999, либо предусмотренные технической документацией на систему.
8.12.5 Граничы интервчIла относительной погрешности ИК активной электроэнергии в

рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

бЬ * 6}n + бi о + бz, + бir* Ёа;*
l =l

где 4tKrl - границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в %о

длrI вероятности 0,95;

6.гL,,67,н ,6g ,,3.,, ,6,u, - те же величины, что и в формуле 1;

бочu, - предел относительной допускаемой доlrолнительной погрешности счетчика электро-

энергии в рабочих условиях от i - ой влияющей величины;
m - общее число влияющих величин.

8.12.6 Границы интерва,Iа основной относительной погрешности ИК реактивной элек-
троэнергии вычисляют по формуле (5):

6 
"ro r= *1,1 (5)

где б urol, - границы интервzrла основной относительной погрешности ИК реактивной электро-

энергии вYо для вероятности 0,95;
6^,_'0р _ границы интерваJIа относитеJIьной погрешности измерения реактивнои электроэнер-

гии, обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в О%;

6rr=0,029,0,ctg9

6"rrn=*1,1 (4)

(6)

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

8.|2.7 Границы интервrulа относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в

рабочих условиях вычисJuIют по формуле (7)

6"rrr=*1,1

где все величины те же, что в формулах (1), (3), (а) и (6).

Пр и м еч ание - Формулы (1), (4), (5) и (7)данылтIяслуrzш, когдаотклонение внеш-

них влияющих величин от нормiшьньгх значений вызывает дополнительные погрешности толь-

ко у счетчика электроэнергии, а составляющими погрешности измерения электроэнергии, обу-

словленными погрешностью задания интервала времени интегрирования электрической мощ-
ности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.199, погрешностью обработки данных,
можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Проводится проверка соответствия заrIвленных идентификаuионных данных Про-

граммного обеспечения указанных в описании типа:
- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнаrI сумма исполняемо-

го кода);
- аIгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-20|4 кГСИ. Испытания средств иЗ-

мерений в целях у,гверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения> и

ГОСТ Р 8.б54-2015 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерениЙ. Ос-

(7)
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новные положения)).
9.2.1 Проверка документации в части программного обеспечения.
На испытания представляется документация на программное обеспечение: Руководство

пользователя. Прелставленная техническrш документация должна соответствовать

ГОСТ Р 8.654_2015 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерениЙ. Ос-
новные положения).

9.2.2 Проверка идентификаuии программного обеспечения АИИС КУЭ
Убедиться, что идентификачионное наименование и номер версии программного обеспе-

чения соответствует заявленным (наименование ПО и его версия определяются после загрузки

ПО в разделе <справка>).

Результат испытаний считать положительным, если Идентификаuионное наименование и

номер версии программного обеспечения соответствует заrIвленному.

9.2.3 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения
I{a выделенных модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (например, с помо-

щью программы Unreal Соmmапdеr или FSUMM). Алгоритм вычисления uифрового идентифи-

катора - MD5 или CRC32. Контрольные суммы исполняемого кода предоставляются Заказчи-
ком на каждый выделяемый модуль ПО.

Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где установлено ПО <Альфаl_{ЕНТР> и ПК <Энергосфера>. Запустить менелжер фай-
лов, позволяющий производить хэширование файлов или специzrлизированное ПО, предостав-

ляемое разработчиком. В менеджере файлов, необходимо открыть катzIлог и выделить файлы,

указанные в проекте описания типа на АИИС КУЭ. .Щалее, запустив соответствующУю про-

грамму, просчитать хэш. Получившиеся файлы в количестве, соответствующем выделенным

файлам, содержат код MD5 или CRC32 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго

соответствует наименованию файла, для которого проводилось хэширование.
Сведения об идентификационньIх данных (признаках) ПО СИ и методах его идентифика-

ции вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3.
по

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице А.1 нормироВаны

с учетом ПО.
9.2.4 Проверка уровня защиты программного обеспечения от непреднамеренных и пред-

намеренных изменений.
9.2.4.1Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изме-

нений (уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследованиЙ ПО
СИ, выполненных по пп. 9.2.2-9.2.З, при этом учитывают необходимость применения специ-
а,tьных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от пред-

намеренных изменений (см. таблицу 4).

ll

Таблица 3 - Форма для внесения сведений об идентификационных данных
Идентификационные признаки Значение

Идентификационное нiмменование ПО
Номеп веDсии (идентификационный номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО



Табл у защиты По Си

9.2.4.2 Проверка защиты метрологически значимой части по си и измеренных данных от

слl^rайных или непреднalмеренных изменений.
- на основе анаJIиза докр{ентации определяется нtшичие (отсутствие) средСТВ ЗаЦIИТЫ

метрологически значимой части по си и измеренных данных от изменения или удаления в

сJryчае возникновения непредсказуемых физических воздействий (например, Нzl,'Iичие энергоне-

зависимой памяти для хранеЕия измеренных данных);
- на основе функцион.tльньж проверок, имитирующих непредскzвуемые физические воз-

действия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части По Си и
измеренных данных от изменения или удаления в слr{ае возникновения непредсказуемых фи-

зических воздействий;
- на основе анализа докуN{ентации и проведения функциональньIх проверок, имитирую-

щих рiвличного рода ошибки или иные изменения слуrайного или непреднамеренного характе-

ра, проверяется их обнаружение и фиксачия в журнале(ах) событий.
9.2.4.3 Проверка защиты метрологически значимой части по си и измеренных данньtх от

преднilмеренных изменений.
- проверка нztличия специtlльных средств защиты метрологически значимой части по си

и измеренных данньIх от преднамеренных изменений;
jnpo".p*u 

фиксачиИ в журнале событиЙ действий, связанньж с обновлением (загрузкой)

метрологИческИ значимой части по си, изменением или удЕrлением измеренных данных в па-

мяти Си, изменением параметров По Си, участвующих в вычислениях и влияющих на резуль-
тат измерений;

- проведение функционаJIьных проверок, имитир},ющих наступление событий, подлежа-

щих обнаружению и фиксачии в журнilле событий ПО СИ;
- проверка невозможности искажения либо несанкционированного удаления данньtх жур-

на_па событий без нарушения защиты иньж средств защиты метропогически значимой части По
СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих рtвличные права доступа к

функчиям метрологически значимой части по си и измеренным данным;
- проверка наrIичия в конструкции СИ обеспечения защиты запоминающего устройства от

несанкционированной замены.
9.2.4.4 Сведения о защите метрологически значимой части по си и измеренных данных

от случайных или непреднамеренных изменений, о защите метрологические значимой части

по си и измеренных данных от преднамеренных изменений, и об уровне защиты По Си от

непреднамеренных и преднамеренных изменений вносят в протокох испытаний.
I{a Ивк распечатывают данные по любому измерительному kaнa]Iy за предыдущие сутки,

выкJIючают ИВК. Через 5 мин включают ивк, распечатывают данные по этому же канацу за

предыдуII(ие суткИ и сравнивают с ранее распечатаНнымИ данными, при этоМ данные должны

быть идентичны.

|2

ица tни
Уровень защиты

ПО СИ от непреднамеренных
и пDеднамеренных изменений

описание

низкии Не требуется специальных средств
значимой части ПО СИ и измеренных
ных изменений.

защиты метрологически
данных от преднамерен-

среднии Метрологически значимчuI часть ПО СИ и измеренные данные
недостаточно заIцищены с помощью специаJIьных средств за-

щиты от преднамеренных изменений.

высокии Метрологически значимiш часть ПО СИ и измеренные данные
достаточно заIцищены с помощью специальных средств защи-
ты от преднамеренных изменений.



На ИВК шрцзводяг попьгп<у у.лалеяия лбого файла, ввосmлого в табщ 3, при эmм на
экрап моurrюра ИВК долrкяо вьцаваться сообщеаЕе о вевозмоrrвости ула.тевпл файла

9J.4.5 Проверка уровня защиты ПО АИИС КУЭ от прлпамерепяьос ЕзмеЕеяий:

- ва ИВК производят попытку введеЕия заведомо Еев€рЕого чарп8 прrr угом ва экрдl
ИВК доlгltпо вълдазсться сообщевие о Еевозможностп дост)mа к црограмме;

- Еа ИВК призsодяг коrпrроваяие програмт\a, ввосш,ъп< в таб;шу 3. С помощью рлак-
тора ЕскФкаll0I содержхмое 2-4 баjtга скопирваtrнъоt файлов, расс{ггывают аоао€ значеппе
коЕгроrьЕл( сумм к}мевеяньrх файлов, которе должво отлцtIаться от впесешо< в табrпrцу 3;

- Еа ИВК проп-lводят попытку замеЕы Файла ва молифиrшрваFЕr.rй, пря этом па экраtl
ИВК доrо*mо выдазаться сообщевие о tlевозможноспt замеЕы файла.

Резуtътат проверrо ctmтaeтc' поло]ш{тельFым, есJlп выполtt tlотся тр€бовадпя Еастоще-
го пуЕкта_

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
10.1 На осЕоваяЕr положительнъD( !€зулътатов по гrrктам раздела 8 вьшсьвают сви-

детельсг!о о поверкс АИИС КУЭ в соответствии с Прцказом Мшс"терства rrромышлеЕности и
торrовлл РФ от 02 вюля 20l5г. ]Фl815 (Об }тsерждеции Лорr,?ка прведеЕиrI поверrcl средств
измереЕий, требоаавий к зваку поверкв в содержаtlию свид9теJБства о поверке>. В прЕложýнии
к свидетельству }тазьвают пер€чевь ИК.

l0.2 При отрщатеБIIьD< рgзультатах поsерки АИИС КУЭ прп,зваегся вегодвой к д8ль-
Еейшей эксплуатации и Еа цее выдztют извеще!lие о вепригодвостlt в соотвЕтствип с Прпказом
Мrrццстерсгм пропсш,.rевЕосги и торrовли РФ от 02 июля 2015л. Jtl8l5 (Об уг9ерrцеЕип По-
рsд(а проведешя поверюr средств вмереrrий, требоваtшй к зtflку Еоверrй и содержаiию св!-
детельства о поверкеD с ),.казаяt{ем причин.

Разработал:
Июкевер по мегрологш
ФБУ (Куркtй ЦСМ> Ё_А- счмЕя
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Приложение Б
(обязаmеltьное)

Таблица Б.i - Лист регистрации изменений ИК АИИС КУЭ

заменяемый ком-
понент

заменяющий компонент

Метрологические
хаDактеDистики
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