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Ашалпзатор водорода в жпдком аJIюмпнпп A/ScAпt l пш 11_251-2015

Методпка поверкп

Дата введеппя в действпе: << 2016 г

1 Область прпмепешпя

Настоящм методика поверки распространяется на анаJIизатор водорода в хйдком tUIюминии
A/SCAN (далее - ана.лизатор), выгryскаемый АВВ Inc. Analytical and Advanced Solutions (Канада), и
устанаыIивает методы и средства первичной и периодической поверок.

Поверка анализатора доJDкна производиться в соответствии с требованиями настоящей мето-
дики. Иlrгервал между поверками - один год.

2 НорматпвIIые ссылки
В настоящей методике поверки использованы ссьшки на следлощие нормативные документы:
ГОСТ 12,2.007.Ъ75 Система стандартов безопасности труда. Изделия элекгротехнические.

Общие требования безопасности
Нормативно правовой акг: Приказ Миrrгрула России от 24.07.2013 N 328н <Об угвержлении

Правил по охране труда при эксшryатации элекгроу9тановою)
Нормативный правовой акт: Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Jlb l8l5 кОб угвер-

ждении поряlIка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содерханию
свIцетельств о поверке).

3 Ошерацпп поверкп
3.1 При поверке доJDкны быть выполнены операции, )лазанные в таблице l.

3.2 В сrгучае невыполнения требований хотя бы к одной из операций, проводlтгся настройка
анаJIизатора в соответствии с руководством по экспJц/атации (далее - РЭ). В дагrьнеfoilем все опера-
ции повторяются вновь, в сJIучае повторного невыполнения требований хотя бы к одной из операций
поверка прекращается, ilн€ulизатор бракустся.

4 Средства поверкп

4.1 При проведении поверки применяют следлощие средства поверки:
стандартный образец угвержденного типа ГСО 10597-2015 состава газовой смеси ЦNz (аттестован-
ные значения объемноЙ доли водорода от 0,1 Yo до70 О/о, границы относительноЙ погрешности атте-
стованного значения составJIяют от* 2,5 Yо до + 0,2 9/о соответственно);

- эталон 3-го рлlряда единицы постоянного электрического напрюкения и сllIIы
постоянного электрического тока - прибор дIя поверки вольтметров программируемьй 81-13

>

Таблица l-

Наименование операции

Номер
гIуIrкга ме-
тодики по-

верки

Обязательность проведения
опепапий ппи

первичной
повеDке

периодшrе_
ской повеоке

1 2 3 4
1 Внешний ocмom 8.1 да да
2 опробование 8,2 да да
3 Проверка мЕтрологшIесш,Iх хаDактеDистик 8.3

3.1 Проверка инстумеЕгаJIьной абсолютной по-
грешности и диапазона измерений объемной доли
водоDода

8.3.1 да да

3.2 Проверка инстрrекгальной абсолютной по-
грешности и диапil}она измерений температуры

8,з.2 да да



(диапазон выходных напряжений постоянного тока от l0 мкв до l0 В, пределы допускаемой

основной погрешности +(5, l 0-5,1Uuo.no1+40) мкВ);
- термогигрометр (диапазон изп,lерений относительной влаяtности (l0 - l00) О/о, Ь=+2.5 О/о,

диапазон измерений температуры от минус 20 до 60 uC, Д: + 0,7 "С);
- барометр-анероид метеорологический (от б l0 до 790 N,IM рт.ст.; А= * 0,8 шrь,r рт.ст.).
4.2 !опускается применение Других средств поверки, обеспечивающих требуемуrо точность и

диапазоны измерений.

5 Требования безопасtlостIл

при проведении поверки дол)кны быть соблюдены <правила эксплуатации электроустановок

потребителем>, <Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лем) и требования руководства по эксплуатации.

6 Условия поверки ш подготовкll к tlей

6.1 ПрИ проведениИ поверкИ дол)(нЫ быть соблюдены следуIощие условия:
- температура окрух(ающего воздуха, Ос 20+5

- относительная влах(ность воздуха, (без конденсации), О% не более 80

6.2 Анализатор устанавливается вдzUIи от источников магнитных и электрических полей.

рэ).

7 Подготовка к поверке

7. l днализатор подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуатации (далее

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре установить:
- отсутствие видимых поврежденийl
- соответствие комплектности. указанной в РЭ;
- четкость обозначений и маркировки.
8.2 Опробование
8.2. l Проверить работоспособность органов управления и регулировки анrLлизатора при по-

мощи встроенных систем контроля в соответствии с РЭ.
8.3 Проверка метрологических характеристик
8.3.1 Проверка основНой инструментальноЙ абсолютноЙ погрешности и диапазона изшlерений

объемной доли водорода
произвести не менее пяти измерений объемной доли водорода в соответствии с Рэ ка)кдого

гсо с объемной долей водорода в азоте около l. l0 и 60 о% соответственно. Результаты занести в

протокол. РассчитатЬ значениЯ основноЙ инстрчl\1ен,ГальноЙ абсолютной погрешности (А, %) объешl-

ной доли водорода для ка)(дого ГСО по формуле
A=ll,,,-}t,,,,

где Wii - i-ЬtЙ результат измерения объемной доли водорода j-го ГСо, %: }1,(i/ - аттестованное

значение объешtной доли водорода/-го ГСО, %,

Полученные значения основной иl|ст,р\,|\lеtl,гальной абсолютной погрешности измерений объ-

емной доли водорода должны удовлетворять требоваllиям таблицы 3. В случае соответствия octloB-

ной инструментzUIьной абсолютной погрешности изl\4ерений объемной доли водорода требованияNt

таблицЫ 3, за диапазон измерений объемной доли водорода, принимают диапазон, приведенный в

таблице З.

Таблица 3 - М огические ха

IIa tl мен oBatt tre харзýт9ри сIц ц_ц
ЗHa.telllle

ffиапазон измерений объемной доли водорода в газовой cMecra, 0% отOдо80
пределы допускаеN,lой основной инструi\lента.llьной абсолютной погрешности

%
от 650 до l 200

Пределы доп),скаемой основной инстр\,i\,lентальной абсолютноЙ ПоГрешrIОСТИ

нии темпе

(l)

* (0,1 0] 0.05.х )*

Примечание: * -Х - результат изl\4ерения объелtнt,ll"t доли водорода, 0/о.

+ l0



8.3.2 Прооерка основrtой инстументмьноЙ абсолlогной погрешности ll диапаюнs изi,ерений

темпераryры
дя проsерки освовной иrlсгрументмьной абсолютной поrрешвосги измерений тOмпературы

рдсплаао изменiют выходное нмряжение с помощью прибора В1-1З, подавдемоо на вход анмизато-

ia, в который подlоIючается термопара типа К (никель-хром). Последовательно задают н! приборс

В1.1З значеяи, напряжения lt,tя термопары тила к ло гост Р 8.585-200l (ГСИ. Термопары, Ноilи-
наJtьные сmтические Хармтерястики преобразоsания темпераryры), которые соотвеIстауют вели-

чинам темпераryры (70ъ5о) "с, (850*50) t, ( l l50t50)'C.
Рассчlттывают основную абсолютн!,ю поrр€шность пр€образоsаи1,1я напрФкения в температу-

(2}

в iй точке диапа]она

'," 
- имятируемое прибороv B1-1j ]вачение темпертуры с учетом темлературы сsМод-

ных концов по гост Р 8.58j-200l.'c.
Аfiмизатор считllют выдержавшими проверý' диапа:iона и погрешностll по р€зуJ|ьтатам хз_

мерений темпераryры, если значення оеновной инструtlеl{тальlrой поfрешности измерсний TeMllеpa-

ryры не пре8ыtцsет значевий. указаllных в таблице ], Подключаемая к :lлми!атору термопара дол,к-

на быть угвермен!lого типа и ипlеть действующее свидетельстOо о поаерке.

9 Оформлеtие рсзультдтоа поверк

9.1 Оформляют проtоl0ол проsедения поверки по форме Прилоrке}lия А.
9.2 Полохtительные результаты поsерки оформjlяют выдачей свидетельствв о поверке в

соответстбиИ с ПрикозоМ Мннпромторга Poccвll от 02.07.2015 N-. ]El5. Знак поверки наносlJтся на

свидйельgтво о поверке.
9.3 При отриuательных рез}льтатах ловерхи анми]атор пр}!,}нают непригодныll к да,;lьнеи-

шей экспrуатации. апнулвруют свядетельстао. гасят lclteitl\to и выдают извещеrlие о неI|ригодliости с

укll:внием причин в соотвgIсrбии с Приказом Ми|lпроýrорга Poccltrr от 02.07.]0l s л" I8l5-

ру по формуле
Дr= ti - toi.

где tl - рсзультат язмеренttя. зар€гисrрированrый ан&lизmорм
измерний, ОС

Рrtрsботчl.к:
Заs. лsб.25l, фГУП (УtIИИМD, K.t.l|- собшп1l



[риJIожЕ}IиЕ л
(обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

ПРОВЕДЕНИЯ (ПЕРВИЧНОЙ/ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) ПОВЕРКИ

Анализатор водорода в жидком zulюминии A/SCAN, зав Ns

.Щокумент на поверку: МП 11-251-20l5 кГСИ. Анализатор водорода в )кидком аJIюминии A/SCAN.

Методика поверки).

информаuия об использованных средствах поверки:

Условия проведения поверки:

- темпераryра окружающего воздуха, ОС

- относительная вла)кность воздуха, О%

Результаты внешнего осмотра

Резул ьтаты опробования

Проверка метрологических xapaKTepIlcTIr к

(Прелставляют в табличной форме)

Результат проведения поверки:

ВыданО свидетельство о поверке (извещение о неприголности)
от (( )) 20 г, }lb

Поверитель
Подпись (Ф.И.О.)

Организачия, проводившая поверку

ПРоТоКоЛ Nq


