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Настоящая методика поверки распространяется на газоанаJIизаторы ИДК-09, выпускаемые
ООО НПП кТЭК>, г. Томск, и устанавливает методы их первичной поверки при вводе в эксплуа-
тацию и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверкalil,lи - один год.

l Операuии поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в,габлице 1.

Таблица 1 - Операuии поверки

1.2 Если при проведении одной из операций получен отрицательный результат, да,цьнейшая
поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки тrрименяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Срелства поверки

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Обязательность проведения
при первичной

поверке
в процессе

эксплуатации

1 Внешний осмотр 6.1 да да

2 опробование 6.2 да да
3 Подтверждение соответствия программ-
ного обеспечения

6,3 да да

4 Определение метрологических характе-
Dистик

6.4

4.1 определение основной погрешности 6.4.1 да да
4.2 Определение вариации вьIходного сиг-
нала

6.4.2 да нет

4.3 Опрелеление времени установления
выходного сигнала

6.4.з да да

Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование этаJIонного средства измерений или вспомогательного средства повер-
ки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, основ-
ные метрологические и технические характеристики

6 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-
90, диапазон измерений от 0 до 55 ОС, цена деления 0,1 ОС, пределы допускаемой аб-
солютной погрешности * 0,2 ОС

Секундомер механический СОПпр, ТУ 25-1!9_4!9] j0 класс точности2_____
Барометр-анероид контрольньй М-67 ry 2504-1797-75, диапазон измерений давления o,I

бl0 до 790 мм рт.ст., пределы допускаемой абсолютной погрешности *0,8 мм рт.ст. __
Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.0]-(ГРПИ.405 l32.00l)-92" диалазон от-
носительноЙ влажности от l0 до l00 О/олри температуре от 5 до 40"С

6.4 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ 1З045-81, верхняя граница диапазона измерений
объемного расхода 0.06З м3/ч, класс точности 4
Вентиль точной регулировки BTP-l (или ВТР-l-М160), диапазон рабочего давления
(0-150) кгс/см2, диttN,Iетр условного прохода 3 мм
Вольтметр универсальный В7-'l8ll,,циапазон измерения силы постоянного т,ока до 100

мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности + (0,0005,I*+0,00005, Inp) мА
Редуктор баплонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4



Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование эталонного срелства изIt{ерениЙ или всl]омоt,аlельного средсl,ва поl]ер-
ки, номер документа, регламентируюlцего технические требования к средству. основ-
ные метрологические и технические характеристики

6.4 Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-01-2-|20-7З, бх1,5 мм
Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марки Б, в баллонах под давлением по ТУ 6-
2 1 -5-85
дзот особой чистоты сорт l по ГоСТ 929з-74 в балlлоне под давлением
Стандартные образцы газовых смесей
ТУ 21 14-01 4-208 l 064б-201 4 (характ9р
насадка для подачи Гс

и

Примечания:
1 В таблице приняты следующие обозначения и сокращения: I* - измеренное значение то-

ка, Inp - значение верхнего предела измерений, ГС - газовzU{ смесь.
2 Все средства поверки должны иметь лействующие свидетельства о поверке или аттеста-

ции, ба-плоны с ГС - действующие паспорта.
3 Щопускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение мет_

рологических характеристик с требуемой точностыо.

3 Требования безопасности

3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией.

3,2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать
требованиям ГОСТ l 2, l .005-88.

3.3 Щолжны выполняться требования техники безопасности для защиты персонzша от пора-
жения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.4 Требования правил безопасности при эксплуатации ГС в бал-лонах под давлением долж_
НЫ СОоТВетствовать фелераrrьным нормам и правилам в обласrи промышленноЙ безопасности
"правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых испо-lь-
зуется оборулование, работающее под избыточным давлением" (утверждены приказом Ростех-
надзора ]ф 1lб от 25.03,2014 г.).

3.5 Не допускается сбрасывать Гс в атмосферу рабочих помещений.

4 Условия поверкп

- температура окружающей среды, ОС от 15 до 25
- Диапазон относительноЙ влажности окр,yжаIощей среды, О% от З0 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7

мм рт.ст. от бЗ0 до 800

5 Подготовка к поверке

5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
5.2 Проверить нilличие паспортов и сроки годности ГС в баллонах под давлением.
5.З Баллоны с ГС выдержать при температуре поверки не менее 24 ч.
5.4 Выдержать поверяемые газоанапизаторы и средства поверки при температуре поверки в

течение не менее 2 ч.

l !опускается использование стандартных образчов состава гчвовых смесей (ГС), не ука-
занных в настоящей методике поверки, при выполнении следующих условий:

- номинаJIьное значение содержания определяемого компонента в ГС должно соответство-
вать указанному для соответствующей ГС из приложения А;

- ОТНОШеНИе поГрешности, с котороЙ устанавливается содержание компонента в ГС к пре-
ДеЛУ ДОПУСКаемОЙ основноЙ погрешности поверяемого газоан€Lтtизатора, должно быть не более 1/3.



5.5 Подготовить поверяемый газоанализатор и эталонные средства измерениЙ к работе в

соответствии с эксплуатационной локрлентацией.

6 Провеление поверки

6,1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соогветствис l-азоанализатора с.]lедуюшlим 'гре-

бованиям:
- соответствие комплектности (при первичной поверке) требованиям эксплуатационноЙ до-

кументации
- соответствие маркировки требованиям экспJryатационной докуменТации ;

- газоанализатор не должен иметь повреждений, влияющих на работоспособность.
6.1.2 Газоанализатор считают выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует ука-

занным выше требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1 При опробовании проверяют общее функuионирование газоанаJIизатора. FIа l,eBoaHa-

лизатор подается электрическое питание, при этом запускается процедура тестирования.
По окончанию процедуры тестирования газоанализатор переходит в режим измерений:

- на токовом выходе газоанализатора имеется унифиuированный анаJIоговый токовый

сигнал (4 - 20) мА;
- на дисплее газоанаJIизатора отображается измерительная информаuия.

6.2.2 Р езу льтат опробования считают положительным, если :

- во время тестирования отсутствуют сообrтIения об отказах,
- после окончания времени прогрева газоана.itизатор переходит в режиj\{ измерений.

- органы управления газоана,чизатора фун кuио н и руют.

6,3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

.Щля проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
- проводят визуализацию идентификачионньtх данных ПО газоанаJIизатора (номер ВеРСИИ

встроенного По отображается на дисплее гrвоанаJIизатора при включении, номер версии встроен-

ного ПО блока сигнаJIизатора отображается на дисплее блока сигнаJIизатора при включении);
- сравнивают полученные данные с илентификационными данtIыми. установлеI{ными при

проведении испытаний дltя целей утверх(дения гипа И )-КаЗаННIпNlи В ()tlисанилt,гиItа газоZlНii]'Iи'Jat-

торов (приложение к Сви;{етельству об утвержлении тигtа).

результат подтверждения соответствия По считают положительным, если номер версии

По не ниже указанного в описании типа газоанализаторов (приложение к Свидетельству об

утверждении типа).

6.4 Опрелеление метрологических характеристик

6.4. l Определение основной погрешности

6.4.1 Определение основной rrогрешности пров()дят по схеме рисунка Ij.l 11риложения }j в

следующем tIорядке:
1) Собирают схему, приведенную на рисунке Б.l.
2)На вход газоанализатора с помощью насадки подают ГС (таблица A.l -ПрилоЖения А,

соответственно определяемому компоненту) в послеловательности:
- NsIЪ 1 -2 - З -2 - 1 - 3 - при первичной поверке;
- JфJф | -2 -З - 1 - 3 - при периодической поверке;
Время подачи каждой ГС - не менее утроенного предела допускаемого времени установле-

ния вьtходного сигнала по уровню 90 О/о.

3) Фиксируют устаноtsившиеся значения l]ыхо,l(tlоIо сигна"Iа l,азоанit'qиза,гора:

- по показаниям дисплея газоана:Iиза[ора:
_ по показаниям измерительного прибора. подключенного к анаJIоговому выходу.



4) Рассчитывают значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС по значению
выходного токового сигнала по формуле

(l }

где Ii _ установившееся значение выходного токового сигнаJIа газоанализатора при пода-
че i-ой ГС, мА;

С" - верхний предел диапiвона показаний определяемого компонент4 довзрывоопас-
ная концентрация, % НКПР, или объемная доля,Yо.

5) Значение основноЙ абсолютноЙ погрешности газоанаJIизатора bi, О/о, рассчитывают по

формуле

Дr= С, - С|, (2)

где Ci - результат измерений содержания определяемого компонента на входе газоана-
лизатора фассчитанный по токовому выходу), довзрывоопасная концентрация,
% НКПР, или объемная доля,О/о;

Ci - действительное значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС, до-
взрывоопасная концентрация, % НКПР, или объемная доля,О/о,

flействительное значение довзрывоопасной концентраци!{ опредеJIяемого компонеIlта в i-

ой ГС 6'а(%НКПР). % НКПР, по значению объемной до-ци ()lIределяемого компонента. О%. рассчиrы-
вают по формуле

6,л(% 
нкпр) 

= 
.i:n"'"u,o" . 100,

' Lнкпр
(з)

где 6,л(0/о 
(о6,л,)) 

- объемнаЯ доля опреДеляемогО компоненТа, указанНrUI в паспОрте i-Й ГС,О/о;

Снкпр _ объемная доля определяемого компонента, соответствующая нижнему KoHLIeH-

трационному пределу распространения пламеI{и (I]КПР) согласно
гост з 08 52. 19 -2002, о^.

6) Результат определения основной погрешности гzLзоанализатора считают положительным,
если основная погрешность гrвоанализатора во всех точках поверки не превышает пределов, ука-
занньIх в таблице В.1 приложения В.

6.4.2 Определение вариации вьrходного сигнаJIа

Опрелеление вариации выходного сигнаJIа допускается проводить одновременно с опреде-
лением основной погрешности по п,6.4.1 при подаI{е ГС Nа 2.

Вариачию выходного сигнаiIа. U\. в ].(олях о,г пре](е"IIов.(оIIускаемой основноЙ абсо:tкrтltоЙ

погрешности рассчитывают по формуле

с: _су
D,=L, (4)"А 

А0

лБ лМгде L;,L';' - результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к

точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, довзрывоопасная концентрация,
% НКПР, или объемная доля,О/о;

А0 
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности поверяемого газоанаIи-

затора, довзрывоопасная концентра ция, О/о НКПР, или объем ная до ля, О/о.

Результат считают положительным, если вариация выходного сигнаJIа газоана,Iизатора не

превышает 0,5.

c,=*.(r, +).



6.4.3 Определение времени установлеIIия вLIходноI,0 сигItалjIа

Опрелеление времени установления выходного сигнаJIа допускается проводить одновре-
менно с определением основной погрешности по п.6.4.1 при подаче ГС ]ф1 и ГС Ns 3 в следующем
порядке:

1) подать на газоанализатор ГС Ns 3, зафиксировать установившееся значение показаний
газоанаJIизатора;

2) рассчитать значения, равные 0,5 и 0.9 от показаний, пол,чченных в п. 1);

3) подать на газоанализатор ГС N9 1. дождаться vстановления показаниЙ газоанализатора
(отклонение показаний от нулевых не должно превышать 0,5 в долях от пределов допускаемоЙ ос-

новной погрешности), затем, не подавая ГС на газоанализатор, продуть газовую линию ГС Nb 3 в
течение не менее 3 мин подать ГС на газоанализатор и включить секундомер. Зафиксировать вре-

мя достижения значений показаний газоана,,Iизатора, рассчитанных на предыдущем шаге.

Результаты определения времени установления выходного сигнilла считают удовлетвори-
тельными, если время установления выходного сигнчlла не превышает, с:

- То,sд

- То,sд

7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки (рекомендуемая

форма протокола поверки приведена в Приложении Г).
7.2 Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к при-

менению или признание средства измерений непригодным к применению. Если газоанализатор по

результатам поверкИ признаН пригодныМ к применению. то на нсго или техническую докумеIIта-

цию наносится о,гтиск знака поверки иJrи выдается "СвилетельствО о гtоверке". }{а оборотной ct,tl-

роне свидетельства о поверке указывают:
- перечень этаJIонов, с помощью которых произведена поверка газоанаJIизатора;

- перечень влияющих факторов с указанием их значений;
- метрологические характеристики газоанализатора;
- указание на наJIичие Приложения 

- 
протокола поверки (при его наличии);

- дату поверки;
- наименование подразделения, выполнявшего поверку.

Свидетельство о поверке должно быть подписано:
На лицевой стороне:
- руководителем подразделения, производившего поверку,
_ поверителем, производившим поверку;
На оборотной стороне:
- руководИтелеМ подраздеЛения, производившего проверку (не обязательно),

- поверителем, производившим поверку,
7.3 Если газоанализатор по результатам поверки признан непригодным к применению. от-

тиск знака поверки гасится. "Свидетельство о поверке" аннулируется, выписывается "Извещение о

непригодНости" или делаеТся соотвеТствуIошая запись в тсхнической докумеIIтации.

20
60.
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Приложение Б
(обязательное)

Схема подачи ГС на г{воанализаторы ИДК-09

s лини}о

1 -баллон с ГС;
2 - вентиль точной регулировки:
3 - насадка для подачи ГС;
4 - индикатор расхода (ротаметр);

5 - газоанапизатор;
6 -- исr,очник питания;
7 .- Bo:tbTMeTp чифровой.

рисунок Б.1 - Рекомендуемая схема подачи Гс из баллонов под давлением
на вход газоанаJIизатора



Приложение В
(обязательное)

Метрологические характеристики гЕвоанализаторов
таблица В.1 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газо-

анализаторов

Определяемый
компонент

ffиапазон измерений содержания
определяемого компонента

ГIрелелы допускаемой основной абсо-
лютной погрешности

Метан (СН+),

пропан (СзНв),

гексан (СьНrц)
от 0 до 100 % НКПРl)

+ (з+0,02.си)'\ оh нкпр

Щиоксид угле-
рода (COz)

от 0,0 до 2,5 о/о об.д.
* (0,1+0,01 ,Си) zl О/о о6.д.

Примечания:
1).Щиапазон измерений указан по токовому выходному сигнiLцу. flисплей газоанацизатора

имеет диапазон показаний от 0 до 99 % НКПР;
2) Си - содерх(ание опреДеляемого компоненТа на входе газоанаJIизатора, % HK[IP и",tи

о/о об.д.
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Приложение Г
(рекоменлуемое)

Форма протокола l Iоверки
гIротокол 1lоt]Ерки

наименование Си
Зав. Ns

Принадлежит
,Щата выпуска
Щата поверки
Условия поверки:
температура окружающего воздуха

оС;
о/о;

относительная влажность окружающего воздуха
атмосферное давление Kl la.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ
1 Результаты внешнего осмотра

2 Результаты опробовани

3 Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения

4 Рез льтаты оп логических ] ктер_ц9ццj
Результаты измерений

_.--..--__-.-__-т
Поt реш-

ность
IIреде.;tы

допускае-
мой ос-
новной
погреш-
ности

номинальное
значение со-

держания
опредеJUIемого

компонента

Состав
гс

значение содержа-
ния определяемого
компонента в i-ой
гс по значению вы-
ходного токового
сигнала

значение
выходно-
го токово-
го сигнала
при пода-
че i-ой ГС

Вариачия показаний

Время установления показаний. с l'о q

5 Заключение о годности

Поверитель

T'o.s

l1


