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Настоящая Методика поверки распространяется на теплосчетчики ProEXPERT (даlrее -
теплосчет.пак).

Методика поверки устztнЕвливает методы и средства первичной (при вводе в
экспJryатацию пlплп после ремонта) и периодической поверок.

Первичную и периодическую поверки осуществJU{ют аккредитованные в устЕlновленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и инд,Iвидуальные
предприниматели.

Интервшr между поверкаil,rи - четьце года.

1. Операцпп поверкп

1.1. При проведении поверки должны бьrгь вьшолнены операции, ука}анЕые в табл.l.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименовaние операции
Номер пункта

докр{ента по поверке

проведение операций пои
первичной

поверке
периодической

поверке
1 Внешний осмотр 7.1 + +
2 Опробование 7.2 + +

3 Определение метрологических
харzжтеристик (IvD0 7.з + +

4 оформление Dезчльтатов повеDки 8 + +

2. Средства поверки

2.1. Перечень средств измерений и вспомогательного оборулования, применяемьIх при
проведении поверки:

- ycтzlнoBкa поверочная УПР-50 с диtlпtвоном объемного расхода от 0,0l до 50 мЗlч, и
пределап{и относительной погрешЕости +0,2 Уо;

- термостаты переливные прецизиоЕные ТПП-1.1, диапЕвон воспроизводимьIх значений
ТеМПеРаТУРы ОТ минУс 40 ОС до пJIюс l00 "С, нестабильность поддержания температуры
+ 0,01 оС;

- термометр лабораторньЙ электронныЙ ЛТ-300, диапазоЕ измерений от минус 50 ОС до
плюс 300 ОС, пределы абсоrшотной погрешности измерений температуры + 0,05 ОС, в диапазоне
температур от минус 50 ОС до IIJIюс 199,99 ОС.

- секундомер электронньй СЧЕТ-lМ, диапЕвон измеряемьж интервЕrлов времени от 0,0l
до 99999,9, с; пределы допускаемой абсо.lпотной погрешности измерений интервrrлов времеЕи
t (6,10J,T+C) с, где Т - измеренное значение интервала времени, с; С - дискретность измерений
в данном интервале: 0,001 с на интервtшах от 0,001 до 999,999 с; 0,01 на интервzrлах от 1000,00
до 9999,99 с; 0,1 на интервЕrлах от 10000,0 до 99999,9 с.

2.2. Щопускается примеЕение других средств измерений и оборудования с
метрологическими характеристикtlп,lи не хуже приведенньпс в 2.1.

2.3. Все средства измерений (рабочие эталоны) должны быть поверены.

3. Требования к квалификации операторов

3.1. К вьшолнению поверки допускtлют лиц, достигших 18 лет, прошедших обуrение и
проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, годньD( по
состоянию здоровья и из)пIивших настоящую методику поверки, экспJIуатационную
докуI!{ентацию на теплосчетIIик и средства поверки.

3.2. К работе со средствzlп{и измерений и поверочной установкой допускчlются лица,
прошедIIие инструктаж по технике безопасности и допущенныо к работе на элекцоустаЕовкtlх
нtшряжением до 1000 В.



4. Требования безопасности

4.1. При подготовке и проведении поверки необходимо соблюдать требования
безопасности, устttновленные в нормативно-методической докуi(ентации на примешIемые
средства измерений и испытательное оборудование.

5. Условия поверки

5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
_ диЕшд}он температуры окружающей среды от (20 + 5) .С;
- относительЕztя влaDкность, не более 70 %.,
- диuшазон атrr,rосферного давления от 86 до 106 кПа.
- отсУгствие внешних электрических и магнитньD( полей, кроме геомЕгнитного.
- ОТСУТСтвие механической вибрации, тряски и ударов, влияющих на работу

теплосчетчиков.

б. Подготовка к поверке

б.l. ПрОверить нzlлиtlие действующих свидетельств о поверке на средства поверки и
испытательное оборуловzlние.

б.2. Проверить работоспособность средств поверки.
6.3. Проверить соответствие условий проведения условиям поверки.
6.4. Теплосчетчик монтируется в измерительную линию поверочной установки с

соблюдением требований к дп,IнчlI\,t прямьж участков и надежно заземJuIется в соответствии с
укtваIIиями <Теплосчет.Iики ProEXPERT. Руководство по эксплуатации> (далее - РЭ).

6.5. Перед проведеЕием поверки дат.Iик расхода после MoHTtDKa в измерительную линию
должен бьrгь заполнен водой.

б.б. Средства измерений и вспомогательное оборудование готовится к работе в
соответствии с эксплуатационной докулtентацией Еа них.

7. Проведение поверки ш обработка результатов

7.1. Внешний осмотр

7.|.l. При внешнем осмотре должно быть установлено:
- нчlличие РЭ и правильЕость оформления отметок о поверке и ремонте;
- отсутствие мехzlнических дефектов;
- соответствие маркировки дtlнным, укчцltlнньш в РЭ;
- нalличие свидетельства о предьцущей поверке. В слуrае если теплосчет.lик наход,Iлся

в ремонте ипи на консервации, то в РЭ должна бьrгь соответствующм отметка. После ремонта
или расконсервации прибор подвергается первиlшой поверке.

7.1.2.После проведеная внешнего осмотра произвести зап{ену элемента питаниrI
постоянЕого тока вьFIислитеJIя в соответствии с порядком, изложенньпл в РЭ.

7.2. Опробовtlние

7.2.1. При опробовании устанавливаrот работоспособность теплосчетчика и готовность
к проведению измерений. При этом проверяют:

- соблюдение требований безопасности и условий проведения поверки;
- прalвильность и надежность заземления;
- фу"кц"онирование жидкокристаллического дисплея, исправность элемента

управления и возможtlость беспрепятственной навигации по меню пользоватеJuI;
- работоспособность внешнего интерфейса (при использовtlнии сервисIIого

програп,rмного обеспечения) ;

- нtlлиtlие выходIого сигнала интерфейса связи (при нали.ми интерфейса связи).



7.2.2. Проверка идентификационньD( данньD( прогрzl},{мЕого обеспечения (ПО)
7.2.2.I.Проверку идентификационньD( данньD( по производить пуtем сличения

идентификационньD( дЕtнньж ПО, указанньIх в экспJryатационном докр(енте на счётчик с
идентификационными дtlнными ПО, указанными в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное нЕмменовчlние ПО Yo01 EU v007l540
Номер версии (идентификационньй номер) ПО, не ниже р0071540
Цифровой идентификатор ПО :F

* [анные недоступЕы, так как дztнное По не может Our." модЙф"ц"ром"о, зtгружено или
проtIитано через какоЦ-либо интерфейс после опломбирования.

7.2.2.2. Результаты проверки сtlитtlются положительными, если идентификационные
дtlнЕые ПО, указанные в экспJIуатационном докуIuенте на счётчик, соответствуют указанным в
таблице 2.

7 .2.3 . Проверка иДентификационньD( дilнньD( процраммного обеспечениJI

7.2.з.l. Проверка идентификационньD( дчtнньD( програп{много обеспечения (по)
осуществJIяетсЯ пугеМ входа, с помощью элемента упрtlвления и индикации теплосчетчика, в
соответстВующий раздел меню поJьзоватеJUI в соответствии с в соответствии с порядком,
изложенным в РЭ и сверки идентификационньгх данньD( По с идентификационными дчlнными
ПО, приведенным в РЭ или описании типа на теплосчетчик.

7.3. Определение МХ
7.з.t. Мя определения мх теплосчетчик монтируют в измерительную линию

поверотIой установки, датчики температуры помещают в термостаты.
7.з.2. Поверку теIIлосчет.Iика проводят на каждом из следующих д,Iапазонов расхода q

и разности темпераryр А@:
а) A@min < А@ < 1,2.A@min и 0,9.qp< ч S qp;

б) 10 К < А@ < 20 К и 0,1.qp< q < 0,1 1.qp;

в) А@r* - 5 К < А@ < А@.* и 0,9.qi < q < 1,1.qi.

измерения расхода опредеJuIют по формуле

(1)

где qn - объемньй расход жIцкости, измеренньй теплосчетчиком, мз/ч;
q, - объем расход )Iс{дкости, измеренный средстваrr,rи поверки, м3/ч.

7.3.4. Значение относительной погрешности измерения объема опредеJIяют по формуле

7 .З.3. Значение относительной погрешности

бq = Щ.100 %,^Ч,

uu=Y.'f.L00o/o, (2)

где Vп -объемныйрасходжидкости, измеренньйтеплосчетчиком, м3;
V, - объем расход жидкости, измеренный средстваtrли поверки, мЗ.

7.З.4.|. Результаты поверки считаются положительными если значение погрешности
измеренпя объемного расхода и объема не превыrпшот * (2 + 0,02.qp/qr)%.

7.З.5.Значение абсо.тпотной погрешности измерения температуры опредеJIяют дJuI
каждого датчика температуры по формуле

ДO=оrп-оэ,

ГДе О, - значение температуры в термостате измеренЕое теплосчетчиком, ОС;

(3)

4



0, - значение температуры в термостате измеренное термометром DTI-1000, "С.

7.З.6. Значение абсоrпотной погрешности измерения рtlзности температур опредеJIяют
по формуле

дOд - 
^0и 

_ 
^0э, 

(4)

где ДО" - значение реlности температур в термостатах измеренное теплосчетчиком, ОС.

ДО, - значение рtвности температур в термостатах измеренное термомегром DTI-1000, "С;

7.З.6.|.Результаты поверки считать положительными, если значения абсошотной
погрешности измерения температуры и абсолютной погрешности измерения рtвности
температур не превышают * (1 + 4.АО'niпlДOr) %.

7 .З.7 . Значение относительной погрешности измерения количества энергии определяют
по формуле

ба = %,*. 100 0/о, (5)

где Qn -количество тепловой энергии, отображаемое надисплее выrIислителя Гкал;

Qr-количество тепловой энергии, рассчитанной в соответствии с разделом 8
гост р Ен 1434-1-2011.

7.З.7.1,. Результаты поверки считать положительными, если значения относитепьной
погрешности измерениrI тепловой энергии не превышают * (3 + 4-AOn-'inlA@, + 0,02.qрlqэ).

7.3.8. В соответствии с эксплуатационными докр{ент€lп4и вывести на экрfiI
теплосчетчика показания текущего времени. В момент смеЕы показаний текущего времени
включить секундомер.

7.З.9. Время измерения не менее 1 ч.

7.3.10. Относительную погрешность измерений текущего времени опредеJIяют по

формуле
т _т

л rизм Дэбт=Ъ, (6)
lэ

где Тrr" - интервал времени, измеренный теплосчетчиком, с;
Т, - интервtIл времени, измеренный секундомером, с.

7.3.10.1. Результаты испьпаний считаются положительными, если полученное значение
относительной погрешности измерении текущего времени бт не превышает пределов

допускаемой относительной погрешности измерении текущего времени + 0,05 %.

8. Оформление результатов поверки

8.1. Результаты поверки оформляют протоколами произвоJьной формы.
8.2. При полохо{тельньD( результатах поверки оформляот свидетеJIьство о поверке в

устtlновленном порядке и делают соответствуюIIIуIо зtшись в эксшryатационньD( документах на
теплосчет[Iик.

8.3. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке теплосчет.Iика.

8.4. В цеJuD( предотвращения доступа к узлам реryлировки и (шш) элементzlп,l конструкции
производят пломбировку теплосчетtмков. Схема пломбировки теплосчетчиков представлеЕа Еа

рисунке 1.



ГIпомба изготовитеJIя или пломба с
нанесенным знtком поверки

Пломба организации,

установившей теплосчетчик

а) схема пломбировки термопреобразоватеJIя б) схема пломбировки термопреобразоватеJuI
сопротивлеЕпя на датчике расхода сопротивления на обратном трубопроводе

в) схема пломбировки вьпIислитеJuI

Рисунок 1 - Схема пломбировки теплосчетчика

8.5. При oTpшIaTeJbHbD( резуJIьтаfiж поверки теплосчетЕIик к примеЕению не допускtlют,
сВиДетеjьство о поверке шдIуJI}rруют и выписывают извещение о непригодIости к применению в
ycTtlIIoBJIeHHoM поря.ще, а теплосчетчик нЕшрtlвJIяют в ремонт иJIи для настройки феryлировки)
изготовитеJIю иJIи авторизованной сервисной оргtlнизации.

Пломба изготовитеJuI или пломба
с нанесенным знzжом поверки


