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Настоящая методика составлена с учетом требований Приказа Минпромторга
J\! 1815 от 02,07.15, РМГ 51-2002 в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.||-20|2,
гост з|8|9.2|-2012, гост з18|9.22-20|2, гост з|819,2з-2012, гост 8.584-2004,
ГОСТ 2226|-94 и устанавливает методику первичной, периодической и внеочередной по-
верки счетчиков, а также объем, условия поверки и подготовку к ней.

Настоящая методика распространяется на счетчики электрической энергии много-

функциональные ПСЧ-4ТМ.O5МК (лалее счетчики):
трансформаторного вкJIючения ПСЧ-4ТМ.05МК.00 - ПСЧ-4ТМ.O5МК. 1 9;

непосредственного включения ПСЧ-4ТМ. 05Мк.20 - ПСЧ-4ТМ. 05МК.25 ;

дв}цаправленные ПСЧ-4ТМ.05МК.00 - ПСЧ-4ТМ.05МК,07, ПСЧ-4ТМ.05МК.20,
ПСЧ-4ТМ,05МК.21 (да.тlее двунаправленные), преднчвначенные дJuI учета активной и реак-
тивной энергии прямого и обратного напрiшления;

однонаправленные ПСЧ-4ТМ.05МК.08- ПСЧ-4ТМ.05МК.1l, ПСЧ-4ТМ.05МК.22,
ПСЧ-4ТМ.05МК.23 (далее однонаправленные), предназначенные дJuI у{ета только акгивной
энергии независимо от нЕlпрilвлениrt (учет по модулю).

комбинированные ПСЧ-4ТМ.O5МК.12 - ПСЧ-4ТМ.05МК.l9, ПСЧ-4ТМ.05МК.24,
ПСЧ-4ТМ.05МК.25 (да-пее комбинированные), предназначенные для rIета акгивной энергии
независимо от направления (yleT по модулю) и реактивной энергии прямого и обратного на-

правления;

Що ввола в эксплуатацию и после ремонта проводят первичную поверку.
Первичной поверке подлежит каждый счетчик.
Интервал между поверками l2 лет.
Периолической поверке подлежат счетчики, находящиеся в экспJryатации или на

хранении по истечении интервала между поверками.
Внеочередную поверку проводят при эксплуатации счетчиков в случае:

повреждения знакаповерки и в случае утраты формуляра;
ввода в эксплуатацию счетчика после длительного хранения (более одного ин-

Tepвuula между поверками);
при известном или предполагаемом ударном воздействии на счетчик или неудов-

летворительной его работе;
продажи (отправки) потребителю счетчика, не реализованного по истечении сро-

ка, равного одному интервЕ}лу между поверками.
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[ Операции и средства поверки

1.1 Выполняемые при поверке операции, атакже применяемые при этом средства
поверки указаны в таблице 1.

Таблица 1- оица и и UIJgлg,r,IJа llu ки

Наименование операций Номер пункта
методики
поверки

Наименование средств поверки, ос-
новные технические характеристики

внешний осмотр 4.|
Проверка электрической проч-
ности изоляции

4.2 Прибор для испытания электрической
прочности УПУ-10. Испытательное
напряжение до l0 кВ, погрешность
yстановки напDяжения +5 о/о

Опробование:
- проверка функционирования
устройства индикации и кнопок

управления
- подгверждение соотвsгствия ПО
- проверка функционирования
электронньгх пломб
- проверка внугренних логиче-
ских стDYктчD и массивов

4.3

4.4
4.5

4.6

Установка для поверки счётчиков
электрической энергии УАПС- 1 М:

- диапазон напряжений (161-265) В;

- диапазон токов (0,01-100) А;

- погрешность измерения чlктив-

ной/реакrивной энергии t(0, l 5i0,3) %;

- погрешность измерения тока и на-

пряжения +0,З Уо.

Програллмируемьй трехфазньй источ-
ник фиктивной мощности МК7006:

- диапЕвон нzlпряжений (а0-265) В;

- диапазон токов (0,001-10) А.
Эта-llонньй трехфазньй ваттметр-
счетtмк ЦЭ7008:
- погрешность измерения tlктив-

ной/реактивной энергцц +(0,05/0,|) О/о;

- погрешность измерения напряжения
и тока +0,1оh.

Частотомер элекгронно-счgтньй Ч3 -63 :

- погрешность измерения 5,10-7;

Секундомер СОСпр-2б-2: цена деле-
ния 0,2 с, класс точности 2.

Источник питания Б5-70:

- нilпряжение (0-24) В, ток до 50 мА;
- погрешность индикации *200 мВ,
+30мА.
Персональный компьютер с операци-
онной системой KWindows 98)
<Windows Vistа>.Преобразователь
интерфейса USB в RS-485 ПИ-2.
Устройство сопряжение оптическое
УСО-2. Программное обеспечение
<Конфигуратор СЭТ-4ТМ)), версии не
ниже l8.04.16.

Проверка стартового тока (чув-
ствительности)

4.7

проверка отсутствия самохода 4.8

Определение основной погреш-
ности измерения энергии, мощ-
ности, напряжения, тока и часто-
ты сети

4.9

Определение точности хода
встроенных часов

4.10
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1.2 При первичной
таблице 1 обязательны.

IIериодическои поверке операции, укшанные

1.3 ,.Щопускается проведение поверки счетчиков с применением средств поверки,
не укшанных в таблице 1, но обеспечиваюIцих определение и контроль метрологических
характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью.

,Щопускается проведение поверки на установке УАПС-l с максимаJIьным током 50 А.

1.4 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из
операций поверки счетчик бракlтот и его поверку прекращают. После устранения недос-
татков, вызвавших отрицательный результат, счетчик вновь представляют на поверку.

Требования безопасности

2.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам тех-
ники безопасности и производственной санитарии.

2.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требованиями
<Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей> и <Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, а так же требования

р.вдела l руковолства по эксплуатации ИЛГШ.4l1152.167РЭ и соответствующих разде-
лов из документации на применяемые средства измерений и испытательное оборудование.

2.З К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инст-

руктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний, если иное
не установлено в эксплуатационных документах на поверочную установку.

Условия поверки и подготовка к ней

3.1 Порядок представления счетчика на поверку должны соответствовать тре-
бованиям <Порядка проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке).

З.2 При проведении поверки должны соблюдаться условия, установленные
ГоСТ 31818,11-2012, ГоСТ 3l8l9.21-2012, ГоСТ зl8]'9.22-20l2, ГоСТ 31819,23-2012:
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значение сдвига фаз лля каждого тока от соответствующего фазного напряжения
независимо от коэффициента мощности не должны отличаться друг от друга более чем
на2о.

3.З Перед проведением поверки необходимо изучить ИЛГШ.4ll|52.167РЭ <Ру-
ководство по эксплуатации. Часть 1>.

З.4 Поверка должна проводиться на аттестованном оборуловании и с применени-
ем средств поверки имеющих лействующий знак поверки.

3.5 К поверке счетчиков допускаются лица, аттестованные в качестве поверите-
лей в установленном порядке.

З.6 Если в счетчик установлен дополнительный интерфейсньй модуль, то его
следует отключить от цепей счетчика и подключить обратно по окончанию поверки.

3,] ,Щля определения погрешностей измерения активной и реактивной энергии и
мощности прямого и обратного направления, частоты, напряжения и тока:

- счетчик непосредственного включения должен подключаться к установке для
проверки счетчиков электрической энергии УАПС-lМ (да;lее поверочнrш установка) по
схеме, приведенной на рисунке А.1 приложения А, испытательные выходы счетчика
должны подключаться по схеме, приведенной на рисунке А.2 приложения А;

счетчик трансформаторного включения должен подключаться к установке, со-
стоящей из трехфазного ваттметр-счетчика этrlлонного ЩЭ7008 и трехфазного источника

фиктивной мощности МК7006, (далее поверочнаrI установка) по схеме:
а) приведенной на рисунке А.3 приложения А для определения погрешностей

измерения активной энергии и мощности прямого и обратного направления;
Ь) приведенной на рисунке А.4 приложения А для определения погрешностей

измерения реактивной энергии и мощности прямого и обратного направле-
ния.

Назначение и расположение контактов интерфейса RS-485, испытательньtх выходов,
цифрового входа и резервного питания счетчика приведены на рисунке А.5
приложения А.

3.8 Поверка должна проводиться с применением компьютера и прогрilммного
обеспечения <Конфигуратор СЭТ-4ТМ>.

Подключение счетчика к компьютеру для работы через интерфейс RS-485 должно
производиться по схеме, приведенной нарисунке Б.1 приложения Б.

Подключение счетчика к компьютеру для работы через оптопорт должно произво-

диться по схеме, приведенной на рисунке Б.2 приложения Б.

З.9 Подготовка к работе компьютера, программы кКонфигуратор СЭТ-4ТМ> и

установка связи со счетчиком

3.9.1 Включить питание компьютера и дождаться загрузки операционноЙ системы.
З.9.2 Установить на компьютере программное обеспечение кКонфигуратор

СЭТ-4ТМ), если оно не было установлено ранее, из дистрибугивного пакета, поставляе-
мого заводом-изготовителем счетчиков. Порядок установки программы <Конфигуратора
СЭТ-4ТМ>> на компьютере пользователя описан в файле, входящем в состав поставляемо-
го программного обеспечения конфигуратора. После установки программы следует поль-
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зоваться загрузочным модулем программы <Конфигуратор СЭТ-4ТМ> той версии, кото-

рая yкanaнa в таблице l или более поздней.
3.9.З Вызвать программу <Конфигуратор СЭТ-4ТМо. При этом на экране должна

появиться генеральная форма программы, приведенная на рисунке 1, содержащаJI панель
инстр}ментов, меню режимов и рабочий стол для вызова подчиненных форм из меню ре-
жимов.

З.9,4 Посредством формы кПараметры соединения>) настроить коммуникационные
параметры конфигуратора дJIя работы через оптопорт, для чего:

нажать кнопку <Оптопорт>;
в окне кПорт> установить номер СОМ-порта компьютера (COMI-COM255) к ко-

торому подкJIючено устройство сопряжение оптическое У СО-2;
снять флаги <Автоопределение типа протокола), <Пакетный протокол>, <Прото-

кол Y-NET>;
- установить флаг <CRC>;

в окне кВремя ожидания ответа счетчика) ввести l50 мс и нажать Enter;
в окне кСистемный TimeOut) ввести 30 мс и нажать Епtеr;

- в окне <Перезапросов при отсутствии ответа) установить 1.
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чиненными формами <Параметры соединения)), <Параметры и установки),

<Протокол обмена>
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З.9.5 Проверить связь со счетчиком через оптопорт.'Щля чего:

- подключить головку устройства сопряжения оптического к оптопорту проверяе-
мого счетчика;

снять флаг <Расширенный сетевой адрес) на генеральной форме программы, если
он установлен;

в окне <Сетевой адрес) генеральной формы программы установить адрес <0>

(общий адрес);

- нажать кнопку <Автоопределение типа счетчикa>) на панели инструментов гене-

ральной формы программы;

- убедиться, что появилась форма кПараметры и установки)), заполненнаrI данными,
прочитанными из счетчика, а в информационном окне генеральной формы (левый нижний

угол экрана) появилось сообщение кЧтение параметров закончено> (рисунок l);
прочитать короткий индивидуальный адрес счетчика из окна <Сетевой адрес при-

бора: Короткий>> формы кПараметры и установки) и вписать его в окно кСетевой адрес>
генеральной формы программы;

- убелиться, что в окнах генеральной формы кТип счетчика)), <IHoM>>, <UHoM> уста-
новились правильные значения дJUI проверяемого счетчика.

З.9.6 Проверить настройки интерфейса RS-485 счетчика чтением параметров на-
стройки через оптопорт. !ля чего:

открыть вкладку кИзменение параметров соединения> формы <Параметры соеди-
нения) (рисунок 2);

нажать кнопку кПрочитать) в группе элементов <Кана-п 1>;

- убелиться, что в информационном окне генеральной формы прогрilп,Iмы (левый
нижний угол экрана) появилось сообщение кОбмен успешно завершен>, а в окнах вкладки
<Скорость>>, <<Четность> отображаются прочитанные значения <9600> и кНечет> соответ-
ственно;

- если это не так, то запомнить настройки RS-485, установленные потребителем на
стадии эксплуатации, чтобы их вернуть по окончанию поверки счетчика. В окне кСко-

рость> установить значение (9600) из списка окна, в окне кЧетность) установить значе-
ние кНечет) и нажать кнопку <Изменить>;

убедиться, что в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол
экрана) появилось сообщение кОбмен успешно завершен)), свидетельствующее о том, что
интерфейс RS-485 счетчика настроен на скорость обмена 9600 битlс с битом контроля не-
четности.
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Рисунок 2 - Форма <Параметры соединения), вкладка <Изменение параметров
соединения)
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З.9.7 Проверить связь со счетчиком через интерфейс RS-485. Щля чего:

- подключить счетчик к компьютеру по схеме, приведенной на рисунке Б.1
приложения Б;

нажать одну из кнопок KRS485> на форме <Параметры соединения));

- в окне кПорт> установить номер СОМ-порта компьютера (СОМl-СОМ255), к ко-
торому подключен преобразователь интерфейс а ПИ-2:

- в окне кСкорость) установить к9600>;

- в окне кЧетность) установить <Нечет>;

в окне кСтоп-бит) установить <l>;

- в окне <Время ожидания ответа счетчика) установить 150 мс;

- в окне кСистемный TimeOut) установить 30 мс;
нажать кнопку кАвтоопределение типа счетчика) на панели инструментов гене-

ральной формы программы;

- убедиться, что появилась форма кПараметры и установки)), заполненнаJI данными,
прочитанными из счетчика по интерфейсу RS-485, а в информационном окне генеральной

формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение <Чтение параметров закончено)
(рисунок l).

3.9.8 Щля двунаправленных счетчиков и комбинированных счетчиков, посредством

формы <Автоопределение типа счетчика), снять флаг <Однонаправленный режим учета
по модулю), если он установлен. Восстановить флаг по окончанию поверки. ,Щля однона-
правленных счетчиков этот флаг снять нельзя и он должен быть установлен на заводе из-
готовителе.

3.10 Конфигурирование испытательных выходов и цифрового входа

3,10.1 Перед началом внеочередной и периодической поверки с помощью програм-
мы кКонфигуратор СЭТ-4ТМ>, формы <Конфигурирование испытательных вьгходов и

цифровых входов) прочитать и запомнить конфигурацию выходов и входов, установлен-
ную потребителем на стадии эксплуатации, чтобы вернуть по окончанию поверки счетчи-
ка.

3.10.2 Щля работы испытательньгх выходов в основном режиме А и поверочном ре-
жиме В с возможностью переключения режимов от внешнего напряжения, подаваемого на

uифровой вход, необходимо произвести конфигурирование испытательньIх выходов с по-
мощью программы <Конфигуратор СЭТ-4ТМ>, формы кКонфигурирование испытатель-
ных выходов)):

как покiвано на рисунке 3 для определения погрешности измерения активной
энергии прямого и обратного направления;

- как покtвано на рисунке 4 для определения погрешности измерения реактивной
энергии прямого и обратного направления.

!ля комбинированньtх и однонаправленньtх счетчиков испытательный выход кКа-
нал 1> должен быть настроен на формирование импульсов телеметрии кИмпульсы А*>
при проверке погрешности измерения активной энергии прямого и обратного направле-
ния.
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Рисунок 3 - Конфигурирование
измерения активной

испытательньIх вьгходов дJUI определения погрешности
энергии прямого и обратного направления

Рисунок 4 - Конфигурирование испытательньIх вьIходов для определения погрешности
измерения реактивной энергии прямого и обратного направления

3.10.3 Переключение из основного режима телеметрии (А) в поверочный режим те-
леметрии (в) должно производиться путем подачи на цифровой вход напряжения
12 В, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5

3.11 Перед начаJIом поверки установить внутреннее время счетчика, посредством
программы кКонфигуратор СЭТ-4ТМ>, формы <Время>\кУстановка и коррекция). При
этом время компьютера должно быть установлено по шестому сигнапу точного времени
или любому другому источнику точного времени.

З.|2 Поверку проводить при установленных единичных коэффициентах транс-

формации по напряжению и току.

Счетчик
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4 Проведение поверки

4.1 Внешний осмотр

4.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие счетчика
следующим требованиям :

лицевЕUI панель счетчика должна быть чистой и иметь четк},ю маркировку в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 3 l 8l 8. l|-20l2;

во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввернуты до упора винты
с исправной резьбой;

на крышке зажимной колодки счетчика должна быть нанесена схема подключе-
ния счетчика к электрической сети;

в комплект счетчика должен входить формуляр и руководство по эксплуатации.

4,2 Проверкаэлектрическойпрочностиизоляции
4.2.1 Перел начi}лом проверки электрической прочности изоляции убедиться, что

дополнительный интерфейсный модуль, если он установлен в счетчик, отключен от цепеЙ
счетчика.

4.2.2 Проверку электрической прочности изоляции напряжением переменного тока
частотой 50 Гц проводить в соответствии с требованиями ГОСТ З|819,22-20|2 для счет-
чиков трансформаторного включения, прикладывая испытательные напряжения на кон-
такты колодки счетчиков, указанные в таблице 2, и в соответствии с требованиями
ГОСТ З|819.2|-20|2 для счетчиков непосредственного включения, прикладывiul испыта-
тельные напряжения на контакты колодки счетчиков, укtванные в таблице З.

Таблица 2 - Номера контактов счетчика трансформаторного включения, между которыми
проводят проверку электрической прочности изоляции

Номера контактов, между которыми прикладыв ается
испытательное напряжение

величина испытатель-
ного напряжения

1_10, 19_20 кЗемля>>, 11-18, 2|-26 4кВ
1 <Земля>, 2,4-26 2кВ
4 <Земля>, 7-з, 5,7-26 2кВ
7 <Земля>, 1-6,8, 10-26 2кВ

1_10 кЗемля>>, 11-26 2кВ
ll. l5 <Земля>.1-10 2-|4, |6_26 2кВ
72,16" кЗемля>, 1-1l 3_15, |7-22 2кВ
lз, |7 <Земля>. 1-12 4_16. 18_26 2кВ
|4, 18 кЗемля>, 1-13, 5_17, |9-26 2кВ
l9r0 <<Земля>>, l-|8,21-26 2кВ

2|,22,J <Земля>, 1-20,2з-26 2кВ
') Испытание проводить без дополнительного интерфейсного модуля.

Примечание _ <Землей> является проводящаlI пленка из фольги, охватывающаrI
счетчик и присоединеннiul к плоской проводящей поверхности, на которой установ-
лен цоколь счетчика.
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Таблица 3 - Номера контактов счетчика непосредственного включения, между которыми
кои)оверку электрическои п ности изоляции

Номера контактов, между которыми прикладывается
испытательное напDяжение

величина испытательно-
го напDяжения

1_10, 19_20 <<Земля>>, l 1-1 8, 2|-26 4кВ
l1,15 <Земля>, 1-10, 2_|4, 16_26 2кВ

12,16" <Земля>, 1-11 3_15, 17-22 2кВ
l3, l7 кЗемля>, 1-12, 4_16, 18_26 2кВ
|4, l8 <Земля>.1-1З 5_17. |9_26 2кВ
l 9-20 кЗемля>>, |-l8,2|-26 2кВ

)1 )),l <Земля>, |-20,2з-26 2кВ
') Испытание проводить без дополнительного интерфейсного модуля.

Примечание - <Землей> является проводящfui пленка из фольги, охватывttющtul
счетчик и присоединеннaш к плоской проводящей поверхности, на которой установ-
лен цоколь счетчика.

4.2.З Мощность источника 50 Гц испытательного напряжения должна быть не ме-
нее 500 В,А. Увеличивать напряжение в ходе испытания следует плавно, начинчш со l00 В
и далее равномерно или ступенями, не превышающими 10 % установленного напряжения,
в течение от 5 до 10 с до 2 кВ или 4 кВ. Пр" досr"жении испытательного напряжения,
счетчик вьцерживают под его воздействием в течение 1 мин, контролируя отсутствие ис-
крения, пробивного разряда или пробоя. Затем испытательное напряжение плавно умень-
шают.

Результаты поверки считают положительными, если не произошло пробоя изоляции
и ни один импульс не вызвitл образования дуги. Появление коронного разряда или шума
не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

4.З Проверка функционирования устройства индикации и кнопок управления
4.З.l Подать на параллельные цепи счетчика номинальное напряжение и убедить-

ся, что в течение 1,5 со включаются все элементы индикации: курсоры, пиктограммы и все
сегменты цифровых индикаторов. Если времени анаJIиза оказалось недостаточным, то
включить тест устройства индикации, для чего:

- открыть форму конфиryратора <Управление режимами индикации);

- нажать кнопку кТест УИ), расположенную на поле формы.
При этом включаются все элементы индикации табло ЖКИ на время 5 с. Еще раз

убедиться, что вкJIючаются все элементы индикации.
4.З.2 Нажать кнопку НОМЕР ТАРИФА и удерживать ее в нажатом состоянии (бо-

лее 1 с) для перевода счетчика в режим индикации основных параметров, а именно теку-
щей активной энергии.

Убедиться, что на индикаторе отображается номер текущего тарифа, пиктограмма
(ТАРИФ) курсор вида энергии А+ или А- (в зависимости от текущего направления), ве-
личина накопленной энергии от сброса по текущему тарифу, пиктограмма ршмерности
ккВт ч> и пиктогра]\{мы наличия фазных напряжений (ФАЗА l), (ФАЗА 2), (ФАЗА 3>.

,Щля однонаправленньгх и комбинированньIх счетчиков может отображаться только курсор
А* независимо от направления.

Примечание - Аббревиатурам А*, А-, R+, R- соответствуют следующие условные
обозначения, нанесенные на шкшIу счетчика:
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Активная энергия прямого
направления (А+)

Активная энергия обратного
направления (А-)

Реактивная энергия прямого
направления (R+)

Реактивная энергия обратного
направления (R-)

При отсутствии одного или дв}х фазных напряжений, соответствующие пиктограм-
мы кФАЗА l >, кФАЗА 2>, кФАЗА 3> будут мигать с периодом l с.

Если нарушена последовательность чередования фазных напряжений, подключен-
ных к счетчику, то булут мигать сразу три пиктограммы фазных напряжений.

Если счетчик содержит внугреннюю ошибку, то на цифровом индикаторе времени и
даты будет отображаться сообщение об ошибке в виде: Е-хх, где хх - ном9р ошибки. В
противном случае на табло времени и даты поочередно отображаются: текущее время и
дата.

4,З.З Нажать кнопку РЕЖИМ ИНДИКАЦИИи удерживать ее в нажатом состоянии
(более l секунлы) для перевода счетчика в режим индикации вспомогательньD(
параметров.

Установить режим индикации мгновенньгх мощностей коротким нажатием (менее
1 с) кнопки РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ. В этом режиме отображаются: активнЕu{, реактивнаrI
и полная мгновенные мощности по каждой фазе сети и по сумме трех фаз с размерностя-
ми кВт> (<кВт>, <МВт>), <ВАр> (ккВАр>, <МВАр>), кВА>, (<кВА>, (МВА)) соответст-
венно и отсутствует индикация символа кП> на табло номера тарифа.

Убедиться, что при индикации мгновенньIх мощностей каждое последующее корот-
кое нажатие кнопки ВИД ЭНЕРГИИ переводит счетчик в режим индикации следующей
мощности в последовательности: активная, реактивнЕUI, полнtш с рtвмерностями <Вт>

(<кВт>, <МВт>), <BApu (ккВАр>, <МВАр>), (ВА) (<кВА>, кМВА>) соответственно, и так
по кругу.

Убедиться, что каждое последующее короткое нажатие кнопки НОМЕР ТАРИФА
изменяет номер фазы, по которой индицируется выбранный параметр в последовательно-
сти: <ФАЗА 1D, кФАЗА 2>, (ФАЗА 3), (ФАЗА 123> (сумма фаз), и так по кругу.

4.З.4 Нажать одновременно кнопки РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ и ВИЩ ЭНЕРГИИ и

удерживать их в нажатом состоянии (более 1 с) для перевода счетчика в режим индикации
технологических параметров.

В этом режиме отображаются:
версия программного обеспечения (ПО) счетчика с индикацией в двух старших

разрядах основного табло символов (по));

контрольная сумма метрологически значимой части ПО с индикацией в трех
старших рzврядах основного табло символов (сrс).

Убедиться, что перечисленные выше параметры индицируются по кругу rrри каждом
последующем коротком нажатии кнопки РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ, а их значения соответ-
ствуют:

- версия ПО - 34.00.ХХ;
контрольнzш сумма - 0х782Е.
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Где ХХ - номер версии метрологически незначимой части ПО.

4.З.5 .Щля проверки кнопки ручного сброса утренних и вечерних максимумов
мощности перевести счетчик в режим индикации основных параметром длинным нажати-
ем кнопки ноМЕР ТАРИФА.

Установить режим индикации максимумов мощности по первому массиву профиля
перебором основных режимов индикации коротким нажатием кнопки РЕЖИМ
ИНДИКАЦИИ. При этом должна включиться пиктограмма кМАХ>, а на индикаторе но-
мера тарифа должна индицироваться цифра <1>.

Нажать кнопку СБРОС. При этом значения утренних и вечерних максимумов долж-
ны сброситься, а на индикаторах значения максимума мощности и времени фиксации
максимума должны индицироваться черточки.

4,З.6 ,Щля счетчика с резервным блоком питания убедиться в работоспособности
устройства индикации и кнопок управления при питании от резервного источника пере-

менного и постоянного тока и при отсутствии напряжений в измерительньtх цепях, повто-

рив действия п.п. 4.3. 1 -4.3.5.
Следует иметь в виду, что при работе счетчика от резервного источника питания при

отсутствии напряжений в измерительных цепях, на табло времени и даты булет инДици-

роваться сообщение Е-39 (работа от резервного питания), которое не является ошибкой.
Результаты поверки считаются положительными, если на индикаторе отображается

информаuия и режимы индикации управляются кнопками управления, как описанО В

п. 4.3.

4.4 Подтверждение соответствия ПО

4,4.1 Проверку идентификационньж характеристик программного обеспечения
(по) счетчика проводят в процессе проверки функционирования устройства индикации,
описанной вл.4,З.4.

результаты поверки считаются положительными, если версия по счетчика

34.00.ХХ, а контрольнЕuI сумма метрологически значимой части ПО 782Е.

4.5 Проверкафункционирования электронньrхпломб

4.5.1 .Щля проверки функционирования электронньIх пломб открыть форrУ КОНфИ-

гуратора <Журналы событий> из меню <Параметры>\кВремя>.

4.5.2 Проверить функuионирование электронной пломбы крышки зажимов, для че-

го:

- закрыть крышку зажимов;
включить счетчик;

- прочитать и запомнить содержимое верхней строки журнаJIа <Открытие/закрытие

защитной крышки контактной колодки)), которiш должна содержать штамп времени от-

крытия и штамп времени закрытия крышки;

- выключить счетчик;
открыть и, через 3-5 секунд, закрыть крышку зажимов в выключенном состояниИ

счетчика;

- включить счетчик и прочитать верхнюю строку журнЕIла кОткрытие/закрытие за-

щитной крышки контактной колодки>>;

- убедиться, что в верхней строке журнала зафиксировttлось время откры-

тияlзакрытия крышки зажимов в выключенном состоянии счетчика.
4,5,з Проверить функчионирование электронной пломбы крышки счетчика, анаJIо-

гично описанному в п. 4.5.2, с той лишь разницей, что открывать/закрывать следует
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крышку счетчика после снятия крепежных винтов, а читать записи журнала квскрытия
счетчика).

Результаты поверки считают положительными, если формируются записи в журна-

лах кОткрытие/закрытие защитной крышки контактной колодки)) и <Вскрытия счетчика)
при открытии/закрьrгии соответствующих крышек.

4.6 Проверка внутренних логических структур и массивов

4.6,1 Проверку внутренних логических структур счетчика, а также проверку функ-
ционирования интерфейса связи RS-485 и оптического порта, проводить с lrрименением
компьютера и программного обеспечения <Конфигуратор СЭТ-4ТМ).

4.6.2 Подготовить к работе компьютеры и кКонфиryратор СЭТ-4ТМ) в соотВеТСТ-

вии с требованиями п.п. 3.8, 3.9 настоящей методики.
4.6,з Подключить счетчик к поверочной установке, установить номинальное на-

пряжение и отключить ток.
4.6.4 Открыть формУ <Проверка функчионирования по п. 1 .2.20 ту>> из меню кПо-

верка), установить все флажки и нажать кнопку кпрочитать из прибора> на панели инст-

рументов генеральной формы программы <Конфигуратор СЭТ-4ТМ).
4.6.5 Программа производит последовательную проверку операций считывания

параметров и данных и проверку внутренних логических структур и массивов, Последо-

вательность операций проверки и ее результаты отображаются в строках информаuион-

ного окна формы. По окончанию проверки вьцается результат в строке <соответствие

требованиям п. |.2.20 ТУ> в виде сообщений <.ЩА) или (НЕТ) с предложением сохране-

ния протокола проверки в базе данных конфиryратора.
4.6.6 Если при внеочередной или периодической поверке общий результат провер-

ки отрицательный, то необходимо просмотреть все строки таблицы проверки параметров,

имеющие заключение <нЕт>. Контекстная подсказка по несоответствию параметра может

быть получена путем наведения указателя манипулятора ((мышь> на сообщение <нЕт>.

Если несоответствие связано с параметром, измененным пользователем на стадии экс-

плуатации, то его необходимо запомнить, установить в соответствии с требованиями кон-

текстной подсказки (параметры по умолчанию завода-изготовителя) и повторить проверку

по п. 4.6. По окончанию проверки параметр должен быть восстановлен.

4.6.,7 .Щля сохранения протокола поверки в базе данных конфигуратора необходимо

создатЬ базу данных, если она не создана, и присвоить ей имя. ,Щля создания базы данных
нажать кноtrку <Создать чистуIо базу данных) на форме кБаза данных) из меню кПара-

метры). Внешний вид формы базы данных приведен на рисунке. 6.
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Рисунок б - Формы (Бчва данньж)

4.6.8 При угвердительном ответе на предложение сохранения протокола в базе

данных конфигуратор запрашивает путь к базе с выдачей формы обзора файлов компью-
тера. После выбора файла требуемой базы данньIх в форме обзора, конфигуратор записы-
вает протокол в указанную базу.

4.6.9 ,Щля просмотра, сохраненного в базе протокола, нужно в окне счетчиков вы-

делить требуемый счетчик (нажатием левой кнопки манипулятора (мышь)) и нажать
кнопку (Проверка по TYD на поле формы. При этом в окне параметров булет выведен
список сохраненньtх протоколов по выбранному счетчику с укЕLзанием даты проверки.
Выделить требуемый протокол в окне параметров (нажатием левой кнопки манипулятора
(мышь)) и нажать кнопку кОткрыть измерение) на поле формы. При этом формируется
файл протокола в формате Wоrd с возможностью просмотра, сохранения в файле под ука-
занным именем или получения твердой копии на бумаге.

Результаты поверки считают положительными, если по окончанию проверки в стро-
ке <Соответствие требованиям п. |.2,20 ТУ> выдается сообщение (Да)) и отсутствуют
ошибки обмена в окне ксостояние обмена)).

4.7 Проверкастартовоготока(чувствительности)

4.7.| Проверку стартового тока проводить для прямого и обратного направления

активной и реактивной энергии (только активной для однонаправленных счетчиков) при

номинальньrх фазных напряжениях, приведенных в таблице 4, токе в каждой послеДоВа-

тельной цепи равном 0,00lIHoM (0,004Iб лля счетчиков непосредственного включения) и

коэффичиенте мощности равном единице при симметричной нагрузке.
4.7.2 Испытательные выходы счетчиков должны быть сконфигурированы для ра-

боты в режиме поверки В, как описано в п. 3.10. К испытательным выходам счеТчикоВ

должны быть подключены светодиодные индикаторы по схеме, приведенноЙ на

рисунке 7.
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VDl, VD2 - Индикаторы единичные АЛ307БМ
Rl, R2- Резисторы С2-ЗЗН-0,25- l KOMt5 %

Рисунок 7 - Схема подключения счетчика для проверки начrrльного запуска и самохода

Результаты поверки считают положительными, если счетчики начинают и продол-
жают регистрировать токи и соответствующие мощности в каждой фазе, а период следо-
вания импульсов на испытательньIх выходах менее значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4-Периол следования импульсов

4.8 Проверка отсутствия самохода

4.8.1 Проверку отсутствия самохода проводить при отсутствии токов в последова-
тельньгх цепях для значения фазньгх напряжений 1,1SUHoM:

132 В для счетчиков с UHoM (5'7 ,7 -| l 5) В;
265 В для счетчиков с UHoM (l20-230) В.

4.8.2 Проверку проводить по каждому виду энергии обоих направлений (лля одно-
направленного счетчика только активной энергии). В качестве индикаторов использовать
светодиодные индикаторы, подключенные к испытательным выходам по схеме, приве-

денной на рисунке 7.

Ток, А Номинальное напряжение, В Периол следования импульсов, с

Щля счетчиков трансформаторного включения

Irr.rr: l ,0 57,,7 30

I,л-:1.0 115 l5

Iro":5,0 57,7 з0

I,r,-rr:5,0 115 l5
I"nr: l ,0 |20 60

Iro":1,0 2з0 30

I,.,,-,r:5,0 l20 60

Iun":5,0 2з0 30

Для счетчиков непосредственного включения

Iб :5,0 l20 75

16:5,0 2з0 40
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4.8.3 Перед началом испытаний провести конфигурирование испытательных выхо-
дов для работы в режиме поверки В, как yкitзaнo в п. 3.10. После установки величин фаз-
ных напряжений, снять напряжения с параллельньгх цепей счетчика.

4.8.4 Через 10 с подать напряжения на параллельные цепи счетчика и включить се-
кундомер. Дождаться включения любого первого светодиодного индикатора, подкJIючен-
ного к испытательному выходу и остановить секундомер.

Результаты поверки считают положительными, если светодиод не включился за вре-
мя, рассчитанное по формуле (1) лля счетчиков активной энергии классов точности 0,5S и
1, по формуле (2) для счетчиков реактивной энергии классов точности | и2, и приведен-
ное в таблице 5 для счетчиков соответствующего варианта исполнения.

600xl06
,ffi.Uno" .I"un.

480xl06

At

At

(l)

(2)
k.m.U"o,

время анаJIиза самохода, мин;
число измерительньtх элементов;
число импульсов выходного

номинальное напряжение;
максимальный ток, А.

'I"u*a '

устройства кВт.ч, имп./(кВт,ч)

Таблица 5 - Время аншIиза самохода

класс точности
актив./реактив.

максимальный
ток. А

номинальное
напряжение, В

Время анапиза самохода, с

0,5S/l 2 или 10 l l5 65l52
0,5S/l 2или l0 2з0 lз0/104

112 l00 2з0 65l52

4.9 Определение погрешности измерения активной и реактивной энергии и

мощности, вызываемой изменением тока, в нормальных условиях, определение
погрешности счетчика с однофазной нагрузкой при симметрии многофазньIх напряжений,
проверка класса точности, определение погрешности измерения напряжений, токов и
частоты сети

4.9.1 Опрелеление погрешности измерения активной энергии прямого направления
проводить методом непосредственного сличения с этшIонным счетчиком поверочной ус-
тановки по импульсам телеметрии при значениях информативньIх параметров входного
сигнала, приведенньгх в таблице б для счетчиков трансформаторного включения и в таб-
лице 7 для счетчиков непосредственного включения.

4.9.2 Определение погрешности измерения активной энергии обратного направле-
ния проводить при значениях информативных параметров входного сигнала, соответст-
вующих испытанию JФ 4 таблиц б и'7 .

Определение погрешности измерения активной мощности прямого и обратного на-

правления проводить методом сравнения со значением активной мощности, измеренной
эталонным счетчиком поверочной установки при значениях информативных параметров
входного сигншIа соответствующих испытанию Jф 4 таблиц б и 7 .

Погрешность измерения активноЙ мощности БР, О/о, рассчитывать по формуле (3)
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Бр = |ц"-Ро .l00,
Ро

(3)

где БР - относительная погрешность измерения активной мощности, 0/о;

Ризм - значение активной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, Вт;
Ро - значение активной мощности, измеренное этаJIонным счетчиком, Вт.

4.9,З ,Щопускается проверку по предьцущему пункту (п, 4.9.1) проводить для пря-
мого направления активной мощности при значениях информативньIх параметров входно-
го сигнала, приведенных в таблицах б и 7, и испытание Jtlb 4 для обратного направления
активной мощности.При этом для прямого и обратного направления активной энергии
проводить испытание J\Ъ 4 с целью проверки функционирования испытательных выходов.
Остальные испытания не проводятся, а погрешности гарантир)тотся схемно-техническими

решениями.
Результаты поверки считаются положительными, если счетчик соответствует классу

точности, погрешности измерений активной энергии и мощности прямого и обратного
направления не превышают значений, приведенных в таблицах б и 7, а разность между
значениями погрешности при однофазной нагрузке и значениями погрешности при сим-
метричной многофазной нагрузке при номинальном (базовом) токе и коэффициенте мощ-
ности, равном l, не превышает:

|,0 Уо для класса точности 0,5S счетчиков активноЙ энергии;
|,5 Уо для класса точности 1 счетчиков активной энергии.

4.9.4 Определение погрешности измерения реактивной энергии (кроме

однонаправленньгх счетчиков) проволить методом непосредственного сличения с этаJIон-

ным счетчиком поверочной установки по имtryльсам телеметрии при значениях информа-
тивньIх параметров входного сигнала, соответствующих испытаниям JФ 4, 5 таблиц б и7
для прямого направления реактивной энергии, и испытание Jф 4 для обратного направле-
ния реактивной энергии.

Определение погрешности измерения реактивной мощности прямого и обратного
направления проводить методом сравнения со значением реактивной мощности, измерен-
ной этатlонным счетчиком поверочной установки при значениях информативньгх пара-

метров входного сигнала соответствуюIцих испытанию Ns 4 таблиц б и 7 .

Погрешность измерения реактивноЙ моrцности БQ, 0/о, рассчитывать по формуле (4)

uQ = 
Q"Ё; Qo .t оо , (4)

где SQ - относительная погрешность измерения реактивноЙ мощности,О/о;

Qизм - значение реактивной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, вар;

Qo _ значение реактивной мощности, измеренное этаJIонным счетчиком, вар.

Результаты поверки считаются положительными, если счетчик соответствуеТ классУ
точности, погрешности измерений реактивной энергии и мощности прямого и обратного

направления не превышают значений, приведенных в таблицах б и7.
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Таблица 6- Значения информативньгх параметров входного сигнала при испытаниях
счетчиков трансформаторного включения активной и реактивной энергии и мощности

прямого и обратного направления

Ns
п/п

Информативные параметры входного
сигнала

Пределы допускаемой
основной погрешности, О/о

режим испыта-
гельньгх выходов

Напря-
жение, В Ток, А Коэффиuиент

мощности

активнои
энергии

(мощности)
0,5S

реактивной
энергии

(мощности)
l

А в

l
3xUHoM 3 xIMaKc

1,0 +0,5 *1,0 +

2 0,5 (инд.) *0,6 +1,0 +

з 0,5 (емк.) *0,6 *1,0 +

4

3xUHoM 3xIHoM

1,0 +0,5 *1,0 +

5 0,5 (инд.) *0,6 +1,0 +

6 0,5 (емк.) +0,6 +1,0 +

7

3xUHoM 3 x0,05IHoM

1,0 +0,5 + 1,0 +

8 0,5 (инд.) *0,6 +1,0 +

9 0,5 (емк.) +0,6 +1,0 +

l0
3xUHoM

З x0,0l IHoM 1,0 *1,0 *1,5 +

ll 3x0,02IHoM 0,5 (инд.) *1,0 +1,5 +

l2 3xUHoM 1xIMaKc 1,0 *0,6 t1,5 +

lз 3xUHoM l xIHoM 1,0 t0,6 +1,5 +

|4 3xUHoM 1x0,05IHoM 0,5 (инд.) *1,0 +1,5 +

Примечания
l При испытаниях время измерения устанавливать равное 10 с. Изменение погрешно-
сти при двух, трех измерениях не должно превышать 0,1 лопускаемого значения по-
грешности, указанного в таблице.
2 Конфигурирование испытательных выходов для работы в основном режиме А и

поверочном режиме В проводить согласно п.3.10.
3 Поверку счетчиков с UHoM ]x(57-1 l5Y(l00-200) В проводить при номинальном на-

пряжении 5],7 В.
4 Поверку счетчиков с UHoM ]x(l20-230Y(208-400) В проводить при номинаJIьном
напряжении2З0 В или 220В,
5 Испытания J\ЪNs |2-14 с олнофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений
проводить последовательно для каждой из фаз отдельно.
6 Погрешности счетчиков при приемо-сдаточных испытаниях не должны превышать
значений, приведенньгх в таблице с коэффициентом 0,8.
7 Погрешности счетчиков при периодических и внеочередных поверках не должны
превышать пределов, приведенных в таблице.
8 .Щля комбинированных и однонаправленньгх счетчиков испытание JtlЪ 4 для прямого
направления активной энергии проводить с использованием испытательного выхода
канала 0, а для обратного направления активной энергии - с использованием испыта-
тельного выхода канала 1 с целью проверки функuионирования испытательньIх вьrхо-
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Таблица 7 - Значения информативных параметров входного сигнала при испытаниях
счетчиков непосредственного включения активной и реактивной энергии и мощности

прямого и обратного направления

Номер
испы-
тания

Информативные параметры входного
сигнаJIа

Преде.гш допускаемой
основной погрешшости

измерения, Ой

Режим ис-
пытательньIх

выходов

Напряжение,
в

Ток,
А

Коэффициент
мощности

Активной
энергии

(мощности)

реактивной
энергии

(мощности)
А в

3xUHoM 3 xIMaKc

1,0 +1,0 +2,0 +

2 0,5 (инд.) *1,0 +2,0 +

3 0,5 (емк.) +1,0 +2,0 +

4

3xUHoM 3 xlo

1,0 +1,0 +2,0 +

5 0,5 (инд.) t1,0 +2,0 +

6 0,5 (емк.) +1,0 t2,0 +

7

3xUHoM 3 x0,1Io

1,0 *1,0 t2,0 +

Е 0,5 (инд.) +1,0 +2,0 +

9 0,5 (емк,) *1,0 +2,0 +

lU 3xUHoM 3 x0,05Io 1,0 +1,5 +2,5 +

1 3xUHoM 1xIMaKc 1,0 *2,0 +3,0 +

|2 3xUHoM l xIo 1,0 +2,0 tз,0 +

3xUHoM 1x0,1Io 0,5 (инд.) +2,0 *3,0 +

Примечания
1 При испытаниях время измерения устанавливать равное l0 с. Изменение погрешно-
сти при двух, трех измерениях не должно превышать 0,1 допускаемого значения по-
грешности, укЕLзанного в таблице.
2 Конфигурирование испытательных выходов для работы в основном режиме А и по-
верочном режиме В проводить согласно п. 3.10.
З Испьrгания счетчиков провомгь при номинЕtJъном напряжении2З0 В шпа 220В,
4 Испытания NsNs 11-1З с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений
проводить последовательно для каждой из фаз отдельно.
5 ,Щля однонаправленньD( и комбинированньж счетчиков испытание ]ф 4 для прямого
направления активной энергии проводить с использованием испытательного вьIхода ка-
нала 0, а для обратного направления активной энергии - с использованием испытатель-
ного выхода канала 1 с целью проверки функционирования испытательньгх выходов.
6 Погрешности счетчиков при приемо-сдаточных испытаниях не должны превышать
значений, приведенньгх в табличе с коэффициентом 0,8.

7 Погрешности счетчиков при периодических и внеочередных поверках не должны
превышать пределов, приведенных в таблице.
8 При периодических и внеочередных поверках допускается испытания NчJ\lb 1-3 про-
водить на токе 0,5IMaKc. При этом погрешность измерения на максимilльном токе гаран-
тиDуется схемно-техническими решениями.
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4.9.5 определение погрешности измерения фазных напряжений проводить при
номинальном (базовом) токе и коэффициенте мощности равном единице методом сравне-
ния со значениями напряжений, измеренными этi}лонным счетчиком поверочной установ-
ки для трех значений напряжений: UHoM, O,8UHoM, 1,I5UHoM. Проверку проводить для
каждой фазы при значении номинаJIьного напряжения:

57 ,7 В для счетчиков с номинаJIьным напряжениgц ] х(57- 1 15)/( 100-200) В;
230 В для счетчиков с номинальным напряжением ]х(120-230У(208-400) В.

Погрешность измерения напряжения бu, 0/о, рассчитывать по формуле (5)

где Бu
Uизм -значение фазного напряжения, измеренное поверяемым счетчиком, В;
Uo -значение фазного напряжения, измеренное эталонным счетчиком, В.
Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности

измерения фазньгх напряжений не превышают +0,4 О^ для счетчика трансформаторного
включения, +0,9 о/о - для счетчика непосредственного включения.

4.9.6 Определение погрешности измерения тока проводить методом сравнения со
значением тока, измеренным этzlлонным счетчиком. Проверку проводить для тока каждой
линии при номинальном напряжении, коэффициенте мощности равном единице и для

трех значений тока: IMaKc, IHoM, 0,01IHoM (IMaKc, 216, 0,0516). Погрешность измерения тока

бi,Оh, рассчитывать по формуле (6)

бu = 
U"," - Uo ,l00,

Uo

- относительнаrI погрешность измерения н rtпряж ения, Yо;

bi = l"Y; J9.too,

(5)

(6)

где бi - погрешность измерения тока, О%;

Iизм -значение тока, измеренное поверяемым счетчиком, А;
Io - значение тока, измеренное этtIлонным счетчиком, А.

При работе на установке УАПС-1 для счетчиков непосредственного включения до-
пускается проводить измерения для тока в каждой фазе при трех значения токов: 0,5IMaKc,

16, 0,0516.

Результаты поверки считают положительными, если вычисленные погрешности из-
мерения токов не превышают значений, указанньIх в таблице 8.

Таблица 8

значение тока
пределы погрешности измерения тока, yо, для счетчиков

трансформаторного вкJIючения непосредственного вкJIючения

IMaKc t0,4 *0,9

0,5IMaKc *0,9

2IB *0,9

IHoM (Ic) *0,4 +0,9

0,05Iб +1,85

0,0lIHoM +2,38
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4.9.7 Определение погрешности измерения частоты проводить методом сравнения
со значением частоты, измеренной частотомером Ч3-63 (рисунок 8), при номинаJIьном
напряжении 230 В, номинальном (базовом) токе и коэффициенте мощности равном еди-
нице. Погрешность измерения частоты Бf, о%, рассчитывать по формуле (7)

бf = 
F"ЗY -FО .100,

Fо
(7)

где бf - относительнtlя погрешность измерения частоты, О%;

Fизм - значение частоты, измеренное поверяемым счетчиком, Гц;
Fо - значение частоты, измеренное частотомером ЧЗ-63, Гц.
Частотомером Ч3-63 измерить период фазного напряжения То. Переключатели час-

тотомера установить в следующие состояния| МЕТКИ ВРЕМЕНИ в состояние к10-6>,

МНОЖИТЕЛЪ ПЕРИОДОВ в состояние Kl02>. Частоту сети вычисJuIть по формуле (8)

Fо=l0'.Гч
То

где То - периол фазного напряжения, измеренный частотомером, мс.
Результаты поверки считают положительными, если погрешность измерения

ты не превышает 0,05 %.

(8)

часто-

Блок
напряжения
поверочной

установки

Ul

U0

п

псч-4тм.O5мк

2 (5, 8)

l0

чз-63

Канал Б

lt
R2

Rl - резистор С2-33Н-l-б8 кОм +5 %

Ю - резистор C2-33H-l -2,2 кОм +5 Yо

Рисунок 8 - Схема подключения частотомера Ч3-63 для измерения частоты

4,9.8 Определение погрешности измерения активной и реактивной мощности, на-
пряжения и тока челесообра:}но проводить в автоматизированном режиме с применением
программы <Конфигуратор СЭТ-4ТМ)> и формы <Измеритель погрешности)), внешний
вид которой приведен на рисунке 9.

4.9.8.1 Установить флажки в форме кИзмеритель погрешностиD, как показано на ри-
сунке 9.

4.9.8.2 В строке <Эталон> над каждым интересующим параметром ввести эталонное
значение, измеренное внешним эталонным средством, относительно которого нужно вы-
числить погрешность измерения счетчика.

4.9.8.3 Нажать кнопку <Прочитать из приборa>), расположенную на панели инстру-
ментов генеральной формы. При этом <Конфигуратор СЭТ-4ТМD производит чтение при-
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веденных в окнах формы параметров, их отображение в соответств},ющих oкHulx, усредне-
ние и вычисление погрешности измерения относительно введенных этаJIонньtх значений.
Рассчитанные относительные погрешности индицируются в соответствующих окнах с

рzLзмерностью кОlо>.

Г Г тtеmоrвраtл гЭтапо*мlсtiвt*rлк

j-.| ls* , r-
Цныяв иэверсь**l

"&цtр9.цtd 
К*ФоиýИfilf_l1l_т |tб Гz i

ВЁiбi5*Ьэсе

ilfrra.lr::]-] r* п{***:_:,Ё}:iЕ*а"i:.Y

Рисунок 9 - Форма <Измеритель погрешности))

4.9.8,4 [ля опрелеления погрешностей группы счетчиков (ло б штук) их сетевые ад-

реса нужно указать в форме кСписок адресов>, установить флажок <Групповая операция>

и повторить п. 4.9.8.3. При этом вычисленные погрешности каждого поверяемого счетчи-

ка будут отображаться на отдельной строке формы <Измеритель погрешности)).

4.10 Определение точности хода встроенньш часов

4.10.1 Определение точности хода часов во включенном состоянии счетчика при
нормальной температуре окружа:ощей среды проводить измерением периода сигнала
времязадающего генератора на испытательном выходе счетчика согласно разлела 5

гост р мэк 61038.
4.10.1.1.Щля проведения проверки собрать схему, приведенную на рисунке 10, при

этом счетчик должен быть подключен к компьютеру с установленным ПО кКонфИГУраТОР

СЭТ-4ТМ) по схеме, приведенной в приложении Б. Проверку проводить при ноМинаЛЬ-

ном напряжении и частоте.
4.10.1.2 Подготовить компьютер к работе в соответствии с требованиями п.п. 3.8,

3.9. настоящей методики.

сА

к
F.

ц

L

-

к

9
д

ý

2
а
l

б
с
d

t-

ц

F
F

a
F

L

€4
д иJгш.4l 1152.167рэt

Лист

24
Lъrv Лист Jф локчм. Подп. Дата

Ф2.106-5а Формат А4



13

Счетчик
псч-4тм.O5мк

ч3-63

Кана-п Б

Rl -резистор C2-33H-0,25-1,0 кОм +5 %

Ю -резистор С2-33Н-0,25-4,З кОм +5 %

Рисунок 10 - Схема подключения оборулования для проверки точности хода часов

4.10.1.3 Перел началом испытаний, с помощью программы <Конфигуратор
СЭТ-4ТМ), формы <Конфигурирование испытательных вьгходов и входов)) настроить
испытательный вьtход канаJI 0 (контакты к13>, к17> колодки счетчика) на формирование
сигнаJIа контроля точности хода часов, как показано на рисунке 1 l .

Чg.lqвоП
,,алрес

Pexrir.r Kilrал0
Еъ.хql

,frаrrт*тч 1З-17внraOдоЕ

Б
0пределяется

вraодоtrt
KorrTaKTu 1 1.1 5

Коlгр_ точн-
*ода часоа

Рисунок 11

4.10.1.4 Посрелством формы <Проверка точности хода часов) из меню <<Поверка>,

вкладки <Расчет точности ходa>) прочитать и запомнить заводскую константу коррекции
точности хода часов (кктх), введенную в счетчик на этапе регулировки.

4.10,1.5 Установить органы управления частотомера ЧЗ-63 в следующие состояния:

- перекJIючатель РОД РАБОТЫ в состояние (Т) (измерение периода по каналу Б);

- руку врЕмЯ инд.установить в крйнее состояние, вращiш против часовой стрелки;

- перекJIючатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в состояние <l0-7>;

- переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА msДчIНОЖ в состояние <103>;

_ ручку УРОВЕНЬ (КАНАJI Б) установить в сере.щIну сегмента между меткоЙ (+) и краЙ-

ним (по часовой сlрелке) состоянием ручки.
4.10.1.6 Произвести измерение периода времязадающего генератора Ти при помоЩи

частотомера Ч3-63 и запомнить результат измерения до четвертого знака после запятоЙ.

4.10.1 .7 Точность хода часов (Atn) рассчитать по формуле (9)

AtH r

t

тэ
с/суг (9)

ти .(,* к*,* 10-6)
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где Atn - точность хода часов, с/сут;
Тэ - значение этаJIонного периода сигнала времязадающего генератора, кото-

рое при частоте 512 Гц составляет 1953,125 мкс;
Ти - значение измеренного частотомером периода сигнr}ла времвадающего ге-

нератора (без учета коррекции точности хода), мкс;
Кктх - константа коррекции точности хода, введенная в счетчик на стадии регу-

лировки и прочитаннiul в п. 4. 10. 1.4;

86400 - число секунд в сутках с рiu}мерностью с/сут.
Результаты поверки считают положительными, если точность хода часов в нормаль-

ных условиях, посчитанная по формуле (9), не превышает *0,5 с/сут.

ВНИМАНИЕ! После внеочередной и периодической поверки восстановить запом-
ненные пользовательские параметры, если они были изменены в ходе поверки:

скорость обмена по RS-485, п. 3.9.6;

флаг кОднонаправленный режим учета по модулю> п, 3.9.8;

конфигурацию испытательных вьIходов и цифрового входа п. 3.10,1;

5 Оформление результатов поверки

5.1 Счетчик, прошедший поверку и удовлетворяющий требованиям настоящеЙ
методики поверки, признают годным к экспJryатации, его пломбируют с нанесением Зна-

ка поверки и делают запись в формуляре, заверяемой подписью поверителя и знаком по-

верки (оттиск), в соответствии с Приказом Минпромторга Jtlb l 815 от 02.07.15 г.

5.2 Если по результатам trоверки счётчик, признан непригодным к применению,
выписывается извещение о непригодности к применению.
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схемы подключения

Приложение А
(обязательное)

счетчика к поверочной установке

Примечания
l Блок тока, блок напряжения и блок эт€цонного счетчика входят в состав установки

уАпс-l м.
2 Длlя подкпючения нескольких поверяемых счетчиков (до б шryк) к установке по схеме

рисунок Д. l необходимо одноименные цепи напряжения подкдючать пар€rллельно, а одноименные

цепи тока подкJIючать последовательно,

Рисунок Д.l _ Схема подкпючения цепеЙ тока и напряжения счётчика непосредственНОго

вкJIючениЯ для определениJl погрешносТи измеренИя активной и реактивной энергии и мощности
прямого и обратного направления, частоты, напряжения и тока

Счетчик
псч-4тм.O5мк

Блок
этz}лонною
счетчика

Вхол фаз
напDяжении

Блок тока

1

0

о

F-

g0Ё
2

ох
ц

0

J

Выход фаз

F
Ф
F

*ц
ц

l-

ts

_оz
*

t

2
ц

ci
d

Fк

Е

-

l-

2
g

S
илгш.41 1 l52.167рэ1

Лист

27
t4зN Лист J\b докум. Подп. Дата

Ф2.106-5а Формат А4



Блок
эталонного
счетчика.

вход данны ))

Счетчик
псч_4тм.O5мк

Цепь Конт испытательные выходы

IAPl 2 fllT А+glз
йtB
Дt4 

R*

I-{ифровой вход
(Включение рlежима

поверки)

й l5 -12В

Д ll +l2B

LIRP l 4

LIAo1 34

lRol зб

lAP2 6

IRP2 8

IAo2 38

IRo2 40

lмз l0
IRрз l2

IАоз 42

IRоз 44

IAP4 l4

IRP4 lб
IAo4 46

lRo4 48

IAP5 18

IRP5 20

IAo5

IRo5 J

IАрб 
]

22

IRрб 24

IАоб 5

IRоб 7

+| 2В 49

GND 50

Примечания
l fuя подкJIючения нескольких поверяемых счетчиков (до б шryк) к блоку этaulонного

счетчика по схеме рисунок A.l необходимо испытательные выходы кiDкдого счетчика подruIючить
к соответствующей группе входа данных (lAPn, IRPn. IAOn, IROn) блока эт,lлонного счетчика

установки УАПС-lМ.
2 Одноименные uифровые входы "Включение режима поверки" испытуемых счетчиков

должны быть объединены.

Рисунок Д.2 - Схема подключения испытательных вьгходов счётчика непосредственного
включения к блоку этшIонного счетчика для проверки погрешности измерения активной и

реактивной энергии прямого и обратного направления
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Счетчик
псч4тм.O5мк

Ваттметр-счетчик
эталонный

цэ7008
мк7006/Бт

мк7006/Бн

l

,)

J

0

Рисунок А.3 - Схема подключения счётчика трансформаторного включения для
определения погрешности измерения активной энергии и мощности прямого и обратного

направления, частоты, напряжения и тока
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Рисунок А.4 - Схема подключения счётчика трансформаторного включения для
определения погрешности измерения реактивной энергии и мощности прямого и

обратного направления
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Кон
такт

I_{епь Поляр
ность

Примечание

11
I_{ифровой вход

+ Постоянное напряжение
отOдо30Вl5

|2 RS-485 линия А + Минимум +0,3 В при отсут-
ствии обменаlб RS-485 линия В

lз Испытательный выход ка-
нала 0 (по умолчанию А+)

+
UMaKc:30 В, IMaKс:SO мА

|7

|4 Испытательный выход ка-
нала 1 (по умолчанию R+)

+
UMaKc=3O В, IMaKc:SO мА

l8
l9 Резервное питание

(l00-265) В переменного или
постоянного тока20

2l Питание дополнительных
интерфейсньгх модулей

+ Постоянное напряжение б В,
[макс:500 мА22

RS_485 GWG
Минимум +0,З В между А и
В при отсутствии обмена

24 RS-485 GWG
25 RS-485 линия А +

26 RS-485 линия В

Рисунок А.5 - Расположение и назначение контактов колодки счетчикадля
подключения интерфейса RS-485, испытательных выходов, uифрового входа и резервного

питания
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Схема подкJIючения счетчиков к компьютеру

Стандартный кабель USВпорта

Примечания
1 Rc - согласующий резистор 120 Ом.
2 Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением р=120 Ом.
3 ,Щопускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих

автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной
скорости.

4 Если применяемьй преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран
витой пары не подкJIючается к преобразоватеJIю, но зilземJIяется со стороны преобразоватеJи.

5 Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ.
6 Постоянное напряжение между контактами <<|2>> и <16> при подключенном пре-

образователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи
должно быть не менее 0,3 В.

7 Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме.

Рисунок Б.1 - Схема подключения счетчиков к компьютеру через интерфейс RS-485

Рисунок Б.2- Схема подключения счетчика к компьютеру через оптопорт

.Щополнительньй
интерфейсный

модуль
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2,1 22 2з 24 25 26
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USB
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