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l ввЕдЕниЕ
1.1 Настоящая методика распространяется на аудиоанаJIизаторы U8903B, (далее -

аудиоанализаторы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической

поверок.
1.2 Интервал между поверками l год,

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При поверке выполнять операции, представленные в таблице 1.

Таблица l

Ns
п/п

Н аu-v е н rl в ан uе опе р aL|uu

Номер
пункmа

ллеmоduкu
поверкu

Поовеdен tle опе рч l |ч lt

пос.qе

ремонmа

пl)Lt

перчоdttчсс,к
ой поверке

l Внешний осмотр 3.1 да да

2 опробование з.2 да да

J Определение метрологических
].япяктепистик

J.J

3.1 Опр.дaпarие диапазона и относительной
погрешности установки выходного

rc плптлqчrrrrгп тrtк2

3.3.1 да да

э.э.Z да jla
3.2 Опрелеление относительнои

погрешности установки выходного
напряжения переменного тока.

неравномерности АЧХ относительно
опорной частоты l кГц и разрешаюшей
способности

J.J Опрелеление диапазона рабочих частот и

относительной погрешности установки

J.J.J да да

з.3.4 да да
з.4

3.5 Определение частотного диапазона и

времени нарастания напряжения

выходного сигнала прямоугольной
фопмы

3.3.5 да да

3.6 Опрaл"п"ние диапазона и относительной
погрешности установки амплитуды

напряжения выходного сигнаJIа

ппямочгольной боомы

3.3.б да да

-r- l Опрaлaпaние диапазона и относительной
погрешности измерений напряжения

постоянного тока

лa1J.J. / да да

3.8 Опрaлaп."ra относительной
погрешности измерений напряжения

переменного тока и неравномерности
Ачх

3.3.8 да да

з.3,9 да да
3.9 Определение относительнои

погрешности измерения частоты

з.l ( Определение абсолютной погрешности
измерений рtвности фаз при равных
чровнях сигнilлов

3.3.10 да да



3.1 1
3.3.1l да да

3.|2 Определение неустранимьц Llgýздgrtди 3.з,|2 да да

3.1 Определение относительного уровня
помех, обусловленных
интермодуляционным и искажениями

3.3. l з да да

3. l4 3.з.l4 да да

3.15 Определение относительнои
погрешности измерений входного
напряжения переменного тока при

расширении диапазона до 1,5 МГц

з.3. l 5 да да

3.1б Опрaлепar"a относительной
погрешности измерений частоты в

расш иренном частотном диапазоне

3.3.1б да да

22 Гrcwодическую поверку допускается проводить в тех диапазонах, ко,горые

используЮтся прИ эксплуатаЦий, пО соответстВуюшим пунктам настоящей методикll, Прлt

этом. соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и

свидетельстве о поверке (при его наличии) на основании решения эксплуатанта,

З СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательные

средства поверки. представленные в таблице 2,

з.2 ,щопускается использование других средств поверки. имеющих метрологические

характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2,
- j.З Все срелЬr"u 

"r"aрениЙ 
должны быть утвержлённого типа, исправны и I,tN{eTb

действующие свидетельства о поверке,

Таблица 2

ffi0чuхэmа.,t0ttoвlL,lltвcпo"|4O?аmе.,lьHьlхcpеdcmвпoвcpкu,.
н().vеР Ооку.uенmа ре?.цаl,tенmuруюu|еzО mехнчческuе mребоваluя к рuбочtt_,,lt

эmацона|tl ILцч всп()-uo?аmельны-лt среdсmва,u; разряd по zocydapcmqeltll01l

пове рочн ой cxe.loe u (u.пu) jпеmро,цо?uче скuе 1,1 o cH OBH ble

mехlluческuе х

Ho,ttepa
пункmа

.ълеmrлс)uкu

поверкu

пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения

напряжения переменного тока *(l0-6 отн, ед, от установл,
значения+200 мкВ) в диапазоне частот до l00 кГц

3.3.7-з.3. l 5

#Й;;;; "1йо.""о 
напряжения переменного тока *(2 l0-a отн, ед, о-т

установл. значения*2.ю-4 верх. гр. диап. измер.) в диапазоне частот от 40

Гцдо l кГц

3.3.1, з.3.2,
3.з.6.3.3.14

Чaстoтoмеpэлектpo'нo-сueт'ьrй53132A(peг.Jф262l1-03)'ДиaПaЗoн
измеряемых частот от 0 до 225 МГц, пределы до"у:I-u:Yой относительнои3.3.3. з.3.9,

3.3. 1 5

%о от полной шкалы

@DSo8104A(pег.Ns32490-06)'пoлoсaПpoПyскания
(по уровню 

j дБ) - 1000 МГц. разрешающая способность по вертик{LцLr 0,4



4ТРЕБоВАНИяккВАЛиФикАЦииПоВЕРиТЕЛЕи
4.1 К провелению поверки аудиоанализаторов допускается инженерно-технический

персонarл со среднетехническим или высшим техническим образованием, имеющий опыт

работы с электротехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации

и документацией по поверке и имеющий право на поверку (аттестованный в качестве

поверителей).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.4.1.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования мер безопаснос,глt,

изложенные в (Правилах эксплуатации электроустановок), |992 г,

б условия повЕрки
6.1 Поверку проводить в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха - от 15 до 25 ОС;

_ относительнаJI влажность воздуха при 25 ос _ от 30 до 80 %;

- атмосферное давление - от 650 до 800 мм рт, ст,

гlри поверке должны соблюдаться указания, приведенные в эксплуатационнои

документации (ЭД) на аудиометры.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1ПриПоДГоТоВкекпоВеркеВыПолниТЬсЛеДУюIциеоПерации:
- изучить Эщ на поверяемый аудиоанirлизатор и используемые средства поверки:

- проверить комплектность поверяемого аудиоанализатора;

- проверить комплектность р"по*a"лованных (или аналогичных им) средств поверки,

заземлить (если это необходимо) необходимые средства измерений и включить питание

заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со BpelvleHeNI

установления рабочего режима, укЕtзанным в Эд),
-ВреМясаМоПроГреВаДонаЧаJIаиЗМерений-НеМенее30минУт.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При проведении внешнего осмотра проверить

- комплектность в соответствии с представленной технической докумен1ациеи:

- соответствие внешнего вида аудиоанализатора его описанию в технической

документации;
- отсутствие на аудиоанализаторе, соединительных кабелях и разъемах механических

повреждений, влияющих на работу аудиоанализатора;

- наJIичие обозначения типа и номера аудиоанализатора;

- соответствие надписей и условных обозначений на ааудиоанЕrлизаторе его

в технической документации,
8.1.2 Результаты осмотра считать положительными, если выполняются требOtsания

п.8.1 .l.

8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании проверить:
- работоспособность кнопок включения и управления;
- работоспособность функчий аудиометров в соответствии с руководством по

эксплуатации.
-работоспособность программного обеспечения,

ý.z.z Результаты опробования считать положительными, если аудиоанализатор

нормаJIьно функчионирует и не отображает информацию об ошибках,

описt,lнию
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Риунок l

8.3.1.2 На мультиметре установить режим измерения DC,

8.з.l.з На ана-гtизаторе установить выходное сопротивление 600 ом, форма сигнаJIа -
KDC>.

8.3.1.4 Изменять напряжение согласно таблице, показания фиксировать в протоколе,

8.3.1.5 Результаты поверки считать положительными, если значения относите;lьllой

погрешности установки выходного напряжения не превышают 1,0 0%,

8.3 Опрелеление метрологических
8.3.1 Опрелеление диапазона и

напряжения постоянного тока

8.3.1.1 Собрать схему в соответствии с рисунком l.

разрешающей способности
8.3.2.1 Собрать схему в соответствии с

8.З.2.2 На мультиметре установить
кSупсhrопоus sub-sampledu .включить фильтр,

синус.
Параметры выходного сигнала Ur,r,,,| 

_ _ _

- частота: 1000. 5. l00. 500, 750, |2250, 18250,

70000.80000 Гц:
- СКЗ Vr',,:l В.

характеристик
относительной погрешности установки выход}lого

8.3.2.3 На анализаторе установить выходное сопротивление 600 Ом. форма сигнаjlа -

относителы,tая
погрешность (%)

(канал 2)

относительная
погрешность (%)

(канал l)

Измеренное
значение

напряжения
(J,,,,,,B (кана-п 2

Измеренное
значение

напряжения
Ц,r.,,, В (канал l

Напряrкение с

анzrлизатора

Ц.rr. В

Таблица 3

8.3.2 Определение оrпос"r.п"пой погрешности установки выходного напряженрlя

переменного тока, неравномерности дчх относительно опорной частоты 1кгц и

20000 . 30000, 40000. 50000. 60000.



Неравномернос
ть АЧХ. дБ

(канал 2)

Неравномерность
АЧХ, дБ (канал

1)

Измеренное
значение

напряжения
И,r-,,, В
канал 2

Измеренное
значение

напряжения
И,',,. В

установленная
ЧВСТОТВ .f,rлl,

Гц

Напряжение
на

анализаторе
L\.ru. В

8.з.2.4Повторить измерения п.3.3,2.З с параметрами выходного сигнаJIл (J","i,

- частота: l000 Гц;
- скз V,п,r: 0,008;0,0l;0,0l5; 0,02;0,03;0.04;0,05;0,08;0,1;0,15; 0,2;0.3;0,40;0,6: 1:

|,2; |.8; 2,5; 3,5; 5; 8 В.
Таблица 5

относительная
погреtilность
(%) (KaIrir,T 2)

относительная
погрешность (%)

(кана.п l )

Измеренное
значение

напряжения Uu.ru,

В (кана.гr 2)

Измеренное
значение

напряжения Uuru,

В (канал 1)

Напрях<ение на

анализаторе
(/,..r,,. в



5

8

8.з.2.5РезУльтатыиспытанийсЧиТатЬпоЛожитеЛЬныМи,есЛи:
-оТносиТелЬнttяПоГрешНосТЬУсТаноВкиВыхоДноГонапряженияпереМенНоГоТока

значениеМ l ВскЗ на частоте l кГц не превышает !1Yо;
_ неравномерность дчх не прЪu"r,uu.., +0,008 дБ (в диапазоне от 5 гц до 20 кгц) и

+0.08 дБ (в диапазонах от 5 Гц до 80 кГч),

определение относительной погрешности установки выходного напряжения

тока, неравномерности дчх относительно опорной частоты l к['ц и

способности
Собрать схему в соответствии с рисунком 2,

Рисунок 2

8.3.3.2 На частотомере установить сопротивление l Мом. режим DC, vpoBeнb

триггера 50 %.

8.3.3
переменнOго

разрешающей
8.3.3.1

синус.
8.3.3.3 На ана.гIизаторе

величина(СКЗ)- l В.
Частота выходного сигнала.f,,.,,,: 1 0, 20, 59,

8.3.3.4 Изменять частоту согласно таблице,

Таблица 6

установить выходное сопротивление 600 ом, форма сиI,IIаJIа -

l00, 500, l00, 500, l0000, 50000, 80000 I-ц,

показания фиксировать в протокоJIе,

8.3.З.5РезУльтатыиспытанийсЧитатЬположитеЛЬныМи,есЛи
погрешность установки частоты не выходит за пределы диапазglrп *(0,0002 о/о +

8.3.4 Определение уровня выходных перекрестных искажений

8.3.4.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3,

относительная
l00 мкГrr).

53lз2А

Погрешнсlсть

установки
частоты.0%

2 канал)

Погрешность
установки
частоты. о%

Измеренное
значение.furr,, Гц

(2 канал)

Измеренное
значение./ulи, Гц

(l канал)

установленная
частота.f,.r,, ГЦ



Канал 2 Канал 1

DSo8104AU8903B

8.з.4.3 На входньгх каналах анализатора установить

измерениЙ KDC>, сопротивлением 300 ом, метод измерений

Частота 
"ur*одпо.о 

сигнала.fr,сп,: 1000, 20000 Гц,

Канал 1

Рисунок 3

8.З.4.2 На выходных каналах ан,шизатора

соединение. сопротивление 600 ом, вид сигнала - синус,

8.З.5.2 На осциллографе устанавливают :

-Trigger mode:Edge.

KaHrut 2

установить несба,лансироваrIное

синусоидаJIьный сигнал. режиN{

- Crosstalk.

Величина (СКЗ): 0,32, 1, 3,2 , 8 В

8.3.4.4 Измеренные значения амплитуды входного сигнала занести в таблиuу 7,

Перевести значения у.ru"о"п.rной сигнала из В в дБВ (дБ относительно l В),

Таблица 7

8.3.4.5. Результаты испытаний считать положительными, если

перекрестн",* ".*u*ений 
не более минус l30 дБ + 0,1 мкВ,

8.3.5. Опеределение частотного диапазона и времния нарастания напряженяия

выходного сигнала прямоугольной формы
8.3.5.1 Собрать схему в соответсвии с рисунком 5,

Рисунок 5

полученный y,ptlBeIlb

ица Уровень
перекрестных
помех 2-1. ;rБ

установленны
й сигнал {i.r,,.

в

Входное
напряжение.

в

установленная
частота

./,,.rr,, Гц

Уровень
перекрестных
помех 1-2, дБ

0.32 0,з2 l000
0,з2 20000

l l000
20000

з.2 з,2 l 000

з.2 ?0000

8 10 l000

l0 20000



l аоли

Выходное
напряжение

U.B

Iаб
УстанавливаемаJI
частота сигнаJIа

l,."u,, ГЦ

Вольт/деление Время/деление
(мкс)

Время
нарастания
(канал 1), с

Время
нарастания
(канал 2). с

0.5 500 0,5/6 400

0.5 l000 0,5/6 200

0"5 2000 0.5/6 l00

0.5 5000 0,5/6 40

0,5 l0000 0,5/6 20
l00.5 20000 0,5/6

0.5 30000 0.5/6 6.6667

1.0 500 1,0/6 4UU

1.0 l000 1.0/6 200
l00

1.0 2000 1.0/6

1,0 5000 1.0/6 40
20

1.0 l0000 1.0/6

1.0 20000 1.0/6 lU
6.6667l"0 30000 1,0iб

4.5 500 4.5lб 400

4,5 l000 4,5lб 200

4,5 2000 4,5lб l00

4.5 5000 4.5lб 40

4.5 l0000 4.5lб 20
l04,5 20000 4,5lб

6,66674,5 30000 4.5lб

8.3.5.3 На анализаторе устаНавливаюТ несба,qанСированный тип соединения, форма

сигнi}ла -прямоугольная. выходное сопротивление - 600 ом. Выходное напряжение -0,5: 1,0:

4.5 в.
Табл

Таблица 9

8.3.5.4 Результаты испытаний считать положительными, если измеренные значения

времени нарастания не превышают 2 мкс,

8.3.6. ОпрелелеНие диапаЗона И относитеЛьной погрешности установки амIIJl}lтчды

напряжения выходного сигнаJIа прямоугольной формы
8.3.6.1 Собрать схему в соответствии с рисунком l,

8.з,6.2На мультиметре установить режим измерения (дС). метод измерения _

KSynchronous sub-sampled" .фильтр включить,

8.3.6.3 На анализаторе установить выходное сопротивление 600 Ом, форма сигнала -
прямоугольная, частота сигнаJIа -l кГц,

Значения амплитуды выходного сигнала Ц..,: 0,0l;0,00l5; 0,02; 0,03;0,04;0,05;0,08;

0. l ;0. l 5 ;0.2:0,3 ;0,4;0,6; l ; 1,2: 1,8;2,5 ; 1,8;2,5; 3,5;5;7,5; l 0 В,

относительная
погрешнOсть
(7о) (Kallrur 2)

относительная
погрешность
(%) (канал l)

Измеренное
значение

напряжения
LJur,r,, в
канал 2

Измеренное
значение

напряжения
Uu,,,r,,B

Прелел
измерений

устанавливаемая
величина сигншIа

{,/,.,,,,,. В



0.04 0,1

0.05 0,1

0.08 0.1

0.1 l
0.1 5

0.2
0.3 l
0,4 l
0.6 1

1 l0
|.2 l0
1,8 l0
)s l0
3.5 10

5 10

7.5 l0
l0 l00

8.3.6.4 Результаты испытаний считать положительными, если относительная

погрешность установки амплитуды напряжения выходного сигнала прямоугольной формы на

частоте l кГц не превышает ll О/о,

8.3.7 Определение диап.вона и относительной погрешности измерений напряжения

постоянного тока
8.3.7.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 6,

Несимметричный входной канал 1,3.5.7

Рисунок 6

8.з.7 .2 На анализаторе установить тип соединения -
сигнала - DC.

-(СКЗ): l40:- l00: -32;- 10;-3.2;- l ; -0,32;0,32: l ; 3,2;l0;

несбалансированный. вид вхOлIlого

32;l00;140 В.

U8903B

Несимметричный входной канал 2,4,6,8

Таблица l0 Погрешнtlсть
измерения

(канал 2). %

Погрешность
измерения

Измеренное
значение Иr,

Измеренное
значение (,/,,r,,

канал l ), В

установленное
напряжение



0.з2
l

з,2
10

з2
l00
l40

относительной погрешности не превышают *1 0%,

8.3.8 Определение относительной погрешности измерений напряжения переменного

тока и неравномерности АЧХ
B.j.B.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 6

8.3.8.2 На аулиоанализаторе установить тип соединения - несбалансированный, вид

входного сигнала _ Ас, полоса пропускания измерения -90 кГц,

8.3.s.3 Измерить анализатором входной сигна-п с 5'720л: l в (скз) на частоте l000 Гц,

Податьскалибратора5720АвыхоДнойсиГнilлспарамеТрами:
_ (скз)_ 0.2, 1.0, 2-4,9.6,30, 96, l40 в,
_частота 1000; 20; 20000; з0000; 40000; 50000; 60000; 70000; 80000: 82275'.85625l

88275: 90000 Гц.
Результаты измерений занести в табличу l l,

таблица l l

8.3.8.4 Результаты испытаний считать положительными, если

- погрешность измерений входного напряжения переменного

превышают +0"03 дБ;
- неравномерности АЧХ не превышают +0,008 дБ (на частоте

дБ (на uu.ror. от 20 кГц до 80 кГц) и +0,1 дБ (до 96 кГц),

8.3.9. Определение относительной погрешности измерений частоты

8.3.9.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 7

Несимметричный входной канz}л 1,3,5,7

полученные значения:

l Вскз на частоте 1 кГlt не

от 20 Гц до 20 кГц). +0.08

11

ица
Неравномерн

ость АЧХ
(канал l),

дБ

Неравноп,tерн
ость АЧХ

(канал 2).дБ

установлен
ное

напряжение
И,*r, В

Входное
напряжен
ие U"r. В

установлен
ная частота

-fуrп,.ГЦ

Измерен
ное

значение
Uur."

(канал l),
в

Измерен
ное

значение
Uu*

(канал 2),

в

U8903B

5зlз2А

Несимметричный
входной канал 2.4,6,8



8.З.9.2 На
50%.

Рисунок 7

LIacToToMepe установить сопротивление 1Мом, режим DC, уровень триггера

l0000,50000, 80000 Гц.
частота сигнала:

Таблица 12

l0. 50. l00. 200. 500, l000. 5000,

8.3.9.3 Результаты испытаний считать положительными, если относительная

Несимметричный входной канаJI 1,3,5,7

2,4,6,8

погрешность измерения частоты не превышает * (0,0002 % + l00 мкГц) (на частоте <50 кГц),

t 0.0005 % ( >50 кГu).

8.з.l0 Определение абсолютной погрешности измерений разности фаз при равных

уровнях сигналов
8.3.10.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 8,

Рисунок 8

8.3.10.2НаанализатореУсТаноВитЬрежиМизМеренияраЗносТ"фТ:
8.3.10.3 На калибРаторе установить значение выходного сигнала 1 в (скз), форма

сигнаJIа - синусоидаJIьн;UI, частота сигнала -10,50, 500, l000, 5000, l0000, 50000, 90000 Гц,

|2

Погрешность
установки
частоты. о/о

Погрешность
установки
частоты, Ой

Измеренное
значение./,,rr,, Гц

(2 канал)

Измеренное
значение.frrз,[,, Гц

(l канал)

установленная
частота.fi,.r,, ГЦ

5720 
^

Несимметричный
входной канал



ица IJ
Установленная частотztf',спl. l ц

10

50
l00
500

Разность фаз, 
ОТабл lз

Несимметричный выходной канаJI 1.3,5,7

Несимметричный выходной канчш 2,4,6,8

8.3. l 0.4 Результаты испытаний считатЬ положительными, если абсолютная

погрешноСть измереНий разносТи фаЗ не превыШ ает t2o В диапазоне частот до 20 кГц и +4О -
свыше 20 кГц.

8.з.1 1 Опрелеление уровня входных перекрестных помех

8.3.1 1.1 Собрать схему с соответствии с рисунком 9,

Рисунок 9

8.3.1 l .2 На аналпзаторе установить форму сигнала -синусодальный, На канале l

анiLпизатора установить типа соединение - несбалансированное, функция измерения -

(СКЗ): 0,32; l; 3,2; l0; 32; l00;140 В,

Таб
Частота сигнала: l000, 20000 Гц,

ra 14

Crosstalk.
8.3.11.3 С генератора подать сигнчlл

лица l+

установленное
напряжение

(/_,..,,,,. в

установленная
частота .li..r,, Гц

Перекрестные
искажения (с кана-па

l на канал 2), дБ

Перекрестные
искажения (с KaHiuIa

2 на канал 1). дБ

0.32 l о(х)

0,32 ?о000
l о00

?0000

3,2 l000
1) 20000

l0 l000
l0 20000

эL l000

lз



8.з.l 1.4 Результаты испытаний считать положительными, если уровень входных

перекрестных помех не более минус l 40 дБ + 0, l мкВ (на частоте до 20 кГц),

8.3. l 2 Опрелеление неустранимых искажений

8.3.12.1 Собрать схему по рисунку 3,

8.З.|2.2 На выходных каналах анализатора установить тип соединения -
несбалансированный. сопротивление _ 600 ом, форма сигнала - синусоидzlльная,

8.3.12.3 На входных каналах анализатора установить, функция измерения - THD+N,

8.3. l 3 Определение коэффициента ослабления синфазного сигнала

8.з.lз.1 Собрать схему в соответствии с рисунком l0,

Таблица l5
искажения канал 2 .дБ

8.3.12.4. Результаты испытаний считать положительными, если полученные значения

не превышu..r ""rj. l08 дБ.( от 18 о до 28 о) и минус l00 (от 0 о до l8 о и от 28 о ло 55 о),

8.3.13опрелелениеоТносителЬногоУроВняПоМех'обУсловленных
интермодуляционными искажениями

8.3.13.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 3,

8.3.13.2НаанализаТоресопроТиВление_600ом,типасоеДинения_
несбалансированное, функuия измерения _ SMPTE IMD

Частота сигнаJIа - 60,170,300 Гц,
(СКЗ): 1,00; 3,00; 5.00.00;8.00 В,

Таблица 16

8.3.12.3 Результаты испытаний считать положительными, если полученные значения

не превышают минус 95 дБ.

Искажения (канал 1). JЦ

ица
ИнтермодуляциоIltlы
е искажения (канitл

2). дБ

Частота. Гц скз. в Интермолуляционны
е искажения (канал

1), лБ

60 1.00

60 3.00

60 5,00

60 8"00

l70 1.00

l70 3.00

l70 5.00

170 8.00

300 1,00

300 з00
300 500

300 8,00

14



Балансный входной канал 1,З,5,7

Балансный входной канаJI 2,4,6,8

8.3.13.2 На ана.гlизаторе установить тип соединения - сбалансированный, (lу,нкчия

измерения - FFт (графический режим), число точек 455з6,
-частота подаваемого сигнала: 500, l000, l0000,20000 Гц,

-(СКЗ): 0.32; l ,0;З,2;10;32;l40 В,

Таблица l7

Рисунок l0

установленное
напряжение

(/...n,, в

установленная
частота .6..u,. Гц

КоСС 1, дБ КоСС 2. дБ

0,32 500

0.з2 l000
0.32 1 0000

0.з2 70000
ý00

1000

l l000()

l 20000

з,2 500

з,2 l 000

1) l0000
1) 20000

10 500

l0 l 000

l0 l 0000

l0 ?0000

32 500

з2 l000
з2 l0000
з2 20000

l00 500

l00 l 000

l00 l0000

l5



8. 3. t 1 Опреdеленuе коэффuцuенmа ?ap,uollut

8.3.14.1 КоэффициенТ гармониК определить с помощью калибратора, Выход

анализатора подключ"ri * *-"братору как показано на рисунке l0.

на l канале ан:шизатора установить несбалансированное соединение, сопроl,ивJlеI{ие

600 ом. (lopMa сигншIа - синусоидitльная, СКЗ выходного сигнала - l В, частота - l KI'rr,

Зафиксировать показанияи пересчитать Кl,В ДеЦИбелах по формуле (12)

reзyлЬTатЬlиспьlтaнийсчитaTЬПoЛoжиTелЬнЬIМи'еслиизМepeHнЬIeзHaЧеНия
не менее 80 дБ при входном сигнчtле <з,2В и не менее 50 дБ при входном сигнале >3,2 в,

Ki = ZOlg(K,), (l])

8.3.314.2 Результаты испытаниЙ считать положительными, если коэффичиент

гармоник не превышает минус l08 дБ,

8.3.14 Определение относительной погрешности измерений входного напряжения

переменного тока при расширении диапазона до 1,5 МГц
8.3.14.1 Собрать схему в соответствии с рисунком l l,

Несимметричные входные каналы l и 2

Рисунок l l

8.з.|4.2 На мульТиметре установиТь функчИю измерения кАС voltage>, t|lильтр

включить, режим измерения - Synchronous sub-sampled,

8.3.14.3 На калибраторе установить синусоидальную форму сигнЕuIа,

Параметры выходного сигнаJIа:

-частота: l 000, 20, 50, l 00, 500. 2250, 5250. l 0000. 30000, 50000, 70000, 90000, 95000,

l 00000. 200000. 300000. 400000. 500000, 600000. 700000, 800000, 900000. 1 000000. 1 1 00000.

l200000. l300000. l400000. l500000 Гц;

- СКЗ V,n-,.:0.2; 1,0;2,4;9,6,30;96 В
Считать с анализатора показания,

Полученные результаты записать в таблицу
и далее рассчитать относительную погрешнOсть,

18.

lб



8.3. l4.4 Результаты испытаний считать положительными, если относительная

погрешность установки входного напряжения переменного тока значением 1 Вскз на частоте

l кГц не превышает * 0,1 дБ (на 
"u.ror. 

до 200 кГч), * 0,5 дБ (на частоте не более 1 МГц),

tl,0 дБ (на частоте не более l,5 МГЦ),
Таблица 18

З.3.1 5. Определение относительнои

частотном диапазоне

погрешности измерений частоты в расширенном

3.3.15.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 12.

Несимметричный
входной канал l

Несимметричный
входной канал 2

Рисунок 12

8.3.16.2НакалибратореУсТаноВиТесинУсоиДальныйсигнаJI.
8.3.16.3 На входньж каналах частотомера установить сопротивление l Мом, фильтр

включить (при частоте l00 кГц).уровень триггера:50%

8.з.l6.4 На входньж каналах анr}лизатора установить несбалансированное соединение,

tРункuия измерения АС Voltage.
8.3. 1 6.5Показания считать и рассчитать относительную погрешность,

8.3.16.6Результаты испытаний считать положительными, если относительная

погрешности измерений частоты не превышает +0,0002 %,

и
Погрешнос

ть
измерения.

%
(канал 1)

Погрешtlос
,tь

измерения.
о/
,/о

(канал 2)

установле
нное

напряжени
е

U.*,,. В

Входное
напряжени

е U,,r. В

установле
нная

частота fu.r.

Гц

Измеренно
е значение

(J",,r,

(канал l).
в

Измеренно
е значение

IJ",.,'

(канал 2),

в

5720л

5з|з2^

Таблицаl9
Погрешность

установклl
частоты.7о
(2 канал)

Погрешность
установки
частоты,7о
(1 канал)

Измеренное
значение f,,,,r,,

Гц
(2 канал)

Измеренное
значение f,..,n.

Гц

установленная
частота tl.r. Гu



9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
9.1 При поло]|fiтелышх рзульвтах пов€ркrr нs аудfiоlrrl8jrизатор вылаflс,

свиJстеJьстао уGтаноsлеЕfiой фрмы.
9.] В с,,t!чае отрицательных результатов поверки, поверяемый a!":uioaнa,llrпlop к

jl&,tbнeiiuleмy примсвенltЮ rre допускастся. На него вьцастся извецеuие о нсприго,lн(lспl к

прил!с!lевию с указllнисм прllчив.

Начальншк НИО{ ФryП (ВНИИФТРIФ

Начаqьltик отдела 340
ФГУП КВНИИФТРИ I

В.И. Доброsолюкl|й

А.С. Николаенко
I
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