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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
l .l Настоящая методика поверки (да_пее - МП) устанавливает методы и средства

первичной и периодической поверки анаJIизаторов сигнаJIов SPN9003, SPN9026 (далее -
анurлизаторы SPN9003, SPN9026).

Первичной поверке подлежат анализаторы SPN9003, SPN9026 до ввода в
эксплуатацию и выходящие из ремонта.

Периодической поверке подлежат анализаторы SPN9003, SPN9026, находящиеся в
эксплуатации и на хранении.

1.2 ИнтерваlI между поверками l (один) гол.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2,| При проведении поверки анализаторов SPN9003, SPN9026 должны быть

выполнены операции, укtванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Нмменование операции
Номер

пркта МП
Проведение операции при

первичнои поверке периодической поверке

Внешний осмотр 8.1 + +

Опробование 8.2 + +

Определение
относительной
погрешности частоты
внутреннего опорного
генератора

8.3 + +

Определение абсолютной
погрешности измерений
частоты входного сигнала

8,4 + +

Определение абсолютной
погрешности измерений
уровня входной мощности

8.5 + +

Определение абсолютной
погрешности измерений
коэффициента амплитулной
модYляции

8.6 + +

Опрелеление абсолютной
погрешности измерений
девиации частоты

8.7 + +

Определение КСВН входа 8.8 +

сФмА.41l259,004 мп



3 СРЕДСТВА ПОВВРКИ
3.1 При проведении поверки анализаторов SPN9003, SPN9026 должны быть

применены средства измерений, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

3.2,Щопускается использовать аналогичные средства поверки, которые обеспечат

измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
3.З Срелства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельстВа о

поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности И тОргоВли

Российской Федерации от 2июля 2015 годаJ\Ъ l815.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.| Поверка должна осуществляться лицами, аттестованными в каЧесТВе

поверителей в установленном порядке и имеющим квалификационную группу
электробезопасности не ниже второй.

Номер
пункта
мп

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного

средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего
технические требования, и (или) метрологические и основные технические

характеристики средства поверки

8.з

Частотомер электронно-счетный ЧЗ-66, диапазон измерений от 10 Гц до 37,5 ГГц,
пределы доtryскаемой относительной погрешности измерений чаQтоты f* непрерывных
сигнrulов * [бо + (f*,t.r)-'], где Бо - относительная погрешность по частоте опорного
генератора, Ьч -установленное время счета.

8.3

Госуларственный
5 МГц, 10 МГц,
частоты + 5.10-1l

рабочий этalлон единицы частоты номин€lJIьных
пределы допускаемой относительной погрешности

значений l Гц,
воспроизведения

8.4, 8.5

Генератор сигнчuIов E8257D, диапазон частот выход KRF Output> от 250 кГц до
40,0 ГГц, диапазон частот выход <LF OutpuD> от 0,5 Гu до 1,0 МГц, пределы

доtryскаемой погрешности установки частоты * 1.10-6, выходная мощность до 200 мВт

8,5

Ваттметр СВЧ с блоком измерителльным NRP и преобразователем измерительньлlм

NRP-Z2l, диапазон частот от l , l0-' до l 8 ГГц, динамический диапщон от 2,10-'u до
2.10-1 Вт пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности
+ бо^

8,5

Ваттметр СВЧ с блоком измерительным NRP и преобразователем измерительным
NRP-Z55, диапазон частот от 0 до 40 ГГц, динамический диапазон от 2,1 0* до
1.10-' Вт пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности
*l0%

8,6

Установка поверочная для средств измерений коэффиuиента амплитудной модуляции
РЭКДМ, диапzвон частот от 10 кГц до 500 МГц, диапазон измеряемых коэффициентов
дМ от 0,1 до l00, пределы догryскаемой относительной погрешности измерения

коэффициентов АМ + 0,З Уо

8.7
Установка поверочная для средств измерений девиации частоты РЭЕДЧ-1 диапаЗОн
частот 5 МГц, 50 МГц, диапа:}он измеряемых значений девиации частоты от 0,0 l дО

l000 кГц, пределы догryскаемой относительной погрешности измерения +0,2Уо

8.8

Днализатор цепей векторный N5242Д, диапазон частот от 0,0l до 26,6 IГц,
диапазон измерениЙ модуля коэффиuиента отражения | Slr l и | sz l от
минус б до минус 35 дБ, пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений модуля коэффициента отражения | S,, l и | s" | * (0,11 - 1,55) лБ в
зависимости от частоты

сФмА.41l259,004 мп



4,2 Перед проведением поверки анализатора SPN9003 поверитель должен
предварительно ознакомиться с докуIч{ентом кАнализатор сигналов SPN9003 Руководство
по эксплуатации. СФМА,4l l259.004 РЭ) (далее СФМА.411259.004 РЭ), перед
проведением поверки анаJIизатора SPN9026 с локументом кАнализатор сигнаJIов SPN9026
СФМА.4l1259.005 РЭ> (ла.гrее - СФМА.41l259.005 РЭ).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

регламентируемые Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности)
ПОТ Р М-016-2001, РД l53-34.0-03.150-00, а также требования безопасности,
приведённые в эксплуатационной документации анализатора и средств поверки.

5.2 Срелства поверки должны быть надежно заземлены в одной точке в

соответствии с документацией.
5.3 Размещение и подключение измерительных приборов рчврешается производить

только при выключенном питании.

б условия повЕрки
6.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия поверки, приведенные в

таблице 3.

Таблица 3

7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

7.| Проверить наличие эксплуатационной документации и срок деЙствия
свидетельств о поверке на средства поверки.

7.2 Подготовить средства поверки к проведению измерений в соответствии с

руководством по экспJryатации СИ,

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Внешний осмотр анализатора SPN9003 (SPN9026) проводить визуа.гlьно без

вскрытия. При этом необходимо проверить:
комплектность, маркировку и пломбировку согласно эксплуатационной

документации;
- чистоту ЖК-дисплея (экрана);

- отсутствие залипших клавиш;

- плавность вращения ручки управления.
При периодической поверке проверить наличие и сохранность знака поверки на

верхней панели корпуса поверяемого анализатора SPN9003 (SPN9026).

Влияющая величина
Нормальное

значение
,.Щопускаемое отклонение
от ноDмального значения

Температура окружающей среды, ОС 20 t5
относительнfuI влажность воздлха. 0/о от 30 до 80

Атмосферное давление, (мм рт. ст.) от бЗ0 до 800

Напряжение питающей сети переменного
тока, В

220 * 1l

Частота питающей сети, Гц 50 * 0,5

сФмА.411259.004 мп



8.1.2 Результаты внешнего осмотра анализатора SPN9003 (SPN9026) считать
положительным, если:

комплектность анализатора SPN9003A соответствует разделу 4 документа
кАнатlизатор сигнаJIов SРN9O0ЗА. Формуляр СФМА.4l l259.004 ФО) (далее
СФМА,411259.004 ФО), комплектность анализатора SPN9026A соответствует разлелу 4

документа <Анализатор сигналов SPN 9026А. Формуляр СФМА.4l1259.005 ФО> (далее -
СФМА.411259.005 ФО);

- маркировка и пломбирование анализатора SPN9003A соответствуют п. 1.1.6
СФМА.411259,004 РЭ, маркировка и пломбирование анализатора SPN9026A
соответствует п. 1.1.6 СФМА.4l l259.005 РЭ;

- клавиши утапливаются при нажатии и возвращаются в исходное состояние;

- вращение ручки управления плавное, без заеданий.
_ отсутствуют механические повреждения соединительньгх разъемов;
-наружные детаlIи и пломбы (наклейки) без повреждений;

- сетевой кабель не имеет механических повреждений.

- все надписи читаемы.

- знак поверки на верхней панели корпуса поверяемого анализатора SPN9003
(SРN9O2б) имеется (при периодической поверке).

В противном случае результаты внешнего осмотра анализатора SPN9003 (SPN9026)
считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.2 Опробование
8,2. l Идентификачия программного обеспечения
8.2.1.1 Включить трлблер СЕТЬ анализатора SPN9003A (ана-пизатора SPN9026A).
Наблюдать процесс самопроверки, загрузку операционной системы и запуск

программного обеспечения (далее - ПО) ан.rлизатора SPN9003A (анализатора SPN9026A).
Последовательно нажать на перелней панели клавиши <Система>, KShow>

<Система) и на ЖК-дисплее в строке Klnstrument SДV Revision> наблюдать версию ПО
ан,}лизатора S PN9003 А (ана_пизатора S PN902 бА).

Результат наблюдения зафиксировать в рабочем журнаJIе.
8.2.1,2 Результаты идентификации ПО считать положительными, если в строке

<Instrument SДil Revision> наблюдали версию ПО:

- (A.17.00_R0029>> для анализатора SPN9003A;
- (A.17.00_R0030)) для анализатора SPN9003A.
В противном случае результат идентификации ПО считать отрицательным и

дальнейшие операции поверки не проводить.
8,2.2 Перемещаясь по ЖК-дисплею в строке <Serial пumЬеп> наблюдать

заводской номер поверяемого анализатора SPN9003A (анализатора SPN9026A),
Результат наблюдения зафиксировать в рабочем журнЕtле.

8.2.3 Проверить возможность:

- переключения режимов и пределов измерений входного сигнала;

- переключения полос пропускания и обзора.
8.3.3 Результаты опробования считать положительными, если:

- результаты илентификация ПО положительные;

- серийный номер анаJIизатора SPN9003A (анализатора SPN9026A) соответствует
номеру, указанному в СФМА.41l259.004 ФО (СФМА.4l1259.005 ФО);

- устанавливаются режимы и пределы измерений входного сигнаJIа;

- происходит переключения полос пропускания и обзора,
В противном случае результаты опробования считать отрицательными и

дальнейшие операции поверки не проводить,

сФмА.411259,004 мп
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8.3 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опоршого
генератора

8.3.1 Подключить к выходу к10 МГц OUT) поверяемого анализатора SPN9003A
(ана-гlизатора SPN9026A) частотомер с внешним опорным генератором. В качестве
внеIлнего опорного генератора использовать стандарт частоты FS 725 из состава
государственного рабочего эталона единицы частоты номинаJIьньtх значений l Гц, 5 МГц,
10 МГц.

8.3,2 После 4 часов прогрева приборов измерить частоту внутреннего опорного
генератора анализатора SPN9003A (ана-rrизатора SPN9026A) Fonop"., в МГц.

8.3.3 Рассчитать относительную погрешность частоты внутреннего опорного
генератора dn по формуле

6 о: (Fопор,. - 10,0)/10,0 (1)

8.3.4 Результаты испытаний считать положительными, если:

- для анализатора SPN9003A значение dо находится в пределах + 1,4,1 0-7;

- для анализатора SPN9026A значение d,, находится в пределах + 1,4,10'7.

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и дальнейшие
операции поверки не проводить.

8.4 Определение абсолютной погрешности измерений частоты входного
сигнала

8,4.1 Определение абсолютной погрешности измерений частоты входного сигнала
анализаторами SPN9003A, SPN9026A выполнить методом прямых измерений с помощью
генератора сигналов E8257D (далее - генератора E8257D),

8.4.2 Собрать схему измерений, приведенную на рисунке 1.

Рисунок l

8.4.3 В диапазоне рабочих частот от 250
генератора E8257D KRF Output) (ВЧ выхол).

кГц до 26,5 ГГц использовать выход

В диапазоне рабочих частот от l0 Гц до 250 кГц использовать выход генератора
E8257D <LF Output)) (НЧ выход).

8.4.4 Измерения проводить на частотахf
- для анаJIизатора SPN9003A: l0 Гц; l0 кГц; l0, 50, 600 МГц; 1,2; 3,6 ГГч;
- для анаJIизатора SPN9026A: 10 Гц; l0 кГц; 10, 50, 600 МГц; |,2; 3,6;7,0; 13,6;

17,1;22,0;26,5 ГГц.
8.4.5 Подключить выход <RF Output> или KLF Output) генератора E8257D ко входу
<RF Input>) анаJIизатора SРN9O0ЗА (SPN9026A).
8.4.6 Задать уровень мощности генератора E8257D (0,1 - 1) мВт на частоте / в

соответствии с п. 8,4.4.
8.4.7 Устанавливать настройки поверяемого анализатора SPN9003A (SPN9026A),

приведенные в таблице 4 и отсчитывать показания fu измеренной частоты анализатором
SPN9003A (SPN9026A). Результаты отсчета фиксировать в рабочем журнале.

Анализатор
SPN9003A (SPN9026A)Генератор E8257D

сФмА.4l1259,004 мп



наименование
хаDактеDистики

З начение характеристики на частотах

Частота генератора E8257D, f l0 Гц l0 кГц l0 МГц 50 МГц 600 МГц 1,2 ГГц

L{ентральная частота l0 Гц l0 кГц l0 МГц 50 МГц 600 МГц 1,2 ГГц

Щиапазон развертки частоты,
S

20 Гц [ кГц l0 кГц l0 кГц 1 МГц l МГц

Полоса пропускания фильтра
пч. RBW lГц l0 Гц 90 Гц 90 Гц 9 кГц 9 кГц

Разрешение по частоте, HR 0,02 Гц 1Гц 100 Гц l00 Гц 1 кГц l кГц

Частота генератора E825'lD, J 3,6 ГГц 7,0 ГГц lЗ,6 ГГц 17,1 ГГц 22.0 ГГц 26,5 ГГц

Щентральная частота 3,6 ГГц 7,0 ГГц l3,6 ГГц 17,1 ГГц 22,0 ГГц 2б,5 ГГц

,Щиапазон рiввертки частоты,
S

1 МГц lМГц l МГц 1 МГц l МГц l МГц

Полоса пропускания фильтра
пч. RBW 9 кГц 9 кГц 9 кГц 9 кГц 9 кГц 9 кГц

Разрешение по частоте, HR 1 кГц l кГц l кГц l кГц l кГц l кГц

Таблица 4

8.4.8 Рассчитать абсолютную погрешность измерений входной частоты 
^r

анализатором SPN9003A (SPN9026A) по формуле
br=.f"-.f . (2)

Результаты расчета фиксировать в рабочем журнале.
8.4.9 Рассчитать допустимые значения абсолютной погрешности измерениЙ

входной частоты ЛО;'П', в [Гul, анализатором SРN9O0ЗА (SPN9026A) по формуле

ьd,?w" =t(f".do +0,0025,S+0, 05.RBI|/ +0,5. HR+2), (з)

f - значение частоты, измеренной анализатором SPN9003A (SPN9026A1, в Гч;

dд относительнаJI погрешность установки частоты внутреннего опорного

генератора;
S - установленный диапазон развертки частоты в Гц;
RBW - установленнаJI полоса пропускания фильтра ПЧ в Гц;
HR - установленное разрешение по частоте.
Результаты расчета фиксировать в рабочем журнчtле.

8.4.10 Результаты поверки считать положительными, если:

- для анализатора SPN9003A значения А, в диапазоне частот от l0 Гц до 3,6 ГГц

находится в пределах t Ьd,?'l", определенных по формуле (З);

- для ан€rлизатора SРN9O2бА значения А, в диапазоне частот от l0 Гц до 26,5 ГГц

находится в пределах * ЛО;'*, определенных по формуле (3).

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и дальнейшие
операции поверки не проводить,
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8.5 определение абсолютной погрешности измерений уровня входной
мощности

8.5.1 Определение абсолютной погрешности измерений уровня входной мощности
анаJIизаторами SPN9003A, SPN9026A без включения предусилителя проводить методом
прямых измерений с помощью генератора E8257D, подключенного к анализатору
SPN9003A (SPN9026A).

8,5.2 Испытания проводить:

- для анализатора SPN9003A:

- на частотах f1: l00 кГц; 50, 600 МГц; 3,6 ГГц при значении уровня входной

мощности Р,О :0 лБ (1 мВт);

- на частотах f2: 50 МГц, 3,6 ГГц при значениях уровня входной мощности

Р| : минус 50,2З дБ (1 мВт);

- для анализатора SPN9026A:
- на частотахf1:100 кГц; 50,600 МГц; 3,6; lЗ,6;26,5 ГГц при значении уровня

входной мощности Р,О :0, лБ (1 мВт);

- на частотах f2: 50 МГц, З,6;26,5 ГГц при значениях уровня входной мощности

Рr0 = минус 50, 23 лБ (l мВт).

8.5,3 Щля проведения измерений использовать схему измерений, приведенную на

рисунке 1.

В диапазоне рабочих частот от 250 кГц до 26,5 ГГц использовать вьгход генератора
E8257D <RF OutpuD (ВЧ вьжод), включенный в режим генерирования синусоидального
сигнала.

В диапазоне рабочих частот от l0 Гц до 250 кГц использовать выход генератора
E8257D KLF Output) (НЧ выход), включенный в режим генерирования синусоидаJIьного
сигнала.

8.5.4 Щействительный уровень входной мощности Р,0, выдаваемый генератором

E8257D, измерять с помощью ваттметра СВЧ с блоком измерительным NRP и
преобразователем измерительным NRP-Z55.

,Щействительный уровень входной мощности РrО, вылаваемый генератором E8257D

измерять с помощью ваттметра СВЧ с блоком измерительным NRP и преобразователем
измерительным NRP-Z2 1,

Для проведения измерений использовать схему измерений, приведенную на

рисунке 2.

Рисунок 2

8.5.5 Установить на генераторе E8257D параметры выходного сигнtlла.fi = 100 кГц,

Р,О :0 лБ (l мВт),

Определить действительный уровень входной мощности Р,О, " [дБ (1 мВт)], в

соответствии с п.8.5,4. Результат измерений зафиксировать в рабочем журнале.
8.5.6 Собрать схему измерений, приведенную на рисунке l в соответствии с

п. 8.5.З.

Преобразователь
измерительный

NRP-Z5s (NRP_Z2l)
Генератор
E8257D
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Измерить входн}rю мощность анализатором SPN9003A (SPN9026A). Результат

измерений Рr,в [дБ (1 мВт)], зафиксировать в рабочем журнше.

8.5.7 Выполнить п.п. 8.5.5, 8.5.6 для всех значений частотыfl,fz и уровней входной

мощности Р|, приведенных в п, 8.5.2,

8,5.8 flля всех полученных значений Ри рассчитать абсолютную погрешность

измерения уровня входной мощности А,,, в [лБ], по формуле
Ь,, = Pu - Р, (4)

где Р - действительные значения входной мощности, определенные в п. 8,5.5.

8,5,9 Результаты поверки анаJIизатора SPN9003A считать положительными, если:

при измерениях входной мощности в диапазоне от минус 50 до
23 дБ (1 мВт) с выключенным предусилителем значения А,, находятся в пределах:

- + |,2 дБ в диапазоне частот от 9 кГц до l0 МГц;
- * 0,4 дБ на частоте 50 МГц;
- * 1,0 дБ в диапазоне частот от 10 МГц до 3,6 ГГц.
В противном случае результаты поверки считать отрицательными и да_ltьнейшие

операции поверки не проводить.
8.5.10 Результаты поверки анализатора SPN9026A считать положительными, если:

при измерениях входной мощности в диапазоне от минус 50 ДО

23 дБ (1 мВт) с выключенным предусилителем значения А" находятся в пределах:

- * 1,2 дБ в диапазоне частот от 9 кГц до l0 МГц;

- + 0,4 дБ на частоте 50 МГц;

- + 1,0 дБ в диапазоне частот от l0 МГц до 3,6 ГГц;

- + 2,4 дБ в диапазоне частот от 3,6 до 7,0 ГГч;

- + 2,9 дБ в диапазоне частот от 7,0 до 13,6 ГГч;

- + З,4 дБ в диапазоне частот от l3,6 ло 22,0 ГГц;

- * 3,6 дБ в диапазоне частот от 22,0 до 26,5 ГГц.
В противном случае результаты поверки считать отрицательньIми и да.пьнеЙшие

операции поверки не проводить.

8.б Определение абсолютной погрешности измерениЙ коэффиuиента
амплитудной молуляции

8.6.1 Определение абсолютной погрешности измерениЙ коэффиuиента

амплитудной модуляции (далее - АМ) проводить она несущих частотах 4 и 25 МГЦ ПО

схеме, приведенной на рисунке 4, при значениях модулирующеЙ частоты Fм и

коэффичиента АМ М, приведенных в таблице 5.

Рисунок 4

Выход <Ка-пибратор) установки поверочной рэкАМ из состава Госуларственного

первичного эталона единицы коэффициента амплитудной модуляции высокочастотньгх

колебаний гэт 180-2010 подключить к входу KRFInput) испытываемого анаJIизатора

SPN9003A (SPN9026A).
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Молулирующая частота Fм, кГц Коэффиuиент АМ М, %

0,03

l00
50

5

0,1 (скз)

1,0

l00
95
50

5

l
0.1 (скз)

30
l00
50

l00,200

l00
50
l0

Таблица 5

8.6.2 УстанавливаrI на установке поверочной РЭКАМ значения модулирующей

частоты Fм и значения коэффициента АМ М в соответствии с таблицей 5, измерять

анализатором SРN9O0ЗА (SPN9026A) коэффиuиент АМ М изм ,в lОhJ.

Результаты измерений фиксировать в рабочем журн€lле.

8.6.3 Вычислить значения абсолютной погрешности измерений коэффичиента АМ
поверяемым анаJIизатором SPN9003A (SPN9026A) А, , в lo/oJ, по формуле

b"=Mnrn,,-M (5)

Результаты вычисления зафиксировать в рабочем журнЕIле

8.6.5 Результаты поверки считать положительными, если значение А, находятся в

пределах, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

1l

Мод. частота
Fм, кГц

Козффичиет
АМ М,уо

Пределы допускаемой погрешности Ь, ,Yо

Несущая чаотота, МГц
25,0 4,0

0,03

l00 t 0.60 + 0.60

50 * 0.з5 * 0.35

5 + 0,12 * 0.12

0,1 (скз) * 0,07 t 0.07

1,0

l00 * 0,60 * 0,60
95 * 0,57 * 0.57

50 * 0.35 + 0.з5

5 * 0,12 + 0,12
+ 0.10 t 0.10

0,1 (скз) + 0,07 * 0,07

30

l00 + 0,6 * 0,6

50 * 0,35 + 0,35
+ 0,10 * 0,10
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Мод. частота
Fм, кГц

Коэффиuиет
АМ М,О/о

Пределы доtryскаемой погрешности Ь" ,О/о

Несущая частота, МГц
25,0 4,0

100,200

l00 t 0.60
50 + 0.з5
l0 * 0.15

+ 0,10

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и дальнейшие
операции поверки не проводить.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерений девиации частоты
8.7,1 Определение абсолютной погрешности измерений девиации частоты

производить на несущих частотах 5, 50 МГц по схеме, приведенной рисунке 5.
Выход кКалибратор) установки поверочной РЭЕ[Ч-1 из состава Госуларственного

первичного специального эталона единицы девиации частоты ГЭТ 1 66-2004 подключить к
входу KRFInput> испытываемого анализатора SPN9003A (SPN9026A).

Установка поверочная

Рисунок 5

8.7,2 УстанавливчuI на установке поверочной РЭЕ!Ч-1 значения несущей
модулир}.ющей частотьт Fм и значения девиации частоты А/ в соответствии с

7, измерять анаJIизатором SPN9003A (SPN9026A) девиацию частоты b,fu.u.

Результаты измерений фиксировать в рабочем журнале.
Таблица 7

частоты,

таблицей

Модулирующая частота Fм !евиация A,f , кГu

Несущая частота 50 МГц несущая частота 5 Мгц

30 Гц,90 Гц, б кГц, б0 кГц,
l00 кГц, 200 кГц

1 000
500
l00
l0

кГц,20 кГц

l 000
500
l00
l0

1

0.1

8.7.3 Вычислить значения абсолютной погрешности измерений девиации частоты
поверяемым анаJIизатором SPN9003A (SPN9026A) Aor, в [Гц], по формуле

Ад/=Лf",,-^f . (6)

Результаты вычисления зафиксировать в рабочем журнrlле
8.6,5 Результаты поверки считать положительными, если значение А4/ находятся в

пределах, приведенных в таблице 8.

сФмА.4l l259.004 мп
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Таблица 8

Модулирующая
частота Fм

!евиация А/ , кГч
l 000 500 l00 l0 0,1

Несущая частота 50 МГц несущая частота 5 Мгц
* "" Пределы догtускаемой погрешности Аr, Гч

30 Гц

* з000 + 1500 * 330 +60

90 Гц
1 кГц *3З *30
6 кГц
20 кГц fзз *30
60 кГц
l00 кГц
200 кГц

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и дальнейшие
операции поверки не проводить.

8.8 Опрелеление КСВН входа
8.8.1 определение кСВН входа поверяемого анализатора SРN9003д (SРN9026д)

ПроВоДить векторным анализатором цепей. Схема соединений приборов приведена на
рисунке 6.

Рисунок 6

8.8.2 Отка_гlибровать ан€rлизатор цепей векторный. Подключить вход KRFInput>
ИСПЫТЫВаеМого анализатора SPN9003A (SPN9026A) к порту l анализатора цепей
векторного.

8.8.3 Измерить КСВН входа анализатора SPN9003A (SPN9026A) на частотах:
- для анirлизатора SPN9003A: l00 кГц; 10, 50, 600 МГц; 3,6 ГГц;
-для анаJIизатора SРN9O2бА:100 кГц, l0, 50, 600 МГц; 3,6; lЗ,6;26,5 ГГц.
в диапазоне частот от l8 до 26,5 Ггч применять коаксиа-пьный переход с канала

типа N на канал типа SMA из комплекта анализатора SРN9O2бА,
8.8.4 Результаты поверки анализатора SPN9003A читать положительными, если

значения ксВН входа в диапазоне частот от l00 кГц до 3,6 ГГц не более 1,2.
В противном случае результаты поверки считать отрицательными.
8.8.5 Результаты поверки анализатора SPN9026A считать положительными, если

значения ксвн входа:

-в диапазоне частот от l00 кГц до 3,6 ГГц не более 1,2,

-в диапазоне частот от 3,6 до 26,5 ГГц не более 1,8.
В противном случае результаты поверки считать отрицательными.
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9 ОФОРМЛЕНЦЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Дяалвзсюр SРN9O0ЗА (SPN9026A) призяается norшIм, еслЕ в ходс поверкх все

результаты поверкЕ цоложцтельцые.
9.2 На аяаппзатор sРN9O0ЗА (SPN9026A), цризsавЕьй годiьмl въца9тся

Свидетельство о поверrе усгавомешrой формы.
Звак повФlq кшосгIýя В вIце Еsl(леfдg' шш отгиска КЛеfr,{а ПОВqrrr[GЛЯ На

свIlдетвлlýгво о цоверrе.
9.3 Дналлзатор sРN9O0ЗД (sРN9026Д), ямеюrщri отрицдтеJеirше рсзультаты

доверкr, в фращсше вс допускается, Е нs нею sыдаgIс' Извещецие о аеприюдЕости х
прllмепепвю с }тазаЕием прЕ.lив tlелрпгодЕости по устаЕовJIеflIlой форме.

tlачальнrк НИо_2
ФгУп <BнииФТРи)

НачаJБшк лабораmрlrп 20З
ФГУП (ВНИИФТРИ

в,д, тищеЕко

А.в, Мыльников
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