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Счетчики электрической энергии трехфазные электронные многофункционt}льные
ГАММА 3С (далее - счетtмки) предназначены дJuI измерения и r{ета активной и реактивной энер-
гии в 3-х и 4-х проводньж цепях переменного тока промышленной частоты. Счетчики ведут два
независимьrх профиля мощности, суточный и месячньй архивы, измеряют параметры трехфазной
сети и параметры качества электроэнергии. .Щанный документ устанавливает методику первичной,
периодической и внеочередной поверок.

Интервал между поверкаN,Iи - lб лет.

l. опЕрАциии срЕдствА повЕрки
1.1. Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом этаJIонное и вспо-

могательное оборулование указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование операции

Номер пункта настоящей
методики выполнить при

поверке
наименование этtIлонов и
вспомогательного обору-

дованияпер-
вичной

Периодической и
внеочередной

l Внешний осмотр 4-1

2
Испытание электрической прочно-
сти изоляции напряжением пере-

менного тока
4.2 нет

Установка дJIя испытания
электрической прочности
изоJuIции УПУ-21/1

J

Опробование и проверка правиль-
ности работы суммирующих уст-

ройств

4.з

Установка для проверки
счетчиков МТЕ, госреестр
]ф 17750-08.
Секундомер СОСпр-2б-2-
0000, госреестр Ns 22З1 -72

4 проверка отсутствия самохода 4.4 Го же

5

Определение основной погрешно-
сти измерения энергии, фазного на-
пряжения, тока, частоты, активной,

реактивной и полной мощности;
проверка правильности функциони-
Dования информационньIх выходов

4.5.1.1
4.5.|.2
4.5.з-
4.5.8

4.5.2.1
4.5.2.2

4.5.3- 4.5.8

Установка для проверки
счетчиков МТЕ, госреестр
Nq 17750-08.
Частотомер Ч3-84/1, гос-

реестр Ns 2б596-04.

6 проверка стартового тока 4.6 То же

7

Проверка совпадения показаний
суl!{мирующего устройства со зна-
чением энергии, прочитанном со

счетчика в составе системы.

4.7 То же

8 Проверка точности хода часов 4.8
Частотомер Ч3-84/1, гос-

реестр Ns 26596-04.
Блок питания HY3003.

9
Проверка версии и целостности

программного обеспечения
4.9

Установка дJuI проверки
счетчиков МТЕ, госреестр
Ns 17750-08.

Примечания:

1. При проверке пунктов 4.4 - 4.9 необходимо пользоваться программой Конфигуратор
ГАММА.ехе. Также необходимо нirличие преобразоватеJIя интерфейса ГАММА USB/RS485 (оп-

топорта ГДММД USB для счетчиков без интерфейса RS-485), который должен быть подключен к
порту USB ПЭВМ.
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2. При проверке пункта 4.5 для автоматизированного задания параметров входного сигнаJIа

считывания величин напряжения, тока, частоты, активной, реактивной, полной мощности и по-
грешностей измерения энергии с установки для поверки счетчиков МТЕ целесообразно пользо-
ваться программой <Поверка 3С.ехе>.

3. ,Щопускается проверку электрической прочности изоJIяции счетчиков, вновь изготовлен-
HbIx, а также после их ремонта, проводить до поверки.

4, .Щопускается проведение поверки счетчиков с применением этzlлонов и вспомогательньD(
средств поверки, не укzванньпr в таблице 1.1, но обеспечивающих определение и контроль метро-
логических характеристик поверяемьж изделий с требуемой то,цrостью.

5. .Щопускается производить поверку меньшего числа величин или для меньшего числа то-
чек или диапазонов измерений на основании письменного заJIвления владельца прибора. Соответ-

ствующаJI запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и в паспорте прибора.

2. ТРЕБОВ ЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчиков должны быть соблюДены

требования ГОСТ |2.2.00'7.0 и кПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЮ), утверждены МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАIIЬНОЙ

зАщиты россиЙскоЙ ФЕдЕрАции 24 июля 2013 г.

2.2.К проведению поверки счетчиков допускаются лица, имеющие квалификационную группУ по

электробезопасности не ниже третьей.

2.3. Подключение и откJIючение счетчиков можно производить только после их обесточиВания.

2.4. Запрещается производить поверку счетчиков со снятой крышкой корпуса.

з. условиrI повЕрки и подготовкА к нЕи

3.1. При проведении поверки изделий долкны соблюдаться следующие услоВия:

- температура окружающего воздуха (2З t4) "С;

- относительншI влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атиосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 680 мм рт. ст.);

- частота измерительной сети (50 *0,3) Гu;

- откJIонение напряжения (линейного/фазного) от среднего значения не более +| О/о;

- отклонение токов от среднего значения не более +l Yо;

- форма кривой напряжения и тока измерительной сети - синусоидtlльнаJI с коэффициентом неси-

нусоидаJIьности не более 2 Yо.

3.2. Поверка должна осуществJlяться на аттестованном оборуловании с применением средств из-

мерений, имеющих действующее клеймо поверки.

3.3. Щля проведения опробов€lния и поверки счетчики навешиваются на стенд установки МТЕ и
подкJIючаются с помощью специtlльньD( устройств. Для прогрева счетчиков, перед определением
их метрологических характеристик, цепи тока и напряжения должны находиться под номиналь-
ной нагрузкой не менее 5 мин. ,Щопускается опробование и поверку правильности работы сумми-

рующих устройств (по п.4.4. настоящей методики) производить во время прогрева счетчиков.



3.4. Ддяработы со счетtlикtlми следует ознiжомиться с руководством по экспJryатации на пове-

ряемые счетчики УКIIIА.42286З.002-ХХРЭ (где ХХ - модификация счетчика) и руководством
оператора программы Конфигуратор ГАММА.ехе.

4. провЕдЕниЕ повЕрки.

4.1. Внешний осмотр.При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие счетчика
следующим требованиям :

- на крышках основной и боковой колодок должны быть изображены соответственно схемы под-
ключения счетчика и назначение контактов;

- маркировка на лицевую панель должна быть нанесена четко;

- шрифты и знаки, применяемые дJuI маркировки, должны соответствовать ГОСТ26.020-80;

- поверхности крышки и корпуса должна находиться в удовлетворительном состоянии;

- кJIеммнtш колодка должна иметь все винты и резьба винтов должна быть исправна;

- должны отсутствовать механические повреждения;

- счетtмк должен иметь пломбировочные места, предназначенные дJIя навешивания пломбы.

4.2. Исльrrание электрической прочности изоляции нtlпряжением переменного тока (между цепя-
ми, которые не предполагается соединять вместе во время работы) проводят по ГОСТ 31819.11-
2012 налряжением переменного тока, частотой от 45 до 65 Гц, среднеквадратичным значением
2000 В. Напряжение должно бьrгь приложено в течение 1мин между следующими группами це-
пей:

- соединеные вместе парz}ллельные, последовательные цепи, вход резервного питания, выход дJUI

управления внешним устройством откJIючения (контакты 1-14);

- соединенные вместе телеметрические и интерфейсные цепи (контакгы 15-29) и кземля>.

В качестве (земли) используется специчrльно ншIоженнaц на корпус счетчика фольга, касающiшся
всех доступньгх частей корпуса счетчика и присоединеннtш к плоской проводящей поверхности,
на которой установлен счетчик.

Счетчик считают вьцержавшим испытания, если во время их проведения не произошло искрения,
пробивного рil}ряда и пробоя.

4.3. Опробование и проверка правильности работы суN{мирующих устройств.

4.З.|. Опробование функчионирования поверяемого счетчика производить на измерительноЙ ус-
тановко при номинЕtJIьньтх значениях напряжения, частоты, максимzшьном значении тока и cosq

равным 0,71 (<р:45О).

Проконтроrмруйте на световьIх индикаторах импульсные вспышки, индикаторы напраВле-

ния энергии должны укtlзывать на потребление энергии, суI!{мирующие устройства должны уве-
личивать свои покi}зания.

Установите системное время выбранного типа дня фабочего, субботнего, воскресного или
праздничного) за 20 секунл до наступления первой зоны, убедитесь в перекJIючении тарифа и

работе суммирующего устройства данного тарифа, другие суммирующие устройства не должны
изменJIть свои покilзания.



Убедитесь в перекJIючении тарифов во всех зонах дчlнного дня. Для разньж групп счетчиков
следует выбирать дJuI проверки рtвные типы дней.

При обратном направлении тока (лля счетчиков на два направления rrета энергии), индика-
торы направления энергии должны указывать на вьцачу энергии, соответствующие суммирую-
щие устройства должны увеличивать свои показания.

Счетчик считilют вьцержавшим испытания, если световые индикаторы и суммирующие

устройства функционируют по приведенной методике, а приращение пок{lзаний на счетном ме-
ханизме на одну единицу младшего разряда соответствует количеству импульсов переданным по
телеметрическим/поверочным вьIходам согласно расчетной величине и передаточным числам
имп./(кВт.ч) или имп./(квар.ч), указанным на лицевой панели счетчика.

4.3.2. Установите системное время за 20 секунд до перехода на летнее (зимнее) время. Убедитесь
в правильности перехода на летнее или зимнее время (при активачии функции перехода).

4.4. Проверку без тока нагрузки (отсугствие сал,rохода) производить по светодиодным индикато-

рам кАКТИВ> и кРЕАКТИВ> в режиме "поверочный ".

Примечание:

В счетчиках ГДММА 3С телеметрический вьIход совмещен с поверочным. Здесь и далее

для перекJIючения счетчика в поверочный режим (на ЖКИ счетчика загорается надпись "Тест") и
обратно в телеметрический режим, используется программа <Конфиryратор ГАММА.ехе>.

Установите в парчrллельньD( цепях напряжение ||5 О/о от номинального UHoM, отсутствие
тока в последовательньtх цепл(..Щля счетчиков ГАММА 3С/1 испытания проводятся при
UHoM=57,7 В. Щля счетчиков ГАММА 3Cl2 пспьlтания проводятся при UHoM : 230 В.

Проводить набrподение за светодиодными индикаторами <АКТИВ> и кРЕАКТИВ> для
прямой и обратной энергии (при наличии) в течение времени /, мин, вычисJIяемого по формуле:

t: (N >< 10б) / (3К х UHoM х IMaKc)

где N - коэффициент, соответствующий кJIассу счетчика

,Щля активной энергии:

кл. 1 N=600;

кл.0,5S N:480;

кл.0,2S N:600.

.Щля реактивной энергии:

кл.2 N:480;

кл. 1 N:480;

кл.0,5 N:480;
К - передаточное число счетчика в поверочном режиме, имп. / (кВт . ч) или (имп. / (квар , ч)

UH9M - номинаJIьное Еапряжение в вольтах, для счетIIиков ГАММА 3Сl1 испытания проводятся
при UHoM:57,7 В, для счетчиков ГАММА ЗСl2 испьlтания проводятся при UHoM : 230 В.

IMaKc - максимальньй ток в illvlпepax.

Счетчик считается вьцержавшим испытания, если после приложения напряжения при от-
сутствии тока в цепях тока светодиодные индикаторы изменят свое состояние не более одного

рi}за за время наблюдения.



4.5. Определение основной погрешности счетчиков при измерении активной и реактивной энер-
гии.

4.5. 1 ПервичншI поверка.

.Щанный вид поверки проводится при выпуске счетIIиков из производства, или после ремонта.

4.5.1.1 Определение основной погрешности счетчиков при измерении активной энергии, в том
числе при неравномерной нагрузке фаз, производить на измерительной установке при информа-
тивньD( параметрах входного сигн€UIа, укiванных в таблице 4.1.

Таблица 4.1

л. Lч2н
но

Информативные параNdетры вход-
ного сигнала

Пределы допустимого зна-
чения основной относи-
тельной погрешнос Tyl в О/о

для кJIассов точности

Число периодов
импульсов (время
испытания, с, не
менее)

Напряжение
в о/о от но-
минального
значения
UHoM

сила тока в
ой от номи-
нtlльного
(базового)
значения

coSq 0,2S 0,5S 1

Повероч-
ного вы-
хода

Теле-
метри-
ческо-
го вы-
хода

l 100 1 1,0 *0,4 +1,0 10(80)

2 100 2 0,5L *0,5 +1,0 10(80)

J l00 2 1,0 t1,5 10(80)

4 100 5 1,0 +0,2 +0,5 +1,5 l(20)

5 100 5 0,5L *1,5 1(20)

6 100 l0 0,8с +0,3 *0,6 *1,5 1(20)

7 100 100 1,0 +0,2 *0,5 +1,0 5(20)

8 100 l00 0,5L +0,3 t0,6 +1,0 5(20)

9 l00 100(А) 1,0 +0,3 t0,6 +2,0 2(20)

10 100 100(в) 0,5L +0,4 +1,0 *2,0 2(20)

l1 100 100(с) 1,0 t0,3 t0,6 L2,0 2(20)

l2 100 Макс. 1,0 L0,2 +0,5 +1,0 5(20)

13 100 100 0,25L +0,5 *1,0 +3,5 5(20)

|4 l00 100 0,5с +0,5 +1,0 +2,5 5(20)

Примечание.

Буквы А, В и С в графе (сила токa>) в таблице 4.1 и да-llее означают, что ток устанавливzlют
в одну из последовательньD( цепей счетчика А, В или С, соответственно, при отсугствии тока в
других последовательньIх цепях.

БуквыLиСвграфе(соsq)втаблице4.1идалееозначаютиндуктивнуюиемкостнуюна-
грузку соответственно.

,Щля счетчиков ГАММА 3Сl1 поверка проводится при UHoM:57,7 В.Для счетчиков



ГАММА ЗСl2испьlтания с номерами от l до б проводится при UHoM: 120 В, остальные испыта-
ния проводятся при UHoM:230 В.

При прогрЕtммировании измерительной установки число периодов импульсов (время испы-
тания, с, не менее) выбирать по таблице 4.1.

Погрешности счетчиков при первичной поверке не должны превышать пределов, приве-

денньIх в таблице 4.1 с коэффициентом 0,8.

,Щля счетчиков на два направления rIета энергии необходимо дополнительно проверить ос-
новную погрешность при измерении активной энергии при обратном направлении тока в последо-
вательных цепях (испьпания Nч 4, J, 12 табл. 4.1).

4.5.1.2 Определение основной погрешности счетчиков при измерении реактивной энергии,
в том числе при неравномерной нагрузке фаз, производить на измерительной установке при зна-
чениях информативньD( парЕlметров входного сигнала, указанньIх в таблице 4.2.

Таблпца4.2

ц

_. (ý2|дн
о

Информативные параметры
входного сигнала

Пределы допустимого зна-
чения основной относи-
тельной погрешности ь Yо

дJIя классов точности

Число периодов им-
пульсов(время испы-
тания, с, не менее)

Напряже-
ние в 7о от
номинаJIь-
ного зна-
чения
UHoM

Сила тока
в о/о от но-
минilльно-
го (базово-
го) значе-
ния

sinq
0,5

1 2
Повероч-
ного вы-
хода

Теле-
метри-
ческого
выхода

l l00 1 1,0 *1,0 10(80)

2 100 2 0,5L +1,0 10(80)

1J 100 2 l +1,5 +2,5 1 0(80)

4 100 5 1 +0,5 *1,0 +2,0 2(20)

5 100 5 0,5L +1,5 L2,5 2(20)

6 100 10 0,5с t0,6 +1,0 +2,0 2(20)

7 100 100 1,0 t0,5 +1,0 +2,0 2(20)

8 100 100 0,5L *0,6 *1,0 +2,0 5(20)

9 l00 100(А) 0,5с *1,0 *1,5 *3,0 5(20)

10 100 100(в) 1,0 *0,6 +1,5 *3,0 5(20)

l1 100 l00(C) 1,0 +0,6 +1,5 *3,0 5(20)

l2 100 Макс. 1,0 i0,5 +1,0 +2,0 5(20)

13 100 100 0,25L i1,0 t1,5 *2,5 5(20)

l4 100 100 0,25с *1,0 *1,5 +2,5 5(20)

Примечание.

Буквы L и С в графе sinq в таблице 4.2и далее означают индуктивную и емкостную нагруз-
ку соответственно.



,Щля счетчиков ГАММА 3cll поверка проводится при UHoM:57,7 В.Для счетчиков
ГАММА 3Сl2испьlтания с номерами от 1 до б проводится при UHoM: |20 В, остальные испыта-
ния проводятся при UHoM:230 В.

При прогрtlммировании измерительной установки число периодов импульсов (время испы-
тания, с, не менее) выбирать по таблице 4.2.

Погрешности счетчиков при первичной поверке не должны превышать пределов, приве-

денных в таблице 4.2 с коэффициентом 0,8.

.Щля счетчиков на два направления rrета энергии необходимо дополнительно проверить ос-
новную погрешность при измерении реактивной энергии при обратном направлении тока в после-

довательньIх цепях (испытания М 4, 7, |2 табл. 4.2).

4.5.2 ПериодическаrI и внеочереднаrI поверка.

,Щанный вид проверки проводится по прошествии интервала между поверками и при внеочеред-
ньж поверках счетчика, например, по требованию владельца счетчика.

4.5.2.1 Определение основной погрешности счет.lиков при измерении активной энергии, в том
числе при неравномерной нагрузке фаз, производить на измерительной установке при информа-
тивньIх параметрах входного сигнала, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3

еР,д
о

Информативные параметры вход-
ного сигнала

Пределы допустимого зна-
чения основной относи-
тельной погрешности в Yо

дJUI кJIассов точности

Число периодов
импульсов (время
испытания, с, не
менее)

Напряжение
в ой от но-
минального
значения
UHoM

сила тока в
о/о от номи-
нtlльного
(базового)
значения

coSp 0,2S 0,5S l

Повероч-
ного вы-
хода

Теле-
метри-
ческо_
го вы-
хода

1 100 l 1,0 +0,4 t1,0 10(80)

2 100 2 0,5L +0,5 t1,0 l0(80)

J l00 2 0.8с +0,5 *1,0 10(80)

4 100 2 1,0 t1,5 10(80)

5 l00 5 1,0 +0,2 +0,5 +1,5 l(20)

6 100 5 0,5L t1,5 1(20)

7 l00 5 0,8с +1,5 1(20)

8 100 10 0,5L +0,3 +0,б +1,5 1(20)

9 100 10 0,8с +0,3 *0,6 t1,5 1(20)

10 100 100 1,0 +0,2 *0,5 *1,0 5(20)



жение таолицы /+.
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Информативные параметры вход-
ного сигнала

Пределы допустимого зна-
чения основной относи-
тельной погрешности ь О/о

для кJIассов точности

Число периодов
импульсов (время
испытания, с, не
менее)

Напряжение
в 7о от но-
минаJIьного
значения
UHoM

сила тока в
о/о от номи-
нального
(базового)
значения

coSQ 0,2S 0,5S l

Повероч-
ного вы-
хода

Теле-
метри-
ческо-
го вы-
хода

ll 100 100 0,5L +0,3 t0,6 +1,0 5(20)

l2 l00 100 0,8с +0,3 +0,6 t1,0 5(20)

lз l00 Макс. 1,0 +0,2 *0,5 +1,0 5(20)

I4 l00 Макс. 0,5L t0,3 t0,6 *1,0 5(20)

15 100 Макс. 0,8с *0,3 +0,6 *1,0 5(20)

16 100 l0 0,25L +0,5 +1,0 t3,5 l(20)

l7 l00 l0 0,5с *0,5 +1,0 +2,5 1(20)

18 l00 100 0,25L *0,5 *1,0 *3,5 5(20)

19 100 l00 0,5с *0,5 t1,0 +2,5 5(20)

20 100 Макс. 0,25L *0,5 +1,0 t3,5 5(20)

2| 100 Макс. 0,5с *0,5 *1,0 +2,5 5(20)

22 100 5(А) 1,0 t0,3 +0,6 +2,0 1(20)

2з 100 5(в) 1,0 *0,3 +0,б +2,0 l(20)

24 l00 5(с) 1,0 *0,3 +0,6 +2,0 1(20)

25 l00 l00(A) 1,0 +0,3 +0,6 +2,0 5(20)

26 100 100(в) 1,0 *0,3 *0,6 +2,0 5(20)

27 100 100(с) 1,0 *0,3 *0,6 +2,0 5(20)

28 l00 Макс. (А) 1,0 +0,3 +0,б L2,0 5(20)

29 100 Макс. (В) 1,0 *0,3 t0,6 +2,0 5(20)

з0 l00 Макс. (С) 1,0 *0,3 +0,6 +2,0 5(20)

31 100 10(А) 0,5L *0,4 *1,0 +2,0 1(20)

з2 100 10(в) 0,5L *0,4 +1,0 +2,0 1(20)

JJ l00 10(с) 0,5L *0,4 t1,0 +2,0 1(20)

Ппололжение таблипы 4.3



должение таблицы 4.
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Информативные парaметры вход-
ного сигнала

Пределы допустимого зна-
чения основной относи-
тельной погрешности в Yо

для кJIассов точности

Число периодов
импульсов (время
испытания, с, не
менее)

Напряжение
в о/о от но-
минаJIьного
значения
UHoM

сила тока в
о/о от номи-
нzlльного
(базового)
значения

coSQ 0,2S 0,5S 1

Повероч-
ного вы-
хода

Теле-
метри-
ческо-
го вы-
хода

з4 100 l00(A) 0,5L *0,4 +1,0 L2,0 5(20)

35 100 100(в) 0,5L +0,4 +1,0 L2,0 5(20)

зб 100 100(с) 0,5L +0,4 +1,0 +2,0 5(20)

з7 100 Макс. (А) 0,5L *0,4 +1,0 +2,0 5(20)

38 100 Макс. (В) 0,5L *0,4 +1,0 +2,0 5(20)

з9 100 Макс. (С) 0,5L +0,4 t1,0 +2,0 5(20)

Примечание.

,Щля счетчиков ГАММА 3Сl1 поверка проводится при UHoM:57,7 В. Дя счетчиков
ГДММД 3Cl2 исrъlтания с номерами от 1 до 9 проводится при UHoM : I20 В, остаJlьные испыта-
ния проводятся при UHoM:230 В.

При программировании измерительной установки число периодов импульсов (время испы-
тания, с, не менее) выбирать по таблице 4.3.

,Щля счетчиков на два направления rIета энергии необходимо дополнительно проверить ос-

новн}.ю погрешность при измерении активной энергии при обратном наrrравлении тока в последо-

вательньгх цепях (испьrгания Nч 5, 10, 13 табл. 4.3).

4.5.2.2 Определение основной погрешности счетчиков при измерении реактивноЙ энергии, в том
числе при неравномерной нагрузке фаз, производить на измерительной установке при информа-

тивньIх параметрах входного сигнала, укtlзанных в таблице 4.4

10



Таблица 4.4

ц
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Информативные параметры вход-
ного сигнаJIа

Пределы допустимого
значения основной отно-
сительной погрешности в
Yо МЯ КJIаССОВ ТОЧНОСТИ

Число периодов им-
пульсов (время ис-
пытания, с, не ме-

нее)

Напряже-
ние в о% от

номи-
нi}льного
значения

Сила тока
во/о от
номи-

нального
(базово-
го) зна-
чения

sin ср 0,5 1 2
Пове-

рочного
вьIхода

Телемет-

рическо-
го вьгхо-

да

1 l00 1,0 t1,0 l0(80)

2 l00 2 0,5L *1,0 l0(80)

J 100 2 0,5с *1,0 10(80)

4 100 2 *1,5 +2,5 10(80)

5 l00 5 +0,5 +1,0 +2,0 2(20)

6 l00 5 0,5L +1,5 +2,5 2(20)

7 100 5 0,5с *1,5 +2,5 2(20)

8 100 10 0,5L +0,6 2(20)

9 100 l0 0,5с *0,6 2(20)

10 100 100 0,5L +0,6 5(20)

ll l00 l00 0,5с +0,6 5(20)

t2 100 Макс. 0,5L *0,6 5(20)

13 l00 Макс. 0,5L +0,6 5(20)

|4 100 100 1,0 *0,5 +1,0 +2,0 5(20)

l5 100 Макс. 1,0 +0,5 +1,0 +2.0 5(20)

16 100 l0 0,25с +t,0 t1,5 +2,5 5(20)

|,| 100 l00 0,25L *1,0 +1,5 +2,5 5(20)

18 100 100 0,25с +1,0 +1,5 +2,5 5(20)

19 100 Макс. 0,25 L +1,0 *1,5 +2,5 5(20)

20 l00 5(А) 1,0 t0,6 *1,5 +3,0 5(20)

2| 100 5(в) 1,0 +0,6 +1,5 +3,0 5(20)

ll



таблицы 4

ц

(€gн
lz1 4

trо

Информативные параI,Iетры вход-
ного сигншIа

Пределы допустимого
значения основной отно-
сительной погрешности в
о/о для кJIассоВ ТочносТи

Число периодов им-
пульсов (время ис-
пытания, с, не ме_

нее)

Напряже-
ние в о/о от

номи-
нt}льного
значения

Сила тока
в о/о от
номи-

нzlльного
(базово-
го) зна-
чения

Sln 9 0,5 2
Пове-

рочного
вьжода

Телемет-

рическо-
го вьIхо-

да

22 l00 5(с) 1,0 +0,6 +1,5 +3,0 5(20)

Zэ l00 l00(A) 1,0 +0,6 *1,5 t3,0 5(20)

24 l00 l00(B) 1,0 *0,б *1,5 t3,0 5(20)

25 l00 100(с) 1,0 +0,6 *1,5 *3,0 5(20)

26 l00 Макс. (А) 1,0 +0,6 *1,5 *3,0 5(20)

27 l00 Макс. (В) 1,0 +0,6 *1,5 t3,0 5(20)

28 100 Макс. (С) 1,0 +0,6 *1,5 *3,0 5(20)

29 l00 10(А) 0,5с +1,0 +1,5 *3,0 5(20)

30 100 l0(B) 0,5с t1,0 +1,5 t3,0 5(20)

31 100 10(с) 0,5с +1,0 *1,5 *3,0 5(20)

з2 100 100(А) 0,5L t1,0 *1,5 *з,0 5(20)

33 l00 100(А) 0,5с t1,0 +1,5 t3,0 5(20)

з4 l00 100(в) 0,5L i1,0 +1,5 *3,0 5(20)

35 100 l00(B) 0,5с *1,0 *1,5 +3,0 5(20)

36 100 l00(C) 0,5L *1,0 *1,5 +3,0 5(20)

з7 l00 100(с) 0,5с +1,0 +1,5 +3,0 5(20)

38 l00 Макс. (А) 0,5 L t1,0 t1,5 *3,0 5(20)

з9 100 Макс. (В) 0,5 L *1,0 +1,5 +3,0 5(20)

40 l00 Макс. (С) 0,5 L +1,0 t1,5 *3,0 5(20)

Примечание.

,Щля счетчиков ГАММА 3Сl1 поверка проводится при UHoM:57,7 В. Дtя счетчиков
ГАММА ЗСl2 испьlтания с номерами от l до 9 проводится при UHoM : l20 В, остальные испыта-
ния проводятся при UHoM:230 В.

При прогрtlммировании измерительной установки число периодов импульсов (время испы-
т€lния, с, не менее) выбирать по таблице 4.4.

.4
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,Щля счетчиков на два направления учета энергии необходимо дополнительно проверить ос-
новную погрешность при измерении реактивной энергии при обратном нiшравлении тока в после-

довательньIх цепях (испьrгания Jtlb 5, 14, 15 табл. 4.4).

4.5.З . Проверку погрешности измерения фазных напряжений производить при номинальном токе
и коэффициенте мощности равном l, сравнившI напряжения, измеренные этilлонным счетчиком
при нtlпряжениях 46 В, 58 В, 67 В для счетчика ГАММА ЗСl1r и 96 В, 230 В и265 В для счетчика
ГАММА ЗСl2. Проверку производить дJuI каждой фазы.

Погрешность измерениJI рассчитать по формуле:

Бu: ((Uизм - Uo) / Uo) х 100, %

.д", Eu - относительнчш погрешность измерения напряжения,О/о;

Uизм - значение фазного напряжения, измеренное поверяемым счетчиком, В;

Uo -значение фазного напряжения, измеренное эталонным счетчиком, В;

Результаты сtlитчlются положительными, если погрешность не превышает *0,4 % при про-

ведении первичной поверки и *0,5 yопри проведении периодической и внеочередной поверки.

4.5.4. Проверку погрешности измерения тока производить при номинaльном напряжении (57,7 В
дJuI счетчика ГАММА 3Сl1 п 2З0 В для счетчика ГАММА ЗСl2) и коэффициенте мощности рав-
ном 1, сравнивiul измеренные значения тока с данными от этrlлонного счетчика при токах: O,1IHoM

и IMax. Проверку производить дJuI каждой фазы.

Погрешность измерен}ш рассчитать по формуле:

Бi:11I"з* - Io) / Io) х 199, о7

aд", Бi - относитеJьнiш погрешность измерениятока,О/о;

Iизм - значение тока, измеренное поверяемым счетчиком, А;

Io - значение тока, измеренное этаJIонным счетчиком, А;

Результаты считаются положительными, если погрешность не превьшIает t0,4 О/о при про-

ведении первичной поверки и t0,5 yопри проведении периодической и внеочередной поверки.

4.5.5. Проверку относительной погрешности измерения частоты методом сравнения со значением
частоты, измеренной частотомером Ч3-84/1.

Погрешность измеренI,IJI рассчитать по формуле :

Бf : 11Fизм - Fо) / Fо) х 100, %

.де: Бf - относительнiш погрешность измерения частоты;

Fизм - значение частоты, измеренное поверяемым счетчиком, Гц;

Fо -значение частоты, измеренное частотомером, Гц;

Частотомером Ч3-84 измерьте период фазного напряжения То. Переключатели частотомера

установите в следующие положения:

МЕТКИ ВРЕМЕНИ в состояние 10-6;

МНОЖИТЕЛЬ ПЕРИОДОВ в состояние 102.
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Частоту сети вычислите по формуле:

Fо: 1000 / То, Гц

где: То - период фазного напряжения, измеренного частотомером, мс.

Результат проверки считается положительным, если относительнЕUl погрешность измерения

частоты не превышает *0,8 Yо rryи первичноЙ поверке и +|,0 Уо при периодическоЙ или Внеоче-

редной поверке.

4.5.6. Проверку относительной погрешности измерения активной мощности производить при ин-

формативньIх параметрах входного сигнitла соответствующих испытаниям NФ,[q 4, 5, "1,8 таблицы
4.1, сравнивЕUI измеренные значения активной мощности с данными от этzlлонного счетчика. Про-
верку производить для каждой фазы.

Погрешность измерения рассчитать по формуле:

Бi: l1Рrз, - Ро) / Ро) х 19g, О7

aде: Бi - относительнЕuI погрешность измерения активной мощности, 0/о;

Ризм - значение активной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, Вт;

Ро - значение активной мощности, измеренное эталонным счетчиком, Вт;

Результаты считаются положительными, если погрешность не превышают значениЙ, Ука-
занным в таблице 4.I чlя соответствующих кJIассов тоtшости. Погрешности счетчиков при пер-

вичной поверке не должны превышать пределов, приведенньIх в таблице 4.1 с коэффициентоМ

0,8.

4.5.7. Проверку относительной погрешности измерения реактивноЙ мощности произвоДиТЬ При

информаТивныХ параметрах входноГо сигнала соответстВующих испытаниям NФ,[s 4, 5,7,8 табли-

цьl4.2, сравнивzu{ измеренные значения реактивной мощности с данными от этilлонного счетчика.

Проверку lrроизводить дJuI каждой фазы.

Погрешность измерениrI рассчитать по формуле:

Бi: l1Р"з, - Ро) / Ро) х 100, %

где: Бi - относительнzul погрешность измерения реактивной мощности,Оh;

Ризм _ значение реактивной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, вар;

Ро _ значение реактивной мощности, измеренное этzlлонным счетчиком, вар.

Результаты считtlются положительными, если погрешность не превышulют значениЙ, УКа-
занныМ в таблице 4.2 ulясоОтветствуЮщих кJIасСов точносТи. Погрешности счетчиков при пер-

вичной поверке не должны превышать пределов, приведенньD( в таблице 4.2 с коэффициентом

0,8.

4.5.8. Проверку относительной погрешности измерения полной мощности производить при ин-

формативньIх параметрах входного сигнала соответствующих испытilниям NФ,[s 4,7 таблицы 4.1,

сравниваrI измеренные значения полной мощности с данными от этzlлонного счетчика. Проверку
производить дJIя каждой фазы.

Погрешность измерения рассчитать по формуле:

Бi: l1Р"з, - Ро) / Ро) х 100, %
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с.где: di - относительнtш погрешность измерения полной мощности, О/о;

Ризм -значение полной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, В ,А;

Ро -значение полной мощности, измеренное эталонным счетчиком, В , А.

Результаты считаются положительными, если погрешность не превышает значения l2,4 О/о

при первичноЙ поверке и +З,OУо при периодическоЙ и внеочередноЙ поверке.

4.6. Проверку стартового тока проводят пугем определения основной погрешности при напряже-

нии57,7 В для счетчиков ГАММА 3Cl| и 120 В дJul счетчиков ГАММАЗСl2, cosq : 1 (sing: 1) и
силе тока в последовательньгх цепях равной:

при измерении активной энергии Nlя классов точности

Кл.0,2S 0,001IHoM;

Кл. 0,5S 0,001IHoM или 0,001Iбаз;

Кл. 1 0,002IHoM или 0,002Iбаз;

при измерении реактивной энергии для классов точности

Кл. 0,5 0,001IHoM или 0,001Iбаз;

Кл. 1 0,002IHoM или 0,002Iбаз;

кл. 2 0,003IHoM или 0,003Iбаз.

Основную погрешность определять с поверочного вьtхода по одIому периоду импульсов.

Счетчик сIмтilют вьцержавшим испытания, если ocHoBHtuI погрешность по абсолютной ве-

личине не превышает 30 %.

.Щля счет.шков rIета энергии в двух направлениях дополнительно проверить работу пере-
кJIючения ср{мирующих устройств, для чего изменить направление тока в последовательньIх це-
пях на обратное. Величина тока устанавливается равнчш стартовому току.

Счетчик считtlют вьцержавшим испытания, если основнчш погрешность по абсолютной вели-
чине, измереннiul на соответствующем направлению тока поверочном вьIходе, не превышает 30 %.

4.7. Проверку совпадения покЕu}аний суммирующего устройства со значением энергии, прочитан-
ным со счетчика.

С помощью программы кКонфигуратор ГАММА.ехе> произвести сIIитывание показаний
суммирующих устройств.

,Щанные, вьцанные на монитор должны совпадать со значениями, прочитанными С сумми-

рующих устройств счетчика.

4.8. Проверка точности хода часов.

4.8.1. Соберите схему в соответствии с рис. 1.
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4.8.2 Установите счетчик в режим теста кварца часов.

Установите на вьrходе блока питания 5 В.

Частотомером измерьте период импульсов часов реального времени.

Переключатели частотомера установите в следующие положения :

- время счета - l03;

- метки времени - 10-';

- запуск автоматический.

Произвести измерение периода импульсов часов реального времени.

4.8.3. Измеренное значение периода импульсов и коэффициент коррекции,
вставьте в формулу:

дt: ( Тизм-то + к х 4 " 109 ) х 442з6800:

Где At - ocHoBHEuI погрешность таймера, с/сут;

Т9 :0,00195З125 с - точное значение периода частоты 512 Гц;.

Тизм - измеренное значение периода, с;

К : корректирующий коэффициент;.

4 х 109 - изменение периода при коррекции;

44236800 - число периодов частоты 512 Гц в сутки (24 х 3600 х 5|2).

Результат проверки считают положительным, если At меньше *0,5 с.

записанныи в счетчик,

Оптопорт

гАммА

пэвм
USB

lб



4.9. Илеrгпфикаltия программвого обеспечения.

Илегтяфшаrшо прграммtlою обеспеченця прцзвошгь Еа устацовке rцlв вомиЕщIьЕых зllаченх-
я]( Еапрлкениr, tисIоты !l тока. После вlсточения счg!чща прверяют появ,пенЕе Еа rlIJIrr(aToPe
последовательно Е}r( сообщеЕцй "по XXYY' и 'tгс 0000". Где "ХХYY' - модификашя излслпя
и BepйJr программного обеспечевия, а "0000" - цllкIIиЕIеская коsтрльЕая сумма прграммного
обеспечевпя. Еои щшпrческая кояц)оJьяая сумма Ее раsна нулю, ю призоlttло повIrекцеIlIе
встроенпого прФамiшого обсспечеЕия, Е результат прsсрки счrтают отицатеJъtIым.

Идентифшкащовtые дашые пргрirммЕого обеспеченrrя, устацовrIеЕвог0 в счет.rпкý, при-
ведешr в таблицс 5.

Таблпца 5

наимеиоваflие
црrраммttого
обеспечевия

Илепгифпка-
циоЕво€ lla-
пмеЕоваяие
щюграммно_
го обеспече-

яия

Номер версиr
прогр8ммЕо-
ю обсспече-

виrl

I_|ифровой rдеrrги-
фп<атор прграмrr-
ного обеспечевs'

(коггроrьная сумма
исполlяемою кода)

Алторитм выqфlе-
впя цифрвого

ялеrпифш<атор
прграммвоm обес-

печ€Еllя

GАммА ]с Фc_XX.obj 02Jc(.YY 0000 сRсlб

GАммА зс_о g3co_XX.obj 02.ю(.YY 0000 сRсlб

Примечаяие. Номер версЕи ПО состоит ш 3 полей: 02 - код изделия ГАММД 3С;

Ю( - модификацля излелия;

YY - версш ПО.

5. оФормJБниЕ рЕзуJьтАтов повврIс,l

5.1. Результаты поверкв оформляются записью в лротоколе поверкп провзвольной формы. Счег-
tmк' прош9дtций поверку с положrтФБцыми резудьтатами, признают го,шым.

5.2. Полоlкгrелъные резуJьтаты поверrс сччгчлка оформляют записью в паспорте я Еавешиваttlа_
ем пломбы с наяесеЕЕем знака повФкt в паспорт Е Еа tlломбу. По желамо владсlьца сч€тttЕка'
вьцаgтýя (Свпдс!ельство о поверке)) в соответствии с Приказом МцЕпрмторга N9l8l5 от
02,07.2015.

5.3. Счетчики, пршещrс пов€рку с отрицате]ъЕым р€зуJьтатом, бракуrог, при тгом зЁак поверки
п!сяr, пломбу пр€Ф(дr,щей поверки сЕимают) и на счетчикп выписыв{Ется <Извсщеше о непри-
го.щостФ) в соответствцв с Приказом Минпрошгорга J{el8ls от 02.07.2015 с указаЕЕем причиll
непрЕгодtостll и делаsтся соответствуrоцая зались в пасцорте.

Начальнцк лаборатории в.в.новиков

Дйрекrор НПК ТТН

й/

Н.Е.Макарв

|,|


