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1 Общие сведепия

1.1 Настоящая методика распрострrlняется на осциллографы uифровые запоминающие
серии LabMaster 10Zi-A-R (далее - осциллографы) компании <Teledyne LeCroy, Inc.>> (США), и

устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверки.
1.2 Межповерочный интерв:Iл 1 год.
1.3 Периодическzш поверка осциллографов в сл)п{ае их испоJIьзовчlния д.гtя измерениЙ

(воспроизведения).меньшего числа вели(мн или на меньшем числе поддиапtвонов измерений,
по отношению к указанным в разделе кМетрологические и технические характеристики> Опи-
сания типа допускается на основании письменного заrIвления владельца осциллографов,
оформленного в произвольной форме. Соответствующzш запись должЕа бьrгь сделана в свиде-
тельстве о поверке осциллографов.

2 Операции поверки

2.1 При поверке осциллографов выполнить работы в объеме, ук.ванном в таблице 1.

Таблица l

2.2Прп полrIении отрицательньD( результатов при вьшолнении rпобой из операций
поверка прекращается и прибор бракуется.

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательное
оборулование, предстiшленные в таблице 2.

НаименоваЕие операции
Номер пункта методики

поверки

Проведение операции
при:

первичной
поверке

(после ре-
монта)

периоди_
ческой
поверке

l Внешний осмотр 8.1 да да
2 опробование 8.2 да да
3 Идентификация прогрчlп{много
обеспечения

8.3 да да

4 определение входного импеданса 8.4 да нет
5 Определение тока угечки 8.5 да нет
6 Определение абсолютной погреш-
ности измерения напряжения посто-
янного тока

8.6 да да

7 Определение неравномерности
попосы пDопчскания

8.7 да да

8 Определение погрешности изме-
рения периода (частоты) 8.8 да да

9 Определение времени нарастания
пеDеходной хаDактеристики

8.9 да да



Таблица 2

3.2.Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивающие иЗМерение

значений соответствующих величин с требуемой точностью.

3.3 Применяемые средства поверки должны быть утверждённого типа, исправны и

иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

3.3 Во время проведения поверки необходимо соблюдать антистатические Меры

предосторожности и постоянно носить антистатический браслет

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки осциллографов допускается инженерно-техническиЙ пер-

сонitл со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленный с руководством по

эксплуатации (рэ) и документацией по поверке, допущенный к работе с электроустановками
и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей).

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасноСТИ В СО-

ответствии с действующими нормативными документами.

5.2 К работе с осциллографами допускаются лица, изr{ившие требования безопасно-

сти по ГОСТ2226|-94, ГОСТР51350-99, инструкцию по правилам и мерам безопасности и

прошедшие инструктаж на рабочем месте.

5.3 При проведении поверки необходимо принять меры защиты от стаТиЧесКОго

напряжения, использовать антистатические заземленные браслеты и заземлённую ОСНаСТКУ.

J\Ъ пунктов ме-
тодики повер-

ки

наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; но-

мер документа регламентирующего технические требования к рабочим эта-

лонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной повероч-

ной схеме и (или) метрологические и основные технические характериСТиКИ

средства поверки

8.4, 8.5 Мультиметр Agilent 3458А: диапазон измерениЙ напряжения постоянноГо ТО-

каот 0 до 1000 В, пределы допускаемой абсолютной погрешности: + (8,10-
u.D+O,з.10-6.Е) u дrап*оrе от 0,1 до 1 В, t (0,5.10-6,D+0,05,10-6,E) в диапазоне
от l до l0 В, где D - показания мультиметра, Е _ верхний предел диапазона
измерений;
Калибратор осциллографов Fluke 9500 с опцией 100: погрешность установки
постоянного напряжения * 0,025 О/о, погрешность установки частоты
* 2,5. l0-7.

8.6, 8.8 Калибратор осциллографов Fluke 9500 : погрешность установки постоянного

"а.rр"*е""" 
+ 0.025 о%, погрешность установки частоты +2,5,10-7 .

8.7 Генератор сигнilлов E8257D (опция 567): диапазон частот от 250 кГц до 67

ГГц, пределы допускаемой относительноЙ погрешности установки частоты t
7,5.10-8; максимаJIьный уровень выходной мощности не менее 10 дБ/мВт,
пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня мощно-
сти не более + |,2 дБ;
ваттметр N1914A с измерительными преобразователями N8485A, N8487A.
N8488A частота преобразования до 67 ГГц; диапазон измерений уровня мощ-
ности от минус 35 до 23 дБ/мВт.

8.9 Генератор испытательных импульсов Picosecond 4005: длительность фронта
импчльса не более б пс.



запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности антистатических за-

щитньгх устройств.
б Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:
- температура окружающего воздlха, ОС 2З + 5*;

- относительнаJI влажность воздуха, О/о от 5 до 70;

- атмосферное давление, мм рт. ст. от 626 ло 795;

- напряжение питания, В от 100 до 250;

- частота, Гц от 50 до 60.
*температура выбирается в соответствии с руководствами по эксплуатации средств ПОВеРКИ.

Все средства измерений, использ},ющиеся при поверке осциллографов, должны работать в

нормальных условиях эксплуатации.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовиТеЛЬ-

ные работы:
- выполнить операции, оговоренные в документации изготовителя на поверяемыЙ ос-

циллограф по его подготовке к работе;
- выполнить операции, оговоренные в РЭ на применяемые средства поверки По их

подготовке к измерениям;
- осуществить прогрев приборов для установления их рабочих режимов.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре проверить:
- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, четкость фИКСаЦИи

их положения;
- чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнёзд, нzlличие и целост-

ность печатей и пломб;
- нitличие маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации.
8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются все ПереЧис-

ленные требования. В противном случае осциллограф бракуется.

8.2 Опробование
8.2.1 Подготовить осциллограф к работе в соответствии с технической документациеЙ

фирмы-изготовителя. Проверить отсутствие сообщений о неисправности в процессе загрузки

осциллографа.
8.2.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются процеДУРы.

приведённые в пп. 8.2.|.

8.3 Идентификация программного обеспечения
Проверку соответствия зaUIвленных идентификационньж данньIх программного обес-

печения (ПО) осчиллографа проводить в следующей последовательности:
- проверить наименование ПО;
- проверить идентификационное наименование ПО;
- проверить номер версии (идентификационный номер) ПО;
- определить цифровой идентификатор ПО (контрольную сумму исполняеМого КОла).

Для расчета цифрового идентификатора применяется программа (утилита)



<MD5_FileChecker>. УказаннаЯ программа находится в свободном доступе сети Intemet (сайт

www.winmd5.com).
Результаты поверки считатЬ положительными, если идентификачионные данные ПО

соответствуют идентификаuионным данным, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

8.4 Определение входного импеданса
8.4.1 Установить следующие параметры осциллографа (рисунок l):
Panel Setups :

channels Тrасе
Input Coupling :

Input gain :

Time base :

Trigger Mode :

Trigger Input :

Trigger Coupling :

Recall FROM DEFAULT SETUP
ON Сhаппеl 1, Channel 2, Channel 3 & Channel 4
GND on all4 Channels
20 mV/div on all4 Channels
50 nsec/div
Auto
Extemal
GND

наименование По XStream DSO
идентификационное наименование По XStream DSO
Номер версии (илентификационный номер)
по не ниже 7.9.0.0

IJифровой идентификатор ПО (контрольная
сумма)
Алгоритм вычисления цифрового идентифика-
тора По

md5

Aux input attn :

8.4.2 У становить цифровой
проводной схеме.

,}

Рисчнок 1.

мультиметр в режим измерения

жж

сопротивления по 4-х

8.4.3 Соединить мультиметр с каналом 1 осциллографа.



8.4.4 Измерить значение входного импедансаz1, изменить полярность измерительных

проводов и заново измерить входной импеданс Z2.

8.4.5 Вычислить среднее значение Z : (Z, + Z)l2 и записать полrIенное значение В

таблицу 4.

8.4.6 Повторить измерения для всех KaHaJ,IoB входа и входа AUX.
8.4.7 Установить значение коэффициента отклонения равным 20 мВ/дел, знаЧенИе

входного импеданса равным 50 Ом для всех 4-х каналов.
8.4.8 Повторить измерения для всех KaHauIoB и записать полг{енные значения в табли-

цу 4.
8.4.9 Установить значение коэффициента отклонения равным 200 мВ/дел для всех 4-х

каналов.
8.4.10 Повторить измерения для всех канiIлов и записать полученные значения в таб-

лицу 4.
Таблица 4.

Вход Значение
коэффиши-

ента от-
кJIонения

Измеренное
значение

импеданса
канала l,

ом

Измеренное
значение

импеданса
канала2,

ом

Измеренное
значение

импеданса
канала 3,

ом

Измеренное
значение

импеданса
канала 4,

ом

Минималь-
но допусти-
мое значе-

ние

Максималь-
но допусти-

мое значение

GND 20 мВ/дел 49 ом 54 ом
Dc 50 l0 мВ/дел 0.99 Мом 1,02 Мом
Dc 50 200 мВ/дел 49,5 ом 51,5 ом
DC 50 20 мВ/дел 49,0 ом 51.0 ом

8.4.11 Результаты поверки считать положительными, если значения входного импе-

данса соответствуют укzванным в таблице 4. В противном случае осциллограф бракуется и

направляется в ремонт.

8.5 Определение тока утечки
8.5. 1 Установить след}.ющие параметры осциллографа:
Panel Setups : Recall FROM DEFAULT SETUP
Channels Тrасе ON Channel l, Channel 2, Channel 3 & Channel 4
Input Coupling : GND on all4 Channels
Input gain : 20 mV/div on all 4 Channels
Trigger mode : Auto
Time base : 50 nsec/div
Trigger Input : Ехtеrпаl
Trigger Coupling : GND
Aux input attn : Xl

8.5.2 Установить чифровой мультиметр в режим измерения напряжения
8.5.3 Соединить мультиметр с каналом 1 осциллографа.
8.5.4 Измерить значение напряжения и записать поJryченное значение в таблиuу 5.

8.5.5 Повторить измерения для всех канаJIов и входа Аuх и записать полученные зна-

чения в таблицу 5.



Вход Значение
коэффичи-
ента откло-

нения

Измерен-
ное значе-
ние тока

утечки
канала l

Измеренное
значение

тока утечки
канала 2

Измерен-
ное зна-

чение то-
ка утечки
канала 3

Измеренное
значение

тока утечки
канала 4

Измеренное
значение то-

ка утечки
Aux

Мини-
мально
Допу-

стимое
значе-

ние тока

утеч ки,
мВ

Макси-
мiLльно

допу-
стимое
значе-
ние то-
ка утеч_
ки, мВ

GND 20 мВ/дел 2 +2

DC 50 ом 20 мВ/дел ) +)

DC 50 ом 200 мВ/дел 2 +2

Таблица 5.

8.5.6 Установить значение коэффициента отклонения равным 20 мВ/дел и значение

Coupling равныМ 50 ом для всех 4-х KaHa,,loB, установить значение импеданса входа Aux рав-
ньш 50 ом xl.

8.5.7 Измерить значение напряжения для всех каналов и входа Aux и записать полу-

ченные значения в таблицу 5.

8,5,8 Установить значение коэффициента отклонения равным 200 мВ/дел для всех 4-х

канiIлов, установить значение импеданса входа Дuх равным 50 Ом /l0.
8.5.9 Измерить значение напряжения для всех каналов и входа Aux и записать полу-

ченные значения в таблицу 5.

8.5.10 Результаты поверки считать положительными, если значения токов утечки со-

ответствуют укiванным в таблице 5. В противном случае осциллограф бракуется и направля-

ется в ремонт.

8.6 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

8.6.1 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

при положительной полярности сигнала постоянного тока, значении входного импеданса 50

ом
8.6. 1.1 Установить след}rющие параметры осциллографа:
Panel Setups: Recall FROM DEFAULT SETUP
Channels Тrасе ON Channel l, Channel 2, Channel 3 & Channel4
Input Coupling : DC 50 Ом для 4-х каналов
Input offset :

Input gain :

Bandwidth:
Cl Averaging
С2 Averaging
С3 Averaging
С4 Averaging
Trigger setup :

Trigger on :

Mode:
Time base :

0,0 mV для 4-х каналов
от l0 mV/div до 500 mV/div для 4-х каналов
Full
l sweeps
l sweeps
l sweeps
1 sweeps
Edge
Line
Auto
1 msec/div

Sampling mode : Real Time
Установить параметры:

меаsurе mеап оf С l
меаsurе mеап of С2
Measure mean of С3
Measure mean of С4

примечание: При использовании в качестве источника питания приборов, не имею-

цих достаточного разрешени я или имеющим высокий уровень собственного шума на нижниХ

7
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диапазонах необхоДимо применять 20 дБ аттенюаторы (рисунки 2 и З). При использовании в

качестве источника питания прецизионного кiшибратора постоянного тока (Fluke 9500) нет

необходимости применения аттенюаторов 20 дБ (рисунок 4).
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Рисунок 2. Схема измерении при значении коэффициента отклонения 10 мВ/дел- 20 мВ/дел.
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Рисунок 3. Схема измерений при значении коэффициента отклонения 50 мВ/дел - 200 МВ/ДеЛ.
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Рисунок 4. Схема измерений при значении коэффициента отклонения 500 мВ/дел.



8.6.|.2.Щля каждого значения коэффициента отклонения из таблицы б установить со-

ответствующее значение выходного напряжения источника питания.

8.6.1.З Соединить вход цифрового мультиметра с выходом источника питания и изме-

рить значение напряжения Uy*.
8.6.1.4 Записать измеренное значение Uy+ в соответствующую ГрафУ ТабЛИЦЫ 6.

Таблица 6.

8.6.1.5 Нажать кJIавишу Сlеаr Sweeps
8.6.1.6 Нажать клавишу STOP после 100 измерений. Считать среднее измеренное

значение Uосц* (отображается как P()...:mean(C...)) с экрана осциллографа и записать полу-

ченное значение в соответств},ющую графу таблицы 6.

8.6.1.7 Повторить измерения для всех каналов осциллографа, устанавливая триггер в

положение Auto.
8.6.1.8 Повторить измерения для каждого значения напряжения источника питаНия из

таблицы 6.

8.6.1.9 Вычислить значение абсолютной погрешности измерения напряжения ПосТо-

янного тока Дg* как рilзницу между показаниями мультиметра UM* и пок€ВанИЯМИ U66ц*.

8.6.1.10 Повторить измерения для всех канаJIов осциллографа.

8.6.2 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

при отрицательной полярности сигнала постоянного тока, значении входного импеДанСа 50

ом.
8.6.2.1 Установить параметры осциллографа в соответствии с п.8.6.1.1 :

8.6.2.2 !ля получения отрицательной полярности piвBepнyTb вилку кабеля на выхоДе

источника питания.
8.6.2.З Установить значение выходного напряжения источника питания + 3 В.
8.6,2.4 Соединить вход цифрового мультиметра с выходом источника питания и ИЗМе-

рить значение напряжения Uy_.
8.6.2.5 Записать измеренное значение UM_ в соответствующую графУ таблИЦЫ 6.

8.6.2.6 Нажать клавишу Сlеаr Sweeps
8.6.2.7 Нажать клавишу STOP после 100 измерений. Считать среднее измеренное

значение Uосц- (отображается как Р()...:mеап(С...)) с экрана осциллографа и записать поЛУ-

ченное значение в соответствующую графу таблицы 6.

8.6.2.8 Вычислить значение абсолютной погрешности измерения напряжения ПосТо-

янного тока AU_ как разницу между покiLзанияМи мУЛЬТиМеТРа UM_ И ПОКаЗаНИЯМИ U96ц-.

8,6.2.9 Повторить измерения для всех канаJIов осциллографа, устанавливая триггер В

положение Auto.

Установ-
ленный ко-
эффичиент
отклонения

Значе-
ние ат-
тенюа-
тора

осцилло-
графа

Напря
жение
на вы-
ходе

источ-
ника
пита-
ния- В

Пока-
зания
муль-
тимет-

ра
UM*

Пока-
зания
муль-

ти-
метра

UM-

Au* Пока-
зания
осцил-
логра-

фа
Uосц*

Пока-
зания
осцил-
логра-

фа
Uосц-

Arl- Допу-
стимое
значе-

ние. мВ

l0 мВ/ дел l00 +3 + З.2

20 мВ/ дел 100 +6 + 4,4

50 мВ/ дел 10 * 1,5 *8
l00 мВ/ дел l0 +3 +l4
200 мВ/ дел l0 *6 +26

500 мВ/ дел 1 + 1.5 +62

l В/ дел l +3 + l22



8.6.2.10 Повторить измерения для каждого значения напряжения источника питаниЯ

из таблицы 6.
8.6.2.11 Повторить измерения для всех канаJIов осциллографа.

8.6.3 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной по-

грешностИ установкИ коэффицИента отклОнениЯ соответстВуют указанным в таблице 6. В про-

тивном случае осциллограф бракуется и направляется в ремонт.

8.7 Определение неравномерности полосы пропускания
8.7. 1 Установить следуюшие параметры осциллографа:
Panel Setups : Recall FROM DEFAULT SETUP
Channels Trace ON Channel 1

Input Coupling : DC 50 Ом
Input gain : 500 mV/div
Bandwidth: Full
Inputoffset: OmV
Trigger setup : Edge, trigger АС coupling
Trigger оп : С1
Slope line : Pos
Mode: Auto
Time base : 100 nsec/div. *Частота дискретизации - 80 ГГц
Sampling mode : Real Time
Record up to : 500 k
Изменяемые параметры
Р1 : Sdev of С1
Р2 : Frеq оf С1
тurп on statistics
8.7.2 Соединить оборудование в соответствии с рисунком 5.

ИSмсритёль моцности
Гaнератор сяrнuоа

Рисунок 5.

8.7.3 Установить значение частоты выходного сигншIа генератора равноЙ 15 МГц.
8.7.4 Установить значение амплитуды выходного сигнала генератора равное прибли-

зительно 22,5 мВ, Значение контролировать с помощью измерителя мощности.
8.7.5 Записать измеренное значение амплитуды в 3-ю колонку таблицы 7 для значения

частоты 15 МГц.
8.7.6 Повторить измерения, устанавливzUI значение частоты выходного сигнала гене-

ратора в соответствии с таблицей 7.

8.7.7 отсоединить выход генератора от измерительного преобразователя и тем же ка-

белем присоединить ко входу канала 1 осциллографа.
8.7.8 Установить значение частоты выходного сигнала генератора равной 15 МГц
8.7.9 Подать с генератора сигнал с амплитудой, равной амплитуде, записанноЙ в Ко-

лонку 4 таблицы l2, затем нажать клавишу clear sweeps.

l0



7.

8.7.10 Измерить осциллографом значение Sdevl

Таблица 7.

(рисунок 5) и записать его в таблицу

Частота. ГГц Измеренное
значение ам-

плитуды гене-

ратора, мВ/дБм

Измерен-
ное зна-
чение

Sdev. мВ

Полученное
значение

неравномер-
ности АЧХ,

дБ

,Щопустимое
значение

неравномер-
ности АЧХ,

дБ
0,0l5 t3

20 *З
25 *3
30 +3

зб *3
50 +3

20 +3

59 +З

65 +3
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Рисунок 5.

8.7.1 1 Повторить измерения Sdev(n) для всех значений частоты и всех каналов осциЛ-

лографа из таблицы 7.

8.7.|2 Рассчитать значение неравномерности полосы пропускания АА по форМУЛе:

8.7.13 ДД=ZO,tg t#;
8.7.14
8.7.15 Повторить измерения и вычисления для всех каналов осциллоГрафа.
8.7.16 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значение неравномер-

ности полосы пропускания АА не превысит + 3 дБ.

8.8 Определение погрешности измерения периода (частоты)

ll



8.8.1 Установить на калибраторе режим генератора синусоидального напряжения (ча-

стота 10,0 МГц и уровень сигнала 600 мВ).
8.8.2 Подключить выход формирователя 9530 на вход 50 Ом канала l поверяемого

осциллографа.
8.8.3 Установить органы управления осциллографа в следующие положения:

8.8.4 Подать напряЖение с выхода калибраторана вход поверяемого осuиллографа.

8.8.5 Считать значение частоты нулевьгх биений входного сигнала по показаниям из-

мерения частоты.
8.8.6 РезуЛьтатЫ поверки считатЬ удовлетворительными, если частота нулевых бие-

ний не более l0 Гц.

8.9 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ)
8.9.1 Определение времени нарастания переходной характеристики проводить с ис-

пользованием формирователя Picosecond 4005.
8.9.2 Измерения провести на всех каналах поверяемого осциллографа.
8.9.3 ВыхОЛ формирователя подключить на вход первого канаJIа поверяемого осцил-

лографа. Установить на калибраторе режим формирования сигнаJIа с мitлым временем нарас-

тания 25 пс лля формирователя 9550 и уровнем сигнала 0,5 В.
8.9.4 Сигнал с выхода калибратора подать на вход поверяемого осцилЛографа. ПРО-

вести измерение времени нарастания ПХ.
8.9.5 Органы управления осциллографа устанавливать в следующие поЛоЖениЯ:

Канал l
Синхронизация
Развертка

.Щисплей
Режим измерения
Коэффичиент развёртки
Коэффишиент отклонения

!лина внутренней памяти

Канал 1

Связь

включён, Связь DC, вх. сопротивление 50 Ом

Тип/Фронтом, Источник/Канал l, Режим/Авто

Реальное время
ТипlВектор, Накопление /Выкл
Частота
500 мс/дел
100 мВ/дел
500 точек

включён
DC

входное сопротивление 50 Ом
ограничение полосы пропускания выключено
Синхронизация Тип/Фронтом
источник Канал l
Режим Авто
Развертка эквивiulентнаrl; минимальное значение коэффициента раЗвёРТКи

.Щисплей ТипlВектор
накопление Выкл
Режим измерения Rise (10%-90%)

статистика измерений включена

Коэффичиент отклонения 100 мВ/дел
8.9.6 Нажать на передней панели осциллографа кнопку <Очистка экрана)) и произве-

сти считывание среднего значения результата измерения времени нарастания при числе ста-

тистки измерений не менее 50.

8.9.7 Вычислить действительное значение времени нарастания осциллографа ПО фОР-

муле:

ti," - tii." - ti
где tизм - время нарастания, измеренное согласно п. 8.9.6,

l2



tc - вреuя нараст8rlия испыпlтельнопо импульса с калибр{lтора

8.9.8 Результаты поверкt{ сt{rтаются удовлетворltтельнцмх, есJIи дсйствltтельиое зна,
qевие врсмени нараqгаfiия ПХ не превышает значений, }T(aзанfiых в таблице 8.

тЕблиц! 8
Мошrфикачия осчпл-
логроtфв

Время tlapacтaнts tTx (т")
(Кё l0 мВ/дел). пс

LabМast€I l0-20z-A-R I9,з
I-аьмаýtег l 0-25zi-A-R l5,4
LabМsster l 0-зOzi-А-R l2.8
L8ьМаýtег lo-збzi-А-R l0.7
ЬьМаýtеr l0-50zi-A-R 8.0

lлbМaster 10-59zi-A-R 6,9
LдЬМаstеr l065Zi-A-R 6,5

9 Оформлсппс рgJультlтов поверкп
9.1 При поло)rоrrельньý результатах поверки ка осцпллограф выдастсs свидетсjtьство

ycTalroE]IeнHof, формш.
9.2 На оборfiой gгорне сввдетеJlьстЕr о поверке запrrсыЕаются результаты поверкrr,

9.З В сл1^lае отрицатфlьllьD( рgзультатов поверки пов€ряемый осциллогрф к даlь-
нейшему прlмевеЕtlю не допускается. На него выдасгся извещсllие о вепригодлости к да,lь-

цейцей эксплуатаrци с указаl|ием прячип

начальник отделgfiия
Фryп (ВнииФтРи> о.в. каминскпй

Ij


