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Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы портативные Микро-
сенс, выпускаемые ООО кЭМИ-Прибор>, г. Санкт-Петербург, и ООО "Лидер Спецодежда",
г. Москва, и устанавливает методы их первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремон-
та и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками - один год.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице l.

Таблица 1 - Операчии поверки

1.2 Если при проведении той или иной операции пол)п{ен отрицательный результат, даль-
нейшая поверка прекращается.

1.3 !опускается проведение поверки отдельньж измерительньtх каналов газоанализатора в

соответствии с зtUIвлением владельца газоанЕIлизатора, с обязательным ука:}анием в свидетельстве
о поверке информации об объеме проведенной поверки.

2 Средства поверки

2,1При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

обязательность проведения

при первичнои
поверке

при IIериодиче-
ской поверке

l Внешний осмотр 6.1 да да
2 опробование 6.2 да да
3 Подтверждение соответствия прогрчlмм-
ного обеспечения

6.з да да

4 Определение метрологических характе-
ристик

6.4

4.1 Определение основной погрешности 6.4.1 да да
4.2 Определение вариации показаний 6.4.2 да нет

4.З Опрелеление времени установления
показаний

6.4.з да да

Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование этаJIонного средства измерений или вспомогательного средства повер-
ки, номер документа, реглilментирующего технические требования к средству, основ-
ные метрологические и технические характеристики

6 Термометр ртутный стекJIянный лабораторный ТЛ-4,ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498,
90, диапазон измерений от 0 до 55 ОС, 

цена деления 0,1 ОС, погрешность + 0,2 "С
Секундомер механический СОПпр, ТУ 25-1894.003-90, класс точности 2

Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.0'|-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон оТ-

носительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40'С
6.4 Ротаметр РМ-А-0,063Г

объемного расхода 0,063
УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений
,3/ч, кл. точности 4

Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или BTP-l-Ml60), диапсвон рабочего давления
(0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм *

Редуктор баллонный кислородньй одноступенчатый БКО-50-4
по ТУ 3645-026-002205з1-95 *

Трубка медицинскЕuI поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-01-2-120-7З,611,5 мм *



Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование этtlлонного средства измерений или вспомогательного средства повер-
ки, номер документа, реглzlментирующего технические требования к средству, основ-
ные метрологические и технические характеристики

6.4 Трубка фторопластовчuI по ТУ 6-05-2059-87, диаметр условного прохода 5 мм, толщи-
настенки 1 мм *

Поверочный нулевой газ (ПНГ) - возд)rх марки А, Б, в баллонах под давлением по
ту 6-21-5-85
Азот особой чистоты сорт 1.2 по ГоСТ 929З-74 в баллоне под давлением
Рабочий этЕlлон 1-го разряда - генератор гitзовых смесей ГГС ШДЕК.418313.900 ТУ,
модификация ГГС-Р или ГГС-Т или ГГС-К в комплекте с ГС в багlлонах под давлени-
ем по ТУ 6-|6-2956-92 или источниками микропотока по ИБЯЛ.4|8319.013 ТУ
Источники микропотоков по ИБЯЛ.418319.013 ТУ (характеристики приведены в При-
ложении А)
Стандартные образчы гЕlзовых смесей в баллонах под давлением по ТУ 6-|6-2956-92
(характеристики приведены в Приложении А)
Насадка для подачи ГС (из комплекта поставки газоанализатора) *

2.2Все средства измерений, кроме отмеченных знаком <*) в таблице 2, должны иметь дей-
ствующие свидетельства о поверке, стандартные образчы состава в баллонах под давлением -
действующие паспорта.

2.3 Щопускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик газоаr-Йiurоров с требу."ой rо"rо.ruю').

3 Требования безопасности

3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборуловано приточно-
вытяжной вентиляцией. Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помеЩениЙ.

3.2 Содержание вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должно соответствовать

требованиям ГОСТ l 2. 1.005-88.
3.3 При работе с ГС с объемноЙ долеЙ кислорода свыше 2З Уо, жироВОе заГряЗнение ГаЗОВО-

го тракта должно быть исключено.
3.4.Щолжны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от пора-

жения электрическим током согласно классу I ГОСТ |2.2.007.0-75.
3.5 Требования техники безопасности при эксплуатации Гс в баллонах под давлением

должны соответстВовать фелеральным HopMtlM и правилам в области промышленной безопасности

"Правила промышленной безопасности опасньIх производственньгх объектов, на которых исполь-

зуется оборулование, работающее под избыточным давлением" (утверждены приказом Ростех-

надзора ]ф 116 от 25.03.2014 г.).

4 Условия поверки

- температура окружающей среды, ОС

- диапазон относительной влажности окружающей среды, 0/о

- атмосферное давление, кПа
мм рт.ст.

- расход ГС (если не указано иное), дr'/мин

20t5
от 30 до 80

l01,3 + 4,0

760 t 30
0,5 + 0,1

'доrryскается использование стандартных образчов состава газовых смесей (гс), не указанных в настоящей

методике поверки, при выполнении следующих условий:
- номинilльное значение и пределы допускаемого откJIонения содержания

должны соответствовать указанному дJIя соответствующей ГС из приложения А;
определяемого компонента в ГС

- отношение погрешносТи, с котороЙ устанавливается содерЖание компоНента В ГС к прелелу допускаемой

основной погрешности поверяемого гt}зоанilлизатора, должно быть не более l/з,



- механические воздействия, внешние электричеСкие И магнитные поля (кроме поля Земли),

влияющие на метрологические характеристики, должны быть исключены;
- питание газоанЕIлизатора осуществлять от блока аккумуляторного, если не оговорено осо-

бо.

5 Подготовка к поверке

5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.

5.2 ПровеРить наJIичие паспортов и сроки годности ГС в баллонах под давлением.
5.3 Баллоны с ГС вьцержать при температуре поверки не менее 24 ч.

5.4 Вылержать газоанализатор и средства поверки при температуре поверки в течение не

менее 4 ч.
5.5 Подготовить поверяемый газоанализатор и этаJIонные средства измерений к работе в

соответствии с эксплуатационной документацией.
5.6 РекомендуемаJI схема подачи ГС на газоанализатор приведена на рисунке l.

l-баллонсГС;2-релlкторбаллонный;3-вентильточнойрегулировки;4_индикаторрасхода
(ротаметр); 5 - насалка для подачи ГС; 6 - газоанализатор,

рисунок 1 - Рекомендуемtul схема подачи Гс на вход газоанализатора

6 Провеление поверки

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре
бованиям:

-соответствие маркировки
001.001.001.РЭ;

устанавливают соответствие газоанаJIизатора следующим тре-

требованиям п. 1.5.1 руководства по эксплуатации

- соответствие комплектности (при первичной поверке) требованиям п. 1.6 руководства по

эксплуатации 00l .00 1 .00 1 .РЭ;
- гчвоанаJIизатор не должен иметЬ повреждений, влияющих на работоспособность.



6.1.2 Газоанализатор считают вьцержавшим внешний осмотр, если он соответствует ука-
занным выше требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1при опробовании проверяют общее функционирование газоанаJIизатора при включе-

нии электрического питания согласно п.2.| руководства по эксплуатации 001.001.001.рэ.

в проuессе запуска на дисплее газоанаJIизатора отображаются наименование предприятия-

изготовителя и логотип, наименование гtвоанализатора, номер версии и контрольнш сумма встро-

енного программного обеспечения.
По окончанию времени прогрева гtвоанализатор переходит в режим измерений.

6.2.2 Р езу льтат опробования считают положительным, если :

- органы управления гЕвоанализатора функционируют;
- во время тестирования отсутствуют сообщения об отказах;
- после окончания времени прогрева газоан.}лизатор переходит в режим измерений (на лис-

плее отображается измерительная информация).

6.3 Подтверждение соответствия прогрzlммного обеспечения

,щля проверки соответствия По выполняют следующие операции:

- проводяТ визуализацию иденТификациоНньгх даннЬIх ПО газоанализатора (номер версии

и контрольнаJI сумма встроенного ПО отображается при вкJIючении газоанЕIлизатора);

- сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при

проведении испытаний для целей утверждения типа и указанными в описании типа газоанализа-

торов (приложение к Свидетельству об утверждении типа).- 
Результат подтверждения соответствия По считчIют положительным, если идентификаuи-

онные данные соответствуют указанным в описании типа газоанализаторов (приложение к Свиде-

тельству об утверждении типа).

6.4 Опрелеление метрологических характеристик

6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора

6.4.1.1 Опрелеление основной погрешности газоанализатора проводят по схеме рисунка l в

следуtощем порядке:
1) полатЬ на вхоД гчu}оаналиЗатора ГС (ПрилОжение А, соотвеТственно поверяемому диапа-

зону измерений и определяемому компоненту) в послеловательности:
-:rгsЛЪ | - 2- з _4- з _2- l -4 (для опредеJUIемых компонентов и диапtвонов измерений,

дjUI KoTopbD( в Приложении А указаны 4 точки поверки),
-N9]ф | -2_з _2_ 1 - 3 (о* определяемьtх компонентов и диапазонов измерений, для ко-

торьж в Приложении А указаны 3 точки поверки).
Время подачи каждой ГС не менее угроенногО To,sa ДJUI соответствующего измерительного

канЕUIа.

2) зафиксировать установившиеся показания газоанализатора при подаче каждой ГС;

З) повторить операции по пп. 1) - 2) для всех поверяемьж измерительньгх каналов газоана_

лизатора.

6.4.1,.2Значение основной абсолютной погрешности газоанализатора в i-ой точке А,,

% нкпр, объемная доля, % ( млн-l), для диапазонов измерений, в которых нормированы пределы

допускаемой основной абсолютной погрешности, находят по формуле

Ь, =С, -С| ,

где Ci - показания газоанализатора в i-ой точке, объемная доля определяемого компонента,

ой (млн-l), или довзрывоопаснаrI концентрация,О/о НКПР;

- действительное значение содержания опредеJuIемого компонента, объемная доля

определяемого компонента, О/о (млн-l), или довзрывоопасн€UI концентрация,О/о НКПР.

(1)

q



Значение основной относительной погрешности газоанализатора, 6,,о^, для диапазонов

измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной относительной погрешности,

находят по формуле

4 = ''aýu,,oo,

с: _сУ
tlл - 

- 

.'Ао

r-Б _ гМ., _-з "' ,100,va- 
Cu бо

где 4 - пределы допускаемой основной относительной погрешности

(2)

Примечание - для измерительньгх каналов газоанализаторов с диапазоном пока3аний ловзрыво-

опасноЙ концентрации опреДеляемогО компонента от 0 до 100 % нкпР пересчитать действитель-

ное значение объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте Гс, в единицы до-

взрывоопасной концентрации определяемого компонента (% нкпр) по формуле:

70LotoHKлp -
сr(,бu ) 

.l00
(з)

нкIIр '

где clruou.o., - действительное значение объемной доли определяемого компонента, указанное

в паспорте ГС, %;

нкпр - значение нижнего концентрационного предела распространения пламени для

определяемого компонента (по ГОСТ з0852.|9-2002), объемная доля, 0%.

результаты определения основной погрешности считают положительными, если получен-

ные значения основной погрешности не превышают значений, указанных в Приложении Б.

6.4.2 Определение вариации показаний газоанализатора

определение вариации показаний газоанализатора допускается проводить одновременно с

определением основной погрешности по п. 6.4.1 при подаче ГС Jф 2 (при поверке измерительньrх

каналов гЕвоанЕUIизаторов, для которых в Приложении А указаны 3 точки поверки) или J\! 3 (при

поверке измерительньгх канaIлов газоанализаторов, для которьtх в Приложении А ука:}аны 4 точки

поверки).

Вариацию показаний, lrд, в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погреш-

ности, для диапiвонов измерений, для которьж нормированы пределы допускаемой основной аб-

солютной погрешности, рассчитывают по формуле

(4)

где с:,су - результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к

точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, объемнffI доля определяемого компо-

нента, о% (млн-l), или довзрывоопасная концентрация,О/о НКПР;

А0 
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности поверяемого газоанЕ}ли-

затора для поверяемого измерительного канч}ла газоанализатора, объемная доля определяемого

*o"no"."ra, % (Йлн-l), или довзрывоопаснаJI концентраЦия,Yо НкПР.
Вариаuию показаний в доJUIх от пределов допускаемой основной относительной погрешно-

сти, для диапазонов измерений, для которьtх нормированы пределы допускаемой основной отно-

сительной погрешности, рассчитывают по формуле

(5)

для поверяемого из-

мерительного канала газоанаJIизатора, О/о.

Результат считают положительным, если вариация покЕваний газоанzшизатора не превыша-

ет 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

6



6.4.3 Определение времени установления показаний

определение времени установления показаний допускается проводить одновременно с

определением основной погрешности по п.6.4.1 при подаче ГС ]ф1 и ГС Jф 3 (при поверке измери-

тельньж каналов газоанализаторов, для которых в Приложении А указаны 3 точки поверки) или

Nч 4 (при поверке измерительньIх канЕIлов газоанализаторов, для которых в Приложении А указа-
ны 4 точки поверки) для всех измерительньD( каналов, кроме измерительного канала объемной до-

ли кислорода, в следующем порядке:
l) подать на газоанализатор гс J\Ъ 3 или ГС N9 4, зафиксировать установившееся значение

показаний поверяемого измерительного канаJIа газоанализатора;
2) рассчитать значение, равное 0,9 от показаний гiвоанализатора, поJryченных в п. 1);

3) подать на газоанализатор Гс Ns 1, дождаться установления показаний газоанализатора по

поверяемому измерительному каналу (отклонение показаний от нулевых не должно превышать 0,5

в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности), затем, не подавая Гс на

газоанализатор продугь газовую линию ГС N9 3 или ГС N9 4 в течение не менее 3 мин., подать ГС

на газоанализатор и вкJIючить секундомер. Зафиксировать время достижения показаниями г€во-

анализатора значения, рассчитанного на предыдущем шаге,

при поверке измерительного канаJIа объемной доли кислорода определение времени уста-

новления показаний проводить в следующем порядке:

1) выдержать газоансrлизатор в чистом атмосферном воздухе в течение не менее 5 мин, за-

фиксировать показания газоанаJIизатора;

2)рассчитать значенИе, равное 0,9 оТ показаниЙ газоаналиЗатора, поJгrIенных в п. 1);

З) подать на газоанЕIлизатор гс J\ъ1, дождаться установления покulзаний газоанализатора

(отклонение показаний от нулевьIх не должно превышать 0,5 в доJIях от пределов допускаемой ос-

новной погрешности);
4) снять с газоанализатора насадку для подачи Гс И включить секундомер. Зафиксировать

время достижения показаниями газоанализатора значения, рассчитанного в п, 2),

Результат считают положительньIм, если время установления показаний не превышает зна-

чений, указанньн в Приложении Б.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки произвольной фор-

мы.
7.2 Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерении к при-

менению или признание средства измерений непригодным к применению. Если газоанализатор по

результатам поверки признан пригодным к применению, то на него или техническую документа-

цию наносится оттиск поверительного клейма или вьцается свидетельство о поверке установлен-

ной формы. На оборотной стороне свидетельства о поверке указывают:
- перечень этttлонов, с помощью которых произведена поверка газоанализатора;

- перечень влияющих факторов с указанием их значений;

- метрологические характеристики газоанЕ}лизатора;

- укшание на наJIичиё Пр"по*. протокола поверки (при его наличии);

- дату поверки;
- наименование подрiвделения, выполнявшего поверку,

свидетельство о поверке должно быть подписано:

На лицевой стороне:
- руководителем подрtвделения, производившего поверку,

- поверителем, производившим поверку;

На оборотной стороне:
- руководителем подразделения, производившего проверку (не обязательно),

- поверителем, производившим поверку,

7.3 Если газоанализатор по результатам поверки признан непригодным к применению, от-

тиск поверительного клейма гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается изве-

щение о непригодности установленной формы,



Приложение А
(обязательное)

технические характеристики Гс, необходимых для проведения поверки
газоанализаторов портативньгх Микросенс

Таблица A.l

Опреле-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
измере-
ний объ-
емной
доли
опреде-
ляемого
компо-
нента

Номинальное значение объемной доли определя-
емого компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Погреш-
ность атте-
стации

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
источник
гс

ГС N91 гс ]\ъ2 гс J\ъз ГС N94

Электрохимические датчики на вредные газы, кислород и вод

Кисло-
рол (Oz)

ОтOдо
з0%

азот о.ч.о
сорт 2-й
по ГоСТ
929з-74

15,0 % +

5 0/о отн.

*(-0,046Х +

1,,52з)%
отн.

гсо
10253-
20l 3

(кисло-

род -

азот)

28,5 о^ +

5 о% отн.

*(-0,008х +

0,7б) % отн.
гсо
10253-
20lз
(кисло-

род -
азот)

оксид
углеро-
ла (СО)

отOдо
300 млн-l

пнг -

воздух

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,0040 %

х20%
отн.

0,015 % +

20 % отн.
0,027 Уо+20
0/о отн.

+(-15,15х +

4,0|5) оh

отн.

гсо
|0242-
20l'з

отOдо
500 млн-l

пнг -

воздух

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,0040 %

t20%
отн.

0,025 О/о +

20 о/о отн.
0,045 %L20
0/о отн.

t(-l5,15X +

4,015) %

отн.

гсо
10242-
201'з

Серово-
дород
(HzS)

отOдо
100 млн-l

пнг -

воздух

Марка Б
по ТУ 6-
2|-5-82

0,00075
%+з0%
отн.

t(-1 1 1 1,1х
+ 5,11) %

отн.

гсо
1 0329-
20lз

0,0045 %
+20 оh

отн.

0,0083 % +

20 о/о отн.
+(-l5,15x +

4,015) О/о

отн.

гсо
|0з29-
201з



Опреде-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
измере-
ний объ-
емной
доли
опреде-
ляемого
компо-
нента

Номинальное значение объемной доли определя-
емого компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Погреш-
ность атте-
стации

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
источник
гс

гс J\b1 гс Jф2 гс jюз гс ]ф4

Хлор
(Clz) *

ОтOдо
10 млн-l

пнг -

воздух
Марка А
по ТУ 6-
2 1 -5-85

0,0001 %
+|5о^
отн.

0,00087 %
х15Yо
отн.

х7 о/о отн. Генера-
тор ГГС
(исп.
ггс-т,
ГГС-К) в
комплек-
тесИМ
с1
им09_
м_А2

I_|иани-

стый
водород
(HCN) *

отOдо
30 млн-l

пнг -

воздух
Марка А
по ТУ 6-
21-5_85

0,00l % +

l5 % отн.
0,0025 о^

+15%
отн.

+7 о/о отн. Генера-
тор ГГС
исп.
ггс-т,
ГГС-К с
гсо
l 0376-
201з
(100 млн-

')

Аммиак
(NНз)

отOдо
300 млн-l

пнг -

воздух

Марка Б
по ТУ 6-
2 1 _5-85

0,002 О/о +

20 о/о отн.
0,0l5 % +

20 о/о отн.
0,025 О/о + 20
%о отн.

t(_l5,15x +

4,0|5)%
отн.

гсо
|0з27-
20]lз



Опреде-
ляемый
компо-
нент

,Щиапазон
измере-
ний объ-
емной
доли
опреде-
ляемого
компо-
нента

Номинапьное значение объемной доли определя-
емого компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Погреш-
ность атте-
стации

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
источник
гс

ГС Ngl гс м2 ГС N93 гс J\ъ4

Щиоксил
серы
(SOz)

отOдо
20 млн-l

пнг -

воздух
Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,00029
%+з0%
отн.

+(-l111,1X
+ 5,1l) %
отн.

гсо
l0з42-
201,з
(диоксил
серы -

воздух)

0,0016 %
+20 %

отн.

+(-15,15х +

4,015) %

отн.

гсо
|0з42-
20|3
(лиоксил
серы -

воздух)

оксид
i}зота
(No) *

отOдо
250 млн-l

пнг -

возд)х

Марка А
по ТУ 6-
21-5-85

0,0001 %
хlOоh
отн.

0,0|2 о/о+

l0 о% отн.
0,022оh+ 10
0/о отн.

*'7 Yо отъl. Генера-
тор ГГС
исп.
ггс-т,
ГГС-К с
гсо
10323-
20l3 (ок-
сид азота
- азот)

Щиоксил
азота
(NOz)

отOдо
30 млн-l

пнг -

воздух

Марка А
по ТУ 6-
2 l -5-85

0,0001 %

t30%
отн.

+(-1 l l 1,1х
+ 5,1l) %

отн..

гсо
1033l-
20l 3

(лиоксил
азота -

воздух)

0,0015 %

!20 %
отн.

0,0025 % t
20 Yо отн,

t(-l5,15X +

4,015) О/о

отн.

гсо
10331-
201з
(лиоксил
азота -

воздух)

l0



Опреде-
ляемый
компо-
нент

,Щиапазон
измере-
ний объ-
емной
доли
опреде-
ляемого
компо-
нента

Номинальное значение объемной доли определя-
емого компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Погреш-
ность атте-
стации

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
источник
гс

ГС N91 гс Jф2 гс }фз Гс N94

Водород
Gz)

от 0 до2
%

пнг -

возд)х
Марка Б
по ТУ 6-
2|-5-82

1,0%+5
о/о отн.

1,9o^+5
0/о отн.

*1,5 0/о отн. гсо
l 0325-
20l з

Оптические датчики на горючие гЕulы и диоксид угле рода

.Щиоксид

углеро-
да (со2)

отOдо
2,5 о^

пнг -

возд).х

Марка Б
по ТУ 6-
2 1 _5-85

|,25 О/о +

5 % отн.
2,з8 о^ + 5
0% отн.

+(-0,046х +

|,52з)%
отн.

гсо
10241,-
20l з

Метан
(СНа)

отOдо
100 %

азот о.ч.,
сорт 2-й
по ГоСТ
929з-,74

2,5оh+5
%о отн.

*(-0,046х +

I,52з)%
отн.

гсо
10256-
2013

50%+5
0й отн.

+(-0,008х +

0,76) % отн.
гсо
1 0256-
2013

95%+|,5о^
отн.

*(_0,0037х
+ 0,459) %
отн.

гсо
|0256-
20lз

отOдо
l00 %
нкпр
(от 0 ло
4,4оh
об.д.)

азот о.ч.о
сорт 2-й
по ГоСТ
929з-74

2,20 о/о +

5 0/о отн.

4,|9 о/о + 5
о% отн.

t(-0,046x +

|,52з)%
отн.

гсо
l 0256-

2013

(метан -

азот)

11



Опреде-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
измере-
ний объ-
емной
доли
опреде-
ляемого
компо-
нента

Номина;lьное значение объемной доли определя-
емого компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Погреш-
ность атте-
стации

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
источник
гс

гс J\ъl гс J\ъ2 гс ]фз гс Jф4

Этан
(CzHo)

отOдо
50%

нкпр
(от 0 до
|,25 о/о

об.д.)

пнг -

воздух
Марка Б
по ТУ 6-
2|-5-82

0,6%+5
о/о отн.

1,15%*5
0% отн. *1,5 О/о ОТН.

гсо
10244-
201'з

Пропан
(СзНв)

отOдо
100
нкпр %
(от 0 ло
l,,7 о^

об.д.)

азот о.ч.,
сорт 2-й
по ГоСТ
929з-,74

0,85 % +

5 7о отн.

|,6о^+ 5

0% отн.

*1,5 Ой отн. гсо
10262-

20113

(пропан -

азот)

Примечания:
1fизготовители и поставщики Гс - предприятия-производители стандартньж образuов со-

става газовьIх смесей, прослеживаемых к государственному первичному этаJIону единиц молярной

доли И массовоЙ концентрации компонентов в газовых средах гэт l 54-201|;

2) Поверочный нулевой газ (пнг) _ возд}д марки А, Б в баллонах под давлением, выпуска-

емый по ТУ 6-21-5-82.
3) Азот особой чистоты сорт l ,2по ГОСТ 929З-74,
4)Газ-разбавителЬ для генератора ГГС - поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздlх марки А,

Б в баллонах под давлением, выпускаемый по ту 6-21_5-82 (выбор марки нулевого газа в соответ-

ствии с указанным для ГС Ns 1);

5),,х" в формуле расчета пределов допускаемой относительной погрешности - значение

объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте Гс.

|2



Приложение Б
(обязательное)

,Щиапазоны показаний, диапазоны измерений, пределы допускаемой основноЙ погрешности
и пределы допускаемого времени установления показаний газоанализаторов

Таблица Б.1

Определяе-
мый компо-
нент (изме-

рительньй
канш)

.Щиапазон
показаний
объемной

доли

.Щиапазон измере-
ний объемной доли

Пределы допускаемой
основной погDешности

Предел
допус-
каемо-
го вре-
мени
уста-

новле-
ния

пока-
заний
Т0.9о, С

Щена
деления
наимень

шего

рiвряда
дисплея
гzвоана-
лизато-

ра

абсолют-
ной, объ-

eMHiUI доJIя
определя-

емого
компонен-

та

относи-
тельной

Электрохимические датчики на вредные гЕвы, кислород и водород

Кислород
(оr)

отOдо30
%

отOдо30% +0,5 о^ 30 0,| Уо

Оксид гле-
рола (СО)

От 0 до 300
nnnn-'

От 0 до 40 млн-'
включ.
Св. 40 до 300,лr-'

*4 млн-

+10 %
30 1

-lмлн

От 0 до 500
_l

млн

От 0 до 40 млн''
вкJIюч.
Св.40до 500 млн-l

t4 млн-'

+10 %
30 l млн-l

Сероводо-

род (HzS)
от 0 до l00

_l
млн

От 0 до 7,5 млн-'
включ.
Св. 7,5 до 100 млн-l

t1,5 млн

*20 оh
30 0,1

_l
млн

Хлор (Clz) * отOдо l0

"л"-'

отOдоlмлн-'
включ.
Св. 1 до l0 млн-l

t0,2 млн-

+20 о/о

60 0,1 млн-l

I-{ианистый
водород
ffiCN) *

отOдо30
-lмлн

От 0 до 10 млн-'
вкJIюч.
Св. 10 до 30 *nn-'

t2 млн-'

+20 о/о

,70
0,1

_l
млн

Аммиак
(NНз)

от 0 до 300
млн-l

от 0 до 20 млн''
включ.
Св. 20 до 300 

"nn''

*4 млн-'

+zO и 40 1млн-l

,Щиоксид се-

ры (SO2)
отOдо20

_l
млн

От 0 до 2,5 млн-'
включ.
Св.2,5 до 20,лн-'

*0,5 млн-'

+20 оА
30 0,1 млн-l

Оксид азота
(No) *

от 0 до 250
-lмлн

От 0 до l0 млн-'
вкJIюч.
Св. 10 до 250 млн-'

*2 млн-'

+20 оА
40 0,1 млн-l

.Щиоксид
аЗОТа бNОz)

ОтOдо30
nnnн-'

ОтOдоlмлн-'
включ.
Св. 1 до 30 млн-l

t0,2 млн-l
+20 о^ з0 0,1 млн'l

Водорол
(Hz) * отOдо4% от 0 до2о/о +0,| о^ 60 0,01%

lз



Опрелеляе-
мый компо-
нент (изме-

рительный
канал)

.Щиапазон
показаний
объемной

доли

.Щиапазон измере-
ний объемной доли

Пределы допускаемой
основной погрешности

Прелел
допус-
каемо-
го вре-
мени

уста-
новле-

ния
пока-
заний
Т0.9r, С

Щена
деления
наимень

шего

ра:}ряда
дисплея
газоана-
лизато-

ра

абсолют-
ной, объ-

eMHfUI доля
опредеJUI-

емого
компонен-

та

относи-
тельной

Оптические датчики на горючие газы и диоксид углерода

.Щиоксид уг-
лерода
(Со,)

от 0 до 2,5
%

От 0 до 2,5 О/о +0,1oh б0 0,01 %

Метан (СН+)
от 0 до 100
%

отOдо2,5%
включ.
Св.2,5 до 100 %

+0,1о^

+5 оА
60 0,01 %

от 0 до 100
% нкпр
(от 0 до 4,4
% об.д.)

от 0 до 60 % НКПР
включ.
Св. 60 до 100 %

нкпр

+3 о^

нкпр
+5 уо

60 0,0l %

Этан (CzHo)

от 0 до l00
% нкпр
(от 0 до 2,5
% об.д.)

от 0 до 50 % НкПР
(от 0 до I,25 Уо

об.д.)

*5 уо

нкпр 60 0,01 %

Пропан
(СзНв)

от 0 до 100
нкпр %
(от 0 ло 1,7

% об.д.)

от 0 до 60 % НкПР
вкJIюч.
Св. 60 до 100 %

нкпр

+З Yо

нкпр
+5 оА

60 0,0l %

Примечания:
1) Измерительные каналы (определяемые компоненты) с электрохимическими датчи-

ками, отмеченнЫе знакоМ <<*>> не могуТ быть применены для контроля П.ЩК в воздухе рабочей
зоны, только для контроля аварийных выбросов.

2) Значения НКПР горючих гilзов указаны в соответствии с ГОСТ 30852,|9-2002.
3) Программное обеспечение газоанализатора имеет возможность отображения реЗУлЬ-

татов измерений по измерительным каналам вредньж газов (оксид углерода, сероводород,

хлор, цианистый водород, аммиак, диоксид серы, оксид zIзота, диоксид азота) в единицах из-

меръний массовой концентрации, мг/м3. Пересчет значений содержания определяемого ком-

понента, выраженНur" " 
едй"ицах объемной доли, п,tnn-', в единицы массовой концентрации,

мг/м3, выполняется автоматически для условий 20 ОС и 760 мм рт. ст.
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