
утвщиrо

Свстэrл Brrepпrr пqвмещзппl

Вщ 67

МЕТОЩсA ПОВЕРIШ
Вm 1.430.0.имп

,у r5,GЧG5З)6
t



Вводная часть

Настоящая методика по поверке распространяется на систему перемещений Bm 67,предншначенную для измерения перемещений и преобразования их в аналоговый вьrходнойсигнчuI (напряжение постоянного тока)
Система состоит из преобра:}ователя перемещений (преобршователь) с кабельной пере-мьrчкой и промежуточного усилительло-пр.обра.ующего .rp.obp*o"ur.b 

-(й;;;;"r*
преобразователь), обеспечивающего qорrиро"ъ"ие выходного сигнала. В состав системВm 67-0l - Bm 67-04 дополнительно входят соединительЕые кабели Вm 6.644.20l,Вm 6'644,201-0l, Bm 6,644.2О2, В СОСТаВ систем Вm 67-05 - Bm 67-14 соединительные кабелиВm6,644,201-04, Вm 6,644.201-05, Вm6.644.202-05. Межповерочньй интервал - 2 года

1 Операции поверки

|,1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.Таблица 1

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки
таблице 2.
Таблица 2

рекомендуется применять средства поверки, указанные в

Наименование операции

l Контроль массы

2 Контроль начЕuIьного и конеч"о.Б-ЙЙЙЙ
выходного сигнtulа

нейности градуировочной характеDистики

Наименование и тип осtIовного ип" 
"йБйБтельного средства пове

Основные метрологические *аракrерЙБи*и

1 Индикатор часового.и.rа ИЧ Ю ,.Щиапазон измерения (0 - 10rЙЙ, пФешность
+0,01 мм

2Источник питания постояЕного тока Б545 .Щиапазон задаваемьD( напряженийЪi 0,1-!Б
49,9 в, погрешноСть * (0,5 % Uurr+0,1oloU.,,) в3 Вольтметр универса-rrьньir В7-64 .Щиапазон измеряемьж значений вьrходIого
сигнЕIла от 0 до 1000 В, погрешЕость
* 0,03YoU",,

2,2 Щопускается замена сРеДств поверки, укшаIIньD( в таблице 2, другпмисредствами по-верки с равным или более высоким кJIассом точности.
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3 Требования безопасности

З.l ПрИ проведенИи поверки необходимо соб.гподать общие требования безопасности погосТ 12.3.019-80 и требовани" na *оrкретное поверочное оборудование.

4 Условия поверки

4.1 Все операции при проведении поверки,
диться в нормальньD( кJIиматических условиях:

_ температуравоздухаот l5 до 35 ОС;

если нет особьтх указаний, должны прово-

- относительнtш влЕDкность воздуха от 45 до 75 %;
- атмосферное давление от 8,6. l04 до l0,6.10a Па 1от б45 до 795 мм рт.ст.).Примечание - При температуре воздуха выше 30 ,С относительЕtUI влажность не должнапревышать 70Оlо.

5 Подготовка к поверке

5,1 Перед проведением поверки испытательные установки, стенды, аппаратура и элек-троизмерительные приборы должны иметь формуляры (паспорта) и соответствовать стандартап,Iили техническим условиям на них.

5,2Не допускается применять средства поверки, срок обязательньD( поверок которьж ис-тек.
5,3 ПредварительЕый прогрев контроJБно-измерительньIх приборов должен соответ-ствовать требованиям технических описаний 

" ""aтрупцrй 
по эксплуаrацr, на них.

5.4 Контрольно-измерительные приборы доп*r", быть наде*rо a*a"лены с целью ис-ключения влияния элекгрических полей на результаты измерений.
5,5 Все операции по поверке, если нет особых указаний, проводить после прогрева си-стемы напряжением питulния в течение 5 мин.
5.6 В процессе поверки системы менятЬ сРеДСтва измерений Ее рекоменДуется.5.7 Порядок проведения испьIтаний должен соответствовать порядку изложения видовиспытанийвтаблице 1.

б Проведение поверкп

б.1 Проверка массы
6.1.1 Проверку массы проводить взвешиванием систем на

погрешностью до *2 г.
Becllx любой конструкции с

6,1,2 Масса систем Вm 67 должна быть не более 1,0 кг, масса систем Bm 67-01 - Bm 67-14 не более 1,5 кг.
Результаты проверки записать в таблицу по форме таблицы 6.1.Таблица 6. l

6.1.3 Результаты
требованиям п.6.1.2.

наименование
параметра

Требования по ТУ .Щействительное состояние
заводской номер

Масса:, кг
Вm 67
Вm 67-01 - Вm 67-14

не более 1,0
не более 1,5

испытаний считать положительными, если масса систем соответствует
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б,2 Контроль начального и конечного значения выходного сигнаJIа

6,2,1 Установить преобразователь_и имитатор на устройстве Вm 2.787.062 сопIасноВm 2,787,062ТО ДЛЯ ПРеОбразЪ"аrепе1 ПДИ o+s, гiди 045-о2, пди 045-0з, пди 045_05 _пди 045-74, на устройстве Вm 2.787.05g.o*u."o' Вm 2.787.osqiO для преобразователейпдИ 045-01, пдИ 045-04, предварительно протерев хлопчатобрtажной ткаЕью рабочие,обращепные друг к другу, поверхности преобразоъurй и имитатора.
6.2.2 Собрать схему рисунка 1, используя кабель Вm 6999-4225.6,2,З ВКЛЮЧИТЬ ИЗМеРИТеЛЬНЫе приборы и прогреть их в течение времени,установленного инстрУкцией по экспJryатации Еа эти приборы, отка-rпrбровать их.
6,2,4 ПОДЖЬ На СИСТеМУ НаПРЯЖение постоянного тока (27+'olB 

" источника питания
Gl и выдержатЬ системУ под напряжением в течение 5 мин.

6,2,5 Приближtц имитатор к преобразователю) зафиксировать их соприкосновение позагорzlниЮ сигнtUIьнОй лампочКи устройства. Установить на нуль шкаIry индикатора устройства.6.2.6 Установить с помощью устройства зiвор между преобразователем и имитатором
0,1 мм с погрешностью t0,0l мм. Зафиксировать aru"ar"a вьIходного сигнала на каждом пз 2-хвьrходов системы приборами РVl, PV2.

Начальное зЕачение выходного сигнала доmкно бьrгь от 0 до 0,5 В.
Результаты занести в таблицы по форме таблиц д.1, д.2.
6,2,7 Переместить имитатор с помощью устройства в сторону увеличения зttзора изафиксировать значеЕие вьrходною сигнчл.ла на каждом из 2-х 

""оодоЪ 
aйar.r", приборами РVl,РV2 в градуировоtIньIх TotIKax в соответствии с таблицей А.2.

Конечное зЕаченио вьrходного сигнала должно быть от 5,5 до 6,0 в.
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Gl - источник питания постоянного тока Б5-45
РVl, РV2, РV3 - вольтметр 67-46
R - резистор С2-З6-505 ком +0,5 %-А_н_в ожо.4б7.089 ту
С - конденсатор Kl0-17-1a-M750-0,01 мкФ +20%- в ожо.460.107 ту

Рисунок З - СхемадJUI определения параметров системы
Результаты занести в таблицы по форме,чбrrrц A.l, А2.
6,2,8 ПереместитЬ имитатоР с помощьЮ устройства в обратном ЕаправлеЕии и зафикси-

ровать значеЕие вьжодЕого сигнала на каждом из2-хвьIходов системы приборами РVt,Ъvz вградуировочньж точках в соответствии с таблицей А..2.
Контроль задаваемого перемещения осуществлять по индикатору ИЧ 10.
6.2.9 Повторить операции по пп.6.2.6 - 6.2.8 еще один раз.
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Результаты контроля занести в таблицу по форме таблицы А.2.
Выходной сигнtlл должен соответствовать пп.6.2.6, 6.2.7 .

б,3 КонтРоль приведенноЙ погрешнОсти и нелинейности градуировочной хараrсге-ристики

6,3,1 Используя результаты измерений по пп.6.2.6 - 6.2.9,с rIетом данньD( таблицы Д.З,
рассчитать значение приведенЕой погрешности по формуле 1 и нелинейности Градуировочнойхарактеристики по формуле 2:

То =tK
ZZcyi"'-y,)'

N2m(2п-l)

mt
Ity, -;.,ux})'
j=l k=0

(l)*fD*ro
P=l

1/=Jo l00 %N'(- - t -|)

гдеIDооро:1.10-6,
P=l

m - число точек градуирования;
n - !мсло повторений измерений в каждой точек;
к - коэффициент, rштывzlющий доверительЕую вероятность, К:1,96
/- степень полинома l: 1,
N - нормирующее значение вьIходного сигнала, N: У', + Уо ,
Уо, У* - усредненные зЕачения вьIходного сигнЕtла, соответствующие начальному и ко-нечному значению величины перемещения, соответственно.

значение приведенной погрешности должно быть не более 2 yо.
значение погрешности от нелинейности градуировочной характеристики должно быть:во всеМ диапЕц}оне измерениЙ зtвора не более +l5 Уо,на rIастке от O,t до),2мм не более *12 Yо.

7 Оформление результатов поверки

7,1 Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Министерства промыш-
ленности и торговли РФ от 2 пюля 2015 г. }lbl8l5 <Об угверждении Порядка проведения повер-
ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверки).

(2)
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Приложение А

Формы таблиц для регистрации результатов поверки

Таблица А,1 - Результаты контроля выходного сигнала - начального и конечного

Значение вьIходного сигнала лаrч"к4Ъ

в конечной точке

от 5,5 до 6,0



ý
ч
но
оо
tiх
(ý
9.
х

Fr )ýоЕ9
Фýо*ЕНлуЁьуо;лл*саФ;)ý лiгЁФБ
t J ! 

-
ьчJцЕ

д 8.Е Б!сrачtо.HL

Ч .,ý 9RэоЁ 8Ё u 
fl?ý

охоЕ--охф,*

ЕЕЕ
ЕýЁЕý9
Ё зЁЕtr

rf)

0)

Н Ё^ю

lчl(tlt=
lýlЁlý
l(-)
о
l-

Е
к{
ох
д
Ф

Ф
(ý

(t1

E{
ох
)ý
д
t-
сбq
юо

цl
ох
о

E{
ох
)ý
д
F
Фаюо

(ý

;ОtЕiЕý=
ЁtsБяа9ЕФ-

-<f_\Осп\оо\сч\пvi_r9HH--бlN

в *,в 
,з

ý ЁЕ Е*
l-

ЁбlсQ\frп\ОЬооО,!

ý(

F"о
а
ФFч
(Ё

(d
х
о

оЕоа
ь
E{
сd
а.
l-
к

0)
tr
Ф
E{оq
о
дн(в
нд
ц

Фц
l

N]

(ЁlJl
trl|OlKrl

F-

ь



8

таблица А.3 - Оперативнчш информация к обработке результатов градуироваIIия

содержание оперативной Числовые значеЕия,

l.степень полинома

2.Нормирующее значение
выходного сигн;UIа

N:Ym-YO
У0, Ym - усредненные значения вьIходною

сигнала при зазорЕж 0,1; 2,8 мм, соответственно
3.Коэффициент, rrитыва-
ющий доверительную ве-

К: 1,96

4.Указания по определе-
IIию основной погрешно-
сти

рассчитать и вывести на печать знuчйй ос-
новной погрешности системы СИП для каждого вьIхо-
да:

То =!К
ZZryi u'-у,)' 

r
"t=l '=l------:l- *|D"uro.1OON'm(2п-l) 

р=|

5 Указания по определе-
нию и выводу на печать
других характеристик

тичное значение погрешности
ировочной харакгеристики

на печать среднеквадра-
от нелинейЕости граду-

l) для всего диапtвона измерения
2) для участка 0,1-2,2 мм
вывести на печать градуировочную характери-

mI

Ity, -2cl*x})'


