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1 общие сведения

1,1 НастоящаrI методика поверки распространяется на бортовые устройства системы
взимания платы Бу свп-01 (ла_гlее - устройства), и устанавливает порядок и объем их пер-
вичной и периодической поверок.

1.2 Интервilл между поверками - 3 года.

2 Операции поверки

2.1 При поверке устройства выполнить работы в объеме, указанном в таблице 1.

Таблица l

2.2При получении отрицательньж результатов при выполнении любой из операций
поверка прекращается и устройство бракуется.

2.3 !опУскается проведение первичной поверки при выпуске из производства до
ввода в эксплуатацию на основании выборки.

3 Срелства поверки

3.1 При проведении первичной поверки использовать средства измерений и
вспомогательное оборулование, представленные в таблице 2.

Наименование операции
Номер пункта
методики по-

верки

Проведение операции
при

первичной
поверке

(после ре-
монта)

периоди-
ческой
поверке

l Внешний осмотр 8.1 да да
2 Опробование 8.2 да да
3 Определение абсолютной погрешности синхрони-
зации внутренней шкаJIы времени устройства с
национirльной шка-пой координированного времеЕи
UTC(SU)

8.3 да да

4 определение абсолютной погрешности (при дове-
рительной вероятности 0,95) определения коорди-
нат местоположения по каждой координатной оси
при работе по сигнаJIам ГЛОНАСС (Ll, код СТ) и
GPS (L1, кол С/А) при геометрическом факторе
PDOP не более 3 при скорости 40 м/с

8.4 да да

5 Определение абсолютной погрешности (при дове-
рительной вероятности 0,95) определения коорди-
нат местоположения по каждой координатной оси
при работе по сигн.lJIам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и
GPS (L1, кол С/д) при геометрическом факторе
PDOP не более 3 в статике

8.5 да нет



Таблица 2

J\Ъ пунктов
методики
поверки

наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки;
номер документа регламентирующего технические требования к рабочим
этirлонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной по-
ВеРОЧНОЙ схеме и (или) метрологические и основные технические характе-
ристики средства поверки

8.3, 8.4 Имитатор сигналов СН-3803М фег. JФ 54309-13): предел допускаемого
среднего квадратического отклонения слуrайной составляющей погрешно-
сти формирования беззапросной дальности до НКА ГНСС ГЛОНАСС и
GPS по фазе дшlьномерного кода 0,1 м, по псевдоскорости 0,005 м/с.
Источник первичного точного времени УкУС-ПИ 02ДМ (рег. JФ 60738-15):
погрешность синхронизации шкilлы времени выходного сигнала частотой
1 Гц (1 PPS) относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме синхрониза-
ции по сигнttлilм ГНСС ГЛОНАСС/GРS +1 мкс.
В спомогательное оборудование :

- вольтметр универсirльный В7-77М, диапазон измеряемого напряжения по-
стоянного тока от 2 до 200 В, предел допускаемой основной абсолютной
погрешности измерений напряжения + (0,05% Uизм + 3 е.м.р.);
- устройство вспомогательное для проверки навигационньIх характеристик;
- антенна переизлучающая ПКАН.464659.0l 1;
- кабель соединительный ТДЦК.46S543. 1 1 5

8.5 Вспомогательное оборудование :

- источнИк питаниЯ Б5-71ll, диапазоН воспроизВедения вьгходного напря-
жения постоянного тока Uвых от 0,01 до 30 В; пределы допускаемой абсо-
лютной погрешности воспроизведения выходного напряжения
+ (0,0l.Uвьгх+0,2) В;
- антенна переизлучающiш ПКАН.464659.01 l ;

- GNSS-aHTeHHa GrAnt;
- усилитель навигационных сигнiIлов VGLCDLA30

з.2 При проведении периодической поверки использовать средства измерений и
вспомогательное оборулование, представленные в таблице 3.
Таблица 3

3.2.Щопускается использование других средств измерений и вспомогательного
оборулования, обеспечивающих требуемый запас точности (не менее l/3) при определении
метрологических характеристик устройств.

3.3 Применяемые для поверки средства измерений и средства измерений,
используемые в качестве вспомогательного оборулования, должны быть утверждённого типа,

Jtlb пунктов
методики
поверки

Наименование рабочих эталонов или вспомогательньIх средств поверки;
номер документа реглЕtментирующего технические требования к рабочим
этаJIонаМ или вспомогательным средствам; разряд по государственной по-
верочной схеме и (или) метрологические и основные технические характе-

ристики средства поверки
8.3, 8.4 Имитатор сигнilлов СН-3 80ЗМ.

Источник первичного точного времени УКУС-ПИ 02ДМ.
Вспомогательное оборудование :

- источник питания Б5-'7ll1r;
- антенна переизлучающzш ПКАН.464б59.0l l;
- кабель соединительный ТДЦК.468543. 1 l 5;
- пэвм
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исправны и иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или
паспортах).

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки устройств допускается инженерно-технический персонал
сО среднетехНическиМ или высшим образованием, ознакомленныЙ с руководством по
эксплуатации (рэ) и документацией по поверке, имеющие право на поверку (аттестованными
в качестве поверителей).

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в
соответствии с ГоСТ 12.3.019-80.

5.2 При проведении поверки необходимо принять меры защиты от статического
напряжения, использовать антистатические заземленные браслеты и зiвемлённую оснастку.

б Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнаrI влажность воздуха, 0/о
от l5 до 25;
не более 80.

Все средства измерений, использующиеся при поверке устройств, должны работать
нормальньж условиях эксплуатации.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие
подготовительные работы :

- выполнить операции, оговоренные в документации изготовителя на поверяемое
устройство по подготовке его к работе;

- выполнить операции, оговоренные в Рэ на применяемые средства поверки по их
подготовке к измерениям;

- ОСУЩествить прогрев приборов для установленияихрабочих режимов;
- убедиться, что значения напряжения питания устройств на соответствующих кон-

тактах посадочньж площадок устройства вспомогательного для проверки навигационньж ха-
РаКТеРИСТИК (УВ) находятся в диапазоне от l0,8 до 15 В или от 21,6 до 30 В (только при пер-
вичной поверке).

7.1.1 Провести измерения в соответствии с кметодикой измерения неравномерности
группового времени запаздывания навигационньж сигнаJIов в устройствах переизлучения
сигнtUIоВ навигациОнныХ космическиХ аппаратоВ> (аттестат методики измерений
]ф 235-0 1 .00294-20|0/20 1 5);

7,|.1.1 Убедиться, что значение погрешности воспроизведения координат имитато-
ром сигналов С учетом вносимой погрешности устройством переизлучения, не более 7 м
(при доверительноЙ вероятности 0,95). В противном случае провести замену устройства пе-
реизлr{ения.

7.1.|.2 Убедиться, что значение вносимой погрешности устройством переизлучения
при работе по реальному сигналу не превышает 7 м (при доверительной вероятности 0,95).
В противном случае провести замену устройства переизлучения.

прuмечанuе: Щата протокола результатов измерения неравномерности группового
времени запаздывания навигационньIх сигналов в устройстве переизлучения должна быть не
старше 1 года от момента начала поверки устройства.
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'7,|.2 Измерить координаты пункта геодезического в системе координат ПЗ-90.11 в
соответствии с кметодикой измерений координат пункта геодезического)) (аттестат методи-
ки измерений ]ф 2З6-0|.00294,201012015) (только при первичной поверке).

прttл,tечанuе: Интервал времени между датой протокола результатов измерения коор-
динат пункта геодезического и датой поверки устройства не должен превышать межпове-
рочного интервала сети геодезической с использованием которой осуществлялось измере-
ние координат пункта геодезического.

8 ПроведеIIие поверки

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре проверить:
- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, четкость фиксачии

их положения;
- чёткость обозначений, чистоту и исправЕость разъёмов и гнёзд, наличие и

целостность пломб;
- нzlличие маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации.
8.1.2 РезУльтатЫ поверки считатЬ положительными, если выполняются требования

п.8.1.1. В противном случае устройство бракуется.

8.2 Опробование
проверить идентификационные данные прогрaммного обеспечения (по) в соответ-

ствии с рtlзделом 5 АЕсФ.402169.001РЭ1 или рtвделом 5 АЕсФ.402169.00lРЭ2. Идентифика-
ционные данные По должны соответствовать требованиям таблицы l.
Таблица 1

8.2. l Опробование при первичной поверке
8.2.1.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1. Количество одновременно пове-

ряемых устройств определяется количеством используемых УВ.

Идентификационное данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО Navia ML8088 АЕSF
Номер версии (идентификационный номер
по) 01 и выше
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l - устройства;2 - УВ; 3 - канал беспроводной связи GSM/GPRS
Рисунок 1 - Схема проверки работоспособности

8,2.|.2 обеспечить радиовидимость сигнаJIов навигационньIх космических
ГЛОНАСС/GРS в верхней полусфере.

8.2.1.3 С помощью АРМ сбора результатов измерений убедиться в поступлении
lоg-файлов с измерительной информацией с кiDкдого устройства.

8.2.2 Опробование при периодической поверке
8.2.2.1Собрать схему в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2 - Схема проверки работоспособности
8.2.2.2 обеспечить радиовидимость сигнЕlлов навигационньD( космических аппаратов

глонАсС и GPS в верхней полусфере. Включить устройство, оставить во включенном состо-
янии на пять минут.

8.2.2.3 ЗапУстить на ПЭВМ программу <PDServiceTools> (инструкция по скачиванию,
установке и использованию програ]\,Iмы в соответствии с рчвделом 5 АЕсФ.402169.001рэl
или разделом 5 АЕСФ.402 1 69.00 l РЭ2).

8.2,2.4 Убедиться, что в поле кКоличество видимых НкА) число отличное от нуля, а
пространственный PDOP не превышает 3.

8.2.3 Результаты опробования считать положительными, если выполняются требова-
ния п. 8.2.1.3 или п. 8.2.2.4.

аппаратов

8.3 Определение абсолютной
ни устройства с национальной шкалой

погрешности синхронизации внутренней шкалы време-
координированного времени UTC(SU)

IIСТОЧНIIК
питflцIIя 12 В

бортовое

YCTPOI*ICTBO
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8.3.1 Определение абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы вре-
мени устройства с национirльной шкалой координированного времени UTC(SU) при первич-
ной поверке

8.3.1.1 АбсолютнаrI погрешность синхронизации внутренней шкilлы времени устрой-
ства с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) оценивается с использо-
ванием имитатора сигнuIлов гнсС и источника первичного точного времени укус-пи 02дм.

8.3.1.2 Собрать схему в соответствии с рисунком 3.

яер еltэ.{YrJаюшая
аят€нна

Z,z'

Рисунок 3 - Схема проведения измерений при первичной поверке устройства

8.3.1.3 ПодготовИть сценарий имитацИи с парi}метрilми, приведенными в таблице 4,
при этом контролировать, чтобы значение геометрического фактора ухудшения точности не
превышало 3.

Таблица 4
Н аuл,tе н о в aqu е пар clJyle mр а Значенuе пар&тиеmра

Формируемые спутниковые навигаци-
онные сигналы

ГЛОНАСС в частотном диапiвоне Ll (код СТ),
GPS (кол С/А без SA) в частотном диапазоне Ll

Продолжительность 8 час (движение по кругу радиусом 5 км)
количество каналов:
- глонАсс
- GPS

l2
l2

Скорость движения, м/с 40
8.3.1.4 Запустить сценарий имитации, осуществить запись не менее 200 строк измери-

тельной информации устройства на пэвм с которой осуществляет информационный обмен
устройства при значении геометрического фактора ухудшения точности, рассчитанным
устройствОм, не более 3. В процессе записи измерительной информации сравнить оцифровку
измеренньD( данных устройств в шкаJIе координированного времени UTC(SU) с оцифровкой
шкtlлы координированного времени UTC(SU), выдаваемой источником первичного точного
времени укус-пи 02дм, убедиться в совпадении оцифровок целого числа часов и минут.

8.3.1.5 Определить систематическую составляюЩую погрешности определения коор-
динат по формулам (l), (2), например, для координаты В (широта):

II}lIITaTop
спгна.пов

},кус-ш,I 02 дNI

лв(j) _ B(il _ воrйrrч , (l)
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Где Во.;.r, - Действительное значение координаты В, в угловых секундах;
В0) - ЗНачение координаты В в j-й момент времени, в угловых секундах;
N - количество измерений.

Аналогичным образом определить систематическую составляющую погрешности
определения координаты L (лолготы) и Н (высоты).

8.3.1.б Определить среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляю-
щей погрешностИ определеНия коордИнат пО формуле (3), напрИмер, для координаты В (ши-
роты):

(2)

Аналогичным образом определить СКО случайной составляющей
деления координаты L (лолготы) и Н (высоты).

8.3.1.7 Перевести значения погрешностей определения координат
долготы) из угловых секунд в метры по формулам (4) - (5):

- для широты:

М(r) = arclo , .ЬВ(секунdd;

- для долготы:

(3)

погрешности опре-

в плане (широты и

(4)

уровню вероятности 0,95) определе-
оси по формулам (6) - (8):

(5)

где а - большая полуось эллипсоидц м;
е - первый эксцентриситет эллипсоида;
l" : 0,00000484813681 1 095359933 ралиан (аrс1").

8.3.1.8 Опрелелить абсолютную погрешность (по
ния координат местоположения по каждой координатной

П в =t(a{ + 2.о r),
= t(az| + 2. о ,),

п н = t\aH|+ 2.о u)

(6)

(7)

(8)

Прuл,tечанuе: при необходимости определения погрешности синхронизации внутренней
шкZtлы времени устройства с национа_ltьной шка-гtой времени Российской Федерации UTC(SU)
без использования Ув при первичной поверке допускается проведение измерений по п.8.з.2
настоящей Методики поверки.

8.3.2 Определение абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы вре-
мени устройства с национаJIьной шка-гtой коорлинированного времени UTC(SU) при периоди-
ческой поверке

8.з.2.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 4 (допускается передача данных с
устройства по каналам беспроводной связи GSM/GPRS).

ZrbBcil-aB|
.i=I

(|-"2 sin2 В;3

a(|-e2)cosB

(|-12 sin2 В13
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РисУнок 4 - Схема проведения измерений при периодической поверке устройств

8,З.2,2 Выполнить действия п. 8.3.1.3.
8.з,2.З Запустить сценарий имитации, осуществить запись не менее 200 строк

измерительной информации во внутреннюю пtlмять устройства при значении геометрического
фактора ухудшения точности, рассчитанным устройством, не более 3. В постобработке
СРаВНИТЬ Оцифровку измеренных данньж устроЙства в шкЕlле координированного времени
UTC(SU) с оцифровкой шкалы координированного времени UTC(SU), выдаваемой
источником первичного точного времени укус-пи 02дм, убедиться в совпадении
ОЦифроВок целого числа часов и минут. После окончания записи измерительной информации
разобрать схему измерений.

8.з.2.4 В соответствии с рiвделом 5 дЕСФ.402169.001РЭ2 или разделом 5
АЕСФ.402169.001РЭ2 скачать файл с измерительной информацией на ПЭВМ. Выполнить
действия п.п. 8.3.1.5 - 8.з.1,8.

8.3.3 Результаты поверки считать положительными, если выполняются требования
п.8.3.1.4 (при первичной поверке) или п. 8.З.2.З (при периодической поверке) и абсолютная
погрешность (при доверительноЙ вероятности 0,95) определения координат местоположения
по каждой координатной оси при работе по сигнЕlлам ГЛоНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код
С/А) при геометрическом факторе PDOP не более 3 находится в пределах * 15 м.

8.4 Опрелеление абсолютной погрешности (при до"ерительной вероятности 0,95)
ОПРеДеления коорДинат местоположения по каждоЙ координатноЙ оси при работе по сигналам
ГЛОНАСС (Ll, код СТ) и GPS (Ll, код С/Д) при геометрическом факторе PDOP не более 3
при скорости 40 м/с

8.4.1 Результаты поверки считать положительными, если выполняются требования
п. 8.3.З.

8.5 определение абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95)
определения координат местоположения по каждой координатной оси при работе по сигналам
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гЛондсс (Ll, код СТ) л GPS (Ll, код С/д) при геометрическом факгоре PDoP uе более 3 в
статrке

8.5.1 Собрать схему в соотаетствии с рис}ъком 5. Уgтавовить GNSS-aHTemIy GrАпt на
rýЕсг геодезический.
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опредеJIеli!я коордltват при псрвtt,щой поверке

8,5.2 Осуцесгвrгь запись це мевее ста сток изrdерЕI€Jъяой информашш уФройства
Еа ПЭВМ с которй осуществляег uиформационцьfr обмев УВ при звачении геометрического
факгора ухулшения точtlости, расс.птавным устройсгвом, Ее более 3.

8,5.з Выполнить дейсrвия п.п. 8.3.1.5 - 8.3.1.8.
8.5.4 Результать! поверки ctпtтaтb поло)lситеJIьЕыми, если абсолютllа, погрепшость

(при доверительной вероятвости 0,95) определения координат местололожения по кФкдой ко_
оршатной оси при работе по сигнаIам ГЛОt{АСС (L1, код СТ) и GРs (Ll. код С/А) при гео-
метрическом факторе PDoP не более 3 находится в пределах + 15 м.

9 Офорrrлешше результатов поверкlt

9.1 При положитеrьшп< рgзуJIьтатах поверки на устрйство выдастся свидетельство
устаяовленвой формы.

9.2 В случае отрицательвьн результатов поверки поаеряемое
дальвейшему применеllию Ее долускается. На него вьцается извещеttие о
даJьЕейдIей эксплуатацив с указаrrпем причин забракомЕия.

3амесrттсль генерального директора -
цача.тьник НИо-8
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