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1 ввЕдЕниЕ
1.1 НастоящаJI методика поверки распространяется на Системы оптические изме-

рительные FТВ_500 с модуJIями FТВ-8140ЛТВ-85l00G/FТВ-88100GЛТВ-88100NGЕ (дu-

лее - системы), выпускаемые фирмой кЕХFО Inc.>, Канада и устанавливает порядок и

объем их первичной и периодической поверки.
Системы оптические измерительные FТВ-500 (далее - системы) при их комплек-

товании модулями FТВ-8140/FТВ-85100GЛТВ-88100G/FТВ-88100NGЕ предназначены

для:
- тестирования и измерения парап{етров сетей с синхронной цифровой иерар-

хией SONET/SDH (OC-76S/STM-256) и оптических Транспортньж Сетей (OTN) при ис-
пользовании модуля FТВ-8 1 40;

- тостирования и измерения параметров сетей 40G/l00G Ethernet и оптических
Транспортных Сетей (OTN) при использовании модуля FTB-85100G;

- тестирования и измерения параметров сетей с синхронной чифровой иерар-
хией SONET/SDH (OC-768/STM-256), сетей 40G/100G Еthеrпеt и Оптических Транспорт-
ньrх Сетей (ОП\I) при использовании модуля FТВ-88100G;

_ тестирования и измерения парап,Iетров сетей с синхронной цифровой иерар-
хией SONET/SDH (OC-1+OC-768/STM-O+STM-256), сетей lOM+l00G Ethemet и Оптиче-
ских ТранспортньD( Сетей (OTN) при использовании модуля FTB-88100NGE.

1.2 ИнтервЕuI между поверками - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.| При проведении поверки выполнить операции, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Наименование операции Номер
пункта

методики

Проведение операции при

ввозе импорта
(после ремонта)

периодической
поверке

[ Внешний осмотр 8.1 !а Да

2 опробование 8.2 Да Да
3 Подтверждение соответствия про-
граммного обеспечения (ПО)

8.3 Ща Ща

4 Определение рабочей длины волны
оптического излучения, рабочего
сtIектDального диапазона

8.4 Ща Да

5 Определение уровня выходной
мощности

8.5 Ща .Ща

6 Определение диапазона измерений
средней мощности оптического излу-
чения, рабочего диапЕu}она уровня
мощности приемника, минимальной
чувствительности приемника, преде-

лов допускаемой основной абсолют-
ной погрешности измерений средней
мощности оптического излучения

8.6 Ща Да

7 Определение номинального значе-
ния тактовой частоты передатчикq
пределов допускаемой относительной
lrогрешности тактовой частоты пере-

датчика

8.] Ща Да



8 Определение сдвига тактовой часто-

ты передатчика от номинtlльных так-

товьIх частот передатчика, пределов

допускаемой относительной погреш-
ности измерений частоты сигнала

8.8 Да ,Ща

@oтpицaтелЬнoгopезyльTaтaпpипpoBеДенииxoтябьloднoЙoпe-
рации поверка прекращается.

2.3 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные

предприниматели.

3 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки применять средства измерений, указанные в табл, 2,

Таблица 2
йименование рабочего эт,lлона илй вспомогательного средства поверки; но-

мер документц реглtlментирующего технические требования к средству; раз-

ряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основ-

ные технические характе

рабочии эталон средней мощности оптического излr{ения в волоконно- 
l

оптических системах передачи Рэсм-вс 
l

Диапазон измеряемьгх значений срелней мощности оптического изJryчения: 
l

Ь.. tO-'o до l0'2 Вт. .Щиапазоны длин волн исследуемого излrIения: от 800 до 
l

900 нм, от 1250 до 1350 нм, от 1480 до 1700 нм.,Щлины волн источников из- 
l

лучения (калибровки): (850 * 5) нм, (1310 t 10) нм, (1490 t 5) нм, (l550 t l0) 
I

нм, (1625 + 5) нм. Пределы допускаемого значения основной относительной 
l

погрешности измерений средней мощности на длинах волн калибровки 
l

+ 2,5 уо, в рабочем спектральном диапазоне * 5 О/о, ИЗМеРений относительньtх 
l

уровней мощности t 1,2 % _ ____ 
J

система отlтеrческаrl измерительншI FТВ-200 с модулем оптического анализа-

тopaспектpaFTB.5240S.''":""--"^^'..*:
.ЩЙапазон ЙзмерениЙ длины волны от 1250 до 1650 нм. Прелелы допускаемой

абсолютной погрешности измерения длины волны + 0,05 нм. ,Щиапазон ото-

бражаемого значения уровня средней мощности излучения от + l8 до

-ъо двr. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня

l сред"еИ 1aй"о.r, оптического излучения (на длине волны 1,55 мкм, при

| уровне входной мощности -1_9дБц)Ё0,5 дБ .. ___
ХL с опцией 4OG,

l i;;й;; йriо.р".i""о частот от 200 мгц до 40 ггц. пр_елелы допускаемой

l БпЬ."r.п""ой по.решности измерения частоты при работе от внутреннего

| опорного генератора осхо l9190. времени измерения zUU мс z,lv ,

|ocциллoгpaф86100DcмoдyлемBoсстaнoBлeниятaктoвffi
l tOt с опцией 200.
l T"n каналов: дифференциальный и несимметричный электрическиЙ,лодномо-

l ;;;;;;;;;;й"Ъй оптический. .Щиапазон вход"ьrх данньD(: от 50 Мбит/с

l до l+,z Гбит/с (опчия 200). Выходное напряжение восстановленного сигнЕIла

lнапереднейпанели от220 мВдо l В

ки

ЛЬ пункта
методики
поверки

8.4 _ 8.6

8.4

8.7, 8.8

8.7, 8.8

3.2 ВместО ука:}анных в табл. 2 средств поверки

аналогичные средства поверки, обеспечивающие
допускается

определение
применять другие
метрологических

характеристик (мх) с требуемой погрешностью,
3.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены, аттестованы и иметь

свидетельства о поверке или отгиск поверочного клейма на приборе или технической

документаIlии (ТЩ).



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки измерителей допускается инженерно-технический

персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющий
опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с руководством по
эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

предусмотренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей>, кПравилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей>>, а также изложенные в Т.Щ на измерители, в ТЩ на применяемые при поверке рабочие
эт€lлоны и вспомогательное оборудование.

б условия повЕрки
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительншI влажность, 0/о

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
- параметры питания от сети переменного тока:

- напряжение питающей электросети, В
- частота, Гц

следующие условия:
от l5 до 25;

65 t 15;

100t4(750t30);

220 + 4,4;

50 t 0,5.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:
- выдержать приборы в условиях, указанных в п.п. 6.1, в течение 2 ч;

- выполнить операции, оговоренные в Т.Щ на системы по их подготовке к поверке;
- выполнить операции, оговоренные в Т,Щ на применяемые средства поверки по их

подготовке к измерениям;
- осуществить предварительный прогрев приборов для установления их рабочего

режима.

8. провЕдЕниЕ повЕрки
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие систем требованиям Т.Щ,

Проверить отсутствие механических повреждений и ослабление элементов конструкции,
четкость обозначений, чистоту и исправность разъемов.

При наличии дефектов (механических повреждений), система дальнейшеЙ пОВеР-

ке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

8.2 Опробование
8.2.1 Подготовить систему к работе согласно ра:}делу "Подготовка к работе" рУко-

водства по эксплуатации.
8.2.2 Проверить правильность работы органов управления и переключения режи-

мов системы в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
8.3.1 Проверяют соответствие заJIвленных идентификационньгх данных ПРО-

граммного обеспечения: идентификаuионное наименование программного обеспечения,

номер версии программного обеспечения, цифровой идентификатор проГрамМнОГО обеС-

печения, алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.



5

8.з.2 Включить систему и дождаться загрузки рабочего стола. На рабочем столе

открыть программу kupdate Managen. В появившемся окне считать идентификационное

наименование ПО соответств},ющего модуля и номер версии (идентификационный номер)

по.
8.з.з Система признается прошедшей операчию поверки, если идентификацион-

ные данные прогр€lп{много обеспечения соответствуют значениям, приведенным в табли-

цах 3-5.
таблица 3. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО для модуля

Fтв-8140

таблица 4. Идентификачионные данные метрологически значимой части По для модуля

Fтв-85l00G

таблица 5. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО для модулей

Fтв-88 1 00G, Fтв-88 1 00NGE

8.4 Опрелеление рабочей длины
спектрального диапазона

8.4.1 .Щля измерения рабочей длины

рисунке 1.

ок

Рисунок

1 - испытываемаrI система; 2 - установка для измерений спектральньD(

характеристик приёмников и источников оптического излrIения в волоконно-

оптических системах передачи (восп) из состава рабочего эталона срелней мощности

оптического излгrен"" u воСП (РЭсМ-ВС> (далее по тексту - СУ); 3 - монохроматор;

4 - фотоприемное устройство; 5 - регистратор, оК - оптический кабель

волны оптического излучения, рабочего

волны собрать установку, приведенную на

Идентификационные данные
(ппизнаки)

Значение

идентификационное наименование ПО TOOIBOX TRANSPORTBLAZER
2.22.3.22.лmе

,омер uерсии (идентификационныЕд9щ9р}Цg_ 2.22.з.22 и выше

цифровой идентификатор ПО

Идентификационные данные
(признаки) _

Значение

идентификационное нЕмменование ПО ToolBox FTB-85l00G Packet Вlмеr
2.|.0.21.umm

номер версии (идентификационный номер) ПО 2.|.0.2l и выше

цифровой идентификатор по

Идентификационные данные
(ппизнаки')

Значение

ToolBox 88000-РоwеrВlмеr 1.4.0. l29.umm
идентификационное наименование ПО

"омер "ерсии 
(идентификационньй Н!мgР)Цq _ |.4.0.|29 и выше

цифровой идентификатор ПО



8.4.2 Оптическим кабелем соединить выход системы с входным ршъемоМ СУ. На
испытываемой системе провести установку одной из рабочих длин волн и максимального
значения длительности зондирующего импульса.

8.4.3 Изменяя длину волны на шкале монохроматора СУ, регистрировать ДлинУ

волны, соответствующую максимальному значению сигнала.
8.4.4 На испытываемой системе провести установку другой рабочей длины волны

и выполнить операцию по 8.4.3.
8.4.5 .Щля измерения рабочего спектрЕrльного диапазона собрать ycTtlнoBкy, пРИВе-

денную на рисунке 2.
ок

Рисунок 2

l - испытываемЕUI система; 2 - cylcTeмa оптическtUI измерительнм FТВ-200 с

модулем оптического анализатора спектра FTB-5240S, ок - оптический кабель

8.4.6 РезуЛьтатЫ поверкИ считатЬ удовлетвОрительными, если значения рабочих

длин волн оптического изл)чения находятся в пределах:

1) для системы с модулем FТВ-8140:
- от 1530 до 1565 нм для формата модуляции NRZ;
- от 1528.77 до 1563.8 нм для формата модуляции DPSK
2) lля системы с модулем FTB-88100NGE
2.1) с использованием интерфейса типа SFр 100 Мбит/с и 1 Гбит/С ЭзернеТ

l310 + 20 нм для FТВ-85910, FТВ-85911, FТВ-8190;850 * 20 нм лля FТВ-8590;

(l550 + 20) нм для FТВ-8l92; передатчик (1490 + 20) нм, приемник (1310 + 20) нм для

FТВ-8596; передатчик (1310 * 20) нм, приемник (1490 + 20) нм для FТВ-8597
2.2) с использованием интерфейса типа SFP для SDH/OTN
(13l0 * 20) нм для Fтв-859l0, Fтв-8190, FTB-8l9l; (1550 t 20) нм для FТВ-8l92,

Fтв-8l93
2.3) с использованием интерфейса типа SFP+ для l0 Гбит/с Эзернет
(850 + 20) нМ для FТВ-8690; (1310 t 20) нм для Fтв-8691; (1550 + 20) нм длJI

Fтв-8692
2,4) с использованием интерфейса типа SFP+ для 10 Гбит/с SDH
(13l0 + 20) нм для Fтв-8693; (1550 + 20) нм для Fтв-8694, Fтв-8695
2.5) с использованием интерфейса типа ХFР для 10 Гбит/с Эзернет
(850 * 20) нм для FТВ-85900; (1з10 + 20) нм для Fтв-85901; (1550 * 20) нм для

Fтв_85902
2.6) с использованием интерфейса типа ХFР для 10 Гбит/с SDH
(1310 * 20) нм для FTB-8l900; (l550 t 20) нм для FТВ-8l901, FТВ-81902

а рабочий спектральный диапазон системы с модулем FTB-8100NGE с использо-

ванием интерфейса типа СFР или СFР2 находится в пределах от 1521 ДО 1597 НМ ДЛЯ

FTB-8595t, Ётв-вsq53; от 1294.5з до 13l0.19 нм для FТВ-85955, Fтв-85958, сFр2-85975,

сFр2-85978; от 1264,5 до 1337,5 нм для Fтв-85956; от 1530 до l565 нм для FТВ-85960; от

840 до 860 нм для СFР2-85974.

8.5 Опрелеление уровня выходной мощности
8.5.1 Проводят предварительный прогрев исследуемого источника системы на

соответствующей длине волны в течение 15 минут.



8.5.2 Подают оптическое излr{ение на той же длине волны от источника

излr{ения на оптический вход ватгметра ((Pэсм-вСD с помощью волоконно-оптического

кабеля.

8.5.З ,Щля системы с модулем FTB_88I00NGE с использованием интерфеЙса типа

СFР или сFр2 проводят измерения для каждой спектрапьноЙ линии. Выбор той или иной

спектральной линии проводят в соответствующем меню,

8.5,4 РегиСтрируюТ показания ваттметра кРЭСМ-ВСD в течение 15 минуг с интер-

вчшоМ в 1 минуГу и опреДеJIяюТ нестабилЬностЬ уровнЯ мощностИ источника 05 по фор-

муле 1:

0s=Pr*-Pmin (1)

где Рmак И pmin -максимЕlльное и минимttльное значения мощности соответственно

(выраженные в дБм), зарегистрированные за время измерений,

8.5.5 За уровень мощности излrrения источника принимаюТ ЗН&ЧеНИ9 P6ln ,

8.5.6 Проводят операции по п.п. 8.5.1 _ 8.5.5 дJUI остальных длин волн излrrения

источника.

8.5.7 Результаты поверки считать удовлетворительными, если уровень выходной

мощности находится в пределчtх:

1) лля системы с модулем FTB-8l40:
от 0 дО з дБм для формата модуJIяции NRZ, от 4 до 7,5 дБм для формата модуля-

ции DPSK.
2) ллясистемы с модулем FTB-88I00NGE
Z.t) с использованием интерфейса типа СFР или сFр2 на каждой спектральноЙ

линии, дБм
от минус 5.8 до 3.5 для FТВ-85951;
от минус 6.9 до 3.5 для FТВ-85953;
от минус 2.5 до 2.9 дляFТВ-85955, FТВ-85958;

от минус 2.3 до 2.З для FТВ-85956;
от 0 до 3 для FТВ-85960;
от минус 7.6 до минус 1 для СFР2-85974;
от минус 2.5 до 2.9 для СFР2-85975;
от минус 4.3 до 4.5 для СFР2-85978
2,2) сиспользованием интерфейса типа SFр l00 Мбит/С и 1 Гбит/С ЭзернеТ

от минус 20 до минус 15 для FTB-859I0,
от минус 15 до минус 8 для FТВ-8591 1,

от минус 9 до минус 3 для FТВ-8590;
от минус 9.5 до минус з для FTB-8l90, Fтв-8596, FТВ-8597;

от минус 0 до минус 5 для FТВ-8l92
2.3) сиспользованием интерфейса типа SFР для SDFVOTN

от минус 20 до минус 15 для FТВ-85910;
от минус 5 до 0 для FТВ-8190;
от минус 2 до 3 для FТВ-819l ;

от минус 2 до 3 дляFТВ-8l92;
от минус 5 до 0 дляFТВ-8193
2.4) с использованием интерфейса типа SFР+ для 1 0 Гбит/с Эзернет

отминус 5 до минус 1 для FТВ-8690;
от минус 8.2 до 0.5 для FТВ-8691;
от минус 4.] до 4 для FТВ-8692
2.5) с использованием интерфейса типа SFP+ для 10 Гбит/с SDH

отминус б до минус l для FТВ-8693;



от минус 4.27 до 4 для FТВ-8694;
от минус 0 до 4 для FТВ-8695
2,6) с использованием интерфейса типа ХFР для l0 Гбит/с Эзернет
отминус 5 до минус l для FТВ-85900;
от минус б до 0.5 для FТВ-85901;
от минус l до2 для FТВ-85902
2.7) с использованием интерфейса типа ХFР для 10 Гбит/с SDH
от минус б до минус 1 для FТВ-81900;
от минус 1 до 2 для FTB-8I90l;
от минус 0 до 4 для FТВ-81902

8.6 Определение диапазона измерений срелней мощности оптического и3лУ-

чения (рабочего диапазона уровня мощности приемника), минимальноЙ ЧУВстви-
тельности приемника, пределов доrryскаемой основной абсолютной погрешности из-

мерений срелней мощности оптического излучения
8.6.1 Определение диапазона измерений средней мощности оптического излуЧе-

ния фабочего диапазона уровня мощности приемника), минимальной чувствительности
приемника, пределоВ допускаеМой основНой абсолЮтной погрешности измерений срелней

мощности оптического излrIения проводят путем сличения с Рабочим этtlлоном СреДНей

мощности оптического излr{ения в волоконно-оптических системах передачи рэсм-вс
((РЭСМ-ВС>) и последующего расчета погрешностей.

8.6.2 собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 3.

Рисунок 3

1 - испытываемruI система; 2 - атгенюатор из состава кРЭСМ-ВС> (далее - атте-

нюатор); 3 - измерИтель оптиЧескоЙ мощности из состава (РЭсМ-ВС> (далее - ватгметр)

8.6.3 Подключить передатчик системы с помощью оптического кабелЯ На ВХОД

аттенюатора. .щалее поочередно оптическое излучение с выхода аттенюатора подключать

к приемнику системы и измерителю оптической мощности, снимая при этом покtвания.

при этом в процессе выполнения измерений на измеритоле оптической мощности

выставлять значение длины волны калибровки, наиболее близкое к номинальному

значению длины волны передатчика системы.
8.6.4 Проводят N (N : 5) измерений уровня мощности последовательно измерите-

лем оптической мощности и исследуемой системой.
8.6.5 ПовТоряюТ операциИ по п.п. 8.6.3, 8.6.4, последовательно уý{еньшtUI уровень

мощности (с шагом 2-3 дБ), дойдя до минимально измеряемой исслелуемой системой

мощности (минимальной чувствительности приемника).
8.6.6 Операции по п. 8.6.5 провести для всех имеющихся спецификацИЙ.

8.6.7 Определяют максимt}льное значение ра:}ницы показаний измерителя оптиче-

ской мощности и исследуемой системы по формуле (2):

N

Q: mах[!0ц],

0,1:Pi.i -Po,j]

(2)

где (3)



0i.; - разница в показаниях измерителя оптической мощности и исследуемой сис-
темы (основная абсолютная погрешность измерений средней мощности оптического иЗ-

лучения);
Poi:] P,.i - покtванИя измеритеJUI оптической мощности и исследуемоЙ системы при

i-oM измерении в точке j (вьryаженные в дБм).
8.6. 8 Результаты поверки считать удовлетворительными, если
l) лля системы с модулем FТВ-8140:
- диапазон измерений средней мощности оптического излучения, от минус 5 до 3

дБм для NRZ, от З до 8 дБм для DPSK;
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений среднеЙ

мощности оптического излучения + 2 дБ.
2) для системы с модулем FTB-88I00NGE
2.1) диапазон измерений средней мощности оптического излучения с исполЬЗоВа-

нием интерфейса типа СFР или СFР2 на каждой спектральной линии, дБм
от минус l0.8 до 3.5 для FTB-8595l;
от минус 9.5 до 3.5 для FТВ-85953;
от минус 10.3 до 4.5 для FТВ-85955;
от минус 13.7 до 2,З для FТВ-85956;
от минус 8.8 до 2.9 мя FТВ-85958;
от минус 7 до 3 для FТВ-85960;
от минус 9.5 до 2.4 чп СFР2-85974;
от минус 2.5 до 2.9 мя СFР2-85975;
от минус 10.6 до 4.5 для СFР2-85978
2.2) минимщIьнаrI чувствительность приемника с использованием интерфейса ти-

па SFP 100 Мбит/с и 1 Гбит/с Эзернет, дБм
минус 3l для FТВ-85910;
минус 28 для FТВ-8591 l;
минус 20 мя FТВ-8590, FТВ-8596, FТВ-8597;
минус 22 для FТВ-8190, FТВ-8192
2.3) лиапазон измерений средней мощности оптического излучения с использова-

нием интерфейса типа SFP для SDH/OTN, дБм
Для STM-O: от минус 15 до минус 3l для FТВ-85910;

для STM- 1 : от минус 2З до минус 1 0 для FТВ-8 l 90, FТВ-8 1 93;

от минус 30 до минус 15 для FТВ-8l91, FТВ-8l92;
для STM-4: от минус 22 до 0 для FТВ-8190, FТВ-8193;
от минус 2'7 до минус 9 для FТВ-8l91;
от минус 29 до минус 9 для FТВ-8192;
для STM-16/OTU1: от минус 18 до 0 для FТВ-8190, FТВ-8193;
от минус 27 до минус 9 для FTB-819l;
от минус 28 до минус 9 для FТВ-8192
2.4) диапазон измерений средней мощности оптического излучения с использова-

нием интерфейса типа SFР+ для 10 Гбит/с Эзернет, дБм
от минус l1.1 до 0.5 для FТВ-8690;
от минус |4.2 до 0.5 для FТВ-8691;
от минус 15.8 до минус 1 для FТВ-8692
2.5) лиапазон измерений средней мощности оптического излучения с использова-

нием интерфейса типа SFР+ для l0 Гбит/с SDH, дБм
от минус 11 до 0.5 для FТВ-8693;
от минус 15.8 до 1 для FТВ-8694;
отминус 24 до минус 7 для FТВ-8695
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2,6) лиапазон измерений средней мощности оптического излучения с использова-
нием интерфейса типа ХFР для l0 Гбит/с Эзернет, дБм

от минус l 1.1 до 0.5 для FТВ-85900;
от минус 12.6 до 0.5 для FTB-8590l;
от минус lб до минус 1 для FТВ-85902
2.7) лиапазон измерений срелней мощности оптического излучения с использова-

нием интерфейса типа ХFР для l0 Гбит/с SDH, дБм
от минус 1 3.4 до 0.5 для FТВ-81900;
отминус l5 до минус l для FTB-8190l;
от минус 22.5 до минус 7 для FТВ-81902

8.7 Определение номиЕального значения тактовой частоты передатчика,
пределов допускаемой относительной погрешности тактовой частоты передатчика

8.7.1 Определение номинальньгх значений тактовьгх частот формируемых
сигн{lлов передатчика, погрешности установки тактовой частоты формируемьж сигнttлов

проводить по схеме, представленной на рисунке 4 для случ€uI системы с модулем

FТВ-8140 или системы с модулем FTB-88l00NGE и типом интерфейса СFР FТВ-85960.

Рисунок 4
1 - испытываемruI система;
2 - Частотомер универсшlьный CNT-9OXL с опцией 40G и оптико-электронньIм

преобразователем.

8.7.2 Установить систему в режим генерации нефреймированного сигнала типа
(все единичы> (1 1 1 1).

8.'7.З Измерить значения частоты выходного сигнала системы при помощи

частотомера CNT-9OXL с опцией 40G в соответствии с Руковолством по эксплуатации на

него.

8.7.4 Рассчитать относительную погрешность установки тактовой частоты

формируемьIх сигнutлов по формуле (4):

Е _г
n 'часm 'а пDd0"=#.l00%,,г

u часm

(4)

где F,o,, - измеренное частотомером значение частоты, Гц;

Fo _пф - установленное значение частоты, Гц.

8.7.5 Определение номинальных значений тактовых частот формируемьгх сигна-
лов передатчика, погрешности установки тактовой частоты формируемых сигналов про-
водить по схеме, представленной на рисунке 5 для случаJI системы с модулем FТВ-
88l00NGE со всеми интерфейсами за искJIючением интерфейса СFР FТВ-85960.
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1 - испьттываемtц система;
2 - осциллограф 86100D с модулем

Рисунок 5

восстановления тактового сигнчlла 83496В- 1 0 1

с опцией 200;
3 - частотомер универсальный CNT-90XL с опцией 40G.

8.7.7 Установить систему в режим генерации сигнала с заданной тактовоЙ
частотой при использовании интерфейса типа SFP, SFP+, ХFР. При использовании
системы с интерфейсом типа СFР или СFР2 в зависимости от использованного в составе

FTB-88I00NGE оптического приемо-передающего модуля на выходе системы МожеТ

присутствовать сигнtчI на 4-х или на 10 различньж спектраJIьных линиях. В процеССе

выполнения операций по настоящему пункту программы на выход прибора ршличные
спектральные линии подtlются поочередно. ,,Щалее для случzUI с использоВаниеМ
интерфейса типа СFР или СFР2 описывается процедура выполнения измерениЙ для
каждой спектральной линии.

8.7.8 Измерить значения частоты вьIходного сигнала системы при помощи
частотомера CNT-9OXL с опцией 40G в соответствии с Руководством по эксплуатации на

него.
8.'7.9 Рассчитать относительную погрешность установки тактовоЙ частоТы

формируемых сигнаJIов по формуле (4).

8.7.10 Результаты поверки считать удовлетворительными, если измеренное

значение тактовой частоты передатчика для слгIzuI испытания системы с моДУлеМ С

модулем FТВ-8140 или системы с модулем FTB-88I00NGE и типом интерфейса СFР
FТВ-85960 находится в диапff}оне (39,8l З12 + 4,6,10-") ГГц.

Для случаrI использования системы с модулем FTB-88100NGE со всеми

интерфейсами за исключением интерфейса СFР FТВ-85960, если измеренные значения
тактовой частоты передатчика не превышают следующих значений:

1) с использованием интерфейса типа СFР или СFР2
Номина_пьные значениrI тактовых частот на одной спектральной линии В

передающем и приемном каналах, ГГц
l0.3 125 для интерфейса СFР2 -8597 4;

10.3125 / 1 1.18l для интерфейса FТВ-85951, FТВ-85953, СFР2-85975, СFР2-85978;
25.781125 l 27 .95249 для интерфейса FТВ-85955, FТВ-85958;
10.3 125ll0 .7 546ll]'.1427 l|1.1458 для интерфейса FТВ-8 5956;
25.78|25 для интерфейса FТВ-85957
Пределы допускаемой относительной погрешности тактовой частоты

передатчика + 4,6. 1 0-6.

2) с использованием интерфейса типа SFР для SDH/OTN
Номинальные тактовые частоты передатчика, МГц
51,84 для FТВ-85910;
|55,52; 622,08; 2,48832 ГГц; 2,66606 ГГц дrrя FТВ-8l90, FТВ-8191, FTB-8I92,

FTB-8l93.
Пределы допускаемой относительной погрешности тактовой частоты

передатчика + 4,6. 1 0-6.

3) с использованием интерфейса типа SFP+ для 10 Гбит/с Эзернет
Номина-гlьные тактовые частоты передатчика 9953 МГц; l0312,5 МГц.
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Прелелы допускаемой относительной погрешности тактовой частоты
передатчика + 4,6. l 0-6.

4) с использованием интерфейса типа SFP+ для l0 Гбит/с SDH
Номинапьные тактовые частоты передатчика 9953 МГц.
Пределы допускаемой относительной погрешности тактовой

передатчика + 4,6. 1 0-6.

5) с использованием интерфейсатипаХFР для 10 Гбит/с Эзернет
Номинальные тактовые частоты передатчика 9953 МГц; l0312,5 МГц.
Прелелы допускаемой относительной погрешности тактовой

передатчика + 4,6. 1 0'6.

6) с использованием интерфейса типа ХFР для l 0 Гбит/с SDH
Номина-пьные тактовые частоты передатчика 9953 МГц.
Прелелы допускаемой относительной погрешности тактовой

передатчика + 4,6. 10-6.

частоты

частоты

частоты

измерить

50.10-6 от

8.8 Определение сдвига таrсговой частоты передатчика от номинальных так-
товых частот передатчика, пределов допускаемой относительной погрешности изме-

ренпй частоты входного сигнала
8.8.1 Определение сдвига тактовой частоты передатчика от номинtlльньD(

тактовьгх частот передатчика, пределов допускаемой относительной погрешности
измерений частоты входного сигнала проводить по схеме, представленной на рисунке 4

для слr{м системы с модулем FТВ-8140 или системы с модулем FTB-88100NGE и типом
интерфейса СFР FТВ-85960.

8.8.2 Установить систему в режим генерации нефреймированного сигнаJIа типа
(все единицы> (1111) и сдвиг тактовой частоты передатчика от номинtшьньD( TaKToBbD(

частот передатчика с шагом * l0.10'6.
8.8.3 Измерить значения частот вьгходного сигнала системы при помощи

частотомера CNT-9OXL с опцией 40G в соответствии с Руковолством по эксплуатации на
него.

8.8.4 С выхода передатчика подать сигнал на вход приемника системы,
значение частоты формируемого сигнzlла, записать измеренное значение.

8.8.5 Провести серию измерений по п.п. 8.8.2 - 8.8.4 в диапазоне *
номинального значения TaKToBbIx частот формируемых сигнztлов передатчика.

8.8.6 Рассчитать относительную погрешность измерений частоты входного
сигнала по формуле (5):

(5)

8.8.7 Определение сдвига тактовой частоты передатчика от номинальньD(
тактовьгх частот передатчика, пределов допускаемой относительной погрешности
измерений частоты входного сигнала проводить по схеме, представленной на рисунке 5,

для случtц системы с модулем FTB-88100NGE со всеми интерфейсами 3а искJIючением
интерфейса СFР FТВ-85960.

8.8.8 Установить систему в режим генерации сигнаJIа с заданной тактовоЙ
частотой при использовании интерфейса типа SFP, SFР+, ХFР и сдвиг тактовой частоты

передатчика от номиншIьньrх тактовьгх частот передатчика с шагом * 10,10-6. При
использовании системы с интерфейсом типа СFР или СFР2 в зависимости от
использованного в составе FTB-88100NGE оптического приемо-передающего модуля на
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аьD(оде сист€мы Mo)a(gт прttсуrfiвовать сигfiал ца +х шдrr на l0 разлиtlных спектрlllъньD(
ливиlD(. В прцессс выпопвеЁкя опер8ций по ffасюящешу пуЕкry прграммы ва аыход
лрибора разrиrfiые спектрlцьцые лtниll подаются поочсредно. Далее ди сл}чая с
испо.пьзоваýием Енtефейса типа СFР или СFР2 описываетýя прцсýта выподЕеаr1я

измсрений дu кахдоf, спектрsльвой лiнrlr.
8.8.9 Измсрпть зllачевиrl txrcтoT вш(одлою сигдала сr|стемы при помоIц,|

частоюмер8 CNT-9OXL с опцией 40G в соmветствии с Р}r<оводствоrr по экспJц/атации ва
него.

8,8.10 С вьD(ода передатчrrка податъ сппtал ва аход приемника систЕмьц rrзмерt ть
звачешlе частоты формируемого сигнал4 запясать измеренное зяачение.

8.8.1l Првести сер}iю rзмсрений по п.п. 8.8.8 - 8.8.10 в диапазоне * 50.10{ от
вомrrвального значевия такювш( частот формируемьо< сигналоs передатrика"

8.8.12 Рассчитать отвосriтельную погрешность измеренt{fi чatстоты входIог0
сшгfiала по формуле (5).

8,8.13 Результаты поверки считать удовлетворхтеJIьяыra[, еслrr для сJryчаr
свстемш с модулем FTB-EI40 лли системы с молулем FTB-88I00NGE и типом rаrгефейса
СFР FТВ-85960 достигается значение сдвига такюаой частоты передатчика от
llомиваJIьного зяачеяия такtоsой частоты передатчика t 50.10{, а пр€д€JIы допускаемоfi
опlосш€Jьной погрешносгr rзмер€вий частотш входною сигнала сосгавляот * 4,6, l 0{.

Дц случая использов8яия сиgтемы с модулем FTB-EEIO0NGE со всеми
интерФйсамц за rrсклюqеlшем иятефейса СFР ГТВ-85960, еслl1 измервfiые звач€IlиJt не
превышак)т след/ющих зяачсвий:

Сдвиг такгоsой частоты передатчика от flомииzцьных такювьD( ч8сют
передатrшка t 50.10{ для иtгrерфсйсов типа СFР, CFP2, SFР для SD}YOTN, SFР+ для
SDH, )(FР для SDH и 1 120.10{ для SFP+ дц lO Гбит/с Эзернст, ХFР для t0 Гбrт/с
Эзернет. Пределы доtryскаемой относительной логрешности т{цтовоi tвстоты

перлат"пrка t 4,6.10{.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Рсзультаты измереяий и расчсгов зsцссти в пртокол поаерки (Приложеrrхе l),
9.2 При полоlсrтельнш( результ8тах поа€рки яа систему н€tttосllтся зцак пов€рки

(месrc нацесения ук|lз{lпо в оппсаflип типа) и формляегся сsидетельство о поЕерке.

9.3 При отрццат9льяьD( резу,,ътаtц поверки примененхе системы запрещается,
оформлячrся ttзвещение о нспрrtгодrtости к примеttснию с }Tсa}шием причиri
забраковдrЕя.

Нача,rьник секгора ФГУП (ВНИИОФИD Ll*L В. Е. Кравцов

Старшиfi паучный сотруляик ФГУП кВНИИОФИ> И.Р. Фах}?гдинов
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Приложение

ПРОТОКОЛ .ПlЪ _ от ((

поверки средства измерений

l. Общиеданные о поверяемом средстве измерений

наименование:

Заводской номер:

,Щата изготовления:

Владелец:

ФГУП КВНИИОФИ> 201 5г.

По результатам поверки средство измерений

менению в соответствии с ГоСТ 8.585-2013.

1. Форма протокола поверки

20 г.

инн

, утвержденной

признано пригодным / непригодньм к при-

20 г.Срок очередной поверки: (_))

Поверку проводил

Выдано свидетельство о поверке J\Ъ

В"цал

Метрологическаr{ характеристика

от( 20 г.


