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l Ввеdенuе
1.1 Настоящzш методика распространяется на Спектрофотометры Lambda 365

(далее по тексту - спектрофотометры) и устанавливает методы и средства первичной и
периодической поверки.

Спектрофотометры предназначены дjul измерения спектрЕuIьного коэффициента
направленного пропускания (СКНП) и оптической плотности растворов и твердьIх
образчов в диапазоне длин волн от 190 до 1 100 нм.

1.2 Интервал между периодическими поверками - 1 год.

2 Операцuu поверкu
2.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть

выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

2.2 При полrIении отрицательньш результатов при проведении хотя бы одной
операции поверка прекращается.

2.3 Поверку средств измерений осуществJuIют аккредитовЕIнные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуЕrльные
предприниматели.

3 Среdсmва поверкu
3.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть

применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции Номер пункта
настоящей
методики

Проведение операции при

первичной
повеDке

периодическ
ой поверке

Ознакомление с технической докуtплентацией 7.1 Да Да
внешний осмотр 7.2 Да Да
опообование 7.3 Да Да
Подтверждение соответствия программного
обеспечения

7.4 Да Ща

Определение метрологических характеристик 7.5

опоеделение точности yстановки дIины волны 7.5.1 Да Да
Определение воспроизводимости установки
длины волны

7.5.2 Да Ща

определение диапЕвона измерений Скнп 7.5.з Да Да
Определение допускаемой абсолютной
погрешности измерения СКНП

7.5.4 Да Ща

Номер
пункта

методики

наименование и тип основного
или вспомогательного средства

поверки; обозначение Н,Щ,

реглilментирующего
метрологические и основные
технические характеристики

средства поверки

Основные технические и (или)
метрологические характеристики

,7.5.1-,7.5.4 Наборы светофильтров
кнс-10.5

Значение абсолютной погрешности
измерения СКНП:
для набора светофильтров КНС-10.5 - 0,15 в
диапазоне от 260 до 850 нм;
для набора светофильтров КНС-10.5 - 0,3 в

диапазоне от 850 до 2700 нм;



7.5.5 Чистый раствор цlя анализа | Массовая доля NaI,2H2O не менее 99,5 Уо.

NaI,2H2O по ГОСТ 8422-76. | Пределы абсолютной погрешности
определения массовой доли NaI,2HzO +,0,2 Уо

и ловеDительной веDоятности о:0.95
3.2 ,.Щопускается применение других средств поверки, не приведенньIх в таблице

2, но обеспечивilющих определение (контроль) метрологических характеристик
поверяемьrх средств измерений с требуемой точностью.

3.3 Средства поверки должны быть поверены и аттестованы в установленном
порядке.

4 Требованuя к квшлллфuкацuа поверumалей u mребованuя безопасносmu
4.1 К проведению поверки допускают лиц, изrшвших настоящую методику и

руководства по эксплуатации системы и средств поверки, имеющих квалификационную
группу не ниже III в соответствии с правилtlми по охране труда и эксплуатации
электроустановок, укшанньж в приложении к приказу Министерства труда и социа-пьной

защиты РФ от 24.0'7.1З J,lЪ 328Н.
4.2 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать

требованиям пожарной безопасности по ГОСТ l2.1.004-91 и иметь средства
пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

4.3 При проведении поверки соблюдают требования, установленные
ГОСТ Р l2.1.031-2010, ГОСТ 12.1.040-83, правилами по охране труда при экспlryатации
электроустановок и Санитарными нормами и правилzlп{и устройства и эксплуатации
лазеров СанПиН 5804-91.

5 Условuя провеdенuя поверкu
5.1 При проведении поверки должны быть соб;подены следующие условия:

20 + 15;

65 * 15;

от 96 ло l04;
220 +20
55+5.

5.2
влияющие
искJIючены.

с частотой, Гц
Механические воздействия, внешние электрические и магнитные пoJUI,

на метрологические характеристики спектрофотометров, должны быть

6 Поdzоmовко к поверке
6.1 Перед начzшом работы со спектрофотометрzlми внимательно изучите

руководство по эксплуатации Спектрофотометров, а также ознакомьтесь с правилами
подкJIючения прибора.

6.2При осмотре и подготовке спектрофотометров к работе необходимо:
- произвести внешний осмотр прибора с целью вьuIвления механических

повреждений, загрязнений.
- подкJIюt{ить спектрофотометры к электрической сети питzlнпя 220В, убедиться,

что в кюветном отделении спектрофотометров отсугствуют кюветы и образчы, убедиться,
что встроенное прогрчlммное обеспечение загрузилось полностью и инициarлизация

спектрофотометров прошла успешно и полностью.

7 Провеdепuе поверкu
7.1 Рассмотрение технической документации
7. 1. 1 При рассмотрении технической докуIuентации следует:



- проверить соответствие комплекта представленной технической докуIlrентации
требованиям нормативноЙ докуI!{ентации ;

_ проверить соответствие характеристик, yKtl:}aHHbD( в зzUIвке на испытания в цеJUж

утверждениятипа анализаторов, характеристикtlм руководства по эксплуатации.
7.|.2 Спектрофотометры считаются прошедшими операцию поверки, если

комплект представленной технической документации соответствует требованиям
нормативной докуплентации, и характеристики анаJIизаторов, указанные в зtIявке на
испытания в цеJIях утверждения типц соответствуют укil}анным в руководстве по
эксплуатации.

7.2 Внешний осмотр.
7.2.1 Комплектность поверяемой системы должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

1.2.2При внешнем осмотре должно быть установлено:
отсугствие механических повреждений;
нЕlличие и прочность органов управления и коммугации, четкость

фиксаuиИ их положе;#;"." 
гнезд, разъемов и кJIемм;

состояние соединительньIх кабелей,
состояние и четкость маркировок.

7.2.3 Спектрофотометры считаются вьцержавшими операцию проверки, если
корпус, внешние элементы, органы управления не повреждены, отсутствуют
механические повреждения и ослабления элементов конструкции,

7.3 Опробование
7.3.1 Перед началом анализа, вьцержите спектрофотометры вкJIюченными в

течение 20 минуг, тгобы позволить лампам нагреться и войти в установившийся режим
работы. Включите питilние.

Проверьте светодиодную индикаторную лчlмпочку, которЕц расположена внизу
слева на передней части системы:

- Электропитаниефоwеr): Синий цвет - электропитание подкJIючено
- Готовность к работе(rеаdу): Белый свет - связь мехду ПК и системой
- Система(sуstеm): Белый свет - протекает процесс проверки системы.
7.3.2 Перед запуском пакета UV Ехрrеss подождите, пока вся инициализация не

булет закончена. На это потребуется около 3 минуг после вкJIючения ПК. Включите
приставки. Проверьте, что ПК правильно подкJIючён. Запустите программу UV Express.

7.3.3 Выберите пиктограмму режима сканировzlния Scan в папке обеспечения UV
Express. Отобразится следующее окно с сообщением. Уберите все из держатеJuI кюветы,
плотно закройте кюветное отделение.

наименование Количество, шт
Спектрофотометр Lambda 365 1

Программное обеспечение UV Ехрrеss на диске l
комплект соединительньrх кабелей l
персональный компьютер* l
Комплект инстру]!{ентов дJuI юстировки l
Руководство по эксплуатации l
Руководство пользоватеJIя прогрtlммного обеспечения UV Express l
методика поверки Мп l
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Рисунок 1.

7.3.4 Запустите программу System self test - самодиагностика системы. Программа
System self test запускается каждый раз, когда вкJIючается электропитание.
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Рисунок 2.

7.3.5 Спектрофотомецы признtlются прошедшими операцию поверки, если они
соответствуют требованиям вышеперечисленньгх операций. При отрицательньD(

результатах опробования дальнейшие операции не производятся.

7.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения

7.4.1 Проверяют соответствие зzuIвленньIх идентификационньгх данньD(
прогрЕlммного обеспечения: приведенньпц в ОТ спектрофотометра.

'7.4.2 ДJп просмотра идентификационньD( дtlнньD( ПО спектрофотометров
необходимо вкJIючить их с помощью перекJIючатеJIя электропитания в полохение
(вкJIючено>. Идентификация внешнего ПО осуществJuIется с помощью меню KHELP>
(помощь), далее выбираем пункт меню KAbout> (о программе) - выводится окно с

указанием текущей версии устЕlновленного прогрtlммного обеспечения.
7.4.3 Спектрофотометры признаются прошедшими операцию поверки, если

идентификационные данные программного обеспечения соответствуют значениям,
приведенньrм в таблице 4.

Таблица 4

7.5 Определение метрологических характеристик
7.5.1 Определение точности установки длины волны
7.5.1.1 Опрелеление точности установки длины волны проводится с помощью

светофильтра ПС-7 из состава КНС 10.5.
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Идентификационные данные (признаки) ПО Значение

идентификационное нtlименование По UV Express
Номео веDсии (идентификационньй номер) По V4 и выше



7.5.1.2 Установить режим измерений оптической плотности (А) в соответствии с

указаниями Руководства по эксплуатации спектрофотометров.
7.5.1,.3 Установить в кюветное отделение светофильтр ПС-7 и провести

регистрацию его полос поглощения в соответствии с руководством по эксплуатации
спектрофотометров и в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5.

7.5.|.4 Вшпочить режим оцифровки пиков и по полгrенным спектрогрtlп{мам

определить длины волн 2; ., соответствующие максимаJIьному поглощению.
7.5.1 .5 Повторить измерения по п.п. 7 .5,|.2-7 .5.1 .4 десять раз для каждой линии

поглощения.
7.5.|.6 Рассчитать среднее арифметическое значение (L нм) дJuI каждой линии

поглощения по формуле (1):

7 = LIi ri (1)

гдеп-числоизмерений;
2;. - ТеКУЩее ЗНаЧеНИе ДЛИНЫ ВОЛНЫ, СООТВеТСТВУЮЩее МZЖСИМаЛЬНОМУ

поглощению, нм.
7.5.1.7 Рассчитать среднее квадратичное откJIонение результатов измерениЙ

(S(}.)) дJIя каждой линии поглощения по формуле (2):

s(,t-) =

7.5. 1 . 8 Определить доверительные границы неискJIюченной систематическоЙ
погрешности (НСП) установки длины волны.

Границы неискJIюченной систематической погрешности (0rr) результата
измерений вьгIисJIяется пугем ср{мирования неискJIюченньD( систематических
погрешностей средств измерений, метода и погрешностей, вызванньIх другими
источникilми (0м). Эти границы выtIисляются по формуле (3):

(2)

Стандартнtш линия
поглощенияПС-7,

нм

максима-пьная
спектральнtul

ширина щели, нм

,Щиапазон
сканирования
7, - 7,.НМ

Шаг сканирования,
нм

350,9 1 от 345.9 до 355,9 0,1

43l,0 l от 426.0 до 436.0 0,1

47з,4 1 От 468,4 до 478,4 0,1

529,2 1 От 524,2 до 5З4,2 0.1

585,4 От 580,4 до 590,4 0,1

684,8 1 От 679,8 до 689,8 0,1

740,5 1 от 735,5 до 745,5 0,1

807,6 l от 802.6 до 812,6 0,1

879,7 1 от 874.7 до 884.7 0.1

n(n-1]

0z^ = ktrZЪr?it (3)



где m - количество гIитываемьIх НСП;
k - коэффициент, опредеJuIемый принятой доверительной вероятностью. При

доверительной вероятности Р=0,95 k принимают равньш 1,1.

Первая неискJIюченная составJUIющаJI погрешности измерения длины волны
линии поглощения 011 опре.щеJUIется по формуле (4):

llt= lъ,- l-|

Sп=ffi

(4)

где Lr _ длина волны линии поглощенияПС-7 в соответствии со свидетельством о
поверке.

Вторая неискJIюченнzuI составJIяющtц погрешности измерений длины волны
линии поглощения 0р зависит от калибровки тонкоструктурного абсорбционного
светофильтра ПС-7 и её значение cocTaBJuIeT 0,05 нм в УФ и видимой областях спектра.

7.5.|.9 Определить границы абсолютной погрешности установки длины волны
д(i).

0д1 1
Если rffi a 

Б, 
rо неискJIюченной систематической погрешностью по сравнению

со слуrайными пренебрегают и принимaют, что граница погрешности результата

^(2) 
= s(,1-).

9д1 _
Если rffi ) 8, то сJцдIайr." погрешностью по сравнению с систематической

пренебрегают и принимzlют, что граница погрешности результата Д(2) = 0>l.
В слуlае если эти неравенства не вьшолняются, границу погрешности результата

опредеJIяют по формуле (5):

Д(i) = KSrr, (5)

где Sя, - оценка суммарного среДнего кВаДратичнОгО ОТКЛОНеНИЯ РеЗУЛЬТаТа
измерений, рассчитанный по формуле (6):

(6)

К - коэффициент, рассчитанный по формуле (7):

к-
S*Oдд

где t - доверительные границы слуrайной погрешности, рассчитанные по

формуле (8):

€ = t.S(2J

t _ коэффициент Стьюдента, величина которого зависит от доверительноЙ
вероятности Р и tмсла результатов наблюдений n.

7.5.1.10 За результат измерений точности установки длины волны принимается

(7)

(8)



наибольшее значение во всем спектральном диапазоне.
7.5. l . 1 l Спектрофотометры признаются прошедшими операцию поверки, если

рассчитанные значения точности установки длины волны не превышают *2,5 нм.

7.5.2 Определение воспроизводпмости установки длины волны
7.5.2.| Воспроизводимость устЕlновки длины волны опредеJuIется по значениям

среднего квадратичного откJIонения дJuI каждой линии поглощенияПС-7, вьItIисленного в

п. 7.5.1.7 по формуле (2).
'7,5,2,2 За результат измерений воспроизводимости установки длины волны

принимается максимальное значение во всем спектрirпьном диапазоне.
'l .5.2.З Спектрофотометры признtlются прошедшими операцию поверки, если

воспроизводимость установки длины волны не превышает t0,3 нм.

7.5.3 Определение диапазона измерения СКНП
7.5.3.1 Определение диапазона измерения СКНП совмещается с определением

доверительньD( границ абсолютной погрешности измерения СКНП.
7 .5.З .2 Спектрофотометры признilются прошедшими операцию поверки, если

диапrвон измерений СКНП cocTaBJuIeT от 2 до 92%.

7.5.4 Опрелеление доIryскаемой абсолютной погрешности измерения СКНП
7.5.4.| Определение допускаемой абсошотной погрешности измерениrI СКНП

проводят с помощью набора светофильтров КНС 10.5 (в диtlпчвоне длин волн от 2б0 до
1 100 нм)

7.5.4,2 Установить в соответствии с Руководством по экспJryатации
спектрофотометров режим измерения СКНП Т%.

7 .5.4.З Провести коррекцию базовой линии 100% пропускaнпя (Т%) и 0%

пропускания (Т%) в соответствии с Руководством по экспJryатации спектрофотометров.
7.5.4.4 Установить в кюветное отделение спектрофотометра светофильтр из

комплекта нейтра_пьньrх светофильтров КНС l0.5 и провести измерениrI коэффициента
пропускания в диапазоне длин волн 400-780 нм с шагом l0 нм.

Повторить измерения 10 раз и рассчитать среднее арифметическое значение (т1)

дJuI каждой длины волны по формуле (9):

i1 тl,t (9)

г,що T^i- текущее значение коэффиuиента пропускания,YL
7.5.4.5 Рассчитать среднее квадратичное откJIонение резупьтатов измерениЙ

СКНП (S(T},) во всем спектрчrльном диапазоне измерений по формуле (10):

1sп
_-r.

TtuL

S(T1) =
ZТ=lGл;-Тл,)z

п(п-L)
(10)

7 .5,4.6 Определить доверительные границы неискJIюченноЙ систематическоЙ
погрешности результата измерений СКНП.

Границы неискJIюченной систематической погрешности (0д1111) результата
измерений СКНП вьгIисJIяется путем суN{мирования неискJIюченньIх систематических
погрешностей средств измерений, метода и погрешностеЙ, вызвЕlнньIх другими
источникаIч{и (0i(rrl). Эти границы вьIIIисJUIются по формуле (11):



(1 1)

где k - коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью.
Коэффициент К принимается равным 1,1 при доверительной вероятности Р:0,95;

m - число ср{мируемьIх погрешностей;
0rGl) - граница i-й неиск.lпоченной систематической погрешности результатов

измерений т1.

Первая неискJIюченнruI составляющая погрешности измерений СКНП 9цri
определяется по формуле (12):

0цтl)= lT.a"r" - i1,1 (12)

г.ще тtrэт - значения спектрального коэффициента направленного пропускания,
приведенные в свидетельстве о поверке эталонного набора светофильтров дJuI данной
длины волны.

Вторая неискJIюченнzuI составляющчш погрешности измерений СКНП 0z(rl)
определяется значением погрешности калибровки эталонньD( светофильтров

фотометрическоЙ шкалы. Значение НСП 021rr1 приве,цено в свидетелЬстВе о поВерКе

эталонньD( светофильтров фотометрической шкалы и составляет 0,25 для эталонного
набора мер в виде фильтров КНС 10.5 в диапЕвоне длин волн от 250 до 1100 нм.

Третья неискJIюченЕчuI составJuIющtш погрешности измерений СКНП 0 з G l)
зависит от погрешности установки длины волны и опредеJUIется по формуле (13):

0з(,) = #,.д(i) (1з)

где Д(.tr) - значение границ абсолютной погрешности устaновки длины воjIны,

д }":0,005 (l/HM) для фильтров из набора КНС-10.5.
0Tl0}" - отклоненИе пропУскания на Длине Волны.

скнп

сравнению со слу"rайными пренебрегшот и принимают, что граница погрешности

результата Дт(l) = S(T,t).
9;r(,l) _

Если * ) 8, то сJryrчп;поо погрешностью по сравнению с систематической
S(T,r)

пренебрегzlют и принимtlют, что граница погрешности результата Д.111 = 0rT(l).

В слl^rае если эти HepzIBeHcTBa не вьшолняются, границу погрешности результата
опредеJuIют по формуле (l4):

Дт(1) = KSr.crl

7.5,4.7 Определить границы абсолютной погрешности результата измерений

0r.(r) 1
Если в слrIае ]Б a 

;, 
rо неискJIюченной систематической погрешностью по

(l4)

где S1161- оценка суN{марного среднего квадратического откJIонения результата
измерений, рассчитанный по формуле (15):

IE, 0?с,лl



Ет(1)

К - коэффициент, рассчитЕIнный по формуле (16):

е*Oд111;

(l5)

(l6)

(l7)

к гл
s2(Tr)+ \ZL.,'L,'^'- \ .L, 

{-.:, 3

где € - доверительные границы слуrайной погрешности, рассчитzlнные по

формуле (17):

Е = t. S(T.l)

t _ коэффициент Стьюдента, величина которого зависит от доверительной
вероятности Р и .*rсла результатов наблюдений п.

7.5.4.8 Повторить п.п. 7.5.4.1 -7.5.4.7 для всех светофильтров из набора КНС-10.5
в диапазоне длин волн от 260 до l l00 нм

7.5.4.9 За результат измерений допускаемой абсолпотной погрешности СКНП
принимается мzжсимЕlльЕое значение во всем спектральном диапазоне дJIя всех
используемьtх светофилътров.

'1.5.4,10 Спектрофотометры признаются прошедшими операцию поверки, если

допускаемая абсолютнш{ погрешность измерениrI СКНП Ее превышают *l 0/о.

7.5.5 Определенпе уровня рассеянного излучения
7.5.5.1 Определение уровня рассеянного изJryчеIlиJI проводят пугем измерения

СКНП (отрезающего)) спектр.tльного фильтра: аттестованньй раствор йодида натрия на
длине волны 220 нм, что соответствует максимуIuу поглощения.

7.5.5.2 Щля определения уровня рассеянного излучения применяется
аттестоваfiный раствор NaI,2HzO с концентрацией 10 мг/см3 (приготовление раствора
приведено в приложении Б).

7.5,5.3 ,Щля измерений используется кварцевtul кювета с длиной оптического пути
10 мм, заполненЕtц аттестовttнным раствором.

7.5.5.4 Установить рабочую длину волны 220 нм (для NaI), спектрtlльЕую ширину
щели 2 нм, время накоплеЕиrI сигнала 2 с , . Произвести процедуру кАвто-0> по воздуху.

7.5.5.5 Установить в измерительный канал Jпобую меру из комплекта КНС-10.5,
повернугую на 90О (блокировать лгуr). Провести 5 измерений СКНП, выtмслить среднее
значение по формуле 1.

7.5.5.6 Установить в измерительный канал кювету с атгестовtlнным раствором
NaI. Провести 5 измерений СКНП аттестованного раствора, выIIислить среднее значение
по формуле 1.

7.5.5.7 Расс.плтать уровень рассеянного изJryчения по формуле 18:

ТО/О= Тр".r"ор"r7О - Тбr*рr% (l8)

г.щ€ траствор - коэффициент пропускания раствора
Тблкр - коэффициент пропускания при заблокировztнном Jrуче равно 0,00l %.

7.5,5. 8 Спектрофотометры считаются прошедшими операцию поверки, если

значение уровня рассеянного изJгrIения не превышает + 0,I О/о.

10



t Офорллеruс рсqльrпаmоа пооерка
8,1 По результатаrr поверtи форrrлясгся протокол цов€ркr Е соотвsтclви! с

ПрrложеЕtеrr А.
Е.2 Спекгрофтомсгры, прошедцrе все операlпи поверкя с цоложатеJьrrцм

резуJшвmм, пршЕакtтс]r п)дtыми rl допускаютýя к прllм€Rснпю. tla юо( выддgIс!
саддетеIъство о пов€рке устsrlошеЕЕой формы с указаняем получеfiвr,D( по п.п. 7.5.1 -
7.5.5 фаrгпчсскцх значенцй мстрлоmчсскях харктерrстяк спекгроrrегров п (или)

наtlосят оттЕск пов€рггельllоfо клейца п зЕака поЕерки соглчtсно Приказу Мшtист€рсва
пр шцлеваостп и ц)рговJIи Россиfiскоf, Федерлшп Nsl8l5 от 02.07.2015г. (Об

}тверкдеЕЕп Порядо прsедеЕиi поверкх средств !змереЕий, трбоваппя к зваку
Еоверюl а содерхаl!хю свlдетеJБства о поверкеD, я коlдиекс допускают к эксплуатацпх,

8.3 СпектрфотомЕIрьц црошсдше кш<ую-лпбо операrчцо доs€рки с
отрЕцаIеrьЕыra рq}у.lътатом, прк]ваlотсl Ilепрвюдвшми, ве допуск8ются r примевеацю п
Еа Erx Еыдастýя св!детеJБство о Rепрtrгодttости с yKlIиEIleM прпчш. Свплеrельсrво о
предlдлцей пов€рке и (в.rш) отшск поверrlтеJIьЕого клейм8 а8ауJцrруог п вцIIuсыЕаlот
(ИзвещФйе о ЕGпрвюдвости> с уrазаrrием пршчцв в соответствпя с т€бовщцяaп
Првказа Мrвпстерсгва прмьшtлеввостп и mprcEJIIt Рос4пйской ]'{!l8l5 ст
02л07.20l5г.

[Ъчашцпк mдела ФГУП <ВНИИоФИll А.В. иsаЕов

ВедуIцвй rЕжецер ФГУП (ВНИИОФИD А. н. шобпва

Ицж€вер ФГУП (ВНИИОФИ), В.Э. Сысюев
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
К Методике поверки

<Спектрофотометры Lambda 3 65 >

протокол

первичной / периодической поверки
от (< D 201 года

Средство изм Lambda 365
тип (если в состав входит несколько автономных

Зав. Jф

то приводят их перечень (наименования) и типы с ршделением знаком ((коса, дроOь) / )

Ng/Jф
3аводские номера 0локов

Принадлежащее
Наименование юр[цического лица, ИНН

При следующих значениях влияющих факторов:

(приводят перечень и значения влияющих Факторов, нормированных в методике поверки)

Полl"rены результаты поверки метрологических характеристик:

(приводят данные: требования методики поверки / Фактически поJryчено при поверке)

Рекомендации

исполнители:

(-редство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

подписи, ФИО, должность

l2



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к методике поверки

(спектрофотометры Lambda 365 >

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИJI АТТЕСТОВАННОГО РАСТВОРА ИОДИДА
нАтрия концЕнтрАции l0 мг/смЗ нд основЕ рАстворЕниJI чистого дJUI
АНАЛИЗА NaI,2HzO.

Б.1 Назначение и область применения
Настоящая методика регламентирует процедуру приготовления аттестованного

раствора йодида натрия с концентрацией 10 мг/см3 на основе растворения чистого для
анализа NaI.2HzO. .Щанные аттестованные растворы нитрита и йодида натрия
предназначены дJuI проведениJI испытаний спектрофотометров Lambda 3 65.

Б.2 Нормы и погрешности
Б.2.1 Характеристики погрешности аттестованного раствора NaI оценивают по

процедуре приготовления с r{етом всех составJuIющих погрешностей, вносимьIх на
каждой стадии приготовления раствора иодида натрия

Б.2.2Настоящtul методика обеспечивает получение аттестованного раствора NaI с
погрешностью аттестовtlнного значения NaI, не превышaющей при доверительной
вероятности р:0,95 пределов допускаемого значения абсолютной погрешности (АА) при
соблюдении всех регл€lментированньD( условий.

Б.3 Средства измерений, приборы и реактивы
Б.3.1 Весы лабораторные, кJIасс точности 2 с наибольшим пределом взвешивания

200г по ГоСТ 5з228-2008.
Б.3.2 Набор гирь Г-2-200 по ГОСТ 7З28-200l.
Б.3.3 Колбы мерные 2-го класса точности с притертой пробкой по ГОСТ |770-74.
Б.3.4 .Щистиллированнсш вода по ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная.

Технические условия.
Б.3.5 Чистый для анализа NaI,2HzO по ГОСТ 8422-76.

Б.4 Требования безопасности
Б.4.1 2-водньй йодистьй натрий вызывает рчt:}дражение слизистьп< оболочек и

кожньD( покровов. При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены, а
также иметь индивидуальные средства защиты феспираторы, защитные очки, резиновые
перчатки). Помещения, в которьш проводятся работы с препаратом, должны быть
оборулованы общей приточно-вытяжной механической вентиляцией, испытаниJI
препарата в лабораториях необходимо проводить в вытяжном шкафу.

Б.5 Требовzlния к квалификации оператора
К приготовлению аттестованного раствора NaI, а также к вьгIислениям допускают

лиц, имеющих квtIлификацию инженера-химика или техника-химика и опыт работы в
химической лаборатории.

Б.6 Условия приготовления аттестованного раствора NaI
Б.6,1 Приготовление аттестованного раствора NaI проводят при соблюдении в

лаборатории следующих условий :

воздуха 20 * 5, ОС- температура окружzlющего
- атмосферное давление от 96 до l04, кПа

60*15,%

13
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Б.6.2 Приготовленного раствора NaI следует хранить в колбе с хорошо притертоЙ
пробками при температуре 20 + 2 ОС, вдали от прямьIх солнеtIньD( .ггуtей.

Б.7 Приготовление аттестованного раствора NaI
Взвесить на лабораторньж весах |,24 + 0,0005 г 2-водного йодистого натрия

значения

формуле

(Б1)

квалификации <Ч.Щ.А.> по ГОСТ 8422-76, перенести навеску в мерную колбу 2-го класса
тоt{ности по ГоСТ |'77о-74 вместимость 100 см3, добавить 30 - 50 см 3 

дистиллированной
воды, тщательно перемешать до полного растворения соли и довести до метки

дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. Закрыть колбупробкой и перемешать
содержимое колбы, переворачивая её 1_0 р*.Полуlенный аттестованный раствор имеет
концентрацию йодида натрия l0 мг/см3.

Б. 8 Оценка метрологических характеристик аттестованного раствора NaI
Б.8.1 Значения пределов абсолютной погрешности аттестованного

массовой концентрации NaI (^А) в aTTecToBaHHbD( растворж, рассчитывtlют по
Б1 :

^А=(Б.хуl00где Е _ относительнiш погрешность приготовления аттестоваIIного раствора,
рассчитываемшI по формуле А2:

Х - концентрация приготовленного раствора;

6 = Jiэц, (Б2)

Б.9.2 ОтносительнЕlя погрешность приготовления аттестованного раствора
рассчитывается по формулаrrц Б3 и Б4:

Е,: (АV"/ V") ,100, % (Б3)
6*=(АV*/V*),l00,% (Б4)

где Б в-погрешность весов лабораторньтх;
АV" - погрешность измерений массы лабораторными весами 2 класса

тоIшости, (берется в соответствии с ГоСТ 24104,2001):
V" - масса навески, мг;
6 *-погрешность мерной колбы;
АV* - погрешность измерений объема мерной колбы, (берется в соответствии

с ГОСТ |770-74);
V* - объем мерной колбы, см3.

Б. 10 Оформление результатов
Б.10.1 Рассчитанное значение метрологических характеристик приготовленного

аттестовtlнного раствора NaI приведено в таблице lБ.
аблица 1Б - Метрологические характеристики аттестованньгх раство

наименование
аттестованного раствора

Концентрация
раствора, мг/см3

Абсолютная погрешность
аттестованного значения раствора,

АА, мг/см3

NaI l0,0 0,10
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