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2

ввЕдЕниЕ

Настоящая методr{ка уст!rпавпйвает мстоды Е Федства цФвичrой и rrсрпоtFческrоr по-

Bepot( цреобразоватслеЙ rзмерrтеIБЕьй МАсх McR-sL, изr0тавrшзаемцх фrрмой ((PHOEND(

coNTAcT С,mЬН & Со. КG>, Герматяя.
Преобразователи измеритеJъвые мАсх MсR-SL (дшее - преобразователи)

пр€дЕц}начены дтя преобразоваЕпя входвых аяirлоговых сигнlцов сltлы посгоявного тока от

датФiков ра мщьD( физическпх веrlичин в уЕифицироваtlцýе электрrrlеские выход{ые

сЕгЕaпы силы постояцвоrо тока.
Иtггсрвал меlttлу повФкамЕ - 8 лет.

ДопускаФся проведение первичlой поверки СИ при выпуске riз производства до ввода в

экспJD/атацию Еа освовsвии выборки по гост р исо 2859-10_2008.

l ОIIЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверкс выполlt цотся операllки, указавrrые в табrшше l.
1.2 Прп поrrучении отрицатеJIьных резуJътатов прц выполневий любой Ез опФаций

поверка прекращается и прибор бракуагся.

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверкп должвы приме}Urться Федства измер€rrий, переЕlслеrrные в

та&йцах 2 и 3,

2.2 Допускается примеtUпь д)угие средства измер€ний, обеспеsиваюtrше Е:tмерение

,tачевий соответсгвуюцих веJIйчиц с Фебуемой точtiостью.
2.3. Все средства поверкп дол)кllы бьгь исчраввы, повереlIы и пметъ свпдетеJьства

(отмегки в формудярах или паспортах) о поверкс.

Табtица 2 - Эталопrые средства повсрки

аблпца l -

НаимеЕовшоtе опсрации

Номер
TryrKTa

методI4ки
повеDки

пDоведсние опеDацш прr
первttчцой по-

верке
пsрпоJFческой

пов€рке

1. ввецDfl{й осмФр 7.1 Да Да
2. Прверка допускаемой освовной при-
ведсrrвой погрещосtи преобразовдrпя
сl,tлы постоrtнцого mка

7.2 Да Да

Номер пупсrа
методики повсDюl

Т!rп средс!ва цоверrо,t

?.l Визудьно
1.2 КаJDrбратор увивЕрсаJББй Flчkе 9l00, щапазон воспроцзведеtlия

посmлшою тока от 0 до 20 А, погрешцоЕь +0,0l %

ВольтмФр }яи8ерсальный B?-78ll, гоФеесгр N9 52147-12, верхнrй
предел измсревий с}tды постояняого тока 1 00 мА, предеJБI

допускаемой основвой абсолотной погр9IlIвости измсреяиJl сl{лы

постояrяого тока * (0,0005,Ьзм. + 0,00005,1rФ.)_



З ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ

К поверке допускаются лица, изуlивIцие эксплуатациоЕную докуlJ€ятацию па
rов€ряемые средства измереIiий, экспJryатациоlmJдо доцментацЕю Еа средства поверкй й

аттсстокlпные в качеýтвс поsерrrтслсй согласно ГIР 50.2.0l2-94.

4 ТРЕБОВЛНItЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, пзуивIlше руководgrво по эксплуатд{r,й uри_

бора и пршелшrе Провсрку зпаяий правил TexцEюl безопасltости и эксшryатации эдекФоуста-
повок нацрякешем до l кВ.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕЕПЯ ПОВЕРКИ

При проведеfiии пoBepKrr доля<вы соблюлаться следующие услоашt:

- температура окрухающею воздца (20 * 2) ОС;

- отвосmельяlц влаrсlоФь от 30 до 80 О/о;

- атмоферпое лавлсIйе от 84 до 106 кПа ши от бЗ0 до 795 Mrd_ рт. ст.;

- цормальнос зI.lачение частоты питающей сегrr 50 Гц, доlIустимыс откпонеЕиrI от

нормальflого зЕачеюlя + 0,5 Гц;

- BopмaJrbвoe значевие Еапря)кения пrггающей сети переidен'lого тока 220 В,

доrryстимые откпояения от цормllльвого значевия 14,4 В;

- коэффилиеrгт искажеttиll сипусоидаlъвости Еапря}к€Еия питtющей сЕги Ее бодее 5 %;

- Еомш]lrrьное сопротtдлеIflrе вагруJки, раввое 500 Ом.

6 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должяы бьпь выполневы спед}T ощие подготоsrтtльшыс рабOты:
6.1 Проверены докумеlггы, полгвер)t(дающие элекrрпческую бЕзопасtlость

6.2 Провелеяы тсхвические и оргаЕкiацпоЕIlые мероприrтrur ло обеспсчеЕло
безопасвостп проводriмых работ а соответствии с дейстаующm,ш положсgиями гост
l2,2.007.0-75 rr Гост |2.2.007.3-'I5

6.З Средегва изм€ренrfi, используемые прп поверке, повФепы п цодоmвлеtты к рабсrе
согrасЕо ю{ рукоаодствам по эксцJryатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7,1 fIpE проsедении внещяего осмотра преобразоsателей провsрло,I:

- соотвsтствие комплектвости перечцю, указштяому в руководсгве по эксплуатацпп;

- соотвстствие серlцiвого lloмep8 )/казанвому в руководстве по эксп,ryатации;

- маркировку и llаJIичие веобходимых вадпясей Еа Hap)Dlшbтx поаерхцостях;

- разборпыс коrгакгЕые соедивения долrквы иметь маркировry, а резьба вивтов и гаек

долrrсна бшть исправна;

- ва Koprryce преобразоватслей не дол)кно бьггь трещив, царапIш, з&боии, сколов;

ре3уштаты проверки счlrтдот полоrсите jъЕымIl, если выполulются всс вышеуказапше
трсбовапия

?.2 Проверка допускасмой освовной гtриведенноЙ погрешноФи преоброзования свrш
постояЕного юка

7.2.1 По,шотавлиsают првборы к работе согласпо rх руt(оводствам ло эксплуатдши.
7.2.2 Собярают схсму, прЕведе}rную ва рисуrке l.



Рпсувок l.
- На вход преобразоватедя от калибратора унивФсдьЕого 9100 Е (далее по тексту -

ка;вrбратор) подают следуюцпlе зЕачеяпя входного юка: 0; 4 i.A; 8 мА; 12 мА; lб
мА; 20 мА;

7.2.3 Фпксltруlст значеllttjl аходtlого токц измереацце воrБтмflроц увив€рслrьЕдi
B7-78ll (да;rсе по тексту-вольтметр), и рассчrrгъвают ocвoB}Iyro прпведевIrуо Еогр€lItRость по

формуле l:

r=I\l, ,tоои, (l)

где /* - значение входдого ток4 кtмеренцос BorьTMgIpoM, мА;
/., - зЕачеЕrе входlою тока подаваемое с кsлибратора, мА;
/а - звачеше дtапазова вмереЕrлi (поrtfiая чкала), мА

Рсзульmоtпы пооеркч счuпutоtасл уlовлеlпоор(rr4lrеrrltrara, есrrи поJýлеЕЕыс заачеЕц,l

доцусrа€мой основIrой привсдеввой погрешвосги преобразовzlцlд силы постолtного тока не

прсвышают +0, l %

Е ОФОРМJIЕЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

Прп положи,теьш,lх рвуIътатах повсркп ва корrrус прибора паяосrтс, зЕак пов€ркя, в

паспорге производltтся запись о го,щости к примевешtю l (иrш) выдаетс! свцдет€rБство о по-
вФке,

При отицаг€ьЕ!ilх резу.Iът]тФ( поrсрки прибор не допускасrся к даJrьЕейшему приме-

неЕпю, в паспорт вЕосцт]ся зaшись о ЕепрппсЕrостп его к эксtrд)втаIчтп, клейriо прсдьiдуцеЙ

поверr! tасяrся, свидетепьство о поверке аавулируется Il вшдается взаецеЕяе о веприподоФи

НачаrБlm mдела яспьггапий ООО <йIdРМ> М_С. Казмов


