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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящtul методика поверки распрострtlнJIется на систему измерений колпrчества и
парап,{етров нефти сырой ООО кППН-Сервис> при УКПН кШешма> (да.tlее - СИКНС), заводской
}lb 010.0б.2015, изготовленную ООО кТатинтек), г. Альметьевск, принадлежащую ООО (ППН-
Сервис>, и устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после

ремонта, а также методику периодической поверки в процессе эксплуатации.
1.2 СИКНС предназначеЕа для измерений в автоматизированном режиме массы и

парап,rетров сырой нефти и вычисления массы Еетто сырой нефти.
1.3 СИКНС реzlлизует прямой метод динап.{ических измерений массы сырой нефти в

трубопроводе с помощью счетчиков-расходомеров массовьтх Micro Motion модели СМF 300М с
измерительным преобразователем 2700 (далее - СРМ). Принцип действия СИКНС закJIючается
в непрерывном измерении, преобразовzlнии и обработке при помощи системы обработки
информации (лалее - СОИ) входньD( сигналов, поступaющих по измерительным кЕtнtlлtlп{ (далее

- ИК) от СРМ, средств измерений давления, температуры, влzгосодержания.
1.4 СИКНС представJuIет собой единичный экземпJIяр измерительной системы,

спроектированной дjIя конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и
импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКНС осуществлены непосредственно на объекте
экспJryатации в соответствии с проектной докуплентацией СИКНС и эксплуатационными
документап,rи ее компонентов.

1.5 В состав СИКНС входят:

- блок измерительньD( rпrний (далее - БИЛ);

- блок фильтров (далее - БФ);

- блок измерений показателей качества нефти (далее - БИК);

- узел подкJIючения передвижной поверочной установки;
- узел подкJIючения пикнометрической установки и прибора УОСГ-100;
_ сои.
1.6 БИЛ вкJIючает две рабо.пrе и одну резервно-контроJьную измерительные линии с

диаметром условного прохода DN l00.
Состав СоИ:
- контроJIлер измерительно-вычислительньй OMNI б000 (далее - ИВК);
- шкаф СОИ;
- автоматизированное рабочее место (дшее - АРМ) оператора СИКНС.
1.7 Средства измерений (лшее - СИ) и оборуловЕlние, входящие в состав СИКНС,

предстtlвлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Состав СИКНС
Ns
п/п

Наименование средств измерений и
оборудования

количество
Регистрачионньй

HoMeD

БФ

l Преобразователь дtlвления измерительный Deltabar
S PMD75 2 41560_09

2
Манометр показывчlющий деформационньй МЕ-
тЕр дм 02

4 48581-1 1

Бик
l Влагомео нефти поточньй УДВН-lпм2 ) l4557-10

2
Расходомер-счетчик ультразвуковой OPTI-
SONIC 3400 с l 57762-|4

J
Преобразователь давлениJI измерительньй СеrаЬаr
S рмр71 l 41560-09

4
Термопреобразователь сопротивления платиновьй
серии TR модели Omni$ad S TR61

l 262з9-06
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N9

п/п
Наименовtlние средств измерений и

оборудования
количество

Регистрационный
номер

5
Преобразователь измерительньй iTEMP Pt
тмт 180

1 25495-0з

6
Манометр покц}ывaющий для точньD( измерений
мпти-у2 l 26803-1 1

7
Термометр ртугньй стеклянньй лабораторньй ТЛ-
4Jф2

l
303_91

Бил

1

Счетчик-расходомер массовьй Micro Motion мо-
дели СМF 300М с измерительным преобразовате-
лем 2700

a
J 451 15_10

2
Преобразователь дtlвления измерительньй СеrаЬаr
S рмр71 3 415б0_09

J
Термопреобразователь сопротивления платиновый
серии TR модели Omnisrad S TR61

J 262з9-06

4
Преобразователь измерительньй iTEMP Pt
тмт 180

J 25495-0з

5
Манометр показывaющий для точньIх измерений
мпти-у2 J 26803_1 1

6
Термометр ртугньй стеклянньй лабораторньй ТЛ-
4м2 J 303_9l

Выходной коллектоD

l Преобразователь д.lвления измерительньй СеrаЬаr
S рмр71 1 41560_09

2
Термопреобразователь сопротивления платиновьй
серии TR модели Omniкad S ТRбl l 262з9-06

J
Преобразователь измерительньй iTEMP Pt
тмт 180

1 25495-0з

4
Манометр покЕвывающий для точньD( измерений
мпти_у2 1 26803_1 1

сои
1

Контроллер измерительно-выtIислительный
OMNI б000

2 150б6_09

2 АРМ опеDатоDа <<Коисталл> 1

Гi

0

1.8 Поверка СИКНС проводится поэлементно:
* поверка СИ, входящих в состrв СИКНС, осуществJuIется в соответствии с их

методиками поверки;

- СОИ СИКНС поверяют на месте эксплуатации СИКНС в соответствии с настоящей
методикой поверки.

Пр им еч ания
l СРМ (заводской ],lb 14478926/З850735, заводской Ns 14486848/38508З6; заводской Ns l4485895/3850716),

входящие в состав СИКНС, могут поверяться на месте эксплуатаIц.rи по локуменry МП 0067-1-20lЗ
<<Государственная система обеспеченшI единства измерений. Расходомеры-счетчики массовые. Методика поверки
установкой поверочной УЭПМ-АТ).

2 Расходомер-счетчик ультазвуковой OPTISONIC 3400 С в БИК, преобразователь разности давления,
маIrометры на фильтрах и соответствующие ИК подлежат калибровке в соответствии с требованиrIми I,D( методик
поверок не рехе одного раза в год.

1.9 Интервал между поверками СИ, входяIц}Iх в состав СИКНС - 1 год.
1.10 Интервал между поверкчlп4и cTeKJuIHHbD( термометров - 3 года.
1.11 ИнтервЕrл между поверкап.{и СИКНС - 1 год.
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2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, приведенные в таблице 2.1.

аблица 2.1 -
}lb

п/п
Наименование операции

Номер пункта
методики поверки

l Проверка технической документации 7.I
2 ВНеШНИЙ OCMOTD 7.2
J опробование 7.з
4 оппелеление меmологических хаD{жтеDистик 7.4
5 Оформление результатов поверки 8

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки СИКНС применяют этtlлоны и СИ, приведенные в
таблице 3.1.

Таблица 3 . 1 - основные этчtлоны п СИ
Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределап{и измерений от бl0 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений *0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1797-75

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 Yо до
100 %, погрешность измеренияt5 Yо

5
Термометр ртрньй стекJIянный ТЛ-4 (М 2) с пределаIvlи измерений от 0 ОС до
пJIюс 55 'С по ГОСТ 28498-90, цена деления шкаJIы 0,1 ОС

7.4

Калибратор многофункциональньй MCS-R-IS (ла-тrее - ка_пибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой
основноЙ погрешности воспроизведения +(0,02 О/о показания * 1 мкА); диЕшtвон
воспроизведения последовательности импyльсов от 0 до 9999999 импульсов

3.2,Щопускается использование других этttлонов и СИ с характеристиками, не
уступtlющими характеристикtlN,I, укtванным в таблице 3. 1.

3.3 Все применяемые этilлоны должны быть атгестованы; СИ должны иметь действующий
знак поверки и (или) свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте (формуляре) СИ,
заверенной подписью поверитеJIя и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ должны бьrгь заземлены в соответствии с их
эксплуатационной докулrентацией ;

- ко всем используемьп,r СИ должен быть обеспечен свободньй доступ дJuI зtвемления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньIх устройств должны вьшолняться до
подкJIючениJI к сети питаниJl;

- обеспечивtlющие безопасность труда, производственную санитарию и охрану
окружtlющей среды;

- предусмотренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей> и эксппуатационной докуплентацией оборудования, его компонентов и
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применяемьж средств поверки.
4,2Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- изrIившие эксплуатациоЕную документацию на СИКНС, СИ, входящие в состав
СИКНС, и средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соб.гподаться следующие условия:

- температура окружtlющего воздуха, ОС 20*5

- относительнЕuI влажность, О/о от 30 до 80
* атмосферное давление, кПа от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выпопняют следующие подготовительЕые операции :

- проверяют заземление СИ, работающих под напряжением;

- этttлонные СИи СОИ СИКНС вьцерживrlют при температуре, указанной в разделе 5, не
менее 3_х часов, если время их вьцержки не указано в инструкции по эксплуатации;

- этtlлонные СИ и СОИ СИКНС устанавлив.tют в рабочее положение с собrподением

указаний эксплуатационной документации;
- осуществJuIют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньпс СИ и СОИ

СИКНС в соответствии с требованиями эксплуатационной докупtентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. l Проверка технпческой документации
7. l .1 При проведении проверки технической докуuентации проверяют:

- наличие руководства по эксплуатации СИКНС;
- наJIичие паспорта СИКНС;
- нtlлиtме свидетельства о предыдущей поверке Сикнс (при периодической поверке);

- наличие паспортов (формуляров) СИ, входящих в cocTElB СИКНС;
- наличие у СИ, входящих в состав СИКНС, которые подлежат поверке, действующего

знака поверки и (или) свидетельства о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) СИ,
заверенной подписью поверитеJuI и знzжом поверки;

- нЕlличие у СИ, входящих в состав СИКНС, которые подлежат калибровке,

действующего калибровоIIного клейма и (или) сертификата о калибровке и (или) записи в

паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью калибровпц,rка и калибровоtIным клеЙмом.
7.1.2 Результаты проверки сtмтают положительными при наличии всеЙ техническоЙ

докуIuентации по 7.I.1.
7.2 Внешний осмотр
7.2.| Прп проведении внеlrшего осмотра СИКНС контролируют вьшолнение требованиЙ

технической документации к монтФку СИ, измерительно-выIмслительньD( и связующих

компонентов Сикнс.
7.2.2Прп проведении внешнего осмотра СИКНС устанавливЕlют cocтzlв и комплектность

СИКНС. Проверку выполняют на основании сведений, содержащихся в паспорте СИКНС. ПРи
этом контролируют соответствие типа СИ, указанного в паспортах на СИ, записям в паспорте

сикнс.
7.2.3 Резупьтаты проверки считают положительными, если монтаж СИ, измерительно-

вычислительньD( и связующих компонентов СИКНС, внешний вид и комплектность СИКНС
cooTBeTcTByroT требованиям технической докрлентации.
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7.3 Опробование
7.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения СИКНС
7.3.1.1 Подлинность програIчrмного обеспечения (далее ПО) СИКНС проверяют

сравнением идентификационньD( дalнньD( ПО с соответствующими идентификационными
данными, зафиксировчlнными при испьrганиях в цеJlях угверждения типа.

7.З.|,2 Проверку идентификационных дtlнньD( СИКНС для ИВК проводят в следующей
последовательности:

1) включить питание ИВК;
2) нахать кJIавиши кСтаryс> (KStatus>) и <Ввод> (кЕпtеr>);

3) стрелкаrr,rи вниз продвинугься до соответствующей строки данного пункта
информации;

4) полryчить идентификационные данные: номер версии ПО, контрольн€lя ср{ма;
5) сравнить идентификационные данные с исходными, которые предстtlвлены в таблице

аблица 1 кационные данные По Сикнс
Идентификационные данные

(признаки) Значение

илентификационное
Еаименование По

ивк
OMNI 6000
основной

ивк
OMNI6000
оезеовный

calcpov.dll calcoil.dll

Номер версии
(идентификационный номер)
по

24.75.04 24.75.04 2.0.0.1 2.0.0.1

цифровой идентификатор По 9lll 9111 АlввЕАF4 8DCAFl5C
Алгоритм выtIисления
цифрового идентификатора ПО

CRC-32 CRC_32

наименование По
Модуль
поверки

Модуль
выtIиспения
массы нетто

7.З.|.З Проверка идентификационньD( дttнньD( СИКНС для АРМ оператора <Кристалл>
осуществJuIется в специальном окне вызьваемой кнопкой кПроверка контрольньж сумм
метрологических кодов) на экране кНастройки>.

7.З.I.4 При запросе проверки соответствующих модулей осуществJIяется анализ файлов с
выводом полученной информации о прогрzlп{мном модуле:

- идентификационное нzмменование файла;

- номер версии (идентификационньй номер);
* объем в байтах;

- цифровой идентификатор;

- результат сверки контольной суплмы с этчlлонным значением.
7.3.1.5 Поrryченные идентификационные данные сравнить с исходlыми, которые

представлены в таблице 7.1.
7.З.|.6 Проверяют возможность несанкционировttнного доступа к ПО СИКНС и нtlличие

авторизации (введение логина и пароля), возможность обхода авторизации. Проводят проверку

реакции ПО СИКНС на неоднократньй ввод неправильного логина и (или) пароJuI

(аутентификация).
7.3.I.7 Результаты опробования считalют положительными, если идентификационные

данные По сикнс совпадают с идентификационными данными, которые приведены в
таблице 7.1, а также искJIючается возможность нес.tнкционированного доступа к По СИКНС и
обеспечивается аугентификация.
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7.3.2 Проверка работоспособности СИКНС при заданип входных сигналов с
помощью калпбратора в СОИ без определения метрологпческих характеристик

7.З.2.1Приводят СИКНС в рабочее состояние в соответствии с технической
докр(ентацией фирмы-изготовитеJIя на нее. Проверяют прохождение сигнttлов калибратора,
имитирующих измерительные сигналы. Проверяют на мониторе АРМ оператора покtr}ания по

регистрируемым в соответствии с конфиryрацией СИКНС параIvrетров технологического
процесса.

7.3.2.2 Результаты опробования сt{итЕlются попожительными, если при

увеличении/уменьшении значения входного сигнала соответствующим образом изменяются
значения измеряемой величины на мониторе АРМ оператора.

Примечание - ,Щогryскается проводить проверку работоспособности ИК СИКНС одновременно с
определением метологи.Iеских характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Определенпе основной приведенной погрешности преобразования входного

аналогового спгнала сплы постоянного тока (от 4 до 20 мА)
7.4.1.| Отключить перви.пtьй измерительный преобразователь (далее - ИП) ИК и к

соответствующему каналу, вкJIючzuI барьер искрозащиты (при наrrичии), подкJIючить
калибратор, установленньй в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в
соответствии с инструкцией по экспJryатации.

7 .4.1.2 С помощью калибратора установить электрический сигнilл силы постоянного тока.
В качестве реперньж точек принять точки 4;8; 12; 16; 20 мА.

7.4.1.3 С монитора АРМ оператора или дисплея ИВК считать зЕачение входного сигнчlJIа

и в каждой реперной точке выIмслить основную приведенную погрешность |1,Yо, по формуле

n, = 
I*" -I" .1go.

'l I-o-I-in
(1)

где Io,

I,
I.o

Irin

7.4.I.4 Если показшrия СИКНС можно просмотреть ToJlьKo в единицах измеряемой

велиtмны, то при линейной функции преобразовЕIния значение Io", мА, рассчитывaют по

формуле

(2)

где ь максимальное значение измеряемого параметра, соответствующее
максимальному значению границы диtшазона аналогового сигнала силы

постоянного тока (от 4 до 20 мА) (I.* ), в абсолютЕых единицах измерений;

xrn минимtlльное значение измеряемого параметра, соответствующее
минимальному значению границы диапазона аналогового сигнаJIа силы

постоянного тока (от 4 до 20 мА) ( I.;, ), в абсолютньrх единицах измерений;

xn., значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому
аналоговому сигнrrлу силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсолютньD(
единицах измерений. Считывают с монитора АРМ оператора СИКНС иJIи с

дисплея ИВК.
7.4.|.5 Результаты поверки считчlются поло}кительными, если основнtц приведеннtul

погрешность преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока (от 4 до
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20 мА) в каждой реперной точке не вьD(одит за пределы +0,1 О/о.

7.4.2 Определение относительной погрешности СИКНС при измерении имIryльсного
сигнаJIа

7.4.2.1отк.гпо.пать первиtIньй ИПп к соответствующему кЕIнz}лу rrодкJIючить калибратор,

установленньй в рожим генерации импульсов, в соответствии с инструкцией по экспJryатации.
7.4.2.2 С помощью каJrибратора фиксированное коJIичество раз (не менее трех) подать

импульсньй сигнал (20000 импульсов), прелусмотрев синхронизацию начала счета импульсов.
7.4.2.З Считать значения входного сигнала с монитора АРМ оператора СИКНС или

дисппея ИВК и выtIислить относительную погрешность бп, Yо,по формуле

бп =П*п 
- fl"л ,,оо,

Пrл

количество импульсов, подсчитанное Сикнс, импульсы;

количество импульсов, заданное калибратором, импульсы.

(3)

7.4.2.4 Результаты поверки считаются положительными, если рассчитанн€uI
относительншI погрешность СИКНС при измерении импульсного сигнала не вьIходит за пределы
+0,005 %.

7.4.3 Определение относптельной погрешности СИКНС при измерении массы
(массового расхода) сырой нефти

7.4.З.| Относительная погрешность СИКНС при измерении массы (массового расхода)
сырой нефти при прямом методе динtlп{ических измерений принимается равной относительной
погрешности СРМ.

7 .4.3.2 Результаты поверки считаются положительными, если относительншI погрешность
СИКНС при измерении массы (массового расхода) сырой нефти не вьD(одит за пределы10,25 Yо.

7.4.4 Определение относитe'пьной погрешностп СИКНС при измеренпи массы нетто
сырой нефти

7.4.4.1Относительнtш погреIrIность СИКНС при измерении массы нетто сырой нефти
бМ",ОА, опредеJuIется по формуле

(4)

где бМ"

ЬW",

^l4/ 
р,

л|лr"

bW,"

bWn,

W",

W
р2

уr"

и/хс

Wмп

относительнчuI погрешность измереЕия массы сырой нефти, 0/о;

- абсолютнЕrя погрешность определения массовой доли свободного газа,О/о;

- абсолютнzul погрешность определения массовой доли растворенного газа, О/о;

- абсошотнчш погрешность определения массовой доли воды, %о;

- абсолютн€ш погрешность определения массовой доли хлористьrх солей,О/о;

абсо.тпотная погрешность определения массовой доли механических
примесей, O/о;

- MaccoBEUI доJUI свободного газа в сырой нефти, 7о;

- Maccoвzul доJIя растворенного гща в сырой нефти, О/о;

- MaccoBuul доJuI воды в сырой нефти, О/о;

- массовzlя доJIя хлористьгх солей в сырой нефти, О/о;

- массовЕlя доJIя механических примесей в сырой нефти, 0%.

7.4.4.2 Результаты поверки считаются полохительными, если расстIитанншI
относительнЕuI погрешность СИКНС при измерении массы нетто сырой нефти не вьIход4т за
пределы, укtвtlнные в таблице 7.2.
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массы нетго сы
наименование хаDактеDистики Значение

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы нетто
сырой нефти при применении поточного влагомера дJuI определения массовой доли
воды в сырой нефти, О/о:

- в диапа:}оне массовой доли воды в сырой нефти от | О/о до 5 %

- в диапазоне массовой доли воды в сырой нефти от 5 % до 10 %

+0,35
+0,40

Прелелы относительной погрешности при измерении массы нетто сырой нефти при
определении массовой доли воды в сырой нефти в испытательной лабораторпп,Yо;

- в диапЕLзоне массовой доли воды в сырой нефти от | Yо до 5 Yо

- в диапазоне массовой доли воды в сырой нефти от 5 Yо до t0 %
+0,51

+0,9l

Таблица 7 ,2 - Пределы допускаемой относительной погрешности СИКНС при измерении

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньrх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке
СИКНС в соответствии с прикtr}ом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 2 июля 2015 г. JtlЪ 1815 <Об угверждении Порялка проведения поверки средств
измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.2 Отрицательные результаты поверки СИКНС оформляют в соответствии с прикчвом
Министерствапромышленности и торговли Российской Федерации от 2пюля2015 г. ]ф 1815 кОб

утверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке). При этом выписывается извещение о непригодности к
применению СИКНС с указанием причин непригодности.
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