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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

настоящий докр{ент распространяется на приборы регистрирующие измерительные
(LOGOSCREENnt> тип 706581, (LOGOSCREEN 500 сf> тип 706510, (LOGOSCREEN 600> тип
706520 (да-пее - приборы) фирмы KJUMO GmbH & Co.KG>, Германия, и устанавливает требова-
ния к методике их первичной и периодической поверок (лля приборов, используемьIх в сферах
государственного регулирования обеспечения единства измерений) или калибровки на предпри-
ятиях в России.

Приборы предназначены для измерений, хранения и передачи сигнtlлов напряженияиси-
лы постоянного электрического тока, сопротивления постоянному току (в том числе вьIходньD(
сигнаJIов от термопар (ТП) и термопреобразователей сопротивления (ТС)), формировчlния анало-
говьж управJUIющих сигналов силы постоянного электрического тока.

.Щалее в тексте применяется только термин (поверка), под которым подразуýrевается по-
верка или ка-пибровка.

Интервал между поверкzlми - 3 года.

.Щопускается проведение поверки отдельньD( измерительньIх каналов из состава прибора, а
также отдельньгх величин и диапЕIзонов измерений/воспроизведений, в соответствии с зшIвлением
владельца прибора с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объёме
проведённой поверки.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Перечень операций, проводимых при поверке измерительньD( каналов (ИК) приборов, с

уке}анием раlделов настоящей методики поверки, где изложен порядок их выполнения, приведен
втаблице 1.

Таблица l

Наименование операции

Обязательность проведения
при поверке Раздел ме-

тодики

первичной периодическои

1.Внешний осмотр
Да !а 7.1

2. Проверка электрической прочности и со-
противления изоляции Да Нет 7.2

3. Опробование
.Ща Да 7.з

4. Проверка основной погрешности каналов
измерения сигналов напряжения и силы по-
стоянного тока

Да Да 7.4

5. Проверка основной погрешности каналов
измерения сигналов от термопар Да Да

,1.5

6. Проверка основной погрешности каналов
измерения сигнtlлов от термопреобразовате-
лей сопDотивления

Да Да 7.6

7 Проверка основной погрешности канаJIов
вывода силы и напряжения постоянного тока [а Да 7.7



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При поверке приборов должны испоJьзоваться этaлонные и вспомогательные средства из-

мерений, удовпетворяющие укчц}анным ниже требованиям и имеющие действующие свидетельства
о поверке.

3.1 При проверке электрической прочности и сопротивления изоJIяции рекомендуется ис-
пользовать установку УПУ- 1 0М, мегомметр М41 00/1.

3.2 .ЩопускаемаlI погрешность эталонов, используемьгх дJuI воспроизведения сигнzlлов, по-

даваемьж на входы проверяемьтх приборов, дJuI каждой проверяемой точки не должна превышать
0,2 предела допускаемой погрешности, нормируемой в технической докуNrентации для соответст-
вующего измерительного канала.

3.3 При проверке погрешности каналов измерения сигнttлов напряжения и силы постоянно-
го тока рекомендуется в качестве этаJIона дJUI задания входного сигнz}ла использовать калибратор

универсttльньй Н4-7 (l (0,002 o/oU+ 0,00025 % Uп) в режиме воспроизведения напряжения посто-
янного тока в диапазоне от 0 до 200 мВ, + (0,002 YоU+ 0,00015 % Uп) в режиме воспроизведениrI
напряжениr{ постоянного тока в диапазоне от 0 до 10 В, + (0,004 % I+ 0,0004 % |п) в режиме вос-
произведения силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА).

3.4 При проверке погрешности канi}лов вывода сигнulлов силы и напряжения постоянного
тока рекомендуется использовать мультиметр чифровой прецизионный 8508А (+ (0,00035 ohU+

0,00002 % Uп) в режиме измерений нtшряжения постоянного тока в диtlпtвоне от 0 до 20 В,
t (0,014 % I+ 0,0002%lTt) в режиме измерений силы постоянного тока в диапtвоне от 0 ло 20 мА).

З.5 При проверке погрешности канч}лов измерения сопротивления и сигнzIлов от термопре-
образователей сопротивления в качестве этЕtлона дJIя задания входного сигн€lла рекомендуется
использовать магазин сопротивленrлi, позвоJIяющий воспроизводить сопротивпения в диапазоне
от 0 до 4 кОм (например, магазин сопротивлений МСР-60М, кл.т. 0,02).

3.6 Щля измерений температуры в точке подсоединения холодного спшl термопары в каче-
стве эталона используют термометр с абсолпотной погрешностью не более 0,1 ОС, например ТЛ-4.

Примечания
1 При невозможности выполнения соотношения к1/5> допускается использовать эталоны с

упомянугым соотношением до к1/3> и вводить контрольньй допуск на погрешность проверяемого
измерительЕого канала, равный 0,8 от допускаемьIх значений границ его погрешности.

2 ,Щопускается исrrользовать другие эталонные средства измерений, если они удовлетворя-
ют требованию п.З.2,

3 Перечисленные выше средства измерений должны работать в нормttльньD( дJuI них усло-
виях, оговоренньIх в соответствующей эксплуатационной документации.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Поверку приборов должен вьшолнять поверитель, прошедший инструктаж по технике
безопасности, освоивший работу с поверяемым прибором и используемыми этtIлонами. Повери-
тель должен быть аттестован в соответствии с деЙствующими нормативными докуI\{ентilп,lи.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, преДУсмОтРеН-

ные <Правилtlшlи техниtIеской эксплryатации электроустановок потребителеЙ и правил€lми технИКИ

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, ГОСТ |2.2.007.0-75,
ГОСТ 12.1.019-80, ГОСТ 22261-94, указаниями по безопасности, изложенными в руководстве по

эксплуатациина приборы, применяемые этаJIоны и вспомогательное оборулование.



б условия повЕрки и подготовкА к нЕи

6.1 Перед началом поверки поверитель должен изушть руководство по экспJryатации пове-

ряемого прибора, этttлонов и других технических средств, используемьIх при поверке, настоящую
методику поверки, правила техники безопасности и строго их соб;подать.

6.2 Що начала поверки эталоны должны быть в работе в течение времени самопрогрева,

указанного в руководствах по эксплуатации.
6.3 Поверка должна производится в нормальньtх условиях:
о температура окружающего воздужа (2З + 2)'С;
о относительнtш влажность от 30 до 90 yо без конденсации влаги;
. атмосферноедавление 84 - 106 кПа;
. внешнее магнитное поле практически отсугствует;
о напряжение питания - номинitльное t2%.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешнuй оuпоmр
Проводится осмотр прибора. Следует убедиться в его механической исправности, в цело-

стности соединительньIх проводов; в соответствии комплектности прибора эксплуатационной
докуI\{ентации; в соответствии маркировки прибора эксплуатационной докрлентации; в нtIличии
свидетельства о предьцущей поверке (при периодической поверке). На_тlичие внешних повреж-

дений или отсугствие необходимьD( комплектующих препятствует проведению поверки.

7.2 Проверка элекmрuческой прочносmu u сопроmuвленuя uзоляцuu
Испытания по данному пункту проводятся по ГОСТ 2226|.

7.3 Опробованuе
7.3.1 Опробование проводится в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации

на поверяемый прибор.
7.3.2 Проверка идентификационньIх данньD( прогрtlп{много обеспечения.
Метрологически значимое прогрtlммное обеспечение (ПО) регистраторов устанавливается

в энергонезависимую пЕll\,lять регистратора на зч}воде-изготовителе во время производственного
цикла. Оно недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени

функционирования регистратора, соответствует уровню защиты <высокий> в соответствии с
р 50.2.017-2014.

Проверка идентификационньD( данньD( прикладного прогрzlп{много обеспечения (ПО) за-

кJIючается в проверке номера его версии.

Таблица 1

Идентификационные данные
(поизнаки) Значение

Идентификационное наименование
по JUMO рсс JUMO рсА 3000

Номер версии
(идентификационньй номер) ПО 178.03.ж/3.05 177.03.ю</3.05

I]ифровой идентификатор ПО
По Еомеру версии и идентификационному Еаименованию

по
Щругие идентификационные данные

если имеются



Прибор признают годным, если номер версии ПО соответствует данным, приведённым в
таблице 1.

7.4 Проверка основной поzрешносmu каналов uзмеренuя саzналов напряilсенuя u сuлы
посmоянноzо mока

7.4.1 Проверка основной погрешности по дЕlнному пункту выполЕяется с использованием
соответствующих схем и рекомендаций руководства по эксплуатации (РЭ), а также таблиц, со-
ставленных по форме таблицы 2.

Таблица 2

.Щиапазон измерений входного сигнЕLпа, мА./В: I"ЛJ" : ,

I"Д":]
Предепы допускаемой основной приведённой погрешности, О/о; у:
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мАЛ: Дч =

поовеояемая точка
Х;, МАЛ Yi, МАЛ Au;, МАЛ заключение1 % от диапазона

входного сигнала
l 0,1

2 25
J 50
4 75

5 99,9

Примечание:
Ir, I"; IJr, U" - соответственно нижняя и верхняя грЕIницы диапазона измерений входного

сигналасилы/напряжения постоянного тока;
Х; - знЕlчоние в мАЛ подаваемого входного сигнала;
Yi - ЗНПЧОНИе ВЬIХОДНОГО СИГНUlЛа, ВЫРаХеННОе В еДИНИЦtlХ ВХОДНОГО СИГНаЛа.

7.4.2 ДJIя каждой проверяемой то.пси i: 1,...,5 вьшолIrIют следующие операции:

- УСТаНаВЛИВtlЮТ На ВХОДе ПОВеРЯеМОГО K{lHaJIa ЗНаЧеНИе ВХОДНОГО СИГНUШа Х1 Н&ПРЯЖеНИЯ

(силы) постоянного тока от калибратора нzшряжения ( калибратора тока) и делают не менее 4-х
отсчётов Y; на вьIходе поверяемого ИК;

- за оценку абсолютной погрешности А.1 ИК в i-й проверяемой точке принимaют значе-
ние, вьIчисJIяемое по формуле:

Ад;:ШttХ{lYi-Хl},
здесь yi выражено в единицах подаваемого входного сигнала.

Если хотя бы в одной из проверяемьD( точек выполIu{ется неравенство | Aд l ) |Au| поверяе-
мый ИК бракуют, в противном слуIае призн.lют годным.

7.5 Проверка основной поzрешносmu кансlлов uзмереная cuzшuloB оm пrермопар
7.5.1 Проверка основной погрешности по данному пункту вьшолняется с использовtlнием

соответствующих схем и рекомендаций РЭ, а также таблиц, составленньIх по форме таблицы 3.

Таблица 3

Тип термопарц

.Щиапазон измерений входного сигн€UIа, ОС: Тr: ,Т":
Температура холодного спаrI Т*., ОС:

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, ОС: Дч:



ПровеояемаJI TotIKa

Ti,oC U*i, МВ Yi, оС A"i, оС заключениеl % от диапЕвона
входIIого сигнала

1 0,1

2 25
J 50

4 75

5 99,9

Примечание:

Т, и Т" _ соответственно нюlG{JuI и верхняя границы д.Iапазона измерений входного сигнала

термопары в к ОС>;

Т; - значение температуры и, соответствующее ей U*i (по таблицаrrл ГОСТ Р 8.585-200l дJU{

данного тигIа термопары), значение в мВ подаваемого входного сигнЕrла;

Y; - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе ВЬIХОДНОГО СИГНаЛа В < ОС>.

7.5.2В режиме измерения сигнаJIов от термопар с компенсацией температуры холодного
спаJ{ проверку погрешности проводят в следующей последовательности :

- записывtlют для каждоЙ проверяемоЙ тоtIки в столбец ((Ti)) значение температуры в

кОС> (для данного типа термопары);
- по таблицам ГОСТ Р 8.585 находят напряжени€ IJ*i', соответствующее значению темпера-

туры в i-ой проверяемой точке;
- термометром с погрешностью не более 0,1 ОС измеряют температуру Тr. вблизи места

подключениJI холодного спzuI термопары;
- рассIIитывzlют входной сигнал UxiB мВ дJuI каждой проверяемоЙ то.rки по формуле: IJ*;:

IJ*i'- lJK.", где U1*... - нzlпряжение, соответствующее температуре холодного спая ( по таблицalм

ГОСТ Р 8.585);
- устанавливЕlют на входе поверяемого канала значение uli напряжениrI постоянного тока от

ка_пибратора напряженLUI и делtlют не менее 4-х отсчётов Yi на вьIходе поверяемого ИК;

- за оценку абсолютной погрешности А"; ИК в i-й проверяемой точке принимают значе-
ние, выtIисJuIемое по формуле:

Ад;:IПОХ{lYi-Тil},
здесь Y; выражено в (ОС).

Если хотя бы в одной из проверяемьш точек вьшолняется неравенство | Аы l 2 |А"| поверяе-
мый ИК бракуют, в противном сJIr{ае признzlют годным.

7.6 Проверка основной по?решносmа KaHшloB uзмеренuя cuzшшlor оm mермопреобразо-
ваmапей сопроmuвленuя

7.6.1 Проверка основной погрешности по дzlнному пункту выполняется с использованием
соответствующих схем и рекомендаций РЭ, а также таблиц, составленньIх по форме таблицы 4.

Таблица 4

,Щиапазон измерений входного сигнала, "С/Ом: Т": , Т" :
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, ОС: А" =



пооверяемаrI точка
Ti, оС Xi, Ом Yl, оС Aui, оС заключениеl % от диапазона

входного сигнала
l 0.1

2 25
J 50
4 75

5 99,9

Примечание:
Тr, Т" - соответственно нижняя и верхняя грtlницы диапазона измерений входного сигна-

ла;
Ti - знsчоние температуры и, соответствующее ей (по таблицам ГОСТ 6651-2009), значение

в (Ом) подаваемого входного сигна-гrа (Х;);

Y; - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе ВЬrХОДНОГО СИГНаJIа В К ОС>.

7.6.2 Проверка поцрешности проводится в изложенной ниже последовательности:
- записывtlют для каждой проверяемой точки в столбец ((Ti) значение температуры в

кОС > (лля данного типа термопреобразоватеJuI сопротивления);
- по таблицам ГОСТ б651-2009 находят значение сопротивления Х1, соответствующее зна-

чению температуры в i-ой проверяемой точке;
- записывчlют в таб.rпrцу 4 входной сигнал Х1 в <Ом> дJIя каждой проверяемой точки;
- устанавливают на входе поверяемого канала значение Х; сопротивления от мzгазина со-

противлений и делаrот не менее 4-х отсчётов yi на вьD(оде поверяемого Ик;
- за оценку абсолютной погрешности A"i ИК в i-й проверяемой точке принимают значе-

ние, вычисJUIемое по формуле:
An;:ШОХ{lYi-Til},

здесь Y; вырскено в (ОС).

Если хотя бы в одной из проверяемьж точек выполняется неравенство l A"i l > |А"| поверяе-
мый ИК бракуют, в противном слуIае признают годным.

7.7 Проверка основной поzрешносmu кансlлов вывоdа cuJlbl u напряilсенuя посmоянно2о
mока

7.7.1 Проверка основной погрешности по данному пунIffу выполняется с использованием
соответствующих схем и рекомендаций руководства по экспJIуатации (РЭ), а таюке таб-
лиц, составленных по форме таблиц 5-7.

7,7.2 Проверку основной погреrrlности каналов преобразовztния сигнtIлов силы и напряже-
ния постоянного тока в сигнЕlлы силы и напряжения постоянного тока выполняют в следующей
последовательности.

Таблица 5

.Щиапазон изменений входного сигнала, мА (В) Аr* 
", 

Аr* 
"]

.Щиапазон изменений вьIходного сигнала, мА (В) А"",* 
", 

A"r,*"i
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, приведенной к вьтходу, мкА

(мВ) A"",*.oon



Проверяемzш точка
Авых irрасч,

мА (в)
А"",*;, МА

(в)
Азц1.;, МКА

(мВ)
Заключе-

ниеl О/о ОТ ДИаП.
вход. сигн.

Ag1 1, МА
в)

l 0.1

2 25
3 50
4 75
5 99,9

Примечание:
д"* r, д"* 

" 
- соответственно нижняя и верхняJI границы диапазона изменения входного

сигнала;
дr'* 

", 
д"",* " - соответственно нижняя и верхняя границы диtшазона изменения вьtходного

сигнала;
Аr* i - ЗНаЧеНИе ПОДаВаеМОГО ВХОДНОГО СИГНаЛа;

Д"u,* i - деЙствительное значение вьIходного сигнала в проверяемоЙ TolIKe, измеренное эта-
лонным средством измерений;

двых.i : д"r,* i - Аr"," i,расч, ГДе Авых ilрасч - значение вьIходного сигнала ИК, соответствующее
значению подаваемого входного сигнала Agx;, рзtссчитанное по его номинзlльной функции преоб-

разования.
.Щля каждой проверяемой точки i: 1,...,5 выполняют следующие операции:
- устанавливают на входе поверяемого канала значение ВходIого Сигнttло Agx ii
_ считывtlют значение вьIходного сигнаJIа A"u,* i по этilлонному средству измерений;
- рассчитыв€tют Авых ilрасч и записывают его в таблицу 5.

- рассчитывtlют значение A9611.;, дJIя каждой проверяемой точки и записывtlют в таблицу
ý.

J,

Если хотя бы в одной строке таблицы l A"",*.ll 2 l Arr,*.oonl, проверяемый ИК бракуют, в про-
тивном слгIае признtlют годным для дальнейшего использования.

7.7.3 Проверка основной погрешности каналов преобразовzlниJt сигналов от термопар в сиг-
налы силы и напряжения постоянного тока вьшолняют в следующей последовательности.

Проверка основной погрешности по данному пункту выполняется с использовaнием соот-
ветствующих схем и рекомендаций руководства по эксплуатации (РЭ), а также таблиц, состаВ-
леЕных по форме таблицы 6.

Таблица б
Тип термопары

,Щиапазон изменений входного сигнала,'С (мВ): Т" (U") : ,

Т, (U"): ;

Температура холодного спЕuI Т*., ОС:

,Щиапазон изменений вьIходного сигнала, мА (В): А"",*r= , А"r,*"= ;

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИК, приведенной к вьD(оду, мкА
(мВ): А"'*доп i:
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пооверяемtц точка

Авьrх iэрасчl

мА (в)
Ag511 ;, МА

(в)
Аз5ц.1, МКА

(мВ)
заключение

Yо от
диап.
вход.
сигн.

Ti,o
с

U11, МВ

l 0,1

2 25
a
J 50
4 75

5 99.9

Примечание 1:

Т" (U"), Т" (U") - соответственно нижняя и верхняя грчlницы диilпазона изменениrI входно-

го сигнала термопары в "С (мВ);

д"uо n, A"u* 
", 

- соответственно нижняrI и верхняrI границы диапtвона изменения вьD(одного

сигнЕrла;
Ti - знslчоние температуры и, соответствующео ой Uxi (по таблицам ГОСТ Р 8.585-2001 для

данного типа термопары), значение подаваемого входного сигнала;
Д"u,х i - деЙствительное значение вьIходного сигнала в проверяемоЙ точке, измеренное эта-

лонным средством измерений;
д"u,*.i: д"r,* i - д"uо i:расчl ГД€ Авьrх i:расч - значение вьIходного сигнала проверяемого Ик в мА

(В), соответствующее значению подаваемого входного сигнало IJxi, рассчитанное с пОмОЩЬЮ еГО

номинапьной функции преобршованиrI.
В режиме измерения сигналов от термопар с компенсацией температуры холодноГо спшI

проверку погрешности проводят в следующей последовательности :

- записывают дJIя каждоЙ проверяемоЙ тотIки в столбец ((Ti)) значение ТеМПеРаТУРЫ В

<ОС> (для данного типа термопары);
- по таблицам ГОСТ Р 8.585 нtжодят напряженио IJ*i', соответствующее значению темпера-

туры в i-оЙ проверяемоЙ точке;
- термомстром с погрешностью не более 0,1 ОС измеряют температуру Т". вблизи места

подкJIючения холодного спtUI термопары;
- рассчитывают входной сигнал Ux; в мВ дJIя каждой проверяемой точки по формУлеi IJxi:

fl*i'- IJK.., г,ще Ubg.g. - нzlпряжение, соответствующее температуре холодного спая ( по таблицilпл

ГОСТ Р 8.585);
_ устанавливают на вхоДе поВеряеМОГО КаНаЛа ЗНаЧеНИе U11 НаПРЯЖеНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКа ОТ

калибратора напряжения ;

_ сIмтывtlют с эталонного средства измерениЙ значение вьIходного сигнало А"",* 1, и З€tпИ-

сывают его в таблицу 6.

- рассчитывают значение Ag5D(.; для каждоЙ проверяемоЙ и зчшисывают в таблицУ б;

Если хотя бы в одной строке таблицы lA"r,*.il 2 |A""o.oon i|, проверяемый ИК бракуют, В про-

тивном случае признают годным дJIя дальнейшего использовtlния.

Примечание 2 - rЩля проверки погрешности канаJIа компенсации температуры холодного
спая (при использовании внугреннего термочувствительного преобразоватеJIя) измеряют термо-
метром температуру Т*. вблизи места подкJIючения холодньD( спаев термопар и сравнивают с по-
казанием на вьIходе поверяемого канала.

7.7.4 Проверка основной погрешЕости канаJIов преобразования сигнчIлов от термопреобра-
зователей сопротивления в сигналы силы и напряжения постоянного тока выполнrIют в следую-
щей последоватепьности.
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Прверка освоввой погредIвостк по давному rryirry выпоJIвяетс, с ЕспоJБзоваllпем со-
ответствуюцЕr( схем и рекомеЁддшй руководстsа по эксплуатшlии @Э), а rаrot<e табляrr, состаs-
лсннья по форrе таб.lиIш 7.

Таблша 7

Дцалазов гзменеrrrfr входяого свгЕала, "С/Ом: Ъ (R F , Т.(ЬF ;

,Щиапазов пзмсяевrй вьводпок) ситЕаJI4 мА (в): А.* 
"= , А*.= ;

Прлегш доrrускаемой освоввой абсоrЕотЕой погршrrости ИК, привелеllтtой к вь,D(оду, м(А
(мВ

lDовеDяемая тoч(д

i{A (В) (в)
4lл.ь МКА

(мВ)
заЕпоsеЕие

l уо от
дхап.
аход.
сrгя_

Т;'С Xi,
ом

l 0.1

2 25
з 50
4 75
5 99,9

Прпмечавпе l :

т" (R"), т. (&) - Еюкяяя и B€pxllrи грilllцшI .щапазоаа цзмеЕеЕlя вхо.щого
сигвала ОС (Ом);

А"- 
", 

А*., - соотвстсrв€нно нrrflяя и верхняrl гряицы дiапазона измеЕеЕЕя вьо(одоrо
сllIтала;

Ti - зцачсяrrс т9мп€раqФц п, соответстsующее ей xi (по таблицам ГОСТ б651-2009) шя
д8lннок, типа терrrопробразоватэля сопртивлеrrвя), знаilение подаsаемого входного сигнаlа;

А!ц i - деf;сmптельвое значенве выходlого с}fiЕала Е прв€ряемоЙ mще, Езмерепвое та-
лоRным средством взм€р€яrf, ;

A"*,i = А.* i - А* i4lcBl где Аrчх ьрrсч - зsачекпе вьDодrого Сш.I{Ша ПРверяемОгО ИК в мА
@), соответсrвующее значеш{ю подаrаемого входвок, сЕгваJIа xi, рассчитавное с цоцощью его
ноIgиgальной фуrкции гробразовшrия,

- ycTaпaBJtB&rюT вs входе поверяемого каяаJIа зЕачеЕl.с вхо.щого спIвала xi - сопртЕше-
Ецrl от мalftц}l!на сопротицrctIrtя;

- сtштывают с ?тдIонЕого средства пзмереrяй зпачеltllе вьо(одtого сшliала Ашti. r залrсы-
вают его в табляцу 7.

- рассtiитшв{lют зяачеrlие 
^,,r,i 

для каl(дой .rрверяемой точкIl и записывают в табrrишу
1|

EcrTr хотя бы в одlой стрке таблицы |^..:.J > l^,*"* il прверяемый ИК брак}1от, в про-
тцвном сл)цае прllзЕают годrым для да,lьпсйшего хспоJьзовапIiя.

Е ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При полохотге,ьвъоt р,зу.ьтатах поверки офрмrиегся саидетеJIьстsо о поверке согласЕо
Прrказа Лg l8l5 от 22.07.2015 Мянпрмторга Россяя rrlвJrп BatlocиTc! оттиск поверите,,ьпопо
клейма в паспорт регхстратора. Зваr( пов€ркti в виде накJtеfi(я rrаяосFгс, ва KoPIryc регдсграторs.

Прв отrrцат€.rьЕь,D( резу,,ътапD( свидетеJIьство о пов€рке не вцдаетсr, раs€е вы,дllццо€
свидетепьство о пов€рке аtlнул}lруется.

3ам.вачатьвrка отд.2Оl ФГУП <BНИИМСD .Pr7 - И.Г. Сред!flа

Начапьгпк секюра огд.20l ФГУП кВНИИМС" 
{_ rZ//- Ю.А. Ш{юхшra


